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Zespol Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
: Sieci Uzbrojenia Terenu
Opiniuje Pozytywnie

projekt®, wymti—mwentaryzacii—powyhensmeze]* z nastepujacymi warunkami :

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania z wladciwego organu do spraw nadzoru
architektoniczno — budowlanego decyzji na pozwaolenie na budowe.

W przypadku robét w pasach drogowych Inwestor zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie na wejscie

w pas drogowy od zarzidzajacego drogs.

Uzgodnienic zachowuje wazno§é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, chyba, Ze Inwestor uzyska zgodg
na jego przediuZenie.
Uzgodnienie traci wazno§¢ w przypadku gdy :
a) Inwestor nie zrealizowal projektu w okresie 3 lat,
b) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o zatwierdzeniu planu
realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowe zostala zmieniona lub uchylona.
¢) Inwestor nie uzyskal zgody na przedluzenie okresu waznosci.
d) dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
e) wysigpieniv w/w przypadkéw Inwestor zobowiazany jest zawiadomié bezzwlocznie
Zespdl Uzgodnienia Dokumentacji.

Uwagi i zalecenia :

I. _ Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego uzbrojenia podziemnego,
prace ziemne wykonaé recznie, bez uZycia sprzgtu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem
technicznym zapewnionym przez wykonawce robot.

2. Zgodnie z art, 48 ust. I pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor zobowijzany jest
pod karjy grzywny zapewnié geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw oraz geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawezq zrealizowanych obiektéw ( przed zasypaniem ),

3. Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegflng uwagg na zachowanie w stanie nienaruszonym punktéw
geodezyjnych, kiére podlegajg ochronie w trybie przepiséw Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
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OPIS TECHNICZNY.

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowosci tazy

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa zawarta miedzy Gming Szydfowiec, a projektantem.

1.2. Mapa w skali 1:500.

1.3. Normy i przepisy obowigzujgce przy projektowaniu drég (wg. Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r)..

2, Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega przez miejscowos¢ tazy. Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,
na granicy dziatki nr 23 i Lasow Panstwowych — Nadlesnictwo Skarzysko Kam. ( strony potudniowa , a
koniec opracowania przyjeto na koncu zabudowy m. tazy w km 1+179,31 strona pdéinocna.
Przebudowywana droga przebiega przez obszar zabudowany.

3. Zakres projektowy opracowania.

Opracowanie obejmuje czesS¢ drogowg w km 0+000 + 1+179,31 W projekcie ujeto poszerzenie
istniejacej konstrukcji nawierzchni do 5,0 m odnowe nawierzchni, budowe przepustéw pod zjazdami,
oczyszczenie rowdw przydroznych, budowe zatoki autobusowej i chodnikéw dla pieszych.

4, Stan istniejgcy.

Droga na dlugosci 1179,31m posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci od 4,0 do
4,70m. W km 0+255,5 wystepuje skrzyzowanie z drogg powiatows. Droga na odcinku o nawierzchni
bitumicznej posiada uksztaftowang korong. Wystepujg rowy przydrozne w ziym stanie technicznym fij.
czesciowo zamulone lub ich brak. Pod zjazdami do posesji znajdujg sie przepusty w zlym stanie
technicznym, o nienormatywnych ksztattach i Srednicach. Droga posiada zdeformowany profil
podiuzny i poprzeczny , liczne spekania siatkowe i poprzeczne. W pasie drogi wystepuje sied

wodociggowa i energetyczna.

5. Stan projektowany.

5.1. Plan sytuacyjny.

Projektowana droga przebiega po istniejacym $Sladzie drogi. Poczatek zaprojektowano w km 0+000 tj.
na granicy dziatki nr 23 i Laséw Panstwowych — NadleSnictwo Skarzysko Kam. Projekiuje sig
poszerzenia jezdni do szerokosci 5,0 . Po stronie lewej projektuje si¢ pobocze o szerokosci 0,75 m
umocnione kruszywem tamanym o uziamieniu 0/31,5 mm i row przydrozny ze zjazdami
indywidualnymi do przyleglych posesji. Po stronie prawej projektuje sie¢ chodnik dla pieszych
szerokosci 1,5 m obramowany kraweznikiem betonowym 15x20 i obrzezem betonowym 8x30. W km
0+232,5 projektuje sie zatoke autobusowg o szerokosci 2,3 m. W km 0+414,85 wystepuje zatamanie
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trasy w planie o kat «=0,1°. W km 0+966,2 projektuje sie zatamanie trasy w planie o kat o=0,43".

Koniec trasy przyjeto w km 1+179,31 {j. koniec zabudowy miejscowosci tazy .

5.2. Przekr6j podituzny.

W uktadzie wysokosciowym niwelete nawierzchni drogi zaplanowano po istniejgcej nawierzchni

uwzgledniajac zaprojektowane warstwy bitumiczne.

5.3. Konstrukcja poszerzen nawierzchni jezdni

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech 31,5/63 mm gr. 15 cm
goérma warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mech 0/31,5 mm gr. 8 cm
warstwa wigZzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W dla KR1 gr. 4 cm

5.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni

wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg AC16W w iloéci 100 kg/m2
warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W dla KR1 gr. 4 cm
warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S dla KR1 gr.4 cm

5.5. Konstrukcja nawierzchni chodnika.

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
nawierzchnia chodnika z kostki bet. wibroprasowanej gr. 6 cm kolorowej (kolor do ustalenia
przez Inwestora, sugerowany szary )

5.6. Konstrukcja nawierzchni zjazdu

warstwa odsgczajgca z piasku gr.10 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mmgr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
nawierzchnia zjazdu z kostki bet. wibroprasowanej gr. 8 cm ( kolor do ustalenia przez
Inwestora, sugerowany grafitowy)

5.7. Konstrukcja nawierzchni jezdni w zatoce

warstwa odsgczajgca z piasku gr.15 cm
podbudowa z chudego betonu B7,5MPa gr. 20 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

nawierzchnia zjazdu z kostki bet. wibroprasowanej gr. 8 cm ( kolor do ustalenia przez
Inwestora, sugerowany szary )

W miejscu kanatu @ 50 cm projektuje sie plyte odcigzajgca z betonu B-20 MPa gr. 20 cm. szer. 1,0 m
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5.7. Zatoka autobusowa

Projektuje sie zatoke autobusowsg z peronem dla pieszych o parametrach: szerokos¢ zatoki 2,3 m,
dtugos¢ krawedzi zatrzymania 10,0 m, wyokraglenie zatomdw krawedzi jezdni tukami o promieniu
R=2m, pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2% w kierunku peronu, dtugoS¢ skosu wyjazdowego z
drogi wynosi 9,2m, dlugos¢ skosu wjazdowego na droge wynosi 4,6m , szeroko$Sc peronu 1,5m.

5.8. Przekrdj normalny

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,0m, o spadku poprzecznym jednostronnym 2%. Zaprojektowano
lewostronne pobocze o szerokoSci 0,75 utwardzone kruszywem famanym 0/31,5 mm gr. 10 cm i
pochyleniu 4% oraz prawostronny chodnik dla pieszych o spadku poprzecznym 1% w kierunku jezdni.
Odsfoniecie kraweznika 10 cm , na zjazdach 2 cm.

5.9. Odwodnienie.

Dla prawidtowego odprowadzania wod z pasa drogowego planuje sie odmulenie i uformowanie
istniejgcych rowdw przydroznych, budowe przepustow pod zjazdami indywidualnymi o 5r. 40 cm na
tawie zwirowej gr. 10cm wraz ze Sciankami czotowymi.

6. Infrastruktura techniczna.

Na trasie projektowanej drogi wysiepuje sie¢ wodociggowa i energetyczna. Projekt przewiduje
regulacje wszystkich zaworéw wodociggowych. Dla zabezpieczenia stabilnoSci stupdw
energetycznych projekiuje sie wykonanie przepustow z rur $r. 40 cm posadowionych w rowie co

zostato uwidocznione w projekcie zagospodarowania dziatki.

7. Wskazania.

Wykonawca rob6t zobowigzany do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8. Stata organizacja ruchu. mgr ink. Jaceh

: Kowale
nr ewidencji Mazo czewski

2ckizj Okregowej
ictwa:

Wystepuje jako oddzielne opracowanie,
nr Uprawaier owych i Budowlanych

WBP-II-K-8386/65,79
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OSWIADCZENIE

Wykonawca projektu wykonawczego, mgr inz. Jacek Kowalczewski
o$wiadcza, ze projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Lazy nr ewid. 23 skladajacy si¢ z nastepujacych opracowan:

1. Projekt budowlany — czes¢ drogowa.
zostal wykonany zgodnie z wymogami opracowan projektu wykonawczego i

jest kompletny oraz z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Jacek Kowalczewski
nre o Va2 j Okregowej

Projektant: mgr inz. Jacek Kowalczewski ~ ............%7 IRMHE il
nr Uprawnien Projektowych i Budowlanych

( WBK-II-K-8386/65/79 ) WBP-II-K-8386/65/79
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WOJEWODZKIE BIURO Radom., dnia 30 sierpnia 1979 r.
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

Nr WBP-II-K- .8386/65/79

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 7, § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b1 § 13 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46/
stwierdza sig, ze:

OBYWATEL JACEK JAKUB KOWALCZEWSKI
magister inZynier budownictwa drogowego
urodzony dnia 27 kwietnia 1946 r. w Radomiu
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog i lotniskowych drog startowych
oraz manipulacyjnych
OBYWATEL JACEK JAKUB KOWALCZEWSKI
jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektow budowli drog, lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych
oraz typowych mostow i przepustow,
2/ w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie osob fizycznych — do
kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego

budowli.

Otrzymuje:

Ob. Jacek Jakub Kowalczewski
ul. Czysta 7 m 27

26-600 Radom
Oryginal podpisal Z up. Wojewody Gtowny Architekt Wojewodztwa mgr inz. arch. Jerzy

Filipiuk. Piecze¢ okragla z Godlem Pafstwa i napisem w otoku Urzad Wojewodzki w
Radomiu.

Niniejszy duplikat wystawiono na podstawie akt posiadanych w archiwum Wydzialu
Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego w
Warszawie — Delegatura-Placowka Zamiejscowa w Radomiu.
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Warszawa, 3 stycznia 2013
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci tazy nr ewid. dz. 23
w km 0+000 do km 1+179,31

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Szydtowiec
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec

Wykonat: ,PRO-RAD” Jacek Kowalczewski
ul. Watowa 16/18/ lok. U-3
26-600 Radom
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f) niewlasciwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego
konserwacji lub napraw

2. Niewlasciwa budowa czynnika materialnego w tym:

a) zastosowanie do budowy czynnika materialnego materialow zastgpczych

b) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych

3. Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego w tym:

a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego

b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

¢) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego

4. Wady materialowe czynnika materialnego.

a) ukryte wady czynnika materialnego

OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI ZOBOWIAZANA JEST:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- dba¢ o sprawnosc srodkow ochrony indywidualnej, oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajace niezbedne zabezpieczenie
indywidualne i zbiorowe pracownikow zabezpieczajace przed wypadkami w pracy,
chorobami zawodowymi i innymi zagrozeniami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

- dbaé bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, oraz ich wyposazenia technicznego

Na podstawie:

1. oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

2. wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych

3. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych

4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

5. wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
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KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN PODJAC STOSOWNE SRODKI
PROFILAKTYCZNE MAJACE NA CELU:

1. zapewnienie wiasciwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach
pracy zabezpieczajgc pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi, oraz
oddziatywania czynnikow szkodliwych i ucigzliwych

2. likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie poprzez stosowanie
bezpiecznej technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia pracownikoéw osoba kierujgca

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w

celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej, oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm
przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej, oraz odziezy i obuwia roboczego opracowan

przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikoéw tych $rodkéw powinny zapewni¢ wystarczajgca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami np: upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, czy stuchu. Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o

sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami.

Na podstawie:
1. oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy
2. wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
3. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych
4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

5. wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
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acek Kowalczewski
- Dt (|
o 5213;;’_’3? EL ul. Wafowa 16/18/U-3
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AUTORZY IMIE I NAZWISKO BRANZA | NR UPRAWNIEN | PODPIS
Projektant mgr in. Jacek Kowalczewski If;;‘ggwull‘:nygno WBK_H_K_3386M6ﬁj_/?’
Temat:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI +AZY
Nazwa rysunku:
ORIENTACJA
Branza: konstrukcyjno -budowlana Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Da:  12.2013 | Skala  1:10000 | Nrumowy: zlecenie
Nr rysunku: 1
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