Droga Zastronie. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
0119-03 nie réwninnym ‘
0.35 km 0.350
RAZEM i 0.350
2|KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 I |
1004-06 !
354.0*5.0 m? 1770.000;
RAZEM | 1770.000
3|KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfalto- |t i
1106-01 wa '
10.0 (t 10.000|
RAZEM 10.000
4/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
354.0*5.0 m2 1770.000
RAZEM 1770.000
5|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | 'm2
0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
354.0*5.0 |m2 | 1770.000,
|RAZEM 1770.000
6/KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z odwozem urobku m?2
1402-05
354.0 m2 354.000
RAZEM 354.000

Norma PRC Wersja 4.09




