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Zawartos¢ opracowania

1. ZALACZNIKI

1.1 Oswiadczenie projektanta branzy konstrukcyjno — budowlanej

1.2 Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaswiadczeniami o

przynaleznosci projektanta do odpowiedniej izby samorzgdu zawodowego.

mgr inz. Przemystaw Soltys

2. OPINIA GEOTECHNICZNA )

3. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU WRAZ Z WYNIKAMI OBLICZEN STATYCZNO -
WYTRZYMALOSCIOWYCH ORAZ OPINIA GEOTECHNICZNA

4. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

Lp. NAZWA RYSUNKU SKALA
1. Ukfad elementéw konstrukcyjnych fontanny 1:50

2. Przepompownia przekréj B - B 1:20

3. Przepompownia przekroj A - A 1:20
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1. ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta

Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci projektanta do

odpowiedniej izby samorzgdu zawodowego.
- mgrinz. Przemystaw Soltys
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TARQSTA
16.11.2016 SZYDLOWIECKI
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze
Projekt budowlany konstrukcyjny:

Fontanny zlokalizowanej w Szydtowcu na terenie zielonym w obrebie ulicy Marii
Konopnickiej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Specjalnosc: o ~ Projektowat:
1 mgr inz. Przemystaw Soltys
konstrukcvma uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0410/PWOK/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej




STAR@STA

.. SZYDLOWIECKy
Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.

MAP OIIB/KK/0054-0455/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architeki6w, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r, poz 932 z pdin. zm.), art. 12 ust. 1 pit 1-5, art. 12 ust. 3,
art. [3ust 1,314, art 14 ust | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolizy: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2006 . Nr 83 poz.
578 zpdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowsnia administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz, 267 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Przemyslaw Wojciech Soltys

urodzony dnia 18.03.1983 r. w Limanowej
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0410/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Olaggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2= Pan Przemystaw
Soitys posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniefi
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbtowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE
Od ninicjszzj decyzji shizy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyinsj Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolsldej Olregowe] Ezby Intynicréw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 doi od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Olaregowej Komisji Kwalifikacyine;:

1. Przewodniczacy Oloegowej Komisji Kwalifikacyjnej N .
dr inz. Zygmunt Rawicki \MW\-W{\;--

2. Czlonek Sktadu Orzelzjacego
mer inz. arch. Elzbicts Gabryé O v @,@f/y ....................

3. Czlopek Sktadu Orzekzjacego

mer inz. Krzysztof Seweryn %ﬂ%
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-UFH-21J-68G *

Pan Przemystaw Wojciech Sottys o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0099/14
adres zamieszkania Stopnice 980, 34-615 Stopnice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450)
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy

réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami

dane w postaci
pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
wiasnorgcznymi.)

Budownictwa,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina s
stronie Polskiej |zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl |

prawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
ub kontaktujgc sie z biurem wizsciwej Okregow

ej |
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OPINIA GEOTECHNICZNA

2. Opinia geotechniczna

- Dla: obiektu; fontanny wraz z infrastruktura techniczng w Szydtowcu w obrebie
ulicy Marii Konopnickiej

- Zgodnie 2 ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.
ustala sie geotechniczne warunki posadowienia:

W zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji
obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwosci przenoszenia odksztatcen i
drgan, stopnia zlozonoéci oddzialywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig
konstrukgji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego
i mozliwosci znaczgcego oddziatywania tego obiektu na srodowisko.

Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia, sposobu fundamentowania w
podiozu gruntowym, pozwala na zakwalifikowanie projektowanego obiektu do
pierwszej kategorii geotechnicznej,

Wystepuja proste warunki gruntowe.

T3
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3. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU WRAZ Z WYNIKAMI OBLICZEN STATYCZNO -
WYTRZYMALOSCIOWYCH

WSTEP:
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora.

- Podkiad geodezyjny do celdéw projektowych w skali 1:500.
- Rysunki architektoniczne

- Opinia geotechniczna

- Obowigzujace akty prawne i normy budowlane.

3.1Uklad konstrukcyjny oraz zastosowane schematyczne konstrukcyjne
obiektu budowlanego

Fontanne =zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej. Sciany fundamentowe
zelbetowe, wylewane na mokro o grubosci 24cm zbrojone dwukierunkowo, po obu
stronach &ciany. Plyta gtownej komory fontanny zelbetowa, wylewana na mokro,
gdérna powierzchnia ptyty wykonana w spadku 2%, minimalna grubos¢ ptyty 25cm,
plyta zbrojona dwukierunkowo goérg i dotem. Przepompownia Zelbetowa, wylewana
na mokro na miejscu lub prefabrykowana. Ptyta fundamentowa grubosci 25cm,
§ciany i ptyta stropowa grubosci 15cm.

Projekt dostosowany do warunkdw klimatycznych:

- gruntowej: Hz=1,0 m wg PN - 81/B — 03020

z wyjatkiem terendéw szkdd gérniczych. Lokalizacja w innych warunkach wymaga
odpowiedniej adaptacji wg obowigzujgcych przepiséw.

3.2 Wyniki badan doswiadczalnych

Nie dotyczy

3.3 Warunki zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.

Nie dotyczy — teren nie lezy na obszarze eksploatacji gérnicze|.

3.4 Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementow.

FUNDAMENTY

Sciana fundamentowa wylewane na mokro z
Beton klasy C20/25 W8 zbrojone stala:
Zbrojenie gtowne stal A-llIN klasa ciagliwosci C - #

g%
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Otulenie pretéow zbrojeniowych 4 cm. Geometrie i szczegdty konstrukecyjne zbrojenia
fundamentéw pokazano w dalszej czesci opracowania — patrz rys. konstrukcyjne.
Uwaga! Poziom posadowienia przyjeto na poziomie -1,2/1,6/2,0/2,4 metra
(zejscie schodkowe) w stosunku do terenu istniejacego.

Poziom posadowienia projektowanych fundamentow ponizej strefy
przemarzania na gruncie rodzimym — nosnym. Zabrama sie fundamentowania
na nasypie.

Przyjete warunki projektowe nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

PRZEPOMPOWNIA

Plyta fundamentowa wylewana na mokro z betonu klasy C20/25 W8 (B25),
grubosci 25cm, zbrojone stalg A-llIN

Sciany wylewana na mokro z betonu klasy C20/25 W8 (B25), grubosci 15cm,
zbrojone stalg A-IlIN

Piyta stropowa wylewana na mokro z betonu klasy C20/25 W8 (B25), grubosci
15cm, zbrojone stalg A-IlIN

Schematy zbrojenia i geometrie pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
Dopuszcza sie zastosowanie zbhiornika prefabrykowanego.

Szczegotowe wymiary i detale fontanny i przepompowni wedtuqg projektu
architektonicznego i instalacyjnego.

3.5 Wyniki obliczen statyczno — wytrzymatosciowych (w tym zaloZzenia
dotyczace elementéow konstrukciji).

przedstawiono na nastepnej stronie

%0
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Wyniki wymiarowania ptyt zelbetowych

Szczegdlowg geometrie iloS¢ i rozstaw zbrojenia przedstawiono na rysunku

konstrukcyjnym.
Wyniki analizy numerycznej przedstawiono ponizej. Plyty wymiarowano na SGN i
SGU na podstawie ponizszych wielkosci sit wewnetrznych.

Parcie gruntu

Dane geometrvczne

Poziom gruntu (Z) =228 (m)
Nachylenie gruntu (alfa) =0,0 (Deg)
Nachylenie elementu oporowego (beta) =0,0 (Deg)

Podloze gruntowe

Brak wody gruntowej

Uwarstwienie gruntu:

Lp. Nazwa gruntu Poziom Miazszos¢ Ciezar Ciezar
wlasciwy szkieletu
(m) (m) (kg/m3) (kg/m3)
1 Pyt 2,28 2090,42 2722,64

Wspdélezynniki paré granicznych i spoczynkowych dla uwzglednianych w obliczeniach warstw gruntow:

Lp. Nazwa gruntu Poziom Kat tarcia Ka KO0 Kp
(m) (Deg)
1 Pyt 2,28 14,8 0.593 0.745 1.686

Parcie i odp6r gruntu:
Wspolczynnik przemieszezenia granicznego: =0,00

Zestawienie obciazen

| al
Liniowe: x1=0,00(m) x2=10,00 (m) P =5,00 (kPa)

31
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| |
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| \m\ |
| \\ [
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Parcie gruntu
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il ‘{ p3pZ(lok)={0.0 00 ,6960)
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. STAROSTA
UWAGI KONCOWE SZYDLOWIECKY
- Wszelkie roboty winny by¢é prowadzone pod nadzorem os6b posiadajgcych
odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywac
zgodnie z Polskimi Normami oraz wg. tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane]
w stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i S$ciSle przestrzegajac
wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami. Materiaty i wyroby
budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty,
okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania, jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna,
deklaracje zgodnosci z polska Normag, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji
ogniowej itp.
- Podczas wykonywania wykopow pod fundamenty obiektu nalezy wezwac
projektanta konstruktora. W przypadku innych (gorszych) warunkoéw gruntowych niz
przyjeto do obliczen nalezy fundament poszerzy¢.
- Wszelkie niejasnoéci jak i tez zmiany odbiegajgce od wytycznych zawartych w
projekcie budowlanym nalezy, uzgadnia¢ z autorami projektu.

PROJEKTOWAL

mgr inz. Przemyslaw Soltys
uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0410/PW
do projektowania i kierowania robotami budowl
ograniczeriw specjalnosci konstrukcyjno — bu
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4. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE
Lp. NAZWA RYSUNKU SKALA
1. Uktad elementdéw konstrukcyjnych fontanny 1:50

2. Przepompownia przekréj B - B 1:20

3.  Przepompownia przekréj A - A 1:20
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