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Janusz Warzecha dnia 14.11.2016 .

Chajczyny 2 STAROST
Ry
97-425 Zeléw SZYDLOWIECKY

nr upr.: LOD/0249/POOE/04
OSWIADCZENIE

Projektanta * / Oseby-sprawdzajges) *
Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(tekst jedn. Dz. U. Nr 243 2 2010 r. poz. Nr 1623 z pdin. zm.)

ofwiadczam, iz projekt budowlany:

Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenéw zielonych zlokalizowanych
przy PL. M. Konopnickiej wraz z projektem przebudowy ulic na edcinku przylegajacym

do tego terenu
(nazwa projekiu)

URZAD MIEJSKI W SZYDEOWCU
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec

(inwestor)

Pl. M. Konopnickiej
dz. nrew.: 4110/1
(adres inwestycii)

opracowany: 14.11.2016r.

(data opracowania projektu)

zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi, cbowigzujgeymi przepisami, Polskimi Normami oraz Prawemn
Budowlanym.

Réwnoczesinie oswiadczam, ze dokumentacia projektowa, stanowigea przedmiot Ziecenia, jest kompletna
z punktu widzenia celu, kiéremu ma stuzyc.

(Projekfant)
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STAROST,
A
téczka Olirggowa SZYDL@WIECKI

izba Intynierdw Budownictwa
007 Lodd, PL Kemuny Paryakieg 5A
 tel Tax 10-42) 632.97-30 ‘
NIP 726:18.49.060, REGON 473043500 Lédz, dnia 16 grudnia 2004y,

Lédaka Okrggowa Izba Intynierdw Budownictwa
Okregown Komisja Kwaliffcacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/249/04

DECYZIJA

Ma podstawie art. 24 ust. | plt 2 ustawy z duls 15 grednis 2000r. o samorzadach zawodowych architekidw,
intyniersw budownictws omz urbanistw (D U, z 200Ir. ar 5 pordd, 1 péin o) it et | opht 115,
wet, 13 ust | plt 1, w14 ust, 1 pit § ustswy  dnia 7 lipca 1994r, Pravo budowlane (fekst jednolity: Dy 1L 2 2003r.
nr 207 poz. 2016 ¢ pdin, tm.) oraz § 9 ust.| Rozporzadzenia Ministrs Gospodarki Preesirzenne] i Budownictwa z daia
30 grodnia 1994r, w sprawie samodzislnych funkeji technicanych w budownictwle {Dz U z 1993r ur & poz 38
% . om.)

Olkrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Januszowi Warzecha

3 #lekirotechn thi
urodzonemu dnis 24 czerwea 19731, w Lasku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy LOD/OZ4S/POOENY
do projektowanin bez ograniczed
w specjalnodel instalacyjue] w ralreste slecl, instalaci | urzgdzed

szczegtlowy zakres uprawnied jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kvalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictws w Lodzi po ustileniu
fa podstawie thotonych dokumentbw w dniu 03 wrzednia 2004r., fo spelnlons rostsly werunki w zakrese
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw 2 postgpowania kovalifikacyjnego oraz 2 prasprowadzonago
egainiin, uchwaty nr 3404 2 dnia 16 grudnia 2004r, stwisrdzila, 22 Pan Jepusz Warzechs posiada wymagane prawem
wylksztaloenie | prakiykg zawodowy konieczny do wryskenia uprawnied budowlamych w ww, speciilnedel
i uzyskal pozytywny wynik sgzaminu ma uprawnienis badowlane.

B i
Od niniejsze} decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj Izby Inzymiendw
Budowniciwa W Wanzawie, 4 polredniciwem Eddekiej Okmgowsj Izby Intynierdw Budownictws w Lodai

w tesrrinie 14 dnd od dty Je} dorgczenia,
4
Olrggowsj Komisji Kwalifikscyjnej  Olrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej  Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
mgr int. Hemryk Mitesideki mpr it Waclew Sawicki mgr bnd, Phigeiew Cichodskl
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Zaswiadazenie
& nume e wery filacyjmm:

¥0D-DBK-3TL-XHE *

Pan lanusz WARZECHA o numerze ewidencyjnym £OD/1E/8012/10

adres zamieszkania Chajazyny m. Chajayny 2, 97-425 Zeldw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiezenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniepze z=wiadzenie jest waine od 2016-11-01 do 2017-04-30.

Zadwhdczenie zostat wygensrowans ekktronicznie i em@trzene bezpiecznym podpEem elaktronicznym
weryfikows nym przy pemocy wainego bwa lifiko wanege cartyfilatu w dniv 2016-10- 28 roku prez:

Barks m Maler, Prewodniczycy Fady todz kiejO krggowej lzby InZynierow Budownictwa .

|Zgodnie art. 3 15t 2 15wy Z doin 12 wrZE niE 2004 1. o podpEe EEkroniczmym |De. U, 2001 Nr 20 poz, 1420| dare w postaci
£k Kronizie jomizone tEzpEcmy m pod pEE M & B Hronizm m e T komnme m gy pomocy wazregs kealifikowa ego o ripfiletu sy
rim IsmEnE pod wegRHE M5 Kuthdw pEw meh dokume mom optes mm pod pia mi wies no geznymi.|

* Wiz pfikac jy po pEwnosci danych w ninggzy m At Nil MOETE 3 ezt | pomocy nume ru wery filecy jrego ms'whdzE e ™
strone PobKiej kty Innie Bow Hudowm Cta ‘wow piiborg .l lub lont ktupc sk 2 Biurem i Ciwe | QKPR omE ] by Iy e i
Audownictea.



Adam Knizewski dnia 14.11.2016 .

Al. Rzeczypospolitej 18 m 87

02-972 Warszawa STARQSTA

SZYDEOWI
nr upr.: 1045/E1/86 'VKECK}

OSWIADCZENIE

—Projelktanta * / Osoby sprawdzajges] *
Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane

(tekst jedn. Dz, U. Nr 243 z 2010 . poz. Nr 1623 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlany:

Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenow zielonych zlokalizowanych
przy Pl. M. Konopnickiej wraz z projektem przebudowy ulic na odcinku przylegajacym

do tego terenu
(nazwa projekiu)

URZAD MIEJSKI W SZYDtOWCU
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydiowiec

(inwestcr)

PI. M. Konopnickiej
dz. nrew.: 4110/1
(adres inwestycijl)

opracowany: 14.11.2016r.

(data opracowania projekiu)

zostat wykonany zgodnie z warunkami fechniczrymi, obowigzujgceymi przepisami, Polskimi Normami oraz Prawem
Budowlanym.

Rownoczeinie odwiadczam, ze dokumentacja projekfowa, stanowiged przedmiot ziecenia, jest kompletna
z punktu widzenia celu, kidremu ma sluzyc.

(Sprawdzajqgcy)
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Urand Yolewddski  82-000  Eiblag Uydwiad Flopownn e Preestrzanness,
Urbanistykl, Avehitektury i Hadzoou Dudewlonomu, -
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Ne 1005/ /86 Fiblge, dnin 1986,06.25

DECYZA8 O STWIBHDEENTI  PRIVGOTOWANTA
LAWODOWEGO DO PELATENIA SAMODZERLNYCIL
FUNKCJIE TECINLCZNYCIL W BUDOSNLCTWIL

Nu podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 5 ust.2, § v 1§ 19 ust.l plkg 0
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenove i Lehrony Seodowlsia
7 dnita 20 lutegs 1975 r. w sprowie gamnodzialinyoh funkoji technics -
nych w budownlebwio /D UNe 8, poz b/ B Lw i e dan s 100

pida B
Obywatel Adwt KN T 2B VWS ET -  technik clektrowechandk

uradzsny dodin 11 ezerwea 1957 roku w Biblagsu, wir j,olblaskls posiadn
przygetowanie zawedowo upowadniajgoe do wykonyuanin  somedzdelns
Tunko L

- PROJUETANTA oraz KIFROUNTEA DUDOWY I ROBUT -

w speefalnodel laostalacy jno-insynleryjne] w zolresie inatalac ji
olelkoryesnyeh,

Dbywatel Adsm K V¥ I ZEBE WS HTI - Jest uwprawndony doo

i/ spurzadzania projektdw instaloeji elelbryernyoch - o powszoshnde
znanyeh rozvigzoniach konstrukeyjoyeh i sehomatach technivanyeh,

2/ kWiceowanls, nodzorowsnla i kontrolowania budowy & robdéi, kiercs
wanis i kontrelowania wylwarzoanin elementdy konstrulieyuyoh ins-
salueji opez occenianda i budania stang Lechnicznegoe w zakruesle
Instnlac)i elekirycznyoh ~ o powszeckhnie soanyeh rogwiszaniach,

Oryginal dokumentu podpisal Gidwoy Avchlteks Yojewddzkl mge inz.
arch,Julion Weobel,

Duplikat wystawlono no podstavie Ankumentdw posiadonyeh woarchivam
Wydziniu Zagospodarewinia Przestirsonnego b Fadzorn Dadowlonege Upag-
c Wojewddskiege w Elblsgu. _ -

Flolug, dniz 04, 09,1998 & - 051
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Zaswiadzenie
o nume = wertiloyjmm:

MAZ-LIg-4AU-UMF *

Pan ADAM ENIZEWSK 0 numerze ewidencyjnym MAZIE 0425/ 05

adres zamieszkania al. RZECZYPOSPOLITE) 18 m. 87 02-972 WARSZAW A

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ndpowiedzialnosci cywilnej.

Niniepze zm wiadzenie jest waine od 2016-11-01 do 2017-10-31.

Zadwidczenis zostak wygenarowane =l=ktroniczniz i optrzone hezpiecznym podpiem elaktronikznym
waryfikowa nym przy pomecy wainsgo hwalifikowanege cartyfilatu w dniy 2016-10- 18 reku prez:

Misczystw Grodzki, Prewedniczcy Rady Mazowieckigj Okregowe] Ehy InZyniardw Budownictaa .

|Zgornie art. 3 15t wimwy = dnin 15 wize nig 2001 1. o podpkie £ B Kreniczm m | Ce. U. 2004 Ar 150 poz. 1330] dame w postaci
£ Kronizne j omizom tezpecny m pod pEE me ke kronizmy M ‘me el omBmy M prey pomocy Fazrepo kealifiboms nego certyfilatu sy
N norwaiZne ot wegRE M s KiteSe pEwmECh dokume ntom opsteo mm pod pin mi vl no Kznymi.|

* Ny yfiknc jg po pEoemCeCi dBnyCh w ninefzym e wi R Ny MOET § PRWDZIC 28 pomocy UME Fu werpfikacy jrego mswhicE N |
stronie Pokkie] by Indyniedw Bulowniten weoe. piiborg ol lub boni ktugc 5% = bivem i cime j OkmEowe ] by Iy niE e
B o nictem .
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. STAROSTY
1. OPISTECHNICZNY SZYDLOWIECKy

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilania oéwietlenia nowoprojektowanegoe
obszaru ferendw zielonych Ziokalizowanych przy pl. Maril Konopnickiej w Szydtowcu, dz. nrew.: 4110/1.

1.2.Podstawa opracowania

Niniejszq dokumentacje opracowano w oparciu o

»  umowad z Inwestorem na opracowanie dokumentaci
= wizie lokalng w ferenie
= mape do celdw prejekfowych 1:500
«  obowiqzujgce normy i przepisy:
—  DzU. 2003 nr 80 poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
_  DzU. 2010 nr 243 poz. 1623 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (z pdin. zm.)
- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektdw budowlanychii terendw (z pdin. zm.)
- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegbtowege zakresu i formy projekiu
budowlanego
—  Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacie elekfryczne w obiektach budowlanych
—  Norma PN-76/E-05125 - i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekfowanie i budowa.
_  Norma N-SEP-E-Q01 Sieci elektrosnergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowd,
—  Norma N-SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
_  Noma PN-HD 60364-4-41:2009 Instclacje elekiryczne niskiego napigeia. Czes¢ 4-41: Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona przed porazeniem elektrycznym

1.3.Zakres opracowania

W zakres projektu wehodzg:
2. Budowa lini kablowych nN dia potrzeb zasilania nowoprojektowanych opraw oéwietleniowych  fypu YAKXS
4x35mmz2 0.6/1kV o diugosci 480mb dz. nrew.: 4110/1
3,  Montaz opraw oswietleniowych typu LED (28szf)

1.4. Stan istniejgcy

Obecnie istrigjacy park przy al. M, Konopnickiej jest nie doswisflony. a istnigjgce nieliczne oprawy znajdujg

sie w zlym stanie fechnicznym.

1.5. Stan projektowany

Nowoprojekiowany teren parku przy al. M. Konopnickie] wyposazony zostanie w nowe oswietlenie
energcoszczedne typu LED. Zastosowdno zardwno oprawy parkowe na stupach o wysokosci h = ém jak i oprawy
grunfowe typu ,oczko” dia uwydatnienic wallordw estetycznych oraz architekfonicznych nowego wysfroju oraz

nasadzen zieleni,

4%
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1.5.1. Projektowane linie kablowe nN

Projekiuje sie linle kablowe 0,4kV dia zasilania Parku zgodnie z frasami pokazanymi na rys. E-01.

Wszystkie zasilania zardwno opraw oéwietleniowych, jak i skrzynki sterowania oswietleniem 8O-312 projektuje
sie kablem typu YAKXS 4x35mmz  0.6/1kV. W miejscach kclizi z innymi sieciami uzbrojenia ferenu oraz przy

przejiciach przez chodniki kable nalezy chronié rurami ostenowymi fypu DVK 110 koloru niebieskiego.

Kable nalezy ukladaé w sposdb uniemozliwicigey ich uszkodzenie. Przy uktadaniu powinny by<
zachowane érodki ostroznosci zapobiegajgee uszkodzeniu innych kabli lub urzqdzen znajdujgeych sig na trasie
budowanej linii oraz powinny by¢ przesirzegane zasady ochrony $rodowiska, Temperatura kabli przy ukladaniu

(ustalona) powinna by¢ nie nizsza od wartoicl podane] przez producenta.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej diugoici zaopatrzone w trwate oznaczniki. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ frwale napisy zawiergjgee:
—  symbol i nrewidencyjny kabla,.
- typ, przekrdj i liczba 2yl kabla,
- napiecie znamionowe kabla,
- znak uzytkownika kabla,
- oznaczenie fazy w przypadku kabli jednozytowych,

- rok utozenia.
Oznaczniki powinny byé rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy wejsciach do zigcez,

stacji fransformatorowych, zejsciach ze stupdw, przy mufach i wejsciach do rur.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na calej diugosci | szerokosci oznaczone foliq ostrzegawczg
o trwalyrn kolorze niebieskim. Gruboié foli powinna wynosi¢ co najmnigj 0,3 mm. Krawedzie foli powinny wystawac

minimum 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabili,

Kable nalszy uktadad w 20 centymetrowej warstwie piasku. Nastepnie nalezy nalozy¢ 20 centymetrowq
warstwe gruntu rodzimego oraz folie koloru niebieskiego. Folia powinna znajdowac sig nad utczonym kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 36 cm. Przy utozeniu bednarki uzZiemigjgce] w tym samym wykopie
w ktérym utozone kabel, bednarke nalezy zakopaé w dnie rowu kablowego na gtebokoici co najmniej 20 cm

ponizej kabla . Catosé zasypaé gruntem rodzimym.

| A %

N

warstwa gruntu rodzimego lub piasku

\‘5/.\\7)\"%\._

w_m :S -----
folia lub siatka - S
", |25+35 om
$ I :
kabel 10 cm warstwa piasku
9 10 cm warstwa piasku

TS 4(
: /)}}{%W <<§,\'< > 10 em

ewent. bednarka ..~

Glebckoié, mierzona prostopadie od powierzchni ziemi do gémej powierzchni kabla, powinno wynosi¢

co najmniej:

10
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Lp. Giebokosd utoienia Wariant
1. 20 cm kable o napieciu znamicnowym do 30 kv ulozone na uzytkach rolnych
2 70cm kable o napieciu znamionowym do 1 kV, utozone poza uzytkami rolnyrmi,
3 - kable o napieciu znamionowym do 1 KV, utozone pod chodnikami, drogq
. cm

rowerowd,

Kable zaleca sie utozyé w wykopie linig falistq z zapasem (3% dtugosici wykopu) wystarczajgeym do

skompensowania mozliwych przesuniec grunfu.
Przy wprowadzeniu kabli na stupy, do stacji oraz zestawdw zlgezowo-pomicrowych zaleca sie aby zapas kabla

wynosit co ngjmnigj 2,5 m. Przy mufach zaleca sig pozostawié zapas kabli po obu sfronach mufy, tqcznie nie mniej niz

T m.

i Kable do 1kV typu YAKXS
Przekrdj zyt . sl
Zapas Promien zagigcia
(mm2)
(m) Rz (cm} Rd (cm)
35 25 79 24,0
70 25 79 28,5
120 2.5 79 38.3
240 2.5 79 54,2

Podejicie kabla do istniejacej rozdzielni NN wykonaé w rurze ostonowe] BE75, Rure trwale przymocowac do

metalowsj obudowy rozdzielni. Przy wejéciu kabla do rozdzielni oraz do zigcza zaleca sie pozostawienie zapasdw

kablowych

Odieaioéci miedzy kablomi nie nalezacymi do tej samey linii kablowe]

Najmniejsza dopuszczaina odlegtosé
Charakterystyka kabli krzyzujgeych sie [cm)
Le: i zblizajacych pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elekfroenergetyczne o napieciu
‘ znarmionowym do1 kV z kablami o tym samym - 5
napieciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi
Kable sygndlizacyjne i kable przeznaczone do
2, zasilania urzgdzen oéwietleniowych z kablami 5 Mogq sie stykac
tego samego przeznaczenia
i Kable elekiroenergetyczne o napieciu - 5
znamionowym do 1 kV z kablami
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elekfroenergetycznymi o napieciu znamionowym o K

1 KV UN 30 kV

Kable elektroenergetyczne o napieciu
4, znamionowym 1 kV UN 30 kV z kablami tego 10
samego przedziatu napied znamionowych

5 Kable réznych uzytkownikdw o napigciu e
" | znamionowym do 30 kV

é. Kable z mufami innych kabli Nie dopuszcza sie Jaklp. 1-6

Odieglcici kabli od innych urzadzen podziemnych.

Najmniejsza dopuszezalna odlegto$é (cm)

L Rodzaqj urzgdzenia kabli o napieciu znamionowym UN < 30 kV
p. :
podziemnego 5 =
pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociqgl wodociggowse, Sciekowe, cieplne, 25 + §rednica 25 + srednica
' gazowe z gazami niepalnymi rdrociqgu rurociqgu
. - ) uzgodni¢ z wicicicielem rurociggu,
2, Rurociqgi z gazami i cleczami palnymi ) L
ale nie mnigj niz w Ip.1
3. Zbiorniki z gazami i cleczami palnymi nie mogq sie krzyzowac 200

Czesci podziemne linii napowietrznych ) i . )
4, ) nie moggq sie krzyzowac 40
(ustdj, podpera, odciazka)

Sciany budynkaw iinne budowle, np. przyczotki,
5. z wyjgtkiem urzadzen wyszczegdlnionych w ip. nie mogaq sie krzyzowadc 50"
1,2.3.4

100 - miedzy ostong kabla

i stopq szyny: 50 - migdzy
6. Skrajna szyna trakcji § N 250*
ostong kabla a dnem rowu

odwadnigjgcego
. Urzqdzenia do ochrony budowli wg PN-86/E-05003/01. Ochrona cdgromowa obiekféow
' od wytadowan atmosferycznych budowlanych. Wymagania ogdine.

“Dopuszcza sle zmnigjszenie odleglosci podanych w tabiicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajgeych i

uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiekfow

Miejsca skrzyzowan projektowanych kabli z istniejqcq sieciq uzbrojenia terenu nalezy wykonaé w rurach

ostonowych DVK po 50cm w obie strony od miejsca skizyzowania.

1.5.2. Ukiad pomicrowy

Do roziczeniowego pomiaru dostarczanej energii  elektryczne] projekiuje  sig  licznik  redlizujgey
jednokierunkowy pomiar energil czynnej i dwukierunkowy pomiar energil biemej wraz z rejestracjq profili obcigzenia,
poétposredni, 3-fazowy. Uktad pomiarewy znajduje sig w szafie sferowania oswietieniem SO,

- potgezenie obwoddw pradowych pomiedzy zaciskami strony wiorne] przektadnikdw prgdowych a zaciskami listwy

konfrolno-pomiarowej nalezy wykonac kablem YKSY 7x2,5mm2

- polgczenia pomiedzy zaciskami listwy kontrolno-pomiarows), d zaciskami licznika przewodem DY 2,5mm2 w izolacji
750V
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- polgczenia obwoddw napieciowych pomigdzy plerwotnymi szynami gtéwnego toru zasilajgcego, g.ﬁ:&ﬁ%
listwy kontrolno-pomiarowej nalezy wykonac kablem typu YKSY 5x1 ,5mm2 S ZYDIL-

- polgczenia pomiedzy zaciskami listwy kontrolno-pemiarowey, a zaciskami licznika przewodem DY 1,5mm2 w izolacji
750V,

- napieciowe obwody pomiarowe nalezy podtgczy¢ przed przekiadnikami prgdowymi patrzgc od strony zasilania.

1.6. Wymagania do zastosowanych opraw LED.

1.Napiecie zasilania oprawy $0-260V, S0Hz, z mozliwoéciq regulacji mocy w zakresie 20-100%
-oprawa musi posiadaé zabezpieczenia przed przepigciami o napieciu o

najmnigj 10KV.

2. Zakres temperatury pracy oprawy: od -400C do +450C.

3. Trwatose zrédet LED nie mniej niz 100 000h, warto$é strumienia swietinego w

tym okresie nie moze by< mniejsza niz 80% strumienia poczatkowego.

- temperatura barwowa LED w zakresie 4000K-4500K(neutralny bicty)

- wyrmagany wskaznik oddawania barw LED Ra>/=70.

4.0budowa (korpus) oprawy wykonana z cilnieniowego odlewu aluminiowego

malowana proszkowo lub anodowana na zqdany kolor z palety RAL.

- oprawa musi posiadac poziom szczelnosci nie mniejszy niz IP 65

- oprawa wykonana w | lub I klasie ochronnosci;

5. Oprawy muszq posiadaé zasllacz rodta Swialta wyposazony w funkcje

ufrzymania strumienia swietinego w czasie;

- zasilacz musi pesiadaé interfejs 0-10V lub Dali do plynnego sterowania

natezeniern oswietlenia w zakresie 20-100%

W zakresie regulacji mocy oprawy 20-100% muszq by¢ speinione nastepujgce parametry dia sieci zasilajges;:
PF (power factor) > 0,9

cosfi>0,9

THD < 25%

&. sprawnosé oprawy LED musi by¢ wieksza niz 100 Im/W przy pradzie zasilajgeym max 350 mA:
7. oprawy muszq by¢ przystosowane do wspotpracy ze sterownikami zlokalizowanym w szafie poprzez urzgdzenia

umozliwidjgce obustronng komunikacje systemu sterowdania z oprawd, oraz redukcje mocy i strumienia

swietinego oprawy.
- redukcja mocy musi cdbywad sie w sposob ptynny
8. Dane fotometryczne oprawy, pozwaldjgqce zweryfikowdd modiwosc zastosowania opraw w danym projekcie

modernizagii oswietlenia, muszg by¢ umieszczone na stronie internefows) producenta oraz w cgdlnodostgpnych

programach stworzonych do tego celu ;

9 Oprawa musi by¢ oznakewana znakiem CE oraz posiadac stosowne deklaracje.

13

T
E &

OWIECKT

13



I 7. O l e W}CE’ .VVOSCI S!ISI‘EHIU s]e]o“‘a’ ud. E | A—,‘F' 0
N goin cl .:3 YB .IJWE
CKE

7. Transmisia sygnaidw sterujgcych musi odbywad sie réwnolegle pe 2 niezaleinych mediach: po sieci
230VAC oraz drogq radiowq

2. W przypadku zastosowania opraw LED-owych oéwietlenie musi reagowac na czujniki ruchu - w przypadku
braku ruchu natezenie oéwietienia moze by zmnlejszone do wartosci minimainej (e warfes¢ musi byc
konfigurowalna), a w przypadku wykrycia ruchu natezenie obwietlenia musi wzrosngé przynajmniej do
warfosci wynikajgeej z norm owietleniowych na catym odcinku widzianym przez oko ludzkie. Dopuszczd sie
réwniez system wspotbieiny, w ktérym podniesiony poziom natezenia Swiatta przesuwa sig 2 uczestnikiem
drogi. Dlugo$¢ odcinka widzianego przez kierowce w  systemie wspdibieznym musi by¢ zdalnie
konfigurowalnd.

3, Czujnik ruchu musi reagowa¢d na zdefiniowang logiczng grupe opraw przypisang do prostego cdcinka
dregi, rowniez w sytuacji, gdy oprawy sq podigczone do réinych szaf rozdzielczych.

4. W ramach tej samej grupy kazda oprawa musi mie¢ moiliwosé zdefiniowania réinych poziomdw redukcii
oraz rozZidénienia np.: przy strefach kolizyinych, w celu wyrdinienia np.. przystankéw autobusowych,
skrzyzowan, rond itd. Po wykryciu ruchu strefy kolizyjne muszq zwigkszyC proporcjonalnie natezenie
oswietlenia w stosunku do pozostatych odcinkdw zgodnie z normg.

5. Na kazdym prostym odcinku drogi system musi mierzy¢ natezenie ruchu w celu dopasowania natezenia
oswietlenia do normy.

6. Natezenie ruchu musi by¢ zapamietywane przez sterownik segmentowy zamontowany w szafce co
godzine przez okres 1 miesigca.

7. W sytuacjaoch awaryjnych (np.: wypadek, pozar itd.) system musi umozliwiac wysterowanie kazdej grupy na
warosé maksymaling zdalnie przez dyspozytora lub z telefonu komdrkowego odpowiedzialnych stuzb
(policia, pogotowie, straz pozama itd.). W tych sytuacjach system dynamicznego sterowania od czujnikéw
ruchu musi sie na tych odcinkach drogl autoratycznie wytqezad.

8. Wybér odpowiednich opciji zostanie ustalony z Inwestorem na efapie PW.

1.8. Wiaiciwoici Syslemu Sterowania na Dyspozytorni.:

- systern sterowania powinien pracowaé jako aplikacja zainstalowana na dedykowanym do obstugi systermu
komputerze lub serwerze dostawcy ustugi z dostepem poprzez infernet.

- wizugdlizacja na elektronicznej mapie np. GOOGLE MAP (zainstalowanej na serwerze) zainstalowanych
sterownikéw w szafach céwietleniowych jak i w lafamiach

- mozliwoic¢ definiowania zaleinosci pomiedzy poszczegdlinymi elementami  wprowadzenymi do systemu (np. szafki
oéwietleniowe na majatku wiasnym, szaiki  oswietieniowe na majgtku obcym. oprawy oswietleniowe pracujgce w
systemie telemanagerment, oprawy pracujgce bez systemu sferowania)

- modiwoié zapisania do bazy danych parametréw poszczegdlnych elementdw systermu

- system powinien pozwalad na interaktywng obstuge obiektow zobrazowanych na

elektronicznej mapie.
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- systern powinien pozwalac na zdalng obstuge wszystkich instalowanych sterownikdw SEY@&U%@}[‘EC&I

- system powinien pozwalaé na  deflniowanie  grup | przypisywanie  sterownikéw  w  latarniach
do minimum 2 réznych grup.
- systern powinien pozwalaé na zdalne zatgcezanie | wytgczanie odwietlenia grup  sterownikéw, pojedynczych
sterownikow, poszczegdinych obwoddw (stycznikdw)
- aplikagja powinna pozwalaé na zdalny dostep z innych stac]i roboczych craz urzgdzef  przeno$nych za pomocq
przeglgdarki stron intemetowych.
- system powinien pozwalaé na definiowanie uzytkownikow uprawnionych do obstugi  systemu oraz czynnosci jokie
poszczegdiny uzytkownik moze wykonywad, konta uzytkownikéw muszg by¢ zabezpieczone hastami dostepu.
- wszystkie czynnoscl wykonywane przez poszczegdinych uzytkownikow (tgeznie z - zalogowaniem 1 wylogowaniem)
muszq by¢ rejestrowane w systemie z datq | czasem wykonania czynnosci
- obsluga wszystkich funkc]i sterownikow.
- zapamietywanie w bazach danych wszystkich parametréw rejestrowanych przez sterowniki,
z mozliwoiciq eksportu danych do plikéw baz danych Access oraz plikdw programu Excel
- moiliwosé wprowadzania do systemu przez administratora nowych sterownikéw przez  podanie wspotrzednych
geograficznych potozenia (w przypadku urzqdzen wyposazonych w  odbiomik GPS automatyczna lokalizacja) clbo
przez wskazanie migjsca usytuowania bezposrednio na mapie
- mosliwose definiowania numerdw telefondw na kidre wysytane bedqg wiadomoici SMS
- mozliwoié definiowania jakie wiadomosci SMS bedq wysylane na jakie numery telefondw,
- zmiana parametrow dia poszczegdinych sterownikow lub dla grup sterownikow
- mozliwoié nadawania nazw poszczegdlinym elementom wprowadzanym do systemu
- mozliwosé importu danych z innych plikéw baz danych, plikéw programu Excel, plikow
tekstowych.

- Moiliwosé zatadowania i pedglgdu schematdw/zdjed szafy w formacie jpg

1.9. Funkcje i zadania elementéw zamontowanych w szafie SO.
- komunikacje ze sterownikami zamontowanymi w oprawach po sieci 230VAC zgodng z europejskg normg
CENELEC
- zataczanie | wykqczanie cswietlenia zgodnie z tabelg wschoddw i zachoddw slonca
- mozliwosé modyfikacii tabeli zalgezeh | wylaczeh oswietlenia
- moiliwosé zdefiniowania réinicy w czasie zatqezania poszczegdinych obwoddw w celu ograniczenia wielkosci
maksymainego pradu rozruchowego
- moiliwoici automatycznego sterowania wybranymi oprawami lub ich grupami w zaleznosci od pory nocy, od
czasu uzytkowania frddia swiatta, wartosci danych o nafezeniu ruchu

- generowanie alarméw dia konserwatora i Zarzqdu Drég o zdarzeniach w sieci
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- mozliwo$¢ wystania wiadomosci SMS na zdefiniowane numery telefondéw o  zdarzeniach fypu zalgczenie

oéwietlenia, wytqczenie oswietlenia, stany awarylne (np.  zanik jednej lub wszystkich faz, otwarcie OS, spadek mocy

pobierane] ponize]  definiowanego progu, brak sygnatu zatgczenia stycznika)

- pomiar napiecia i prqdu oraz cos ¢ w poszczegdinych fazach, mocy czynne| 1 zuzytej energii (na zasilaniu OS)

- rejestracja w sterowniku zmierzonych wartosci na zasilaniu OS 1, napiecia, praduicos ¢ dla poszczegdinych faz co

1 minute przez okres min, 30 dni

- kontrola dziatania zabezpieczen obwodowych (detekcja przepalenia bezpiecznika na  dowolnym obwodzie

z moiliwosciq wystania SMS-a)

- zapamietywanie zmian sfanu wejsc awustanowych (stan, data | godzing, minuta przy  zmianie stanu) - minimum

500 zapiséw

- zestaw z wbudowanym GPRS | GPS do synchronizacji czasu z satelity i do automatycznego okredlenia pozydii.

- opgjonalnie motliwosé podtaczenia za pomocq innego tqcza (np. swiattowdd, LAN)

- moiliwos¢ podigczenia  komputera  serwisowego  za  pomocq polgczenia  kablowego  USB,
RS232, RS485, Ethemetu lub WiFi

- mosliwoic definiowania nazwy sterownika, zapamietywanej w sterowniku, wykorzystywanej do automatycznej

identyfikacji sterownika podczas obstugi serwisowej przy potgczeniu komputera serwisowego bezpolrednio ze

sterownikiem

- min. 2 wejicia analogowe pozwaldjgce podiqezyc czujniki (np. natezenia $wiatla,  opaddow deszczu, wiatry,

luminangcii)

- min12 wejéé dwustanowych (np. do konfroli stanu czujnika ofwarcia SO, stanu przetgeznika  A-O-R, detekcji stanu

zalgezania stycznika)

- 2 wejicia do pedigezenia czujnikéw stuzgcych do Ziczania natezenia ruchu

- min 4 wyjscia umozliwiciqce zaiqczanie poszczegolnych obwoddw w szafce

- mozliwo$é wprowadzania offsetéw dia zalgezania i wytgczania oswietlenia

- moiliwosé zmiany offsetu przez system sterowania zdainie w zaleznoscl od wartoici natezenia oswietlenia na

dedykowanych czujnikach swiatta,

- modliwosé wprowadzenia przerwy pracy w okresie necnym osobno na kazdym z wyjsc .

- sterownik musi posiada¢ interfejs RS485 do podigczenia innych urzgdzen rozszerzajgeych  wiasciwodcl systemu

takich jak komunikacja po sieci zasilgjgee], urzqdzeniem do kontroli  zabezpieczen w szafie oswietleniowej, stacji

pogodowej, zewnetrznych licznikdw energi itd,

- sterownik powinien posiadaé oprogramowanie pozwalgjgce na komunikowanie sig z - systemem zdalnego nadzoru

oraz mozliwosciq w tym systemie zwizualizowania catej szafy oraz opraw

- sterownik musi posiadaé mozliiwosc pracy sieciowej (grupowej) z innymi sterownikami w celu np.: reagowania na

pomiary natezenia zewngtrznego odwietlenia podtgczonego do  jednej szafki, od czujnika deszczu, od pomiaréw

natezenia ruchu itd. Praca tego typu musi by¢ mozliwa réwniez przy wylgczonym systemie zdalnego nadzoru.

- systern musi posiadaé mozliwosc detekci przepalenia kazdego bezpiecznika na obwodach w szafce | wystania

SMS-a o tym zdarzeniu,
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- systemn musi rejestrowaé co 1 min. sfan kazdego bezplscznika no obwodach wyjéciowych‘?zy B
przepalenia wystac SMS-a o awari

- w szafle musi byé uktad redundancyjny zatgezanio  zasionia  opraw - W przypadku  awdarii
gléwnego  sterownika  zatqczenie  opraw  musi by¢ zedlizowane przez  dodatkowy  uklad
zegara  osfronomicznego,  Przetqgczenie musi - sie odoywac w  sposdb  aufomatfyczny  bez

dodatkowej ingerenciji obstugi systemu. Schemat szafy SO pokazano na rys. E-02.

1.10. Funkcje i zadania sterownika do regulaciji i nadzoru opraw.
- plynna regulacja natezeniem oiwietienia
- jednostka sterujgca w szafie powinna zapewnial moiliwosé natychmiastowego zatgczenia i wytgczenia grup
opraw w linii bbez opdznien
- iqcznoié pomiedzy sterownikami zngjdujqcymi sie w szafach odwietleniowych, @ sterownikami w latarniach
z wykorzystaniem sieci zasilajgcej 400/230V w paimie 125-140 kHz ma by¢ zrealizowana zgodnie z europejskg normg
CENELEC, natomiast  drogg radiowq w standardzie IEEE 802.15.4
przy zastosowaniu opraw LED-owych uklady zasilajgee powinny mie¢ mozliwosc plynne; regulacji poprzez
interfejs 1-10V lub Dali do podtqczenia sterownika sieciowego montowanegc w stupie
- dopuszcza sie zasfosowanie zintegrowanych z zasilaczami ukiaddw do fransmisgli danych pe  sieci 230VAC
- w przypadku awarii systernu zarzqdzania nie wynikajgeej 2 braku zasilania ndlezy zapewni¢  prace latarm jak
w okresie przed monfazem sysfemu,
- prowadzenie pomiardw okredlonych nizej wielkosc,
- pomiar zuzytej energil
- pomiar czasu pracy Zrédia

- uktad musi sygnalizowaé  przepalenie Zrodta Swiatia i wysyla¢ te informacje na  Dyspozytomie lub SMS-em ze
sterownika szafkowego.
- w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsern Dali, uktad musi miec moiliwos¢ sterowania
jednoczesnie 2 oprawami craz posiadac przynajmniej 1 wejicie  biname do np.: detekcii ofwarcia pokrywy stupa
lub podigeczenia czujnika ruchu.
- w przypadku zastosowania opraw LED-owych sterowniki muszg redlizowaé funkcje dynamicznego sferowania od
czujnikdw ruchu. System musi zapewniadc jedncczesng zmiane

natezenia céwietlenia grupy opraw, ktére majq zareagowad od danego czujnika ruchu
- w przypadku  zostosowania  czuinikdw  ruchu - system musi  wykiywaé  uszkodzenie  kaidego
7 nich i w takim przypadku podniesé  odwietlenie na stale dla latami z fym czujnikiem oraz dla

minimum 3 sasiadujgeych opraw z  obydwu stron  (w sumie minimum 7 latarni)  do  wartoscl

okreflonej przez  nome.  Informacja o uszkodzonym - czujniku musi  by¢ przekazana na

Dyspozytornig.
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1.11. Ochrona przeciwporazeniowd

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezpoSrednim redlizowana jest przez zastosowanie obudow

oraz izolowania czesci czynnych.,

Ochrona przed dotykiem posrednim redlizowana jest przez zasfosowanie szybkiego wylaczenia zasilania

w przypadku przekroczenia wartosci naplecia dotykowego bezpiecznego oraz urzqdzen Il kiasy ochronnosci.

2.

1.12. Uwagi koficowe

Roboty budowlane wykenaé zgodnie z ninigjszym projektem technicznym, uzgodnieniami w nim

zawartymi oraz normami.

Powiadomi¢ zainteresowanych odbiorcdw energii elektrycznej oraz wiascicieli gruntdw pod budowe

o terminarzu prowadzenia prac i prrewidywanych wytgezeniach dostaw energii.

Roboty ziemne wykonywaé pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia podziemnego.

Wykonawea w czasie frwania robét musi zdpewni¢ bezpieczne i bezkolizyjne dojicie na teren budowy.

Po wykonaniu uziomdw dia skrzynki fonfanny oraz szafy SO sprawdzé pomiarowo wartosé jego rezystancii.

W przypadku stwierdzenia zbyf duzej wartosci nalezy zastosowad dodatkowe uziomy pionowe.

Po zakonczeniu prac nalezy dokonac sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancii izolacji

i uziemienia. Protokét z przeprowadzonych pomiaréw nalezy przekazac Inwestorowi.
Po zakohczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne.

Za porzgdek | bezpieczehstwo na ferenie prowadzonych prac odpowiada Wykonawca robét.

SPIS RYSUNKOW
Numer
Lp. Tytut rysunku

rysunku
1. Plan frasy linii kablowej oraz lokalizacja opraw E-01
2. | Plan frosy linii kablowsj oraz lokalizacja opraw E-01/1
3. | Schemat szafy oswietlenia ulicznego SO E-02
4. | Schemat oswietlenia fontanny E-03
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilania o$wietlenia
nowoprojektowanego obszaru terendw zielonych zlokalizowanych przy pl. Marii Konopnickiej
w Szydtowcu; dz. nrew.: 4110/1.

W sktad projektu wchodzi opracowanie:

» Szafa o$wietlenia terenu SO

3 Montaz opraw oswietleniowych LED (28szt)

$ Budowa linii kablowych nN dla potrzeb zasilania nowoprojektowanych opraw

oéwietleniowych typu YAKXS 4x35mm?; 0,6/1kV o dtugosci 480mb dz. nrew.: 4110/1

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu budowy, ktdre moga stwarza¢ zagroZenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa miejsca wykonywania prac budowlanych.

3. Przewidywane zagrozenia.
- napiecie o wartosci 0,4kV
- upadek cztowieka z wysokosci
- porazenie pradem
- zapylenie

- hatas

Upadek czlowieka lub przedmiotu z wysokosci moze wystepowaé podczas montazu

poszczegblnych elementéw instalacji (oprawy o$wietleniowe).

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przewidzieé przeprowadzenic udokumentowanego szkolenia wstepnego na stanowiskach
pracy.

W trakcie szkolenia wstepnego nalezy oméwié zasady postgpowania obowigzujgce przy

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

N
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a) okreélenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi
(awarie, katastrofy),
b) koniecznosci oraz zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
c) zasad bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
d) zapoznanie szkolonych z zagrozeniami, ocena ryzyka zawodowego oraz
obowigzujgcymi srodkami profilaktycznymi

e) wykaz oséb przeszkolonych do udzielania pomocy przedlekarskiej.

Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeiistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen.

Dla realizowanego przedmiotu umowy nalezy przeprowadzi¢ identyfikacje
wszystkich zagrozen w zakresie bezpieczefnstwa
i higieny pracy. W wyniku oszacowania i oceny wystepujacego ryzyka zawodowego zostang
podjete adekwatne dziatania dla zmniejszenia wystgpujacego ryzyka.

Wszyscy pracownicy beda wyposazeni w sprzgt ochrony osobistej oraz odziez
robocza i ochronna. Budowa bedzie wyposazona w apteczkg, a pierwszej pomocy udziela¢
beda przeszkoleni pracownicy.

Zaplecze socjalne wyposazone bedzie w sprzgt ochrony przeciwporazeniowej —
gasnice (zlokalizowane wewnatrz zaplecza).

Stosowany osprzet ochrony osobistej oraz odziez robocza

i ochronna bedg posiadaly wymagane prawem atesty i certyfikaty.

Strefy niebezpieczne w trakcie robét montazowych bgda wyznaczane oraz odpowiednio
oznakowane tasmami ostrzegawczymi i tablicami informacyjnymi.

Do pracy beda dopuszczeni wytacznie pracownicy posiadajacy wymagane
kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

Do realizacji robét nie beda stosowane wyroby i substancje niebezpieczne dla
zdrowia.

W czasie realizacji beda przeprowadzane systematyczne kontrole stanowiskowe
obejmujace przestrzeganie wymagan bezpieczefistwa i higieny pracy. Kontrolami tymi beda

objeci réwniez dostawcy ustug.
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Przed dopuszczeniem do pracy kazdy pracownik zostanie poddany
udokumentowanym szkoleniom wstgpnym — stanowiskowym ze szczegdlnym

uwzglednieniem dziatan zmniejszajacych ryzyko na swoim stanowisku,

UWAGA: W oparciu o powyzsze wytyczne, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 21a pkt.1
kierownik budowy jest zobowigzany, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzic plan

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

/ f (Projektant)
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PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Skarzysko-Kamienna, 27-12-2016 r. [ 5 XA
16-13/5/01003

Zatqeznik nr 1 do Umowy nr 16-13/UP/01003 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Szydtowiec
Szydtowiec

pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec

Warunki przytaczenia nr 16-13/WP/01003 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: fontanna

Lokalizacja: gmina Szydtowiec, miejscowos$¢ Szydiowiec, pl. Marii Konopnickiej, nr dz. 4110/1

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na wniosek

z dnia 12-12-2016, okresla sig nastepujace warunki przylgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: stup lub zigcze w linii nN DBOR obw 9 k-k Radomska - Zamkowa.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 4,00 kW — zasilanie podstawowe

4, Rodzaj przytacza; kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. wybudowac przytgcze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przylgczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przylacze zakonczyé ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6. Wymagania w zakresie hudowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonad zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace  ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



8.1. zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-

fazowym energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
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8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okreslone w .

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

JInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujgcej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemodw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.7,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadac¢ klase doktadnosci nie gorszag niz A lub 2 dla
energii czynnej,

8.4, wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce w sktad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowa

9. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6[A],

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie
okredlonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niztg & = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzgdzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochroneg
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe;

- warunki przytgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem ohiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdw przytaczenia umowy o przyfgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego araz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: PGE Dystrybucia S.A.
Odexint Bkarkysie-Kamlenia
Andrzej Daghrowa Rajon Ene vy Skarky® e
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