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1. ZESPOL. PROJEKTOWY

Autorem opracowania ,Inwentaryzacja zieleni” dla projektu:
,Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenéw
zielonych zlokalizowanych przy Pl. M. Konopnickiej (dziatka nr 4110/1)
wraz z projektem przebudowy ulic na odcinku przylegajgcym do tego
terenu.” jest mgr inz. arch. krajobrazu Katarzyna Zaboklicka.
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2. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy Szydfowiec a firma Project and Design Sp. z 0.0.
z siedzibg w Piasecznie ;

1.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkgcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 t}..),
stanowigcg podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia wiasciwemu
organowi wykonania rob6t budowlanych, wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami;

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz 1389).



2.2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
dnia 29.11.2016 r.

Katarzyna Zaboklicka
Maciejewskiego 3a/17

03-187

nr zasw. 385/2012 SITO NOT W-wa

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Oseby-sprawdzajgcej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(tekst jedn. Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. Nr 1623 z pézn. zm.,)

oswiadczam, iz:
INWENTARYZACJA ZIELENI, PROJEKT GOSPODARKI ISTNIEJACA ZIELENIA ORAZ
PROJEKT ZIELENI

dla opracowania: »
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 4/ -

Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenéw zielonych
zlokalizowanych przy Pl. M. Konopnickiej (dziatka nr 4110/1) wraz z projektem przebudowy
ulic na odcinku przylegajgcym do tego terenu.

(nazwa projektu)

GMINA SZYDLOWIEC

(inwestor)

Rynek Wielki 1
26-500 Szydiowiec

(adres inwestycji)
opracowany: 29.11.2016r.

zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami
oraz Prawem Budowlanym.
Réwnoczesnie oswiadczam, ze dokumentacja projektowa, stanowigca przedmiot
zlecenia, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Jé/ ?
sl K IS v,

(Projektant)
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2.3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

SPORZADZIL.:

Imig, nazwisko specjainosé Zakres opracowania | Nr uprawnien Podpis
Katarzyna Zielen zielen /ﬁ ’

Zaboklicka / //I ol

ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

W zakres robot podstawowych wechodza:

Kolejnos¢ robot;

wycinka drzew;

prace rozbiorkowe;

niwelacja terenu;

montaz elementow matej architektury;

sadzenie drzew, krzewdw, roslin okrywowych i bylin;
zatozenie trawnikow;

zalozZenie Igki kwietnej;

geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow;

wytaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,
zabezpieczenie | oznakowanie;

organizacja wjazdow;

wyznaczenie i urzadzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu
Sciekow;

wyznaczenie drog transportu, miejsc skladowania materiatow, stacjonowania
sprzetu oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie
wygrodzenie i oznakowanie;

zabezpieczenie drzew i krzewow;

wycinka drzew i krzewow;

niwelacja terenu;

zabiegi agrotechniczne przed sadzeniem roslinnosci;

montaz elementéw malej architektury;

sadzenie drzew i krzewow:;
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sadzenie roslin okrywowych;

sadzenie bylin;

zakladanie trawnikow;

uporzadkowanie terenu z usunigciem zabezpieczen | oznakowan wprowadzonych
na okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementow
zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKT W BUDOWLANYCH

Na terenie nie istniejg obiekty budowlane.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

skala rodzaj zagrozenia miejsce czas wystepowania
wystepowania

Srednia komunikacyjne, na terenie calego podczas
wynikajace z | obiektu wykonywania petnego
publicznego i otwartego zakresu robot
uktadu obiektu

wysoka urazy wskutek w miejscach i na podczas
uszkodzenia  innych | trasach istniejacych i | wykonywania petnego
istniejgcych sieci | czasowo uzytkowanych | zakresu robot
uzbrojenia terenu (gaz, | instalacji
wodocigg, itd.)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:
teren robot nalezy wygrodzic folig biato-czerwona,

= robo6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach zlej widocznosci,

= nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

= przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowiazany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
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Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robét nalezy przeszkolic z
zakresu BHP, wskaza¢ miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapozna¢ z planem
BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystapieniem
do robot stwarzajgcych szczegélne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzié
ustne szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami ze szczegdinym uwzglednieniem
robot w poblizu urzadzen i obiektow stwarzajacych szczeg6ine zagrozenie dla zycia i zdrowia.
Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen
fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikow wtasnorecznym podpisem. Pracownicy powinni posiadac
aktualne badania lekarskie, potwierdzajace ich zdolnos¢ do wykonywania prac na powierzonych im
stanowiskach.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

= obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

= postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

= udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcie powinny okreslaé czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

WSKAZANIE 'SRODKOW TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Teren budowy Iub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
nieupowaznionych, a jeZeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice
terenu za pomocq tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staly nadzér. Ogrodzenie nie
moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowaé teren
budowy tj..

ogrodzi¢ teren i wyznaczyC strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonaé
drogi, wyjscia i przejécia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywaé je w stanie nie
stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikdw;
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na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyrdwnanym do poziomu) oraz
utwardzic¢ i odwodni¢ miejsca przeznaczone do sktadowania materiatow i wyrobow
budowlanych. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykonaé w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
sktadowanych wyrobow i urzadzen;

materialy drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow, a stosy materiatow
workowanych uktada¢ w warstwach krzyzowo do wysokoSci nieprzekraczajgcej 10
warstw; Stosy nalezy umieszczaé w odpowiedniej odlegtosci od ogrodzenia i
zabudowan (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);

zabrania si¢ opierania skladowanych materiatow lub wyrobdéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej
oraz $ciany obiektu budowlanego;

drogi i ciggi komunikacji pieszej nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku oraz
odpowiednio o$wietli¢, nie wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow

obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia;

na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow lub zapewni¢ mozliwosé
korzystania z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitamych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa;

nalezy zapewniC dostateczng iloS¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych. llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajaca dziennie na
kazdego pracownika jednocze$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskow,

90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach Iub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskow,

30 | — przy pracach nie wymienionych w/w pkt. Niezaleznie od ilosci wody
okreslonej w/w pkt. nalezy zapewni¢ na tereny wymagajacej polewania (tereny
Zielone)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszamie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno -

sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

24
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= bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

ZADANIA OSOBY KIERUJACA PRACOWNIKAMI NA TRERENIE BUDOWY

Osoba kierujgca pracownikami na terenie budowy obowigzana zobowigzana jest:

= organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
= dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
= organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
= dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdinie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

= zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagroZeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,
= zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia Iub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziafar w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikow tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z
pOZniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126)

Katarzyna Zaboklicka

3. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

a) czgs¢ opisowq i dokumentacje fotograficzng inwentaryzacji i gospodarki zielenia istniejaca

b) czes¢ opisowg projektu zieleni, wykaz roslin

c) czgs¢ rysunkowg - graficzne przedstawienie gospodarki zielenig wysoka i krzewami na aktualnej
mapie do celow projektowych (geodezyjnej) oraz nowe zagospodarowanie terenu zielenia.

4. OPIS OPRACOWANIA —INWENTARYZACJA ZIELENI

4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania ,,Inwentaryzacja zieleni” dla zadania inwestycyjnego
~Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenéw zielonych

10
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Zlokalizowanych przy Pl. M. Konopnickiej (dziatka nr 4110/1) wraz z projektem
przebudowy ulic na odcinku przylegajagcym do tego terenu.”, sporzgdzono na
otrzymanej mapie zasadniczej, wydanej do celéw projektowych. Podktad geodezyjny
zawierat informacje o budynkach w otoczeniu ulic oraz infrastrukturze, drzewostanie,
elementach kanalizacji wodnej czy matej architektury. Otrzymany podkiad zostat
zaktualizowany o brakujacg roslinnos¢ w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji w
pazdzierniku 2016 r.

4.2 Zawarto$¢ opracowania

OPRACOWANIE OBEJMUJE:
a) czes¢ opisowq i dokumentacje fotograficzng
b) zestawienie tabelaryczne: - zieleni wysokiej z ocena stanu zdrowotnego.

c) czes¢ rysunkowa - graficzne przedstawienie zieleni wysokiej i krzewdéw na
aktualnej mapie do celow projektowych (geodezyjnej) oraz numeracje
poszczegolnych drzew i krzewow.

4.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest wskazanie zieleni kolidujgcej z planowang inwestycja
oraz ocena stanu zdrowotnego celem wskazania drzew do usuniecia. Zestawienie
tabelaryczne zawiera:

a) rozpoznanie gatunkow i rodzajow
b) podanie wielko$ci dendrometrycznych

c¢) ocena stanu zdrowotnego

4.4 Stan istniejacy

Zielen na terenie pl. M. Konopnickiej przy Rynku Wielkim 1 w Szydlowcu jest
prawie réwno podzielona na drzewa liSciaste oraz iglaste. W przypadku drzew
lisciastych dominujgcym gatunkiem jest klon pospolity (Acer platanoides). Natomiast
w przypadku drzew iglastych dominuje zywotnik zachodni (Thuja occidentalis).
Najwigkszy obwo6d pnia majg cztery gatunki lisciaste: to dwa deby (Quercus) o
obwodach 170 i 190 cm, ktére zarazem majg wysokie walory przyrodnicze oraz dwie
lipy drobnolistne (Tilia cordata) o obwodach 170 cm kazda. W wiekszosci s3 to
gatunki rodzime. Jak juz byto wyzej wspomniane dominujgcym gatunkiem li§ciastym
jest klon pospolity. W duzej liczbie jest on jednak formowany kuliscie — wbrew jego
naturalnemu pokrojowi. Wystepujg tez przypadki porazenia oraz uschniecia.
Uszkodzenia czy zte pielegnacje klonéw odebraty im walory przyrodnicze, robigc z
nich nieciekawe kreatury” drzew. Z gatunkdéw iglastych wystepuje m.in zywotnik
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zachodni w postaci pojedynczych drzew, sosna czarna czy éwiéfkbbs’pc)lity; Kilka z

drzew

rosngcych

w poblizy ulicy czy budynkow, wykazuje znaczne odchylenie od pionu co znaczgco
wptywa na ich statyke. Ogodlnie stan fitosanitarny zieleni wysokiej mozna uznaé za
Sredni. Niezbedne s3g zabiegi pielegnacyjne i wycinka drzew suchych, zniszczonych
oraz Zle pielegnowanych. Zastgpienie drzew, kidre obecnie sg w zlym stanie
zdrowotnym nowymi nasadzeniami pozwoli na wzbogacenie zieleni i poprawe
bezpieczenstwa uzytkownikow terenéw zielonych.

4.5 Stan istniejgcy - gospodarka zielenig

a) Przed rozpoczeciem prac budowlanych warto zaczgé od pracy na koronach

b)

d)

drzew, ktorych nie planuje sie usungé. Zabiegi sanitarne np. usuniecie
posuszu z koron drzew, czy zlikwidowanie potamanych i uszkodzonych gatezi
oraz konaroéw, wykonane w odpowiednim momencie polepsza jakos¢ drzewa.
Polepszenie zdrowotno$¢ danego okazu zwiekszy jego szanse na przezycie w
czasie budowy, ale zapewni tez bezpieczenstwo pracownikom budowy. Silne
wstrzasy w poblizu gatunku wymagajacego pielegnacji mogg spowodowac, ze
uszkodzone konary i gatezie bedg odpadac od drzewa, a tym samym stwarzac¢
zagrozenie dla 0os6b przebywajacych na terenie, gdzie prowadzone sg prace.
Zabiegi sanitarne i tak sa wymagane po zakonczeniu budowy. Dlatego dla
bezpieczenistwa wszystkich, zaleca sie ich wykonanie przed rozpoczeciem
budowy.

W zwigzku z projektowanym nowym zagospodarowaniem terenu oraz
planowanymi pracami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji, konieczne
bedzie usuniecie kilku drzew bezposrednio kolidujgcych z planowanymi
zmianami. Na etapie projektowym przewidziano zminimalizowanie kolizji z
projektowang infrastrukturg do minimum. Ponadto przewidziano usuniecie
drzew ze wzgledow fitosanitarnych, tak by w przysziosci nie zagrazaly
bezpieczenstwu uzytkownikow.

Prace budowlane w otoczeniu istniejacych drzew nalezy poprzedzié ich
zabezpieczeniem tak aby mialy statg ochrone przed ewentualnymi
uszkodzeniami. W czasie trwania realizacji inwestycji w sasiedztwie
istniejacych drzew moze doj$¢ do naruszenia i zniszczenia mechanicznego
elementéw korony, pni lub systemu korzeniowego drzew. Ponadto moze
wystapi¢ pogorszenie warunkow wzrostu dla drzew.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu

mechanicznego lub urzgdzen technicznych prowadzone w obrebie bryly
korzeniowej drzew lub krzewow na terenie zieleni lub w zadrzewieniu powinny
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by¢ wykonane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom, tak aby
zapobiec:

- uszkodzeniom systemow korzeniowych roslin, a nawet ich zniszczeniom,

- Zjawisku zageszczenia gruntu,

- zjawisku suszy fizjologicznej (w przypadku przedostania sie niepravﬁided
transportowanym, skfadowanym s$rodkom chemicznym potrzebnym na budowie)
wskazano zalecenia zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy.

e) Obowigzek zabezpieczenia zieleni istniejacej w toku realizacji robot
budowlanych spoczywa na wykonawcy.

f) Inwestor winien sprawowac kontrole - monitoring przyrodniczy nad sposobem
realizacji ww. rob6t budowlanych i innych prac niezbednych do wykonania w
toku realizacji inwestycji.

Dla drzew przewidzianych w dokumentacji projektowej do usuniecia, przed
rozpoczeciem roboét budowlanych nalezy:

a) uzyska¢ wymagane moca przepisdbw szczegolnych zezwolenie (w formie
decyzji wtasciwego organu) na usuniecie drzew.

b) odszukac i trwale oznaczy¢ drzewa lub krzewy objete ww. zezwoleniem.
Czynnosci tg zaleca sie wykona¢ komisyjnie przy udziale kierownik budowy i
branzowego inspektor nadzoru inwestorskiego.

c) dokona¢ wyboru wykonawcy posiadajgcego wymagane uprawnienia (w
szczegolnosci do obstugi pilarki mechanicznej, badania lekarskie o braku
przeciwwskazan do pracy urzgdzeniem wykonujgcych drgania i pracy na
wysokosci, itp.).

Wycinka i wykarczowanie egzemplarzy przewidzianych do usuniecia:

a) karczowanie z doktadnym usunieciem korzeni.

b) pozostatosci po wycietych drzewach powinny zosta¢ usuniete zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

c) powstate w toku karczowania doty, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
nagromadzeniem si¢ w nich wody jak tez przed wtargnieciem i upadkiem
cziowieka.

d) doty po wykarczowanych pniach powinny byé wypemione gruntem i
zageszczone.
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e) dla drzew, ktorych lokalizacja lub zbyt gteboki system korzeniowy zalecane
jest frezowanie pni na gteboko$¢ 20cm, specjalistyczng frezarka frezowania
frezowanych w ilosci fgcznej 0,18m3 o parametrach podanych.

Ochrona pni drzew

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzonych prac budowlanych np.
przez owiniecie ich:

a) na wysokos$é: - do pierwszego rozgatezienia, - a jesli nie jest to mozliwe,
najkorzystniej zastosowacC ostony siegajgce do wysokosci okoto 2 m, ktore
zalezne jest od wykonania nasadzen zastepczych.

- minimalna dopuszczalna wysokos$¢ zabezpieczen powinna wynosi¢ ponad 150cm.

- w przypadku koron osadzanych o wysokosci ponizej 160 cm pien nalezy
zabezpieczy¢ do podstawy korony.

b) do zabezpieczen stosowa¢ mozna np. maty z wikliny, lub siatke miekkg drobno
oczkowg plastykowa mocowang drutem lub syntetycznym sznurkiem wokét pni
co 40-50 cm od siebie. Nie nalezy stosowa¢ mat stomianych.

c) w przypadku wystgpienia szczeg6lnego zagrozenia uszkodzeniami lub
zniszczenia nalezy oszalowaé pnie drzew deskami lub wygrodzi¢ szalunkiem
grupe drzew lub drzewo,

- oszalowanie pni mozna wykona¢ w formie skrzyn drewnianych lub poprzez
obtozenie pnia deskami.

Ochrona strefy korzeniowe;

a) wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego roslin nalezy
wykonywacé recznie.

b) W przypadku uszkodzen korzeni w trakcie prowadzenia robét budowlanych,
korzenie o grubosci powyzej 2,5 cm nalezy ucigé pod kgtem prostym do ich
osi. Ciecie powinno zosta¢ wykonane nad rang. Dodatkowa rane po cieciu
mozna zabezpieczy¢ preparatem do zabezpieczenia ran.

c) w przypadku prac ziemnych nie przekraczajacych 48 godzin dopuszcza sie
przykrycie korzeni agrowtokning lub jutg.
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d) podczas realizacji gtebokich i diugotrwatych prac ziemnych (powyzej 48
godzin) nalezy wykonaé ekran korzeniowy.

- w przypadku wystgpienia konieczno$ci zabezpieczenia fundamentéw nalezy
zastosowac folie przeciw korzenna.

e) w przypadku prowadzenia szlakéw komunikacyjnych jak i usytuowania sprzetu
budowlanego wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren zasiegu strefy
korzeniowe;j.

Zabezpieczenie koron drzew

W ftrakcie prowadzenia robét budowlanych moze doj$é¢ do uszkodzenia a
nawet zniszczenia gatezi oraz kory. Dlatego przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ prace fitosanitarne w koronach drzew na
nastepnie zabezpiecza¢ korony poprzez zatazenie siatek ochronnych. Nalezy
pamietac o zabezpieczaniu drzew przed nagromadzeniem pyly na lisciach.

15
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4.6 Dokumentacja fotograficzna

= — — c —

Rys. 1 Thuja occidentalis — zywotnik zachodni (tabela nr 16)

Rys. 2 Picea abies — swierk pospolity (tabela nr 61)
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Rys. 3 Acer platanoides

L
- g

—klon pos%iit‘i (tabelanr1) - =14

Rys. 4 Tilia cordata - lipa drobnolistna (tabela nr 13) Rys. 5 Acer platanoides — klon pospolity (tabela nr 60)
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OPIS OPRACOWANIA —PROJEKT ZIELENI

11 Whytyczne projektowe i zatozenia do projektu

Do projektu sformufowano wytyczne:

1. Okresli¢ wyraznie charakter obiektu i wyrazi¢ jego nowa forme zagospodarowania.

2. Stworzy¢ otwarta, bezpieczng, eleganckg przestrzen, stanowiaca element krajobrazu miasta.

3. Uwzgledni¢ powigzania architektoniczne i widokowe obiektu z elementami tworzgcymi otoczenie placu.
4. Uwzgledni¢ historig tego miejsca.

5. Dopuszczalna jest zmiana konfiguracji terenu.

6. Zaprojektowaé nowy, przyjazny uzytkownikom, system komunikacii:

- uwzgledni¢ kierunki nasilonego ruchu pieszych,

- Zwrécit uwage na ciagi piesze, powstale w wyniku wydeptania i uwzglednic je w nowym uktadzie,

- do budowy nawierzchni zastosowat nowoczesne, estetyczne materialy, odpowiadajace natezeniu ruchu

pieszych.

7. ZmodemizowaC oéwietlenie poprzez wprowadzenie o$wietienia punktowego, rozmieszczonego w miare

potrzeb na caly terenie placu.

8. Zapewnic migjsca wypoczynku przez zastosowanie odpowiedniej ilosci miejsc do siedzenia, z uwzglednieniem

stref cienia i nastonecznionych oraz stref o roznym natezeniu hatasu.

9. Wprowadzi¢ estetyczne tablice informacyjne, zwiazane z uzytkowaniem obiektu i ustawié je w taki sposob, by

byly czytelne.

10. Nie stosowaé nosnikow reklam.

11. Wzbogaci¢ wyposazenie placu o element wodny.

12. Uporzadkowac istniejacq zielen.

13. Zaprojektowa¢ nowe nasadzenia nawigzujace do projektu.
14. Zapewni¢ czystos¢ na terenie placu (uwzglednic psy).
Zatozenia do projektu:
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- stworzenia miejsca przyjaznego dla kazdego uzytkownika,

- usprawnienie uzytkowania ciggéw komunikacyjnych

- wyciszenie placu od strony ulicy Radomskiej za pomoca odpowiednich nasadzen,

- wprowadzenie nowego oswietlenia 0 nowoczesnej formie

- zachowanie formy rekreacyjnej placu oraz nadanie mu charakteru reprezentacyjnego

- polepszenie funkcji spotecznej placu.

1.2 Schemat funkcjonalno-przestrzenny
Zaprojektowane zagospodarowania placu pozwala na jego roznorakie wykorzystanie. Projekt ma na celu

zacheci¢ wiele grup uzytkownikow do odwiedzenia obiektu. Centralna czes¢ placu az do potnocnej i potudniowe;
granicy przeznaczona bedzie do wypoczynku w otoczeniu nasadzen roslinnych. Osoby goszczace na placuy,
bedg mogty polozy¢ sie w hamakach miedzy drzewami, spoczaé na trawniku oraz usigs¢ na fawkach czy przy
fontannie i zrelaksowaé sie. Cze$é zachodnig obiektu zajmowaé bedzie pergola z tablicami informacyjnymi,
natomiast czes¢ wschodnia bedzie zawierata stopniowang zielen, ktora bedzie miata na celu odizolowanie i
wygluszenie ulicy. Plac bedzie posiadat funkcje: rekreacyjng, spoteczng, ale zyska rowniez nowg funkcje

reprezentacyjna,

1.3. Opis koncepcji

Ksztait
Projektowana cze$é Placu Marii Konopnickiej jest podzielona na figury wielokatne. Jest to nawigzanie do
ksztattow drugiej, juz zrealizowanej, czesci Placu. Kazda z figur w proponowanej koncepcji petni okreslong

funkcje:

A-funkcja rekreacyjno-izolacyjna.
Zielen od strony parkingu oraz wysoka zielen od stronu ma za zadanie odizolowac skwer od ulicy.

Wysoka zielen

B -funkcja edukacyjna.
Wysoka zielen od strony zabudowy ma tworzy¢ tacznik miedzy budynkami a skwerem. Znajdujaca sie

tutaj pergola ma stanowi¢  Sciezke informacyjno-edukacyjna,

C - funkcja rekreacyjna.

Do dyspozycji trawnik

26
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D - funkcja izolacyjna.
Wyzsza zieleh ma izolowa¢ uzytkownikéw skweru od ulicy. Tym samym zmniejszajac hatas i
zanieczyszczenia. Odpowiednie wysokosci dobranych roslin pozwolg stworzy¢ jednak ,okienko™. Miedzy korong
drzew a krzewami, bedzie otwierat sie widok na Sad i drugg czest placu.

E - funkcja ozdobno-uzytkowa.
Fontanna. Usytuowana centralnie ma by¢ gtownym elementem skweru. Jej forma ma nada¢ jej funkcje

ozdobag,

1.4. Roslinnosc¢
Stopniowanie wysokosci nasadzen ma zapewnic¢ ciekawy ksztatt terenu. Wyzsza roslinnos¢, od strony

ulicy petni funkcje izolacji od ruchu drogowego, ale tez stanowi zielong, migkka granice skweru. Pod drzewami
lisciastymi proponowane sa krzewy iglaste. Pod drzewami iglastymi, krzewy lisciaste. Taki przeciwstawny dobor
roslin zapobiegnie monotonii materiatu i tworzeniu sig jednolitych bryt iglastych czy lisciastych. Stopniowanie
roslin wprowadzi tez dodatkowy ksztalt terenu. Bedzie to rowniez element, ktory naprowadzi wzrok uzytkownika
w odpowiednim kierunku, czy wyeksponuie istotne elementy na terenie skweru.

Wybrane rosliny sg zaprojekiowane w taki sposob, zeby przez caly rok spefnialy funkcje ozdobna.
Wiosng i jesienig niesamowita gama Zzieleni i zolci stworzy $wiezy i soczysty obraz skweru zachecajacy
uzytkownikow do korzystania. Wraz z mijajgcymi cieptymi dniami poszczegolne rodliny zaczng nabieraé nowych
kolorow — zoicie, czerwienie, rbze nadajac terenowi nowy charakter. Zimg natomiast, granice pozostana okryte
zimozielonymi roslinami, zeby w $rodku stworzyé malowniczy obraz bezlistnych krzewow, ktorych powykrecane

i miekko ukladajagce sig gatezie beda tworzy¢ ciekawy dla przechodniéw szkielet.
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Nazwa
Numeraja i Nazwa polska Paramet llos¢ Uwagi
) facinska P ry 9
Drzewa iglase
1 Tchuja occidentalis 200-220 . 0
Drzewa
lisSciaste
2 Acer platanoides Klon pospolity 16-18 2
‘Globosum’ 'Globosum’
Amelanchier Swidrosliwa lorazaiterows
3 lamarcki — sol. 6 wielopniowa,
wys, 3 m
4 Prunlus serrtflata Wlsn}a plikm':vana 14-16 6
Kanzan Kanzan
Krzewy
iglaste
5 Jumiperus sabina ‘;‘;ﬁ:;i‘: c2 675
'Tamariscifolia’ ’ irp s o iy
Tamariscifolia
. . Jatowiec
Juniperus xmedia " s
6 ‘Mint Yulep" posredni 'Mlnt c5 20
Yulep
7 Taxus baccata Cis pospolity 5 82
'Repandens’ 'Repandens’
8 Taxus baccata Cis pospolity c5 261
‘Sammergold’ 'Sammergold’
Krzewy
lisciaste
9 Euonymus alatus O'I;I;(zgizllina 5 165
‘Compactus’ ; y ona' ¢
Compactus
. Trzmielina
Euonymus fortunei .
10 'Coloratus’ .Fortune a' ci,5 355
Coloratus
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SZ M}JL@WEECM
Hydrangea
i paniculata 'Bobo’ c3 100
..o« | ROZa okrywowa |
12 Rosa ‘Whit Fairy "Whit Fairy' c2 168
13 _Stepha'nafrdra' TawEllef: po?igty 2 534
incisa ‘Crispa Crispa
14 Symphoricarpos Snieguliczka c2 30
Byliny
15 Salvia nemorosa | Szalwia omszona p9 90
16 Astrantia major As.trantla p11 30
wieksza
17 Hosta glauca Funkia ogrodowa p11 30
g Kocimietka
18 Nepeta x faassenii Fassang p9 895
19 Tulipa Tulipany 90
Trawy
ozdobne
20 Miscantus sinesis c1,5 90
29
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ZDJECIE NAZWA

Lo posgehly Surmergold'

Taxus bavvits Repandeny

Luonymus fortuner Uolratyy'

W lunpenys sabiana Tamanseifehs”

Lawulee pogety Voripnsd’

Tezmietng Euongtnus ttatus
Laanpacd i, progusnanian di s Bl
o v Bardzo g il farme

Rysunek 1 Proponowane rosliny

STAROSTA
SZYDLOWIECKI
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SZYDLOWIECKI

Juniperus sabiana "Tamariscifolia ~ Hortensja "Bobo"

i Fontanna
Jest to centralny element placu. Jej ksztatt koresponduje z uktadem $ciezek na placu. Lustra wody maja

za zadanie odbija¢ otoczenie. W ten sposob fontanna bedzie przejmowata jego kolory ~ bedzie spéjna z tym, co
sig na okolo lustra dzieje. Fontanna nie tylko jest elementem dekoracyjnym. Jest tez czescia uzytkowa
placu i zmienia sig wraz z osobami, ktore z niej korzystaja. W jednym z luster umieszczone sq dysze. Projekt

fontanny wediug oddzielnego opracowania.
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Pergola

STARNDSTA
SZYDLG wilECKI

Pergola poza walorami ozdobnymi, ma rowniez stanowi¢ element edukacyjny. Miedzy jej czeSciami, beda
znajdowac sie tablice z informacjami o Szydiowcu — historia, wydarzenia, ciekawostki. Jest to jednak pole do
wspolpracy z mieszkancami. Moze to by¢ zmienna ekspozycja. Wystawy fotograficzne, wemisaze prac dzieci ze
szkoly czy tablice upamietniajace wazne wydarzenia zwigzane z miastem. Jej ksztalt sam w sobie ma by¢ formg

rzezhy.

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie
powierzchni
1 Trawnik -Z siewu 377m2
-frakcja 16-32,
3 Rabatykwy SYPANe 4rubos¢ warstwy 1157m2
org 5
cm
Rabaty wysypane -frakcja 16-32,
3 grysemz grubos¢ warstwy 3 53m2
piskowca cm
Nawierchnie
. zwirowo -gliniaste 42m2
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STARNSTA

SZYDEOWIECKT
IR ZESTAWIENIE DFA
Zestawienie
dfa
1 tawka z oparciem 7 szt
2 Siedzisko 2 szt
3 Kosz na smieci 4szt
Ostfona pod
4 drzewa Siszt
33
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t awka z oparciem

Kosz na $mieci

STARNGCTA
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