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Wymagane zgodnie z artykulem 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200,
z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528.

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji sanitarnych wykonany dla potrzeb

sZagospodarowania terenéw zielonych zlokalizowanych przy Placu Marii

Konopnickiej w Szydlowcu (dzialka Nr 4110/1) wraz z projektem przebudowy ulic

na odcinku przylegajacym do tego terenu”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-UEA-6TM-4NH *

Pan Wtodzimierz ROMANSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/1203/02

adres zamieszkania ul. Urzednicza 42 m. 44, 91-304 £6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady £odzkiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zasdwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Nr ewid. uprawn. 1?4/ 74/2'31

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art .19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29
§ i§.. Bg'lpkt ,,,,, < T rozporzgdzenia Przewodniczgcego Komitetu Bu-
downictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeSnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujgcych funkcje technicz-
ne w budownictwie powszechnym (Dz .U. Nr 53, poz. 266)

ob. ... Wkodzimierz Kazimiexz ROMANSEKTI
. magister inZynier urzadzen sanitarmych
urodzony dnia .J12.8T¥udnia 1942 r w fodzi
; otrzymuje
i w specjalnosei .instalacji i urzagdzen sanitarmych .
uprawnienia budowlane do .SpOrzadzania projektéw imgtalacji
i urzgdzen sanitarmych oraz prostych projektéw
! budowl ano=kongtrukeyjnych w_zakresie, w jakim projek-
i ty te wehodzg jakeo elementy budowlane do projektéw
ingtalacji i urzadzeh sanitarmych. =
; s
P
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&/



STAROSTA
SZYDEL.OWIECKI

A ® POLSKA
I I B A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

tOD-ZV2-VPG-PP2 *

Pan Bogdan JANIEC o numerze ewidencyjnym £OD/1S/1540/02

adres zamieszkania ul. Gogola 3 m. 11, 92-513 £4di

jest cztonkiem todzkiej Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkie] Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym weryflkowanym prty pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

= weryfikacJe poprawnasci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzIl¢ za pomocg numeru weryfikacy)nego zadwiadczenla na
stronle Polskie] 1zby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl fub kontaktujac sle z blurem wiadciwe] Okregowe] izby Intynlerdw

Budownictwa,
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Na podstawie art.I04 Kpa w zwigzku z art.12 i 13
ust.3 i 4 ustawy Prawo buddwlane z dnia 07-07-1994 r. (Dz.U.
Nr 89 poz.414) oraz rozporzadzenia MGPiB z dnia 30-12-1994 r.
(Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz.38) w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budgwnictwie zgodnie z zatwierdzonym przez
Gidwnego Inspektorz Nadzoru Budowlanego szczegdlowym progra-
mem egzaminu na uprawnienia budowlane wprowadzonym zarzgdze-
niem Wojewody Zddzkiego z dnia 11-12-1995 r. po przeprowadze-
niu postepowania kwalifikacyjnego na wniosek Pani/Pana

s 5 8 4 s s . £ v e a s 8 8 D I

urodz. w dniu ...,.21-12.1948 r. ¥ Zodzi

------- I R R N B

i zapoznaniu sie ze zgromadzong dokumentacjg Komisji Egzami-
nacyjnej w sprawie oceny przygotowania zawodowege Pana/Pani

Begdgla WENBE .. cusunivmiimssFesms
po zloZeniu przez ubiegajgcego sie Pana/Panig .............

pisemnego egzaminu testowego 1 egzaminu ustnego oraz ocenami

wystawionymi przez zespoly oceniajgce
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Po przeprowadzonym postepowaniu kwalifikacyjnym
z wniosku Pani/Pana .....B99823038 JaACA, . . .. ... .. .ieueanen.
czionkowie Komisji Egzaminacyjnej pocstanowili dopuscié Pana/
Pania do egzaminu na uprawnienia budcwlane w specjalnoéci:

W ZEKIESIi@: +.uesew......Projektowania, bez pgraniczeh ...,

w dniu ..Jl2.05.97,...... odby? sie pisemny egzamin testowy,

w ktérym uzyskal(a) Pan/i .85.1.. % maksymalnej punktacji.
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Szydtowcu przy placu M. Konopnickiej (dz. Nr. 4110/1), wydane przez
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1. WARUNKI FORMALNO PRAWNE

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi umowa zawarta pomiedzy Biurem Projektowym
PROJEKT AND DESIGN Sp. z 0.0. w Piasecznie i inwestorem.

Inwestorem budowy przedmiotowego obiektu jest Urzad Miejski w Radomiu przy ulicy
Kilinskiego 30.

2. DANE OGOLNE

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji i sieci sanitarnych dla po-
trzeb zagospodarowania terenéw zielonych zlokalizowanych przy Pl. M. Konopnickiej (dziatka nr
4110/1) w Szydiowcu.

Zakres opracowania obejmuje.

1. Przytacze wodociggowe dla potrzeb projektowanej fontanny.
2. Przylacze kanalizacyjne dla potrzeb projektowanej fontanny.
3. Pompownig wody oraz zbiornik buforowy.

2.2 Informacje o wykorzystaniu innych materiatow i opracowan.
Przy opracowywaniu niniejszego projektu zostaty wykorzystane n/w materialy i ustalenia:
1. Mapa sytuacyjno wysokosciowa dla celéw projektowych
2. Projekt zagospodarowania Placu Marii Konopnickie
3. Projekt drogowy dla przedmiotowych terenéw zielonych
4

. Warunki techniczne do sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej wydane dla potrzeb zago-
spodarowania terendw zielonych zlokalizowanych w Szydtowcu przy placu M. Konopnickiej wy-
dane przez firme Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Szydtowcu w dniu 25.11.2016 (zataczniki
Nr1i2).

5. Karty katalogowe zastosowanych urzadzen niezbednych do wtadciwego dziatania fontanny.

2.3 Dane wyjsciowe do projektowania

1. Miejsce wigczenia projektowanego przytacza wodociggowego — sie¢ wodociggowa @100
mm w placu Marii Konopnickiej

2. Wigczenie odptywu z terendw zielonych — kanalizacja deszczowa @600 mm w ulicy Widok.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Przylacza wod-kan

3.1.1 Przylacze wodociggowe

Zrodlem zaopatrzenia w wode dla projektowanej fontanny bedzie istniejacy wodociag o srednicy 100
mm przebiegajgcy w placu Marii Konopnickiej po wschodniej stronie terendw zielonych.

Woda bedzie dostarczana do pomieszczenia pompowni do stacji uzdatniania wody oraz do baterii
umywalkowej. Ze stacji uzdatniania wody woda zostanie doprowadzona do zbiornika buforowego
przylegajacego do maszynowni fontanny i bedzie pobierana w celu pierwszego napelnienia zbiomi-
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ka buforowego oraz zbiomikéw podziemnych fontanny, a nastepnie w celu uzupeinienia wody odpa-
rowujacej i traconej w czasie dziatania fontanny.

W odleglosci ca 4 m od istniejacej sieci wodociggowej bedzie zlokalizowana studzienka wodomie-
rzowa izolowana, w ktorej bedzie umieszczony zestaw wodomierzowy.

Za wodomierzem przewiduje sie zamontowanie zaworu antyskazeniowego.
Szczegoly rozwigzania dla studzienki wodomierzowej zostaly uwidocznione w zalaczniku nr 3.
Do budowy przytagcza wodociggowego przewiduje sie rury PE-100 PN10.

Dla projektowanej w parku fontanny zostalo zaprojektowane przytacze wodociggowe o $rednicy
40x2,4 PEHD mm.

Szczegbly rozwigzania zostaly podane na rysunkach Nr 1§ Nr 2.

Przylacze kanalizacyjne

Zadaniem projektowanego przylacze kanalizacyjnego bedzie odprowadzanie do sieci kanalizagji
deszczowe] wody ze zbiornikow fontannowych i zbiornika buforowego w przypadkach ich oproZnia-
nia oraz wod poptucznych z filtra piaskowego usuwanych okresowo podczas procesu uzdatniania
wody w obiegu fontanny.

Ponadto do kanalizacji deszczowej beda odprowadzane wody opadowe, ktére w czasie nawalnych
deszczow beda wptywaty do zbiornikow fontannowych, skad poprzez zbiomik posredni zostang od-
prowadzone do zbiornik buforowego. Stad poprzez przelew zostang odprowadzone do kanalizacji.

Woda z fontanny bedzie odprowadzane przykanalikiem D0-D2 o $rednicy 200 mm do istniejgcej w
ulicy Widok sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy 600 mm.

W punkcie wigczenia na sieci kanalizacji deszczowej zostanie nabudowana studzienka rewizyjna D1
o $rednicy 120 mm.

Przed fontanng przewiduje sie studzienke inspekcyjng o Srednicy 120 mm. Takie same studzienki
przewiduje sie na wszystkich zalamaniach trasy sieci kanalizacji deszczowej projektowanej wokot
fontanny.

Przytacze kanalizacyjne projektuje sie ze spadkiem 0,5%.
Szczegoty rozwigzania zostaly podane na rysunkach Nr 1 Nr 3.

3.2 Urzadzenia fontanny

321

Opis rozwigzania

Przedmiotowa fontanna zostala zaprojektowana w formie dwoch tafli wody, pod ktérymi znajdujg sie
plytkie zbiorniki z woda stojacq o ksztaltach trapezowych.

W zbiornikach umieszczone sg dysze wyptywowe, z ktérych woda jest wyrzucana na wysokosé 1,5
m ponad poziom terenu. W duzym zbiorniku oznaczonym symbolem Z1 umieszczone sg 3 dysze,
natomiast w matym zbiorniku oznaczonym symbolem Z2 - 1 dysza.

Pomiedzy zbiomikami fontannowymi zostat zaprojektowany zbiornik rewizyjny, do ktdrego podziem-
nymi rynnami przelewowymi oplatajacymi obydwa zbiorniki fontannowe sptywa woda wyptywajaca z
dysz. Woda ta nastepnie grawitacyjnie doptywa do podziemnego zbiornika buforowego, sasiaduja-
cego z pomieszczeniem pompowni.

06
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Ze zbiornika buforowego woda poprzez kosz ssawny doptywa do pompy obiegowej umieszczonej w
pomieszczeniu pompowni. Pompa tloczy wode do rozdzielacza 4-ro obwodowego, z ktdrego sg wy-
prowadzone oddzielne przewody Dn50 mm do kazdej z 4 dysz.

Na kazdym odgatezieniu z rozdzielacza przewiduje sig montaz zaworéw odcinajacych i zwrotnych.

Szczegdly wzajemnego usytuowania poszczegolnych elementéw fontanny zostaly podane na ry-
sunku Nr 1iNr4.

3.2.2 Wyposazenie pompowni

Pomieszczenie pompowni bedzie wyposazone w n/w urzadzenia.

1.

W e N o g W

Pompa obiegowa do zasilania dysz fontannowych

Uktad filtracji wody obiegowe.

Uklad uzdatniania wody obiegowej i wody uzupelnianej z wodociggu.
Szafa sterownicza.

Grzejnik elektryczny olejowy.

Umywalka.

Wentylator wywiewny.

Studzienke denng 40x40x30 cm.

Odptyw do kanalizacji zakoriczony zasuwa w studzience spustowej usytuowanej obok pom-
powni.

3.2.3 Wyposazenie zbiornika buforowego

Pomieszczenie zbiornika buforowego bedzie wyposazone w n/w urzadzenia,

1.

N oW

Doptyw wody obiegowej ze zbiornika po$redniego o $rednicy 200 m.

Doptyw wody uzupetniajgcej w wodociagu, uprzednio uzdatnionej w stacji uzdatniania wody.
Kosz ssawny.

Przelew do kanalizacji o $rednicy 200 mm.

Dysze scienne haptywowe.

Studzienke denng 40x40x30 cm.

Odptyw do kanalizacji zakoriczony zasuwa w studzience spustowej usytuowanej obok pom-
powni.

3.2.4 Wymagania dla zbiornika buforowego i pompowni

1.
2.
3.

Zbiornik buforowy oraz pomieszczenie pompowni nalezy wykonac jako szczelne.,
Pomieszczenie pompowni oraz zbiornik buforowy nalezy izolowa¢ termicznie

Wszystkie przejscia przewodami przez Sciany zbiornika buforowego i pompowni wykonaé
jako szczelne.

Zbiornik buforowy oraz pompownie nalezy wyposazy¢ we wlazy kwadratowe o wymiarach
600x600 mm oraz drabiny ziazowe.

W pomieszczeni pompowni nalezy przewidzie¢ luk montazowy umozliwiajacy wprowadzenie
zestawu filtracyjnego.
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1. Szczegdly dotyczace wykonania maszynowni fontanny i zbiornika buforowego wzajemnego
potaczenia rurociggéw pomiedzy maszynownia i zbiornikami fontanny zostang okreslone w
dalszych fazach projektowych.

2. Wykonanie zbiornikéw fontanny w obecnym ksztalcie wymaga usuniecia istniejgcej pod mniej-
szym zbiornikiem fontanny studzienki kanalizacyjnej oraz kolidujgcych z nim przewodéw wo-
dociggowego Dn32 mm oraz kanalizacyjnego Dn100 mm na niezbednym odcinku.

4. UWAGI

Zamieszczone powyzej informacje dotyczace rozwigzan dla poszczegolnych instalaci zostaty
podane w formie skrotowe] wyjasniajacej zasady rozwigzania, niezbednej dla potrzeb uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe. Natomiast szczegdlowe rozwigzania dla wszystkich wyzej opisa-
nych instalacji zostang zamieszczone w oddzielnych dla poszczegéinych instalacji projektach wy-
konawczych.

5. ZESTAWIENIA BILANSOWE

5.1 Bilans wody i $ciekow

5.1.1

5.1.2

Zapotrzebowanie wody dla potrzeb fontanny

Maksymalne sekundowe zuzycie wody dla potrzeb fontanny przyjeto dla zaworu Dn25 mm, ktore
zgodnie z normg PN-92/B-01706 jest rowne

Gmax = 1,00 dm?/s
Dobowe zapotrzebowanie wody wynosi
Gg =900 dm3d
Szczegdtowe obliczenia wysokosci cisnienia dla przytacza wodociggowego znajdujg sie w zataczni-
ku Nr 5.
Bilans wod opadowych

Na podstawie analizy wysoko$ciowej projektowanego ukiadu drogowego na terenie objetym opra-
cowaniem, przy zastosowanych spadkach nie zachodzi niebezpieczenstwo doptywu wod opado-
wych do zbiornikow fontanny w trakcie normainych opadow.

Natomiast taka mozliwo$¢ istnieje podczas deszczdéw nawalnych.

W tym przypadku do zbiornikdw moglyby sie przedostawa¢ wody opadowe z placu wokét fontanny
oraz z 2 alejek parkowych wyprowadzonych z péinocnej czesci placu fontanny w kierunku zachod-
nim i péinocno wschodnim z alejki wyprowadzonej od $rodka fontanny w kierunku zachodnim.

t gczna powierzchnia wiw terendw wynosi ca 400 m2.

Przy natezeniu deszczu wynoszacym 300 dmd/s.ha, ilos¢ odprowadzanych wod opadowych wynie-
sie

Grmax = 9,00 dm¥/s
Przy doborze $rednicy kanatu kierowano sie rowniez mozliwoscig w Miere szybkiego opréznienia
zbiornika buforowego w razie wystapienia takiej potrzeby.
Szczegdtowe wyniki doboru kanalu zostaty zamieszczone w zataczniku Nr 6
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5.1.3 Dobér wodomierza

Dla przeptywu obliczeniowego w wysokosci 1,0 dmd/s, tj. 3,6 m3/h, przyjeto wodomierz skrzydetko-
wy jednostrumieniowy sucho biezny Dn20 mm typu JS 4-02 firmy APATOR o ciaglym strumieniu ob-
jetosci 4,0 m¥h i maksymalnym strumieniu objetosci 5,0 m3h. Wodomierz wykonany jest w zakresie
pomiarowym odpowiadajacy wartosci R=160 (dawna klasa metrologiczna C). Wodomierz przysto-
sowany jest do montazu naktadki radiowej umozliwiajacej zdalny odczyt wskazan..

Dla przeptywu 3,6 m3/h strata cisnienia na wodomierzu wynosi 0,5 bara.
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PROJECT AND DESIGN Sp. z o.0.
ul. Grochowskiego 7/26
05-500 Piaseczno

warunki przvlgezenia do sieci wodociggowej
nr 57/ 2016

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekdw, Spétka z o. o.
Wodociagi 1 Kanalizacja w Szydlowcu informuje, ze dostawe wody na potrzeby
zagospodarowania terenéw zielonych zlokalizowanych w Szydlowcu przy Pl M.
Konopnickiej (dz. nr 4110/1) nalezy projektowaé wedtug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYEACZENIA

1. Przytacze nalezy wykona¢ z wodociaggu w P1. M. Konopnickiej @ 100 mm;

2. Wigczenie w istniejacg sie¢ wodociagows wykonaé za pomocg typowej
nawiertki+zasuwka NWZ @ 100 x 32 mm z obudows teleskopowg i skrzynka
chodnikows.;

3. Montaz nawiertki/zasuwki producenta oferujacego wyréb o wysokich parametrach
technicznych;

4. Przylacze wykonaé z rur PEHD o srednicy © 40 mm odpowiednio oznakowanych
ta$mg ostrzegawczo — lokalizacyjna;

5. Ksztaltki zaciskowe do rur wodnych z PEHD typu POLYRAC.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO.

1. Rury ukiadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, obsypka i zasypanie rur 10 cm
powyzej rury piaskiem. Pozostala czesé wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym bez
kamieni lub innych cigzkich przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rure.

2. Jezeli przylacze jest diuzsze niz 15 mb po wprowadzeniu przewodu wodociggowego

na nieruchomosé¢, nalezy wybudowaé studzienke wodomierzows;

Dopuszcza sig¢ przylgcza dhuzsze niz 15 mb bez budowy studzienki, po wyrazeniu

zgody przez zarzadzajgcego siecig wodociggowa;

4. Jedli przylgcze wykonywane jest w gruntach silnie nawodnionych zaleca sie
wbudowanie studzienki z PVC;

5. Opomiarowanie poboru wody za pomocg wodomierza @ 20 mm z zaworem
odcinajgcym grzybkowym @ 25 mm przed 1 za wodomierzem zlokalizowanym
w studzience wodomierzowej lub w wydzielonej czesci budynku;

6. Wodomierz lokalizowa¢ w migjscu wydzielonym, suchym, tatwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dzialaniem mrozu oraz mozliwoscia
uszkodzenia;

7. Za gléwnym zaworem odcinajgcym przy wodomierzu, zamontowaé zawor
antyskazeniowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie;
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8. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode 1 m?® / dobe. STAROSTA
SE‘Y!)&@MECM

HI. INFORMACJE FORMALNQO - PRAWNE
1. Uzyska¢ wstepng zgode na lokalizacje przylacza wodociggowego w drodze gminnej

w Urzedzie Miejskim w Szydtowcu — Referat Gospodarki Komunalnej i Zarzadu Drég.

Opracowa¢ dokumentacj¢ techniczng przylgeza wodociagowego i przediozy¢ do

.» Wodociggi i Kanalizacja” Sp. z 0. 0. w Szydlowcu celem uzgodnienia.

Dokumentacja powinna zawieraé: krotki opis z okresleniem s$rednicy przylacza

1 sposobu wykonania robét budowlano - montazowych, plan sytuacyjny w skali 1:500

lub 1:1000, oraz szczegét wiaczenia do sieci wodociggowej.

4. Jeden egzemplarz dokumentacji technicznej nalezy dostarczyé do  biura
»Wodociggéw” w Szydlowcu jako egzemplarz archiwalny Spétki . Wodociagi
i Kanalizacja”.

5. Przylacze wodociggowe wykona¢ zgodnie z dokumentacja opracowang przez
uprawnionego projektanta.

6. Uzyskac pisemng zgode na prowadzenie prac na gruntach do ktérych inwestor nie ma
prawa wlasnosci.

7. Prace w pasie drogowym prowadzié zgodnie z zasadami okreslonymi przez
zarzadzajgcego droga.

8. Roboty montazowe i prébg ci$nieniowa nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika Sp.

E\J

Ul

»Wodociagi i Kanalizacja” spisujac protokét — odbidr przed zasypaniem
(w przypadku, gdy wykonawca nie jest Spétka ,,Wodociggi i Kanalizacja”
w Szydlowcu).

9. Wylacznym wykonawca nawiercenia / wlaczenia do sieci jest Sp. z o.o.
»Wodociagi i Kanalizacja” w Szydlowcu. W razie niedotrzymania tego warunku
przylgcze nie zostanie odebrane od wykonawcy.

10. Wykonawcg przytgcza moze by¢ osoba prowadzaca dziatalno$é gospodarczg
posiadajgca uprawnienia w zakresie wod - kan, po wyrazeniu zgody przez Sp. z 0.0.
- Wodociagi 1 Kanalizacja” w Szydiowcu.

11. Przylgcze powinno by¢ wykonane zgodnie z polskimi normami, z materiatow
posiadajgcych atesty i dopuszczenia Panstwowego Zakladu Higieny, Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej INSTAL ( zezwalajacej na stosowanie ich do przesylania wody pitnej).

12. Niezwlocznie po wybudowaniu przylgcza inwestor powinien wystgpié z pisemmym
wnioskiem do Zakladu Wodociggéw o dokonanie odbioru technicznego ktéry bedzie
podstawg do zawarcia umowy na dostawe wody.

13. Podpisanie umowy na dostawg wody do posesji z Zakladem Wodociggow
w Szydlowcu mozliwe bedzie po przediozeniu w ,,Wodociagach” wszystkich
wymaganych dokumentéw tj. protokoléw prob cisnieniowych, protokétn odbioru
koricowego, odwiadczenia wykonawey i inwentaryzacji powykonawczej.

14, Warunki dostawy wody do przytaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie
w wode.

15. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niespelnienie wyzej wymienionych warunkéw zwalnia ,,Wodociagi i Kanalizacja” Spétka
z 0.0. W Szydiowcu od podpisania umowy na dostawe wody do posesji.

PREZESRARZADU
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Szydtowiec, dnia 25.11.2016 r.

.................

PROJECT AND DESIGN Sp. z o.0.
ul. Grochowskiego7/26
05 — 500 Piaseczno

warunki przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej
nr3/2016

»Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z o. 0. w Szydiowcu okresla warunki techniczne
na wykonanie przylacza kanalizacji deszczowe] na potrzeby zagospodarowania terendw
zielonych zlokalizowanych w Szydlowcu przy P1. M. Konopnickiej (dz. nr 4110/1)

1. Uzyska¢ wstgpng zgode na lokalizacje przytacza kanalizacyjnego w drodze gminnej w
Urzedzie Miejskim w Szydlowcu — Referat Gospodarki komunalnej i Zarzgdu Drog.

2. Opracowa¢ dokumentacje techniczng przylacza kanalizacji deszczowej i1 przedtozy¢ do
» Wodociagi i Kanalizacja™ Sp. z 0. 0. w Szydtowcu celem uzgodnienia

3. Kanalizacje deszczowg wybudowaé zgodnie z projektem technicznym opracowanym
przez uprawnionego projektanta.

4. Dokumentacja powinna zawieraé: krétki opis techniczny prowadzenia robot
z okresleniem Srednicy przylagcza 1 sposobu wykonania robét budowlano
- montazowych, plan sytuacyjny w skali 1:500 Iub 1:1000, oraz szczegét wiaczenia do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej

5. Uzyskaé pisemna zgodg na prowadzenie prac na gruntach do ktérych inwestor nie ma
prawa wiasnosci.

6. Kanal wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC na uszczelki gumowe.

7. Dobor érednic przewoddw wykona¢ w oparciu o bilans wéd opadowych zlewni.

8. Wody opadowe przyjmiemy do istniejagcej kanalizacji deszczowej przebiegajacej
w ul. Widok.

9. Przewidzie¢ studzienki w migjscach zmiany kierunku przeplywu wéd opadowych.

10. Rury ukiada¢ na 20 cm podiozu z piasku gruboziarnistego oraz wykona¢ 30 cm
warstwe obsypki ponad wierzch przewodu.

11. Inwestycja powinna by¢ wykonana zgodnie z polskimi normami oraz z materialow
posiadajacych atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.

12. Dokona¢ odbioru koficowego potwierdzonego protokotem odbioru.

13. Po wybudowaniu przylagcza wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg
i przediozyé w Sp. z 0. 0. Wodociagi i Kanalizacja w Szydtowcu,,

14. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich okreélenia, \

o1/

Tgh




ZALACZN

CJ Roto-Tech .

Studzienka polietylenowa z podstawg o ptaskim dnie
DN 1000mm

Opis konstrukcji: Symbol: SLUW

Monolityczna studzienka z polietylenu

skladajgca sie ze:

- stozka redukcyjnego z kominem wtazowym o
$rednicy 600mm

- trzonu o srednicy wewnetrznej DN1000mm ze
stopniami ztazowymi

- podstawy z dnem ptaskim

Zastosowanie:

- studzienka wodomierzowa ztazowa
z wodomierzem na poziomie przewodow
przytaczeniowych

Srednice przewodu przylgczeniowego d25-80mm

Zwienczenia:
- pokrywa z PE
- wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124:2000

Wysokosci studzienek:
Hs=132cm
Hs=156cm
Hs=180cm
Hs=204cm
Hs=228cm

Dodatkowe wyposazenie:

- przejscia szczelne

- belka pod wodomierz

- kompletny zestaw wodomierzowy z zaworami
odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym

- dodatkowy trojnik i zawdr spustowy

- pokrywa PE ocieplana styropianem

- pokrywa PE zamykana

Strona 7
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ZALACZNIK Nr 5

OBLICZENIA HYDRAULICZNE

STAROSTA
WODA ZIMNA DLA POTRZEB FONTANNY SZYDL.OWIECKI

NRO \[l)\{g;g_A NR DZIAEKI L q.; gy q | b v i ixL
m dm¥s dm®is dm¥% | mm mis daPa/m daPa

2-POMP 1 23,30 1,00 1,00 1,00 40x2.4 1,03 37,82 881,21

1-2 2 0,80 0,00 0,00 1,00 25 1,75 180,30 144,24

Sw-PW 3 3,50 0,00 0,00 1,00 40x2,4 1,03 37,82 132,37
Suma opordw liniowych w [m H20] 1,16

30 % strat liniowych w [m H,0] 0,35

Geometryczna wys. najniekorzystniej potozonego punkiu czerpalnego w [m H,0] 0,65

Min. cisnienie wymagane na wyptywie przed zaworem w [m H,0] 10,00

Straty ci$nienia na zaworze antyskazeniwym EA251 Dn20 mm w [m H,0] 1,07
Straty cisnienia na wodomierzu w [m H,0] 5,00
Straty cisnienia w obrebie stacji uzdatniania wody w [m H,0] 8,00

WYMAGANE CISNIENIE NA ODGALEZIENIU Z SIECI WODOCIAGOWEJ [ m Hz0 ] 26,23
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