Przedmiar KB.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ]
1 Usuniecie z budynku wyposazenia, mebli itp. Wyposazenie obiektu Wy- |ryczatt
d.1|analiza in- |konawca robét zagospodaruje we wiasnym zakresie
dywidualna
1 ryczalt 1.00
RAZEM 1.00
2[ROBOTY DEMONTAZOWE, ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE U W A G A: wszystkie elementy drewniane nale-
zy ztozy¢ na placu sktadowym OSP, elementy stalowe z rozbidrek Wykonwca robét zagospodaruje we wlasnym
zakresie
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic bram grazowych o wymiarach 364x343 cm szt
d.2|0354-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt
d.2|0354-04 [ 1
<parter> 11 |szt. | 11.00
<pietro> 5 szt. 5.00
RAZEM 16.00
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru ram okiennych wraz z parapetami szt.
d.210354-04
i <parter> 7 szt. 7.00
<pietro> 11 szt. 11.00
RAZEM 18.00
5/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowych - zadaszenie scho- /m2
d.2|0511-02 déw i tarasu
40.0 m2 40.00
RAZEM 40.00
6! Demontaz konstrukcji stalowej zadaszenia schoddw i tarasu kpl
d.2|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR 4-04 |Rozebranie rynien m
d.2/0506-05 | |
= 18.50+6.0+18.70+6.0+6.50 'm 55,70
i RAZEM 55.70
8/KNR 4-04 |Rozebranie rur spustowych im ? |
d.2|0506-06 | I
11.80+8.90+11.80+8.90+8.50 m i 49.90 |
| RAZEM 49.90
9|KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich m2
d.2/0535-08
i 20.0 m2 20.00
i | RAZEM 20.00
10/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej m2
d.2|0506-01
<dach 1> 240,90 m2 240.90
<dach 2> 77.30 m?2 77.30
<dach 3> 26.0 m?2 26.00
RAZEM 344.20
11/KNR 4-01 |Rozebranie deskowanie dachdw z desek na styk m2
d.2|0430-02
poz.10 m2 | 34420
| {RAZEM 344.20
12|/KNR 4-01 |Rozebranie wieZzb dachowych m2 :
d.2/0430-06
poz.11 m2 344.20
RAZEM 344.20
13|KNR 4-01 |Rozebranie konstrukcji drewnianej sceny mz2
d.2/0428-03
analiza in-
dywidualna !
: <sala kinowa> 50.0 m2 50.00 !
! ! |RAZEM 1 50.00
14/KNR 4-01 |Rozebranie podiég drewnianych m32 i
d.2|0428-03 [
{<sala kinowa> 214.30 m?2 214.30
RAZEM 214.30
15|KNR 4-01 |Rozebranie legardw m
d.2|0428-04 : i
18.75*13 m 243.75 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
1 RAZEM |  243.75
16 KNR 4-01 |Rozebranie polepy m2
d.2/0429-01
poz.14 m2 214.30
RAZEM 214.30
17|KNR 4-01  |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.2|0429-04
<parter> 119.90+48.40+13.30+12.80 m2 194.50
<pietro> 214.30 m?2 214.30 |
RAZEM | 408.80
18/KNR 4-01 |Rozebranie belek stropowych drewnianych m |
d.2:0429-07 ? |
150.0 m 150.00 |
RAZEM 150.00
19|KNR 4-01 |Rozebranie stropow Kleina m2
d.2|0351-02
27.40 m2 27.40
RAZEM 27.40
20/ KNR 4-01 |Rozebranie stropow zelbetowych m3
d.2/0212-03
(12.80+12.20+(5.12*4.93))*0.20 m3 10.05
| RAZEM 10.05
21/KNR 4-01 |Rozebranie schodéw zelbetowych m3
d.2(0212-03 ‘
({2.1870.80)+(3.39*1.80)+(1.80*1.95)+(3.80*1.95)+(2.02*1.62)+(4.88" m3 9.95 |
1.61)+9.90)*0.25 i
RAZEM \ 9.95
22 KNR 4-01  |Rozebranie ptyty tarasowej zelbetowej m2
d.2/0353-01
23.80 m2 23.80
RAZEM 23.80
23|KNR 4-04 |Rozebranie slupa murowanego z cegly na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.2|0102-08 nej
1.05*0.73*3.40 m3 2.61
RAZEM 2.61
24'KNR 4-04 |Rozebranie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2'0102-02 ! '
' 'PARTER |
'(1.09+2.99)*2.50*0.12 im3 1.22
i(1.41*3.31%0.45)+(2.51%3.3170.34)+(((1.59*3.31)(1.0*2.10))*0.31)+ m3 6.88
(((1.59*3.28)-(1.08*2.10))*0.33)
(1.96*3.45*0.32)+(1.78*3.45%0.34)+((0.16+1.62)"3.45*0.45)+(((5.44*3.50) m3 11.18 |
1 -(0.90%2.1072))*0.16)+((0.25+0.77)*3.45*0.16)+(0.44*0.45*2.93*2) 3
i PIETRO j
i ((3.29*3.02)-(0.91*2.10))*0.28 m3 2.25 |
‘ ((5.12*3.25)-(0.95*2.10))*0.32 m3 4.69
(1,96+0.42+0.77)*2.69*0.14 m3 1.19
ATTYKA
(0.70*0.70*0.28*2)+(0.41*(0.70+0.57)*0.28*2)+((2.51+2.57)*(0.70+0.57)* |m3 13.19
0.44*2)+(7.38*(0.70+0.57+0.87)*0.44)
(0.73*0.70%0.29)+(0.70*(0.70+0.57)*0.29)+(0.69*0.70*0.31)+(0.56*(0.70+ 'm3 12.69
|0,57)*0.31)+(12.65*2. 14*0 44) i
13.92*2.02*0.30 |m3 8.44
[ RAZEM 61.73
25/KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegly m3
d.2|0329-03
(1.01*2.05%0.65)+(1.01*2.05*0.28*2)+(0.91*1.50"0.60)+(1.53+3.10%0.66) |m3 9.67
! +(1.01*2.05*0.66)+(0.9572.05*0.72)
i | RAZEM 9.67
26 KNR 4-01  Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- |m2
d20701-02  (nach i
1 |<pomieszczenie 0.01> (43.99*3.67)-(3.64*3.43%2)-(1.072.10)+((3.43+ mz2 ; 154.85 |
| 13. 64+3.43)*0.50*2)+((3.67+3.05+3.67)*0.48"2) ? !
i <pom|eszczeme 0.02> (21.25*2.18)-(1.0*2.10)+((2.10+1.0+2.10)*0.56) |m? ‘ 4714 ¢
i <pomieszczenie 0.06> {27.90*3.27)-(0.68*2.10)-(1.13*0.560)-(0.87*2.07)+ |m2 ‘ 93.14 |
| (0.95*2.10)+((2.10+0.95+2.10)*0.72) |
\ <pomieszczenie 0.07> (8.32*2.32)-(1.11*0.99) m?2 18.20 |
} <pomieszczenie 0.08> (11.22"3.42)~(0.87*2.07)-(0.80*2.10)-(1.13*0.50) jm2 34.33
| <pomieszczenie 0.15> (13.85"3.45)-(1.112.02)-(0.90*2.10) 1m2 43.65
<pomieszczenie 0.16> (14.78"3.45)-(0.90*2.10) m2 ‘ 4910 ¢
‘ (23.57*3.30)-(0.95%2.10)-(1.18*2.28)-(1.18*0.80)-(1.21*0.99) m?2 | 70.95 ‘
| (35.6573.50)-(0.90*2.10*2)-(1.42*3.39)-(1.20*2.0) mZz | 11378 |
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<pomieszczenie 1.05> (60.3674.49)-(1.20*2.85)-(1.31*2.58)-(1.47*2.24) |m2 260.92 |
(22.60*3.02)-(1.47*1.44)-(1.48*1.46)-(1.11*2.02) m2 61.73
(35.51*3.0)-(1.23*2.04)-(1.50"2.03)-(1.47"2.24) m2 97.68 |

RAZEM 1045.47
27|KNR 2-31 | Rozbebranie posadzek betonowych grubosci 15 cm m2
d.2/0801-03 + i
IKNR 2-31 [
0801-04
analogia
119.90+12.0+3.0+6.60+12.60+12.0+48.40+(7.50*4.28)+(5.23*12.61) m2 312.55
RAZEM 312,55
28|KNR 2-31 |Rozebranie warstw podsypkowych (izolacyjnych) grubosci 20 cm m2 I
d.2|0804-01 + :
[KNR2:31 | f
10804-02 ,
|analogia |
poz.27 m2 312.55
| 'RAZEM 312.55
29|KNR 4-01 |Wykopy wykonywane wewnatrz budynku - pogigbienie pod posadzki m3 |
d.2|0106-01 | ‘r
|poz.28*0.42 m3 131.27
| RAZEM 131.27
30|KNR 4-04 |Zaladunek i odwoz gruzu z rozbidrek m3 |
d.2{1105-01 + : | ;
KNR 4-04 | i
1105-02 i |
i <azbest> poz.5*0,005 im3 0.20 :
<polepa> poz.16*0.20 |m3 42.86
<gruz ceglany strop Kleina> poz.19*0.12 Im3 3.29 ¢
<gruz betonowy> poz.20+poz.21+(p0z.22"0.20) m3 2476 |
<gruz ceglany> poz.23+poz.24+poz.25 m3 74.01 |
<skuty tynk> poz.26"0.015 m3 15.68 |
'<beton z rozbiderk posadzek> poz.27*0.15 m3 46.88
<warstwy podsypkowe posadzek> poz.2870.20 m3 62.51 |
<grunt z pogtebienia posadzek> poz.29 m3 131.27 |
- | RAZEM 401.46
31, 'Oplata skiadowiskowa - azbest m3
d.2ianaliza in- |
idywidualna |
! <azbest> poz.5*0,005 ms | 0.20
'RAZEM 0.20
32 Oplata skiadowiskowa - gruz betonowy i ceglany m3 ! ‘
d.2|analiza in-
dywidualna | ‘
poz.30-poz.31-poz.33 m3 269.99 |
i 1 i RAZEM ; 269.99
33 |Optata sktadowiskowa - grunt z pogigbienia fundamentow 'm3
d.2lanaliza in-
'dywidualna
1 <grunt z poglebienia posadzek> poz.29 m3 131.27
RAZEM 131.27
34|KNR 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych Scian krawedziakami z pozniejszg roz- |m
d.2|0421-04 + |biérkg
KNR 4-01
0421-06
! 150.0 m 150.00
: ‘RAZEM 150.00
35/KNR AT-09 [Zabezpieczenie budynku przed opadami atmosferycznymi plandekami  |m2 i
d.2|0103-04 PVC lub folig dachowg
.analiza in- | {
dywidualna | ' i
370.0 m?2 | 370.00 |
| 'RAZEM | 370.00
 3|IZOLACJA FUNDAMENTOW ] o o o o
36/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm uto- ‘m?2 |
d.3|0810-02 zonej na podsypce cementowo-piaskowej i |
analogia | ‘ |
i<strona zachodnia> 50.0 \m2 50.00 |
\ RAZEM | 50.00

Norma PRO Wersja 4.09 Licencja. 5857 dla Urzad Miejski w Szydlowcu
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Nerma PRO Wersja 4.09 Licencja: 5857 dla Urzad Miejski w Szydiowcu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
37|KNR 2-31 |Rozebranie podsypki cementowo-piaskowe] grubosci do 5 cm m2 i
d.3(0810-03 +
KNR 2-31
0810-04
analogia
poz.36 m?2 50.00
RAZEM 50.00
38/KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego grubosci 20 cm m2
d.3/0802-05 +
{KNR 2-31
080206 |
poz.37 m2 50.00
RAZEM 50,00
39/KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych |m?
d.3/0104-02  fundamentéw w gruncie kat. 111
180.0%0.60*1.2 m3 57.60
| RAZEM 57.60
40/KNR 4-01 |Odeskowanie wykopow m2
d3/0107-01 | i
i80.0*1.2 m?2 96.00 |
| RAZEM 96.00
41|KNR-W 4- |Oczyszczenie $cian fundamentowych m2
d.3|01 0737-01
analogia |
77.50*.2 m2 i 93.00
'RAZEM 93.00
42/KNR 4-01 |Reprofilacja fundamentéw (przyjeto 50% powierzchni) m?2 [
d.3/0728-01 [
‘analogia i
poz.41*50% m2 i 46.50
| ‘RAZEM 46.50
43/KNR 2-02 !lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne $cian fundamento- m2 ;
d.3'0603-07 + |wych - dwie warstwy srodka bezrozpuszczalnikowego (masa gruntujaca
|KNR 2-02 |asfaltowo - kauczukowa oraz masa asfaltowo - kauczukowa na zimno) !
lc603-08
i 77.50"1.2 m?2 93.00
i | RAZEM 93.00
44]KNR 2-02 |Styrodur XPS grubosci 10 cm mocowany na kleju bitumicznym bezroz- im?2
d.3:0609-08 puszczalnikowym d
‘analiza in- |
‘dywidualna |
poz.43 ‘m2 93.00
‘ [ RAZEM ! 93.00
45‘ KNR AT-31 [Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z wiékna szklanego Im2 ;
d.3/0101-06 1
‘ 78.0*1.20 m2 93.60 |
| RAZEM 93.60
46 KNR AT-31 Ochrona naroznikdw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3/0702-01 |
1.20*9 m ) 10.80
‘RAZEM 10.80
47 KNR 2-02 |Folia kubetkowa me |
d.3/0616-04
analiza in-
dywidualna
poz.45 m2 i 93.60
; 'RAZEM 93.60
48|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gruntem z odkla- jm3 !
d.3/0320-02 du wraz z warstwowym zageszczeniem |
‘poz.39 m3 57.60
1 | i RAZEM \ 57.60
49|KNR 4-04 |F'rzygotowanie rozebranej koslki betonowej do ponownej zabudowy - Iszt. !
d.3/1001-03 oczyszczenie i
analogia
poz.36*50 igzt, 2500 |
l RAZEM | 2500
50|KNR 2-31 |Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej utozonej na pod- | |m?2 I
d.3/0511-03 sypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm wraz z warstwami konstruk- | |
'analiza in- |cyjnymi |
dywidualna | i
poz.36 m2 | 50.00 |
i
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Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 5857 dla Urzad Miejski w Szydiowcu

Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia Lojm. Poszcz Razem
| RAZEM 50.00
4IFUNDAMEJ!TY . -
51{KNR 2-02 [Warstwa mieszanki betonowej klasy C8/10 grubosci 10 cm |m3
d.4:1101-01 |
|<stopa fundamentowa> 2.402.4070.10 'm3 0.58
.<p¥yta fundamentowa PF-1> 1.85*2.10*0.10 m3 0.39
| <plyta fundamentowa PF-2> 1.84*6.20%0.10 m3 1.14
| <fundament schodow> 1.62*0.45*0.10 m3 0.07
A <lawy fundamentowe> (2.125+7.195)*0.70*0.10 im3 0.65
‘ ‘ RAZEM 2.83
52 KNR 2-02 |Deskowanie fundamentow m2
d.4/1902-01
[ <stopa fundamentowa> (2.10+2.10+2.10+2.10)*0.60 m2 5.04
‘<p+yta fundamentowa PF-1> (1.65+1.90+1.65+1.90)*0.30 m2 213
<ptyta fundamentowa PF-2> (1.64+6.0+1.64+6.0)*0.30 m2 4.58
<fundament schodéw> (1.52+0.25+1.52)*0.80 m2 2.63 ]|
<tawy fundamentowe> (2.025+7.795+1.525+7.295)*0.40 m2 7.46 .
RAZEM | 21.84
53|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebronane $rednicy 16 mm kg
d.4/0290-04
<stopa fundamentowa - zestawienie stali wg rysunku KW-5> 165.70 kg 165.70
RAZEM 165.70
54 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebronane $rednicy 12 mm kg
d.4/0290-04
<zestawienie stali wg rysunku KW-5> 32.0+39.10+35.50+69.50 'kg 176.10
' J RAZEM 176.10
55 KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $rednicy 8 mm kg
d.4/01 0202-07 i
l <zestawienie stali wg rysunku KW-5> 2.90+17.7 lkg 20.60
! RAZEM 20.60
56|/KNR 2-02 |Betonowanie fundamentéw, mieszanka betonowa klasy C20/25 m3 i
d.4{1915-02 1
; <stopa fundamentowa> 2.10%2.10*0.60 m2 } 2.65
i 1<plyta fundamentowa PF-1> 1.65*1.90*0.30 m3 | 0.94
'<plyta fundamentowa PF-2> 1.64*6.0*0.30 Im2 2.95
‘<fundament schodow> 1.52*0.25"0.80 m3 0.30 |
_<fawy fundamentowe> (2.025+7.295)"0.50"0.40 m3 1.86 |
| ! RAZEM | 8.70
57 KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - dwie warstwy lepiku jm?2 i i
d.4 0603-07 + |na zimno
'KNR 2-02 |
0603-08 |
<stopa fundamentowa> ((2.10+2.10+2.10+2.10)*0.60)+(2.10*2.10)-(0.40" 'm2 9.25 |
| 0.40)
| <plyta fundamentowa PF-1> ({1.65+1.90+1.65+1.90)*0.30)+(1.65%1.80) Lm2 | 5.27 |
‘ <plyta fundamentowa PF-2> ({1.64+6.0+1.64+6.0)*0.30)+(1.64"6.0) 'm?2 14.42 |
<fundament schodéw> (1.52+0.25+1.62)*0.80 m2 2.63 |
! <tawy fundamentowe> ((2.025+7.795+1.525+7.295)"0.40)+((2.025+ |m2 | 12.12 i
| 17.285)*0.50) ‘
1 RAZEM i 43.73
58, KNR 2-02 |Warstwa papy izolacyjnej na lepiku - gorne powierzchnie faw fundamen- |m2 |
d.4/0605-04 towych ;
(2.025+7.295)*0.50 m2 4.66 |
RAZEM i 4.66
59|KNR-W 2- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej :m3 !
d.4|02 0101-06 |murowane na peine spoiny ‘
'(1.90+7.42)*0.25*0.70 m3 1.63 '
i RAZEM 1.63
60 KNR 2-18 Zakup, dostawa oraz zabudowa kanalu warsztatowego zelbetowego pre- |kanat
d.4 0613-05 fabrykowanego o wyniarach 5,60x1,24x1,85 m |
‘analiza in- | i
.dywidualna :
| 1 kanal 1.00 |
‘ |RAZEM i 1.00
61/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlckowe bitumiczne $cian fundamento- m2 i
d.4/0603-07 + |wych - dwie warstwy lepiku na zimno | !
KNR 2-02 i :
0603-08 ' i
<sgciany fundamentowe> (1.90+7.67+7.42+1.66)*0.70 |ma2 ‘ 13.06 |
<kanat warsztatowy> (5.60+1.24+5.60+1.24)*1.85 |m2 25.31
i RAZEM 38.37
~ 5|ELEMENTY ZELBETOWE - ]
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Norma PRO Wersja 4.09 Licencja: 5857 dla Urzad Miejski w Szydlowcu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
62|/KNR 4-01 |Wykucie gniazd w $cianach z cegly o gtebokosci 20 cm m?2
d.5/0330-07 1
<gniazda o wymiarach 50x30 cm> 0.50%0,30%(23+23+25) m2 | 10.65
<gniazda o wymiarach 50x24 cm> 0.50%0.24*(14+11+7) m?2 * 3.84
RAZEM 14.49
63|KNR 4-01 |Przebicie otworéw 30x30 cm w Scianach z cegiet na calg grubo$¢ Sciany |szt.
d.5(0333-12 (okoto 70 cm)
7 szt | 7.00
|RAZEM 7.00
64 KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu ceglanego m3 |
d.5/0106-04 \
poz.62*0.20+((0.30%0.300.70)*poz.63) ms | 3.34
RAZEM 3.34
65 KNR 4-01 |Zatadunek i wywdz gruzu z rozbidrek m3 ;
d.5/0108-11 + . |
KNR 4-01 r i
0108-12 ] |
poz.64 m3 3.34
RAZEM 3.34
66 |KNR 2-31 |Optata skladowiskowa m3
d.5/0812-03
poz.65 m3 3.34
RAZEM 3.34
67 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebronane $rednicy 20 mm kg
d.5/0290-04
<zestawienie stali wg rysunku KW-6> 306.30 kg 306.30
|RAZEM 306.30
68|/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebronane $rednicy 16 mm |kg !
d.5|0280-04 '; |
<zestawienie stali wg rysunku KW-6> 37.40+86.0+116.40 kg 1 239.80
<zestawienie stali wg rysunku KW-9> 840.50 kg 840.50
\ | RAZEM | 1080.30
69/KNR 2-02 ;Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebronane $rednicy 12 mm kg !
d.50290-04 |
‘ <zestawienie stali wg rysunku KW-6> 68.20+11.40 kg 79.60 !
1 I<zestawienie stali wg rysunku KW-7> 439.50 kg 439.50 |
1 <zestawienie stali wg rysunku KW-8> 1282.0 kg 1282.00 |
! <zestawienie stali wg rysunku KW-9> 4907.40 kg 4907 .40 |
<zestawienie stali wg rysunku KW-10> 1007.30 kg 1007.30
<zestawienie stali wg rysunku KW-11> 757.50 kg 757.50
<zestawienie stali wg rysunku KW-12> 661.0 kg 661.00
<zestawienie stali wg rysunku KW-15> 456.70+1021.60+31.60+13.90+ kg 1548.00 ‘
| 24.20 , i |
: i 'RAZEM | 10682.30
70/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety $rednicy 8 mm 'kg t
d.5!0290-04 | ! ‘
<zestawienie stali wg rysunku KW-7> 33.30 kg 33.30 |
RAZEM 33.30
71|KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o Srednicy 8 mm kg
d.5/01 0202-07
<zestawienie stali wg rysunku KW-6> 104.70+31.30+12,90+26.10+7.30 kg 182.30
<zestawienie stali wg rysunku KW-8> 69.40 kg 69.40
<zestawienie stali wg rysunku KW-8> 305.70 kg 305.70
<zestawienie stali wg rysunku KW-10> 66.20 kg 66.20
<zestawienie stali wg rysunku KW-11> 28.60 kg 28.60
<zestawienie stali wg rysunku KW-12> 39.50 kg 39.50
<zestawienie stali wg rysunku KW-15> 87.50+476.30+12.50+6.20+18.10 |kg 600.60
' | RAZEM 1292.30
72'KNR 2-02 |Slupy zelbetowe, mieszanka betonowa klasy C25/30 ‘m3 |
d.5:0208-04 ‘
<siup S-1> 0.4070.40*3.97 .m3 0.64
<rdzenie R-1> 0.30*0.30*4.35*2 m3 0.78 |
<rdzenie R-SC o wymiarach 15x30 cm> 0.15*0.30*5.50"6 m? 1.49 |
| RAZEM 2,91
73|/KNR 2-02 |Belki, 2ebra, nadproza i wience zelbetowe, mieszanka betonowa klasy  |m?
d.5|0210-05 C25/30 - zabetonowac razem z plytami stropowymi
<belka B-1> 0.40*0.40*11.49 m3 1.84
<belka B-2> 0.30*0.30*17.98 m3 1.62
<belka B-2.1> 0.40*0.67*3.02 m3 0.81
<nadproza N-1> 0.30%0.343.64*2 m3 0.74
<nadproze N-2> 0.19*0.30%1.40 m3 ; 0.08
<nadproze N-3> 0.19*0.30*1.55 m3 0.09 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz ;| Razem
w <zebra Z-1> 0.30%0.30%((1.74%4)+(2.08"7)) m3 | 194 |
i |<przekrdj 6-6> (0.66*0.30*11.45)+(0.72*0.30*7.50) m3 | 3.89 |
: <przekréj 7-7> 0.30*0.19%9.50 m3 | 0.54 |
| <nadproze N.1-SC> 0.40*0.15%2.80 m3 | 0.17 |
<nadproze N.2-SC> 0.40*0.15%1.23 m3 0.07 |
<wierice od W-SC.1 do W-SC.4> 0.30%0.15%(1.745+2.795+1.66)"4 m?2 1.12 !
<wiefice na poziomie dachu> (0.40*0.69*12.77)+(0.40*0.67*(19.42+ m3 23.57 |
18.75+13.87+11.98))+(0.40*0.66*5.78)+(0.40*0.55*5.78) |
<wieniec W2.4> 0.24"0.25*3.35 m3 0.20 |
<wieniec W-2.5> 0.25%0.44*(12.77+12.77+13.87) m3 | 4.34
<wieniec W-2.6> 0.25"0.25*17.0 m3 | 1.08
i 'RAZEM 42.08
74/KNR 2-02 [Deskowanie stropéw m2
d.5/1903-07 -
i STROPY [
(5.015*11.49)+(5.09*11.49) m2 116.11 |
7.50*6.45 m2 48.38 |
7.50%4.24 m2 | 31.80
(3.26%9,19)+(1.61*1.175)+(1.68*7.45)+(1.87*2.605)+(0.35%0.835) ,m2 | 49.53
(((3.61+3.47)/2)*3.36)+(2.75*4.71) ‘m?2 24.85
A (suma cze$ciowa) I e
I m2 270,87
! STROPODACHY
| (2.96"1.54)+(0.61*0.825)+(5.0%1.54)+(1.98*1.41)+(3.96"1.685) m?2 22.23
. (((3.61+3.47)/2)"3.36)+(2.75%4.71)+(0.59"0.55) m2 25.17
| |B (suma czgs$ciowa) B
; ] m2 47.40
PLYTA BALKONOWA
(2.65*1.74)+(2.35*1.41)+((0.69+0.46)*0.35)+(2.35*1.74)+(1.615"1.41)+ |m?2 22.82
| (0.23*0.35)+(0.95*1.41*5)+(0.955*1.41)
| C (suma czesciowa) B
i m2 22.82
i <gniazda o wymiarach 50x30 cm> 0.50*0.08*(17+15+8+25) m?2 2.60
1 <gniazda o wymiarach 50x24 cm> 0.500.08*(8+11) m?2 0.76
| RAZEM 344.25
75/KNR 2-02 |Podlewki z mieszanki betonowa klasy C25/30 gruboéci 8 cm w w gniaz- |m?3
d5/1101-02  jdach
i [<gniazda o wymiarach 50x30 cm> 0.50*0.08*0.20%(23+23+25) m3 0.57
1<gniazda o wymiarach 50x24 cm> 0.50*0.0870.20%(14+11+7) m3 0.26
i RAZEM 0.83
76/KNR 2-02 |Betonowanie plyt stropowych, mieszanka betonowa klasy C25/30 m3
d.5/1916-05 ,
<plyta stropowa grubosci 22 cm> (5.015*11.49*0.22)+(3.05"0.48"0.22"2) m3 | 100.34 ,
+(5.09%11,49)+(7.50*6.45*0.22)+(7.50"4.24*0.22)+(3.26%9.19*0.22)+ ! ’
(1.61%1.175%0.22)+(1.68*7.450.22)+(1.87*2.605*0.22)+(0.35*0.835*0.22) i
<plyta stropowa grubosci 16 cm> (((3.61+3.47)/2)*3.36"0.16)+(2.75*4.71* m3 3.98
0.16) j
(2.96*1.54)+(0.61*0.825)+(5.0*1.54)+(1.98*1.41)+(3.96*1.685) m3 22.23
(((3.61+3.47)/2)*3.36)+(2.75*4.71)+(0.59*0.55) im3 25.17
<plyta balkonowa grubosci 16 cm strona zachodnia> (2.65%1.74*0.16)+ |m?3 3.70 .
(2.35%1.7570.16*2)+(1.615*1.35*0.16)+(0.23*0.315*0.16)+(0.9571.41*
0.16%6)
<gniazda o wymiarach 50x30 cm> 0.50*0.2270.20*(23+23+25) m3 1.56
|<gniazda o wymiarach 50x24 cm> 0.50*0.16*0.20*(14+11+7) m? 0.51
RAZEM 157.49
77|/KNR 2-02 |Schody zelbelowe na piycie grubosci 16 cm, mieszanka betonowa klasy |m?2
d.5!0218-02 + |C25/30
IKNR 2-02
0218-06 i
| <biegi schodowe> (2.475%1.52)+(2.20*1.52)+(0.825"1.52) m2 8.36 !
<podesty> 1.54*1.55"2 m2 4.77
1 | RAZEM ! 13.13
6 ROBQI_YﬁMUROWE B o - )
6.1 NADPROZA STALOWE - B S
78/ KNR 4-01 |Belka z profilu dwuteowego IPE 240 im
d.6..0313-05 i
1
<pietro> 0.25+5.15+0.25 !m 5.65
i |RAZEM 5.65
79/KNR 4-01 [Nadproza z profili stalowych dwuteowych IPE 180 Im |
d.6./0313-04 ’ ‘
1
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<parter> ((0.25+2.075+0.25)"4)+((0.25+1.68+0.25)*4)+((0.20+1.01+0.20) [m 35.54
*(4+4))+((0.20+0.91+0.20)"4)

RAZEM 35.54
80|/KNR 4-01 |Nadproza z profili stalowych ceowych C140 m
d.6.|0313-04
1 |
<parter> ((0.20+1.01+0.20)*2)+((0.20+0.90+0.20)*2) m ! 5.42
<pietro> ({0.20+1.45+0.20)*(4+4))+((0.20+0.91+0.20)*4) m 20.04
| |RAZEM 25.46

6.2 ZAMUROWANIA ] |

81/KNR 4-01 |Zamurowanie otwordw drzwiowych i okiennych m3

d.6.‘0304-01

I
<parter> (1.20%1.0*0,60)+(1.11*2.3270.60)+(1.13*2.10*0.50)+(0.80*2.10* |m? 5.12
0.32)+(0.80*2.10*0.60)
<pietro> (1.20*2.0*0.57*3)+(1.20"2.0*0.44*3) m3 7.27
<zlicowanie $ciany zewnetrznej> (1.50+2.97)*3.50"0.10 m3 1.56
RAZEM 13.95

" 6.3/SCIANY WEWNETRZNE ] o

82|KNR K-02 |[Sciany z bloczkdw silikatowych M18 ‘m2

d.6.|0103-06 I

3 \
<parter> ({7.64+1.68)"3.49)-(1.35"3.10)-(1.20"2.0) m2 | 25.94 |
'RAZEM \ 25.94
83[KNR K-02 |Sciany z bloczkéw silikatowych M15 m2 |
d.6.0103-03 ! |
3| f : |
‘ <parter - zamurowanie wngk> (1,.07+0.93+0.92)*3.57 m2 10.42 |
i PIETRO \
((1.475+2.795+1.66)"1.0*3)+((1.475+2.795+1.66)"0.63) m2 21.53 |
(2.18%4.80)-(1.01*2.05) m2 8.39
1.855*4.80 m2 8.90 ‘
(2.18*4.80)-(1.01*2.05) m2 8.39 |
. l [RAZEM 57.63
84TKNR K-02 'Sciany z bloczkéw silikatowych M12 m2 |
d.6.10105-05 } |
3 i |
! 'PARTER ‘ 3
(3.57+3.57)-(0.9172.05) m2 | 10.88 |
(3.38+1.38)*1.52 m2 7.24
1((3.26+2.09)"3.57)-(1.01*2.05*2) m2 14.96
[((4.24+4.88+2.67)*3.57)-(1.35*2.05)-(1.0172.05*2) Im2 35.18
0.725%3.57 m2 2.59
|1.54*3.57 ‘m? 550
(1.54*3.57)-(0.91*2.05) ‘m2 3.63
PIETRO i
((6.32+1.45+1.45+1.45)*4.80)-(1.01*2.05*3) im2 45.00
((5.15+2.09+2.09)*4.0)-(1.01*2.05*3) m? 31.11
'RAZEM 156.09
85/KNR 2-02 |Sciana wewnetrzna grubosci 1 cegly m?2
d.6./0114-01
3\
<pietro> (3.3472.92)-(1.01*2.05) m2_ | 7.68
‘ 'RAZEM i 7.68
86/KNR 2-02 'Wykonanie otworéw drzwiowych szt i ‘
d.6.|0126-02 | |
3| | |
i <parter> 8 szt | 8.00
| <pietro> 8 szt \ 8.00
| [RAZEM 16.00
87|KNR 2-02 Wykonanie otworéw okiennych szt |
d.6.]10126-01 |
3. | i
. |<parter> 1 iszt 1.00 |
, | RAZEM ' 1.00
88|/KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19 N120 szt

d.6./0126-05 ' !

3 !
<pietro> 2+2 ‘szt 400!

- : RAZEM | 4.00
89/NNRNKB |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych systemowych - nadproze YF-130/ |szt i
d‘a.‘zoz 0187- 11,5 dlugosci 130 cm !
301 | |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
| <parter> 6 szt | 6.00
i <pietro> 6 szt | 6.00
|RAZEM 12.00
S0|NNRNKB |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych systemowych - nadproze YF-175/ |szt |
d.6./202 0187- |11,5 dlugosci 175 cm |
3|01 |
<parter> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
91/NNRNKB [Ulozenie nadprozy prefabrykowanych systemowych - nadproze YF-130/ szt
d.6./202 0187- |14,5 dlugosci 130 cm [ |
3|01
<pietro> 2 ‘szt 2.00
| RAZEM 2.00
~6.4/SCIANY ATTYKI 1l - e e——
92|KNR 0-27 |Sciany attyki grubosci 44 cm Im2
d.6./0163-05 ’
4 |
12.77*2.20"2 'm2 56.19
13.87*1.74 m2 24.13
|IRAZEM 80.32
93[KNR 0-27 |Sciany attyki grubosci 30 cm m2 |
d.6./0163-03 [
4 |
(0.650.39*4)+(0.60%(0.39+0.70)*4) m2 | 3.63
'RAZEM 3.63
94|KNR 0-27 |Sciany attyki grubo$ci 25cm m2
d.6.|0163-02 i
4 [
: 18.83"0.70 m2 | 13.18
i 'RAZEM 13.18
—_7|/KONSTRUKCJE DACHOWE -
7.1|DACHY O KONSTRUKCJI STALOWEJ (oznaczenie D.2. wg dokumentacji projektowej) ~
95: ‘Warsztatowe wykonanie d2wigaréw kratowych z profili stalowych za- it i {
d.7.janaliza in- [mknigtych i
1 ldywidualna ! =
i |cigzar pojedyriczego dzwigara DS1 :
i 1<pas dolny z profili stalowych zamknietych RK 140x140x5 mm> 11.93* | 0.25
| '0.02120 i
i '<pas gérny z profili stalowych zamknigtych RK 140x140x5 mm> (6.055+ | 0.26 |
| 16.055)0.02120 |
| <slupki z profili stalowych zamknietych RK 80x80x4 mm> (1.0+(0.75*2)+ 0.04 |
i (0.49*2)+(0.22*2))*0.00955 |
' <krzyzulce z profili stalowych zamknietych RK 80x80x4 mm> ((1.50%2)+ 0.08 |
I (1.41*2)+(1.07*2))*0.00955 f
‘ <plus 5% na blachy taczeniowe> (0.25+0.26+0.04+0.08)*5% 0.03 |
| A (obliczenia pomocnicze) s=======|
| 0.66 |
i cigzar pojedyriczego dZwigara DS2 3
<pas dolny z profili stalowych zamknietych RK 120x120x5 mm> 12.52* 0.23 |
0.01806 i |
<pas gomy z profili stalowych zamknigtych RK 120x120x5 mm> (0.10+ : 0.24 i
6.605+6.605+0.10)*0.01806 | i
<slupki z profili stalowych zamknietych RK 80x80x4 mm> (1.53+(1.27*2) ! 0.08 |
[+(1.05"2)+(0.74*2)+(0.52*2))*0.00955 | ‘
|<krzyzulce z profili stalowych zamknigtych RK 80x80x4 mm> ({1.88*2)+ | 0.14 |
1(1.85%2)+(1.52*2)+(1.28*2)+(0.5972))*0.00955 i
|<plus 5% na blachy taczeniowe> (0.23+0.24+0.08+0.14)*5% i 0.03 .
| IB (obliczenia pomocnicze) | ===z=c=z==|
‘ ! 0.72 :
| | <dzwigary DS1> poz.95A*7 I 462
| '<dzwigary DS2> poz.95B*3 t 2.16
\ | RAZEM 6.78
96! Zakup oraz dostawa profili stalowych zamknigtych RK 80x80x4 mm it
d.7.|analiza in- {
1|dywiduaina| |
|<dach 1> 18.75%0.00855*10 't 1.79
‘ |<dach 2> (5.28*0.00955%11)+((3.81+0.14+1.0+1.0+2.0+2.0)0.00955) It 0.65
| <plus 5% na blachy lgczeniowe> (1.79+0.65)*5% it 0.12
[ RAZEM 2.56
97 Zakup oraz dostawa pretéw stalowych $rednicy 12 mm ‘t |
d.7./analiza in- : \
1|dywidualna | |
<dach 1> 3.55*0.000888"60 I3 0.19 |
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Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia | j.m. | Poszez | Razem
'<dach 2> (2.90*0.000888*2)+(2.60*0.000888*4) t 0.01
\ <plus 5% na blachy {aczeniowe> (0.19+0.01)*5% t 0.01
RAZEM 0.21
98 Zakup oraz dostawa ceownikdw podparcia krawedzi blachy pokrycia t
d.7.|analiza in- ;
1|dywidualna i
‘<ceowniki C200x100x3> 16.68*0.0253*2 t : 0.84
|<ceowniki C100x100x3> 5.38*0.0106"2 t | 0.11
i<plus 5% na blachy lgczeniowe> (0.84+0.11)*5% t ! 0.05
| i 'RAZEM 1.00
99 KNR 2-05 |Montaz dZzwigaréw kratowych z profili stalowych zamknigtych t !
d.7..0102-02 ;
11
: poz.95 t 6.78
1 RAZEM ‘ 6.78
100 KNR 2-05 |Montaz platwi z profili stalowych zamknietych RK 80x80x4 mm t i
d.7./0102-04 ‘
1 !
poz.96 t 2.56 |
| RAZEM | 2.56
101|KNR 2-05 |Montaz stezen dachowych z pretéw stalowych érednicy 12 mm t i
d.7./0102-06 |
1
poz.97 it 0.21
| ! RAZEM 0.21
102|KNR 2-05 |Montaz ceownikéw podparcia krawedzi blachy pokrycia t
d.71. 0102-04
' poz.98 it 1.00
| | RAZEM 1.00
103 KNNR 7 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej dachu poprzez malo- |t
d.7./0904-02  |wanie } ; !
1 !
'poz.99+poz.100+poz.101+poz. 102 't | 10.55
; \ : 'RAZEM | 10.55
104/ KNNR-W 2 |Klapa dymowa o wymiarach 100x100 cm [szt !
d.7. W1001-03 | !
1 i | |
‘ 1 szt ‘ 1.00 l
‘ |RAZEM ' 1.00
105/KNR 2-05 |Obudowa dachu blachg trapezowg ma2
d.7.1001-01 1
11 { |
7 J<dach 1 - powierzchnia rzeczywista> 19.186.54*2 m2 250.87 |
!<dach 2 - powierzchnia rzeczywista> (5.38*7.10%2)+(0.65*0.70*2) m2 77.31 !
| 'RAZEM | 328.18
106|KNR 2-02 |Plyty 2z weiny mineralnej twardej grubosci 18 cm m2 ‘ I
d.7.|0613-02 ‘
11
l poz.105 m2 328.18
l RAZEM 328.18
107 KNR-W 2- |Membrana dachowa EPDM 'm2
d.7. 02 0504-01 i
1 ; .
| 'poz.106 im2 328.18 |
: ! ! RAZEM | 328.18
108/NNRNKB  |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej ‘m2 :
d.7./202 0541- |
101 |
<dach 1 - polaczenie dachu ze Scianami attyki> (6.24+1.25+0.30)*0.2574 'm?2 7.79 !
| <dach 2 - polaczenie dachu ze Scianami attyki> ((6.54+0.63)*0.25*2+ m? 7.14
! (7.10*0.25"2) ! i
| | RAZEM 14.93
109/NNRNKB  |Pasy nadrynnowe 'm ‘
d.7.1202 0541- | ‘
1101 \ ‘
analiza in- \ ‘
‘dywidualna |
<dach 1> 16.68+16.68 m 33.36
‘<dach 2> 6.0+6.0 m 12.00 |
| ! RAZEM 45.36

Norma PRO Wersja 4.09

-10 -

Licencja: 5857 dla Urzad Miejski w Szydtowcu




Przedmiar KB.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

-1 -

Norma PRO Wersja 4 08 Licencja: 857 dia Urzad Miejski w Szydiowecu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
110/NNRNKB |Pasy podrynnowe bezokapowe m
d.7./202 0541- |
1101 |
analizain- | !
dywidualna |
<dach 1> 16.68+16.68 m 33.36
| <dach 2> 6.0+6.0 m 12.00
RAZEM 45.36
111KNR-W 2- |Rynny dachowe prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej |m
d.7.|02 0522-03 |szerokosci 1256 mm system bezokapowy
1
| <dach 1> 16.68+16.68 m 33.36
| <dach 2> 6.0+6.0 m 12.00
! RAZEM 45.36
112|KNR-W 2- |Laczniki rynnowe dylatacyjne szt,
d.7.,02 0522-05
1!analiza in-
idywidualna
' <dach 1> 8 szt. 8.00
i <dach 2> 2 szt. 2.00
RAZEM 10.00
113|KNR-W 2- | Zaslepki rynnowe szt.
d.7.|02 0522-05
1|analiza in- .
dywidualna |
<dach 1> 4 szt. 4.00 |
<dach 2> 4 szt. 4.00 ;
RAZEM | 8.00
114|KNR-W 2- |Odptyw uszczelkowy szt. i
d.7.|02 05622-05 |
1]analiza in- |
|dywidualna |
<dach 1> 4 szt. 4.00
<dach 2> 2 szt. 2.00
! RAZEM 6.00
115'NNRNKB |Maskownica doczolowa m
d.7./292 0541- {
1101 *
lanaliza in-
,dywidualna
; <dach 1> 16.68+16.68 im 33.36
<dach 2> 6.0+6.0 :m 12.00
‘ RAZEM 45.36
116/ KNR-W 2- |Rury spustowe prostokatne 80x70 mm sysiemowe m
d.7./02 0529-01 !
1|analiza in- ‘
-dywidualna | !
<dach 1> 9.0+9.0+9.0+5.0 m 32.00 |
<dach 2> 8.70+2.20 m | 10.90 |
‘ r RAZEM | 42.90
_7.2|STROPODACH (oznaczenie D.1. wg dokumentacji projektowej)
117|KNR AT-09 [Warstwa papy termozgrzewalnej m2 ;
d.7./0201-03 i
2 1
L <powierzchnia D.1. wg dokumetacji projektowej > 25.85 m?2 { 25.85
RAZEM 25.85
118]KNR AT-09 |Styropian twardy typ EPS FS20 z wyrobionym spadkiem 4%, minimalna |m?2
d.7./0201-02 grubos$¢ warstwy 20 cm }
2 !
lpoz.117 m2 25.85 |
RAZEM ' 25.85
119]KNR-W 2- |Dwie warstwy papy samoprzylepnej (podkladowa i wierzchniego krycia) |m?2
d.7.|02 0504-02 !
2 ;
poz.118 ‘m2 25.85
! RAZEM 25.85
120|KNR AT-09 |Grys frakcji 16-22 mm grubosci 5 cm m2
d.7.|0203-03 +
2|KNR AT-09
0203-04
analiza in- 1
dywidualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom, Poszcz Razem
poz.119 m2 25.85
RAZEM | 25.85
121|KNR 2-15/ |Rzygacz dachowy wigczony do rury spustowej kpl. i
d.7.|GEBERIT | '
2.0405-01 f
‘analiza in- | t
|dywidualna 4
1 kpl. 1.00 |
RAZEM 1.00
122|NNRNKB  |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowane] powlekanej m2
d.7./202 0541-
2/01 H
23.65"0.25 m2 591 °
RAZEM | 5.91
7.3]STROPODACH NAD PARTEREM (oznaczenie D.3. wg dokumentacji projektowej) B )
123/KNR 2-02 |Styropian twardy typ EPS FS20 grubosci 10 cm ‘m2
d.7./0609-01 |
3 |
<stropodach > 31.66 ‘mz 31.66
RAZEM 31.66
124|KNR 2-02 |Szlichta betonowa grubosci 5-8 cm ze spadkiem ~1% zbrojona siatkg ~ 'm?2
d.7./1106-02 + |zgrzewana z drutu stalowego 3,2 mm o wymiarach oczek 15x15cm. |
3|KNR 2-02 | |
1106-03 + ' !
KNR 2-02 :
1106-07 | ,
analiza in- | ;
dywidualna |
poz.123 m?2 | 31.66
{RAZEM 31.66
125|KNR-W 2- |Dwie warstwy papy termozgrzewalnej (podktadowa i wierzchniego krycia)|m2 |
d.7.!02 0504-02
3.
! poz.124 m2 ‘ 31.66
i [RAZEM 31.66
126|NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej m2
d.7.:1202 0541-
3101
I 15.48*0.25*2 m2 7.74 .
! RAZEM 7.74
127 KNR-W 2- |Rynny dachowe prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej ,m
d.7..02 0522-03 |szeroko$ci 125 mm i
3 |
<odwodnienie sfropodachu> 15.48 m 15.48
i <lacznik odwodnienia dachu gléwnego> 1.95 m 1.95
T | RAZEM 17.43
128/KNR-W 2- [Laczniki rynnowe dylatacyjne szt |
d.7./02 0522-05
3|analiza in-
dywidualna
8 szt. 8.00
| RAZEM 8.00
129|KNR-W 2- |Zaslepki rynnowe szt. !
d.7.02 052205 | g
3|analiza in- | i |
dywidualna |
3 |szt. 3.00
i RAZEM | 3.00
130/KNR-W 2- Odplyw uszczelkowy szt. i
d.7.!02 0522-05 | ;
3|analiza in- |
dywidualna |
1 szt 1.00 !
‘ RAZEM 1.00
131|KNR-W 2- |Rury spustowe prostokatne 80x70 mm systemowe im
d.7./02 0529-01 ; j
3|analiza in- !
dywidualna i {
3.80 m : 3.90 !
{RAZEM | 3.90

8 SLUSARKA ALUMINIOWA | STOLARKA

8.1[SLUSARKA

ALUMINIOWA

=8y
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
132|KNR 0-19 |Montaz $lusarki aluminiowej wraz z obrébka obsadzenia m?2
d.8.|1023-12
1lanalogia
I <0w1 wg zestawienia $lusarki> 5.15*2.90"2 ma2 29.87
<DP2 wg zestawienia $lusarki> 5.152.80 m?2 14.94
<ZS1 wg zestawienia slusarki> 1.20%(3.23+3.88) m?2 8.53
<ZS2 wg zestawienia Slusarki> 0.93(3.23+3.88) m2 6.61
<ZS3 wg zestawienia $lusarki> 0.93*1.68 m?2 1.56
RAZEM 61.51
8.2|OKNA e )
133|/KNR 0-19 |Montaz okien drewnianych o wymiarach 120x200 cm wraz z obrobkg ob- |szt
d.8./1023-12 sadzenia
2|analogia
<01 wg zestawienia stolarki> 9 szt 9.00
<02 wg zestawienia stolarki> 1 szt 1.00
<04 wg zestawienia stolarki> 4 szt 4.00
| RAZEM 14.00
134[KNR 0-19 |Montaz okien drewnianych o wymiarach 100x200 cm wraz z obrébka ob- szt
d.8.|1023-12 sadzenia |
2 analogia , ;
<03 wg zestawienia stolarki> 2 iszt 2.00 |
RAZEM 2.00
135|TZKNBK  |Parapety wewnetrzne drewniane w kolorze drewna naturalnego dlugo$ci |m
d.8.|XX 1803-02 |130 cm | ‘
2|analiza in- ! |
dywidualna’ i
i poz.133 m 3 14.00 |
i '‘RAZEM | 14.00
136|TZKNBK  |Parapety wewnetrzne drewniane w kolorze drewna naturalnego dtugosci |m i i
d.B.|XX 1803-02 |[110 cm | !
2|analiza in- j ‘
dywidualna | |
: poz.134 m ! 2.00 |
\ i ‘RAZEM j 2.00
8.3/DRZWI e . _ [
137/KNR 0-19 'Montaz drzwi zewnetrznych drewnianych o wymiarach 135x310 cmwraz |szt |
d.8.[1023-12 |z obrébka obsadzenia E
3'analogia | |
] '<Dz1 wg zestawienia stolarki> 2 szt 2.00
; i RAZEM | 2.00
138/ KNR 0-19 |[Montaz drzwi zewnetrznych drewnianych o wymiarach 120x280 cm wraz |szt }
d.8.11023-12 |z obrobka obsadzenia |
3.analogia | |
i<Dz2 wg zestawienia stolarki> 3 Iszt 3.00 :
| RAZEM i 3.00
139|KNR 0-19 |Montaz drzwi o wymiarach 145x205 cm wraz z obrobkg obsadzenia - |szt i
d.8./1023-12 drzwi petne, stalowe, okleina CPL (k. antracyt) ! |
3|analogia |o$cieznica metalowa drzwi 1,5-skrzydlowe, lewe otwierane na zewnatrz z ! |
samozamykaczem odporno$¢ ogniowa EIS60 (dymoszczelne) szersze | |
drzwi min.90/200 w Swietle 5 i
<DP2 wg zestawienia stolarki> 2 szt | 2.00
RAZEM 2.00
140/ KNR 0-19  [Mantaz drzwi o wymiarach 135x205 cm wraz z obrobkg obsadzenia - szt
d.8..1023-12 'drzwi peine, stalowe, okleina CPL (k. antracyt) oscieznica metalowa, |
3|analogia drzwi 1,5-skrzydiowe, prawe, przeszklone otwierane na zewnatrz z samo-
| zamykaczem odporno$é ogniowa E|30 szersze drzwi min.90/200 w éwiet—I
le i
l <DP1 wy zestawienia stolarki> 1 szt | 1.00 !
: | 'RAZEM 1.00
141|KNR 0-19 |Montaz drzwi o wymiarach 101x205 cm wraz z obrébka obsadzenia - szt |
d.8.!1023-12 drzwi petne, stalowe, okleina CPL (k. antracyt) *
3|analogia oscieznica metalowa, prawe, przeszklone, otwierane na zewnatrz z sa-
‘ mozamykaczem odporno$é ogniowa EI30 szersze drzwi min.80/200 w _
| Swietle |
<DP wg zestawienia stolarki> 1 szt 1.00 |
RAZEM 1,00
142|KNR 0-19 |Montaz drzwi o wymiarach 91x205 cm wraz z obrébka obsadzenia - drzwiszt
d.8.1023-12 petne, stalowe, okleina CPL (k. antracyt) oscieznica metalowa otwierane i i
3lanalogia |do wewnatrz, odpornos$é ogniowa EIS30 (dymoszczelne), samozamy- i
kacz | |
'<DPs wg zestawienia stolarki> 1 ‘szt 1.00 |
1 ! RAZEM - 1.00
-13-
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jom. | Poszcz Razem
143|KNR 0-19 |Montaz drzwi o wymiarach 101x205 cm wraz z obrébkg obsadzenia - \szt
d.8.'1023-12 drzwi wewnetrzne peine, okleina CPL, oscieznica bezprzylgowa \ !
3lanalogia | '
| <DB wg zestawienia stolarki> 9 szt 9.00
<DBv wg zestawienia stolarki> 2 szt 2.00
<DT wg zestawienia stolarki> 3 szt 3.00
1 <DTv wg zestawienia stolarki> 4 szt 4.00
! i<DG wg zestawienia stolarki> 1 szt 1.00
I RAZEM 19.00
144]KNR 0-19 |Montaz drzwi o wymiarach 91x205 cm wraz z obrébkg obsadzenia - drzwi szt
d.8./1023-12 iwewnetrzne peine, okleina CPL, o$cieznica bezprzylgowa !
3|analogia |
|<DT wg zestawienia stolarki> 3 szt 3.00
{ | RAZEM 3.00
8.4 BRAMY GARAZOWE - } -
145|KNR 0-19  |Montaz bram garazowych o wymiarach 364x345 cm wraz z obrobka ob- |szt
d.8./1023-12 |sadzenia - bramy segmentowe ocieplane sterowane pilotem z awaryjnym
4|analogia systemem {ancuchowym :
<BG wg zestawienia stolarki> 2 szt | 2.00
| RAZEM 2.00
9|TYNKI o - B
146|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, |m2
d.9‘0302-08 jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gladzone grubosci 15 mm (w
: pomieszczeniach mokrych tynk cementowo-wapienny)
PARTER
<garaz OSP> 120.54 m2 120.54 |
<magazyn OSP> 7.77 m2 797 |
<lazienka OSP> 4.80 m2 4.80 |
<{azienka > 3.25 m2 3.25
!<pomieszczenie socjalne > 6.61 m?2 6.61
i<sala spotkani OSP > 48.37 m2 48.37 |
| '<komunikacja> 7.08 m2 7.08 |
i '<przedsionek> 4.41 m2 4.41
‘<biuro OSP> 8.30 m2 8.30
‘<biuro OSP> 10.60 m?2 ‘ 10.60
,<komunikacja wejscie> 23.40 m2 23.40 ‘
<WC meski> 3.11 m?2 3.11 |
<WC damski> 3.41 m2 3.41
\<szatnia> 10.10 m2 10.10 |
<schowek> 3.16 'm2 3.16 |
<lokal OSP> 12.92 ‘m2 12.92
<lokal OSP> 12.08 m2 12.08
PIETRO
<lokal OSP> 12.92 m?2 12.92
<lokal OSP> 12.03 m2 12.03 |
RAZEM ‘ 314.86
147|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, m2 | ‘
d.9|0102-08 jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gladzone grubosci 15 mm (w | \
‘ pomieszczeniach mokrych tynk cementowe-wapienny) !
{PARTER ‘
\ <garaz OSP> (45.91%3.72)+((0.40+0.40+0.40+0.40)*3.54) m?2 176.45
i <magazyn OSP> 15.17*3.72 m?2 56.43
<tazienka OSP> 9.32"3.72 m2 34.67 |
<lazienka > 7.26*3.57 m2 25.92 |
<pomieszczenie socjalne > 11.27*3.57 m2 40.23 |
; <sala spotkan OSP > 27.90*3.57 m?2 99.60 |
! <komunikacja> (12.66*3.57)-(1.01*2.052)-(1.35*2.05) m2 38.29
g .<przedsionek> (8.66*3.57)-(1.35"2.05) m?2 28.15
| l<biuro OSP> (11.60*3.57)-(1.01*2.05) m?2 39.34 .
| i<biuro OSP> (13.48"3.57)-(1.01*2.05) \m2 ! 46.05 |
<komunikacja wejscie> (25.26*3.57)-(1.01*2.0572)-(0.91*2.05) m 84.17 :
| <WC meski> (7.20*3.57)-(1.01*2.05) -m?2 2363 1
| <WC damski> (7.44*3.57)-(1.01*2.05) 'm?2 24.49 i
<szatnia> (15.44*3.57)-(0.91*2.05) 'm2 53.26
‘ <schowek> 7.32*1.52 im2 11.13
. <|lokal OSP> 14.92*2.95 im2 44 .01
‘ <lokal OSP> 13.89*2.95 'm2 40.98
PIETRO |
<sala kinowa> 55.70%4.71 m2 262.35
<przedsionek> 7.70%2.80 m2 22.33
‘<pomieszczenie kasowe> 14.90*2.90 im2 43.21
<szatnia artystéw> 7.84*2.90 Im2 22.74
<Kkorytarz> 5.98+2.90 |m2 17.34 |
<przedsionek> (7.97*4.71)-(1.01*2.05*2) m?2 33.40 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
<charakteryzatornia> (9.96*4.71)-(1.01*2.05) m2 | 44.84 ‘
<WC meski> (5.04%4.71)-(1.01*2.05) m2 21.67
<pomieszczanie porzadkowe> 4.60*2.90 m2 } 13.34
<komunikacja + komunikacja> (31.24%4.0)-(1.01*2.05*3) m2 118.75
<WC damski> (7.02*4.0)-(1.01*2.05) m2 26.01
<WC meski> (7.43*4.0)-(1.01*2.05) m2 | 27.65
|<administracja> (7.90%4.0)-(1.01*2.05) m?2 ‘ 29.53
<lokal OSP> 14,92%2.90 m?2 | 43.27
i <lokal OSP> 13.91*2.90 m2 i 40.34
| 'RAZEM 1633.57
__10|SUFITY PODWIESZANE o _ o B S
148|KNR AT-43 |Sufit podwieszony z wygluszajacych plyt akustycznych, plyty w rozmia- |m2
d.10{0213-04 rach:1200x600x20 1600x600x20 2000x600x20 kolor wg proj. »
analiza in- i
dywidualna {
<sala kinowa> 180.83 m2 180.83 |
RAZEM | 180.83
149|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych m2 |
d.10|0201-05 |
PIETRO
i<przedsionek> 3,84 m?2 3.84
|<pomieszczenie kasowe> 5.47 m2 5.47
| |<szatnia artystéw> 3.79 m2 3.79
‘ ‘<korytarz> 2.33 m2 2.33
<przedsionek> 2.17 imz2 } 217
<charakteryzatornia> 4.93 jm2 4.93
<WC meski> 1.59 m2 1.59
<pomieszczanie porzadkowe> 1.52 m2 1.52
<komunikacja + komunikacja> 54.27 m2 54.27
|<WC damski> 2,93 im2 | 2.93
<WC meski> 3.41 m2 3.41
; <administracja> 3.89 mz | 3.89
| _ RAZEM 90.14
11;REKONSTRUKCJA GZYMSU o - e
150, |Rekonstrukcja gzymsu w sali kinowej m
d.11|analiza in- |
dywidualna |
i 140.0 m 40.00
i ! 'RAZEM 40.00
12|POSADZKI e e
12.1|POSADZKI PARTERU o
12.1|POMIESZCZENIA SUCHE NA GRUNCIE (oznaczenie P.0.1. wg dokumentacji projektowej)
A
151 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne posadzek im2 ‘
d.12 0103-02 ‘
.1.1analogia i
<magazyn OSP> 7.77 m2 7.77
<lokal OSP> 12.92 m2 12.92 |
<lokal OSP> 12.08 m2 12.08 |
<sala spotkarn OSP> 48.37 m?2 48.37
<komunikacja> 7.08 mz 7.08
i<przedsionek> 4.41 m?2 4.41
<biuro OSP> 8.30 m2 8.30
<biuro OSP> 10.60 m2 10.60
<schowek> 3.16 m2 | 3.16
<hol wejsciowy> 23.40 m2 | 23.40
: <szatnia> 10.10 m?2 10.10 |
| ; RAZEM i 148.19
152IKNR 2-02 |Warstwa zaggszczonego piasku grubosci 20 cm m2
d.121101-07 | !
a4 ' i i
ipoz.151 .m2 148.19
i RAZEM 148.19
153 NNRNKB  |Beton klasy C8/10 z dodatkiem Hydrozolu K zatarty na gladko - plyta gru-jm?
d.12/202 1125- bosci 10 cm zbrojona siatkg zgrzewana z pretéw $rednicy 6 mm o ocz- |
A101 + ‘kach 15x15 cm i
NNRNKB | i 5
2021125- !
02 + KNR ‘ i
2-02 1106- -
07 + KNR
12021914~ | !
104 | !
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
poz.152 m2 148.19 |
RAZEM [ 14819
154|KNR 2-02 |Folia polietylenowa grubosci 0,3 mm m2
d.12|0616-01
.1.1]analogia
poz.153 m2 148.19
RAZEM 148.19
155/KNR 2-02 |Warstwa geowidkniny m?2
d.12'0616-01
A.1analogia
\ poz.154 m2 148.19
‘ RAZEM 148.19
156 KNR 2-02  |Polistyren ekstrudowany grubosci 20 cm m?2
d.1210609-03 | f
AT !
; poz.155 m2 148.19 |
| RAZEM ! 148.19
157 KNR 2-02 |Folia polietylenowa im2
d.12|0616-01 i !
.1.1|analogia i
0z.156 im2 | 148.19
|IRAZEM 148.19
158/ NNRNKB |Jastrych cementowy oddylatowany grubosci 10 cm m2 “
d.12/202 1129- 1
1102+ 1
NNRNKB i w
202 1129-
anallza in- I
|dyw:dualna ‘ !
poz 157 m?2 i 148.19
|RAZEM 148.19

1591KNR AT-07 |Przygotowanie podioza betonowego pod wylewke samopoziomujgca -  |m2 [

d.12/0101-01 + |oczyszczenie | gruntowanie systemowym dyspersyjnym $rodkiem gruntu-|
1.1]KNR AT-07 jjacym
10102-04
: poz.158 m2 148.19
I RAZEM 148.19
160/NNRNKB |Samorozlewna masa szpachlowa niwelujgca grubosci 1 cm |m2 ;
d.12|202 1131- !
A4 |02 +
NNRNKB
202 1131-
\03 | !
‘ poz.159 m2 | 148.19
\ ! |RAZEM 148.19
161 ‘KNR 2-02 |Posadzki z plytek winylowych LVT ukiadananych na kleju dyspersyjnym m?2 i
d. 12 1112-07 zbrojonym wiéknami |
\
! poz.160 m2_ | 148.19
\ 'RAZEM 148.19
162 KNR 0-12 |Cokolik wysokosci 10 cm z plytek winylowych LVT m i
d.12|1119-01
1.1lanaliza in- |
idywidualna
i ‘<magazyn OSP> 14.16 m 14.16
. :<lokal OSP>12.03 m 12.03
| ‘<lokal OSP> 12.66 m 12.66 |
'<sala spotkarn OSP> 23.80 m 23.80 ¢
| | <komunikacja> 9.38 m 9.38 |
: 1<przedsionek> 5.6 m 5.96 |
| i<biuro OSP> 10.53 m 10.63
| <biuro OSP> 12.47 m 12.47
i<schowek> 6.43 'm 6.43
! <hol wejsciowy> 13.19 m 13.19
! <szatnia> 14.53 ‘m 14.53
| | ; RAZEM 135.14

12.1 POMIESZCZENIA MOKRE NA GRUNCIE (oznaczenie P.0.2. wg dokumentacji projektowej)

.2 o
163 KNR 2-31 |ProF ilowanie | zageszenie podioza pad warstwy konstrukcyjne posadzek |rn2 l
d.12/0103-02 | i 5

.1.2|analogia | | | i

=16 -
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Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
i <tazienka OSP> 4,80 |m2 | 4.80
<lazienka> 3.25 m2 3.25
<pomieszczenie socjalne> 6.61 m2 6.61
<WC meski> 3.11 {m2 | 3.11
<WC damski> 3.41 \m2 3.41
I RAZEM 21.18
164 KNR 2-02 |Warstwa zageszczonego piasku grubosci 20 cm {m2
d.121101-07 [ [
.20 .
i 'poz.163 |m2 21.18
| I | RAZEM 21.18
165/NNRNKB iBeton klasy C8/10 z dodatkiem Hydrozolu K zatarty na gtadko - piyta gru- m2
d‘12\202 1125- bosci 10 cm zbrojona siatkg zgrzewana z pretow Srednicy 6 mm o ocz-
1.2101 + 'kach 15x15 cm i
NNRNKB | ;
202 1125- | |
02 + KNR | %
2-02 1106~ }
07 +KNR |
12-02 1914- |
lo4 ;
i poz.164 m?2 21.18 |
; RAZEM 21.18
166 KNR 2-02 |Dwie warstwy folii polietylenowej grubosci 0,3 mm z wywinigciem na m2
d.12|0616-02 $ciany minimum 30 cm
1.2
<powierzchni poziome> poz.165 m2 21.18
<wywniniecia na $ciany> (9.57+6.25+8.26+6.19+6.43)*0.30 m2 11.01
RAZEM 32.19
167|KNR 2-02 |Warstwa geowldkniny m?2
d.12|0616-01
.1.21analogia | 1
! |<tazienka OSP> 4.80 m2 | 4.80
| |<tazienka> 3.25 m2 | 3.25 !
. | <pomieszczenie socjalne> 6.61 m?2 | 6.61
| |<WC meski> 3.11 m2 3.11
i |<WC damski> 3.41 m2 3.41
! RAZEM ‘ 21.18
168|KNR 2-02 |Polistyren ekstrudowany grubosci 20 cm m?2 ‘
d.12|0609-03
A2 |
poz, 167 me 21.18 !
RAZEM | 21.18
169|KNR 2-02 |Folia polietylenowa m2 |
d.12|0616-01 | ;
.1.2/analogia * |
i poz.168 m?2 21.18 ¢
I | RAZEM ! 21.18
170|NNRNKB |Jastrych cementowy oddylatowany gruboéci 10 cm im2 i
d.12|202 1129- !
1.2/02+
NNRNKB
202 1129-
03
analiza in-
dywidualna |
| poz.169 m2_ | 21.18 |
i | RAZEM | 21.18
1711KNR AT-07 |Przygotowanie podioza betonowego pod wylewke samopoziomujgcyg - [m2 |
d.12,0101-01 + |oczyszczenie i gruntowanie systemowym dyspersyjnym $rodkiem gruntu-| '
.1.2|KNR AT-07 |jacym |
0102-04
| poz.170 m2 21.18
i RAZEM 21.18
172|NNRNKB  |Samorozlewna masa szpachlowa, niwelujaca grubosci 1 cm m2
d.12/202 1131-
A.2/02 + f
NNRNKB g |
1202 1131- ! !
'03 ; !
poz.171 |m2 | 21.18
i | |[RAZEM 21.18
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
173|KNR 2-02 |Posadzki z ptytek winylowych LVT ukiadananych na kleju dyspersyjnym |m?2 i !
d.12/1112-07 zbrojonym wiéknami
1.2
poz. 172 m?2 21.18
RAZEM 21.18
12.1/SCHODY WEWNETRZNE (oznaczenie P.0.3. wg dokumentacji projektowej)
3
174 KNR AT-07 |Przygotowanie podioza betonowego pod wylewke samopoziomujacg - |m2 | |
d.12:0101-01 + |oczyszczenie i gruntowanie systemowym dyspersyjnym $rodkiem gruntu-
1.3/KNR AT-07 |jacym
,0102-04
| <stopnie> 1.52*0.275*(9+8+3) m2 8.36
<podstopnie> 1.52*0.17*(10+9+4) m2 5.94
<podesty> 1.54*1.55*2 m?2 4.77
RAZEM 19.07
175|NNRNKB |Samorozlewna masa szpachlowa, niwelujgca grubosci 1 cm Im2 [
d.12/202 1131- }
.1.3|02 + |
NNRNKB |
202 1131-
03
<stopnie> 1.52*0.275*(9+8+3) m2 8.36
<podesty> 1.54*1.55*2 m2 477 !
RAZEM | 13.13
176/KNR 2-02 |Okladziny schoddéw z plytek winylowych LVT ukiadananych na kleju dys- im2
d.12|1112-07 persyjnym zbrojonym widknami
1.3/analiza in- |
idywidualna i
f | <stopnie> 1.52*0.275*(9+8+3) m2 8.36 1
<podstopnie> 1.52*0.17*(10+9+4) m2 5.94 i
<podesty> 1.54*1.55*2 m2 4.77
‘ RAZEM | 19.07
177 KNR 0-12 | Cokolik wysokosci 10 cm na schodach z ptytek winylowych LVT 'm :
d.12‘1119-04 |
1.3lanaliza in- | |
‘dywidualna |
|<stopnie> 0.275*(9+8+3) m 5.50
|<podstopnie> (0.17+0.10)"(10+9+4) m 6.21
|<podesty> 1.55+1.44+1.54+1.45 m 5.98 !
| i RAZEM | 17.69
12.1 GARAZE (oznaczenie P.0.4. wg dokumentacji projektowej)
4
178|KNR 2-31 | Profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne posadzek ‘m2 | ‘
d.12/0103-02 |
.1.4|analogia ?
<garaz OSP> 120.54 'm2 | 12054
<minus powierzchnia kanatu> -5.60*1.24 Im2 ! -6.94
- ! ‘RAZEM 113.60
179|KNR 2-02 |Warstwa zaggszczonego piasku grubosci 20 cm m?2 |
d.12{1101-07 |
1.4 , |
poz.178 m2 113.60
i ‘RAZEM 113.60
180/NNRNKB Beton klasy C8/10 z dodatkiem Hydrozolu K zatarty na gladko - plyta gru-m2 | \
d.12|202 1125- |bosci 10 cm zbrojona siatkg zgrzewana z pretéw $rednicy 6 mm o ocz- ‘
1.4101 + kach 15x15 cm | |
INNRNKB | ! i ‘
'202 1125- | 3
l02 + KNR 3
i2-02 1106- |
07 + KNR i
:2-02 1914-
‘04 ;
| poz.179 m2 113.60 .
i : RAZEM ! 113.60
181'KNR 2-02 |Dwie warstwy folii polietylenowej grubosci 0,3 mm 2z wywinigciem na ‘m2 i
d.12 0616-02  |$ciany minimum 30 cm :
1.4 !
! <powierzchni poziome> poz.180 m?2 113.60 i
; <wywniniecia na $ciany> (44.0+5.60+1.24+5.60+1.24)*0.30 m2 17.30 |
\ | RAZEM |  130.80
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jum. Poszcz | Razem
182|KNR 2-02  |Warstwa geowtokniny m2 i
d.12/0616-01 | .
.1.4/analogia ! |
113.60 m2 | 113.60 |
:RAZEM | 113.60
183|KNR 2-02 |Polistyren ekstrudowany grubosci 15 cm m?2 ‘ '
d.12/0609-03 ; :
1.4 |
poz.182 m2 113.60
RAZEM 113.60
184/KNR 2-02 |Folia polietylenowa grubosci 0,3 mm m2
d.12.0616-01
1.4/analogia | ;
|poz.183 m2 113.60
I RAZEM 113.60
185[NNRNKB  Beton klasy C8/10 z dodatkiem Hydrozolu K zatarty na gladko - piyta gru- m2
d.12,202 1125- ;bosci 12-15 cm wyprofilowana ze spadkiem 1% zbrojona sialkg zgrzewa-
1401+ |na z pretdw $rednicy 6 mm o oczkach 15x15 cm .
'NNRNKB | i
202 1125- | 5
02+ KNR | i
2-021106- | ;
07 + KNR | i
2-02 1914- %
04 |
113.6 m2 113.60
RAZEM 113.60
12.1/CHODNIK NA GRUNCIE (oznaczenie P.0.5. wg dokumentacji projektowej)
5|
186 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszenie podioza pod waré'twy konstrukcyjne chodnika 'm?
d.12/0103-02 !
.1.5/analogia
: <podcien> 11.72 ‘m2 11.72 !
| ‘ ; RAZEM 11.72
187 |KNR 2-31 | Warstwa zageszczonego zwiru grubosci 10 cm m?2
d.12/0104-01 I
1.5 i ‘ |
! poz.186 'm2 11.72 |
\ : RAZEM | 11.72
188]KNR 2-31 |Podsypka piaskowa grubosci 5 cm 'm2 !
d.12/10104-01 + ‘
1.5/KNR 2-31 \
0104-02 1
‘ poz.187 m?2 11.72
; RAZEM 11.72
189)NNRNKB  |Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej gruboéci 6 cm typu Nostalit  |m?2 !
d.12|231 0511- |
.1.5/04 '
poz.188 m2 11.72
| RAZEM 11.72
12.2|POSADZKI PIETRA B B -
12.2|POMIESZCZENIA SUCHE NA PIETRZE (oznaczenie P.1.1. wg dokumentacji projektowej)
A
190|KNR 2-02 [Styropian FS-20 grubosci 4 cm m2 { ]
d.12|0609-03 i i
2.1 : | \ ;
<lokal OSP> 12.92 m2 | 12,92
i<lokal OSP> 12.03 m2 | 12.03
{<hol> 15.81 ‘m2 ‘ 15.81 |
i<hol kasowy=> 29.26 jm2 29.26 |
I<pomieszczenie kasowe> 5.47 ‘m2 ‘ 5,47
; I<szatnia artrystéw> 3.79 m2 3.79
i i<charakteryzatornia> 4.93 ‘m2 | 4,83
<administracja> 3.89 m2 3.89 !
: | : RAZEM 88.10
191|KNR 2-02 Folia polietylenowa m2 ]
d.12|0616-01 | | i
2.1 |analogia 3 J ‘
i |poz.190 m2 88.10 |
| | |RAZEM 88.10
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Norma
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom, Poszcz | Razem
192|NNRNKB |Jastrych cementowy oddylatowany grubosci 6 cm m?2 !
d.12|202 1129- |
2.1 |02 + |
INNRNKB |
‘202 1129- |
103 i
'analiza in- |
|dywidualna|
'poz.191 m2 88.10 .
‘ RAZEM | 88.10
193|KNR AT-07 |Przygotowanie podioza betonowego pod wylewke samopoziomujaca -  |m2 |
d.12/0101-01 + oczyszczenie i gruntowanie systemowym dyspersyjnym Srodkiem gruntu- |
2.1 KNR AT-07 jacym
0102-04 |
|poz,192 m2 88.10
i RAZEM 88.10
194/NNRNKB |Samorozlewna masa szpachlowa, niwelujgca grubosci 1 cm m2
d.12/202 1131- | | |
2102+ | ‘ |
NNRNKB | i
202 1131- | !
03 |
poz.193 im?2 ‘ 88.10
i ‘RAZEM 88.10
195 KNR 2-02 |Posadzki z plytek winylowych LVT ukiadananych na kleju dyspersyjnym  m2 [
d.12/1112:07  |zbrojonym widknami ‘ ; l
2.1 {
poz.194 m | 8g10 |
{ | |RAZEM 88.10
196/ KNR 0-12 Cokolik wysokosci 10 cm z plytek winylowych LVT m i
d.12/1119-01 ;
.2.1}analiza in- i
-dywidualna. !
; i<lokal OSP> 13.01 ;m 13.01
i <lokal OSP> 12.03 m 12.03
i i<hol>7.23 'm ‘ 7.23
| |<hol kasowy> 16.04 ,m ‘ 16.04 :
I !<pomieszczenie kasowe> 7.98 [m ‘ 7.98
{ |<szatnia artrystow> 6.83 im 6.83 .
<charakteryzatornia> 7.49 jm 7.49 |
<administracja> 6.89 im 6.89 .
| RAZEM 77.50
12.2[POMIESZCZENIA MOKRE NA PIETRZE (oznaczenie P.1.2. wg dokumentacji projektowej)
.2
197|KNR 2-02 |Styropian FS-20 grubosci 4 cm ‘m2
d.12:0609-03
2.2
‘ <pomieszczenie porzadkowe> 1.52 m2 1.52 |
} <przedsionek> 2.17 |m2 217 |
‘ <WC meski> 1.59 im2 1.59 ;
[<WC damski> 2.93 |m2 293 |
| <WC meski> 3.41 m2 3.41 |
‘ i RAZEM | 11.62
198|KNR 2-02 |Dwie warstwy folii polietylenowej grubosci 0,3 mm z wywinieciem na im2 !
d.12/0616-02  |$ciany minimum 30 cm I 1
2.2
i <powierzchni poziome> poz.197 ‘m2 11.62
‘ <wywninigcia na §ciany> (2.0+3.98+4.02+6.01+6.43)*0.30 |m2 6.73
1 : IRAZEM 18.35
199|NNRNKB |Jastrych cementowy oddylatowany grubosci 6 cm im2 |
d.12‘202 1129-
2202 +
|INNRNKB i
1202 1129- ? |
03 : :
analiza in- i
‘dywidualna | !
i <pomieszczenie porzgdkowe> 1.52 ‘m?2 | 1.52 |
| <przedsionek> 2.17 m2 217 |
| |<WC meski> 1.59 'mz | 1.59 |
| {<WC damski> 2.93 m2 2.93 |
| | <WC meski> 3.41 'm2 3.41 |
-20-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 11.62
200 KNR AT-07 |Przygotowanie podioza betonowego pod wylewke samopoziomujaca - m?2 ‘
d.12/0101-01 + |oczyszczenie i gruntowanie systemowym dyspersyjnym Srodkiem gruntu- [
.2.2/KNR AT-07 |jacym :
'0102-04 |
i poz.199 im2 11.62
! ! RAZEM 11.62
201'NNRNKB |Samorozlewna masa szpachlowa, niwelujgca grubosci 1 cm Im2
d.12/1202 1131- f
22,02+ j
NNRNKB ;
202 1131- |
03 ! }
1poz.200 m?2 11.62
| RAZEM 11.62
202|KNR 2-02 |Posadzki z ptytek winylowych LVT ukladananych na kleju dyspersyjnym |m2
d.12]1112-07 \zbrojonym wiéknami
2.2
poz.201 m?2 11.62
RAZEM 11.62
12.2|SALA WIDOWISKOWA (oznaczenie P.1.3. wg dokumentacji projektowej)
.3
203|KNR 2-02 |Styropian FS-20 grubosci 4 cm mz | .
d.12/0609-03 |
2.3
| <sala widowiskowa> 180.83 m2 180.83
‘ <korytaze> 3.84+2.33 mZ2 6.17
| RAZEM 187.00
204:KNR 2-02 |Folia polietylenowa m2 |
d.12/0616-01 !
.2.3/analogia '
: poz.203 m?2 187.00 |
: i ! RAZEM : 187.00
205/NNRNKB | Jastrych cementowy oddylatowany grubosci 6 cm 'm2 i
d.12|202 1129-
NNRNKB j f |
202 1129- ‘ ;
03 ‘ i
analiza in- :
dywidualna| I !
poz.204 m2 187.00 :
| w RAZEM 187.00
206|KNR AT-07 |Przygotowanie podioza betonowego pod wylewke samopoziomujgeg - im? :
d.12/0101-01 + |oczyszczenie i gruntowanie systemowym dyspersyjnym &rodkiem gruntu-! |
2.3|KNR AT-07 |jacym ‘ ;
0102-04 |
poz.205 m2 187.00
i RAZEM 187.00
207 NNRNKB |Samorozlewna masa szpachlowa, niwelujgca grubosci 1 cm m2
d.12/202 1131-
'2‘3i02 + i
'NNRNKB !
1202 1131- |
'03 ‘ |
|poz.206 m2 187.00
I RAZEM 187.00
208 Zakup, dostawa oraz montaz zelbetowych elementow prefabrykowanych |komp-
d.12|analiza in- |widowni i sceny (szczegoly wg rysunkow KW-13 - KW-14) let
.2.3|dywidualna
i1 komp- 1.00
! let
i i 'RAZEM 1.00
209|KNR 2-02 |Wykiadzina dywanowa welurowa, o klasie uzytkowej 33 (trudno zapalna) |m? |
d.12|1112-01 | :
2.3
1 |<czesti poziome> 180.83 m2 180.83
i <czesci pionowe - scena> (3.67+7.40+3.67)"0.72 m2 10.61
! <czesci pionowe - widownia> (10.0*0.27)+(10.0*0.15"4)+(11.43*0.15*2) |m2 12.13
|RAZEM 203.57

w5 s
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Pj.m. Poszcz Razem
210|KNR 0-12 |Cokolik wysokosci 10 cm z wykiadziny dywanowej welurowej, o klasie Tm

d.12|1119-01 uzytkowej 33 (trudno zapalna) i

.2.3/analiza in- | 1

dywidualna .‘ ‘
|75.0 ‘m 75.00

| | i ‘RAZEM 75.00

12.2iBALKON (oznaczenie D.4. wg dokumentacji projektowej)
4!
211 KNR AT-09 |Warstwa papy termozgrzewalnej {m2 !
d.12(0201-03 f ;
2.4 | ;
30.57 ‘m2 \ 30.57
i 'RAZEM 30.57
212|KNR 2-02 |Styropian twardy typ PSE FS20 grubosci 2 cm 'm2
d.12|0609-01 i
2.4 :
poz.211 'm2 30.57
| RAZEM 30.57
213|KNR 2-02 |Szlichta betonowa grubosci 3-4 cm ze spadkiem ~1% zbrojona siatkg ~ Im2
d.12|1106-02 + |zgrzewang z drutu stalowego 3,2 mm o wymiarach oczek 15 x15¢cm. |
2.4|KNR 2-02

11106-03 +

'KNR 2-02 |

11106-07 |

‘analiza in- |

\ dywidualna:

| poz.212 m2 i 30.57

\ [RAZEM 30.57

214\KNR 0-12 (Ptytki ceramiczne gresowe na zaprawie klejowej m2 |
d.12/1118-03
2.4 ‘
i poz.213 m2 | 30.57
: . \RAZEM 30.57
215} KNR 0-12 Cokolik wysokosci 10 cm z plytek ceramicznych gresowych m ;
d.1211119-01 i ;
24 :
<balkon > 0.33+1.78+1.62+1.73+1.94+1.68+1.64 m | 10.72
| \RAZEM 10.72
“13ROBOTY MALARSKIE o - -
216|NNRNKB | Przygotowanie powierzchni $cian i sufitéw pod malowanie - gruntowanie 'm2 i
d.13/202 1134- |$rodkiem gruntujacym i
02 |

analogia ; 5
PARTER | i
POWIERZCHNIE SUFITOWE ! |
<garaz OSP> 120.54 |m2 120.54 |
<magazyn OSP> 7.77 m2 7.77 |
<fazienka OSP> 4.80 im2 4.80 |

, <fazienka > 3.25 |m?2 3.25 |

l <pomieszczenie socjalne > 6.61 jm2 6.61

| '<sala spotkan OSP > 48.37 |m?2 48.37
<komunikacja> 7.08 ;m?2 7.08
.<przedsionek> 4.41 ‘m2 4.41 |

i <biuro OSP> 8.30 im2 830

; <biuro OSP> 10.60 ‘m2 10.60

i <komunikacja wejscie> 23.40 m2 23.40 |

i [<WC meski> 3.11 jm2 311!

' <WC damski> 3.41 im2 3.41
j<szatnia> 10.10 m2 10.10 .
<schowek> 3.16 Imz 3.16 |
<lokal OSP> 12.92 im?2 12.92 |
<lokal OSP> 12.08 m2 12.08 |
ISCIANY

| I<garaz OSP> (45.91%3.72)+((0.40+0.40+0.40+0.40)*3.54) m2 176.45 |

! l<magazyn OSP> 15.17*3.72 m2 56,43 |

| <lazienka OSP> 9.32*(3.72-2.80) m2 7.64 |

| \<lazienka > 7.26*(3.57-2.90) m2 4.86 |

i  <pomieszczenie socjalne > 11.27%(3.57-2.90) m2 7.55

| |<sala spotkari OSP > 27.90*3.57 m2 99.60 :

| <komunikacja> (12.66*3.57)-(1.01*2.05*2)-(1,35*2.05) im2 38.29

i <przedsionek> (8.66*3.57)-(1.35%2.05) im2 28.15

! <biuro OSP> (11.60*3.57)-(1.01"2.05) m2 39.34

| <hiuro OSP> (13.48*3.57)-(1.01*2.05) !m2 46.05

-992.-
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Lp. ' Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
‘ <komunikacja wejscie> (22.0*3.57)-(0.91*2.05) m?2 76.67
<WC meski> (7.20%(3.57-2.90)) m2 4.82
<WC damski> (7.44*(3.57-2.90)) m2 | 4.98
<szatnia> (15.44*3.57)-(0.91*2.05) |mz | 53.26
<schowek> 7.32*1.52 |m?2 ; 11.13
<lokal OSP> 14.92*2.95 m2 ! 44.01
<lokal OSP> 13.89*2.95 m2 | 40.98 |
PIETRO i
POWIERZCHNIE SUFITOWE |
<przedsionek> 3.84 m?2 ! 3.84
<pomieszczenie kasowe> 5.47 m2 | 5.47
<szatnia artystéw> 3.79 m2 | 3.79
<korytarz> 2.33 m2 2.33
{<przedsionek> 2.17 m2 217
|<charakteryzatornia> 4.93 m2 | 4,93
|<WC meski> 1.59 m2 | 1.69
!<pomieszczanie porzadkowe> 1.52 m2 w 1.52
:<komunikacja + komunikacja> 54.27 mz | 54.27
<WC damski> 2.93 m2 2.93
i <WC meski> 3.41 m2 \ 3.4
<administracja> 3.89 m2 | 3.89
<lokal OSP> 12.92 m?2 1 12.92
<lokal OSP> 12.03 m?2 | 12.03
SCIANY
i <sala kinowa> 55.70*4.71 m2 262.35
<przedsionek> 7.7072.90 m?2 22.33
<pomieszczenie kasowe> 14.90"2.90 m?2 43.21
<szatnia artystéw> 7.84*2.90 '‘m2 | 22.74
<korytarz> 5.98"2,90 m2 | 1734
<przedsionek> (7.97*4.71)-(1.01*2.05*2) m2 | 33.40
'<charakteryzatornia> (9.96*4.71)-(1.01*2.05) fm2 i 44.84
<WC meski> 5.04*(4.71-2,90) m2 | 9.12 i
<pomieszczanie porzadkowe> 4.60%2.90 m2 13.34 |
| <komunikacja + komunikacja> ((31.24-5.15-2.04)*4.0)-(1.01*2.05"3) m?2 ! 89.99 |
<WC damski> 7.02*(4.0-2.90) m2 [ 772
<WC meski> 7.43%(4.0*2.90) 'm2 | 86.19 |
<administracja> (7.90%4.0)-(1.01*2.05) m2 | 29.53
<lokal OSP> 14.92*2.90 m2 | 43.27
|<lokal OSP> 13.91*2.90 m2 | 40.34
- ' ‘RAZEM | 1910.92
217/KNR 2-02 [Malowanie sufitdw i §cian farbg lateksowa, zmywalna, w pomieszcze- m2 '
d.13|1505-01 niach mokrych farba odporna na wilgo¢, kolorystyka wg projektu aranza- |
analiza in- |cji wnetrz
dywidualna
poz.216 m2 1910.92
'RAZEM 1910.92
14| OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH o - )
218|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykananie oktadzin Sciennych - dwukrotne im2
d.14:0101-03 |gruntowanie podioza I ,
|PARTER ! |
|<tazienka OSP> (9.32*2.90)-(1.01*2.05) |m?2 24.96 |
<lazienka > (7.26*2.90)-(1.01*2.05) 'm2 18.98 |
|<pomieszczenie socjalne > (11.27*2.90)-(1.0*2.05*2)-(1.01*1.20) im2 27.37 |
| <WC meski> (7.20*2.90)-{1.01*2.05) 'm2 18.81 |
| <WC damski> (7.4472.90)-(1.01+2.05)-(1.0"2.0) 'm?2 17.51 |
i IPIETRO ;
| | <WC meski> (5.04*2.90)-(1.01*2.05) 'm?2 12,55
|<WC damski> (7.02*2.90)-(1.01*2.05) 'm2 18.29
|<WC meski> (7.43*2.90)-(1.01*2.05)-(1.0%2.0) im2 17.48 |
‘ ] : RAZEM | 155.95
219 KNR AT-22 |Okladziny §cienne z plytek ceramicznych, ptytki o wymiarach 15x15cm 'ma2 ;
d.14'0204-07 | | !
'poz.218 m2 155.95 !
‘ : i [RAZEM '~ 155.95
15 TAPETOWANIE o B i
220/ZKNR C-2 |Ukladanie tapet - fototapeta jm2 '
d.15,0902-07 ; i 5
9917 * |
analiza in- | i I
dywidualna ! |
2.90*2.05 ‘m2 595 |
'RAZEM ! 5.95

1

[=2]

OKLADZINY SCIENNE Z PLYT MEBLOWYCH

2%
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
221/KNR 2-02 |Okiadziny scienne z plyt meblowych grubosci 18 mm m2
d.16/2006-01
analizain- |
dywidua]na|
150.0 m?2 50.00
, ; RAZEM | 50.00
~ 17|BALUSTRADY | PORECZE - - -
222/KNR 2-02 Porecz schodowa wg projektu m [
d.17/1208-01 | !
analiza in- :
dywidualna
13.10+2.60+1.0+1.8 m 8.50
| RAZEM 8.50
223 Balustrada na konstrukeji z profili RK40x40 mm z obustronnym pokry- m2
d.17|analiza in- |ciem ptytg meblowa grubosci 18 mm - sala kinowa
dywidualna,
145.0 m2 45.00
| | RAZEM 45.00
224|KNR 2-02 |Balustrada balkonowa wg projektu m
d.17|1208-01
analiza in-
dywidualna
: 1.60+18.20+1.0 m 20.80
‘ RAZEM 20.80
18/WINDA j - -
225 Zakup, dostawa oraz montaz kabinowej, automatycznej platformy hy- winda
d.18analiza in- |draulicznej z kabing nieprzelotowa dostgpna od strony ,A”, do montazu w
|dywidualna [konstrukcji samonognej do obudowania, zamontowanej wewnatrz budyn-
ku.
1 winda 1.00
! | RAZEM 1.00
19[ELEWACJA - —
| 226 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe (w pozycji uwzglednic czas pracy rusz- |m2 '_
d.19,1604-01 towarn)
(26.0+17.70+3,70+1.50+3.63+3.50+18.50)*8.50 |m2 633.51
I RAZEM i 633.51
227|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowar ramowych elewacyjnych|m2 I
d.19/1663-04 | i
poz.226 m? 633.51 .
i RAZEM | 633.51
228|KNR 2-02 [Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych ~ m2 i
d.19/1613-01 | ! :
poz.227 ‘m2 633.51 |
i RAZEM ! 633.51
229 KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat.lll 'm?2
d.19:0902-01 ‘
SCIANY ATTYK u \
, <powierzchnie boczne> 1.70%4+(1.55*0.44*2) m2 ‘ 8.16
| <powierzchnie frontowe> (13.87*1.55)+(6.94*1.55*0.5*2)+(12.77*1. 50*3) 89.72
RAZEM i 97.88
230'KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
d.19/0701-02  nach (przyjeto 10 m2) |
| \10 0 ‘-m2 i 10.00 :
, [RAZEM | 10.00
231|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.1ll 'm2 | !
d.19|0726-01 | ‘ | i
analogia | ! ‘
poz.230 m?2 : 10.00
\ {RAZEM 10.00
232|KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - oczyszcze- ‘mZ |
d.19!2608-01 nie mechaniczne i zmycie | |
<elewacja zachodnia> (19.48"8.99)-(3.64*3.65%2)-(1.35*3.10)-(1.20*2.0* |m2 | 175.58 |
6)-(1.20"2.80*2)+((0.63+6.48)*8.58)-(1.0*2.0*2)-(1.53"3.10) | | |
! <podcier> ((8.10+1.68+8.10)*3.45)-(1.20*2.0)-(1.35*3.10)-(1.45"3.10)- }m2 | 59.51 l
(1.2072.072)+((3.10+1.45+3.10)*0.67)+((2.0+1.20+2.0+1.20)0.67"2) g !
|<elewacja poludniowa> (13.87*8.59)-(1.20*2.0*2)-(1.45*3.10)-(1.20*2.0* ‘m2 i 111.39 |
! 16)-(1.452.0)+(3.85*7.11)-(1.20*3.23)-(1.20*3.88) |
! i<e[ewacja wschodnia> ((3.74+1.36+3.43+5.51)*7.11)-(0.93*3.23)-(0.93* |m? 266.35 |
13.88)-(0.90*1.68)+(18.56*8.99)+(2.0*3.90) | |
i | RAZEM I 612.83
233/KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowa- ‘m2 i
d.19/2608-03 nie preparatem wzmacniajagcym jednokrotnie i |




Przedmiar KB.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. . Poszcz Razem
<$§ciany> poz.241 m2 707.85
|<o$cieza> poz.242 m2 44.35
I w IRAZEM 752.20
234'KNR 2-02 Welna mineralna grubosci 2 cm pomiedzy §ciang attyki, a sasiednim bu- Im2 |
d.19/0613-03  |dynkiem
11.72*2.20 m2 i 25.78
|RAZEM : 25.78
235 KNR 0-23  |Przyklejenie plyt z welny mineralnej grubosci 15 cm do $cian m2 i
d.19 2613-01 !
i <podcieri> ((8.10+1.53)*3.45)-(1.20"2.0)-(1.35*3.10) m2 | 26.64 |
<elewacja wschodnia> 1.20*2.0*7 ‘m2_ 16.80
i 'RAZEM 43.44
236 KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt z weiny mineralnej grubosci 12 cm do $cian imZ
d.19/2613-01 |
<podcieri> 7.95%1.53 m2 12.16
RAZEM 12.16
237 KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt z weiny mineralnej grubosci 10 cm do $cian m2
d.1912613-01
! <elewacja zachodnia> (19.48*8.99)-(3.64"3.65*2)-(1.35*3.10)-(1.20"2.0" |m2 175.58
6)-(1.20%2.80*2)+((0.63+6.48)*8.59)-(1.0*2.0*2)-(1.53*3.10)
<elewacja pofudniowa> (13.934.68)-(1.20*2.0*4)-(1.45*2.0)+(3.87*7.11)- |m?2 71.68
(1.20*3.23)-(1.20*3.88)
<glewacja wschodnia> ((3.74+1.36+3.43+5.51)*7.11)-(0.93"3.23)-(0.93* |m? 180.48
3.88)-(0.90*1.68)+(15.4875.09)+(2.988.99)-(1.20"2.0°7)
RAZEM 427.74
238/KNR 0-23 |Przyklejenie plyt z wetny mineralnej grubosci 3 cm do écian - pilastry m?2
d.192613-01 |
| | <elewacja zachodnia> ((3.10+1.75+3.10)*0.20)+({(2.0+1.60+2.0)*0.20*6)+ |m2 13.71
((2.0+1.40+2.0)*0.20)+((2.80+1.60+2.80)*0.20*3)
<podcieri> ((2.0+1.60+2.0)*0.20)+((3.10+1.75+3.10)*0.20) m2 2.71
<elewacja potudniowa> ((2.0+1.60+2.0)*0.20*8)+({2.0+1.85+2.0)*0.20"2) |m2 11.30
|<elewacja wschodnia> ((2.0+1.60+2.0)*0.20%7) m?2 7.84
RAZEM 35.56
239 KNR 0-23 - Przyklejenie piyt z weiny mineralnej grubosci 3 cm do osciezy m2
d.19 2613-02
i <elewacja zachodnia> ((3.45+3.64+3.45)*0.20"2)+((3.10+1.35+3.10)* m2 17.05 ;
10.20)+((2.0+1.20+2.0)*0.20*6)+((2.0+1.00+2.0)*0.20)+((2.80+1.20+2.80)*
0.20%3) !
<podcien> ((2.0+1.20+2.0)*0.20)+((3.10+1.35+3.10)"0.20) m2 2.55 |
<elewacja potudniowa> ((2.0+1.20+2.0)*0.20*4)+((2.0+1.45+2.0)*0.20)+ m?2 8.08
(7.11*0.20%2)
<elewacha wschodnia> ((3.23+0.93+3.23)*0.20)+((3.88+0.92+3.88)*0.20) m2 407
+((1.68+0.90+1.68)*0.20) !
i RAZEM 31.76
240/KNR 0-23 [Przymocowanie piyt z welny mineralnej za pomocaq {gcznikow metalo-  |szt
d.1912613-04 wych do $cian z cegly (6 szt/m2) |
(p0z.235+p0z.236+p0z.237)*6 szt 2900
‘ ; ; RAZEM 2900
241/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach Im2
d.19'2613-06 | |
‘poz,235+poz.236+poz.237 im2 483.34
<podcien> (7.95*3.45)-(1.45%3.10)-(1.20"2.0*2) ma2 18.13 -
<elewacja poludniowa> (13.93*3.91)-(1.20%2.074)-(1.45*3.10) 'm2 40.37 |
| <elewacja wschodnia> (15.47+2.0)*3.90 jm2 68.13 |
: <attyki> poz.229 im2 97.88 |
| | RAZEM 707.85
242]KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.19'2613-07
| poz.239 ‘m2 31.76
<podcien> ((3.10+1.45*3.10)*0.67)+((2.0+1.20*2.0+1.20)*0.67*2) m2 | 12.59
. I ‘RAZEM 44.35
243/KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym ‘m i
d.19/2613-08 | ;
i <elewacja zachodnia> ((3.45+3.65+3.45)*2)+3.10+1.35+3.10+({2.0+ m i 85.25 |
i 1.20+2,0)*6)+2.0+1.00+2.0+((2.80+1.20+2.80)*3) \ 5 |
! <podcien> 2.0+1.20+2.0+3.10+1.35+3.10 im 12.75 |
| <elewacja poludniowa> ((2.0+1.20+2,0)*4)+2.0+1,45+2.0+7.11+7.11 m 40.47
| \<elewacha wschodnia> 3.23+0.93+3.23+3.88+0.92+3.88+1.68+0.90+ 'm : 20.33
| 11.68 | !
i |<naroza budynku> 8,99+8.59+8.59+7.11+7.11+7.11+8.99 'm i 56.49
' : ! 'RAZEM 215.29
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
244|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nalozenie podkiadowej masy  im2 1 i
d.19(0931-01 tynkarskiej | '
<gciany> poz.241 |m2 707.85
<opscieza> poz.242 Im2 ! 44.35
i : |RAZEM 752.20
245|KNR 0-23 [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku barwionego w masie -  |m2 i
d.19|0931-02  |$ciany |
<$ciany> poz.241 m?2 | 707.85
[RAZEM 707.85
246|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku barwionego w masie - m2 |
d.19/0931-04 oscieza I
<oscieza> poz.242 Im2 | 44.35
i IRAZEM 44.35
247|KNR 0-33 |Okiadzina kamienna naroznikow budynku z piaskowca jasnego 'm2 |
d.19/0117-02 { !
analiza in- [
dywidualna 1
(0.30+0.30)*8.59*2 m2 1 10.31
|RAZEM 10.31
248|KNR 4-01 |Gzymsy z profili ceowych C180 m !
d.19(0313-04 E
analiza in- ' |
dywidualna | |
[ <gzyms migdzykondygnacyjny> 42.60 ‘m [ 42.60
<gzyms zwiernczajgcy> 20.11+6.45+20.11+6.70 'm 53.37
[ i RAZEM 95.97
248 KNNR 7 Zabezpieczenie antykorozyjne profili ceowych poprzez malowanie it .
d.19'0904-02 | : !
\ |poz.248*0.022 It 2.11 |
! I ! RAZEM ! 2.11
250/NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej 'm2 !
d.19/202 0541- | =
01 I
|<parapety zewnetrzne> (1.30%0.25%12)+(1.20*0.25*2)+(1.10*0.25) m2 478 :
<&ciany attyk> ((0.10+12.77+0.10)*0.66*2)+((0.10+13.87+0.10)*0.66)  Im2 | 26.41 i
; i [RAZEM | 31.19
20 ROBOTY TOWARZYSZACE o
251/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm uto- |m2 |
d.20 0810-02 zonej na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
95.0 m?2 95.00
f RAZEM 95.00
252|KNR 2-31 |Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej grubosci do 5 cm m2 | i
d.20/0810-03 + | i
KNR 2-31 3 i
0810-04 } :
‘analogia |
J poz.251 m2_ | 9500
| iRAZEM | 95.00
253 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm (24,50 mb kraweznik do |m | i
d.20/0813-03 ponownej zabudowy, pozostala ilos¢ nalezy oczyscic i zlozy¢ na placu
i sktadowym OSP) ;
34.50 m ‘ 34.50 |
: 'RAZEM | 34.50
254 KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.2010812-03
poz.253*0.06 m3 2.07
' RAZEM 2.07
255 KNR 4-04 |Oczyszczenie rozebranej kostki betonowej i ztozenie na placu sktado- szt
d.20/1001-03 wym OSP
:ana!ogia
I poz.251*50 szt, 4750.00
i ! RAZEM 4750.00
256|KNR 4-01 |Zaladunek | wywéz gruzu z rozbidrek na odleglos¢ 10 km |m3
d.20/0108-11 + !
KNR 4-01 ; |
0108-12 | \
‘<podsypka cementowo-piaskowa> poz.252*0.05 im3 ‘ 4.75
! |<gruz betonowy> poz.254 |m3 | 2.07
! i 'RAZEM 6.82
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia "jm. | Poszcz | Razem
257|KNR 2-31 |Opiata skiadowiskowa Im3
d.20(0812-03 !
34.5*0.06 m? 2.07 |
! RAZEM [ 2.07
258|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m : |
d.20/0401-04 gruncie kat. 1ll-IV
] 24.50 m i 24.50
! /RAZEM i 24.50
259'KNR 2-31 |Krawezniki betonowe 30x15 cm ustawione na lawie z oporem z mieszan-|m |
d.20|0402-04 + |ki betonowej klasy C12/15, krawezniki z rozbidrki, zuzycie mieszanki be- i
KNR 2-31 |tonowej 0,06 m3/mb kraweznika . |
0403-03 i i
poz.258 m 24.50
RAZEM 24.50
260/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm uto- [m?2
d.20|0810-02 zonej na podsypce cementowo-piaskowej - wysokosciowe dopasowanie
analogia istniejgcej nawierzchni do niwelety kraweznika i
34.50*0.50 im?2 17.25
RAZEM 17.25
261/KNR 4-04 |Przygotowanie rozebrane] kostki betonowej do ponownej zabudowy - :szt.
d.20{1001-03 oczyszczenie i
‘analogia '
| p0z.260"50 szt, 863
i RAZEM 863
262/KNR 2-31 |Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grububoéci 8 cm  |m?2
d.20/0511-03 utozonej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm - wysokos- ' ‘
\ciowe dopasowanie istniejace] nawierzchni do niwelety kraweznika, kost- | \
} ‘ka z rozbiorki ' i |
: 'poz.260 !mz i 17.25 |
\ i I RAZEM 17.25
263]KNR 2-01 'Rozscielenie ziemiu urodzajnej wartwa grubosci 10 cm z obsianiem tra- :m2
d.20/0510-01+ wa i
KNR 2-01 \
0510-02 !
lanalogia | |
| 195.0 'm2 95.00
| ! 3 RAZEM 95.00
21 WYPOSAZENIE - - o -
21.1 ARMATURA SANITARNA - B .
264KNR 0-35 |Bateria umywalkowa stojaca |szt.
d.21/0114-02 i :
A 1 i
<parter> 4 szt. 4.00 |
<pietro> 3 szt. 3.00
; RAZEM 7.00
265/KNR 0-35 |Bateria zmywakowe stojace szt.
d.21]0114-02
A
<parter> 2 szt 2.00
<pietro> 1 szt. 1.00 .
‘ RAZEM 3.00
266 KNR 0-35 .Bateria prysznicowa podtynkowa z mosigznych elementow pokrytych po- |szt. i
d.21|0114-05 wioka chromowang na wysoki polysk wraz z termostatem, stuchawka i
A ‘zestawem punktowym
<parter> 1 szt ! 1.00 .
i ‘ RAZEM | 1.00
267|KNR 2-15/  Armatura spiukujgca - przyciski do spluczki 'kpl. !
d.21/GEBERIT ‘ :
-110202-01 | |
| :<parter> 4 kpl. 4.00
<parter> 3 kpl. 3.00
i 1 IRAZEM | 7.00
268|KNR-W 2- Kranik ze zfaczka do weza iszt. | i
d.21 15 0135-01 | i
<parter> 3 ‘szt. | 3.00
<pietro> 2 szt. 2.00
! 'RAZEM 5.00

S
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz ' Razem
260'KNR-W 2- |Miska wc wiszaca 'kpl.
d.21,15 0233-03
.1+ KNR 2-
15/GEBE-
RIT 0102-01 ‘
<parter> 3 'kpl. 3.00 !
<pietro> 2 Jkpl. 2.00
i i RAZEM i 5.00
270/ KNR-W 2-  |Pisuar lkpl. | i
d.21:15 0234-01 | | :
14+ KNR 2- !
|15/GEBE- '
|[RIT 0102-06
| <parter> 1 kpl. 1.00
<pietro> 1 kpl. 1.00
/ | RAZEM 2.00
271 KNR 2-15  |Brodzik prysznicowy 90x90 cm wraz z kabing prysznicowg ‘kpl.
d.21/0223-02 + i
.1/KNR 0-35 |
0125-07
analiza in-
dywidualna |
<parter> 1 kpl. 1.00 |
| iRAZEM i 1.00
272|KNR 2-15 ,Umywalka z przelewem o min. wymiarach gteboko$¢: 48 cm, szerokosc: \szt. | !
d21,0221-02  |55cm 1 | g
A ‘ i |
| i<parter> 3 szt, | 3.00 |
| .<pietro> 2 szt. | 200
| : RAZEM i 5.00
273 KNR-W 2- | Zlew porzadkowy szt |
d.21/15 0229-05 | |
aE |
| ‘<parter> 2 iszt. | 2.00 |
‘ "<pietro> 1 ‘}szt. 1.00
\ RAZEM 3.00
274\ KNR-W 2- Wpusty podtogowe o §rednicy 50 mm (zastosowac kralki $ciekowe chro- szt, |
d.21 ‘15 0216-01 mowane) !
| poz.268 szt. 5.00 |
| | RAZEM 5.00
275/KNR-W 2- |Miska wc wiszaca dla osob niepetnosprawnych bez barier |kpl.
d.21{15 0233-03 :
-1+ KNR 2- i
|15!GEBE- |
‘RIT 0102-01 !
‘ | <parter> 1 kpl. 1.00
! 1<pietro> 1 'kpl. 1.00
f : ' RAZEM 2.00
276/KNR 2-15 Umywlka dla niepeinospranych bez barier szt. |
d.21 i0221-02 | |
1 ! ! I !
| <parter> 1 szt | 1.00 '
| <pietro> 1 szt 1.00 :
i ! . RAZEM | 2.00
277 |Porecz prosta wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, $rednica rurki |szt :
d. 21 ‘analiza in- ‘min. 32 mm, do uzytku w toaletach publicznych .
.dywndualna i
i<parter> 1 szt 1.00 !
‘<pietro> 1 szt 1.00 |
1 ’ RAZEM | 2.00
278! ‘Porgcz uchylna wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, $rednica rur-|szt |
d.21|analiza in- |ki min. 32 mm, do uzytku w toaletach publicznych ‘
.1'dywidualna |
| <parier> 1 szt 1.00
<pietro> 1 szt 1.00 ‘
RAZEM ! 2.00
21 sz\WYPOSAZENIE SALI KINOWEJ R -
279/KNR-W 2- |Elektryczne rolety zacxemmajqce do projekgiji mulhmedralnych tkanina z |szt |
d.21/02 1038-01 |atestem trudno zapalnos$ci i nie rozprzestrzeniania ognia. !
2|analiza in- |
ldywidualna i i
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
5 szt 5.00 |
RAZEM | 5.00
280 Zakup, dostawa araz montaz foteli szt |
d.21 analiza in- |
.2 dywidualna' |
| 1130 szt 130.00 |
i i RAZEM |  130.00
281 Zakup, dostawa oraz montaz elementéw kinotechniki (wykaz urzadzen  |komp- {
d.21{analiza in- |wedlug dokumentacji projektowe]) let i
.2|dywidualna f
1 komp- 1.00 |
let I
RAZEM | 1.00
282 Kurtyna ekranu szt i
d.21|analiza in- ;
.2|dywidualna !
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
283 Zaslony okien widowni na przesuwnym torowisku szt |
d.21!analiza in- |
.2 dywidualna
1 szt 1.00
l RAZEM 1.00
284, iZaslony boczne wej$é na widownig szt
d.21|analiza in- |
2idywidualnaj ;
I szt i 2.00
! ; |[RAZEM 2.00
213[MEBLE ) — -
285! Stolik niski, blat okragly szklany G1 $rednicy 60 cm, wysoko$¢ 45 cm,  !szt :
d.21|analiza in- |noga talerzowa czarna !
.3ldywidualna : |
I 4 szt | 4.00
RAZEM 4.00
286 Fotel na stelazu z metalowego preta w kolorze czarnym szt
d.21[analiza in- | i
.3:dywidualna
<parter> 1 szt 1.00
<pietro> 2 szt 2.00
; RAZEM 3.00
287 Fotel na bazie okragtej plaskiej w kolorze metalik szt
d.21 |analiza in- | I
-3idywidualna i
’ <parter> 2 szt | 2.00
<pigtro> 2 szt | 2.00
: ; E 'RAZEM 4,00
288 IFotel ha bazie czteroramiennej z polerowanego aluminium szt
d.21 analiza in- | |
-3/ dywidualna |
‘ ‘<parter> 1 szt 1.00
<pietro> 2 szt ‘ 2.00
|RAZEM 3.00
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