Przedmiar |IEzm.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| Projekt Modernizacji Kina Gérnik w Szydiowcu. Instalacje elektryczne _ -
1|Rozdzielnica RG 230/400 (Kod CPV 45311200-2, 45317300-5) o
1/KNR 5-14 |Dostawa i montaz kompletnej rozdzielnicy RG -§ciany boczne zespawa- |kpl.
d.1/0101-05 ne, ocynkowana Sciana tylna z profilowanymi katownikami, flansze wpro-
ST1-5.3 wadzeniowe godra / dol, glebokosé 300 mm, wysokosé 1760 mm. Drzwi
zamykane dZwignig z mozliwoscig zamykania drzwi lewo / prawo. Roz-
dzielnice w kolorze biatym. Stopiert ochrony IP 30 wyposazonej w urza-
dzenia wedlug rys. EL.2 (prefabrykacja).
1 kpl. 1.000
RAZEM | 1.000
2|/KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napigcia do  |szt |
d.1{1301-01.03 |20 pol
|18T1-6.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napigcia za  |kpl
d.1|1301-01.04 |kazde nastepne 5 pél powyzej 20
571-6.2
1 kpl | 1.000
| [RAZEM 1.000
4 KNP 18 Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej kpl
d.1/1306-01.04 |
5T1-6.2 ]
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
5|KNP 18 Pomiar jednego obwodu instalacji elekirycznej 1-fazowej kpl
d.1/1306-01.03 |
8T1-6.2 | |
24 kpl i 24.000
? IRAZEM 24,000
__2|Rozdzielnica R1 230/400 (Kod CPV 45311200-2, 45317300-5) o . -
6|/KNR 5-14 |Dostawa i montaz kompletnej rozdzielnicy R1 - rozdzielnica natynkowa z |kpl.
d.2|0101-04 gotowymi zestawami do montazu wylacznikéw kompaktowych. Drzwi
ST1-5.3 otwierane prawo- lub lewostronnie. Wyposazonej w urzadzenia wg. Rys.
EL.3 (prefabrykacja).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego napigcia do  |szt
d.2/1301-01.03 |20 pal [
§T1-6.2 | |
1 Iszt 1.000
| RAZEM 1.000
8|KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia za  |kpl ;
d.2|1301-01.04 |kazde nastepne 5 pdl powyzej 20 g
ST1-6.2 !
2 kpl 2.000
| RAZEM 2.000
9|KNP 18 Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej [kpl
d.2|1306-01.04 | '
ST1-6.2 i
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
10/ KNP 18 Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej kpl
d.2(1306-01.03
§T1-6.2
25 kpl 25.000
'RAZEM 25.000
3|Rozdzielnica ROT 230/400 (Kod CPV 45311200-2, 45317300-5) - .
11|KNR-W 5- |Dostawa i montaz obudowy rozdzielnicy ROT - rozdzielnica podtynkowa |[szt [
d.3|08 0405-06 |z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor bialy z drzwiami meta- 1
ST1-5.3 lowymi peinymi z zamkiem na kluczyk o wymiarach zewnetrznych 770/ ;
588/136. Liczba rzeddw 4, liczba modutdéw 96. Stopien ochrony IP30, kia- \
sa ochronnosci |, \
1 szt ‘1.000‘
i RAZEM 1.000
12|KNR-W 5- Dostawa i montaz w obudowie rozdzielnicy ROT tablicy rozdzielczej wy- |kpl.
d.3|08 0403-08 |posazonej w urzadzenia wg. rys. EL-4 (prefabrykacja)
analogia
ST1-5.3 ! |
1 lkpl. | 1.000:
! |RAZEM | 1.000
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ST1-5.4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
13|KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 |szt j |
d.3|1301-01.01 |pol :
S§T1-6.2 !
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|KNP 18 Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej kpl
d.3/1306-01.04
'8T1-6.2 ’
2 kpl 2.000
| |RAZEM 2.000
15 KNP 18 Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej kpl |
d.3/1306-01.03
8T1-6.2
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
—_4|Szafka SP(Kod CPV 45311200-2, 45317300-5) ,,ﬁ Y
16|KNR-W 5- |Dostawa i montaz obudowy szafki SP szt
d.4|08 0405-02
§T1-5.3
1 szt 1.000
| { RAZEM 1.000
17|KNR-W 5- |Dostawa i montaz wylacznika roznicowo-pradowege z funkcjg przepale- |szt
d.4/08 0407-02 |nia wkiadki (podsiawa + 3 wtyki bezpiecznikowe) maks. 63A.
ST1-5.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 5- |Dostawa i montaz rozigcznika izolacyjnego 125A (czterobiegunowy szt
d.4|08 0407-02 |400V) o wytrzymato$ci zwarciowej do 25A, maksymalna przylaczalnosc:
ST1-5.3 50mmz2(linka), 70 mm2(drut) z wyzwalaczem wzrostowym. Urzadzenie
jest montowane z lewej strony wytacznika. Mozna go podiaczy¢ do jed-
nego wylgcznika trzech urzadzen, w tym jedno moze by¢ sterujgce. Wy- 3
| zwalacz posiada miejsce na prowadzenie szyn {gczeniowych. Wykorzys- i
tuje sig¢ go do zdalnego wyzwalania wytgcznikow nadpradowych. Znamio- !
nowe napiecie sterowania dia AC 50 Hz i 60 Hz waha si¢ miedzy 110V a |
415 V. Wyzwalacz bedzie kompatybilny z wylacznikiem mocy. Szerokosé
miedzy modutami wynosi 17,5 mm. Jego waga dochodzi do 104 g.
1 szt 1.000
i RAZEM 1.000
19|KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego napigcia do 5 |szt
d.4/1301-01.01 |pal
§T1-6.2
1 iszt 1.000
RAZEM i 1.000
20 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dzialania wy- |pomiar i
d.4|08 0902-05 |lgcznika réznicowopradowego - pierwszy
ST1-6.2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
21|KNP 18 Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej kpl
d.4|1306-01.04 |
ST1-6.2 !
1 kpl 1.000]
RAZEM 1.000
22/KNP 18 Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej kpl i
d.4/1306-01.03 ;
$T1-6.2 |
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Instalacje elektryczne (Kod CPV 45310000-3, 45311200-2, 45311100-1)
23|/KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow witynkowych w betonie m
d.5(1001-03
ST1-5.4 .
600 m 600.000!
RAZEM | 600.000
24/KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5/1012-02 ,
ST1-5.4 ;
1350 m 1350.000
! RAZEM 1350.000
25/KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur: o §r.do 47 mm w betonie m
d.5/1001-27
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
i 400 m 400.000
: RAZEM 400.000
26 KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur: o $r.do 47 mm w betonie m
d.5:1001-33 |
ST1-5.4
350 m 350.000
RAZEM 350.000
27|KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i ér.do |szt.
d.5|0803-01 10mm
ST1-5,8
270 |szt. 270.000
RAZEM 270.000
28 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podlozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do  |szt.
d.5/0701-06 2kg na $cianie (2 mocow.)
8T1-5.5.2
‘ 135 szt, 135.000
| RAZEM 135.000
29{KNR 5-08 |Mechaniczne wiercenie otwordw w metalu - glgb.wiercenia do 5mm $r.do |szt.
d.5/0807-07 10mm
S§T1-5.5.2 [ !
270 |szt, 270.000
RAZEM 270.000
30|KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowych otwordw korytek ze stali kwasoodpornej gru-  |m
d.5:0705-07 bosci 1,5 mm bez gérnego przetioczenia. Wysokos¢é koryta 50 mm, sze-
|ST1-5.5.2  [roko$¢ 100mm. ; |
1 150 m | 50.000!
'RAZEM 50.000
31|KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowych otwordw korytek ze stali kwasoodpornej gru- 'm 1
d.5/0705-07 bosci 1,5 mm bez gérnego przetloczenia. Wysokosé koryta 50 mm, sze- | \
ST1-5.5.2 |roko$é 50 mm.
150 m 150.000
RAZEM 150.000
32/KNR 5-08 |Rury winidurowe karbowane gietkie, nierozprzestrzeniajgce ptomienia m i
d.5:0109-03 wykonane z PCV w kolorze szarym o $rednicy zewnetrz-
ST1-5.5.1 ;nej 25 mm i minimalnej wytrzymatosci na nacisk 320 N/5 cm ukfadane
p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd. ‘ |
400 m 400.000!
; RAZEM 400.000
33/KNR 5-08 |Rury winidurowe karbowane gietkie, nie rozprzestrzeniajace plomienia |m
d.5/0109-04 wykonane z PCV w kolorze szarym o $rednicy zewnetrznej
§T1-5.5.1 |32 mm i minimalnej wytrzymatosci na nacisk 320 N/5 cm uktadane p.t. w ,
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd. i |
200 m | 200,000
RAZEM ' 200.000
34/KNR 5-08 | Rury winidurowe karbowane gietkie, nie rozprzestrzeniajace plomienia |m i
d.5/0109-04 wykonane z PCV w kolorze szarym o $rednicy zewnetrznej
§T1-5.56.1 |40 mm i minimalnej wytrzymalosci na nacisk 320 N/5 cm ukladane p.t. w |
: gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd. |
150 m 150.000]
RAZEM . 150.000
35:KNR 5-08 |Dostawa i ulozenie przewodu YDY-zo 3x2,5mm2 w korytku m i
d.5/0214-02 ’
IST1-55.2 |
230 m 230.000
RAZEM 230.000
36|KNR 5-08 |Dostawa i ulozenie w przygotowanych bruzdach przewodu typu YDY-zo |m
d.5/0210-02 3x2,5mm2 E
5T1-5.5.4 . | j
720 im 720.000!
RAZEM i 720.000
37|KNR 5-08 |Dostawa i utozenie w rurkach instalacyjnych przewodu typu YDY-zo 3x2, |m f
d.50207-02 5mm?2 |
ST1-5.5.3 i
250 m 250.000]
| RAZEM | 250.000
38/KNR 5-08 |Dostawa i utozenie przewodu YDY-2o 3x1,5mm2 w korytku m
d5/0214-02
§T1-5.6.2 | |
100 m 100.000
\’ [RAZEM 100.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
39|KNR 5-08 | Dostawa i ulozenie w przygotowanych bruzdach przewodu typu YDY-zo |m
d.510210-02 13x1,5mm2
ST1-554 |
350 im 350.000
' RAZEM | 350.000
40/KNR 5-08 |Dostawa i ulozenie w rurkach instalacyjnych przewodu typu YDY-2o 3x1, |m
d.5:0207-02 5mma2
'ST1-5.5.3
‘ 150 m 150.000
RAZEM .___150.000
41|/KNR 5-08 |Dostawa i utozenie w rurkach instalacyjnych przewodu typu YDY 4x1, m
d.5/0207-02 5mm2 |
8T1-5.5.3 i
100 m 100.000
RAZEM 100.000
42/KNR 5-08 |Dostawa i utozenie w rurkach instalacyjnych przewodu typu YDY 2x1, m
d.5,0207-02 5mm2
S§T1-56.5.3
100 m 100,000
RAZEM 100.000
43|KNR 5-08 |Dostawa i ulozenie w rurkach instalacyjnych przewodu typu YDY m
d.5|0207-02 2x1mm2
‘8T1-5.5.3 i !
| 300 'm 300.000!
; RAZEM __300.000
44 KNR 5-10 |Dostawa i ulozenie w budynku w korytkach kabla typu YKY-zo 4x1,5mm2/m i
d.5/0117-02
§T1-6.5.2 ! i
100 m 100.000
RAZEM 100.000
45 KNR 5-10 |Dostawa i utozenie w budynku w korytkach kabla typu YKY 2x1,5mm2 'm
d.5/0117-03 |
5T1-5.5.2 i
100 m 100.000
i RAZEM | 100.000
46 KNR 5-10 |Dostawa i utozenie w budynku w korytkach kabla typu YKY-zo 3x1,5mm2|im |
d.5/0117-02
8T1-5.5.2
450 m 450.000
RAZEM 450.000
47|KNR 5-10 |Dostawa i utozenie w rurce instalacyjnej kabla typu YKY-zo 3x1,5mm2 |m
d.5,0114-01
ST1-5.5.3
150 m 150.000
RAZEM 150.000
48/KNR 5-10 Dostawa i utozenie w budynku w korytkach kabla typu YKY-zo 3x2,5mm2|m !
d.5/0117-02 i !
'8T1-5.5.2 ! |
400 Im 400.000.
! RAZEM | 400.000
49|KNR 5-10 |Dostawa i utozenie w budynku w korytkach kabla typu YKY-zo 5x6mm2 |m
d.5|0117-03
8T1-5.5.2 ‘ ‘
1150 m 150.000
3 'RAZEM 150.000
50|/KNR 5-10 |Dostawa i utozenie w budynku w korytkach kabla typu YKY-zo 3x10mm2 im ;
d.5(0117-03 |
8T1-65.2 !
| 60 m 60.000
: RAZEM 60.000
51 KNR 5-10 |Dostawa i ulozenie w budynku w korytkach kabla typu YKY-zo 5x2,5mm2|m
d.5/0117-02
8T1-5.5.2 |
100 m 100.000
RAZEM 100.000
52/ KNR 5-10 |Dostawa i utozenie w budynku w korytkach kabla typu YKY-zo 5x10mm2 |m
d.5/0117-03 { !
ST1-5.52 3 |
| 60 ‘m 60.0001
! i [RAZEM . 60.000
-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53|/KNR 5-10 |Dostawa i ulozenie w budynku w korytkach kabla typu YKY-zo 5x35mm2 |m
d.5(0117-04 | !
'ST1-5.5.2 | [
i 60 m 60.000!
RAZEM 60.000
54 KNR 5-10 |Dostawa i ulozenie w budynku w korytkach kabla typu YKY-Zzo 5x50mm2 |m ;
d.5/0117-04 [ |
ST1-5.5.2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
55/KNR 5-10 |Dostawa i ulozenie w budynku bezhalogenowego kabla do systeméw m
d.5/0117-03 \bezpieczernstwa, odpornosé izolacji 180min. podtrzymanie funkeji 90min.,
ST1-5.5.2 |napiecie znam, 0,6/1kV typu NHXHX-FE180PHS0/ ESO 4x1,5
| 50 im 50.000
| RAZEM 50.000
56|/ KNR 5-10 |Dostawa i ulozenie w budynku w korytkach kabla typu BUS 02YS(St)CY [m
d.5(0117-02 1x2x0,64/2,6
8T1-5.5.2 '
100 m 100.000
RAZEM | 100.000
57|KNR 5-10 |Dostawa i utozenie w budynku w korytkach kabla typu YTKSYekw 2x0, |m [
d.5/0117-02 8mm2 |
5T1-55.2 |
300 'm 300.000
; RAZEM 300.000
58 KNNR 5 'Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. {lI-1V m2
d.50701-05 | ;
iST1-5.1 6 I
: [15 m3 15.000,
RAZEM \ 15.000
59|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. |m3 !
d.5/0702-05 -1V |
IST1-5.16 | | i
| 15 mé_ | 15.000
‘RAZEM 15.000
60/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$cido 0.6 |m
d.5|0706-02 m
ST1-5.16
| 60 m 60.000!
RAZEM i 60.000
61/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwusciennych: warstwa zewnetrzna karbowana, ' m |
d.5/0705-01 warstwa wewnetrzna gtadka - ér. 110 mm. I i
ST1-5.16
i 20 m 20.000
RAZEM 20.000
62|KNR 5-10 |Dostawa i ulozenie w rowie kabla typu YKY-zo 5x50mm2 m |
d.5|0103-04
ST1-5.16
i 20 m 20.000
f ! RAZEM ! 20.000
63/KNR 5-10 iDostawa i ulozenie w rurze ochronnej kabla typu YKY-zo 5x50mm2 [m i
d.5‘ 0114-03 | i
'8T1-5.16 1
20 m 20.000
|RAZEM 20.000
64 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdw - kucie mechan. pod |aparat ‘
d.5/0401-10 kotki rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych ‘
ST1-5.6.4 |
2 ‘aparat 2.000:
! RAZEM i 2.000
65/KNR 5-08 |Dostawa i mocowanie na przygotowanym podiozu wylgcznika p.pozaro- szt
d.5/0403-02 |wego -szerokos$¢ 113 mm, wysoko$é 113 mm. Stopieri ochrony IP 65.
§T1-5.6.4
2 szi. 2.000
‘RAZEM 2.000
66/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemento- Iszt. |
d.5/0301-21 wej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w betonie |
ST1-5.6.3 | '
240 szt. 240.000|
| RAZEM |  240.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
67 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do |szt. |
d.5,0301-03 kotkéw plast.w podiozu betonowym [
S§T1-5.6.1 |
160 szt. 160.000
RAZEM | 160.000
68|/KNR 5-08 |Dostawa i montaz na przygotowanym podiozu puszki koficowe] typu szt. i
d.5/0302-01 PKP-60 1
'ST1-5.6.3 |
3 200 szt. | 200.000
i RAZEM 200.000
69 KNR 5-08 |Dostawa i montaz na przygotowanym podtozu puszki koricowej typu PO- |szt.
d.5/0302-03 70 |
5T1-5.6.3
40 szt. 40.000
RAZEM 40,000
70|KNR 5-08 |Dostawa i montaz na przygotowanym podtozu puszki koricowej typu szt
d.5/0303-08 PONS56-80x80Z
§T1-5.6.1
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
71/KNR 5-08 |Dostaw i montaz na przygotowanym podlozu sterownika Dali do podia- |[szt.
d.5|0403-02 czania modutéw czujnikowych LiveLink do regulacji zaleznie od swiatta |
ST1-5.6.4 |dziennego i do detekeji obecnoscl, {gcznikéw przyciskowych DALI Live- F
Link i opraw DALI do uruchamiania i obstugi. Do sterowania maks. 64
urzadzeniami DALI. Adresowanie opraw i komponentdw systemowych Li- ‘
veLink za pomoca graficznego interfejsu uzytkownika (aplikacja iOS / An- ‘
droid) do tabletéw. Automatyczna (wil. / wyl.} lub pétautomatyczna (tylko ‘
| wyl.) rejestracja obecnosci, dowolnie programowane przyciski. Sterownik |
do wbudowania w oprawe [ub zewnetrznego montazu. Z zaciskami mon- |
‘ tazowymi do przylgczania zgodnie z norm VDE w suficie lub w $cianie
'kartonowo-gipsowe. Plaska obudowa o wysockosci 22 mm. Wyposazony |
w ztacze DALI, przylacze opraw, czujnikéw i lgcznikéw przyciskowych do | \
zigcza DALI. Obsiuga opcjonalnie za pomocy tabletu, smartfonu lub \ !
przyciskow instalacyjnych. Masa 0,1 kg.
1 szt. 1.000|
RAZEM : 1.000
72|KNR 5-08 |Dostawa i montaz na przygotowanym podiozu przycisku sierowniczego w|szt.
d.5/0403-02 obudowie zestyk 1z (powrotny)
ST1-56.4 | !
4 szt. 4.000/
RAZEM 4.000
73|KNR 5-08 |Dostawa i montaz na gotowym podiozu fgcznika przyciskowego Live Link |szt.
d.50307-02 Dali typu Live Link Dali PB4
§T1-5.6.4
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
74/KNR 5-08 |Dostawa i montaz na gotowym podiozu tacznika oswietieniowego 1-bieg, |szt. |
d.5/0307-02 16A;250V; p.t. koloru biatego o wymiarach 85/85 mm. IP20 }
ST1-5.6.4 !
25 szt 25.000!
i RAZEM ! 25.000
75|KNR 5-08 |[Dostawa i montaz na gotowym podiozu tacznika oswietleniowego 1-bieg, |szt. i
d.5/0307-04 16A,250V; p.t. koloru bialego o wymiarach 85/85 mm - {gcznik
'ST1-5.6.4 |schodowy. IP20
! 12 szt. 12.000
i RAZEM 12.000
76 KNR 5-08 |Dostawa i montaz na gotowym podtozu facznika oswietleniowego 1-bieg, |szt. |
d.5/0307-02 16A;250V; p.t. IP 44 koloru biatego o wymiarach 85/85 mm. |
5T1-5.6.4 | ’
/10 szt. 10.000
RAZEM 10,000
77 |KNR 5-08 | Dostawa i montaz na gotowym podlozu tacznika o$wietleniowego 1-bieg, |szt. |
d.5/0307-04 16A;250V, p.t. IP 44 koloru bialego o wymiarach 85/85 mm. tacznik
‘8§T1-5.6.4 |schodowy. !
4 szt. 4.000!
RAZEM 4.000
78|/KNR 5-08 |Dostawa i montaz na przygotowanym podiozu ganiazda wtyczkowego  |szt.
d.5|0309-03 podwéjnego podtynkowego 2-bieg. z uziemieniem (2P+Z) 16A; 250V, ;
ST1-5.6.4 |IP20 |
70 szt 70.000|
RAZEM | 70.000
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79|KNR 5-08 |Dostawa i montaz na przygotowanym podiozu ganiazda wtyczkowego szt. |
d.5/0309-03 podtynkowego 2-bieg. z uziemieniem (2P+Z) 16A; 250V; IP20 | |

ST1-5.6.4 ‘: !
2 iszt. 2.000
! RAZEM 2.000
80 KNR 5-08 |Dostawa i montaz na przygotowanym podlozu ganiazda wtyczkowego szt.
d.5(0309-03 podtynkowego 2-bieg. z uziemieniem (2P+Z) 16A; 250V; 1P20
IST1-5.64
| 23 szt. 23.000
\ RAZEM 23.000
81'KNR 5-08 |Dostawa i montaz na przygotowanym podiozu gniazda wtyczkowego na- |szt.
d.5i0309-04 tynkowego o wymiarach 0,04x0,09x0,11 m.
1ST1-5.6.4 ' !
7 szt, 7.000
RAZEM 7.000
82|KNR 5-08 |Dostawa i montaz na przygotowanym podtozu ganiazda wtyczkowego 3- |szt.
d.5|0309-12 fazowe typu 925-6w
S§T1-5.6.4
|1 szt. 1.000
| |RAZEM 1.000
83|KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gleb.do 8cm i ér.do [szt.
d.5/0803-01 10mm pod zabudowe wspornika ‘
'ST1-5.6.4 !
8 |szt, 8.000
| RAZEM 8.000
84 KNR 5-08 |Dostawa i montaz wspornika pod oprawy doswietlajace przyciski ppoz  |szt.
d.5/0701-11
ST1-5.6.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
85/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oSwietleniowe przykrecane na beto- |kpl.
d.510502-10 inie mocowane na kolkach kotwigcych (il.mocowan 4)
IST1-5.7 f |
: 1172 kpl. | 172.000
; ‘RAZEM 172,000
86/KNR 5-08 !Dostawa i montaz na przygotowanym podtozu oprawy do szt. |
d.5|0514-07  :nadbudowania, do pomieszczeri wilgotnych z systemem diodowym. Do | |
analogia |montazu sciennego lub sufitowego. Z opalowym kloszem z poliwgglanu,
'ST1-5.7 odpornym na uderzenia. Z powierzchnig o drobnej strukturze z atrakcyj-
i nym matowym wzorem. Klosz okragty, w ksztaicie odcinka kuli, o bardzo
stabilnych ksztaltach. Strumieri $wietiny oprawy 1450 Im, pobdr mocy 16,
00 W, skuteczno$é swietlna oprawy 91 Im/W. Barwa $Swiatla biala neu-
tralna, temperatura barwowa 4000 K, ogolny wskaznik oddawania barw
(CRI) Ra > 80. Sredni okres trwalo$ci znamionowej L70(tq 25 °C) =
50.000 h, $redni okres trwatoéci znamionowej LBO(tq 25 °C) = 35.000 h. |
Korpus oprawy oswietleniowej z°tworzywa sztucznego, biaty (RAL 90186). ! |
Srednica oprawy ? 327 mm, wysoko$¢ oprawy 113 mm. Dopuszczalna ;
| temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +35 °C. Klasa ochronnosci (EN !
61140): I, stopieri ochrony (DIN EN 60529): IP65, stopieri odpornosci na |
uderzenia wediug IEC 62262: |IK10, temperatura badania rozzarzonym |
drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, :
z mozliwoscig przetaczania. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnos- |
Inych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktow i
| posiada oznaczenie CE. |
i 6 szt, 6.0001
1 RAZEM 6.000
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87 KNR 5-08
d.5/0514-07
analogia
ST1-5.7

Dostawa i montaz na przygotowanym podiozu oprawy do
nadbudowania, do pomieszczen wilgotnych z systemem diodowym. Do
montazu $ciennego lub sufitowego. Z opalowym kloszem z poliweglanu,
odpornym na uderzenia. Z powierzchnig o drobnej strukturze z atrakcyj-
nym matowym wzorem. Klosz okragly, w ksztatcie odcinka kuli, o bardzo
stabilnych ksztaftach. Strumien Swietiny oprawy 2100 Im, pobér mocy 23,
|00 W, skuteczno&é swietina oprawy 91 Im/W. Barwa $wiatta biata neu-
tralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdiny wskaZznik oddawania barw
(CRI) Ra > 80. Sredni okres trwalosci znamionowej L70(lg 25 °C) = |
50.000 h, Sredni okres trwato$ci znamionowej L80(tq 25 °C) = 35.000 h. |
Korpus oprawy oswietleniowej z°tworzywa sztucznego, bialy (RAL 9016). |
Srednica oprawy ? 327 mm, wysoko$é oprawy 113 mm. Dopuszczalna |
temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +35 °C. Klasa ochronnosci (EN
61140): 11, stopien ochrony (DIN EN 60529): IP65, stopier odpornosci na
luderzenia wedlug IEC 62262: IK10, temperatura badania rozzarzonym
drutem zgodnie z [EC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem,
z mozliwoscig przelgczania. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnos-
nych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i
posiada oznaczenie CE.

10

szt

szt

10.000

RAZEM

10.000

88|KNR 5-08
d.5(0514-07
analogia
S§T1-5.7

Dostawa i montaz na przygotowanym podiozu oprawy okragtej diodowej
do nadbudowania z mlecznym kloszem. Okragta dicdowa oprawa do na-
budowania z mlecznym kloszem z PMMA. Do montazu $ciennego lub su-
fitowego. Okragty, mleczny klosz, w ksztalcie odcinka kuli. Strumien
|Swietlny oprawy 2900 Im, pobdr macy 22,00 W, skutecznosé swietina
oprawy 132 Im/W. Barwa swiatla biala neutralna, temperatura barwowa
4000 K, ogdlny wskaznik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Sredni okres
trwato$ci znamionowej L80(tq 25 °C) = 35.000 h, Sredni okres trwalosci
znamionowej L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z blachy stalowej.
Powierzchnia powlekana na biato (RAL 9016). Srednica klosza ? 512
‘mm, wysokoéé oprawy 138 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia |
i(ta): -20 °C - +25 °C, Klasa ochronnosci (EN 61140): |, stopiei ochrony |
(DIN EN 60529): IP40, stopien odpornosci na uderzenia wedlug IEC i
62262: IK03, temperatura badania rozzarzenym drutem zgodnie z IEC
60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przeta-
‘czania. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i
.niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie
'CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez nie-
zalezng jednostke certyfikujaca.

szt.

szt.

2.000

89|KNR 5-08
d.5|0514-07
analogia
IST1-5.7

Dostawa i montaz na przygotowanym podiozu oprawy do nadbudowania
do pomieszczen wilgotnych i zadaszonych stref zewnetrznych. Oprawa
0 ograniczonej temperaturze powierzchni zgodnie z DIN EN 60598-2-24
nadajgca sie do stosowania w zaktadach zagrozonych pozarem. Do mon-
tazu sufitowego i Sciennego oraz montazu podwieszanego. Montaz na
$cianie moze byé poziomy lub pionowy. Mozliwy bezpieczny montaz z
|zastosowaniem opcjonalnego zabezpieczenia przed kradzieza. Klips
montazowy i palgk tréjkatny do montazu zwieszanego zawarte w dosta-
wie. Z mlecznym kloszem z poliweglanu. Strumien $wietiny oprawy 3600
Im, pobér mocy 33,00 W, skutecznos¢ swietina oprawy 109 Im/W. Barwa
Swiatla biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, Tolerancja barwo-
'wa (initial MacAdam) ? 3 SDCM, ogolny wskaznik oddawania barw (CRI)
{Ra > 80, Sredni okres trwalo&ci znamionowej L70(tq 25 °C) = 35.000 h,
Sredni okres trwalo$ci znamionowej L65(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus
oprawy wykonany z jednoczesciowego profilu wyttaczanego z poliwegla-
nu. Ostony koricowe z poliweglanu z ochrong UV. Kolor jasnoszary (RAL |
7035). Wymiary (df. x szer.): 1213 mm x 76 mm, wysokoS¢ oprawy 67 |
imm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +30 °C. Klasa
:ochronnesci (EN 61140): |, stopiert ochrony (DIN EN 60529): P65, sto-
ipieﬁ odpornosci na uderzenia wedlug |IEC 62262: |K08, temperatura ba- ;
‘dania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Wiot prze-|
wodu z {atwym w montazu obrotowym ztaczem bagnetowym do uszczel-
nienia komory przylaczeniowej. Oprawe podiacza sig za pomocg zacisku
wtykowego. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przefgczania,
Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemiec-
kiej ustawy o bezpieczerstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Do-
datkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujaca.

9

szt

szt

9.000

[

RAZEM

9.000
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90/KNR 5-08
d.5|0514-07
analogia
ST1-5.7

Dostawa i montaz na przygotowanym podiozu oprawy do nadbudowania
do pomieszczen wilgotnych i zadaszonych stref zewnetrznych, Oprawa
o ograniczonej temperaturze powierzchni zgodnie z DIN EN 60598-2-24
nadajgca sie do stosowania w zakladach zagrozonych pozarem. Do mon-
tazu sufitowego i $ciennego oraz montazu podwieszanego. Montaz na
scianie moze by¢ poziomy lub pionowy. Mozliwy bezpieczny montaz z
zastosowaniem opcjonalnego zabezpieczenia przed kradziezg. Klips
montazowy i palak tréjkatny do montazu zwieszanego zawarte w dosta-
iwie. Z mlecznym kloszem z poliweglanu. Strumieri Swietiny oprawy 5500
Im, pobdr mocy 49,00 W, skutecznos$¢ swietina oprawy 112 Im/W. Barwa |

wa (initial MacAdam) ? 3 SDCM, ogé]ny wskaznik oddawania barw (CRI) :
Ra > 80. Sredni okres trwalosci znamionowej L70(tq 25 °C) = 35.000 h,
Sredni okres trwalo$ci znamionowej LB5(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus
oprawy wykonany z jednoczesciowego profilu wytlaczanego z poliwegla-
nu. Osilony koricowe z poliweglanu z ochrang UV. Kolor jasnoszary (RAL
7035). Wymiary (di. x szer.): 1493 mm x 76 mm, wysoko$¢ oprawy 67
mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +30 °C. Klasa
ochronnosci (EN 61140): |, stopien ochrony (DIN EN 60529): IP65, sto-
pien odpornosci na uderzenia wedlug IEC 62262: IK08, temperaltura ba-
dania rozzarzonym drulem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Wiot prze-
iwodu z fatwym w montazu obrotowym ztgczem bagnetowym do uszczel-
‘nienia komory przytaczeniowej. Oprawe podigcza sie za pomoca zacisku
wtykowego. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetaczania,
Oprawa speinia podstawowe wymogi odnognych dyrektyw UE i niemiec- |
kiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Do- |
datkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujaca.
10

$wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, Tolerancja barwo- |

91 /KNR 5-08
d.5,0514-10
analogia
ST1-5.7

Dostawa i montaz na przygotowanym podtozu diodowej oprawy sufitowej
do nadbudowania z péiprzezroczystym kloszem. Diodowa oprawa sufito-
wa do nabudowania z poiprzezroczystym kloszem. Oprawa do nabudo-
wania do montazu sufitowego. Ze skupiono-szerokim rozsylem $wiatta.
Oszacowanie oslepiania (EN 12484-1) wg UGR < 19, Przystosowany do
monitoréw wg EN 12464-1 dzieki zmniejszonej luminancji L ? 3000 cd/
m? dla kata emisji powyzej 65° w kazdym kierunku. Strumien Swietiny |
joprawy 4200 Im, pobdr mocy 40,00 W, skutecznos$c Swietina oprawy 105
Im/W Barwa swiatfa biala ciepta, temperatura barwowa 3000 K, ogélny |
‘wskaznik oddawania barw (CRI) Ra > 80, Sredni okres trwaloci znamio-
inowej L80(tg 25 °C) = 35.000 h, Sredni okres trwalfo$ci znamionowej
L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia po-
wlekana na bialo (RAL 9016). Wymiary (dt. x szer.): 1496 mm x 295 mm,
wysoko$é oprawy 60 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): I, stopien
ochrony (DIN EN 80529): IP20, stopien odpornosci na uderzenia wediug |
IEC 62262: IK02, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z
|EC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig |
przetaczania. Oprawa spetnia podstawowe wymaogi odnosnych dyrektyw
UE i niemieckiej ustawy o bezpieczerstwie produktéw i posiada oznacze-
nie CE.

24

24.000
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92
d.5

KNR 5-08
0514-07
analogia
5T1-5.7

Dostawa i montaz na przygotowanym podiozu szesciennej, dekoracyjnej
|dicdowej oprawy $ciennej ze stopniem ochrony IP65. Z jednym wylotem
|$wiatla. Moga byé réwniez stosowane kompleksowo wewnatrz ‘
budynkow. Oprawa do nabudowania do montazu na $cianie. Zamocowa-
nie lampy na ptycie montazowej wykonanej z odlewu aluminiowego. Lus-
trzany ukiad optyczny z wysokowydajnego aluminium. Szyba zamykajgca
z przezroczystego szkia. Z bezposrednim rozsylem swiatla. Z asyme-
trycznym, szerokim rozsytem swiatta. Strumien $wietiny oprawy 790 Im,
pobér mocy 18,50 W, skuteczno$¢ Swietina oprawy 43 Im/\W. Barwa
$wiatla biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogélny wskaznik
|oddawania barw (CRI) Ra > 80. Sredni okres trwatosci znamionowej
L80(tg 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium formowanego cis-

nieniowo. Korpus oprawy anodowany, pokryty farbg podktadowg i lakiero-
wany proszkowo, Kolor antracytowy, podobny do DB 703. Wymiary (di. x |
szer.): 150 mm x 150 mm, wysokos¢ oprawy 150 mm. Po uzgodnieniu |
korpus oprawy moze byc¢ wykonany bez doptaty w nastepujgcych kolo- |
rach; czarny ze strukturg (Akzo Nobel 8118669, podobny do RAL 9005), i
‘bialy ze strukturg (Akzo Nobel 8158870, podobny do RAL 9016), szary
'ze struktura (Akzo Nobel 8129595, podobny do RAL 8008). Po uzgodnie-
niu i za doplata mozliwe sq réwniez inne warianty kolorystyczne wg RAL
lub DB. Szyba z hartowanego szkla o wysokiej przezroczystosci. Klasa
ochronnosci (EN 61140): |, stopieri ochrony (DIN EN 60529): IP65, sto-
piefi odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK0O8. Z zasilaczem |
elektronicznym, sciemnialna cyfrowo (DALI). Ukiad diodowy z zasilaczem,
nadaje sie do eksploatacji w sieciach pradu stalego. Oprawa spetnia pod-
stawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpie-
czeristwie produktéw i posiada oznaczenie CE.

24

szt.

szt.

24.000

RAZEM

24.000

93
d.5

KNR-W &-
08 0512-01
analogia

8T1-6.7

:9016). Srednica oprawy ? 316 mm, wysokosé oprawy 42 mm. Dopusz-

Dostawa i montaz na przygotowanym podtozu Downlight diodowy do sufi-
tow o glebokosci pustej przestrzeni ? 36 mm. Downlight do wbudowania
do wycinanych otwordéw w suficie. Montaz w lanych stropach betonowych
za pomocg wyposazenia dodatkowego. Montaz w suficie za pomocg
sprezyn do szybkiego mentazu. Wyciecie w suficie ? 300 mm, Gtgbo- !
kosé montazowa ? 36 mm. Osfona z pélprzezroczystego PMMA. Gidwnie|
bezposredni rozsyl $wiatta. Do dekoracyjnego rozjasniania sufitéw zwigk-
‘'szajacego komfort oswietleniowy. W peini harmonijny efekt oswietlenio-
wy dzigki ro(wnomiernie rozswietlonym wylotom $wiatta. Strumien $wietl-
ny oprawy 3100 Im, pobér mocy 24,00 W, skutecznos¢ swietlna oprawy
129 Im/W. Barwa swiatla biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
ogdiny wskaznik oddawania barw (CRI) Ra > 80, Sredni okres trwatosci
znamionowe] L80(tq 25 °C) = 70.000 h, Sredni okres trwatosci znamiono-
'wej L85(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy oswietleniowej z ciénienio-
‘wo formowanego aluminium. Powierzchnia powlekana na biato (RAL

czalna temperatura otoczenia (ta); -20 °C - +25 °C. Klasa ochronnosci
(EN 61140): I, stopien ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopiers odpornos-
ci na uderzenia wediug |IEC 62262; IK02, temperatura badania rozzarzo-
nym drutem zgodnie z IEC 60685-2-11; 650 °C. Z zewnetrznym urzadze-
niem zasilajacym, z mozliwoscig wiaczania. Oprawa speinia podstawowe
wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeristwie
produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfi- |
kat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

8

kpl.

kpl.

8.000

RAZEM

8.000

-10-
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94
d5

KNR-W 5-
08 0512-01
analogia
S§T1-5.7

Dostawa i montaz na przygotowanym podtozu Downlight diocdowy do sufi-
téw o glebokosci pustej przestrzeni ? 36 mm, Downlight do wbudowania
do wycinanych otwordw w suficie. Montaz w lanych stropach betonowych
za pomoca wyposazenia dodatkowego. Montaz w suficie za pomoca
sprezyn do szybkiego montazu. Wyciecie w suficie ? 300 mm, Gfebo-
kos¢ montazowa ? 36 mm. Oslona z pdiprzezroczystego PMMA. Glownig,
bezposredni rozsyt $wialla. Do dekoracyjnego rozjasniania sufitéw zwigk-,
szajacego komfort oswietleniowy. W pelni harmonijny efekt o$wietlenio-
|wy dzigki réwnomiernie rozéwietlonym wylotom $wiatta. Strumien $wietl-
ny oprawy 3100 Im, pobdr mocy 24,00 W, skuteczno$¢ swietina oprawy
129 Im/W., Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
ogdélny wskaznik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Sredni okres trwaloéci
znamionowej L80(tq 25 °C) = 70.000 h, Sredni okres trwalo$ci znamiono-
wej L85(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy o$wietleniowej z ci$nienio-
wo formowanego aluminium. Powierzchnia powlekana na bialo (RAL
9016). Srednica oprawy ? 316 mm, wysokos$¢ oprawy 42 mm. Dopusz-
czalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +25 °C. Klasa ochronnosci
(EN 61140): II, stopien ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopier odpornos-
ci na uderzenia wedtug |IEC 62262: IK02, temperatura badania rozzarzo-
nym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z zewnetrznym urzadze-
niem zasilajgcym, z mozliwo$cig wiaczania. Oprawa spelnia podstawowe
wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie
produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfi- |
kat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.
22

kpl.

kpl.

22.000

RAZEM

22.000

95
d.5

KNR 5-08
0514-07
analogia
ST1-5.7

Dostawa i montaz na przygotowanym podlozu oprawy do nadbudowania
do pomieszczen wilgotnych z systemem diodowym. Okragla oprawa do
nabudowania, do pomieszczer wilgotnych z systemem diodowym. Do
|montazu $ciennego lub sufitowego. Z opalowym kloszem z poliweglanu,
odpornym na uderzenia. Z powierzchnig o drobnej strukturze z atrakcyj-
nym matowym wzorem. Klosz okragly, w ksztatcie odcinka kuli, o bardzo
stabilnych ksztattach. Strumien $wietiny oprawy 1000 Im, pobér mocy 11, |
00 W, skuteczno$c $wietina oprawy 91 Im/W. Barwa $wiatta biata neu- |
tralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdlny wskaznik oddawania barw
(CRI) Ra > 80. Sredni okres trwato$ci znamionowej L70(tq 25 °C) =
50.000 h, Sredni okres trwalosci znamionowej L80(tg 25 °C) = 35.000 h.
Korpus oprawy o$wietleniowej z°tworzywa sztucznego, biaty (RAL 9016).
Srednica oprawy ? 275 mm, wysoko&é oprawy 101 mm. Dopuszczalna
temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +35 °C. Klasa ochronnosci (EN
61140): 11, stopier ochrony (DIN EN 60529): IP65, stopieri odpornosci na
uderzenia wedtug IEC 62262: |K10, temperatura badania rozzarzonym
drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem,
z mozliwoscig przetgczania. Oprawa speinia podstawowe wymogi odnos-
nych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeristwie produktéw i
posiada oznaczenie CE.

1

szt.

észt

1.000

RAZEM |

1.000

96
d.5

KNR-W 5-
08 0512-03
analogia
ST1-5.7

Dostawa i montaz na przygotowanym podiozu diodowej oprawy sufitowej
do nabudowania z potprzezroczystym kloszem. Oprawa do nabudowania
do montazu sufitowego. Ze skupiono-szerokim rozsylem $wiatta. Osza-
cowanie oslepiania (EN 12464-1) wg UGR < 19, Przystosowany do moni-
toréw wg EN 12464-1 dzieki zmniejszonej luminancji L ? 3000 cd/m? dla
kata emisji powyzej 65° w kazdym kierunku. Strumien §wietiny oprawy
3800 Im, pobdr mocy 35,00 W, skuteczno$é $wietina oprawy 109 Im/\W. |
Barwa swialla biala neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdiny |
'wskaznik oddawania barw (CRI) Ra > 80, Sredni okres trwalogci znamio- |
nowej L80(tq 25 °C) = 35.000 h, Sredni okres trwalo$ci znamionowej |
L70(tg 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia po-
wlekana na biato (RAL 9016). Wymiary (di. x szer.): 1196 mm x 295 mm,
wysokos$é oprawy 60 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, stopien
ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopie odpornosci na uderzenia wedtug
IEC 62262: 1K02, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z
{IEC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoScig
‘przelgczania. Oprawa speinia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw
UE i niemieckiej ustawy o bezpieczerstwie produktéw i posiada oznacze-
nie CE.

1

kpl.

kpl.

1.000!

RAZEM

1.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
97|KNR-W 5- Dostawa i montaz na przygotowanym podiozu oprawy diodowej do wbu- |kpl.
d.5|08 0512-03 !dowania z kloszem mikropryzmatycznym. Oprawa wsuwana do sufitow z |
‘analogia widocznymi szynami nosnymi. Wymiar systemowy 600 x 600 (M73).
'ST1-5.7 Ostfona mikropryzmatyczna z PMMA. Ze skupiono-szerokim rozsylem
’ $wiatla. Oszacowanie oslepiania (EN 12464-1) wg UGR < 19, Przystoso-
wany do monitoréw wg EN 12464-1 dzieki zmniejszonej luminancji L ?
3000 cd/m? dla kata emisji powyzej 65° w kazdym kierunku. W petni har-
monijny efekt oswietleniowy dzigki réwnomiernie rozéwietlonym wylotom
Swiatta. Strumien Swietiny oprawy 4000 Im, pobér mocy 36,00 W, sku-
tecznosé Swietina oprawy 111 Im/W. Barwa $wiatta biala neutralna, tem-
peratura barwowa 4000 K, Tolerancja barwowa (initial MacAdam) 7 4
SDCM, ogélny wskaznik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Sredni okres 1
[trwalosci znamionowej L8O(tg 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z alumi- |
nium. Powierzchnia powlekana na biato (RAL 9016). Wymiary (df. x :
szer.): 596 mm x 536 mm, wysokos¢ oprawy 50 mm. Szczelhos¢ od stro- ;
ny pomieszczenia IP40. Klasa ochronnosci (EN 61140): 11, stopien ochro- \ ;
|

ny (DIN EN 60529): IP20, stopieri odpornosci na uderzenia wediug IEC ‘
62262: IK02, temperatura badania rozzarzonym druiem zgodnie z IEC
60695-2-11: 650 °C, Z 3-biegunowa kostka przylgczeniowa do 2,5 mm? |
do podtaczenia sieciowego | wyprowadzenia przewoddéw sieciowych. Sta- f ‘
tecznik jest podigczany do sieci za pomoca kostki przytgczeniowej. W ce- j
llu szybkiej i tatwej instalacji oprawe podigcza sig do wtérnego przyigcza ‘
statecznika za pomocg pofgczenia wtykowego. Z elektronicznym zasila- ‘

|

\

czem, z mozliwoscig przelaczania. Sfalowanie napiecia wyj$ciowego za-
silacza ? 4% zapewnia efektywne wysterowanie systemu diod LED i
oswietlenie bez migotania. Mozliwe podiaczenie oprawy do zasilacza
przy wiaczonym napieciu roboczym bez zakidceri. Oprawa nadaje sie do
pracy w sieci pradu stalege (DC) 230 V. Oprawa speinia podstawowe wy-|
mogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeristwie |
produktéw i posiada oznaczenie CE. ‘

9 kpl.

|

9.000,
[RAZEM | 9.000

98/ KNR-W 5- |Dostawa i montaz na przygotowanym podtozu lampy diodowej typu do-  |kpl.
08 0512-03 |wnlight. Montaz w suficie za pomocg sprezyn szybkomocujgcych. Wycie-
analogia |cie w suficie ? 180 - 195 mm. Glgboko$¢ montazowa ? ? 97 mm. Z za-
ST1-5.7 mknietym dyfuzorem z PMMA z pryzmatami. Odbty$nik malowany na
‘ biato. Z obrotowo-symetrycznym skupiono-szerokim rozsytem $wiatla.
Strumien $wiellny oprawy 1900 Im, pobdér mocy 22,00 W, skuteczno$¢
$wietlna oprawy 86 Im/W. Barwa $wiatla biata ciepfa, temperatura barwo- |
wa 3000 K, ogéiny wskaznik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Sredni |
okres trwalosci znamionowej L80(tg 25 °C) = 25.000 h, Sredni okres .
Itrwalo$ci znamionowej L70(tq 25 °C) = 35.000 h. Pierscieri sufitowy z |
blachy stalowej, lakierowany proszkowo na biato. Pierscien sufitowy la- |
kierowany proszkowo na bialo (RAL 9016). Srednica oprawy ? 210 mm, | !

|

|

|

o
2

i wysoko$é oprawy 95 mm. Klasa ochronnoéci (EN 61140): 1, stopien

‘ ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopieri odpornosci na uderzenia wediug
i IEC 62262: IK0O2, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z
\

|

IEC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwo$cig ‘
‘przetaczania. Oddzielny zasilacz z odcigzka przewoddéw. Oprawa speinia |
.podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bez- \
ipieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa |

Iposiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke certyfi- | ‘ |
kujaca. ‘ ‘

4 1 4.000|

‘RAZEM } 4.000

kpl.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. ; Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
99/KNR-W 5- |Dostawa i montaz na przygotowanym podiozu okragtej diodowej oprawy |kpl.
d.5|08 0512-03 do nabudowania z mlecznym kloszem z PMMA. Do montazu $ciennego
analogia | lub sufitowego. Platforma oprawy sciennej odpowiada platformie serii |
ST1-5.7 '74R..., otwory mocujace oraz montaz dyfuzora sg kompatybilne. Okragty |
mleczny klosz w ksztatcie odcinka kuli sptaszczony przy korpusie oprawy |
réwny z powierzchniag montazowa, a tym samym tatwy w czyszczeniu.
Mleczny dyfuzor zapewnia przyjemnie migkkie i niezwykle jednorodne
Swiatto. Mocowanie klosza za pomocg prostego w obstudze zamknigcia |
bagnetowego. Strumieri $wietiny oprawy 1400 Im, pobér mocy 13,00 W,
skutecznos¢ swietina oprawy 108 Im/W. Barwa éwiatla biata neutralna, |
temperatura barwowa 4000 K, ogdiny wskaznik oddawania barw (CRI) i
Ra > 80. Sredni okres trwalosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. |
Korpus oprawy z blachy stalowej. Powierzchnia powlekana na biato (RAL
9016). Srednica klosza ? 270 mm, wysokoé¢ oprawy 99 mm. Dopusz-
czalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +25 °C. Klasa ochronnosci
(EN 61140): |, stopien ochrony (DIN EN 60529): IP40, stopieri odpornos-
ci na uderzenia wediug IEC 62262: IK02, temperatura badania rozzarzo-
nym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z zasilaczem elektro- |
nicznym, $ciemnialna cyfrowo (DALI). Oprawa speinia podstawowe wy- ‘
mogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeristwie
iproduktow i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfi-
kat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca. :
7 kpl. 7.000!
! RAZEM | 7.000
100'KNR 5-08 |Dostawa i montaz na przygotowanym podtozu oprawy odwietlenia awaryj-szt. i
d.5 0514-07 nego i zrédia $wiatla (oswietlenie antypaniczne) - Zrodlo s$witala ostonig- |
‘analogia te kloszem, stopien szczelnosci IP65. Czas pracy na baterii 1h.Stopien ‘
|ST1-5.7 ochrony przed uderzeniem K08, i
8 szt, 8.000!
i RAZEM i 8.000
101|KNR-W 5- | Dostawa i montaz na przygotowanym podiozu oprawy o$wietlenia awaryj- kpl. I
d.5|08 0512-03 |nego z modutem 1h + zrodlo $wiatta + akcesoria do montazu w suficie |
analogia |podwieszanym |
§T1-5.7 '
13 kpl. 13.000
[RAZEM 13.000
102/KNR 5-08 |Dostawa i montaz na przygotowanym podtozu oprawy oéwietlenia awaryj- szt.
d.5|0514-07 nego (o$wietlenie zakoriczenia drogi ewakuacyjnej / punktu ppoz.) - Zréd- ‘
analogia |lo $witata oslonigte kloszem, stopien szczelnosci IP65. Czas pracy na ‘
ST1-5.7 baterii 1h.Stopien ochrony przed uderzeniem |K08. }
2 Iszt. 2.000
| RAZEM ! 2.000
103 KNR 5-08 |Dostawa i montaz na przygotowanym podiozu oprawy os$wietlenia ewa- jszt. ‘
d.5/0514-07 kuacyjnego z modulem 1h + piktogram |
analogia ' i
8T1-5.7 i !
10 szt. 10.000]
RAZEM i 10.000
104.KNR 5-08 |Dostawa i montaz na przygotowanym podiozu oprawy oéwietlenia ewa- |szt, i
d.5/0514-07  |kuacyjnego z modutem 1h + piktogram z flagg |
! analogia | ; f
§T1-5.7 ‘
2 szt. 2.000'
RAZEM | 2,000
105|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdw - kucie mechan. pod |aparat i
d.5|0401-10 |kotki rozp.plast.w podi. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
ST1-5.4
1 aparat 1.000
: RAZEM 1.000
106 KNR 5-08 |Dostawa i mocowanie na gotowym podiozu centralki do monitorowania  [szt.
d.5/0403-09 oéwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z mozliwoscia zgrywania rapor- |
analogia |tow na pendrive oraz podglad stanu systemu przez strong WWW. o wy- |
ST1-5.7 miarach 307x230x59 mm. Material: blacha malowana proszkowo, stopien g
szczelnosci IP20, klasa izolagji I |
| 1 szt. 1.000]
RAZEM | 1.000
107|8T1-5.15 |Dostawa i montaz uszczelnienia przepustu kablowego o wytrzymalosci  |kpl. ‘
d.5|kalk. wias- ogniowej 120min. + akcesoria:farba Pyro Safe KS1; masa uszczelniajaca ;
na 'KS; plyta z welny mineralnej Rockwaool |
| I2 kpl. 2.000
: i RAZEM \ 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm, Poszcz Razem
108|KNR 5-08 |Podiaczenie przewodow kabelkowych w powtace polwinitowej pod zaciski szt,
d.5/0813-01 lub bolce (przekrgj zyl do 2.5 mm2) \
|ST1-5.5 ‘ :
| 400 szt. 400.000
RAZEM 400.000
109 KNR 5-08 |Podigczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowe]j pod zaciski szt.
d.50813-03  |lub bolce (przekréj zyl do 6 mm2) i
ST1-5.5
| 60 szt. 60.000
| RAZEM 60.000
110|KNR 5-08 |Podigczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski szt. !
d.5/0813-04 lub bolce (przekréj 2yt do 16 mm2)
8T1-5.5
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
111/KNR 5-10 |Montaz glowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych|szt. |
d.50606-01  |opancerzonych o iloéci zyt do 2 ;‘
8T1-5.5 |
90 szt. | 90.000
| |RAZEM 90.000
112|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach z cegly o diugosci przebi- |otw.
d.5/1003-13 cia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 60 mm ‘
ST1-5.4 |
30 |otw. 30.000

i RAZEM 30.000
113/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w stropach betonowych o diugosci otw.
d.5/1004-13 przebicia do 30 cm - $r.rury do 60 mm

iST1-5.4 i .

| 15 otw. 15.000:

‘ RAZEM ! 15.000
114|KNP 18 iPomiar linii kablowej 4-zytowej odc i
d.5/1327-01.02 I

1ST1-6.2 ! |

| 5 lode 5.000!

| RAZEM | 5.000
115;KNP 18 Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, pierwszy pomiar |szt
d.5 1346-01.04 |obwodu ;

IST1-6.2 '

1 szt 1.000

| RAZEM 1.000
116|KNP 18 Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, kazdy nastgpny |szt
d.5 1346-01.05 |pomiar z tego samego obwodu

I18T1-6.2 |

| 165 'szt 165.000

! | [RAZEM 165.000
117|KNR 13-21 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stano- 'kpl.po
d.5(0301-03  [wisku m

ST1-6.2 | ! !

1 kpl.po 1.000.
m.

. RAZEM : 1.000
118/ KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym |kpl.po ;
d.5/0301-04 samym stanowisku m. ‘

ST1-62 |

i15 tkpl.po | 16.000
Im. f |
| ! RAZEM | 15.000
___6Instalacja odgromowa i uziemienia (Kod CPV 45311200-2, 45312310-3, 45312311-0) o
119 KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego z plaskownika FeZn 30x4mm w wyko-'m
d.6/0611-05 pie o gleb. do 0.8 m w gruncie kat.lll
IST1-5.17 |
50 m 50.000!
RAZEM 50.000
120|KNR 5-08 |Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach pionowych na |m
d.6|0603-05 wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekréj
S§T1-5.17  |bednarki do 120mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
121/KNR 5-08 |Ukfadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciagach poziomych na 'm !
d.6/0602-05 wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekréj | |
ST1-5.17 'bednarki do 120mm?2 '
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
10 m 10.000
| RAZEM 10.000
122|KNR 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o §r.do 10mm na da-|m
d.6/0604-05 chu stromym pokrytym dachowka luk eternitem

'ST1-5.17

: 200 m 200.000

i | RAZEM 200.000
123/KNR 5-08 |Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budyn- 'm
d.6:0607-05 kach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r.do 10mm

§T1-6.17

50 m 50.000
RAZEM 50.000
124|KNR 5-08 |Dostawa i montaz masztu odgromowego z podstawa betonowa wysokos-{szt. |
d.6/0622-06 [ci 2,0 m. Maszt wolno stojacy wykonany z aluminium, stabilizator ze stali |
analogia |nierdzewnej + akcesoria. '
ST1-5.17
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
125/KNR §-08 |Dostawa i montaz masztu odgromowego z podstawg betonowg wysokos-|szt,
d.6|0622-05 ci 1,0 m. Maszt wolno stojacy wykonany z aluminium+ akcesoria.

analogia |

ST1-617 | f

: 1 szt, 1.000;

! RAZEM i 1.000
126/|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod aparat
d.6!0401-06 $ruby kotwowe w podt. z belonu - 3-4 otworach mocujacych |

ST1-5.17 i !

6 laparat 6.000|
i RAZEM ‘ 6.000
127|KNR 5-08 'Dostawa i mocowanie na gotowym podiozu obudowy do zacisku probier- |szt.
d.6|0403-02  ‘czego

[ST1-5.17 ¢

| 6 szt, 6.000

i RAZEM 6.000
128'KNR 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z polgczeniem drut-ptaskownik w instalagji szt.

d.610619-06 uziemiajgce]j i odgromowej !

{8T1-5.17 |

: 6 szt. 6.000

1 RAZEM 6.000
129 KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m ‘
d.6/0101-10 waniem podioza mechanicznie - osadzenie w podiozu betonowym |

ST1-5.17

100 m 100.000
RAZEM 100.000
130/KNR 5-08 |Rury winidurowe typu SV 50 uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.6:0110-04
S§T1-5.17
100 m 100.000
| RAZEM 100.000
131|KNR 5-08 Dostawa i montaz wspornikéw przelotowych szt
d.6/0601-12 | '
‘analogiaST !
'1-5.17 | |
180 szt. | 180.000!

‘ IRAZEM | 180.000
132 KNR 5-08 |Montaz wspornikéw dystansowych szt, !
d.6,0601-02 !

analogia

ST1-5.17

60 szt. 60.000!
| RAZEM ! 60.000
133|/KNR 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych bocznych 'szt.
d.6/0601-02 ‘

analogia !

ST1-5.17 |

‘ 6 iszt. 6.000

| RAZEM 6.000
134|KNR 5-08 |Montaz wspornikdw napreznych kablgkowych iszl.
d.6|0601-02
analogia
8T1-5.17
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
8 szt, 8.000/

RAZEM 8.000
135 KNR 5-08 |Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i od-|szt.
d.6/0619-01 gromowe;j i

ST1-5.17
| 6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
136:KNR 5-08 |Lgczenie preta o §r.do 10mm na dachu za pomoca zigczy skrgcanych szt
d.6|0618-01 uniwersalnych krzyzowych ‘

§T1-5.17
20 szt. 20.000
iRAZEM 20.000
137|KNR 5-08 [Laczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie na cianie - bednar- [szt. |
d.6|0617-06  |ka 120mm2
ST1-5.17 |
5 Iszt. 6.000

RAZEM 6.000
138/KNR 5-08 |Utozenie w budynku przewodu LgY-zo 6mm2 jako przewod uziemiajacy |m
d.6/0206-02

[ST1-517
50 m 50.000

RAZEM 50.000
139 KNR 5-08 |Ulozenie w budynku przewodu LgY-zo 16mm2 jako przewdd uziemiajgcy |m
d.6/0206-03 ; 1

ST1-5.17
50 m 50.000!

RAZEM [ 50.000
140|KNR 5-08 |Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt. | !
d.6|0812-04 lub bolce (przekroj zyi do 16 mmz2) |

ST1-5.5 f ;
6 szt | 6.000
\ ‘ 'RAZEM 6.000
141|KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego ochronnego szt |
d.6 i1346-01.01 |
'ST1-6.2
; 6 szt 6.000
: RAZEM 6.000
7|Demontaze (Kod CPV 45310000-3, 45311200-2, 45311100-1)
142/ KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych {szt
d.7/0201-06 i
ST1-5.2
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
143’ KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych swietldwkowych z kloszem szt i
d.7/0501-06 !

ST1-5.2 !
40 szt. 40.000

RAZEM 40.000
144 KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynko-|szt.
d.7,0402-05 wych, natynkowych

§T1-5.2 |
1 50 szt 50.000
| RAZEM 50.000
145/KNNR 9 |Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.7/0401-07 |
IST1-5.2 ! ‘
25 szf. 25.000
! RAZEM 25.000
146/ KNNR 9 Demontaz przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt 7.5-30 mm2 |m
d.7/0304-04 wcigganych w rury instalacyjne i
§T1-5.2
1000 m 1000.000°
RAZEM | 1000.000
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