Przedmiar 1Szm.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

- kolano 90° 22 - 22 = 29 szt.
\ - kolano 90° 28 - 28 = 22 szt.
i - kolano bose 90° 28 - 28 = 1 szt.
-mufa 18 - 18 = 4 szt.
-mufa 22 - 22 = 4 szt.
- mufa 28 - 28 = 10 szt.
- redukcja 22 - 18 = 2 szt.
- redukcja 28 - 15 = 2 szt.
| : - redukcja 28 - 22 = 1 szt.
! | - trojnik 28 - 28 - 28 = 2 szl.
' .- tréjnik 22 - 15 - 22 = 2 szt.
| - trojnik 28 - 22 - 28 = 2 szt
- tréjnik przejsciowy z GW 22 - 1/2w - 22 = 1 szt
- zigczka przejsciowa z GW 15 - 1/2"w = 22 szt.
- zlaczka przej$ciowa z GW 15 - 3/4"w = 8 szt.
| - zlaczka przej$ciowa z G\W 18 - 3/4"w = 5 szt.
i - zlaczka przej$ciowa z GW 22 - 3/4"w = 23 szt.
; - Zlaczka przejéciowa z GW 28 - 1/2"w = 2 szt.
i - zlaczka przej$ciowa z GW 28 - 3/4"w = 1 szt.
| - zlgczka przejéciowa z GZ 15 - 1/2"z = 12 szt.
- zlaczka przejéciowa z GZ 18 - 1/2"z = 7 szt.
| - zlgczka przejéciowa z GZ 22 - 1/2"z = 2 szt.
| | - zlaczka przejsciowa z GZ 22 - 3/4"z = 10 szt,
| | - zigczka przejéciowa z GZ 28 - 3/4"z = 1 szt.
‘ ! - zlaczka przejéciowa z GZ 28 - 1"z = 11 szt

| ! - kolano 90° 16 - 16 = 4 szt.
| | - Ztgczka do zawordw 16 - 1/2"z = 4 szt.
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| - ztaczka przejsciowa z GZ i koricéwka wsuwang 15 - 1/2"z = 2 szt

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz |r Razem
1[INSTALACJA OGRZEWANIA R
_1.1|Rurociagi e ] o
1/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér.nominalnej 15 mm o polacze- |m |
d.1.|0402-01 niach zaciskanych na $cianach w budynkach - rura ocynkowana ze-
1|analogia |wnegtrznie 1.0034 15 x 1,2 |
49.0 m i 49.00
|RAZEM 49.00
2|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r.nominalnej 15 mm o poigcze- |m !
d.1.|0402-01 niach zaciskanych na $cianach w budynkach - rura ocynkowana ze- |
1|analogia |wnetrznie 1.0034 18 x 1,2 ;
56.0 im | 56.00
; RAZEM 56.00
3 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 20 mm o polgcze- m
d.1. !0402-02 niach zaciskanych na scianach w budynkach - rura ocynkowana ze- i
Tianalogia  |wnetrznie 1.0034 22 x 1,5
83.0 m 83.00
: RAZEM 83.00
4/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominainej 25 mm o polacze- |m
d.1./0402-03 niach zaciskanych na $cianach w budynkach - rura ocynkowana ze-
1lanalogia |wnetrznie 1.0034 28 x 1,5 |
94.0 m 94.00
RAZEM | 94.00
5/KNR 2-15/ |taczniki do rur warstwowych o $r. 16 mm - MONTAZ szt. !
d.1.|GEBERIT | |
1/0602-01 |
analogia i
<D15> 22+22+8+12+2 szt, 66.00 l
<D16> 4+4 szt, 8.00
i 'RAZEM ! 74.00
6|/KNR 2-15/ |taczniki do rur warstwowych o &r. 20 mm - MONTAZ szt | ‘
d.1.|GEBERIT ! i T
1]0602-02 ! }
|analogia | i ; |
i <D18> 12+4+5+7 szt. 28.00 |
<D22> 20+4+242+1+2342+10 'szt, 73.00 |
: i RAZEM 101.00
7'KNR 2-15/ [taczniki do rur warstwowych o $r. 26 mm - MONTAZ |szt.
d.1..GEBERIT ‘
1'0602-03
'analogia !
! <D28> 22+1+10+2+1+2+2+2+1+1+11 szt. 55.00 |
| RAZEM | 55.00
8 Dostawa materialu - Ksztattki: kpl. |
d.1. - kolano 90° 15 - 15 = 22 szt.
1 | - kolano 90° 18 - 18 = 12 szt.




Przedmiar 1Szm.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
i 1 kpl. 1.00
: RAZEM 1.00
9/KNR 2-15/ |Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 26 mm - Rura wielowarstwowa |'m
d.1.|GEBERIT |biala, w sztangach 26 x 3,0
1/0601-03
analogia
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 2-15/ |Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 16 mm - Rura wielowarstwowa |m
d.1./GEBERIT |biala, w zwojach 16 x 2,0
1/0601-01
janalogia J :
579.0 m 579.00
; ; RAZEM | 579.00
11'KNR 2-15/ [taczniki do rur warstwowych o ér. 16 mm - MONTAZ Iszt.
d.1..GEBERIT
1,0602-01
‘analogia |
<D16> 4+5+1+43+1+6+68+34 szt. | 162.00
RAZEM 162.00
12|KNR 2-15/ [taczniki do rur warstwowych o $r. 20 mm - MONTAZ szt.
d.1.|GEBERIT |
110602-02
analogia
<D20> 2+1+1+1+4+3 szt, 12.00 |
i RAZEM i 12.00
13/KNR 2-15/ [taczniki do rur warstwowych o §r. 26 mm - MONTAZ szt. |
d.1.|GEBERIT . ;
1/0602-03 ? i
analogia !
‘ <D26> 4+9+3+2+21 iszt. 39.00 |
1 RAZEM | 39.00
14 Dostawa materiatu - Ksztattki : kpl. i
d.1. | - Adapter 16 - 16 = 4 szt. ‘ !
1] - Kolano 90° 16 - 16 = 5 szt.
- Kolano 90° 26 - 26 = 4 szt.
- Kolano 90° z gwintem zewn. 16 - 1/2"z = 1 szt. |
- Tréjnik 16 - 16 - 16 = 43 szt. ‘ | ;
| | = Tréjnik redukcyjny 20 - 16 - 20 = 2 szt. | !
| - Tréjnik redukcyjny 26 - 16 - 26 = 9 szt. ‘
: - Tréjnik redukcyjny 26 - 20 - 16 = 3 szt. |
| | - Tréjnik z gwintem zewn. 16 - 1/2"z - 16 = 1 szt.
! - - Trajnik z gwintem zewn. 16 - 3/4"z - 16 = 6 szt.
‘ | - Trojnik z gwintem zewn. 20 - 1/2"z - 20 = 1 szt. I
- Trojnik z gwintem zewn. 26 - 3/4"z - 26 = 2 szi. |
| - Zigczka redukeyjna 20 - 16 = 1 szt. !
| - Zlaczka z gwintem wewn. 16 - 3/4"w = 68 szt. | |
' - Zigczka z gwintem wewn. 20 - 3/4"w = 1 szt.
‘ - Ztaczka z gwintem zewn. 16 - 1/2"z = 34 szt. I
| - Ztaczka z gwintem zewn. 20 - 112"z = 4 szi. |
| - Ziaczka z gwintem zewn. 20 - 3/4"z = 3 szt.
| - Ztaczka z gwintem zewn. 26 - 3/4"z = 21 szt.
1 lkpl. | 1.00
| ; [RAZEM 1,00
15: Dostawa materialu - Ztgczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe [kpl. \
d.1. i - Nypel calowy réwnoprzelotowy 1/2"z - 1/2"z = 1 szt. i
1 - Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z - 1"z = 1 szt. ' "
| - Ztgczka wiz calowa redukcyjna 1"z - 3/4"w = 1 szt. | i
, 1 kpl. 1.00 |
| | RAZEM f 1.00
16|KNNR 4  'Rury przylgczne o $r, 16 mm do grzejnikéw - ROBOCIZNA kpl. '
d.1.,0427-01 | ‘
1
[4+1+4+10+5+1 +1+2+1+2+2+1+1+1 kpl. | 36.00 !
| [RAZEM | 36.00
_1.2|Armatura B ,
17|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o pofgczeniach gwintowanych o §r. nominal-|szt.
d.1.,0411-01 nej 15 mm - Zawér kulowy wg DIN 1988 DN15
2 ! *
1 18 szt 18.00
\ ! RAZEM 18.00
-2~
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
18/KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych o $r. nominal-|szt.
d.1..0411-02 nej 20 mm - Zawdr kulowy wg DIN 1988 DN20
2:
! 6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
19/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o ér. nominal-|szt. !
d.1./0411-03 nej 25 mm - Zawor kulowy wg DIN 1988 DN25 i
2
4 szt. 7.00 |
RAZEM 7.00
20[KNR 0-31 |Cieplomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach | kpl.
d.1.|0214-02 grzewczych; srednica kroécow przytaczeniowych 20 mm - Cieptom. ul-
2|analogia tradzwigkowy 3/4"z, Qnom: 1,5 m3/h
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o §r. nominalnej 15 mm - Zawor prosty DN15 szt.
d.1.|0412-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNNR 4 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - Zawor reczny DN15 szt.
d.1.]0412-01 {
2i : !
: 2 szt | 2.00
| : {RAZEM 2.00
23|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - Zestaw prosty chrom z Iszt, |
d.1./0412-01 glow. | [
2/analogia | |
36 iszt. 36.00
[ RAZEM 36.00
24 KNNR 4 Zawory grzejnikowe o &r. nominalnej 15 mm - Glowica termostatyczna, |szt.
d.1./0412-01 iczujnik wbudowany
2'analogia | |
! 36 szt | 36.00
: |RAZEM 36.00
25/KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm - Odpowietrznik szt. |
d.1.10412-06 prosty automatyczny ‘ |
2 | !
10 szt. 10.00
i RAZEM 10.00
26|KNR 7-07 |Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottow  |kpl.
d.1./0102-01 oraz obiegowe do wody goracej o masie 0.05 t - Pompa: , H=34,7 kPa,
2 V=0,3 dm3/s
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
~1.3|Grzejniki | ~ o
27|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-800 mm i diug. do 1600 mm - |szt.
d.1./0418-03  |Grzejnik 600/400/61 i
3 |
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 600-800 mm i diug. do 1600 mm - |szt.
d.1.|0418-03 Grzejnik 600/520/61 |
3 .
1 'szt, 1.00
! RAZEM 1.00
29/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - szt. |
d.1./0418-03 ‘Grzejnik 600/600/61 | !
3 ! i
j 4 szt. 4.00
! | |RAZEM 4.00
301KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - |szt. |
d.1.,0418-03 Grzejnik 600/800/61 |
3 5 |
1 10 szt. 10.00 |
| | RAZEM | 10.00
31 KNNR 4 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - |szt.
d.1./0418-03  |Grzejnik 600/1000/61
3|
| 5 szt 5.00
| RAZEM 5.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
32/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - iszt.
d.1.,0418-03 Grzejnik 600/1200/61 |
3 ; |
! ‘szt 1.00
! ! 'RAZEM 1.00
33|KNNR 4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - |szt.
d.1.|0418-07 iGrze]nik 600/520/80 1
3 |
1 szt | 1.00
| RAZEM 1.00
34 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - |szt.
d.1.|10418-07 Grzejnik 600/800/80 ‘
3 ‘
2 szt | 2.00
i RAZEM 2.00
35|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - !szt. ‘
d.1.|0418-07 Grzejnik 600/920/80 i 1
3 | |
1 szt | 1.00
| RAZEM | 1.00
36|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - |szt. i
d.1.|0418-07 Grzejnik 600/800/105
3
2 szt 2.00 ¢
RAZEM | 2.00
37|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - Iszl. [
d.1./0418-07  |Grzejnik 600/1400/105 '
3
| 2 szt. 2.00
RAZEM 2,00
38/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys, 600-900 mm i diug. do 1600 mm - |szt.
d.1.|0418-07 Grzejnik 900/800/105 i [
3 i ‘
1 1 [szt. | 1.00
T : : 'RAZEM | 1.00
39]KNNR 4  Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokosci do 1800 mm - Grzejniki fazien-:szt. | :
d.1.|0425-03 'kowe 1760/600/100 | |
3 ! 1 |
i1 szt. 1.00
j RAZEM 1.00
40/ KNNR 4 iGrzejniki stalowe {azienkowe o wysokosci do 1800 mm - Grzejniki 1760/ |szt.
d.1.|0425-03 5900!1 00
3 i
1 szt. 1.00
! RAZEM 1.00
1.4|1zolacje - o B
41/KNR 0-34 |Izolacja rurociggow §r.12-22 mm otulinami gr.20 mm - Otuliny PUR gr. |m |
d.1./0101-10  |20mm d(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy wewn. 15 mm :
4|analogia |
49.0 m 49.00 |
: RAZEM | 49.00
42 KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw §r.12-22 mm otulinami gr.25 mm - Otuliny PUR gr.  |m i
d.1.;0101-14 25mm d(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy wewn. 18 mm |
4|analogia I
1635.0 m 635.00 ¢
RAZEM 635.00
43|KNR 0-34 ||zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami gr.25 mm - Otuliny PUR gr.  |m
d.1./0101-14 125mm d(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy wewn. 22 mm |
4|analogia |
83.0 ‘m 83.00
! RAZEM 83.00
44|KNR 0-34 |Izolacja rurociagow $r.12-22 mm otulinami gr.25 mm - Otuliny PUR gr. -m |
d.1.|0101-14 25mm d(40°C)=0,035 W/mK o srednicy wewn. 25 mm i |
4 analogia . ‘ :
1.0 ‘m ,‘ 1.00 |
i 'RAZEM | 1.00
45|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.23-48 mm otulinami gr.40mm - Otuliny PUR gr. m i i
d.1./0110-14 40mm d(40°C)=0,035 W/mK o Srednicy wewn. 28 mm f i i
4|analogia | :
94.0 m i 94.00
: 3 IRAZEM 94.00
1.5|Préby pomontazowe - o - B
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Lp. : Podstawa | Opis i wyliczenia | jom. Poszcz Razem
46 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢,0. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |préba
d.1./0406-02 kach niemieszkainych(materiaty i sprzet) |
5 | |
1 Ipréba 1.00 |
i RAZEM i 1.00
47|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.0. z rur stalowych i miedzianych w budyn- 1m
d.1./0406-02 kach niemieszkalnych(robocizna) !
5
49.0+56.0+83.0+94.0 Im 282.00
RAZEM 282.00
48/KNNR 4 Proby szezelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba za-  [préba
d.1./0406-03 sadnicza (pulsacyjna)
5 !
1 préba 1.00 |
RAZEM 1.00
49/KNNR 4 Préby szczelnosci instalagji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za |m
d.1.|0406-05 prébe w budynkach niemieszkalnych
5
| 1.0+579.0 m 580.00
| RAZEM 580.00
50 KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora-|urz. i
d.1./0436-01 co) |
5; I
! 4+144+10+5+1+ 142+ 1+2+2+1+1+1 urz. 36.00 !
' IRAZEM | 36.00
~ 2|INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ 77"”
2.1|Rurociagi -
51|KNR 2-15/ |Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 16 mm - Rura (PE-Xb/Al/PE- m [
d.2.|GEBERIT |HD)w zwoju i
1/0601-01 1
123.0 m 123.00
i RAZEM 123.00
52!KNR 2-15/ 'Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 20 mm - Rura (PE-Xb/Al/PE- m i
d.2..GEBERIT |HD)w zwoju |
1loso1-02 | | ,
: 11.0 m 11.00
: ! | RAZEM 11.00
53/KNR 2-15/ 'Rurociagi z rur warstwowych o §r. zewn. 26 mm - Rura (PE-Xb/AI/PE-  im
d.2..GEBERIT |HD) w zwoju !
1,0601-03 | |
| 111.0 ‘m 11.00
| | | RAZEM ! 11.00
54/KNR 2-15/ |Rurociagi z rur warstwowych o sr. zewn. 32 mm - Rura (PE-Xb/AI/PE- ~ m }
d.2. GEBERIT |HD)w sztangach j i
1‘0601 -04 | ‘
67.0 m 67.00 |
RAZEM | 67.00
55[KNR 2-15/ |Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 40 mm - Rura (PE-Xb/AI/PE- m
d.2.|GEBERIT |HD) w sztangach }
1/0601-05 ‘
10.0 m ] 10.00
i | |RAZEM 10.00
56/ KNR 2-15/ itﬁczniki do rur warstwowych o ér. 16 mm - MONTAZ szt |
d.2. |GEBERIT | ‘
11060201 | !
. [<D16> 1+2+40+9+1 szt. 53.00
| | [RAZEM 53.00
57|KNR 2-15/ jtaczniki do rur warstwowych o §r. 20 mm - MONTAZ szt |
d.2.|GEBERIT | :
110602-02 | |
! <D20> 4+3+5+4+3+1 szt. 20.00 |
i RAZEM | 20.00
58/KNR 2-15/ |taczniki do rur warstwowych o ér. 26 mm - MONTAZ szt. 1
d.2.|GEBERIT
110602-03
| <D26> 10+9+2+1+1 szt, 23.00
i RAZEM 23.00
59|KNR 2-15/ |taczniki do rur warstwowych o $r. 32 mm - MONTAZ |szt.
d.2.|GEBERIT ;
1/0602-04 !
<D32> 20+1+1+1+2+2+8+1+48 iszt. 45.00 |
1 RAZEM 45.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

| Poszcz

Razem

60
d.2.|GEBERIT

0602-05

—_

KNR 2-15/

taczniki do rur warstwowych o &r. 40 mm - MONTAZ szt.

<D40> 1+1+1 szt.

3.00 |

3.00

d.2. GEBERIT

0602-08

-

61/ KNR 2-15/

Potaczenie armatury o ér. 16-26 mm - MONTAZ szt,

45 szt.

|IRAZEM

| 45.00

'RAZEM

45.00

62
d.2

| - Trojnik 26 - 26 - 20 = 1 szt. i
' - Tréjnik 32 - 20 - 26 = 2 szt.

Dostawa materiatu - Ksztattki : kpl.
- Kolano 90° 16 - 16 = 1 szt |

- Kolano 90° 20 - 20 = 4 szt. i

- Kolano 90° 26 - 26 = 10 szt. i
- Kolano 90° 32 - 32 = 20 szt.

- Kolano 90° z gw. wew. 32 - 1"w = 1 szt.

- Kolano podi. do zbiornikéw podt. 16 - 1/2"w = 2 szt.

- Podigczenie armatury uniw. 1/2"z - 1/2"w = 45 szt.

- Redukcja 20 - 16 = 3 szt.

- Redukcja 32 - 20 = 1 szt.

- Redukcja 32 - 26 = 1 szf.

- Redukcja 40 - 32 = 1 szt. |
- Srubunek przej. z gw, wew.,uszcz. ptas. 16 - 1/2"w = 40 szt. |
- Srubunek przej. z gw. wew.,uszcz. ptas. 20 - 1/2"w = 5 szt.

- Tréjnik 16 - 16 - 16 = 9 szt. ‘
- Trojnik 32 - 32 - 32 = 2 szt. |
- Tréjnik 16 - 20 - 16 = 1 szt. \
- Tréjnik 20 - 16 - 16 = 4 szt.

- Tréjnik 20 - 16 - 20 = 3 szt. |
- Tréjnik 20 - 26 - 20 = 1 szt,
- Trojnik 26 - 16 - 26 = 9 szt.
- Tréjnik 26 - 20 - 20 = 2 szt.
- Trojnik 26 - 20 - 26 = 1 szt.

- Tréjnik z gw. wewn, 40 - 1i1/4"w - 40 = 1 szt.
- Ztaczka 32 - 32 = 8 szt.

- Zigczka 40 - 40 = 1 szt.

- Ziaczka z gw. wew. 32 - 1"w = 1 szt.

- Zigczka z gw. wew. 32 - 1i1/4"w = 9 szt.

1 kpl.

1.00

RAZEM

1.00

63
d.2.|GEBERIT
1(0103-01
analogia

KNR 2-15/

Elementy montazowe - szyna montazowa - Plyta montazowa katowa,

kpl.
podwdéjna 100+120mm ‘

13 Ikpl.

13.00

|RAZEM

13.00

64
d.2. GEBERIT
0103-01

analogia

-

KNR 2-15/

Elementy montazowe - szyna montazowa - Plyta montazowa katowa, Ikpl.
podwajna 76,5+153mm ;

3 !kpl.

| 3.00

'RAZEM

3.00

65
d.2. GEBERIT
110103-01
lanalogia

KNR 2-15/

Elementy montazowe - szyna montazowa - Plyta montazowa katowa, po-|kpl.

‘jedyncza

A3

kpl.

13.00

[RAZEM

13.00

pl.

. - Mufa calowa redukeyjna 1"w - 1/2"w = 10 szt.
© - Nypel calowy rownoprzelotowy 1/2"z - 1"z = 10 szt.

i - Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1/2"z - 3/8"w = 5 szt.

1 kpl.

1.00

RAZEM

1.00

67 KNNR 4
d.2..0116-07
1ianalogia

|

i

i

|
! |
Dostawa materiatu - Ziaczki i ksztattki mosigzne, zeliwne i stalowe [k

|

|

1

|

Dodalki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych - |szt.

ROBOCIZNA

35

35.00 ;

|

RAZEM i

35.00
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68| KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.2.|0123-06 wych o ér. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych - RO-
1lanalogia |BOCIZNA
i1 kpl. 1.00
RAZEM i 1.00
69.KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.2./0123-01 wych o §r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych - RO-
1 analogia |BOCIZNA i
; 1 kpl. 1.00 |
RAZEM | 1.00
2 2 Rurociagi zewnetrzne o o
70{KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cmna pod- |m2 ‘
d.2.|0805-03 sypce cem.piaskowej |
2lanalogia
| 1.0*40.0 m2 40.00
i RAZEM 40.00
71TKNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych|m3
d.2.|031 7-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku {opatg lub wyciagiem rgcznym gtebokosc
2 do 3 m - szerokos$é 0.8-1.5m !
- przyjeto 10% wykopdw wykonywanych recznie | 3
0.9*40.0*(1.85+0.15) *0.1 |m3 | 7.20
; ' {RAZEM 7.20
72/KNR 2-01 [Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.16m3w 'm3 | 3
d.2.i0205-02  !grkat.lli z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglos¢ do } ; |
2 1 km - OBJETOSC ZIEMI DO WYWOZU i ' |
- OBJETOSC PODSYPKI POD RUROCIAGI | E
0.9*40.0(0.15) Im3 i 5.400
- OBJETOSC OBSYPKI WRAZ Z RURQCIAGAMI ; i
0.9*40.0*(0.063+0.15) m3 i 7.668|
C [RAZEM | 13.068
73/KNR 2-01 |Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km [m3 ! \
d.2.,0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi [ | }
2 kat.1ll-IV na dodatkowa odl.9km } ' !
j 'Krotnoéé = 18 ‘ .
| - przedmiar jw. ! |
13.07 m . 1307
‘ ‘ [RAZEM 13.07
74 ‘Opfata za skiadowanie ziemi m3 i
d.2. |- przedmiar jw. | |
2 ‘ !
| 13.07 ‘m3 13.07
* ‘ RAZEM 13.07
75 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 m3 |
d.2. 0217-02 jna odkiad w gruncie kat.lll ; '
2i H |
| - przyjeto 90% wykopéw wykonywanych mechanicznie | i i
! - RUROCIAGI ; i
0.9*40.0*(1.85+0,15) *0.9 m3 64.80 |
- minus przedmiar jw. , ‘
-13.07 Im3 ! -13.07
| | IRAZEM §1.73
76/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o giebok.do 3.0 mim?2 | i
d.2./0322-02 ‘wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) 3 i
2 | ; .
- RUROCIAGI :
! :40.0*(1.85+0.15)*2 m2 160.00 :
| RAZEM 160.00
77/KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - POD-  Im3
d.2.11411-02  |SYPKA PIASKOWA \
21 | ! |
| |- RUROCIAGI | ‘ |
0.9740.0%(0.15) im3 5.40 |
: RAZEM 5.40
78 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, 'm ‘
d.2./1009-01 PEHD) o sr.zewnetrznej 63 mm - Rura PE100 SDR11 Fi63 |
2 i
] 40.0 m | 40.00
! |IRAZEM 40.00
79/KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm - OBSYP-|m?3 | |
d.2. I1411 02 KAPIASKOWA |
I - RUROCIAGI | |
i |0.9*40.0%(0.063+0.15) - 3.14*0.031*0.031*40.0 m3 | 7.547298]

.
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RAZEM 7.547298
80/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ufozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2./0219-01 sztucznego - Tasma ,hiebieska” z wkladkg metalowg
2|analogia
40.0 m 40.00
| RAZEM 40.00
81/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2./0230-01 ii?ﬂ 0 m w gruncie kat. I-Ill - ZASYPANIE WYKOPOW ZIEMIA Z UROB-
2 |
| | przyjeto 80 % zasypywania mechanicznie i
|(7.2+51.73)"0.9 m3 53.037
i i RAZEM 53.037
82 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- | m3
d.2.:0320-0701 |ll - ZASYPANIE WYKOPOW ZIEMIA Z UROBKU
2\analogia
‘ - przyjeto 10 % zasypywania recznie
(7.2+51.73)"0.1 m3 i 5.893
; [RAZEM 5.893
83/KNR 2-01 |Zageszczenie ziemi zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 md
d.2./0236-03 ;‘
2|analogia
53.04+5.89 m3 58.93
RAZEM 58.93
84 /KNNR 5 Nawierzchnie po robotach liniowych na chodnikach, wjazdach, placach z [m?2
d.2.(0720-09 betonowej kastki brukowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
2|analogia  |piaskowej - Ponowne wykorzystanie rozebranej kostki ‘
11.0*40.0 im2 40.00
\ : RAZEM | 40.00
2.3|1zolacje o i .
85 KNR 0-34 |Izolacja rurociagdw §r.12-22 mm otulinami gr.6 mm - Otuliny PU gr. ‘m \ |
d.2./0101-01 6mm, d(40°C)=0,035W/mK o Srednicy wewn. 18 mm | [
3|analogia i
i 73.0 'm 73.00 .
! RAZEM 73.00
86|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami gr.6 mm - Otuliny PU gr. m
d.2./0101-01 |86mm, d(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm
3.analogia ‘
| 9.0 Im 9.00
; | ; RAZEM 9.00
87 KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw §r.12-22 mm otulinami gr.6 mm - Otuliny PU gr. ‘m |
d.2./0101-01 6mm, d(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm | i
3|analogia |
11.0 im 11.00
i RAZEM i 11.00
88|KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw §r,28-35 mm otulinami gr.6 mm - Otuliny PU gr. m i
d.2.|0101-02 6mm, d(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 1
3lanalogia [
! '67.0 m 67.00
RAZEM 67.00
89|KNR 0-34 |lzolacja rurociagdw $r.28-35 mm otulinami gr.6 mm - Otuliny PU gr. m ‘
d.2./0101-02 B8mm, d(40°C)=0,035WW/mK o $rednicy wewn. 42 mm }
3|analogia
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
90(KNR 0-34 |[lzolacja rurociagdw §r.12-22 mm otulinami gr.20 mm - Otuliny PU gr. m
d.2..0101-10 20mm, d(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm
51.0 m 51.00
i : |IRAZEM 51.00
91,KNR 0-34 lzolacja rurociggdw §r.12-22 mm otulinami gr.20 mm - Otuliny PU gr. ‘m :
d.2.,0101-10 20mm, d{40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm
3i | | |
3.0 m 3.00 |
| | ! RAZEM | 3.00
2.4|Armatura B , .
92|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o §r. nominalnej 25 mm - Wodomierz skrzy-  |kpl.
d.2./0140-03 detkowy wody zimnej 1"z Qnom: 2,5 m3/h
4
! 1 kpl. 1.00
T RAZEM 1.00
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93!KNNR 4 Wodomierze skrzydelkowe o §r. nominalnej 32 mm - Wodomierz skrzy-  |kpl. |
d.2.|0140-04 delkowy wody zimnej 1i1/4"z Qnom: 3,5 m3/h
4
1 kpl. | 1.00 |
E 'RAZEM | 1.00
94|KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych stojgeych podgrzewaczy |kpl. | !
d.2./0105-04 'wody uzytkowej o pojemnosci do 120 dm3 wraz z podejsciem - Stojacy |
4 elektryczny pojemnoéciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej wraz z { !
zaworem bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym ; Poj. 120dm3 } I
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
95'KNR 0-31 |Wykonanie podejécia i montaz zasobnikowych wiszacych podgrzewaczy |kpl.
d.2.,0105-03 wody uzytkowe]j o pojemnosci do 75 dm3 wraz z podejsciem - Podumy- | 1‘
4 walkowy elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytko- . |

| wej wraz z zaworem bezpieczeristwa i naczyniem wzbiorczym ; Poj. 16 ;

! dm3 !

| 1 kpl. | 1.00

; i RAZEM 1.00

96KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych wiszacych podgrzewaczy |kpl.
d.2.|0105-03 wody uzytkowe]j o pojemnosci do 75 dm3 wraz z podejsciem - Podumy-
4: walkowy elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz cieplej wody uzytko-
wej wraz z zaworem bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym ; Poj. 10
dm3 |
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
97/KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych wiszacych podgrzewaczy |kpl.
d.2.|0105-03 wody uzytkowej o pojemnosci do 75 dm3 wraz z podej$ciem - Podumy- !
4 walkowy elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytko- !
wej wraz z zaworem bezpieczerstwa i naczyniem wzbiorczym ; Poj. § !
dm3 |
2 kpl. 2.00
i ‘RAZEM 2.00
98 'Wykonanie i uszczelnienie przej$¢ przez przegrody ppoz. kpl. |
d.2. kalk. wias- | | !
4ina |
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
99 KNNR 4 1Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt. i
d.2..0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - Zawdr odcinajacy ¢wiercobrotowy - !
4 analogia |dla baterii DN15 |

‘ 40 szt. 40.00 |

i RAZEM | 40.00
100;KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw  |szt. i
d.2.,0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - Zawér kulowy wg DIN 1988 DN15 i

4lanalogia |
1 szt. 1.00
| RAZEM | 1.00
101|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw  |szt. !
d.2.|0132-02 sztucznych o $r, nominalnej 20 mm - Zawor kulowy wg DIN 1988 DN20 | i
4|analogia | |
1 iszt. 1.00 .

! r % RAZEM | 1.00
102'KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrolne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt. !
d.2.0132-03 sztucznych o $r. nominalnej 25 mm - Zawér kulowy wg DIN 1988 DN25 | I

4 I
: 7 szt | 7.00
i 'RAZEM 7.00
103/ KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt | |
d.2.|0132-04 sztucznych o $r. nominalnej 32 mm - Zawor kulowy wg DIN 1988 DN32 i ! |
4 | I
1 iszt. 1.00 |

‘ | RAZEM | 1.00
2.5/Préby pomontazowe e o -

104/ KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m !’ !
d.2./0128-02 |
5 |
123.0+11.0+11.0+67.0+10.0 m 222.00 |
RAZEM 222.00

105/KNNR 4 Praba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - |prob.
d.2.10127-01 proba zasadnicza (pulsacyjna) !
5/analogia i i
i ¥ |prob. 1.00
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‘ RAZEM 1.00
106/ KNNR 4 Préba szczelnoéci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -|m
d.2./0127-04 dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm) _ i
5 I
123.0+11.0+11.0+67.0+10.0 Im 222.00
| RAZEM 222.00
107 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 1200m
d.2. 1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
5‘ préb.
1 1 200m | 1.00
-1 '
préb.
RAZEM 1.00
108 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 odc.20!
d.2.|1611-01 mm Om |
51
1 ode.20 1.00
O0m |
RAZEM i 1.00
109/KNNR 4 Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o $r. nominainejdo 150 mm  |odc.20 i
d.2./1612-01 om
5 !
1 odc.20 1.00
om 3
; RAZEM 1 1.00
3|INSTALACJA KANALIZACYJNA - -
_3.1|Rurociagi . o o -
“110/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w budynkach  |m
d.3.,0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych - Rura kanalizacyjna wew- |
1! netrzna PVC 50 i
i 30.0 im ; 30.00
i ! ‘RAZEM 30.00
111'KNNR 4  Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach w budynkach 'm |
d.3./0208-03 ‘niemieszkalnych o polgczeniach wciskowych - Rura kanalizacyjna wew-
1! \netrzna PVC 110 \ i |
1 |50.0 'm : 50.00 |
1 ! 1 IRAZEM | 50.00
112|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej§é adptywowych z PVC o $r. 50 mm o pola- szt. 1
d.3.10211-01 czeniach wciskowych
1: |
! 15 szt. 15.00 !
| RAZEM | 15.00
113 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potg- \szt. |
d.3.0211-03 czeniach wciskowych :
1 | |
6 szt. | 6.00 |
' | [RAZEM 6.00
114|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- 'm3 {
d.3.(0106-01 dynku z odrzuceniem na odleglo$é do 3 m !
1 ! ‘
‘- 1.0%(20.0+33.0)"(1.85+0.15) mé | 106.00
[RAZEM 106.00
115|KNR 4-01 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtebo- |m2 |
d.3./0107-01 ‘kosédo3m |
1 ! |
1(20.0+33.0)(1.85+0.15)*2 m?2 212.00 |
] RAZEM ' 212.00
116|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubosci 15 cm - Pod-  |m2 i
d.3./0501-02 sypka piaskowa
'i |
| 1.0%(20.0+33.0) m?2 53.00
| ; RAZEM 53.00
117 ' KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, im ‘
d.3.0203-03 wewnatrz budynkdw o polgczeniach weiskowych - Rura kanalizacyjna ze-
1 wnetrzna SN8 SDR34 PVC 110
20.0 1m ! 20.00 |
|[RAZEM 20.00
118 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.3./0203-04 wewnatrz budynkow o potgczeniach weiskowych - Rura kanalizacyjna ze-|
1 |wnetrzna SN8 SDR34 PVC 160
133.0 m 33.00 |
i RAZEM 33.00

-10-
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119 KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-|m3 '
d.3..0106-03 dynku - zasypanie piaskiem - obsypka 15 cm ponad wierzch rury
] ‘analogia
1 1.0*(20.0)%(0.11+0.15) -3.14*0.055*0.055*20.0 m3 5.010030
| 1.0*(33.0)%(0.16+0.15) -3.14*0.08*0.08"33.0 m3 9.566832
RAZEM 14.576862
120 Dostawa piasku m3 !
d.3. |
1 | |
i przedmiar jw. |
14.58 m3 : 14.58
i |RAZEM 14.58
121/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-|\m3 |
d.3./0106-03 dynku - zasypanie ziemig z ukopow wraz z zageszczeniem I
1
1.0*(20.0)*(1.85-0.11-0.15) m?3 31.80000
1.0%(33.0)*(1.85-0.16-0.15) m3 50.82000

RAZEM | 82.62000
122|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- m3 i
d.3./0106-05 dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi

1
1.0%(20.0)*(0.15+0.1140.15) m3 8.200
11.0%(33.0)"(0.15+0.16+0.15) m3 15.180

RAZEM i 23.380
123[KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3 i
d.3.101 08-02 grunt.kat. Il 1‘

1;
| - przedmiar jw. ‘
23.38 m3 23.38

RAZEM 23.38
124|KNR 4-01 [Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za Kazdy nast. 1 km - na do- |m3
d.3.|0108-04 datkowg odlegtos$c 9 km

1 i |
' - przedmiar jw. i ‘
| 23.38 m3 i 23.38 -
: RAZEM i 23.38
125 Oplata za skladowanie ziemi m3 !
d.3. | - przedmiar jw. i
23.38 m3 23.38 !

RAZEM 23.38
126 Wiaczenie projektowanego przykanalika sanitarnego do istniejgcej studni |kpl.
d.3.|kalk. wias- |betonowej - Wiercenie otwaru w studni, montaz wktadki in-situ.

1|na ‘
2 ikpl. 2.00
i | ! RAZEM 2.00
127/KNNR 4  'Rurociagi z PVCo §r. zewnetrznej 25 mm lgczone meteda klejenia, na  |'m
d.3./0110-02 §cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura odprowadzenia skroplin zl
1 klimatyzatora PVC 25 - klejona :
45.0 Im 45.00
: RAZEM 45.00
_3.2|Elementy instalacji kanalizacji
128 KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne - Czyszczak / Rewizja podiogowa |szt.
d.3./0222-01
2| analogia ;
12 iszt. 2.00
: RAZEM 2.00
129 KNNR 4 'Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - Syfon butelko- [szt. |
d.3..0218-02  iwy chromowany PVC 50 !
2 ‘analog:a i
] szt. 6.00
! IRAZEM ; 6.00
130 KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - Syfon natrysku szt. | i
d.3.0218-02 |PVC 50 ‘
2 analogia |
i '1 szt. 1.00 .

RAZEM | 1.00
131|KNNR 4 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - Syfon odprowa-|szt. !
d.3./0218-02 dzenia skroplin z zamknieciem przeciwzapachowym Fi 35

2|analogia !
7 szf. 7.00 ¢
i RAZEM | 7.00

11 -
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132'KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polgczeniach weisko- iszt.
d.3./0222-02 wych - Czyszczak pionu kanalizacyjnego PVC 110 |
2 !
6 szt 6.00
i RAZEM 6.00
133/KNNR 4 jRury wywiewne z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o poiaczeniach wois- [szt.
d.3./0222-03  |kowych - Wywiewka kanalizacyjna dachowa Fi160 |
2lanalogia | |
‘ 4 szt | 4.00
‘ | i |RAZEM 4.00
4|INSTALACJA KLIMATYZACJI e o

4.1'Urzgdzenia

134 KNR 7-24 |Wentylatorowe stojace chiodnice powietrza o masie do 200 kg - Jednost- |szt. ‘
d.4.|0132-02 ka klimatyzacyjna zewnetrzna - MONTAZ, o minimalnych parametrach: |
1 analogia | moc cieplna: :
i - chiodzenie - 33,50 kW I
i - grzanie - 37,50 kW =
} wspoiczynnik efektywnosci energetyczne;: ‘
} - chlodzenie - 3,82
- grzanie - 4,79 | }
f wydajnosé¢ wentylatora - 166 m3/min | |
i 1 szf, | 1.00
: |RAZEM \ 1.00
135/KNR 7-24 |Wentylatorowe wiszace chiodnice powietrza o masie do 50 kg - Jednost- [szt. | |
d.4./0130-01 ka klimatyzacyjna wewnetrzna (800x600) - MONTAZ, o minimalnych pa- i \
T|analogia rametrach: |
moc cieplna: ‘ ‘
- chiodzenie - 5,60 kW | |
I~ grzanie - 6,30 kW | ‘
13 szt 3.00
RAZEM ‘ 3.00
136, MONTAZ - Mini panele klimatyzacyjne (600x600) plus pilot z regulacjg  |szt. ’
d.4. kalk. wias- [temperatury, wyborem kierunku nawiewu powietrza, mozliwoécig stero-
1'na wania czterema jednostakami wewnetrznymi !
(dodatkowe wyposazenie jednostek wewnetrznych) ;
3 iszt, 3.00 |
| RAZEM | 3.00
137 KNR 7-24 |Wentylatorowe wiszgce chlodnice powietrza o masie do 50 kg - Jednost- Iszt. |
d.4./0130-01 |ka klimatyzacyjna wewnetrzna - MONTAZ, o minimalnych parametrach: | |
1'analogia moc cieplna: ! ‘
| - chlodzenie - 1,50 kW ! |
| - grzanie - 1,70 kW | ‘
2 szt 2.00 |
; RAZEM | 2.00
138|KNR 7-24 |Wentylatorowe wiszgce chiodnice powietrza o masie do 50 kg - Jednost- 'szt.
d.4./0130-01 ka klimatyzacyjna wewnetrzna - MONTAZ, o minimalnych parametrach:
1lanalogia  moc cieplna:
1- chiodzenie - 2,20 kW |
|- grzanie - 2,50 kW i
2 szt. 2.00 |
RAZEM 2.00
139|KNR 7-24 |Wentylatorowe wiszace chiodnice powietrza o masie do 50 kg - Jednost- |szt.
d.4.|10130-01 ka klimatyzacyjna wewnetrzna - MONTAZ, o minimalnych parametrach:
1|analogia moc cieplna:
I- chlodzenie - 2,80 kW ‘
|- grzanie - 3,20 kW ! ‘
| 1 szt. 1.00 |
i I RAZEM ' 1.00
140|KNR 7-24 Wentylatorowe wiszgce chlodnice powietrza o masie do 50 kg - Jednost- |szt. ‘
d.4.10130-01 lka klimatyzacyjna wewnetrzna - MONTAZ, o minimalnych parametrach: .
1ianalogia  moc cieplna:
; - chiodzenie - 5,60 kW 1 : !
i |- grzanie - 6,30 kW | - I
: 1 szt 1.00 !
j RAZEM | 1,00

s
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Razem

d.4. -~ 1 szt. jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna o minimalnych parame-

1 trach:

{moc cieplna:

|- chiodzenie - 33,50 kW

- grzanie - 37,50 kW

wspoiczynnik efektywnosci energetycznej:

- chiodzenie - 3,82

- grzanie - 4,79

wydajnoéé wentylatora - 166 m3/min

--- 2 szt. jednostka klimatyzacyjna wewnetrzna o minimalnych parame-

trach:

moc cieplna:

- chlodzenie - 1,50 kW

- grzanie - 1,70 kW

--- 2 szt. jednoslka klimatyzacyjna wewnetrzna o minimalnych parame-

trach:

moc cieplna:

- chlodzenie - 2,20 kW

- grzanie - 2,50 kW

—- 1 szt. jednostka klimatyzacyjna wewnetrzna o minimalnych parame-

trach:

moc cieplna: |

- chiodzenie - 2,80 kW {

- grzanie - 3,20 kW |
|
1
[

--- 1 szt. jednostka klimatyzacyjna wewnegtrzna o minimalnych parame-
trach:

'moc cieplna:

|- chiodzenie - 5,60 kW

- grzanie - 6,30 kW :
--- 3 szt. jednostka klimatyzacyjna wewnetrzna (600x600), o minimalnych!
parametrach: i
moc cieplna:

- chiodzenie - 5,60 kW
- grzanie - 6,30 kW |
--= 3 kpl. mini panel klimatyzacyjny (600x600) plus pilot z regulacjg tem- |
peratury, wyborem kierunku nawiewu powietrza, mozliwoscig sterowania !
czterema jednostakami wewnetrznymi |
--—- orurowanie = 5 szt.
--- orurowanie = 4 szi. .

141 Dostawa materialu - Urzgdzenia systemu klimatyzac;ji : kpl.

1 kpl.

1.00

142[KNR 2-15 |Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 6 mm na $cia- m
d.4./0601-01 nach w instalacjach gazéw - Rury chiodnicze 6.35(1/4")
2|analogia

37.85 m

4.2|Rurociagi ___

37.85

RAZEM

37.85

143|KNR 2-15 |Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o ér.zew. 8-10 mm na $cia- |m
d.4.|0601-02 inach w instalacjach gazow - Rury chlodnicze 9.52(3/8")
2|analogia
19.28 m

19.28

RAZEM

19.28

144 KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o ér.zew. 12-15 mm na m
0601-03 §cianach w instalacjach gazéw - Rury chiodnicze 12.70(1/2")
analogia

o
P

47.85 m

47.85

RAZEM

47.85

145]KNR 2-15 [Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12-15 mm na m
d.4.,0601-03 j$cianach w instalacjach gazow - Rury chiodnicze 15.88(5/8") i

2|analogia i
15.25 ‘m

16.25

RAZEM

16.25

146/KNR 2-15 |Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18-20 mm na
d.4.|0601-04 $cianach w instalacjach gazéw - Rury chiodnicze 19.05(3/4")
analogia

N

1.64

|
|
1.64 }m

RAZEM

1.64

147/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22-25 mm na m
d.4./0601-05 |$cianach w instalacjach gazéw - Rury chtodnicze 22.22(7/8")
2|analogia |

2.38 m

| 238 |

|RAZEM

2.38
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148/KNR 2415 |Rurociggi miedziane na cisnienie de 1.0 MPa o ér.zew, 28-32 mm na m | !
d.4./0601-06 $cianach w instalacjach gazéw - Rury chlodnicze 28.58(1 1/8") | |
analogia I

Ly®)

110.0 m 10.00 |

4.3|Préby pomontazowe, napelfnienie instalacji czynnikiem chtodniczym
149'KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chiodniczych freonowych o |kpl.
d.4..0513-11 wydajnosci do 60.0 tys.kcal/h

1 kpl. 1.00

RAZEM ! 1.00

150/KNR 7-24 |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci do kpl. |

d.4.|0514-11 60.0 tys.kcal/h i
3 \ !
1 ikpl. | 1.00
! 'RAZEM 1.00
151|KNR 7-24 |Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu | podobnych czynnikéw  'kpl. |
d.4.|0515-11 czynnikiem chiodniczym - wydajno$é do 60.0 tys.kcal’h | [
3 ’ \
1 kpl. | 1.00
RAZEM 1.00
152 Dostawa materiatu - Czynnik chtodniczy R410A (6,53 kg) kpl.
d.4.
3 |
1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
153|KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnoéé do 60.0 kpl.
d.4./0516-11 tys.kcalth . |
3| , :
! 1 'kpl. | 1.00
| ‘RAZEM | 1.00

‘o

— 5[INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ]
5.1|Urzadzenia o - o -
154/KNR 2-17  |Dostawa i montaz - NW1 - centrala wentylacyjna dachowa o wydajnosci szt | [
d.5. 0322-01 nawiewu 4870m3/h, 300Pa i wydajnosci wywiewu 4800 m3/h, 300Pa po- | i

analogia |siadajgca nastepujgce sekcje: |

o Tlumik hatasu czerpni

! o Filtr nawiewu klasy M5

‘ o Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy odzysku ciepta o sprawnosci 92,

3%

o Pompe ciepta zapewniajaca nawiew powietrza o temperaturach: lato

16,7st.C., zima 22,9 st.C.

o Awaryjna hagrzewnice elektryczng o mocy nominalnej 18kW i oblicze-

niowej 6,7kW.

o Wentylator nawiewny o mocy na wale réwnej 2x0,79kW

o Filtr wywiewu klasy M5

'0 Wentylator wywiewny o mocy na wale réwnej 2x0,80kW

o Tlumik hatasu wyrzutni

Projekiowany hatas na zewnatrz cenfrali w odlegtosci ok.1m to ok. 54

dB(A). Centrala bedzie wykonana w wersji zewnetrznej ze zblokowang

czerpnig i wyrzutnig powietrza oraz fabryczng automatyka sterujaca z pa-
nelem wyniesionym do pomieszczenia administracyjnego.

1 szt 1.00

-

RAZEM 1.00

155/KNR 7-24 |Dostawa i montaz - NW2 - centrala wewnetrzna podwieszana o wydaj- |szt.

d.5.,0130-05 nosci nawiewu 810m3/h, 200Pa, | wywiewu 690m3/h, 200Pa, umieszczo-
1ianalogia  naw garazu OSP i posiadajgce] nastepujace sekcje: i

jo Filtr nawiewu klasy M5

o Wymiennik krzyzowao-przeciwpradowy odzysku ciepla o sprawnosci 81

‘2%

{} Nagrzewnice elektryczng o mocy nominalnej 4,5kW i obliczeniowej 2,

|6kW

‘o Wentylator nawiewny o mocy na wale réwnej 0,19kW

o Filtr wywiewu klasy M5

o Wentylator wywiewny o mocy na wale réwnej 0,15kW

'Projektowany halas na zewnatrz centrali w odleglosci ok, 1m wynosi 51,9

de(A) Centrala bedzie zamontowana pod stropem garazu OSP i b@lee

!posiadata fabryczna automatyka sterujaca

it szt. 1.00
| RAZEM 1.00
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156|KNR 7-24 [Dostawa i montaz - NW3 - centrala wewnetrzna podwieszana o wydaj-  |szt.
d.5./0130-05 nosci nawiewu 670m3/h, 200Pa, | wywiewu 520m3/h, 200Pa, umieszczo- |
1|lanalogia |na na klatce schodowej na pigtrze. |
o Filtr nawiewu klasy M5 ‘
o Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy odzysku ciepla o sprawnosci 74, ‘
1% ‘
| o Nagrzewnice elektryczna o mocy nominalnej 4,5kW i obliczeniowej 2,
8kwW
o Wentylator nawiewny o mocy na wale rownej 0,15kW
o Filtr wywiewu klasy M5
10 Wentylator wywiewny o mocy na wale réwnej 0,12kW
'Projektowany hatas na zewnatrz centrali w odleglosci ok, 1m wynosi 53,2
.dB(A). Centrala bgdzie zamontowana pod stropem klatki schodowej po-
‘ inad sufitem podwieszanym i bedzie posiadala fabryczng automatyka |
; sterujgcy. |
! 1 szt. | 1.00
1 RAZEM 1.00
157i KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem  |szt.
d.5.10205-01 r|a wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
<Wk1 - 145m3/h, 60 Pa> 1 szt. 1.00
<Wk2 - 130m3/h, 60 Pa> 1 szf. 1.00
<Wk3 - 50m3/h, 50 Pa> 1 szt. 1.00
<Wk4 - 50m3/h, 50 Pa> 1 iszt. 1.00
1 <WkS5 - 150m3/h, 60 Pa> 1 |5zt 1.00
i I RAZEM 5.00
158 KNNR 5 Regulator obrotéw dla 1 wentylatora - Regulator obrotow dia wentylatora 'szt.
d.5./0410-03 kanatowego
1|analogia |
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
159|KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodéw |szt.
d.5.,0131-01 lo ér. do 100 mm - Klapa zwrotna dla wentylatora kanatowego D100
1 '
5 szt. | 5.00 |
: 'RAZEM 5.00
160 KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o ér, do 100 mm - Thumik  |szt.
d.5.,0155-01 akustyczny D100 dla wentylatora kanalowego ;
1i i
52 szt. 10.00 !
i RAZEM 10.00
161 KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego ;szt.
d.5./0204-01 ,do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) ;
1/analogia w
<WS6 - 70m3/h, 25Pa> 1 szt. | 1.00
<WS7 - 50m3/h, 25Pa> 1 szt. | 1.00
! 'RAZEM 2.00
162/ KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o §r, do 250 mm, w ukiadach |szt. | i
d.5./0149-02 ‘kanalowych - MONTAZ |
1 : |
1 szt. 1.00 |
‘ RAZEM ! 1.00
163|KNR 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu |szt.
d.5.,0208-01 ssacego do 200 mm - WD 1 Wentylator dachowy 3900 m3/h z moduiem
1 zasilajaco-steruacym, lumikami halasu oraz podstawg i cokolem dacho- |
| wym. :
; |1 szt 1.00
3 RAZEM 1.00
164 Dostawa i montaz - Wiszacy odcigg spalin z sawkg dostosowang do po- |szt. |
d.5.|kalk. wias- jazdu OSP, konsolg $cienng oraz kroécem |
1lna : . . i
1 2 iszt, 2.00 |
‘ | IRAZEM | 2.00
5.2/ System detekcji CO
165/KNR AL-01 [Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - Modul szt
d.5./10101-01 sterujacy systemem detekcji stezenie tlenku wegla ‘
2|analogia i
1 iszt. 1.00
d | RAZEM ‘ 1.00
166/ KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - tlenku wegla - Detektor CO szt. !
d.5.|0401-07 ;
2|analogia . i
'3 szt. 3.00

-15-
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RAZEM 3.00
167 |KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt. f
d.5.|0108-05 !

2 |
1 szt 1.00 |

RAZEM 1.00
168|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adreséw [Tin. |
d.5.,0603-02 | ;

2 ; ‘
1 llin, | 1.00
! i RAZEM 1.00
5.3|Uzbrojenie kanatéw wentylacji - -
169]KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060  [szt. |
d.5.|0146-03 mm - Czerpnia $cienna tfumiaca o grubosci kulis 300mm, (600x400 mm) 1
3 | :
3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
170|KNR 2-17 [Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060  ;szt.
d.5./0146-03 mm - Czerpnia $cienna tlumigca o grubosci kulis 300mm (500x400 mm)

3
1 szt 1.00
I RAZEM 1.00
171|KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/ll o ér. do 160 mm, w ukladach [szt.
d.5.|0149-01 kanalowych - MONTAZ ‘
5 |
7 lszt. 7.00
: | |IRAZEM 7.00
172 [KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w ukladach |szt. !
d.5./0149-02 kanalowych - MONTAZ ‘ i
3 ‘ .
| 1+1 szt | 2.00
\ i |[RAZEM 2.00
173[KNR 2-17  Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1000 mm, |szt. i !
d.5.10148-01 w ukladach kanalowych - MONTAZ ; |
3 i
: i szt | 1.00
{ RAZEM 1.00
174/KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kolowe typ C do przewodéw o $r. do 'szt.
d.5.,0144-01 200 mm - Wyrzutnia dachowa z podstawg i cokolem dachowym Typ C i
3 Fi125 , l
4 szt. | 4.00
i |RAZEM 4.00
175/KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kolowe typ C do przewodéw o $r.do szt |
d.5./0144-01 200 mm - Wyrzutnia dachowa z podstawg i cokolern dachowym Typ C ‘ ;
3 Fi200 ' \ .
1 |szt. | 1.00 |
| [RAZEM | 1.00
176|KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do 'szt. | '
d.5./0144-02 315 mm - Wyrzutnia dachowa z podstawa i cokolem dachowym Typ C | *
3 Fi250 ,
‘ 1 szt 1.00
i RAZEM 1.00
1771KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 szt
d.5.10146-01 mm - Wyrzutnia $cienna 300x300mm | |
3 !
' 1 iszt. 1.00
' | ! 'RAZEM 1.00
178 KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie scienne kolowe typ B i C o $ér.do 315 mm - Wy- iszt. t
d.5.[0147-01  |rzutnia $cienna Fi160 | !
i :
i 3 szt. | 3.00 !

RAZEM I 3.00
179'KNR 2-17  [Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm - Zawér wentylacyjny ppoz. szt !
d.5.|0140-01 montowany w $cianie z wyzwalaczem termicznym Fi160 \ i

Jianalogia | ;
| 1 szt. 1.00 |

RAZEM ! 1.00
180[KNR 2-17 |Przepustnice jednopiaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow szt
d.5./0131-06 o ér. do 630 mm - Klapa ppoz. o przekroju okraglym z wyzwalaczem ter-

3 micznym Fi630
1 szt. | 1.00
\RAZEM 1.00
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181|KNR 2-17 |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw |szt. |

d.5.|0131-05 lo $r. do 500 mm - Klapa ppoz. o przekroju okraglym z wyzwalaczem ter- | i
3lanalogia  /micznym Fi450 i

i 2 |szt. 2.00 !

’ RAZEM 2.00
182/ KNR 2-17 | Przepustnice jednopiaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow |szt. [
d.5.,0131-04 o &r. do 400 mm - Klapa ppoz. o przekroju okraglym z wyzwalaczem ter- | 5

3 analogia  micznym Fi355 i :

Y 1 szt. 1.00 |

{ RAZEM 1.00
183/ KNR 2-17 |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewoddw |szt.
d.5./0131-03 o ér. do 315 mm - Klapa ppoz. o przekroju okragtym z wyzwalaczem ter-

3|analogia |micznym Fi250
2 szi. 2.00

RAZEM 2.00
184/ KNR 2-17 |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow |szt.
d.5.[0131-02 o $r. do 200 mm - Klapa ppoz. o przekroju okraglym z wyzwalaczem {er-

3|analogia |micznym Fi160
1 szt. 1.00
i RAZEM i 1.00
185/KNR 217 |Przepustnice jednopiaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodéw |szt. | I
d.5./0131-02 0 §r. do 200 mm - Klapa ppoz. o przekroju okragtym z wyzwalaczem ter- | | :
3 analogia !micznym Fi125 { | !
13 'szt. | 3.00 '
| ; [RAZEM | 3.00
186|KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow |szt. |
d.5.10131-01 o §r. do 100 mm - Klapa ppoz. o przekraju okraglym z wyzwalaczem ter- | [
3lanalogia micznym Fi100 i ;

i 4 szt 4.00 |

i ; 'RAZEM I 4.00
187/KNR 2-17 iF’rzepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo-|szt. | ;
d.5.10130-04 :déw o obwodzie do 2000 mm - Klapa ppoz, o przekroju prostokatnym z : |

35 ‘wyzwalaczem termicznym KWP-L-600x300 /lub réwnowazne/ 1 ‘
! 2 szt. 2.00
i RAZEM 2.00
188 KNR 2-17 [Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo-|szl.
d.5. 0130-04 ,déw o obwodzie do 2000 mm - Klapa ppoz, o przekroju prostokatnym z
3 |wyzwalaczem termicznym 600x400 i

‘ 1 Iszt. 1.00

: RAZEM 1.00
189/KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne plytowe prostokaine o obwodzie do 1800 mm - Tiu- szt |
d.5./0154-02 mik hatasu dla centrali wentylacyjnej NW1 wywiew - max halas za ttumi- }

3 kiem 35 dB{A) !
1 szt. 1.00 :

RAZEM | 1.00
190 KNR 2-17 |Tiumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm - Tiu- |szt. i
d.5.10154-01 mik hatasu dla centrali wentylacyjnej NW1 nawiew1 - max hatas za tumi- ;

; |kiem 45 dB(A) i

' szt 1.00 .

RAZEM | 1.00
191|KNR 2-17 |Tiumiki akustyczne piytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm - Tlu- |szt. }
d.5.|0154-02 mik halasu dla centrali wentylacyjnej NW2 nawiew2 - max halas za tlumi- |

3 kiem 35 dB(A) |
1 szt. 1.00 |

, RAZEM | 1.00
192:KNR 2-17  Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm - Tiu- szt |
d.5. 0154-01 mik halasu dla central wentylacyjnych NW2 i NW3 dla nawiewu i wywie- | . |
3 ‘wu - max halas za tlumikiem 38 dB(A) | I
! 4 iszt. | 4.00 |

' I RAZEM 4.00
193/KNR 2-17  Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow ;szt. ;
d.5./0131-01 jo &r. do 100 mm - Przepustnica dn 100 |
3 ‘ ‘

; 13 'szt. 13.00

RAZEM 13.00
194/KNR 2-17 |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow |szt.
d.5./0131-02 o &r. do 200 mm - Przepustnica dn 125

3
: 20 szt 20.00
| RAZEM | 20.00
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195/ KNR 217 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow |szt.
d.5./0131-02 0 $r. do 200 mm - Przepustnica dn 160
3 [
2 szt. 2.00
‘ RAZEM 2.00
196|KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow |szt.
d.5. ‘01 31-03 o ér. do 315 mm - Przepustnica dn250
3
29 szt 29.00
RAZEM 29.00
197 'KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewoddw |szt.
d.5..0131-03 o §r. do 315 mm - Przepustnica dn 315 |
3 5 ,
5] |szt. 6.00
| RAZEM 6.00
198:KNR 2-17 |Anemostaty kolowe typ D o ér.do 160 mm - Zawdr wentylacyjny nawiew- |szt. !
d.5.10140-01 ny z ramkag montazowa,  §r. 100 mm [
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
199|KNR 2-17 |Anemostaty kolowe typ D o $r.do 160 mm - Zawdr wentylacyjny nawiew- |szi.
d.5.|0140-01 ny z ramka montazowa, ér. 125 mm
3 |
8 szi. 8.00 |
i RAZEM I 8.00
200|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - Zawor wentylacyjny wywiew- |szt. !
d.5.0140-01 ny z ramkg montazows, §r. 100
3
| 15 szt, 15.00
RAZEM ] 15.00
201|KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o s$r.do 160 mm - Zawér wentylacyiny wywiew- |szt. L
d.5.10140-01 ny z ramka montazowg, ér. 125 |
3 i
! ‘8 szt. 8.00
; i RAZEM 8.00
202 /KNR 217 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - Zawoér wentylacyjny wywnew- iszt,
d.5.10140-01 nyz ramka montazowa, ér. 160
3
f :1 szt. 1.00 |
: RAZEM i 1.00
203/KNR 2-17 |Anemostaty kolowe typ D o sr.do 160 mm - Nawiewnik kwadratowy z pel-|szt. i
d.5. 0140-01 nym kwadratowym panelem frontowym i okraglym gérnym podejsciem.
3 Nawiew szczelinowy przysufitowy 4-stronny. Ksztatt panelu umozliwia ;
wykorzystanie efektu Coandy i brak bezposredniego opadania strugi w ‘
pefnym zakresie wydatkéw i
2 szt. 2.00 |
RAZEM | 2.00
204, ‘Dostawa i montaz - Skrzynka rozprezna z bocznym oqug}ym podejsciem | szt.
d.5. kalk. wias- |kanaiu. ‘
3Ina Pefna wewnetrzna izolacja termiczna i akustyczna
Przepustnica suwakowa z uszczelnieniem szczotkowym o zakresie regu- |
lacji do 250Pa. Demontowalny modut przepustnicy i elementu pomiaro- i
wego. | |
Kréciec przylaczeniowy mocowany pételastycznie w celu eliminacii r:irganI '
przenoszonych z systemu. Material stal ocynkowana.
|Klasa szczelnosci polaczenia z systemem min. C wg normy PN-EN
12237 3 |
2 szt. | 2.00 |
; ' RAZEM 2.00
205 ‘Dostawa i montaz - Skrzynka rozprezna z bocznym okragtym podejsciem|szt. ‘ i
d.5.|kalk. wlas- kanatu. ;
3ina Peina wewnetrzna izolacja termiczna i akustyczna |
Przepustnica suwakowa z uszczelnieniem szczotkowym o zakresie regu- | ‘
lacji do 250Pa. Demontowalny moduf przepustnicy i elementu pomiaro- | |
wego.
Krdciec przytaczeniowy mocowany polelastycznie w celu eliminagji drgan ‘
przenoszonych z systemu. Materiat stal ocynkowana. |
Klasa szczelno$ci potaczenia z systemem min. C wg normy PN-EN i |
12237 i
6 szt | 6.00 |
[RAZEM | 6.00
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206/KNR 2-17 |Anemostaty kolowe typ D o $r.do 160 mm - Nawiewnik kwadratowy wie- |szl.
d.5.;0140-01 lodyszowy z okraglym gérnym podej$ciem. |
3lanalogia |Nawiew wirowy o wysokim stopniu indukcji, lub 1-2-3-4-stronny. !
i Panel frontowy rewizyjny z ukrytym montazem i zabezpieczajgca linkg |
|serwisowa, |
i 13 szt. | 3.00
; [RAZEM | 3.00
207 KNR 2-17 »Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm - Wywuewmk kwadratowy z szt.
d.5.‘0140-02 perforowanym panelem frontowym i oqu_gtym gornym podejsciem.
3|analogia  |Nawiew 4-stronny lub 1-2-3-stronny przy uzyciu systemowych przeston
; | kierunkow. Mozliwy nawiew laminarny po usunigciu piytki defleksyjnej.
} ‘Panel frontowy rewizyjny z ukrytym montazem i zabezpieczajgcq linkg
‘Serwisowa.
'8 szt. 8.00
| [ RAZEM 8.00
208 KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm - Nawiewnik wirowy dalekiego |szt.
d.5.) 0140 02 |zasiegu okragtym gérnym podejsciem. |
3/ 'analogia  |Zmienny kat ustawienia lopatek w zakresie 30-75° - ptynna regulacja si- !
[townikiem elektrycznym.
‘Montaz bezposrednio do zeriskich zakoriczeri instalacji.
* Material stal ocynkowana i aluminium malowane na kolor RAL 8010.
Klasa szczelnosci polgczenia z systemem min. C wg normy PN-EN !
12237, z silownikiem i ukiadem sterowania ;
28 wszt. 28.00
RAZEM 28.00
209|KNR 2-17  |Anemostaty kolowe typ D o $r. do 160 mm - Nawiewnik / wywiewnik kwa- \szt.
d.5.|0140-01 dratowy wirowy z okraglym bocznym podejsciem. |
3lanalogia Nawiew wirowy o wysokim stopniu indukcji. Panel frontowy rewizyjny z
ukrytym montazem i zabezpieczajgca linkg serwisows. |
Zintegrowana skrzynka rozprezna z wytlumieniem akustycznym, demon- |
towalng przepustnicg i elementem pomiarowym. 1 |
‘Material stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor uzgodniony z |
‘uzytkowmklem Klasa szczelnosci polgczenia z systemem min. C wg nor—\ |
my PN-EN 12237; ‘
\1 iszt. 1.00
! RAZEM 1.00
5. 4 Kanaly wentylacjl i -
210{KNR 217 Przewody ‘wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l 0 r.do 630 im2 ‘
d.5.,0113-05  'mm - udzial ksztaitek do 35 % j ;
4 3 | |
i '320.0 m2 | 320.00
i ' 'RAZEM 320.00
211KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o cbwo- |m2 !
d.5.|0101-06 dzie do 4400 mm - udzial ksztattek do 35 % ; f
4 i |
110.0 m2_ | 110.00 .
|IRAZEM i 110.00
212 lzolacja przewoddw wentylacyjnych wewnatrz pomieszczen - Welna mi- |m?2 | :
d.5.lkalk. wias- |neralna o grubo$ci 40mm na folii aluminiowej | g
4ina | i
i 420.0 m2 | 420.00
| |RAZEM 420.00
213/ Izolacja kanatéw wentylacyjnych prowadzonych na zewnatrz na dachu - | m2 |
d.5.kalk. wias- Weina mineraina o gr. 80mm
4'na |
| 25.0 m?2 25.00 |
‘ RAZEM i 25.00
214|KNR-W 2- |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie ksztaltowe - m2
d.5./16 0601-11 |Plaszcz z blachy stalowej ocynkowanej ‘
4 :
25.0 m2 25.00 |
RAZEM 25.00
215 izolacja ppoz. kanaldéw wentylacyjnych - Maty z weiny mineralnej o Im2
d.5. kalk. wlas- ‘wagspéicznynniku przewodzenia ciepla = 0,046W/mK i
4/na !
25.0 Im?2 25.00
i RAZEM 25.00
216 Dostawa i montaz - [zolowany przewdd elastyczny FD 100 5000mm iszt.
d.5. kalk. wias- !
4 na |
i 1+1 lszt. 2.00
| I RAZEM 2.00
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217 Dostawa i montaz - 1zolowany przewoéd elastyczny FD 125 5000mm szt
d.5. |kalk. wias-
4/na ! |
} 1+2 szt. 3.00 |
\ RAZEM 3.00
218 Dostawa i montaz - 1zolowany przewod elastyczny FD 250 5000mm szt.
d.5. kalk. wlas-
4 na }
i 5 szt. 5.00 |
| RAZEM | 5.00
 5.5|Proby pomontazowe ) -
219 Proby szczelnosci i rozruch instalacji wentylacji ‘kpl.
d.5.|kalk. was- ‘
5/na ;
1 'kpl. 1.00
i RAZEM 1.00
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