kanat sanitarny ul. Ksiazek P1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.09 Licencja: 5857 dla Urzad Miejski w Szydtowcu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/KANAL TEOCZNY
1.1/ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1./0111-01 ninnym.
1
0.26 km 0.260
RAZEM 0.260
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami zgarniakowymi w gr.kat. Ill-IV m3
d.1./0211-02
1
256*1.6*1.0*80% m3 327.680
RAZEM 327.680
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono-  |m?3
d.1./0307-02 wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
1
256*1.6*1.0*20% m3 81.920
RAZEM 81.920
4/ KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05
1
(256*1.0*0.6)-(256*(3.14*0.05*0.05)) m3 151.590
RAZEM 151.590
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1./0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
1 cm) - kat.gr. lll-IV
409.60-151.59 m3 258.010
RAZEM 258.010
1.2/ROBOTY MONTAZOWE
6/KNNR 4 Sieci ci$nieniowa - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1./1009-03 wnetrznej 90 mm
2
256.00 m 256.000
RAZEM 256.000
7/KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci cisnieniowej o sr. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0708-01 om
2
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
8/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci ci$nieniowej z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, |200m -
d.1./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
9/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1./0219-01
2
256 m 256.000
RAZEM 256.000
2|PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P1
2.1/ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
10/ KNR 9-06 W bijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gtebo- |m
d.2./0101-09 ko$¢ wbicia do 10 m, grunt kat. IV
1
4*2.5 m 10.000
RAZEM 10.000
11 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2./0204-04 gr.kat. [ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
4*2.5*2.73 m3 27.300
RAZEM 27.300
12|/KNR 2-14 Zaktadanie kleszczy stalowych jednostronnych pojedynczych na Scianki szczelne i |t
d.2./0601-03 palisady stalowej z ceownikéw o wysokosci do 240 mm - montaz z ladu
1
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
13| KNR 9-06 Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gte- |m
d.2./0102-09 boko$¢ wbicia do 10 m, grunt kat. IV
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordéw o $r. 150-500 mm  |godz.
d.2./0603-01
1
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47 godz. 47.000
RAZEM 47.000
15/KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom. 600- |szt.
d.2./0618-02 800 mm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|analiza indy- | Koszt zakupu piasku i obsypania przepompowni m?3
d.2.|widualna
1
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
17/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.2./0214-03 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luz-
1 nym 40 cm) - kat.gr. I-1I
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
2.2|ROBOTY BUDOWLANO MONTAZOWE
18/ KNNR 11 Podtoza z betonu m?3
d.2.|0501-03
2
2.2*2.5*0.3*1 m3 1.650
RAZEM 1.650
19| KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - technologicznych elem.
d.2.{1925-01 Przepompownia sieciowa fi1200 z catym wyposazeniem - zgodnie z dostawca
2 oraz zasilaniem elektrycznym
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
2.3)]ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI P1
20|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o roz- |m
d.2./1603-02 stawie 2.4 m obsadzonych w cokole
3
3*5+1 m 16.000
RAZEM 16.000
21|KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokos$ci 1.6 m; szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ra- kpl.
d.2.|1808-07 mach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnego z blachy o wysokosci 25
3 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2./0113-01
3
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
23/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.2.|0113-04
3
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
24 /KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m?2
d.2.|0105-06
3
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
25|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na m2
d.2./0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
3
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
26/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.2.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
3
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
27|kalkulacja Wykonanbie zasilania elektrycznego przepompowni $ciekdw oraz oswietlenia tere- |kpl.
d.2.|wlasna nu przepompowni wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen.
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3| KANAL GRAWITACYJNY
3.1/ ROBOTY ZIEMNE
28/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.3./0111-01 ninnym.
1
0.02+0.55 km 0.570
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RAZEM 0.570
29| KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpieczo- |m?3
d.3./0802-02 nych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szero-
1 kos¢ wykopu 1,0-2,0 m
569.5*2.7*1.0*80% m3 1230.120
RAZEM 1230.120
30/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |m?3
d.3./0107-05 11l w umocnieniu szalunkéw gotowych - naktady uzupetniajace koparkan0,60m3
1
569.50%2.7*1.0*20% m3 307.530
RAZEM 307.530
31/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie  |m?3
d.3.|0112-05 kat. 11l dla gtebokosci wykopu do 4,0 m
1
1537.65-324.072 m3 1213.578
RAZEM 1213.578
32|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3./0501-05
1
(569.5%1.0*0.6)-(547.00%(3.14*0.1*0.1))~(22.50%(3.14*0.08*0.08)) m3 324.072
RAZEM 324.072
33|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
d.3./0108-02
1
324.072 m3 324.072
RAZEM 324.072
34 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpos$rednio bez opsypki do  |szt.
d.3./0605-01 gtebokosci 4 m. 565 m co 1m
1
285 szt. 285.000
RAZEM 285.000
35/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
d.3./0614-01
1
90 m 90.000
RAZEM 90.000
36/ KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordéw o $r. 150-500 mm  |godz.
d.3./0603-01
1
216 godz. 216.000
RAZEM 216.000
37/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o|m
d.3./0408-04 $r.150-250mm w gruntach kat. IlI-IV
1
71.00 m 71.000
RAZEM 71.000
38/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm m
d.3.|0306-05
1
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
39/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 250 mm m
d.3./0306-12
1
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
40| KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 323 mm m
d.3./0306-12
1
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
3.2[ROBOTY MONTAZOWE
41|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./0408-02
2
22.50 m 22.500
RAZEM 22.500
42| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./0408-03
2
547.00 m 547.000
RAZEM 547.000
43| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3./0513-03 bok. 3m
2
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26 stud. 26.000
RAZEM 26.000
44| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.|0706-02 préb.
2
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
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