BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE
mgr inz. LUKASZ JASKIEWICZ
Skarzysko — Kamienna ul. Zeromskiego 29 / 18
tel. kom. 0608 125 725

OPIS TECHNICZNY

Branza sanitarna

Rozbudowy i nadbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
Kategoria Obiektu XII
Obreb ewidencyjny 0008-Majdéw
Jednostka ewidencyjna 143005 _5 Szydtowiec

Lokalizacja : Majdow, 26-500 Gmina Szydtowiec, nr ew. dz. 591/3
Inwestor : Gmina Szydlowiec, Plac Rynek Wielki 1

PROJEKT OPRACOWALLI :

BranZza sanitarna :

Skarzysko - Kamienna, listopad 2018r.




OPIS TECHNICZNY ZAMIENNY

Do Projektu Budowlanego Instalacji Sanitarnych w budynku OSP - Nadbudowa i
Rozbudowa budynku ustug publicznych w Majdowie DZ.591/3 Gm. Szydtowiec

PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora i ustalenia dot.zakresu projektu instalacji co, wod - kan, wentylacji;
- wypis i wyrys z mpzp Majdow
- przyktady arch - konstr projektowanego nadbudowy i rozbudowy budynku OSP w Majdowie
- podktady arch - konstr projektowanego nadbudowanego i rozbudowanego budynku;
- inwentaryzacja szkicowa dla potrzeb projektu stanu istniejgcego;

- obowiqzujgce normy i przepisy dot.proj.instal.c.o wod - kan wentylacji ,

OPIS OGOLNY

Budynek , ktorego instalacje sanitarne ; centralnego ogrzewania, wentylacji, wod - kan
stanowiq przedmiot niniejszego opracowania jest istniejgcym budynkiem OSP ,ktory zostaje
poddany nadbudowie i rozbudowie.

Projektowany budynek po rozbudowie i nadbudowie bedzie psiadai,

- W CZ. parterowej - 2 pomieszczenia garazowe w tym jedno pomieszczenie z kanatem
naprawczym, pom.sanitarne , kottownie , dwie klatki schodowe,

- w cz.I pietro - swietlice z zapleczem , pokoj socjalny,wc,
- na poddaszu - pokoje biurowe;

Projektowany budynek uzytkowany jest w petni - zgodnie z jego przeznaczeniem - przez kilka
dni w tygodniu.

Naprawy samochodow strazackich odbywaly si¢ bedq tylko w pom. z kanatem naprawczym.
Uwzgledniajgc powyzsze w budynku zaprojektowano instalacje;

- centralnego ogrzewania i wentylacji naturalnej;

- instalacja wentylacji mechanicznej;

- wod - kan,

Zrédlem ciepta dla ogrzewania pomieszczen oraz do podgrzewania powietrza
wentylacyjnego w pom.garazowym z kanatem naprawczym bedzie kotlownia wyposazona w
kociot do spalania opatu statego z regulowanym procesem spalania.

Czynnik grzewczy wytwarzany w kotlowni to woda o tem.Max.90 C, ktora w instalacjach
grzewczych krqgzy dzieki licznym pompom obiegowym.

Instalacje centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano jako niezalezne dla kazdej
kondygnacji.
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Instalacje w kottowni - d kotta do rozdzielaczy instalacji i z powrotem - nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu.

Instalacje na kazdej kondygnacji nalezy wykona¢ z rur z tworzywa ,, jak w szlichcie™.

Instalacje grzewcze bedg zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury
naczyniem wzbiorczym otwartym i wiqzkq rur bezpieczenstwa.

Naczynie wzbiorcze umieszczone bedzie na strychu i wraz z rurarzem zabezpieczone
termicznie.

Zrédlem ciepta do podgrzewania cieplej wody uzytkowanej ze wzgledu na okresowy sposéb
uzytkowania budynku, bedg elektryczne podgrzewacze cieptej wody zlokalizowane w poblizu
miejsca poboru cieptej wody uzytkowej.

Wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng zaprojektowano w pomieszczeniach;
- garazowym z kanatem naprawczym
- swietlicy

- pokoju socjalnym

Zimna woda w budynku niezbedna bedzie do urzgdzen sanitarnych i doprowadzona bedzie do
pom. kottowni z gminnej sieci wodociggowe;j.

Powstajgce w budynku scieki to scieki;
- sanitarne
- technologiczne

Scieki sanitarne z projektowanego budynku wyprowadzone bedg do czasu wybudowania
gminnej sieci kanalizacji do bezodphywowego, szczelnego zbiornika sciekow zlokalizowanego
na dzialce INWETORA.

Scieki technologiczne i ociekowe po oczyszczeniu w separatorze Sciekéw podawane bedq za
pomocq pompy na drenazowq oczyszczalnie sciekow zlokalizowang na dziatce INWESTORA.

INSTALACJA CENTRLANEGO OGRZEWANIA I CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO DO
NAGRZEWNIC APARATU WENTYLACYJNEGO

Przegrody zewngtrzne rozbudowanego budynku spetniajq wymogi obowiqzujgcych
WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I[ICH
USYTUOWANIE - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Straty ciepta przez przegrody policzono zgodnie z PN -91 /B -02020 przy temperaturach
zewnetrznych wg PN -82/B-02402.

Zapotrzebowanie ciepta dla pokrycia strat ciepla przez przegrody i na wentylacje naturalng
policzono zgodnie z PN -83/B-03406.
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Dla obliczeniowego zapotrzebowania ciepta projektowanego budynku zaprojektowano kociot
na paliwo state ze sterowanym procesem spalania typ PFZ 50 - Kostrzewa o wydajnosci

50 kWw.

Wytwarzany w kottowni czynnik grzewczy niezbedny dla potrzeb instalacji grzewczych
centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej - to woda o temperaturze max 90/0C

Instalacje centralnego ogrzewania w catym budynku zaprojektowano jako pompowq
oddzielng od rozdzielaczy w kottowni dla kazdej kondygnacji , ze wzgledu na roznorodny
charakter pomieszczen parteru, pietra, poddasza .

Instalacje centralnego ogrzewania parteru i pietra zaprojektowano jako z rozdziatem dolnym
z glownymi przewodami utozonymi wzdtuz scian zewnetrznych, natomiast instalacje parteru
zaprojektowano jako od rozdzielaczy , obudowanych drzwiczkami , do kazdego grzejnika".

Rurarz instalacji c.o zaprojektowano z rur z tworzywa jako utozony ,, w szlichcie".

Czynnik grzewczy w kazdym obiegu, na kazdej kondygnacji bedzie krgzyt dzieki pompom
obiegowym typ 25 POr zainstalowanymi przy rozdzielaczach w kottowni.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe typ PURMO typ VK -22

o wysokosci 600 mm i diugosciach jak w cz.graficznej. Przy grzejnikach nalezy zamontowad
zawory odcinajgce , termostatyczne oraz odpowietrzniki automatyczne.

Ponadto na kazdej instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano liczne zawory
odcinajgce, a w najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowac odpowietrzniki
automatyczne, a w najnizszych odwodnienia.

Instalacja ciepta technologicznego doprowadzatla bedzie czynnik grzewczy do centrali
wentylacyjnej nawiewnej VTS -30, ktora bedzie zainstalowana w pom. garazu z kanatem
naprawczym - pod jego stropem, na specjalnie do tego wykonanej konstrukcji wsporcze;.

Instalacje zaprojektowano jako pompowg od kotla w kottowni do nagrzewnic centrali.
Na instalacji ciepla technologicznego zaprojektowano;

- zawor dwudrogowy zainstalowany na powrocie czynnika grzejnego z nagrzewnicy centrali,
sterowany termostatem zainstalowanym w pomieszczeniu

- zawory odcinajgcy
- odpowietrzniki automatyczne

Wszystkie instalacje grzewcze po wykonaniu nalezy poddaé prébie ,, na zimno,, ,, na gorgco,
a po uzyskaniu pozytywnych wynikow tych prob nalezy zaizolowac je termicznie np
koszulkami z pianki poliuretanowe;j.

KOTLOWNIA

OBLICZENIA

Zapotrzebowania ciepta na cele;

- centralnego ogrzewania i wentylacji naturalnej 56 kW
- wentylacji mechanicznej w garazu z kanatem naprawczym 40 kw
KOCIOL

Uwzgledniajgc charakter budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej i pomieszczen oraz czas ich
pracy np naprawy samochodow i koniecznos¢ pracy wentylacji mechanicznej bedzie
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odbywata sie w innym czasie niz uZytkowanie swietlicy i pokojow na poddaszu dobrano
kociot opalany paliwem statym typ KOSTRZEWA wydajnosci 50 kW z automatycznym
podajnikiem i ze sterowanym procesem spalania i kpl zabezpieczen.

Parametry kotla

- wydajnos¢ /15-50/kW

- wymiary / 1080 x 1270 x1230/

- wymiary czopucha - 160mm
-pojemnos¢ wodna - 120 litrow
-krociec zasilania i powrotu - 1,5
- zuzycie paliwa - groszek - 7,8 kg

Opat dla potrzeb budynku dostarczany bedzie w workach, sktadowany w podrecznym
sktadzie opatu i sukcesywnie dowozony w zaleznosci od potrzeb

KOMIN
Spaliny z kotta odprowadzane bedg do komina murowanego /200x200/ wysokosci 13,5m.

WENTYLACJA W KOTLOWNI
Nawiew
F=0,5x0,04-0,02m2

Zaprojektowano kanat nawiewny typ ,,Z,, o wym /0,2 x0,1/ m z wlotem powietrza na
wysokosci min 1,5m od terenu oraz wylotem w kotlowni na wysokosci 0,2 m od podlogi

WYWIEW
F=0,25x0,04 =0,01m2
Zaprojektowano kanat wywiewny /14 x 14/cm w bryle komina
ZABEZPIECZENIE UKLADU GRZEWCZEGO
Pojemnosc¢ instalacji 120 dm3
Pojemnosc¢ kotta 450 dm3
670dm3
Vu=1,1x0,670x 0,0287 x 100 = 21,1 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze otwarte typ B o poj. uzytkowej 321 poj catk 48dm3 z wigzkq rur;
bezpieczenstwa - 40mm, wzbiorcza - 32 mm, przelewowa - 50mm, sygnalizacyjna -20mm

POMPY
Parter 0 = 30 kW

Dobrano pompe typ 25 POr 40 o wydajnosci 1,5 m3/h i wysokosci podnoszenia 2,5 H20 z
silnikiem /30-60/W

| -pietro O = 24,5 kW
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Dobrano pompe typ 25 POr 40 o wydajnosci 1,2 m3/h i wysokosci podnoszenia 2,8 H20 z
silnikiem /30 -60/W

Poddasze O = 11,5 kW

Dobrano pompe typ 25 POr 30 o wydajnosci 0,6 m3/h i wysokosci podnoszenia 2,4
H20 z silnikiem /25-55/W

Podlgczenie nagrzewnic wentylacyjnych @ = 40 kW

Dobrano pompe typ 25 POr 40 o wydajnosi 2,1 n3/h i wysokosci podnoszenia 3,3 H20 z
silnikiem /45-90/W

Pompa kottowa G = 1,4 x 50 000/1.163 x 10 = 6m3/h

Dobrano pompe typ 32 POs 30 o wydajnosci 2,1 m3/h i wysokosci podnoszenia /1,3-2,0/ H20
z silnikiem/35-115/W

INSTALACJA WENTYACJI

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje naturalng nawiewno - wywiewng;
nawiew przez hygrosterowalne szczeliny w oknach , nieszczelnosci z pom. sgsiednich,
Wywiew kratami na kanatach murowanych z wylotami ponad dachem budynku.

W pom. garazowych , pokoju socjalnym , zapleczu swietlicy , swietlicy dodatkowo dla
nawiewu powietrza zaprojektowano nawietrzaki podokienne. W pom. zaplecze swietlicy ,
swietlicy , garazu z kanatem naprawczym zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno
- wywiewng kanalami blaszanymi zakonczonymi kratami wentylacyjnymi z kierownictwa
pionowymi i poziomymi.

Dla potrzeb regulacji ilosci powietrza na poszczegolnych odgalezieniach instalacji nawiewnej
lub wywiewnej nalezy zamontowac¢ przepustnice wieloptaszczynowe .

Po wykonaniu instalacji wentylacji nalezy wykonac jej probe szczelnosci, po czym instalacje
nalezy obudowac plytami gipsowymi i pomalowac w kolorze scian.

OBLICZENIA WENTYLACJI
-pokoj socjalny - kub 64m3

Dla nawiewu powietrza dobrano neolux - konwektor wentylatorowy podokienny o wydajnosci
1100-280/m3/h z nagrzewnicq elektryczng o max mocy 3kW co zapewni ok4w/h

Dla wywiewu dobrano wentylator dachowy typ WD -16 na podstawie dachowej typ B/l o 160
z Humikiem akustycznym , z siecig przewodow blaszanych zakonczonych kratkami

wywiewnymi.

Zalqczanie urzqdzen wentylacyjnych j.w recznie w zaleznosci od potrzeb.
- swietlica - przyjeto ilos¢ przebywajgcych osob - max 40

- kub 514 m3

- Wymagana ilos¢ powietrza dla jednej osoby 20 m3

- pod oknami za grzejnikami zaprojektowano 3 nawietrzaki o wydajnosci ok.80 m3/h
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Dla nawiewu powietrza dobrano neolux - konwektor wentylatorowy podokienny o wydajnosci
1100 -280/m3/h szt.2 z nagrzewnicq elektryczng o max. mocy 3kW kazdy co z nawietrzakami
zapewni ok.2 w/h

Dla wywiewu dobrano wentylator dachowy typ WD -25 na podstawie dachowej typ B/l o 250
z Humikiem akustycznym , z siecig przewodow blaszanych zakonczonych kratkami

wywiewnymi.

Zatqczanie urzqdzen wentylacyjnych j.w recznie w zaleznosci od potrzeb .
- garaz z kanatem naprawczym

- kub 420 m3

- kanat naprawczy o diugosci ok. 8m

- ilos¢ powietrza wentylacyjnego - 150 m3/h na 1 mb kanatu naprawczego
- krotnos¢ wymian 6 w/h

1los¢ powietrza wentylaCyjnego

V =8x150 + 420 x 6 = 3 720 m3/h

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzania powietrze j.w

0 =3720X0,3X36=40kW

Dla nawiewu powietrza dobrano centralke nawiewng tyo VTS -30 o wydajnosci max 4000
m3/h z nagrzewnicq wodng

Centrale nalezy zamontowac¢ pod stropem pomieszczenia.

Podgrzewanie powietrza nawiewnego zaprojektowano czynnikiem grzewczym - wodg, ktora
doprowadzona bedzie do nagrzewnicy centrali od kotla w kottowni.

Regulacje ilosci przeptywajgcego czynnika przez nagrzewnice zaprojektowano zaworem
dwudrogowym sprezonym z termostatem zamontowanym w pomieszczeniu.

Powietrze z centrali sieciqg przewodow blaszanych z kratkami wentylacyjnymi z kierownicami
poziomymi i pionowymi nawiewne jest do kanatu i do pomieszczenia .

Dla wywiewu dobrano wentylator dachowy typ WD -40 na podstawie dachowej typ B/l 0 400
z thumikiem akustycznym z siecig przewodow blaszanych zakonczonych kratkami
wywiewnymi w kanale i w pomieszczeniu na wysokosci ok.0,5m od posadzki i na wysokosci

ok.2,7m.

W czasie wykonywania napraw , podczas zalqgczania silnika samochodu jego rure wydechowq
nalezy podiqczy¢ do instalacji wywiewnej zakonczonej wywietrzaniem A - 160 na podstawie
dachowej typ B/I/ 0 160 ponad dachem budynku.

Zatgczanie urzgdzen wentylacyjnych j.w recznie w zaleznosci od potrzeb - podczas
wykonywania napraw pojazdow w pomieszczeniu.

Gdy nie sq wykonywane naprawy pomieszczenie jest tylko pomieszczeniem garazowym.
pom.garazy

dla wzmozZonego nawiewu dobrono nawietrzaki podokienne szt.4, wywiew kratkami na
kanatlach murowanych zakorniczonych wywietrzeniem cylindrycznym typ A-250 na podstawie
dachowej typ B/l O 250



INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Zimna woda w budynku niezbedna bedzie do urzqdzen sanitarnych , zmywania posadzek ,
celow bytowych przebywajgcych w budynku 0sob.

Instalacje zimnej wody zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych jako ukrytg w
bruzdach.

Po wykonaniu instalacje zimnej wody nalezy poddac probie szczelnosci, po czym nalezy jg
zaizolowac termicznie i otynkowac.

INTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda przygotowana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach wody nad umywalkami,
zlewozmywakami lub w ich poblizu.

INSTALACJA KANALIZACJI

Powstajgce w budynku scieki majq charakter sciekow, komunalnych , technologicznych i

ociekowych.

Scieki komunalne gromadzone bedq, do czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacji

sanitarnej , w bezoplywowym szczelnym zbiorniku sciekow o poj. ok.9,6 m3 zlokalizowanym
na dziatce INWESTORA.

Scieki technologiczne i ociekowe powstajq glownie w pom. garazowych i przed wjazdem do
nich.

Scieki w garazach i przed nimi zbierane sq za pomocg odwodnien liniowych.

Scieki te po oczyszczeniu w separatorze bedg przepompowywane do drenazowej oczyszczalni
Sciekow zlokalizowanej na dziatce INWESTORA.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy wykonac z rurociggow PVC lgczonych na
uszczelki gumowe.

Piony do ktorego bedg podlgczone miski ustepowe muszg miec rewizje w pom. oraz instalacje
po wykonaniu nalezy poddac na szczelnosci.

Uwaga; catosé¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych - cz. Instalacje sanitarne.

WYSZCZEGOENIENIE WAZNIEJSZYCH ELEMENTOW WENTYLACJI

Pom. garazowe z kanatem naprawczym

nawiew

1- centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicq wodgq,z kpl zabezpieczen - Szt.1
2- ksztaltka wentylacyjna /400x400/961x620/dtu 1100mm szt. 1

3 - przewod wentyl 400 x 400 dtug.450 mm szt.1

4 - przewdd j.ow dtug 1 500 mm sz 1

5 - przewod wentyl 400 x 300 diug 1 300 mm szt.1

6 - przewod wenty. 400 x 250 dtug 3 200 mm sz.1

7 - przewod j.w dtug 2 100 mm szt.1



8 - przewod j.w diug 1 600 mm szt 1

9 - przewod j.w dtug 800 mm szt. 1

10 - trdjnik wentyl 400 x 400/400x 200/400x400 diug 700mm sz.2
11- trojnik j.w 400 x 400/400x250/400 x300 dtug 800mm sz.1
12. trojnik j.w 400 x 250/400x250/400x250 dtug 800mmszt.2

13. kolano wentyl 400 x 300 szt.1

14. kolano j.w 400 x 250 szt.2

15. przepustnica wieloplaszczyznowa 400 x 250 szt. 1

16. kratka nawiewna z kierownicami poziomymi i pionowymi 400x200 szt.3
17. kratka j.w 400x250 szt.3

18.wywietrzak cylindryczny A -160 szt.1

19. przewod wenty o 160 diug 11 000 mm szt. 1

20.podstawa dachowa typ B/l 0 160 szt.1

Wywiew

1- wentylator dachowy WD -40 szt.|

2. podstawa dachowa typ B/l 0 400 szt.1

3. ttumik akustyczny diug. 1000 mm o 400 mm szt. 1

4. przewod wentyl 0 400 diug 8 400 mm szt.1

5. ksztattka wentyl o 400/400x 400 /mm diug 1000mm szt. 1

6. trojnik wentyl 400 x 400/400x400/400x400 diug 800 mm szt. 1
7. trojnik j.w 400x300/400x250/400x300 diug 800 mm szt. 1
8.trojnik j.w 400x300/400x250/400x300 dtug 800 mm szt.1

9. trojnik j.w 400x250/400x250/400x250 dtug 800 mm szt. 1
10.trojnik j.w 400 x 200 /400 x 200/400 x200 dtug 600 mm szt.3
11. przewod wentylacyjny 400x300 diug 800 mm szt.2

12. przewod j.w 400x200 diug 2 400 mm szt. 1

13.przewod j.w diug 2 000 mm szt. 1

14. przewod j.w diug 1 700 mm szt.3

15. przwod j.w diug 3 000 mm szt.

16. kolano wentyl 400 x 200 szt.5

17. kolano j.w 400 x 250 szt.2

18. kratka wentyl wywiewna z kierownicami poziomymi 400x 200 szt.6
19. kratka j.w 400 x 250 szt.3

20. przewod wentyl o 250 dtug 8 300 mm

21.wywietrzak cylindryczny A - 250 SZT.1
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22. Podstawa dachowa typ B/Ill o 250

23. przewod wentyl 400x250 diug 1600 mm szt. 1

24. przewod j.w ditug 600 mm szt. 1

25. przewod j.w diug 4 600 mm szt. 1

WYSZCZEGOLNIENIE WAZNIEJSZYCH ELEMENTOW KOTEOWNI
1- kociot do spalania opatu statego typ PFZ - 50 z kpl sterownikow i zabezpieczen
2-naczynie wzbiorcze otwarte typ B poj.catk.42]

3- rozdzielacze kottow o 65 diug 0,6m szt.2

4- rozdzielacze instalacji o 65 dtug 1.2 m szt.2

5-stacja uzdatniania wody o wydajnosci Im3/h

6- pompa kottowa typ 32.PO s30 szt. 1

7- pompa obiegowa do nagrzewnic wentylacyjnych 25 POr 40 szt.1

8- pompa obiegowa parteru 25 POr 40 szt.1

9 - pompa obiegowa I-go pietra 25 Por 40 szt.1

8 - pompa obiegowa poddasza 25 POr 30 szt.1

projektant:
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OPIS TECHNICZNY
OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, czeS¢ konstrukcyjna,
rozbudowy i nadbudowy rynku ustug publicznych /budynek OSP/ w
Majdowie gm. Szydtowiec . Numer ewidencyjny dziatki 591/3.

Inwestor jest Burmistrz miasta Szydfowiec.

2. Podstawa opracowania
1. Wizja lokalna w terenie w koncu pazdziernik 2010r.
2. Inwentaryzacja do celow projektowych istniejgcych pomieszczen.

Opis ogéiny

Przedmiotowy budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony
dwukondygnacyjny z uzytkowym poddaszem o konstrukcji tradycyjnej.
Sciany nosne wykonane z blokéw gazobetonowych. Stropy
miedzypietrowe zelbetowe, wylewane z betonu B25 zbrojone stalg
AOIIN/34GS/ i stalg A-OIStOS/. Dach zaprojektowano jako drewniany o
wiezbie jetkowo - kleszczowej. Budynek bedzie uzytkowany jako
straznica Ochotniczej Strazy PozZarne.

3. Warunki gruntowo - wodne

W rejonie lokalizacji przedmiotowego budynku zalegajg grunty zaliczone
do glin twardoplastycznych i zwartych o stopniu plastycznosci przyjetym
IL = 0,50.

Poziom wody gruntowej stwierdzono ponizej poziomu posadowienia.
Grunty te pozwalajg na bezpoSrednie posadowienie fundamentow.
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4. Opis elementdéw konstrukcyjnych rozbudowy

tawy i stopy fundamentowe zaprojektowano jako Zelbetowe, wylewane z
betonu B25 zbrojone stalg A-O /Stos/ i stalg A-IlIIN /34GS/. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych B20 na zaprawie cementowej
5.0Mpa.

Sciany nosne budynku zaprojektowano z blokéw gazobetonowych 500.

Elementy wylewane klatek schodowych jak biegi, spoczniki belki
spocznikowe, wience i ptyty stropowe, nadproza rozpietosci 3,50m,
zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z betonu B25, zbrojone stalg
A-O/StOS/ i stalg A-1II/34GS/.

Nadproza nad nowymi mniejszymi otworami zaprojektowano jako
zelbetowe, prefabrykowane typu L.19.

Strop nad parterem zaprojektowano jako ptyte wylewng zelbetowg
gr.18cm z betonu B25 zbrojonego stalg A-11IN/34GS/ i stalg A-O.StOS/.
Ptyta opiera sie na wylewnych podciggach o wymiarach stalg A-IIIN
/34GS/ | stalg A-O/StOS/. Plyta opiera sie na wylewnych podciggach o
wymiarach 40x50 cm w parterze opartych na wylewanych stupach
40x40cm w parterze. W poziomie pietra ptyta wylewna opiera sie na
podciggach 30x50cm i stupach 30x30cm. W Scianach zaprojektowano
wylewane filary w poziomie parteru i pietra. Wszystkie elementy stropow,
stupy i filary nalezy wykonac z betonu B25 zbrojonego stalg A-11IN/34GS/
i stalg A-O/StOS/.

Konstrukcje dachu budynku zaprojektowano jako drewniang wiezbe
Jjetkowo - kleszczowg opartg na Scianach zewnetrznych i stupkach
opartych na ptycie wylewanej | -go pietra.



-13-

OPINIA TECHNICZNA
DOTYCZACA MOZLIWOSCI NADBUDOWY
BUDYNKU OSP W MAJDOWIE GM. SZYDtOWIEC
NAD CZESCIA ISTNIEJACA W TRAKCIE
WYKONYWANIA W STANIE SUROWYM

OBIEKT; BUDYNEK OSP - NADBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU UStUG PUBLICZNYCH -
MAJDOW GM. SZYDtOWIEC DZ.NR 591/3

INWESTOR; BURMISTRZ MIASTA SZYDtOWIEC

OPRACOWAL;
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie inwestora na opinie o0 mozliwosci rozbudowy i
nadbudowy budynku OSP w Majdowie gm. Szydtowiec.

2. Temat, cel i zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem tematem opracowania jest opinia o rozbudowie i nadbudowie
budynku OSP w Majdowie gm. Szydfowiec.

Celem opracowania jest okre$lenie mozliwosci rozbudowy i nadbudowy budynku
OSP w Majdowie gm. Szydfowiec.

Opinia obejmuje okreslenie przydatnosci i adaptacji istniejgcego budynku do nowych
potrzeb z pOodaniem wnioskow.

3. Materiaty wyjs$ciowe

- Inwentaryzacja budowlana budynku opracowania przez Pracownie Projektowg
, ARBIS"

- Dane uzyskane z bezpoS$rednich ogledzin. Wizji lokalnej dokonano w miesigcu
pazdzierniku 2010 roku.

4. Opis techniczny budynku
4.1 Opis 0gdiny

Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym ze
stropem nad parterem o konstrukcji zelbetowej wylewanej ze $cianami murowanymi
z blokéw gazobetonowych gr. 24cm.

Budowa obiektu zostata przerwana po wykonaniu stopu nad parterem.
Dtugos¢ budynku 12,65m
Szerokos¢ budynku 9,66m

Wysokosc¢ nad terenem  4,27m

4.2 Stop nad parterem
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Strop nad parterem zostat wykonany jako zelbetowa ptyta wylewana grubosci 16cm
oparta na podciggach o wymiarach 45x50 cm w rozstawie co ok.4,0m i rozpigetoSci
9,0m. Podciggi sg oparte na filarach Sciennych z cegty petnej o wymiarach 45x38cm.
Na obwodzie strop ptytowy oparty jest na Scianach zewnetrznych gazobetonowych.

4.3 Sciany

Sciany zewnetrzne oraz $ciany wewnetrzne klatki schodowej wykonane sg z
gazobetonu na zaprawie cementowo - wapienne;.

Sciany czesci podziemnej réwniez wykonano z bloczkéw betonowych B20 na
zaprawie cementowe;j.

4 5 Klatka schodowa

Klatka schodowa wykonana zostata jako zelbetowa ptyta wylewana, o spocznikach i
biegach opartych na Scianach nosnych wewnetrznych. Biegi z belkg policzkowa.

5. Warunki gruntowe i wodne

W rejonie lokalizacji przedmiotowego budynku zalegajg grunty nosne pozwalajgce na
bezposrednie posadowienie budynku. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie
ponizej poziomu posadowienia budynku.

6. Stan Techniczny Budynku
6.1 Strop nad parterem

Stan techniczny stropu nad parterem /ptyty, Zebra i podciggi/ nalezy uznac za
zadowalajgcy. Wymaga on jednak naprawy miejsc gdzie wystepujg odpryski otuliny
zbrojenia elementoéw nos$nych. Procedury naprawy opisano w dalszej czesci opinii
/petrz; wnioski i zalecenial.

Nosnosc¢ stropow ustalono wedtug normy obcigzen na 3KN/m?2.
6.2 Klatka schodowa

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych klatki schodowej nalezy uznac za dobry.
Jedynie brzegi stopni wymagajg drobnych napraw i uzupetnien.

6.5 Sciany
Stan techniczny $cian zewnetrznych i wewnetrznych nalezy uznac za dobry.

6.3 Fundamenty
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Ze wzgledu na brak widocznych spekan, zarysowan i przesunie¢ w Scianach
fundamentowych i elementach konstrukcji piwnic - stan techniczny fundamentéw
nalezy uznac za dobry.

7. Whnioski i zalecenia

Po przeprowadzeniu analizy stwierdzonego stanu technicznego istniejgcego budynku
i wizji lokalnej wysuwa sie nastepujgcy wniosek ogolny;

Stan techniczny przedmiotowego budynku jest zadowalajgcy do dalszej eksploatacji i
nadbudowy.

Dla umoZzliwienia dalszej eksploatacji i wykonania nadbudowy nalezy spetnic
nastepujgce zalecenia;

Dokonac naprawy elementéw konstrukcji a mianowicie podciggow stropowych
polegajgcej na np narzuceniu torkretu zwtaszcza w miejscach gdzie zachodzi
konieczno$c naprawy wiekszej powierzchni konstrukcji / widoczne zbrojenie od dotu
podciggéw wymaga tego zabiegu/.

Naprawe elementow konstrukcji zelbetowej nalezy wykonac $cisle wedtug procedur
przewidzianych do tego rodzaju robot.

Reperacje mogg polegac na narzuceniu torkretu na ubytki betonu. Torkret nanosi sie
metodg mokrg jak i sucha.

Przyktadem do zastosowania mogg byc¢ srodki do bapraw betonu firmy ,,Baumit"” jak
na przyktad Srodek antykorozyjny do zbrojenia, drobno/ gruboziarnista zaprawa
renowacyjna czy szpachla do betonu.

Czesc podziemng budynku zabezpieczy¢ poprzez wykonanie izolaciji
przeciwwilgociowej na Scianach fundamentowych.

Zatozono, ze klasa wytrzymatosci elementdéw zelbetowych wynosi B25, stal 34GS, a
stal konstrukcyjna StOS.

Dla nadbudowania pietra nalezy wzmocnic podparcie stropu nad parterem stupami
opartymi na nowych stopach fundamentowych usytuowanych przy istniejgcych
filarach murowanych. Konstrukcje pietra i stropu nad pietrem nalezy oprzec¢ na
stupach zelbetowych usytuowanych nad stupami parteru. Stupy te majg podeprzec
podftogi i ptyte stropu nad pietrem.

Na catosc robot nalezy wykonac projekt wykonawczy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do
kierowania i nadzorowania robot budowlano - montazowych.
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Opis techniczny architektoniczny zamienny

A.1 Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy architektoniczneyj ,
nadbudowy i rozbudowy budynku ustug publicznych /Ochotniczej Strazy Pozarnej/ na dziatce

nrew. 591/3 potozonej w miejscowosci Majdow, gm. Szydtowiec.

A.2. Podstawa prawna opracowania

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja architektoniczno - budowlana czesci istniejgcej,
- opinia techniczna dotyczgca czesci istniejgcey,

- mapa do celéw projektowych w skali 1,500,

-Wypis i wyrys z MPZP Burmistrza Miasta Szydfowca,

A.3 Ogélna charakterystyka nadbudowy i rozbudowy
W chwili obecnej na dziatce w jej potudniowo - wschodniej cze$ci znajduje sie budynek
pietrowy, niepodpiwniczony, murowany, o funkcji garazowo - gospodarczej, przeznaczony do

rozbiérki ze wzgledu na zty sta techniczny. Do $ciany szczytowej pétnocno - wschodniej wiw
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budynku dobudowano nowg cze$¢ garazowo - gospodarczg, parter nakryty stropem z klatkg
schodowg na poziom pierwszego pietra, ktora to cze$¢ wykonana jest w stanie
wykonczonym. Stanowi ona w rzucie litere ,L". Jej Sciana potnocno - wschodnia
Zlokalizowana jest w zblizeniu ok. 1,00 m z dziatkg sgsiednig nr 589/1 i 590/1.

W poziomie parteru w garazu wykonano kanat naprawczy. W miejsce istniejgcego budynku
przeznaczonego do rozbiérki projektuje sie rozbudowe o cze$¢ garazowo - biurowo -
socjalng ze skrzydtem komunikacyjnym, zlokalizowana we frontowej czesci budynku, przy
granicy potudniowo - zachodniej dziatki, w odlegtosci 3,00 m od granicy dziatki sgsiedniej nr
604.

Catosc¢ zabudowy w rzucie stanowi litere ,,C".

Projektowana cze$¢ niepodpiwniczona , w rzucie rzocztonkowana, o dwoch kondygnacjach
nadziemnych z poddaszem uzytkowym. Nad czescig istniejgcg projektuje sie pietro o funkcji
biurowo - socjalnej z poddaszem nieuzytkowym. Komunikacja pionowa obiektu odbywac sie
bedzie istniejgca klatkg schodowg faczgcg parter z pietrem , a w czesci nowej projektowanag
klatkg schodowg fgczgcg parter z poddaszem uzytkowym. Na w/w klatce schodowej
projektuje sie platforme schodkowg dla 0séb niepetnosprawnych. Nad brytg gtdwng obiektu

dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 30. Nad bocznymi skrzydtami dachy jednospadowe o

nachyleniu pofaci 30.

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej.

A.4 Dane ogoélne obiektu

- powierzchnia zabudowy istniejgca = 159,18 m?

- powierzchnia zabudowy projektowana = 225,28 m?
-powierzchnia zabudowy razem = 384,46 m?
- powierzchnia uzytkowa istniejgca = 132,08 m?
- powierzchnia uzytkowa projektowana = 638,09 m?
- powierzchnia uzytkowa razem = 770,17 m?
- kubatura obiektu = 3895,00 m®
Wysokos¢ budynku od terenu do kalenicy;

- Skrzydto lewe 9,02 m

- Skrzydto prawe 11,73 m

- budynek gtéwny 12,60 m
Wysokos¢ kondygnacji ;

- parter 4,27

- pietro 3,46 m

- poddasze 2,72m
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A.5 Wykaz pomieszczen

Parter;

1. Komunikacja 8,17 m?
2. Kottownia 10,00 m?
3. Klatka schodowa 4,50 m?
4. Sktad opatu 5,41 m?
5. Garaz 104,00 m?
6. Garaz 51,99 m?
7. Garaz 53,11 m?
8. Boks na todzie 49,97 m?
9. Wiatrotap 3,64 m?
10. Klatka schodowa 10,92 m?
11. Komunikacja 9,98 m?
12. Przedsionek 4,06 m?
13. WC meski 5,78 m?
14. Przedsionek 2,10 m?
15. Natrysk 2,98 m?

Razem ; 326,61 m?
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Pietro;
1. Klatka schodowa 10,45 m?
2. Hall 18,96 m?
3.Szatnia 7,04 m?
4.Sala zebran strazakow 160,88 m?
5. Zaplecze sali zebran 40,37 m?
6. Komunikacja 4,80 m?
7.Pokdj socjalny 24,31 m?
8. Magazynek 6,75 m?
9. Komunikacja 4,64 m?
10. Przedsionek 2,24 m?
11. WC kobiet 6,88 m?
12.Pom. porzadkowe 5,47 m?
13. WC 0s6b niepetnosprawnych 4,36 m?
14.Komunikacja - antresola 12,57 m?
15. Istniejgca klatka schodowa 6,13 m?
16. Pokdj - dyzurka 10,00 m?
Razem; 325,85 m?
Poddasze;
1. Klatka schodowa 5,46 m?
2. Komunikacja 41,82 m?
3.Pokdj biurowy - 1 osoba 12,56 m?
4. Komunikacja 13,43 m?
5. Pokdj biurowy - 2 osoby 22,22 m?
6. Pokdj biurowy - 2 osoby 22,22 m?

Razem; 117,71 m?

A.6 Zagospodarowanie terenu

A.6.1 Stan istniejagcy

Dziatka nr.ew.591/3 potozona jest w miejscowosci Majdéw, gm. Szydfowiec, przy drodze
prowadzgcej przez wies w kierunku potudniowo - wschodnim od drogi. Dziatka ze spadkiem
od drogi. Na dziafce zlokalizowany jest w jej poétnocno - wschodniej czesci zrealizowany
czesciowo w stanie wykoriczonym budynek garazowo - gospodarczy oraz istniejgcy
budynek garazowo - gospodarczy Ochotniczej Strazy Pozarnej usytuowany w potudniowo -
wschodniej czeSci dziatki przeznaczony do rozbiérki. Dziatka nieutwardzona. Wjazd na

dziatke istniejgcy z drogi wiejskiej. Dziatka w granicy potnocno - wschodniej , potudniowo -
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zachodniej i pétnocno - zachodniej od drogi ogrodzona, z bramg wjazdowg. Na dziafce nie
wystepujg drzewa ani krzewy podlegajgce ochronie. Na teren dziatki doprowadzona jest

woda z wodociggu gminnego oraz energia elektryczna z sieci wiejskiej.

A.6.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany budynek usytuowany jest w potudniowo - wschodniej cze$ci dziatki, w
odlegtosci 3,00 m od potfudniowo - zachodniej granicy dziatki i ok.1,00 m od pétnocno -
zachodniej granicy dziatki /cze$c¢ realizowana/. Obiekt usytuowany frontem w kierunku
poéinocno - zachodnim do drogi wiejskiej. Wjazd na dziatke istniejgcym zjazdem z drogi
wiejskiej. Dziatka docelowo w cafosci ogrodzona , z bramg wjazdowg i furtkg.
Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo. Wywdz smieci przez stuzby komunalne.
Na dziatce zlokalizowano nastepujgce elementy infrastruktury technicznej;

- boks zuZlowni usytuowany przy kottowni,

- zbiornik szczelny, sanitarny istniejgcy o poj. 9,6m3,

- Separator do oczyszczenia wod ociekowych zlokalizowany w odlegfosci 2,50 m od
potudniowo - zachodniej granicy dziatki i 6,00 m od szczytu budynku,

- przydomowg mini - oczyszczalnie Sciekow zlokalizowang z tytu budynku w odlegtosci
2,60 m od poéinocno - wschodniej granicy dziatki i 4,00 m od potudniowo - wschodniej
granicy dziatki,

- utwardzong droge wewnetrzng do garazy OSP w centralnej czeSci dziatki od drogi wiejskiej,
- utwardzony elementami EKO parking na samochody osobowe , zlokalizowany wzdtuz
potudniowo - zachodniej cze$ci dziatki w odlegtosci 6,00 m od dziatki sgsiedniej,

- placyk rekreacyjny zlokalizowany w pétnocno - zachodniej cze$ci dziatki, wyposazony w
altanke , zewnetrznego stacjonarnego grilla, wygrodzone miejsce na ognisko, fawki terenowe
i inne,

- utwardzony placyk 2,50 x 2,00 m na kontener lub pojemniki na $mieci.

Uzupetnieniem zagospodarowania bedzie urzgdzona zielen niska i wysoka.

Zaopatrzenie w wodeg z istniejgcego na dziatce przytgcza.

Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego na dziatce przytgcza.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na Srodowisko. Nie pozbawia
0S0b trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow fgcznosci. Nie bedzie powodowac ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem , wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem. Nie
bedzie powodowac zanieczyszczenia wody i gleby. Na terenie inwestycji nie sg
Zlokalizowane obiekty objete ochrong prawng na podstawie przepiséw obowigzujgcego
prawa. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obrebie obszaréw pasa technicznego,

pasa ochronnego lub morskich portéw i przystani. Planowana inwestycja nie jest
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zlokalizowana w obrebie terenu gorniczego. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w
obrebie terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych. Na dziafce nie wystepuje zielen

podlegajgca ochronie.

A.6.3 Bilans powierzchni elementéw zagospodarowania

- powierzchnia dziatki = 2000,00 m?

- powierzchnia zabudowy budynku = 395,00 m?, co stanowi 20% powierzchni dziatki,

- powierzchnia utwardzonych ciggéw pieszo - jezdnych i parkingéw = 570,00 m? , co stanowi
29% powierzchni dziaftki,

- powierzchnia biologicznie czynna wynosi 2000 - /395 +570/ = 1035,00 m? ,co stanowi 51%

powierzchni dziafki.

A.7 Program funkcjonalno - uzytkowy

W poziomie parteru budynku zaprojektowano,; w czeSci istniejgcej kottownie na opat staty np
ekogroszek , dobudowany do kottowni boks na zuzel, boks podschodowy na opat oraz
klatke schodowg komunikujgcg parter z pietrem , garaz na samochdd strazacki. W czeSci
nowej zaprojektowano dwa boksy na samochody strazackie, boks na t6dz i inny sprzet
strazacki, klatke schodowg komunikacyjng parter z poddaszem, zesp6t sanitarny dla
mezczyzn. W poziomie pietra w czesci istniejgcej zaprojektowano pokdj - dyzurke, zaplecze
socjalne z pokojem socjalnym i zespotem sanitariatow dla kobiet i 0s6b niepetnosprawnych,
pomieszczenie porzgdkowe oraz zaplecze sali spotkan . W czesci projektowanej nowej
zaprojektowano sale spotkan dla strazakéw przeznaczong na maksymalnie 45 0séb.

W poziomie poddasza zaprojektowano pokoje biurowe docelowo dla 5 0séb. Nad czeScig

istniejgcqg strych nieuzytkowy.

A.8 Opis techniczny

Fundamenty;

- istniejgce fundamenty betonowe wylewane,

- projektowane tawy fundamentowe Scian i stopy stupow zelbetowe, wylewane z betonu B25,
zbrojone stalg A-O /Stos/ i stalg A -1ll N /34GS/,

- $ciany fundamentowe gr. 25 cm murowane z bloczkéw betonowych B20 na zaprawie
cementowej 5,0 MPa,

Sciany no$ne nadziemia;

- gr.24 cm z bloczkéw betonu komérkowego ,,500" na zaprawie cieptochronnej TERMUR,

- Sciana w poziomie parteru przy dylatacji z czeScig zrealizowang jako zelbetowa, wylewana
Z betonu B20,
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- Sciany nad czescig istniejgcg parteru jako warstwowe. Od Srodka Sciana konstrukcyjna
gr.24 cm z bloczkéw betonu komoérkowego. W $rodku izolacja termiczna gr.6,0 cm ze
styropianu. Z zewnatrz $ciana gr.12 cm z bloczkéw betonu komoérkowego. Catos$¢ tgczona
kotwami ,,Z" z drutu nierdzewnego 6mm.

Stupy i podciagi;

stupy o przekroju kwadratowym, w parterze 40 x 40 cm, na pietrze 30x30 cm oraz podciggi o
przekroju 40 x 50 cm na parterze i 30 x 50 cm na pietrze jako zelbetowe, wylewane z betonu
B25, zbrojone stalg A- Il N /34GS/ i stalg A-O /Stos/.

Stropy;
jako ptyty zelbetowe gr. 18 cm, wylewane z betonu B25, zbrojone stalg A-lll N/34GS /i stalg
A-O /Stos/. Plyty opierajg sie na w/w podciggach oraz $cianach konstrukcyjnych , w ktoérych
wystepujg zelbetowe wylewane filary. Wierice o przekroju 24 x 25 cm, wylewane z betonu
B25, zbrojone podtuznie pretami 4 12, strzemiona 6 co 25 cm. Nad poddaszem strop
drewniany.

Schody;

elementy klatki schodowej, jak; biegi, spoczniki, belki spocznikowe Zelbetowe, wylewane z
betonu B25, zbrojone stalg A-O /Stos /i stalg A Il /34GS/.

Nadproza;

o rozpietoSci 3,50 m zelbetowe, wylewane z betonu B25, zbrojone stalg jw. Nadproza
drzwiowe w S$ciankach konstrukcyjnych i okienne z zelbetowych typowych belek L-19.

Nad otworem drzwiowym wykutym w istniejgcej Scianie nadproze stalowe z dwoch - 140 ,
skreconych ze sobg Srubami M16. Nadproze wykonac przed wykuciem otworu drzwiowego.
Kominy;

z przewodami wentylacji grawitacyjnej o przekroju kanatow 14 x 14 cm, murowane z cegty
wapienno - piaskowej 3 NFD. Komin z przewodem dymowym murowany z cegty ceramicznej
petnej. Cze$¢ kominow wentylacyjnych z pustakow kominowych ceramicznych 19 x 19 x
19cm, obudowanych Sciankami gr.12 cm z bloczkéw betonu komdorkowego ,,400". Wszystkie
kominy otynkowane , nakryte czapami betonowymi zbrojonymi gr 6¢cm, obrobionymi blachg
powlekana.

Scianki dziatowe;

murowane, gr 12cm

W pomieszczeniach mokrych z cegly wapienno - piaskowej 3 NFD. W pozostatych z
bloczkéw betonu komérkowego. Na poddaszu z ptyt ogniochronnych GK gr 1,5 cm na
ruszcie metalowym, izolowane wetng mineralng gr 6¢cm.

Dach;
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nad skrzydtami lewym i prawym dach drewniany krokwiowo - kleszczowy o nachyleniu pofaci
30. Nad budynkiem gtownym dach dwuspadowy krokwiowo - kleszczowy ze ,,stolce"
podwadjnym.

krokwie o przekroju 8 x 16 cm, w tym koszowe 14 x 14 cm. Kleszcze 2x6,5 cm. Stupy,
pfatwie ,miecze i murtaty o przekroju 14 x 14cm. Murtaty kotwiowe w wiericach srubami M16
co 2,50 m. Dachy kryte blachg dachéwkowg , tfoczona i powlekang.

Podtogi i posadzki;

w garazach posadzka betonowa z betonu B20 gr. 15 cm, zbrojona siatkg z pretéw 8 o
oczkach 15x15 cm, dylatowana. W pokojach na poddaszu tarket. Pozostate posadzki z
ptytek GRES na kleju na zatartych wylewkach cementowych.

Tynki;

wewnetrzne jako mokre, cementowo - wapienne kat Il lub z ptyt gipsowo - kartonowych,
Sufity w pomieszczeniach poddasza z ptyt ogniochronnych GK na ruszcie metalowym NRO.
Zewnetrzne mineralne, szlachetne np ATLAS. W pomieszczeniu socjalnym , WC , natrysku
Sciany licowane ptytkami glazurowanymi do wysokoSci drzwi.

Izolacja przeciwwilgociowa;

poziome pod posadzkg parteru z dwoch warstw papy izolacyjnej na lepiku na gorgco lub inne
systemowe izolacje rolowe. tawy, stopy stupéw i Sciany fundamentowe izolowane Abizolem
2R + P LUB Dysperbit. Na poddaszu paroizolacja z folii paroprzepuszczalnej.

Izolacje termiczne;

Sciany fundamentowe izolowane z zewnatrz styropianem twardym gr.6¢cm. Sciany
zewnetrzne nadziemia ocieplone styropianem twardym gr.12 cm np w technologii

ATLAS STOPTER.

Strop poddasza ocieplony wetng mineralng gr.20cm.

Izolacje akustyczne;

W stropach nad parterem i piefrem ze styropianu twardego gr. 2-3cm.

Scianki poddasza izolowane wetng mineralng gr.6¢cm.

Stolarka;

Okna PCV z szybami zespolonymi. Okna potaciowe np VELUX z szybami zespolonymi.

Na poddaszu okna lukarn z PCV lub drewniane szklone jw. Scianka frontowa wejéciowa
aluminiowa , z profili cieptych, szklona szybami, zespolonymi - szkto bezpieczne. Scianki
przeszklone wewnetrzne alumniowe, szklone pojedynczo - szkto bezpieczne. Drzwi
zewnetrzne PCV, przeszklone, ocieplone. Do kottowni i zuzlowni metalowe ocieplone. Drzwi
miedzy kottownig a klatkg schodowg o odporno$ci ogniowej EI30. Drzwi wewnetrzne
standardowe, drewniane , ptytowe i ptycinowe na os$cieznicach metalowych. Wrota do garazy

PCV metalowe ocieplone, podnoszone mechanicznie.
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Obrobki blacharskie;
parapety podokienne, rury spustowe , rynny, pasy podrynnowe, tawy kominowe iinne z

blachy powlekanej.

Malowanie;

Sciany i sufity malowane dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorach pastelowych. W hallach i
korytarzach lamperie olejne do wysokosci 1,80 m.

Inne;

balustrady klatek schodowych stalowe, spawane. Po oczyszczeniu zabezpieczone
antykorozyjnie, z nastepnie farbg do metalu w kolorze jasno szarym,

- wzdtuz Scian zewnetrznych budynku opaski z kostki brukowej lub betonowe szerokosci
min.50 cm,

- parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu lub lastrikowe,

- zewnetrzny podjazd dla osob niepetnosprawnych , podesty schodowe zewnetrzne

wykonane z kostki brukowej lub betonowe, licowane ptytkami GRES antyposlizgowymi.

A.9 Wyposazenie instalacyjne

woda z istniejgcego przytacza z sieci wiejskiej,

kanalizacja sanitarna do zbiornika wybieralnego typu szambo,

energia elektryczna z istniejgcego przytgcza z sieci wiejskiej,

wody opadowe z dachéw odprowadzane powierzchniowo,

wody ociekowe odprowadzane do mini - oczyszczalni poprzez separator ,
- ogrzewanie z indywidualnej kottowni na opat staty,

- w garazach wentylacja mechaniczna,

- instalacja odgromowa,

A. 10 Warunki wykonania robét budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbiér robét nalezy wykonac zgodnie z ,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych "
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa , a opracowanych

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem osob tego uprawnionych.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegoélnych elementéw budynku
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Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zamienny nadbudowy i rozbudowy budynku
ustug publicznych w Majdowie na dziatce nr 591/3 gm. Szydfowiec .

Inwestor; Gmina Szydtowiec.

Zakres robot przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym w/w zadaniem zawiera
projekt budowlany architektoniczny. Przy realizacji robot budowlanych przewidziano
wykonanie;

- roboty ziemne,

-roboty betonowe - fundamenty , stupy, podciggi, stropy, schody ,

- roboty murarskie - $ciany , kominy, $cianki dziatowe,

- rusztowania,

roboty ciesielskie - wiezba dachowa,

- roboty izolacyjne - izolacje przeciwwilgociowe i termiczne,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty wykoriczeniowe - tynki wewnetrzne i zewnetrzne,

- roboty brukowe,

- roboty instalacyjne - elektryczne i sanitarne,

2. Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczernistwa i zdrowia ludzi mogg wystgpic w trakcie realizacji robot
budowlanych w nastepstwie;

- upadku z wysokoSci powyzej 3,5m, uderzenia cigzkimi przedmiotami,

- porazenia prgdem,

3. Roboty budowlane stwarzajace szczegdlne zagrozenia.

- wszelkie prace na wysokosci,

- kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji, znajomosci
przepisow BHP w poszczegolnych rodzajach robot oraz stosowania ubrania roboczego i
Srodkéw zabezpieczenia /buty, rekawice robocze, okulary ochronne, kaski/,

- pracownicy muszg posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej

pracy.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot kierownik lub osoba upowazniona powinna przeprowadzic¢
instruktaz pracownikéw, wskazujgc przedmiot zagrozenia i Srodki jaki nalezy przedsiewzig¢
w celu unikniecia danego zagrozenia.

Panadto instruktaz BHP powinien obejmowac nastepujgce zagadnienia;

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady prowadzenia praz szczegolnie niebezpiecznych,
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- konieczno$¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej,

- konieczno$¢ wydzielania i oznaczenia stref szczegolnie niebezpiecznych ,

- zapewnienie sprawnej komunikaciji,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

Konieczna jest znajomo$¢ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy prze
nadzor techniczny na budowie - kierownika , majstra ,

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbiérkowych,

- /DZ.U.Nr 13 p0z.93 z 1972r/,

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r,

- W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- /DZ.U.Nr 129 poz.844/.

- Ustawa z dnia 29.06.1974r z p6zniejszymi zmianami,

- /Kodeks Prac dziat X/,

- ustawa z dnia 6.03.1981r o Inspekcji Pracy /DZ.U.Nr 54 poz. 276 z 1985r./,

- warunki techniczne wykonywania robét budowlanych , przepisy szczegétowe , nhormy ipt.

5. Wskazanie Srodkow zapobiegajagcym niebezpieczennstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym bezpiecznej i
sprawnej komunikacji , umoZzliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru i innych
zagrozen , nalezy;

- wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia /dotyczy to zwtaszcza stref
prowadzenia robot na wysokosci, robot rozbiorkowych itp/,

- zabezpieczyc¢ strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,

- zapewni¢ nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi,

- stosowac srodki ochrony indywidualney,

- zapewnic¢ dostepnoS$c drég dojazdowych,

- zapewnic sprzet ratunkowy,

- kontrolowac¢ wtaSciwe stosowanie sprzetu budowlanego,

-na dojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie materiatow budowlanych , dla ktorych
nalezy wyznaczy¢ odrebne powierzchnie sktadowe,

- wszystkie zainstalowane urzgdzenia i zastosowane materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie
aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH,

Urzgdzenia powinny byc¢ zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z instrukcjg

obstugi.
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6. Wymagania ogéine
Roboty wykonywac zgodnie z projektem budowlanym , pod nadzorem uprawnionej osoby,
przestrzegajgc ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano -

montazowych" oraz obowigzujgcych norm i przepisow prawa budowlanego.

A 11. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek trzykondygnacyjny o wysokosci 10,43m.

W budynku , na drugiej kondygnacji znajduje sie sala zebran strazakow o powierzchni
160,88m? petnigca funkcje sali narad, sali konferencyjnych, sali szkoleniowej. Uczestnictwo
w zebraniach, naradach i szkoleniach w w/w sali dotyczy tych samych oséb - strazakéw
OSP, bedgcych statymi uzytkownikami tej sali.

Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym budynek zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi
ZL lll z tym, Zze cze$¢ garazowa na parterze zaliczona jest do kategorii PM, gdzie gestosc

obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.

Parametry budynku;

a powierzchnia zabudowy Pz = 384,46 m?

b powierzchnia wewnetrzna Pw = 820,00 m?

¢ wysoko$¢ budynku H = 10,43 m / budynek niskiN/

d kubatura brutto Kb = 3895,00 m*

e kategoria zagrozenia ludzi ZL 11l / dla strefy garazowej - PM, gdzie nie przekracza 500
MJ/m?/.

f wymagana klasa odpornoSci pozarowej budynku - C.

g ilos¢ miejsc postojowych w garazu nie przekracza 5.

Z uwagi ha wystepujgce wyzej parametry podane w punktach b,c,e oraz g, zgodnie z 4
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej /DZ.U.NR 121 poz.
1137 z pbzniejszymi zmianami/, projekt budowlany niniejszego budynku nie wymaga

uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowey.
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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Budowlanego Instalacji Sanitarnych w budynku OSP - Nadbudowa i
Rozbudowa budynku ustug publicznych w Majdowie DZ.591/3 Gm. Szydtowiec

PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora i ustalenia dot.zakresu projektu instalacji co, wod - kan, wentylacji;

- decyzja o lokalizacji celu publicznego wydana przez BURMISTRZA MIASTA
SZYDLOWCA dot. nadbudowy i1 rozbudowy budynku OSP w Majdowie

- przyktady arch - konstr projektowanego nadbudowy i rozbudowy budynku OSP w
Majdowie

- podktady arch - konstr projektowanego nadbudowanego i rozbudowanego budynku;
- inwentaryzacja szkicowa dla potrzeb projektu stanu istniejacego;

- obowigzujace normy i przepisy dot.proj.instal.c.o wod - kan wentylacji ,

OPIS OGOLNY

Budynek , ktorego instalacje sanitarne ; centralnego ogrzewania, wentylacji, wod - kan
stanowig przedmiot niniejszego opracowania jest istniejagcym budynkiem OSP ktory zostaje
poddany nadbudowie i rozbudowie.

Projektowany budynek po rozbudowie i nadbudowie bedzie psiadat;

- W Cz. parterowej - 2 pomieszczenia garazowe w tym jedno pomieszczenie z kanatem
naprawczym, pom.sanitarne , kottownie , dwie klatki schodowe;

- w cz.I pigtro - §wietlice z zapleczem , pokoj socjalny,wc;
- na poddaszu - pokoje biurowe;

Projektowany budynek uzytkowany jest w petni - zgodnie z jego przeznaczeniem - przez
kilka dni w tygodniu.

Naprawy samochodow strazackich odbywaly si¢ beda tylko w pom. z kanatem naprawczym.
Uwzgledniajac powyzsze w budynku zaprojektowano instalacje;

- centralnego ogrzewania i wentylacji naturalnej;

- instalacja wentylacji mechanicznej;

- wod - kan,

Zrédtem ciepta dla ogrzewania pomieszczen oraz do podgrzewania powietrza
wentylacyjnego w pom.garazowym z kanatem naprawczym bedzie kottownia wyposazona w
kociot do spalania opatu statego z regulowanym procesem spalania.

Czynnik grzewczy wytwarzany w kotlowni to woda o tem.Max.90 C, ktéra w instalacjach
grzewczych krazy dzigki licznym pompom obiegowym.



-30-

Instalacj¢ centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano jako niezalezne dlakazdej

kondygnacji.

Instalacje w kottowni - d kotla do rzodzielaczy instalacji i z powrotem - nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu.

Instalacje na kazdej kondygnacji nalezy wykona¢ z rur z tworzywa ,, jak w szlichcie".

Instalacje grzewcze be¢dg zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury
naczyniem wzbiorczym otwartym i wigzka rur bezpieczenstwa.

Naczynie wzbiorcze umieszczone bedzie na strychu i wraz z rurarzem zabezpieczone
termicznie.

Zrodiem ciepta do podgrzewania cieptej wody uzytkowanej ze wzgledu na okresowy sposob
uzytkowania budynku, beda elektryczne podgrzewacze cieptej wody zlokalizowane w poblizu
miejsca poboru cieptej wody uzytkowe;.

Wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewna zaprojektowano w pomieszczeniach;
- garazowym z kanalem naprawczym
- Swietlicy

- pokoju socjalnym

Zimna woda w budynku niezbe¢dna bedzie do urzadzen sanitarnych i doprowadzona bedzie do
pom. kottowni z gminnej sieci wodociggowe;.

Powstajace w budynku $cieki to $cieki;
- sanitarne
- technologiczne

Scieki sanitarne z projektowanego budynku wyprowadzone beda do czasu wybudowania
gminnej sieci kanalizacji do bezodptywowego, szczelnego zbiornika Sciekow
zlokalizowanego na dziatce INWETORA.

Scieki technologiczne 1 ociekowe po oczyszczeniu w separatorze scieckOw podawane bedg za

pomocg pompy na drenazowa oczyszczalni¢ §ciekow zlokalizowana na dzialce
INWESTORA.

INSTALACJA CENTRLANEGO OGRZEWANIA [ CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO DO
NAGRZEWNIC APARATU WENTYLACYJINEGO

Przegrody zewngtrzne rozbudowanego budynku spetniaja wymogi obowiazujacych
WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI IICH
USYTUOWANIE - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Straty ciepta przez przegrody policzono zgodnie z PN -91 /B -02020 przy temperaturach
zewnetrznych wg PN -82/B-02402.

Zapotrzebowanie ciepta dla pokrycia strat ciepta przez przegrody i na wentylacj¢ naturalna
policzono zgodnie z PN -83/B-03406.
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Dla obliczeniowego zapotrzebowania ciepta projektowanego budynku zaprojektowano kociot
na paliwo state ze sterowanym procesem spalania typ PFZ 50 - Kostrzewa o wydajnosci

50 kW.

Wytwarzany w kottowni czynnik grzewczy niezbedny dla potrzeb instalacji grzewczych
centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej - to woda o temperaturze max 90/0C

Instalacje centralnego ogrzewania w calym budynku zaprojektowano jako pompowa
oddzielng od rozdzielaczy w kotlowni dla kazdej kondygnacji , ze wzgledu na réznorodny
charakter pomieszczen parteru, pigtra, poddasza .

Instalacje centralnego ogrzewania parteru i pi¢tra zaprojektowano jako z rozdziatem dolnym z
gléwnymi przewodami utozonymi wzdhuz $cian zewnetrznych, natomiast instalacje parteru
zaprojektowano jako od rozdzielaczy , obudowanych drzwiczkami , do kazdego grzejnika".

Rurarz instalacji c.o zaprojektowano z rur z tworzywa jako utozony ,, w szlichcie".

Czynnik grzewczy w kazdym obiegu, na kazdej kondygnacji bedzie krazyt dzigki pompom
obiegowym typ 25 POr zainstalowanymi przy rozdzielaczach w kottowni.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe typ PURMO typ VK -22

o wysokosci 600 mm i dlugosciach jak w cz.graficznej. Przy grzejnikach nalezy zamontowaé
zawory odcinajace , termostatyczne oraz odpowietrzniki automatyczne.

Ponadto na kazdej instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano liczne zawory
odcinajace, a w najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ odpowietrzniki
automatyczne, a w najnizszych odwodnienia.

Instalacja ciepta technologicznego doprowadzata bedzie czynnik grzewczy do centrali
wentylacyjnej nawiewnej VTS -30, ktora bedzie zainstalowana w pom. garazu z kanalem
naprawczym - pod jego stropem, na specjalnie do tego wykonanej konstrukcji wsporczej.

Instalacje zaprojektowano jako pompowa od kotta w kottowni do nagrzewnic centrali.
Na instalacji ciepta technologicznego zaprojektowano;

- zawor dwudrogowy zainstalowany na powrocie czynnika grzejnego z nagrzewnicy centrali,
sterowany termostatem zainstalowanym w pomieszczeniu

- zawory odcinajacy
- odpowietrzniki automatyczne

Wszystkie instalacje grzewcze po wykonaniu nalezy podda¢ prébie ,, na zimno,, ,, na goraco,
a po uzyskaniu pozytywnych wynikéw tych prob nalezy zaizolowac je termicznie np
koszulkami z pianki poliuretanoweyj.

KOTLOWNIA

OBLICZENIA

Zapotrzebowania ciepta na cele;

- centralnego ogrzewania i wentylacji naturalnej 56 kW
- wentylacji mechanicznej w garazu z kanalem naprawczym 40 kW

KOCIOL
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Uwzgledniajac charakter budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej i pomieszczen oraz czas ich
pracy np naprawy samochodow i konieczno$¢ pracy wentylacji mechanicznej bedzie
odbywata si¢ w innym czasie niz uzytkowanie $wietlicy i pokojéw na poddaszu dobrano
kociot opalany paliwem stalym typ KOSTRZEW A wydajnosci 50 kW z automatycznym
podajnikiem i ze sterowanym procesem spalania i kpl zabezpieczen.

Parametry kotta

- wydajnosc¢ /15-50/kW

- wymiary / 1080 x 1270 x1230/

- wymiary czopucha - 160mm
-pojemno$¢ wodna - 120 litrow
-krociec zasilania i powrotu - 1,5
- zuzycie paliwa - groszek - 7,8 kg

Opat dla potrzeb budynku dostarczany bedzie w workach, sktadowany w podrecznym
sktadzie opatu i sukcesywnie dowozony w zaleznosci od potrzeb

KOMIN
Spaliny z kotta odprowadzane beda do komina murowanego /200x200/ wysoko$ci 13,5m.

WENTYLACJA W KOTLOWNI
Nawiew
F=0,5x%x0,04-0,02m2

Zaprojektowano kanat nawiewny typ ,,Z,, o wym /0,2 x0,1/ m z wlotem powietrza na
wysokosci min 1,5m od terenu oraz wylotem w kotlowni na wysokos$ci 0,2 m od podtogi

WYWIEW
F=0,25x0,04 =0,01m2
Zaprojektowano kanal wywiewny /14 x 14/cm w bryle komina
ZABEZPIECZENIE UKLADU GRZEWCZEGO
Pojemnos¢ instalacji 120 dm3
Pojemnos¢ kotta 450 dm3
670dm3
Vu=1,1x0,670 x 0,0287 x 100 = 21,1 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze otwarte typ B o poj. uzytkowej 321 poj catk 48dm3 z wigzka rur;
bezpieczenstwa - 40mm, wzbiorcza - 32 mm, przelewowa - 50mm, sygnalizacyjna -20mm

POMPY
Parter @ =30 kW

Dobrano pompeg typ 25 POr 40 o wydajnosci 1,5 m3/h i wysokosci podnoszenia 2,5 H20 z
silnikiem /30-60/W
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| -pietro @ = 24,5 kW

Dobrano pompe typ 25 POr 40 o wydajnosci 1,2 m3/h i wysokos$ci podnoszenia 2,8 H20 z
silnikiem /30 -60/W

Poddasze @ = 11,5 kW

Dobrano pompeg typ 25 POr 30 o wydajnosci 0,6 m3/h i wysokosci podnoszenia 2,4
H20 z silnikiem /25-55/W

Podlaczenie nagrzewnic wentylacyjnych @ =40 kW

Dobrano pompe typ 25 POr 40 o wydajnosi 2,1 n3/h i wysokosci podnoszenia 3,3 H20 z
silnikiem /45-90/W

Pompa kottowa G =1,4 x 50 000 /1.163 x 10 = 6m3/h

Dobrano pompe typ 32 POs 30 o wydajnosci 2,1 m3/h i wysokosci podnoszenia /1,3-2,0/ H20
z silnikiem/35-115/W

INSTALACJA WENTYACJI

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylacj¢ naturalng nawiewno -
wywiewna; nawiew przez hygrosterowalne szczeliny w oknach , nieszczelnos$ci z pom.
sasiednich, wywiew kratami na kanatach murowanych z wylotami ponad dachem budynku.

W pom. garazowych , pokoju socjalnym , zapleczu swietlicy , $wietlicy dodatkowo dla
nawiewu powietrza zaprojektowano nawietrzaki podokienne. W pom. zaplecze swietlicy ,
swietlicy , garazu z kanatem naprawczym zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno
- wywiewng kanatami blaszanymi zakonczonymi kratami wentylacyjnymi z kierownictwa
pionowymi i poziomymi.

Dla potrzeb regulacji ilosci powietrza na poszczego6lnych odgatezieniach instalacji nawiewnej
lub wywiewnej nalezy zamontowac przepustnice wieloptaszczynowe .

Po wykonaniu instalacji wentylacji nalezy wykonac jej probe szczelno$ci, po czym instalacje
nalezy obudowac¢ pltytami gipsowymi i pomalowaé w kolorze $cian.

OBLICZENIA WENTYLACJI
-pokdj socjalny - kub 64m3

Dla nawiewu powietrza dobrano neolux - konwektor wentylatorowy podokienny o
wydajnosci /100-280/m3/h z nagrzewnicg elektryczng o max mocy 3kW co zapewni ok4w/h

Dla wywiewu dobrano wentylator dachowy typ WD -16 na podstawie dachowej typ B/l o0 160
z thumikiem akustycznym , z siecig przewodow blaszanych zakonczonych kratkami
wywiewnymi.

Zalaczanie urzadzen wentylacyjnych j.w recznie w zaleznos$ci od potrzeb.
- Swietlica - przyjeto ilo$¢ przebywajacych oséb - max 40

- kub 514 m3

- wymagana ilo$¢ powietrza dla jednej osoby 20 m3

- pod oknami za grzejnikami zaprojektowano 3 nawietrzaki o wydajnosci ok.80 m3/h
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Dla nawiewu powietrza dobrano neolux - konwektor wentylatorowy podokienny o
wydajnosci /100 -280/m3/h szt.2 z nagrzewnicg elektryczng o max. mocy 3kW kazdy co z
nawietrzakami zapewni ok.2 w/h

Dla wywiewu dobrano wentylator dachowy typ WD -25 na podstawie dachowej typ B/l 0 250
z thtumikiem akustycznym , z siecig przewodow blaszanych zakonczonych kratkami

wywiewnymi.

Zalgczanie urzadzen wentylacyjnych j.w rgcznie w zalezno$ci od potrzeb .
- garaz z kanatem naprawczym

- kub 420 m3

- kanat naprawczy o dtugosci ok. 8m

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego - 150 m3/h na 1 mb kanatu naprawczego
- krotno$¢ wymian 6 w/h

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego

V =8 x150 + 420 x 6 =3 720 m3/h

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzania powietrze j.w

0 =3720X 0,3 X 36 =40 kW

Dla nawiewu powietrza dobrano centralke nawiewna tyo VTS -30 o wydajnosci max 4000
m3/h z nagrzewnica wodna

Centrale nalezy zamontowa¢ pod stropem pomieszczenia.

Podgrzewanie powietrza nawiewnego zaprojektowano czynnikiem grzewczym - woda, ktora
doprowadzona bedzie do nagrzewnicy centrali od kotta w kotlowni.

Regulacje ilosci przeptywajacego czynnika przez nagrzewnicg zaprojektowano zaworem
dwudrogowym spre¢zonym z termostatem zamontowanym w pomieszczeniu.

Powietrze z centrali siecig przewodow blaszanych z kratkami wentylacyjnymi z
kierownicami poziomymi i pionowymi nawiewne jest do kanalu 1 do pomieszczenia .

Dla wywiewu dobrano wentylator dachowy typ WD -40 na podstawie dachowej typ B/l o
400 z thumikiem akustycznym z siecig przewodow blaszanych zakonczonych kratkami
wywiewnymi w kanale i w pomieszczeniu na wysokosci ok.0,5m od posadzki i na wysokosci
ok.2,7m.

W czasie wykonywania napraw , podczas zalaczania silnika samochodu jego rur¢ wydechowa
nalezy podiaczy¢ do instalacji wywiewnej zakonczonej wywietrzaniem A - 160 na podstawie
dachowej typ B/1/ 0 160 ponad dachem budynku.

Zalaczanie urzadzen wentylacyjnych j.w recznie w zaleznosci od potrzeb - podczas
wykonywania napraw pojazdow w pomieszczeniu.

Gdy nie s3 wykonywane naprawy pomieszczenie jest tylko pomieszczeniem garazowym.
pom.garazy

dla wzmozonego nawiewu dobrono nawietrzaki podokienne szt.4, wywiew kratkami na
kanatach murowanych zakonczonych wywietrzeniem cylindrycznym typ A-250 na podstawie
dachowej typ B/l O 250

INSTALACJA ZIMNEJ WODY
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Zimna woda w budynku niezbedna bedzie do urzadzen sanitarnych , zmywania posadzek ,
celow bytowych przebywajacych w budynku osob.

Instalacj¢ zimnej wody zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych jako ukryta w
bruzdach.

Po wykonaniu instalacj¢ zimnej wody nalezy podda¢ prébie szczelnosci, po czym nalezy ja
zaizolowac termicznie i otynkowac.

INTALACJA CIEPLE] WODY UZYTKOWE]

Ciepta woda przygotowana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach wody nad umywalkami,
zlewozmywakami lub w ich poblizu.

INSTALACJA KANALIZACII

Powstajace w budynku $cieki maja charakter §ciekéw; komunalnych , technologicznych 1
ociekowych.

Scieki komunalne gromadzone beda, do czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej , w bezoptywowym szczelnym zbiorniku $ciekdéw o poj. 0k.9,6 m3 zlokalizowanym
na dzialce INWESTORA.

Scieki technologiczne i ociekowe powstaja gldwnie w pom. garazowych i przed wjazdem do
nich.

Scieki w garazach i przed nimi zbierane sg za pomocg odwodnien liniowych.

Scieki te po oczyszczeniu w separatorze beda przepompowywane do drenazowe;
oczyszczalni §ciekow zlokalizowanej na dziatce INWESTORA.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy wykona¢ z rurociaggow PVC faczonych na
uszczelki gumowe.

Piony do ktorego beda podtaczone miski ustgpowe muszg mie¢ rewizje w pom. oraz instalacje
po wykonaniu nalezy podda¢ na szczelnosci.

Uwaga; cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych - cz. Instalacje sanitarne.

WYSZCZEGOLNIENIE WAZNIEJSZYCH ELEMENTOW WENTYLACIJI
Pom. garazowe z kanatem naprawczym

nawiew

1- centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicg woda,z kpl zabezpieczen - szt.1
2- ksztaltka wentylacyjna /400x400/961x620/dtu 1100mm szt.1

3 - przewod wentyl 400 x 400 dtug.450 mm szt. 1

4 - przewod j.w dhug 1 500 mm sz 1

5 - przewdd wentyl 400 x 300 dlug 1 300 mm szt.1

6 - przewdd wenty. 400 x 250 dlug 3 200 mm sz.1

7 - przewdd j.w dhug 2 100 mm szt. 1

8 - przewdd j.w diug 1 600 mm szt 1

9 - przewod j.w dlug 800 mm szt.1
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10 - trojnik wentyl 400 x 400/400x 200/400x400 dtug 700mm sz.2
11- trojnik j.w 400 x 400/400x250/400 x300 dtug 800mm sz.1
12. trojnik j.w 400 x 250/400x250/400x250 dtug 800mmszt.2
13. kolano wentyl 400 x 300 szt.1

14. kolano j.w 400 x 250 szt.2

15. przepustnica wieloptaszczyznowa 400 x 250 szt.1

16. kratka nawiewna z kierownicami poziomymi i pionowymi 400x200 szt.3
17. kratka j.w 400x250 szt.3

18.wywietrzak cylindryczny A -160 szt.1

19. przewdd wenty o 160 dtug 11 000 mm szt.1

20.podstawa dachowa typ B/l 0 160 szt.1

Wywiew

1- wentylator dachowy WD -40 szt.|

2. podstawa dachowa typ B/l o0 400 szt.1

3. thumik akustyczny dtug. 1000 mm o 400 mm szt.1

4. przewdd wentyl o 400 dtug 8 400 mm szt.1

5. ksztattka wentyl o 400/400x 400 /mm dtug 1000mm szt.1

6. trojnik wentyl 400 x 400/400x400/400x400 dtug 800 mm szt.1
7. trojnik j.w 400x300/400x250/400x300 dtug 800 mm szt. 1
8.trojnik j.w 400x300/400x250/400x300 dlug 800 mm szt.1

9. trojnik j.w 400x250/400x250/400x250 dtug 800 mm szt. 1
10.trojnik j.w 400 x 200 /400 x 200/400 x200 dtug 600 mm szt.3
11. przewdd wentylacyjny 400x300 dlug 800 mm szt.2

12. przewdd j.w 400x200 diug 2 400 mm szt.1

13.przewdd j.w dlug 2 000 mm szt. 1

14. przewod j.w dlug 1 700 mm szt.3

15. przwod j.w dlug 3 000 mm szt.1

16. kolano wentyl 400 x 200 szt.5

17. kolano j.w 400 x 250 szt.2

18. kratka wentyl wywiewna z kierownicami poziomymi 400x 200 szt.6
19. kratka j.w 400 x 250 szt.3

20. przew6d wentyl o 250 dtug 8 300 mm

21.wywietrzak cylindryczny A - 250 SZT.1

22. Podstawa dachowa typ B/Ill o 250

23. przewdd wentyl 400x250 dlug 1600 mm szt. 1
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24. przewdd j.w dhug 600 mm szt.1

25. przewdd j.w dlug 4 600 mm szt. 1

WYSZCZEGOLNIENIE WAZNIEJSZYCH ELEMENTOW KOTLOWNI
1- kociot do spalania opatu statego typ PFZ - 50 z kpl sterownikow i zabezpieczen
2-naczynie wzbiorcze otwarte typ B poj.catk.421

3- rozdzielacze kottow o 65 dlug 0,6m szt.2

4- rozdzielacze instalacji o 65 dlug 1.2 m szt.2

5-stacja uzdatniania wody o wydajnosci 1m3/h

6- pompa kottowa typ 32.PO s30 szt.1

7- pompa obiegowa do nagrzewnic wentylacyjnych 25 POr 40 szt.1

8- pompa obiegowa parteru 25 POr 40 szt.1

9 - pompa obiegowa I-go pigtra 25 Por 40 szt.1

8 - pompa obiegowa poddasza 25 POr 30 szt.1
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UMOWA NR 70177

0 dostarczanie wody
zawarta w dniu 01.09.2006 w Szydtowcu pomiedzy Spétkg z.0.0. ,,Wodociagi i
Kanalizacja" reprezentowang przez; mgr Bogdan Grzmil - Prezes zwang dalej
Ustugodawcg Urzad Miejski w Szydtowcu w imieniu ktérego dziatajg Andrzej
Jarzynski - Burmistrz m. Szydtowca zwanym dalej Ustugobiorcg przy kontrasygnacie
Iwony Czarnoty - Skarbinika Gminy

Umowa okresla warunki dostawy wody z urzgdzen zaopatrzenia w wode i zasady
rozliczania naleznosci za Swiadczenia bedgce jej przedmiotem w odniesieniu do
nastepujgcych obiektow;

a/ budynek OSP w Majdowie b/ zdroje uliczne ¢/ woda do celéw pp pobierana przez
Straz z hydrantow.
Do obowigzkoéw Ustugodawcy nalezy;

1. Dostarczenie w sposoéb ciggty wody do nieruchomosci z ktérej korzysta
Ustugobiorca zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia, o ci$nieniu
umozliwiajgcym normalne uzytkowanie wody i na zasadach okreslonych w
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obowigzujgcych przepisach , z przeznaczeniem na cele socjalno - bytowe o jakosci
badanej u wylotu za wodomierzem przed zaworem gtownym, odpowiadajgcej
wymogom wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow.

3. Usuwanie awarii urzgdzen bedacych w jego zarzadzie.

4. Obowigzek Ustugodawcy w zakresie utrzymania i eksploatacji urzgdzen
zaopatrzenia w wode i urzgdzen kanalizacyjnych obejmuje;

a/ urzgdzenia wodociggowe do zaworu gtéwnego za wodomierzem lub miejscem
przeznaczonym na jego umieszczenie.

1. Ustugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej za przerwy w
dostawie wody spowodowane;

a/ brakiem wody na ujeciu,

b/ niezawinionym przez Ustugodawce zanieczyszczeniem wody na ujeciu w sposéb
niebezpieczny dla zdrowia,

c/ potrzebe zwiekszenia doptywu wody do hydrantéw przeciwpozarowych,

d/ koniecznoscig przeprowadzenia niezbednych napraw urzgdzen zaopatrzenia w
wode ,

e/ uszkodzeniem instalacji Ustugobiorcy grozgcej niebezpieczentwem,
f/ przerwami w zasilaniu energetycznym urzgdzen wodociggowych,

2. W razie wystgpienia przyczyn wymienionych w ust.1 Ustugodawca niezwtocznie
powiadomi Ustugobiorce w sposéb zwyczajowo przyjety o czasie trwania przerwy w
doptywie wody.

1. O przerwach w dostawie wody wynikajgcych z planowanych prac

konserwacyjno - remontowych Ustugodawca powiadomi Ustugobiorce w sposob
zwyczajowo przyjety co najmniej na dwa dni przed jej terminem.

W razie przerwy przekraczajgcej 12 godzin Ustugodawca zapewni zastepczy punkt
poboru wody informujgc Ustugobiorce o jego lokalizacji.

Ustugobiorca zobowigzuje sie do;

Utrzymania wtasciwego stanu technicznego nalezgcych do niego instalacji i urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Niewykonywanie jakichkolwiek czynnosci moggcych wptyngé na zmiane stanu
technicznego instalacji nalezgcej do Ustugodawcy.

Wydzielenia i utrzymania w nalezytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie
wodomierza przed zaworem gtéwnym zabezpieczajgcego wodomierz przed
uszkodzeniem lub zaborem.

Udostepnienia Ustugodawcy swobodnego dostepu do pomieszczenia
wodomierzowego celem dokonania odczytu licznika.

5. Niedokonywania nasadzen nad przytgczami i urzgdzeniami wodociggowymi oraz
kanalizacyjnymi, ktorych bryta korzenna moze spowodowac ich uszkodzenie.
Naruszenie tej zasady, daje mozliwos¢ dochodzenia odszkodowan przez
Ustugodawce, w wyniku spowodowanych niedotrzymaniem tego warunku uszkodzen
nalezgcych do niego urzadzen.
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6. Zapewnienia Ustugodawcy mozliwosci wykonania niezbednych napraw przytgczy
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz zainstalowanych na ich urzadzen .

7. Pokrycia kosztow napraw wodomierza i przytgcza wodociggowego powstatych w
wyniku nie zabezpieczenia ich przed dziataniem warunkéw atmosferycznych albo
uszkodzen mechanicznych.

Rozliczenie naleznosci przystugujgcych Ustugodawcy za spetnienie swiadczenia
nastepuje w/g ponizszych zasad,

1. llos¢ pobranej wody ustala sie na podstawie wskazan wodomierza
zainstalowanego przed zaworem gtéwnym.

2. W razie niesprawnosci wodomierza ilos¢ pobranej wody ustala sie na podstawie
zuzycia wody rownego sredniemu zuzyciu w okresie ostatnich szesciu miesiecy
poprzedzajgcych ujawnienie niesprawnosci wodomierza.

3. W razie niedokonania przez Ustugodawce wymiany wodomierza w terminie trzech
miesiecy od daty przyjecia zgtoszenia jego niesprawnosci - ilosci wody ustalona w/g
zasad zawartych w pkt.2 obniza sie 0 10%.

4. Na wniosek Ustugobiorcy, Ustugodawca dokona urzedowego sprawdzenia
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OPIS TECHNICZNY
OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, czeSc¢ konstrukcyjna,
rozbudowy i nadbudowy rynku ustug publicznych /budynek OSP/ w
Majdowie gm. Szydtowiec . Numer ewidencyjny dziatki 591/3.

Inwestor jest Burmistrz miasta Szydtowiec.

2. Podstawa opracowania
1. Wizja lokalna w terenie w koncu pazdziernik 2010r.
2. Inwentaryzacja do celow projektowych istniejgcych pomieszczen.

Opis ogdlny

Przedmiotowy budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony
dwukondygnacyjny z uzytkowym poddaszem o konstrukcji tradycyjney.
Sciany nos$ne wykonane z blokéw gazobetonowych. Stropy
miedzypietrowe zelbetowe, wylewane z betonu B25 zbrojone stalg
AOIIN/34GS/ i stalg A-O/StOS/. Dach zaprojektowano jako drewniany o
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wiezbie jetkowo - kleszczowej. Budynek bedzie uzytkowany jako
straznica Ochotniczej Strazy PozZarne.

3. Warunki gruntowo - wodne

W rejonie lokalizacji przedmiotowego budynku zalegajg grunty zaliczone
do glin twardoplastycznych i zwartych o stopniu plastycznosci przyjetym
IL = 0,50.

Poziom wody gruntowej stwierdzono ponizej poziomu posadowienia.
Grunty te pozwalajg na bezpoSrednie posadowienie fundamentow.

4. Opis elementow konstrukcyjnych rozbudowy

tawy i stopy fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z
betonu B25 zbrojone stalg A-O /Stos/ i stalg A-IlIN /34GS/. Sciany
fundamentowe z bloczkow betonowych B20 na zaprawie cementowej
5.0Mpa.

Sciany nosne budynku zaprojektowano z blokéw gazobetonowych 500.

Elementy wylewane klatek schodowych jak biegi, spoczniki belki
spocznikowe, wience i ptyty stropowe, nadproza rozpietosci 3,50m,
zaprofjektowano jako zelbetowe, wylewane z betonu B25, zbrojone stalg
A-O/StOS/ i stalg A-III/34GS/.

Nadproza nad nowymi mniejszymi otworami zaprojektowano jako
Zelbetowe, prefabrykowane typu L.19.

Strop nad parterem zaprojektowano jako ptyte wylewng zelbetowg
gr.18cm z betonu B25 zbrojonego stalg A-11IN/34GS/ i stalg A-O.StOS/.
Ptyta opiera sie na wylewnych podciggach o wymiarach stalg A-IIIN
/34GS/ | stalg A-O/StOS/. Plyta opiera sie na wylewnych podciggach o
wymiarach 40x50 cm w parterze opartych na wylewanych stupach
40x40cm w parterze. W poziomie pietra ptyta wylewna opiera sie na
podciggach 30x50cm i stupach 30x30cm. W Scianach zaprojektowano
wylewane filary w poziomie parteru i pietra. Wszystkie elementy stropow,
stupy i filary nalezy wykonac z betonu B25 zbrojonego stalg A-11IN/34GS/
i stalg A-O/StOS/.

Konstrukcje dachu budynku zaprojektowano jako drewniang wiezbe
jetkowo - kleszczowg opartg na Scianach zewnetrznych i stupkach
opartych na ptycie wylewanej | -go pietra.
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OPINIA TECHNICZNA
DOTYCZACA MOZLIWOSCI NADBUDOWY
BUDYNKU OSP W MAJDOWIE GM. SZYDtOWIEC

NAD CZESCIA ISTNIEJACA W TRAKCIE

WYKONYWANIA W STANIE SUROWYM

OBIEKT, BUDYNEK OSP - NADBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU UStUG PUBLICZNYCH -
MAJDOW GM. SZYDtOWIEC DZ.NR 591/3

INWESTOR,; BURMISTRZ MIASTA SZYDtOWIEC



- 46 -

OPRACOWAL;

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie inwestora na opinie o mozliwo$ci rozbudowy i
nadbudowy budynku OSP w Majdowie gm. Szydtowiec.

2. Temat, cel i zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem tematem opracowania jest opinia o rozbudowie i nadbudowie
budynku OSP w Majdowie gm. Szydtowiec.

Celem opracowania jest okreSlenie mozliwoSci rozbudowy i nadbudowy budynku
OSP w Majdowie gm. Szydfowiec.

Opinia obejmuje okreslenie przydatnosci i adaptacji istniejgcego budynku do nowych
potrzeb z pOodaniem wnioskow.

3. Materiaty wyjsciowe

- Inwentaryzacja budowlana budynku opracowania przez Pracownig Projektowg
, ARBIS"

- Dane uzyskane z bezpoSrednich ogledzin. Wizji lokalnej dokonano w miesigcu
pazdzierniku 2010 roku.

4. Opis techniczny budynku
4.1 Opis ogdlny
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Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym ze
stropem nad parterem o konstrukcji zelbetowej wylewanej ze Scianami murowanymi
Z blokow gazobetonowych gr. 24cm.

Budowa obiektu zostata przerwana po wykonaniu stopu nad parterem.

Dtugosc¢ budynku 12,65m
Szerokos¢ budynku 9,56m
Wysokosc¢ nad terenem  4,27m

4.2 Stop nad parterem

Strop nad parterem zostat wykonany jako Zzelbetowa ptyta wylewana grubosci 16cm
oparta na podciggach o wymiarach 45x50 cm w rozstawie co ok.4,0m i rozpietoSci
9,0m. Podciggi sq oparte na filarach Sciennych z cegty petnej o wymiarach 45x38cm.
Na obwodzie strop ptytowy oparty jest na Scianach zewnetrznych gazobetonowych.

4.3 Sciany

Sciany zewnetrzne oraz $ciany wewnetrzne klatki schodowej wykonane sg z
gazobetonu na zaprawie cementowo - wapienne;.

Sciany cze$ci podziemnej réwniez wykonano z bloczkéw betonowych B20 na
zaprawie cementowej.

4 .5 Klatka schodowa

Klatka schodowa wykonana zostata jako Zelbetowa ptyta wylewana, o spocznikach i
biegach opartych na Scianach nosnych wewnetrznych. Biegi z belkg policzkowa.

5. Warunki gruntowe i wodne

W rejonie lokalizacji przedmiotowego budynku zalegajg grunty no$ne pozwalajgce na
bezposrednie posadowienie budynku. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie
ponizej poziomu posadowienia budynku.

6. Stan Techniczny Budynku
6.1 Strop nad parterem

Stan techniczny stropu nad parterem /ptyty, Zebra i podciggi/ nalezy uznac za
zadowalajgcy. Wymaga on jednak naprawy miejsc gdzie wystepujg odpryski otuliny
zbrojenia elementow nosnych. Procedury naprawy opisano w dalszej czeSci opinii
/petrz; wnioski i zalecenia/.

Nosnosc¢ stropow ustalono wedtug normy obcigzen na 3kN/m2.
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6.2 Klatka schodowa

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych klatki schodowej nalezy uznac za dobry.
Jedynie brzegi stopni wymagajg drobnych napraw i uzupetnien.

6.5 Sciany
Stan techniczny Scian zewnetrznych i wewnetrznych nalezy uznac za dobry.
6.3 Fundamenty

Ze wzgledu na brak widocznych spekan, zarysowan i przesunie¢ w Scianach
fundamentowych i elementach konstrukcji piwnic - stan techniczny fundamentow
nalezy uznac za dobry.

7. Wnioski i zalecenia

Po przeprowadzeniu analizy stwierdzonego stanu technicznego istniejgcego budynku
i wizji lokalnej wysuwa sie nastepujgcy wniosek ogolny;

Stan techniczny przedmiotowego budynku jest zadowalajgcy do dalszej eksploatacji i
nadbudowy.

Dla umozliwienia dalszej eksploatacji i wykonania nadbudowy nalezy spetnic
nastepujgce zalecenia;

Dokonac naprawy elementow konstrukcji a mianowicie podciggéw stropowych
polegajgcej na np narzuceniu torkretu zwtaszcza w miejscach gdzie zachodzi
koniecznos¢ naprawy wiekszej powierzchni konstrukcji / widoczne zbrojenie od dotu
podciggéw wymaga tego zabiegu/.

Naprawe elementow konstrukcji zelbetowej nalezy wykonac Scisle wedftug procedur
przewidzianych do tego rodzaju robot.

Reperacje mogg polegac na narzuceniu torkretu na ubytki betonu. Torkret nanosi sie
metodg mokrg jak i suchag.

Przyktadem do zastosowania mogg byc¢ srodki do bapraw betonu firmy ,,Baumit"” jak
na przyktad Srodek antykorozyjny do zbrojenia, drobno/ gruboziarnista zaprawa
renowacyjna czy szpachla do betonu.

Czes¢ podziemng budynku zabezpieczy¢ poprzez wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej na Scianach fundamentowych.
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Zatozono, ze klasa wytrzymatosci elementow zelbetowych wynosi B25, stal 34GS, a
stal konstrukcyjna StOS.

Dla nadbudowania pietra nalezy wzmocnic podparcie stropu nad parterem stupami
opartymi na nowych stopach fundamentowych usytuowanych przy istniejgcych
filarach murowanych. Konstrukcje pietra i stropu nad pietrem nalezy oprzec¢ na
stupach zelbetowych usytuowanych nad stupami parteru. Stupy te majg podeprzec
podftogi i ptyte stropu nad pietrem.

Na catosc robot nalezy wykonac projekt wykonawczy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do
kierowania i nadzorowania robot budowlano - montazowych.
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Ad.A. Czes¢ opisowa
A.l Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy architektoniczneyj,
nadbudowy i rozbudowy budynku ustug publicznych /Ochotniczej Strazy Pozarnej/ na dziafce

nr.ew. 591/3 potozonej w miejscowosci Majdéw, gm. Szydtowiec.

A.2. Podstawa prawna opracowania

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja architektoniczno - budowlana czesci istniejgcej,

- opinia techniczna dotyczgca cze$ci istniejgcey,

- mapa do celdw projektowych w skali 1,500 stan aktualny na dzier 27.09.2010r,
-prawomocna Decyzja nr 16/2009/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
18.01.2010r, wydana przez Burmistrza Miasta Szydfowca,

- umowa nr 70177 o dostarczenie wody zawarta w dniu 01.09.2006r z Urzedem Migjskim w
Szydfowcu,

-umowa o $wiadczenie ustugi przesytowej i sprzedazy energii elektrycznej z Rejonem
Energetycznym w Skarzysku - Kamiennej,

- Warunki Techniczne zwiekszenie mocy energii elektrycznej, wydane przez Rejon

Energetyczny w Skarzysku - Kamiennej.

A.3 Ogdlna charakterystyka nadbudowy i rozbudowy

W chwili obecnej na dziatce w jej potudniowo - wschodniej czesSci znajduje sie budynek
parterowy, niepodpiwniczony, murowany , o funkcji garazowo - gospodarczej, przeznaczony
do rozbiorki ze wzgledu na zty sta techniczny. Do Sciany szczytowej potnocno - wschodniej
w/w budynku dobudowano nowg czg$¢ garazowo - gospodarczg, parter nakryty stropem z
klatkg schodowg na poziom pierwszego pietra, ktora to cze$¢ wykonana jest w stanie

surowym, czeSciowo zamknietym /garaz/. Stanowi ona w rzucie litere ,L". Jej $ciana
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potnocno - wschodnia zlokalizowana jest w zblizeniu ok. 1,00 m z dziatkg sgsiednig nr 589/1.
W poziomie parteru w garazu wykonano kanat naprawczy. W miejsce istniejgcego budynku
przeznaczonego do rozbiérki projektuje sie rozbudowe o czes$¢ garazowo - biurowo -
socjalng ze skrzydtem komunikacyjnym, zlokalizowana we frontowej czesci budynku, przy

granicy potudniowo - zachodniej dziatki, w odlegfo$ci 3,00 m od granicy dziatki sgsiedniej nr
604.
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Catos¢ zabudowy w rzucie stanowi litere ,,C".

Projektowana czesc niepodpiwniczona , w rzucie rzocztonkowana, o
dwoch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem uzytkowym. Nad
czeScig istniejgcg projektuje sie pietro o funkcji biurowo - socjalnej z
poddaszem nieuzytkowym. Komunikacja pionowa obiektu odbywac sie
bedzie istniejgcq klatkg schodowg tgczgcqg parter z pietrem , a w czeSci
nowej projektowang klatkg schodowg tgczgcg parter z poddaszem
uzytkowym. Na w/w klatce schodowej projektuje sie platforme
schodkowg dla osob niepetnosprawnych. Nad brytg gtowng obiektu dach
dwuspadowy o nachyleniu potfaci 30. Nad bocznymi skrzydtami dachy
Jjednospadowe o nachyleniu potfaci 30.

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej.

A.4 Dane ogdlne obiektu

- powierzchnia zabudowy istniejgca = 159,18 m?

- powierzchnia zabudowy projektowana = 225,28 m?
-powierzchnia zabudowy razem = 384,46 m?

- powierzchnia uzytkowa istniejgca = 132,08 m?

- powierzchnia uzytkowa projektowana = 638,09 m?

- powierzchnia uzytkowa razem = 770,17 m?
- kubatura obiektu = 3895,00 m3
Wysokos¢ budynku od terenu do kalenicy;

- Skrzydto lewe 9,02 m

- Skrzydto prawe 11,73 m

- budynek gtéwny 12,60 m
Wysokosc¢ kondygnacji ;

- parter 4,27

- pietro 3,46 m

- poddasze 2,72 m



A.5 Wykaz pomieszczen
Parter;

1. Komunikacja

2. Kottownia

. Klatka schodowa

. Skifad opatu

. Garaz

Garaz

Garaz

. Boks na fodzie

© ©® N O O A W

. Wiatrotap

10. Klatka schodowa
11. Komunikacja

12. Przedsionek

13. WC meski

14. Przedsionek

15. Natrysk

Pietro;

1. Klatka schodowa

2. Hall

3.Szatnia

4.Sala zebran strazakow
5. Zaplecze sali zebran
6. Komunikacja
7.Pokdj socjalny

8. Magazynek

9. Komunikacja

10. Przedsionek

11. WC kobiet

12.Pom. porzadkowe

13. WC 0sob niepetnosprawnych
14.Komunikacja - antresola

15. Istniejgca klatka schodowa

16. Pokoj - dyzurka
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8,17 m?
10,00 m?
4,50 m?
5,41 m?
104,00 m?
51,99 m?
53,11 m?
49,97 m?
3,64 m?
10,92 m?
9,98 m?
4,06 m?
5,78 m?
2,10 m?
2,98 m?
Razem ; 326,61 m?

10,45

m2

18,96 m?
7,04 m?
160,88 m?
40,37 m?
4,80 m?
24,31 m?
6,75 m?
4,64 m?
2,24 m?
6,88 m?
5,47 m?
4,36 m?
12,57 m?
6,13 m?

Razem; 325,85 m?

10,00 m?
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Poddasze;

1. Klatka schodowa 5,46 m?
2. Komunikacja 41,82 m?
3.Pokdj biurowy - 1 osoba 12,56 m?
4. Komunikacja 13,43 m?
5. Pokoj biurowy - 2 osoby 22,22 m?
6. Pokdj biurowy - 2 osoby 22,22 m?

Razem:; 117,71 m?

A.6 Zagospodarowanie terenu

A.6.1 Stan istniejacy

Dziatka nr.ew.591/3 potozona jest w miejscowosci Majdéw, gm. Szydfowiec, przy drodze
prowadzgcej przez wies w kierunku potudniowo - wschodnim od drogi. Dziatka ze spadkiem
od drogi. Na dziafce zlokalizowany jest w jej potnocno - wschodniej czesci zrealizowany
czesciowo w stanie surowym budynek garazowo - gospodarczy oraz istniejgcy budynek
garazowo - gospodarczy Ochotniczej Strazy Pozarnej usytuowany w potudniowo -
wschodniej czesci dziatki przeznaczony do rozbiérki. W potudniowo - zachodniej granicy
dziatki istnieje szopa drewniana , rowniez przeznaczona do rozbiorki. Dziatka nieutwardzona.
Wjazd na dziatke istniejgcy z drogi wiejskiej. Dziatka w granicy potnocno - wschodniej ,
potudniowo - zachodnigj i pétnocno - zachodniej od drogi ogrodzona, z bramg wjazdowa.
Ogrodzenie zniszczone, docelowo do wymiany. Na dziatce nie wystepujg drzewa ani krzewy
podlegajgce ochronie. Na teren dziatki doprowadzona jest woda z wodociggu gminnego oraz

energia elektryczna z sieci wiejskie;.
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A.6.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany budynek usytuowany jest w potudniowo - wschodniej cze$ci dziatki, w
odlegtosci 3,00 m od potfudniowo - zachodniej granicy dziatki i ok.1,00 m od poétnocno -
zachodniej granicy dziatki /czeSc realizowana/. Obiekt usytuowany frontem w Kierunku
potnocno - zachodnim do drogi wiejskiej. Wjazd na dziatke istniejgcym zjazdem z drogi
wiejskiej. Dziatka docelowo w cato$ci ogrodzona , z bramg wjazdowag i furtkg.
Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo. Wywdz smieci przez stuzby komunalne.
Na dziatce zlokalizowano nastepujgce elementy infrastruktury techniczneyj;

- boks zuZlowni usytuowany przy kottowni,

- zbiornik szczelny, wybieralny, typu szambo o pojemnosci 9,60 m® na $cieki komunalne,
usytuowany w odlegfosci 2,50m od pétnocno - zachodniej granicy dziatki i 6,00 m od $ciany
szczytowej kottowni,

- Separator do oczyszczenia wod ociekowych zlokalizowany w odlegfosci 2,50 m od
potudniowo - zachodniej granicy dziatki i 6,00 m od szczytu budynku,

- przydomowg mini - oczyszczalnie $ciekow zlokalizowang z tytu budynku w odlegfosci
2,60 m od poéinocno - wschodniej granicy dziatki i 4,00 m od potudniowo - wschodniej
granicy dziatki,

- utwardzong droge wewnetrzng do garazy OSP w centralnej czesci dziatki od drogi wiejskiej,
- utwardzony elementami EKO parking na samochody osobowe , zlokalizowany wzdtuz
potudniowo - zachodniej cze$ci dziatki w odlegtosci 6,00 m od dziatki sgsiedniej,

- placyk rekreacyjny zlokalizowany w pdétnocno - zachodniej cze$ci dziatki, wyposazony w
altanke , zewnetrznego stacjonarnego grilla, wygrodzone miejsce na ognisko, tawki terenowe
iinne,

- utwardzony placyk 2,50 x 2,00 m na kontener lub pojemniki na $mieci.

Uzupetnieniem zagospodarowania bedzie urzgdzona zielen niska i wysoka.

Zaopatrzenie w wode z istniejgcego na dziafce przytgcza.

Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego na dziafce przytgcza.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na Srodowisko. Nie pozbawia
0SO0b trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tgcznosci. Nie bedzie powodowac ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem , wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem. Nie
bedzie powodowac zanieczyszczenia wody i gleby. Na terenie inwestycji nie sg
Zlokalizowane obiekty objete ochrong prawng na podstawie przepisow obowigzujgcego

prawa. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obrebie obszaréw pasa technicznego,

pasa ochronnego lub morskich portow i przystani. Planowana inwestycja nie jest

Zlokalizowana w obrebie terenu gorniczego. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w
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obrebie terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych. Na dziafce nie wystepuje zielen

podlegajgca ochronie.

A.6.3 Bilans powierzchni elementéw zagospodarowania

- powierzchnia dziatki = 2000,00 m?

- powierzchnia zabudowy budynku = 395,00 m?, co stanowi 20% powierzchni dziatki,

- powierzchnia utwardzonych ciggéw pieszo - jezdnych i parkingéw = 570,00 m? , co stanowi
29% powierzchni dziafki,

- powierzchnia biologicznie czynna wynosi 2000 - /395 +570/ = 1035,00 m? ,co stanowi 51%

powierzchni dziafki.

A.7 Program funkcjonalno - uzytkowy

W poziomie parteru budynku zaprojektowano,; w czeSci istniejgcej kottownie na opat staty np
ekogroszek , dobudowany do kottowni boks na zuzel, boks podschodowy na opat oraz
klatke schodowg komunikujgcg parter z pietrem , garaz na samochdd strazacki. W czesci
nowej zaprojektowano dwa boksy na samochody strazackie, boks na t6dz i inny sprzet
strazacki, klatke schodowg komunikacyjng parter z poddaszem, zespdt sanitarny dla
mezczyzn. W poziomie pietra w czesci istniejgcej zaprojektowano pokdj - dyzurke, zaplecze
socjalne z pokojem socjalnym i zespotem sanitariatow dla kobiet i 0s6b niepetnosprawnych,
pomieszczenie porzgdkowe oraz zaplecze sali spotkari . W czesci projektowanej nowej
zaprojektowano sale spotkan dla strazakoéw przeznaczong na maksymalnie 45 0séb.

W poziomie poddasza zaprojektowano pokoje biurowe docelowo dla 5 0séb. Nad czeScig

istniejgcqg strych nieuzytkowy.

A.8 Opis techniczny

Fundamenty;

- istniejgce fundamenty betonowe wylewane,

- projektowane tawy fundamentowe Scian i stopy stupow zelbetowe, wylewane z betonu B25,
zbrojone stalg A-O /Stos/ i stalg A -1ll N /34GS/,

- $ciany fundamentowe gr. 256 cm murowane z bloczkéw betonowych B20 na zaprawie
cementowej 5,0 MPa,

Sciany no$ne nadziemia;

- gr.24 cm z bloczkow betonu komdrkowego ,,500" na zaprawie ciep...lochronnej TERMUR,
- Sciana w poziomie parteru przy dylatacji z cze$cig zrealizowang jako zelbetowa, wylewana
Z betonu B20,

- Sciany nad czescig istniejgcg parteru jako warstwowe. Od Srodka $ciana konstrukcyjna

gr.24 cm z bloczkéw betonu komérkowego. W $rodku izolacja termiczna gr.6,0 cm ze
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styropianu. Z zewnatrz $ciana gr.12 cm z bloczkéw betonu komérkowego. Catosc tgczona
kotwami ,,Z" z drutu nierdzewnego 6mm.

Stupy i podciagi;

stupy o przekroju kwadratowym, w parterze 40 x 40 cm, na pietrze 30x30 cm oraz podciggi o
przekroju 40 x 50 cm na parterze i 30 x 50 cm na pietrze jako Zzelbetowe, wylewane z betonu
B25, zbrojone stalg A- Ill N /34GS/ i stalg A-O /Stosl/.

Stropy;
jako ptyty zelbetowe gr. 18 cm, wylewane z betonu B25, zbrojone stalg A-Ill N/34GS /i stalg
A-O /Stos/. Plyty opierajg sie na w/w podciggach oraz $cianach konstrukcyjnych , w ktérych
wystepujg zelbetowe wylewane filary. Wierice o przekroju 24 x 25 cm, wylewane z betonu
B25, zbrojone podtuznie pretami 4 12, strzemiona 6 co 25 cm. Nad poddaszem strop
drewniany.

Schody;

elementy klatki schodowej, jak; biegi, spoczniki, belki spocznikowe zelbetowe, wylewane z
betonu B25, zbrojone stalg A-O /Stos /i stalg A Il /34GSy/.

Nadproza;

o rozpietoSci 3,50 m zelbetowe, wylewane z betonu B25, zbrojone stalg jw. Nadproza
drzwiowe w S$ciankach konstrukcyjnych i okienne z zelbetowych typowych belek L-19.

Nad otworem drzwiowym wykutym w istniejgcej Scianie nadproze stalowe z dwoch - 140 ,
skreconych ze sobg srubami M16. Nadproze wykonac przed wykuciem otworu drzwiowego .
Kominy;

z przewodami wentylacji grawitacyjnej o przekroju kanatow 14 x 14 cm, murowane z cegty
wapienno - piaskowej 3 NFD. Komin z przewodem dymowym murowany z cegly ceramicznej
petnej. Czes¢ komindw wentylacyjnych z pustakéw kominowych ceramicznych 19 x 19 x
19cm, obudowanych Sciankami gr.12 cm z bloczkéw betonu komdérkowego ,,400". Wszystkie
kominy otynkowane , nakryte czapami betonowymi zbrojonymi gr 6¢cm, obrobionymi blachg
powlekana.

Scianki dziatowe;

murowane, gr 12cm

W pomieszczeniach mokrych z cegly wapienno - piaskowej 3 NFD. W pozostatych z
bloczkéw betonu komérkowego. Na poddaszu z ptyt ogniochronnych GK gr 1,5 cm na
ruszcie metalowym, izolowane wetng mineralng gr 6¢cm.

Dach;

nad skrzydtami lewym i prawym dach drewniany krokwiowo - kleszczowy o nachyleniu pofaci
30. Nad budynkiem gtownym dach dwuspadowy krokwiowo - kleszczowy ze ,,stolce”

podwdjnym.
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krokwie o przekroju 8 x 16 cm, w tym koszowe 14 x 14 cm. Kleszcze 2x6,5 cm. Stupy,
pfatwie ,miecze i murtaty o przekroju 14 x 14cm. Murtaty kotwiowe w wiericach srubami M16
co 2,50 m. Dachy kryte blachg dachéwkowg , tfoczona i powlekana.

Podfogi i posadzki;

w garazach posadzka betonowa z betonu B20 gr. 15 cm, zbrojona siatkg z pretéw 8 o
oczkach 15x15 cm, dylatowana. W pokojach na poddaszu tarket. Pozostate posadzki z
ptytek GRES na kleju na zatartych wylewkach cementowych.

Tynki;

wewnetrzne jako mokre, cementowo - wapienne kat Il lub z ptyt gipsowo - kartonowych,
Sufity w pomieszczeniach poddasza z ptyt ogniochronnych GK na ruszcie metalowym.
Zewnetrzne mineralne, szlachetne np ATLAS. W pomieszczeniu socjalnym , WC , natrysku
Sciany licowane ptytkami glazurowanymi do wysokoSci drzwi.

Izolacja przeciwwilgociowa;

poziome pod posadzkg parteru z dwodch warstw papy izolacyjnej na lepiku na gorgco lub inne
systemowe izolacje rolowe. tawy, stopy stupow i sciany fundamentowe izolowane Abizolem
2R + P LUB Dysperbit. Na poddaszu paroizolacja z folii paroprzepusczalnej.

Izolacje termiczne;

Sciany fundamentowe izolowane z zewnatrz styropianemtwardym gr.6cm. Sciany
zewnetrzne nadziemia ocieplone styropianem twardym gr.12 cm np w technologii

ATLAS STOPTER.

Strop poddasza ocieplony wetng mineralng gr.20cm.

Izolacje akustyczne;

W stropach nad parterem i pietrem ze styropianu twardego gr. 2-3cm.

Scianki poddasza izolowane wetng mineralng gr.6¢cm.

Stolarka;

Okna PCV z szybami zespolonymi. Okna pofaciowe np VELUX z szybami zespolonymi.

Na poddaszu okna lukarn z PCV lub drewniane szklone jw. Scianka frontowa wejéciowa
aluminiowa , z profili cieptych, szklona szybami, zespolonymi - szkto bezpieczne. Scianki
przeszklone wewnetrzne alumniowe, szklone pojedynczo - szkfo bezpieczne. Drzwi
zewnetrzne PCV, przeszklone, ocieplone. Do kottowni i zuzlowni metalowe ocieplone. Drzwi
miedzy kottownig a klatkg schodowag o odporno$ci ogniowej EI30. Drzwi wewnetrzne
standardowe, drewniane , ptytowe i ptycinowe na oScieznicach metalowych. Wrota do garazy
PCV metalowe ocieplone, podnoszone mechanicznie.

Obroébki blacharskie;

parapety podokienne, rury spustowe , rynny, pasy podrynnowe, wedry kominowe iinne z

blachy powlekanej.
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Malowanie;

Sciany i sufity malowane dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorach pastelowych. W hallach i
korytarzach lamperie olejne do wysokosci 1,80 m.

Inne;

balustrady klatek schodowych stalowe, spawane. Po oczyszczeniu zabezpieczone
antykorozyjnie, z nastepnie farbg do metalu w kolorze jasno szarym,

- wzdtuz Scian zewnetrznych budynku opaski z kostki brukowej lub betonowe szerokosci
min.50 cm,

- parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu lub lastrikowe,

- zewnetrzny podjazd dla osob niepetnosprawnych , podesty schodowe zewnetrzne
wykonane z kostki brukowej lub betonowe, licowane ptytkami GRES antyposlizgowymi.

A.9 Wyposazenie instalacyjne

woda z istniejgcego przytgcza z sieci wiejskiej,

kanalizacja sanitarna do zbiornika wybieralnego typu szambo,

energia elektryczna z istniejgcego przytacza z sieci wiejskiej,

wody opadowe z dachéw odprowadzane powierzchniowo,

wody ociekowe odprowadzane do mini - oczyszczalni poprzez separator ,
- ogrzewanie z indywidualnej kottowni na opat staty,

- w garazach wentylacja mechaniczna,

- instalacja odgromowa,

A. 10 Warunki wykonania robét budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbiér robét nalezy wykonac zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych "
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa , a opracowanych

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem osob tego uprawnionych.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych elementow budynku

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany nadbudowy i rozbudowy budynku ustug
publicznych w Majdowie na dziatce nr 591/3 gm. Szydtowiec .

Inwestor; Burmistrz Miasta Szydfowca.

Zakres robot przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym w/w zadaniem zawiera
projekt budowlany architektoniczny. Przy realizacji robot budowlanych przewidziano

wykonanie;
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- roboty ziemne,

-roboty betonowe - fundamenty , stupy, podciggi, stropy, schody ,

- roboty murarskie - Sciany , kominy, Scianki dziatowe,

- rusztowania,

roboty ciesielskie - wigZzba dachowa,

- roboty izolacyjne - izolacje przeciwwilgociowe i termiczne,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty wykoriczeniowe - tynki wewnetrzne i zewnetrzne,

- roboty brukowe,

- roboty instalacyjne - elektryczne i sanitarne,

2. Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg wystapi¢ w trakcie realizacji robot
budowlanych w nastepstwie,

- upadku z wysokoSci powyzej 3,5m, uderzenia ciezkimi przedmiotami,

- porazenia pradem,

3. Roboty budowlane stwarzajace szczegdlne zagrozenia.

- wszelkie prace na wysoko$ci,

- kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji, znajomosci
przepiséw BHP w poszczegdlnych rodzajach robot oraz stosowania ubrania roboczego i
Srodkdéw zabezpieczenia /buty, rekawice robocze, okulary ochronne, kaski/,

- pracownicy muszg posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej

pracy.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot kierownik lub osoba upowazniona powinna przeprowadzic¢
instruktaz pracownikoéw, wskazujgc przedmiot zagrozenia i Srodki jaki nalezy przedsiewzig¢
w celu unikniecia danego zagrozenia.

Panadto instruktaz BHP powinien obejmowac nastepujgce zagadnienia;

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady prowadzenia praz szczegolnie niebezpiecznych,

- konieczno$c¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej,

- konieczno$¢ wydzielania i oznaczenia stref szczegolnie niebezpiecznych ,

- zapewnienie sprawnej komunikaciji,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

Konieczna jest znajomosc¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy prze

nadzor techniczny na budowie - kierownika , majstra ,
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Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbiérkowych,

- /IDZ.U.Nr 13 p0z.93 z 19721/,

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r,

- w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy,

-\DZ.U.Nr 129 poz.844/.

- Ustawa z dnia 29.06.1974r z pézniejszymi zmianami,

- /Kodeks Prac dziat X/,

- ustawa z dnia 6.03.1981r o Inspekcji Pracy /DZ.U.Nr 54 poz. 276 z 1985r./,

- warunkKi techniczne wykonywania robot budowlanych , przepisy szczegotowe , normy ipt.

5. Wskazanie srodkéw zapobiegajacym niebezpieczernistwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym bezpiecznej i
sprawnej komunikacji , umoZzliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru i innych
zagrozen , nalezy;

- wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia /dotyczy to zwtaszcza stref
prowadzenia robét na wysoko$ci, robot rozbiérkowych itp/,

- zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,

- zapewni¢ nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi,

- stosowac srodki ochrony indywidualnej,

- zapewnic¢ dostepnosc¢ drég dojazdowych,

- zapewnic sprzet ratunkowy,

- kontrolowac wtaSciwe stosowanie sprzetu budowlanego,

-na dojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie materiatow budowlanych , dla ktorych
nalezy wyznaczy¢ odrebne powierzchnie sktadowe,

- wszystkie zainstalowane urzgdzenia i zastosowane materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie
aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH,

Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z instrukcjg

obstugi.

6. Wymagania ogdine
Roboty wykonywac zgodnie z projektem budowlanym , pod nadzorem uprawnionej osoby,
przestrzegajgc ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano -

montazowych" oraz obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego.
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A 11. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek trzykondygnacyjny o wysokosci 10,43m.

W budynku , na drugiej kondygnacji znajduje sie sala zebran strazakow o powierzchni
160,88m? petnigca funkcje sali narad, sali konferencyjnych, sali szkoleniowej. Uczestnictwo
w zebraniach, naradach i szkoleniach w w/w sali dotyczy tych samych osob - strazakow
OSP, bedgcych statymi uzytkownikami tej sali.

Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym budynek zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi
ZL lll z tym, Ze czeS¢ garazowa na parterze zaliczona jest do kategorii PM, gdzie gestosc

obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.

Parametry budynku;

a powierzchnia zabudowy Pz = 384,46 m?

b powierzchnia wewnetrzna Pw = 820,00 m?

¢ wysokos$c¢ budynku H = 10,43 m / budynek niskiN/

d kubatura brutto Kb = 3895,00 m®

e kategoria zagrozenia ludzi ZL 11l / dla strefy garazowej - PM, gdzie nie przekracza 500
MJ/m?/.

f wymagana klasa odpornoSci pozarowej budynku - C.

g ilo$¢ miejsc postojowych w garazu nie przekracza 5.

Z uwagi na wystepujgce wyzej parametry podane w punktach b,c,e oraz g, zgodnie z 4
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej /DZ.U.NR 121 poz.
1137 z pézniejszymi zmianami/, projekt budowlany niniejszego budynku nie wymaga

uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowey.
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