
Kostka betonowa  gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Padbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ława bet. z oporem 10x35x25 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego gr. 7 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni - ul. Szydłowieckiego

SKALA 1:25
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Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Padbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Kostka betonowa  gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Padbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego gr. 7 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Ława bet. z oporem 50x35x36x10cm

Krawężnik typu wpustowego 15x50x50 cm

WJAZD DO POSESJI - WIDOK Z GÓRY

SKALA 1:100
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szerokość wg. projektu zagospodarowania terenu
według projektu zagospodarowania terenu

NAWIERZCHNIA WJAZDU NA POSESJE

SKALA 1:25

Obrzeże betonowe 6x20cm

Podsypka cementowo - piskowa  grubości 5 cm

Ława betonowa z oporem . Beton B-15

Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa grubości 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa grubości 15 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ława bet. z oporem 10x35x25 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25; 1:100

Konstrukcja nawierzchni jezdni - ul. Kopernika

SKALA 1:25

Konstrukcja nawierzchni jezdni - krawężnik wpustowy

SKALA 1:25

Kostka betonowa  gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Padbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego gr. 7 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Ława bet. z oporem grubości 10 cm

Odwodnienie liniowe głębokie

Konstrukcja nawierzchni jezdni - korytko ściekowe

SKALA 1:25

Skala 1:25; 1:100

Rysunek nr 4

Obrzeże betonowe 6x20cm

na podsypce piaskowej
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Obrzeże betonowe 6x20cm

na podsypce piaskowej


