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| . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Temat:

»Przebudowa ulicy Szydlowieckiego oraz ulicy Kopernika w Szydlowcu”

- aktualizacja dokumentacji technicznej z grudnia 2010r.

Adres obiektu :
Miejscowos¢ :  Szydlowiec,
Gmina : Szydlowiec,

Wojewodztwo: mazowieckie,

Nr dzialek: 644, 4958, 4959, 4987, 5044.

Inwestor :
Gmina Szydlowiec

z siedziba:
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydlowiec
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- zalgcznik nr 1 - wyniki obliczen trasy osi ul. Kopernika.
- zalacznik nr 2 - wyniki obliczen trasy osi ul. Szydlowieckiego.

- zalgcznik nr 3 - wyniki obliczen trasy osi korytka betonowego.
B.CZESC RYSUNKOWA .

-rys.nrl - mapka orientacyjna lokalizacji obiektu - w skali 1:25000.

-rys. nr 1.1.- projekt zagospodarowania terenu - w skali 1: 500.
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| . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

OPIS TECHNICZNY .

do przebudowy ulic: Mikotaja Szydtowieckiego oraz Mikotaja Kopernika w Szydtowcu. Nr ewidencyjny
dziatek: 644 ul. Potnocna, 4958 ul. Garbarska, 4959 ul. Wit. Maleckiego, 4987 ul. M. Szydtowieckiego, 5044
ul. M. Kopernika - obreb Szydtowiec - aktualizacja dokumentacji technicznej z grudnia 2010r.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy ulicy
Szydlowieckiego oraz ulicy Kopernika w miejscowosci Szydtowiec. Celem inwestycji jest polepszenie bez-
pieczenstwa i warunkow ruchu na wymienionych wyzej ulicach. Istniejaca nawierzchnia ulic Kopernika
i Szydtowieckiego wymaga przebudowy ze wzgledu na zty stan nawierzchni wykonanej z bloczkéw betono-
wych i mieszanki mineralno-bitumicznej. Brak jest takze prawidtowego odwodnienia powodujacego stagna-

cje wod opadowych w okolicach posesji nr 3 i 5 na ulicy Szydtowieckiego.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje aktualizacje dokumentacji technicznej na przebudowe nawierzchni
ulic Szydtowieckiego i Kopernika, czyli wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, wykonanie
chodnikow dla pieszych wraz z kraweznikami, zjazdow indywidualnych do posesji prywatnych i zjazdow
publicznych. Opracowanie obejmuje réwniez poprawg odwodnienia drogi poprzez odprowadzenie wod
opadowych — powierzchniowo z ulicy Kopernika oraz za pomoca odwodnienia liniowego z ulicy Szydto-
wieckiego. Parametry ulic przewidzianych do przebudowy przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29), tj.: klasa
drogi — D (dojazdowa), szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych istniejacego pasa drogowego minimum: dla
ulicy Szydtowieckiego oznaczonej na rysunku planu symbolem 11KDD -zmienna od 15,50 do 16,50m, a dla
ulicy Kopernika oznaczonej na rysunku planu symbolem 15KDD -zmienna od 10,00 do 12,50m — zgodnie z
planem zagospodarowania przestrzennego. Ulice beda tak jak dotychczas jednojezdniowe, dwukierunkowe,

dwupasowe o szerokos$ci pasa ruchu 3,00m.

Parametry do wykonania projektu przebudowy ulic:
- Kilasa D (dojazdowe),
- jednojezdniowe, dwukierunkowe, dwupasowe,

- szerokos$¢ pasa ruchu 3,00m,



- szeroko$¢ nawierzchni jezdni 6,00m,

- szerokos$¢ opaski zieleni przy ulicy Szydlowieckiego 2 x 1,00m,

- szeroko$¢ chodnika obustronnego przy ulicy Szydtowieckiego i Kopernika 2,00m,
- kategoria ruchu KR 2,

- predkosc¢ projektowa 30 km/h,

- szeroko$¢ remontowanych zjazdow 5,00 - 6,00m,

- obcigzenie - 80 kN/os,

- nawierzchnia jezdni dwuwarstwowa z betonu asfaltowego 7cm + 5¢cm,

Przebudowa ulic przeprowadzona bedzie w technologii tradycyjnej przy uzyciu materiatow posiadajacych

wymagane atesty i certyfikaty.

1.3. Podstawa prawna opracowania

Umowa zawarta miedzy Inwestorem: Gming Szydlowiec z siedzibga w Szydtowcu, Plac Rynek

Wielki 1, a autorem niniejszego opracowania .

1.4. Podstawa techniczna opracowania

aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe,

wlasne pomiary inwentaryzacyjne terenu,

Rozporzadzenie M.T. 1 G.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29).
badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektowania nawierzchni wyzej wymienionych ulic
wykonane przez autora opracowania,

Wytyczne projektowania drog IIT, TV i V klasy technicznej — WPD-2 wydane przez GDDP,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Warszawa 1982r.,

Katalog Szczegotow Drogowych KSD cz. | Warszawa 1970r.,

inne obowigzujace przepisy i normy branzowe.

1.5. Zgodnos¢ przyjetych rozwigzan projektowyvch z obowiqgzujgcymi przepisami:

a)
b)

W obrebie opracowania obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jednolity Dz.U.2016.71 z dnia 18.01.2016) - inwesty-
cja nie wywola zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych ulic (§ 3
ust. 1 pkt 60 — drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1km, inne niz
wymienione w § 2 ust 1 pkt 31 1 32). Laczna dlugos¢ ulic jest mniejsza niz 1km w zwigzku z przywolta-
nym wyzej przepisem rozporzadzenia inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych poten-

cjalnie znaczgco oddzialywac na srodowisko.



¢) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szcze-
golnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800 z dnia 2014.12.16), na podstawie
§ 21 ust. 11 2 (wody opadowe i roztopowe ujgte w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanaliza-
cyjne pochodzace: z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendow przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drog kra-
jowych, wojewodzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdéw o powierzchni powyzej 0,1ha, w
ilosci, jaka powstaje z opadow o natgzeniu co najmniej 15 1 na sekunde na 1 ha wprowadzane do wod
lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100

mg/l zawiesin ogodlnych oraz 15mg/l weglowodorow ropopochodnych. Natomiast wody opadowe lub

roztopowe pochodzagce 7 powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1, (w tym pu-

blicznych drog klasy D) mogg byé wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.
d) Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2017.1332 z dnia

06.07.2017r. z p6zniejszymi zmianami) na podstawie art. 29 ust. 2 pozwolenia na budowe nie wymaga
wykonywanie robot budowlanych polegajacych na: pkt 12) przebudowie drog, toréw i urzadzen kolejo-
wych. Na podstawie przywotanej ustawy do ich wykonania wystarczy dokona¢ zgtoszenia na podstawie
art. 30 ust. 1 pkt 2) (zgloszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga,
z zastrzezeniem art. 29 ust. 3 i 4: w tym okreslona w art. 29 ust. 2 pkt 12 — przebudowa drég), poniewaz

roboty beda si¢ odbywaty w istniejacym pasie drogowym

2. STAN ISTNIEJACY Z OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH ZMIAN.

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest na terenie gminy Szydlowiec, w wojewodztwie
mazowieckim. Opracowanie dotyczy ulicy Szydtowieckiego w km 0+000,00 do 0+249,39 i ulicy Kopernika
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+199,52. Projekt wykonano na caly odcinek obu ulic bez etapowania
inwestycji ze wzgledu na niewielki zakres robdt objety opracowaniem. Na odcinku od ul. Péinocnej
do ulicy Maleckiego i Garbarskiej, ulica Kopernika przebiega przez tereny zwartej, obustronnej zabudowy
jednorodzinnej. Istniejaca ulica o szerokosci jezdni w kraweznikach wynoszacej 6,00m, nawierzchni cze-
sciowo z bloczkow betonowych, czgsciowo z mieszanki mineralno-bitumicznej, stuzy do lokalnej komunika-
cji. Ogolny stan nawierzchni zty, nawierzchnia bitumiczna spekana, odksztatcona, zagrazajaca bezpieczen-
stwu ruchu drogowego. Rodzaje uszkodzen i spekan wskazuja na brak wlasciwej nosnosci oraz niewlasciwa
grubo$¢ warstw konstrukcyjnych. Opisany stan nawierzchni kwalifikuje ja do catkowitej przebudowy. Ulica
Szydtowieckiego pomigdzy ulicami: Stoneczng i Kopernika posiada szeroko$¢ nawierzchni w kraweznikach
wynoszacg 6,00m i przebiega rowniez przez teren zwartej zabudowy jednorodzinne;j. Istniejaca nawierzchnia
ulicy Szydtowieckiego wykonana jest z bloczkow betonowych. Stan nawierzchni jezdni z bloczkéw betono-
wych jest zty. Widoczne rozlegte deformacje nawierzchni zarowno w profilu poprzecznym jak i profilu po-
dtuznym. Powierzchnia bloczkéw betonowych wykazuje szereg ztuszczen, gleboka korozje wzerows betonu
oraz duze ilosci spekan poszczegolnych bloczkow. Stan ten spowodowany jest utozeniem nawierzchni z
bloczkow betonowych o wymiarach 40x20x12cm na warstwie posypki piaskowej grubosci ok.10cm, bez

zachowania wlasciwej grubosci podbudowy na przemarzanie. Dodatkowym elementem majacym wptyw na



stan nawierzchni jest gliniaste podtoze gruntowe zaliczone, przy dobrych warunkach wodnych, do grupy G -
2.

Przy ul. Szydtowieckiego po lewej stronie istnieje chodnik dla pieszych wykonany z ptyt betono-
wych o wymiarach 50x50x7cm. Chodnik oddzielony jest od jezdni pasem zieleni o szerokosci 1,00m.
Po prawej stronie brak jest chodnika dla pieszych. Na ul. Kopernika chodnik usytuowany jest po lewej stro-
nie na odcinku od ul. Maleckiego i Garbarskiej do ul. Szydtowieckiego. Na pozostatym odcinku brak jest
chodnikow. W pasie drogowym zlokalizowane sa studnie kanalizacji sanitarnej, zasuwy wodociggowe oraz
studnie telekomunikacyjne. Ze wzgledu na opisany stan techniczny nawierzchni obu ulic projektuje si¢ ich
catkowitg przebudowe i dostosowanie standardow nosnosci do kategorii ruchu KR-2 oraz budowe obustron-
nych chodnikéw, kompleksowego odwodnienia ulic i przebudowe oraz remont istniejagcych zjazdow do pose-
sji.

W zwiazku z przebudowa ulic nie zachodzi konieczno$¢ rozbiorki obiektoéw budowlanych oprocz
zjazdow na niektore dziatki. Zgodnie z Prawem Budowlanym na w/w obiekty budowlane nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na rozbiorke. Ponadto obiekty przeznaczone do rozbiodrki nie sg wpisane do rejestru
zabytkow 1 nie sa objete ochrong konserwatora zabytkéw. Przewiduje si¢ wykonanie wszystkich rozbiorek do
konca 2018 r. Ulice beda zaprojektowane i przebudowane zapewniajac ochrone srodowiska, ochrong przed

hatasem i drganiami. Ulice winne by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane zagospodarowanie ulicy Kopernika

Przebieg w planie i geometria ulicy Kopernika pomigdzy ulicami Péinocna i Maleckiego - Garbarska po-
zostaje bez zmian. Istniejaca o$ ulicy pokrywa si¢ z projektowang osig ulicy po przebudowie. Stan ten podyk-
towany jest obecnym usytuowaniem ulicy oraz istniejacg szerokoscia pasa drogowego. Na poczatku projek-
towanego odcinka niwelete nawierzchni dowiazano wysoko$ciowo do niwelety ul. Maleckiego
i Garbarskiej, podobnie na koncu projektowanego odcinku niweleta na ul. Kopernika zostata dostosowana do
istniejacej niwelety ul. Pétnocnej. Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ wykonanie obustron-
nych chodnikéw o szerokosci 2,00m kazdy wraz z doj$ciami do furtek posesji. Ponadto do kazdej posesji
zaprojektowany jest indywidualny zjazd z ulicy lub zjazd publiczny. Szerokos¢ zjazdow zostata zastosowana
do szerokosci istniejacych bram wjazdowych do posesji. W przypadku wystepowania bram wjazdowych
obok siebie, proponuje si¢ wykona¢ jeden wspolny wjazd do obu posesji w sposdb zapewniajacy swobodne
wlgczanie sie do ruchu mieszkancom posesji. Projektuje siec wymiane nawierzchni na wjazdach indywidual-
nych z dotychczasowej betonowej lub z kruszywa na nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej o grubosci
8cm. W celu zachowania ptynnosci niwelety na odcinku od kilometra 0+100 do kilometra 0+195,75 plano-
wane jest obnizenie projektowanej niwelety w stosunku do istniejacej o okoto 10cm. Istniejagce warstwy kon-
strukcyjne w postaci nawierzchni bitumicznej o grubosci od 3 do 4 ¢cm oraz podbudowy ttuczniowej miej-

scami brukowce grubosci 10-15 cm, podlegaja catkowitej przebudowie. Ze wzgledu na wystepowanie wat-



pliwego podtoza w postaci gliny piaszczystej, niezbgdne jest zastosowanie warstwy odcinajacej z piasku
stabilizowanego cementem.

Na catej dtugosci ulicy zaprojektowano obustronny chodnik o szeroko$ci 2,00m, oddzielony od jezdni
kraweznikiem typu lekkiego 15x30x100cm. Na chodniku zastosowano jednostronny spadek w kierunku
jezdni o wartosci 2%. Zastosowano rowniez dwustronny spadek nawierzchni jezdni o wartosci 2% umozli-
wiajacy odprowadzenie wod opadowych w strefe przykraweznikowa. Odwodnienie ulicy Kopernika pozosta-
je bez zmian, tj. wody opadowe beda sptywaé w kierunku kraweznikoéw drogowych poprzez nadanie odpo-
wiednich spadkow poprzecznych oraz dalej w kierunku ulicy Maleckiego i Garbarskiej w wyniku naturalne-

go spadku podtuznego ulicy, wynikajacego z uksztattowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie ulicy Szydlowieckiego

Przebieg w planie i geometria ulicy Szydlowieckiego pozostaje bez zmian. Istniejaca szerokos$¢ pasa
drogowego pozwala na wykonanie obustronnego chodnika, oddzielonego od krawedzi jezdni obustronnym
pasem zieleni o szerokosci 1,00m. Istniejgcy pas drogowy nie pozwala na wykonanie postulowanych przez
mieszkancow zatok postojowych w pismie nr GK.I. 7040/199/2010 z dnia 13.12.2010r., przekazanym pro-
jektantowi. Dodatkowym argumentem przemawiajacym za wybudowaniem obustronnych chodnikow
z pasem zieleni jest fakt, ze ul. Szydlowieckiego ma typowy charakter ulicy w strefie zamieszkania. Tereny
zielone nadajg otoczeniu estetyczny i przyjemny obraz. Natomiast wybudowanie postulowanych zatok posto-
jowych jest niemozliwe ze wzgledu na fakt, iz po ich wybudowaniu niemozliwe byloby zachowanie norma-
tywnej szerokosci chodnika dla pieszych, po wtore wybudowanie zatok postojowych stworzyloby obraz be-
tonowej pustyni na catej dtugosci ulicy, co ktdcitoby si¢ z obecnym charakterem i zagospodarowaniem ulicy
Szydtowieckiego oraz wywotato by negatywne reakcje mieszkancow.

Istniejaca nawierzchnia wykonana z bloczkéw betonowych 40x20x12cm na warstwie podsypki pia-
skowej 0 grubosci okoto 10cm bez zachowania wlasciwej grubosci podbudowy na przemarzanie, wymaga
przebudowy. Dodatkowym problemem jest brak wlasciwego odwodnienia ulicy, powodujacy wystepowanie
zastoisk wodnych i przelewaniem si¢ wod opadowych z pasa drogowego na teren nizej potozony, posesji
nr 3 1 5. Projektuje si¢ przebudowe istniejacej nawierzchni ulicy. Nawierzchni¢ z bloczkéw betonowych na-
lezy rozebra¢, a nastgpnie wykonac roboty ziemne pod wlasciwe warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy,
dostosowanej do obcigzenia ruchem KR-2. Roboty ziemne obejmujg roéwniez zakres robot zwigzany z wyko-
naniem obustronnych chodnikow. Na calej dlugosci ulicy zaprojektowano obustronny chodnik
o szerokos$ci 2m, oddzielony od jezdni kraweznikiem typu lekkiego 15x30x100cm oraz pasem zieleni szero-
kosci 1,00m taczne z kraweznikiem. Na chodniku zastosowano jednostronny spadek w kierunku jezdni
o wartosci 2%. Zastosowano réwniez dwustronny spadek nawierzchni jezdni o wartosci 2% umozliwiajacy
odprowadzenie wod opadowych w strefe przykrawegznikows. Ponadto do kazdej posesji zaprojektowany jest
indywidualny zjazd z ulicy Iub zjazd publiczny. Szerokos$¢ zjazdow zostata zastosowana do szerokosci istnie-
jacych bram wjazdowych do posesji. W przypadku wystgpowania bram wjazdowych obok siebie, proponuje
si¢ wykona¢ jeden wspolny wjazd do obu posesji w sposdb zapewniajacy swobodne korzystanie i wiaczanie
si¢ do ruchu mieszkancom posesji. Zmianie ulegnie sposéb odprowadzania wod opadowych

z ul. Szydlowieckiego. Niweleta ulicy zostanie podniesiona maksymalnie o 53cm w stosunku do istniejacej



niwelety ulicy w okolicach posesji nr 3 1 5. W miejscu podniesienia niwelety zaprojektowane zostato odwod-
nienie liniowe z koryt (betonowych, polimerowych lub réwnowaznych) typu glebokiego, utozonych
w najnizszym miejscu niwelety prostopadle do osi ulicy, a nastgpnie rownolegle z wyprowadzeniem w ulicg
Kopernika. Zrzut wod opadowych w ul. Kopernika bgdzie odbywat si¢ za pomoca elementu rewizyjnego i
kraweznikow przeptywowych (betonowych, polimerowych lub réwnowaznych). W celu uniemozliwienia
stagnacji wod opadowych i jej zamarzania w okresie zimowym w korytach, projektuje si¢ czgsciowe wypet-
nienie koryt odwodnieniowych betonem klasy C25/30 ze spadkiem w kierunku kraweznika przeptywowego.
Dalej odptyw wod opadowych bedzie odbywat si¢ w sposob opisany na ul. Kopernika, tj. powierzchniowo
woda bedzie odprowadzana do ul. Maleckiego i Garbarskiej oraz w dalszej czesci do istniejacej kanalizacji

deszczowej.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

1. Jezdnia - laczne ul. Kopernika i Szydtowieckiego - 2070,00m?,
2. Chodniki - laczne - 1375,00m?,
3. Wijazdy indywidualne - 965,00m?,
4. Zielence - 657,00 m?,
5. Odwodnienie z elementéw betonowych - 56,00mb.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPEYW NA SRODOWISKO.

5.1. Ocena_stanu_jakosci _powietrza w_swietle przepisow ochrony Srodowiska przed emisjqg spalin

samochodowych w otoczeniu przebudowywanej drogi

5.1.1. Rozwigzania chroniqce srodowisko

Projektowane wykonanie nawierzchni ulic Kopernika i Szydtowieckiego polega¢ bedzie na przebudo-
wie istniejgcej nawierzchni oraz wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych, co przyczyni sie
do zwiekszenia plynnosci ruchu pojazdow, mniejszego zuzycia paliwa a tym samym zmniejszenia emisji
spalin samochodowych. Uwzgledniajac charakter omawianej inwestycji nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowa
inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na powierzchni¢ terenu, $§wiat zwierzgcy i roslinny. Nie
przewiduje si¢ rowniez ujemnego oddziatywania na srodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemne).
Ze wzgledu na poprawe stanu nawierzchni ulic - emisja zanieczyszczen ze spalania paliw samochodowych
ulegnie zmniejszeniu. Emisja hatasow kwalifikowanych do grup krotkotrwatych rowniez ulegnie zmniejsze-
niu. W wyniku zrealizowania projektu nie pojawia si¢ zadne zrodta generujace zanieczyszczenia srodowiska,
badz korzystajace ze srodowiska w sposdb wymagajacy ograniczenia z punktu widzenia przepisow zwigza-

nych z ochrong srodowiska.



5.1.2. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji przy zastosowaniu

rozwigzan chroniqcych srodowisko

Zrédlem zanieczyszczenia powietrza z przebudowywanych odcinkéw ulic beda spaliny, powstajace
w wyniku ruchu pojazdéw samochodowych. Stgzenie spalin samochodowych i zawartych w nich substancji
zanieczyszczajacych uwarunkowane jest rodzajem, intensywnoscia i szybkoscia ruchu pojazdow. Okreslenie
warto$ci emisji poszczegbélnych substancji zawartych w spalinach samochodowych wykonano za pomoca
pakietu do obliczania emisji ze Srodkdéw transportu, zawartego w programie komputerowym OPERAT 2000
wersja 4. 5. 7 — PROEKO, maj 2003 r. Z analizy nat¢zenia i rodzaju ruchu pojazdow oraz wielkosci emisji
substancji odprowadzanych do powietrza mozna wnioskowac, ze ponadnormatywna ucigzliwos¢ moderni-
zowanych ulic w zakresie wptywu na stan jakosci powietrza nie wykroczy poza linie rozgraniczajace plano-

wanego przedsiewzigcia - to jest poza istniejacy pas drogowy.

5.1.3. Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Planowana inwestycja jak i zasi¢g jej oddzialywania nie lezy wg map udostepnionych przez Mini-
sterstwo Srodowiska bezposrednio na obszarze , Natura 2000, ani w bliskim sasiedztwie takiego obszaru.
Oceniana inwestycja zwigzana z przebudowa ulic Kopernika i Szydtowieckiego potozona jest bardzo duzym
oddaleniu zarowno od obszardéw specjalnej ochrony ptakoéw (OSO), jak i od specjalnych obszaré6w ochrony
siedlisk przyrodniczych (SOO). W Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
Miasta Szydtowca przedmiotowe dziatki z planowang inwestycja znajduja si¢ na terenie oznaczonym jako
istniejace 1 postulowane drogi gminne. Pas drogowy w zakresie opracowania sgsiaduje bezposrednio z tere-
nami planowanymi pod budownictwo jednorodzinne wraz z lokalizacja obiektow handlowo-ustugowych.
W nawigzaniu do powyzszego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach na

realizacj¢ planowanego przedsigwzigcia.

6. URZADZENIA OBCE.

Na dziatkach stanowiacych pas drogowy — ulic: Kopernika i Szydlowieckiego, na odcinku objetym
opracowaniem, nie ma obcych urzadzen podziemnych, ktére kolidowatyby z projektowanym zakresem robot
drogowych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ulic, chodnika i przebudowg zjazdow do posesji. W pasie
drogowym w/w ulic zlokalizowane s3:

e kanalizacja sanitarna ¢ 200mm i @ 250mm wraz ze studniami rewizyjnymi i przykanalikami,
e wodociag ¢ 100 wraz z przylaczami wodociagowymi,
e linia teletechniczna wraz ze studniami teletechnicznymi,

e ziemne przylacza energetyczne niskiego napigcia.



Istniejgce uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nitki wodociagu wraz z przytacza-
mi, nie maja bezposredniego wplywu na prowadzone roboty o charakterze powierzchniowym, poniewaz
zaglebienie wymienionych urzadzen nie zwigzanych z drogg wynosi ponad 1,10m od linii robét ziemnych.
Konieczne jest jedynie wyregulowanie wysokosciowe wtazow do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wpu-
stow ulicznych oraz zasuw wodociagowych do projektowanej wysokosci niwelety nowej nawierzchni.
Jedynym zagrozeniem kolizjg moze by¢ kable linii telekomunikacyjnej i energetycznej niskiego napigcia.
Nie jest znana doktadnie gltgbokos¢ posadowienia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych. Powszechnie
znane jest bowiem zbyt ptytkie ulozenie linii kabli telekomunikacyjnych i energetycznych w stosunku do
obowigzujacych norm. Dlatego tez podczas wykonywania wszystkich rodzajow robot nalezy zachowad
szczegoOlng ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ ww. urzadzen podziemnych. Wszelkie prace nalezy prowadzic¢
po zgloszeniu do odpowiedniego witasciciela sieci uzbrojenia podziemnego i pod bezposrednim nadzorem

upowaznionego pracownika.

7. DANE DOTYCZACE CZESCI NIERUCHOMOSCI PRZEWIDZIANYCH DO ZAJECIA

7.1. Wykaz dzialek przewidzianych do zajecia:

5044 — ulica Kopernika obr¢b Szydtowiec,
4987 — ulica Szydlowieckiego obreb Szydtowiec,
644 — ulica Péinocna obrgb Szydtowiec,
4958 ulica Garbarska obreb Szydlowiec,
4959 — ulica Maleckiego obreb Szydtowiec,
Opracowano na podstawie: mapy do celow projektowych przyjetej do zasobu powiatowego w dniu

03.12.2010 i ujetej w ewidencji pod nr: 1890- 295/2010.

8. INFORMACJE UZUPEELNIAJACE :

- dziatki wymienione w pkt. 7.1. obreb Szydtowiec nie sa wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- dzialki nie znajduja si¢ na terenach gorniczych, teren zamierzenia budowlanego — wykonania nawierzch-
ni ulic, chodnikow dla pieszych i zjazdow indywidualnych do posesji — nie jest objety wptywem eksploa-
tacji gorniczej,

- zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ moga-
cych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U.2016.71 z dnia 18.01.2016) — realizacja
inwestycji nie wywota zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego

wykonania nawierzchni ulic, chodnikow dla pieszych i zjazdow indywidualnych do poses;i.



9. ODNIESIENIE DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Strefa histo-
rycznego centrum S1 w miescie Szydtowcu” przyjety Uchwata Nr 212/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydtow-
Cu z dnia 23 wrzesnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Strefa
historycznego centrum S1 w miescie Szydtowcu.

Celem planu jest uporzadkowanie zabytkowego centrum miasta, ustalenie warunkow dla zréwnowazonego

rozwoju, polegajacego na ochronie historycznych elementéw uktadu urbanistycznego i obiektow

architektury oraz stworzeniu mozliwosci dalszego rozwoju.

Przedmiotem ustalen planu sg m.in.:

e tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

e tereny zabudowy mieszkaniowe] $rédmiejskiej z uslugami, oznaczone na rysunku planu symbolem
Ms,U,

e drogi publiczne oraz ciaggi pieszo - jezdne i ciggi piesze oznaczone w planie symbolami: KDL (KDZ),
KDL, KDD, KPJ, KP,

Obstuge komunikacyjna terenu objetego planem stanowi ulica oznaczona na rysunku planu, symbolem

11KDD - Szydtowieckiego oraz ulica oznaczona na rysunku planu, symbolem 15KDD. Dla terenu oznaczo-

nego symbolem KDD (drogi dojazdowe), ustala si¢ klas¢ drogi - ulicy, jako dojazdowa wraz z liniami roz-

graniczajagcymi w pasie o szeroko$ci zmiennej. Szerokos$¢ jezdni — minimum 5,00m. Na terenach, o ktérych

mowa wyzej, dotyczacych drog w obrebie linii rozgraniczajacych, zakazuje sie realizacji obiektow budowla-

nych, z wyjatkiem urzadzen technicznych drég zwiazanych z utrzymaniem i obstuga ruchu — dopuszcza sie

realizacje  sieci uzbrojenia terenu, pod warunkiem nie naruszenia wymogOow _ okre$lonych

w odrebnych przepisach, dotyczacych drég publicznych, a takze uzyskania zgody zarzadu drogi.

Plan dopuszcza takze mozliwosci lokalizacji w liniach rozgraniczajgcych drog, placow, parkow :
a) obiektow matlej architektury,

b) zieleni urzadzone;j,

¢) ciagdw komunikacji pieszej i rowerowe;j,

d) miejsc parkingowych ogélnodostepnych,

e) przystankow komunikacji zbiorowej, kioskow.



ELEMENTY TRASY W PLANIE

Zatacznik nr 1.

— UL. KOPERNIKA.

Pikietaz

Dtugosc¢

Promien A Klotoidy Azm. T1

Tl

T2
Cieciwa

Kat
Azm.

X(E)-Pkt

zwrotu

Y(N)-Pkt Pkt
X(E) -W
cieciwy X(E)-Srituku

Y (N) -W
Y (N) -Sriuku

SA00001
89.

89.
SA00002

SA0000
SAS0001
89.
SA00003
110.

199.
SA00004

.00

02

02

.00

02

50

52

Koniec trasy

.00

.01

.00

.00

.00

95.

95.

95

95.

95

77029

.0020g

.7621g

7683g

.7683g

7489954 .

7490042.

7490042.

7490042.

7490153.

07

89

.00

89

89

15

5677379.

5677385.

5677385

5677385.

5677392.

58

49

.00

.50

49

83

TRA-

TRA-

TRA-

TRA-

TRA-

TRA-



Zatacznik nr 2.

ELEMENTY TRASY W PLANIE - UL. SZYDZOWIECKIEGO.

Pikietaz Promien A Klotoidy Azm. T1 X(E)-Pkt  Y(N)-Pkt Pkt
Diugosé Tl T2 Kat zwrotu X(E)-W Y (N) -W
Cieciwa Azm. cieciwy X(E)-Sriuku Y (N) -Srtuku

0.00 0.00 0.00 2.4548g 7490042.89 5677385.49 Szy-
d1o000001
80.22
80.22 500.00 0.00 2.4548g 7490045.98 5677465.65 Szy-
d1000002
36.69 18.35 18.35 4.6719g 7490046.69 5677483.99 Szy-
diov0001
36.68 4.7907g 7490545.61 5677446.37 Szy-
d1os0001
116.91 0.00 0.00 7.1267g 7490048.74 5677502.23 Szy-
dto00003
132.48
249.39 0.00 0.00 7.1267g 7490063.54 5677633.88 Szy-
d1o000004

Koniec trasy



Zatacznik nr 3.

ELEMENTY TRASY W PLANIE - KORYTKO BETONOWE ODWODNIENIOWE.

Pikietaz Promien A Klotoidy Azm. T1 X(E)-Pkt  Y(N)-Pkt Pkt
Diugosé Tl T2 Kat zwrotu X(E)-W Y (N) -W
Cieciwa Azm. cieciwy X(E)-Sriuku Y (N) -Srtuku

0.00 0.00 0.00 95.8016g 7490025.20 5677387.12 TRA-
SA00001
7.82
7.82 -8.00 0.00 95.8016g 7490033.00 5677387.64 TRA-
SAQ00002
11.73 7.20 7.20 -93.3386g 7490040.19 5677388.11 TRA-
SAV0001
10.71 49.1323g 7490032.47 5677395.62 TRA-
SAS0001
19.55 0.00 0.00 2.4630g 7490040.47 5677395.31 TRA-
SA00003
30.27
49.82 0.01 0.00 2.4630g 7490041.64 5677425.56 TRA-
SA00004
0.02 0.01 0.01 99.9341g 7490041.64 5677425.57 TRA-
SAV0002
0.01 52.4300g 7490041.65 5677425.56 TRA-
SAS0002
49.84 0.00 0.00 102.3971g 7490041.65 5677425.57 TRA-
SA00005
5.83
55.67 0.00 0.00 102.3971g 7490047.48 5677425.35 TRA-
SA00006

Koniec trasy



CZESC RYSUNKOWA .

mapka orientacyjna lokalizacji obiektu - w skali 1:25000.

rys.nr1l - projekt zagospodarowania terenu - w skali 1:500.



ORIENTACJA

skala 1 : 25 000

E 2 WySYp.
ey TR %

i Mool o ¥
szadla /.).\ ~

" <D
Von
F "9..°
; o °0
o

- ll’ .
L,
. <R
% v\ ° &g

A

e 0 OS»

s |

LT Wy

i

v

Lo
06
/ T

NS

7 = "5227'3 o o 0o|0, ]
7y o P
N bud. mieszk ) ! ? 1 =

o@v:
e

em

A VECE 7? g

-

U-c oy
oopick. SEA
! ¥
O
7 o ot
i 3

s

X- — o
5ZYDLOWIEC )
A ’(]/, 9,98Gm.

Za-0\[ ©233,0
Qo

s
235.1

cieplow.

Stary Ksiggek 3j-

==
Wt pre-
B Ir

Rysunek nr 1.



[l . PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY.

Temat:

»Przebudowa ulicy Szydlowieckiego oraz ulicy Kopernika w Szydlowcu”

- aktualizacja dokumentacji technicznej z grudnia 2010r.

Adres obiektu :

Miejscowos¢ :  Szydlowiec,
Gmina : Szydlowiec,
Wojewodztwo: mazowieckie,

Nr dzialek: 644, 4958, 4959, 4987, 5044.

Inwestor :
Gmina Szydlowiec

z siedziba:
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydlowiec

A.CZESC OPISOWA .
I. Opis techniczny:
- opis zakresu robot projektowanych,
- zalgcznik nr 4 - tabela - obliczenie robot ziemnych — ul. Kopernika.
- zalacznik nr 5 - tabela - obliczenie robot ziemnych — ul. Szydtowieckiego.
- zalacznik nr 6 - tabela - obliczenie powierzchni plantowania — ul. Kopernika.

- zalgcznik nr 7 - tabela - obliczenie powierzchni plantowania — ul. Szydtowieckiego.

B.CZESC RYSUNKOWA .
- rys. nr 2.1 ,,Profil podtuzny ulicy Kopernika”,
- rys. nr 2.2, Profil podtuzny ulicy Szydtowieckiego”,
- rys. nr 2.3 ,,Profil podtuzny korytka Sciekowego”,
- rys. nr 3.1 ,,Przekroje poprzeczne ulica Kopernika”,
- rys. nr 3.2 ,,Przekroje poprzeczne ulica Szydtowieckiego”,

-rys. nr 4. ,,Szczegdty konstrukcyjne”.

Data opracowania: 28.09.2017r.



II. PROJEKT DO ZGEOSZENIA ROBOT.

OPIS TECHNICZNY .

do przebudowy ulicy Szydtowieckiego oraz ulicy Kopernika w Szydlowcu, na dziatkach o nr ewidencyjnych

644, 5044, 4987, 4958, 4959 - obreb Szydtowiec - aktualizacja dokumentacji technicznej z grudnia 2010r.

1. STAN PROJEKTOWANY .
Przedmiotem opracowania jest wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy ulicy

Szydtowieckiego oraz ulicy Kopernika w miejscowosci Szydlowiec. Celem inwestycji jest polepszenie bez-
pieczenstwa i warunkow ruchu na wymienionych wyzej ulicach. Istniejaca nawierzchnia ulic Kopernika
1 Szydtowieckiego wymaga przebudowy ze wzgledu na zty stan nawierzchni wykonanej z bloczkéw betono-
wych i mieszanki mineralno-bitumicznej. Brak jest takze prawidtowego odwodnienia powodujacego stagna-

cje wod opadowych w okolicach posesji nr 3 i 5 na ulicy Szydtowieckiego.

Przebieg w planie i geometria ulicy Kopernika pomiedzy ulicami Péinocng i Maleckiego - Garbar-

ska pozostaje bez zmian. Istniejaca o$ ulicy pokrywa si¢ z projektowana osig ulicy po przebudowie. Stan ten
podyktowany jest obecnym usytuowaniem ulicy oraz istniejaca szerokoscig pasa drogowego. Na poczatku
odcinka projektowanej ulicy nawierzchni¢ dowigzano wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni bitumicznej
skrzyzowania — ulicy Maleckiego i Garbarskiej. Podobnie na koncu ulicy Kopernika w km 0+195,75 wyso-
ko$¢ niwelety dostosowano do istniejacych rzednych nawierzchni bitumicznej ulicy Potnocnej. W celu za-
chowania ptynnos$ci niwelety na odcinku od kilometra 0+100,00 do kilometra 0+195,75 planowane jest obni-
zenie projektowanej niwelety w stosunku do istniejacej o okoto 10cm.

Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ wykonanie obustronnych chodnikéw o szeroko$ci
2,00m kazdy wraz z doj$ciami do furtek posesji. Ponadto, do kazdej posesji zaprojektowany jest indywidual-
ny zjazd z ulicy lub zjazd publiczny. Szerokos$¢ zjazdow zostata dostosowana do szerokosci istniejgcych
bram wjazdowych do posesji. W przypadku wyst¢gpowania bram wjazdowych obok siebie, proponuje si¢
wykonac jeden wspdlny wjazd do obu posesji w sposdb zapewniajacy swobodne wiaczanie si¢ do ruchu
mieszkancom posesji. Projektuje si¢ takze wymiang nawierzchni na wjazdach indywidualnych i publicznych
do posesji z dotychczasowej — betonowej, z ptyt kamiennych czy tez z kruszywa kamiennego na nawierzch-
ni¢ z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm.

Na calym odcinku geometri¢ i niwelete drogi dopasowano do istniejacego przebiegu drogi w planie.
Istniejaca nawierzchni¢ z bloczkow betonowych oraz mieszanki mineralno - bitumicznej nalezy rozebrac,
a nastepnie wykona¢ roboty ziemne pod wilasciwe warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy. Na dlugosci
trasy zaprojektowano obustronny chodnik o szeroko$ci 2,00m, oddzielony od jezdni kraweznikiem typu lek-
kiego 15x30x100cm. Zastosowano dwustronny spadek jezdni o wartosci 2% umozliwiajacy odprowadzenie
wod opadowych w kierunku kraweznikoéw ulicznych. Niwelet¢ dopasowano do istniejacej, biorac pod uwage
obecng i projektowang konstrukcje nawierzchni. Odwodnienie odcinka ulicy Kopernika pozostaje bez zmian

— tj. wody opadowe beda sptywaé w kierunku kraweznikow drogowych poprzez nadanie 2% spadku po-



przecznego nawierzchni, dalej w kierunku ulicy Maleckiego i Garbarskiej w wyniku spadku podtuznego

wynikajacego z uksztattowania terenu.

Przebieg w planie i geometria ulicy Szydlowieckiego pozostaje bez zmian. Istniejaca szerokos¢ pa-

sa drogowego pozwala na wykonanie obustronnego chodnika, oddzielonego od krawedzi jezdni obustronnym
pasem zieleni o szerokosci 1,00m. Istniejgca nawierzchnia wykonana z bloczkéw betonowych 40x20x12cm
na warstwie podsypki piaskowej o grubosci okoto 10cm bez zachowania wtasciwej grubosci podbudowy na
przemarzanie, wymaga przebudowy. Dodatkowym problemem jest brak witasciwego odwodnienia ulicy,
powodujacy wystepowanie zastoisk wodnych i1 przelewanie si¢ wod opadowych z pasa drogowego na teren
nizej polozonych posesji nr 3 i 5.

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej nawierzchni ulicy. Nawierzchnie z bloczkow betonowych nale-
7y rozebraé, a nastepnie wykonaé roboty ziemne pod wilasciwe warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy
dostosowanej do obcigzenia ruchem KR-2. Roboty ziemne obejmujg rowniez zakres robot zwigzany z wyko-
naniem obustronnych chodnikow. Na calej dlugosci ulicy zaprojektowano obustronny chodnik o szeroko$ci
2,00m, oddzielony od jezdni kraweznikiem typu lekkiego 15x30x100cm oraz pasem zieleni szerokos$ci
1,00m taczne z kraweznikiem. Na chodniku zastosowano jednostronny spadek w kierunku jezdni o warto$ci
2%. Zastosowano réwniez dwustronny spadek nawierzchni jezdni o wartosci 2% umozliwiajacy odprowa-
dzenie wod opadowych w strefe przykrawe¢znikowa. Zmianie ulegnie sposob odprowadzania wod opado-
wych z ul. Szydtowieckiego. Ponadto do kazdej posesji zaprojektowany jest indywidualny zjazd z ulicy lub
zjazd publiczny. Szeroko$¢ zjazdow zostata dostosowana do szerokosci istniejgcych bram wjazdowych do
posesji. W przypadku wystepowania bram wjazdowych obok siebie, proponuje si¢ wykona¢ jeden wspolny
wjazd do obu posesji w sposob zapewniajacy swobodne korzystanie i wiaczanie si¢ do ruchu mieszkancom
posesji. Projektuje si¢ wymiane nawierzchni na wjazdach indywidualnych z dotychczasowej betonowej lub

z kruszywa na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm.

Projekt obejmuje:

- rozbidrke nawierzchni na wjazdach do posesji,

- rozbidrke nawierzchni bitumicznej i z bloczkéw betonowych,
- wykonanie niezbgdnych robot ziemnych,

- przebudowe warstwy odsaczajacej i podbudowy drogi,

- wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej,

- odtworzenie wjazdow na posesje,

- utwardzenie poboczy drogi materiatem kamiennym (thuczniem lub destruktem).

Szczegoly sytuacyjne oraz przebieg drogi w planie pokazano na rysunku nr 1., Projekt zagospodaro-

wania terenu”.



2.  OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie badan gruntu wykonanych metoda odkrywkowa i §widrem r¢cznym stwierdzono na-
stepujace warstwy podtoza gruntowego na trasie projektowanych ulic :

- ulica Szydlowieckiego kilometrze 0+115,00:

e 0,00 - 0,12 nawierzchnia z bloczkéw betonowych, zniszczona, wymagajgca wzmocnienia,

e 0,12 - 0,22 +0,30 piaski drobnoziarniste pylaste — podsypka,

e 0,30 - 1,20 pospotka gliniasta,

e Podczas wiercen §widrem recznym do glebokosci 1,20m natrafiono na wode gruntows. Powyzsze

warunki kwalifikuja podtoze gruntowe do typu G-2 .

- ulica Kopernika w kilometrze 0+050,00:

e 0,00 - 0,12 nawierzchnia z bloczkow betonowych, zniszczona, wymagajaca wzmocnienia,

e 0,12 - 0,22 +0,30 piaski drobnoziarniste pylaste — podsypka,

e 0,30 - 0,64 rumosz gliniasty,

e 0,64 - 1,20 zwir gliniasty,

e Podczas wiercen §widrem recznym do glebokosci 1,20m natrafiono na wode gruntows. Powyzsze

warunki kwalifikuja podtoze gruntowe do typu G-2.

- ulica Kopernika w kilometrze 0+150,00:

e 0,00 - 0,04 + 0,06 nawierzchnia bitumiczna,

e (,04-+0,06- 0,20~ 0,26 kruszywo kamienne,

e (,26- 0,60 rumosz,

e 0,20 +0,60 - 1,20 zwir gliniasty,

e Podczas wiercen $widrem rgcznym do glgbokosci 1,30 natrafiono na wodg gruntowa. Powyzsze wa-

runki kwalifikujg podtoze gruntowe do typu G-2.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27) na terenie dziatki przeznaczonej pod budowe drogi wystgpuja proste
warunki gruntowe (proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych ge-
netycznie 1 litologicznie, zalegajacych poziomo, nie obejmujgcych mineralnych gruntéw stabonos$nych, grun-
tow organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Budowa drogi bedzie realizowana w I kategorii geotechnicznej (pierwsza kategoria geotechniczna, ktora
obejmuje posadowienia niewielkich obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie oblicze-
niowym, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doS§wiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych takich jak m.in.: wykopy do

glebokosci 1,20m i nasypy do wysokosci 3,00m wykonywane zwlaszcza przy budowie drég, pracach drena-



zowych oraz uktadaniu rurociggéw. Na terenie projektowanej drogi dokonano makroskopowego badania
gruntéw. Badanie makroskopowe wykazato, ze podtoze gruntowe pod projektowang drogg stanowig grunty
mato spoiste - piaski drobnoziarniste pylaste oraz grunty czgsciowo spoiste, wilgotne w postaci zwiru glinia-

stego i rumoszu gliniastego.

3. ULICE KOPERNIKA I SZYDEOWIECKIEGO W PROFILU PODLUZNYM .

Niwelete ulic: Kopernika i Szydtowieckiego zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego tere-
nu z zapewnieniem wlasciwego odwodnienia powierzchniowego. Rzedne wysoko$ciowe projektowane;j
niwelety zaprojektowano w sposob zapewniajacy wykorzystanie w sposob optymalny robot ziemnych wyni-
kajacych z aktualnego uksztattowania terenu. Dodatkowo rzedne wysoko$ciowe niwelety zostaty dostosowa-
ne do rzednych istniejacej nawierzchni bitumicznej przy skrzyzowaniach z ulicami: Stoneczng, Poinocng
i Maleckiego oraz Garbarska. Podniesienie niwelety drogi zaprojektowano w sposéb niezbgdny do wykona-
nia wlasciwej konstrukcji nawierzchni. Zaprojektowano spadki podtuzne niwelety o wartosci od 0,302 %

do 6,68 %.
Szczegbély pokazane sa na rysunkach. nr, nr:

- rys. nr 2.1 ,,Profil podluzny ulicy Kopernika”,
- rys. nr 2.2 ,,Profil podluzny ulicy Szydlowieckiego”,

4. PRZEKROJE NORMALNE .

Ulica Kopernika od ulicy Maleckiego i Garbarskiej do ulicy Pétnocnej:

— szerokos$¢ nawierzchni 6,00m, spadek daszkowy 2%,

po _lewej - chodnik o szerokosci 2,00m z kostki brukowej kolorowej bezposrednio przy jezdni,
oddzielony kraweznikiem typu lekkiego 15x30x100cm, wyniesionym 12cm ponad poziom

krawedzi jezdni, zaoporowany obrzezem betonowym 6x20cm,

zieleniec o szerokosci od 0,20m do 1,25m,
— po prawej — chodnik o szerokosci 2,00m z kostki brukowej kolorowej bezposrednio przy jezdni,
oddzielony kraweznikiem typu lekkiego 15x30x100cm, wyniesionym 12cm ponad poziom

krawedzi jezdni, zaoporowany obrzezem betonowym 6x20cm,

zieleniec o szerokosci od 0,20m do 1,25m,

Ulica Szydlowieckiego ulicy Kopernika do ulicy Stonecznej:

— szerokos$¢ nawierzchni 6,00m, spadek daszkowy 2%,

— po lewej

— kraweznik typu lekkiego 15x30x100cm, wyniesiony 12cm ponad poziom krawedzi jezdni,



— zieleniec o szerokosci 0,85m,

— chodnik o szerokosci 2,00m z kostki brukowej kolorowej, zaoporowany obustronnie obrzezem
betonowym 6x20cm,

— zieleniec o szerokosci od 1,20m do 2,25m,

— po prawej

— kraweznik typu lekkiego 15x30x100cm, wyniesiony 12cm ponad poziom krawedzi jezdni,

— zieleniec o szerokos$ci 0,85m,

— chodnik o szerokosci 2,00m z kostki brukowej kolorowej, zaoporowany obustronnie obrzezem
betonowym 6x20cm,

— zieleniec o szerokosci od 1,20m do 3,25m,

Rodzaje przekrojow normalno - konstrukcyjnych wraz z podanym kilometrazem lokalizacyjnym zawarte
sg na: - rys. nr 3.1,,Przekroje poprzeczne ulica Kopernika”,
- rys. nr 3.2 ,,Przekroje poprzeczne ulica Szydlowieckiego”,

- rys. nr 4 ,,Szczegély konstrukcyjne”.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI .

Konstrukcje nawierzchni ulic zaprojektowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29).
Zastosowano nastepujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni dla ruchu kategorii KR 2:

- piasek stabilizowany cementem RM= 2,5MPa — warstwa odcinajaca grubosci 20cm,
- podbudowa pomocnicza - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie — grubo$ci 20cm (12cm dolna
warstwa podbudowy, 8cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa tfamanego),
- 7 cmwarstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,
- 5 cm warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego,
Rodzaje przekrojow normalno - konstrukcyjnych wraz z podanym kilometrazem lokalizacyjnym zawarte
sa na: - rys. nr 3.1 ,,Przekroje poprzeczne ulica Kopernika”,
- rys. nr 3.2 ,,Przekroje poprzeczne ulica Szydlowieckiego”,
-rys. nr 4 ,,Szczegély konstrukcyjne”.
UWAGA!!!
W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych wyzszego poziomu wod gruntowych niZz podano w
projekcie oraz gdy grupa nosnosci podloza na budowie okaze si¢ gorsza niz zaprojektowana w projek-
cie, nalezy wzmocnié¢ podloze poprzez zastosowanie dodatkowej warstwy w postaci piasku stabilizowa-
nego cementem RM= 1,SMPa grubosci 15cm.
Gdy grupa no$noSci podloza na budowie okaze si¢ lepsza niz w projekcie, nie nalezy wykonywaé¢ zmian

w stosunku do projektu.



6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA.

Konstrukcje chodnika zaprojektowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Mi-
nistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29).
Zastosowano nastepujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubosci 8cm,
- warstwa podsypki cementowo - piaskowej grubosci 3cm,
- dodatkowo w celu zwickszenia trwatosci chodnika zaprojektowano wykonanie warstwy podbudowy
(podsypki) z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — grubosci 10cm .
Szczegodtowa lokalizacja chodnika w planie pokazana jest na rysunku nr 1 ,,Projekt zagospodarowania

terenu ”, natomiast szczegoty konstrukcyjne sa pokazane na rysunku nr 4 ,,Szczegoély konstrukeyjne”.

7. ODWODNIENIE ULICY .

Odwodnienie odcinka ulicy Kopernika pozostaje bez zmian — tj. wody opadowe bedg sptywacé tak jak
dotychczas. w kierunku kraweznikow drogowych poprzez nadanie 2% spadku poprzecznego nawierzchni
oraz w kierunku ulicy Maleckiego i Garbarskiej w wyniku naturalnego spadku podtuznego wynikajacego
z uksztattowania terenu. Zmianie ulegnie sposob odprowadzania wod opadowych z ul. Szydtowieckiego.
Niweleta ulicy zostanie podniesiona maksymalnie o 53cm w stosunku do istniejacej niwelety w okolicach
posesji nr 3 i 5. W miejscu podniesienia niwelety zaprojektowane zostato odwodnienie liniowe z koryt (beto-
nowych, polimerowych lub réwnowaznych) typu glebokiego, ulozonych w najnizszym miejscu niwelety
prostopadle do osi ulicy, a nastgpnie rownolegle z wyprowadzeniem w ulice Kopernika. Koryta powinny
mie¢ klase nosnosci D 400, a kraty koryt powinny by¢ zamocowane zgodnie z Polska Norma - PN-EN
1433:2005/A1:2007. Zrzut wod opadowych w ul. Kopernika bedzie odbywat si¢ za pomoca elementu rewi-
zyjnego i kraweznikdéw przeptywowych (betonowych, polimerowych lub rownowaznych). W celu uniemoz-
liwienia stagnacji wod opadowych i jej zamarzania w okresie zimowym w korytach, projektuje si¢ czesciowe
wypetnienie koryt odwodnieniowych betonem klasy C25/30 ze spadkiem w kierunku kraweznika przepty-
wowego. Dalej odptyw wod opadowych bedzie odbywat sie w sposob opisany na ul. Kopernika, tj. po-
wierzchniowo woda bgdzie odprowadzana do ul. Maleckiego 1 Garbarskiej, a potem w dalszej czgsci do ist-
niejacej kanalizacji deszczowe;.

Szczegdtowa lokalizacja chodnika w planie pokazana jest na rysunku nr 1 ,,Projekt zagospodarowania
terenu ”, rysunku nr 2.3 ,,Profil podluzny Kkoryta $ciekowego” i rysunku nr 4 ,,Szczegoly konstrukcyj-

ne”.

8. ZJAZDY.
Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ wjazdy indywidualne na posesje, na ktorych nie

jest prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza oraz zjazdy publiczne. Szczegdly wykonania zjazdu gospodarczego



przez chodnik podaje ,,Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Warszawa 1982r” czes¢ 11l karta nr
03.90 oraz rysunek nr 4 ,,Szczegdty konstrukcyjne”.
Konstrukcje zjazdéw zaprojektowano, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29), - zasto-
sowano nastgpujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni zjazdu:

- warstwa odcinajaca - piasek stabilizowany cementem RM= 2,5 MPa grubosci 15cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — grubo$ci 20cm (12¢cm dolna warstwa podbudowy,

8cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego),

- 3cm - podsypka cementowo — piaskowa,

- 8cm - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej.
Wszystkie zjazdy do posesji wymagaja wymiany istniejacej nawierzchni na nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
betonowej gr. 8cm.
Szczegdlowa lokalizacja zjazdow w planie pokazana jest na rysunku nr 1 ,,Projekt zagospodarowania

terenu ” i rysunku nr 4 ,,Szczegély konstrukcyjne”.

9. URZADZENIA OBCE.

Na dziatkach stanowigcych pas drogowy — ulic: Kopernika i Szydtowieckiego, na odcinku objetym
opracowaniem, nie ma obcych urzadzen podziemnych, ktére kolidowatyby z projektowanym zakresem robot
drogowych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ulic, chodnika i przebudowa zjazdéw do posesji. W pasie
drogowym w/w ulicy zlokalizowane s3:

e kanalizacja sanitarna ¢ 200mm i @ 250mm wraz ze studniami rewizyjnymi i przykanalikami,

e wodociag ¢ 100 wraz z przylaczami wodociagowymi,

o linia teletechniczna wraz ze studniami teletechnicznymi,

e ziemne przylacza energetyczne niskiego napigcia.
Istniejgce uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nitki wodociagu wraz z przytacza-
mi, nie majg bezposredniego wplywu na prowadzone roboty o charakterze powierzchniowym, poniewaz
zagltebienie wymienionych urzadzen nie zwigzanych z drogg wynosi ponad 1,10m od linii robét ziemnych.
Konieczne jest jedynie wyregulowanie wysokosciowe wtazow do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wpu-
stow ulicznych oraz zasuw wodociggowych do projektowanej wysokosci nowej nawierzchni. Jedynym za-
grozeniem kolizjg mogg by¢ kable linii telekomunikacyjnej i energetycznej niskiego napigcia. Nie jest znana
doktadnie glebokos¢ posadowienia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych. Powszechnie znane jest
bowiem zbyt ptytkie utozenie linii kabli telekomunikacyjnych i energetycznych w stosunku do obowigzuja-
cych norm. Dlatego tez podczas wykonywania wszystkich rodzajow robot nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ ww. urzadzen podziemnych. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ po zglosze-
niu do odpowiedniego wiasciciela sieci uzbrojenia podziemnego i pod bezposrednim nadzorem upowaz-

nionego pracownika.



Zgodnie z powszechnie stosowanym rodzajem prac — urzadzenia wodociaggowe i kanalizacji sanitar-
nej (nawiertaki, zasuwy, studzienki) oraz urzadzenia telekomunikacyjne (studnie kablowe) - nalezy dostoso-
wac wysokosciowo do nowych rzgdnych niwelety ulic. Prace te zostaly przewidziane w przedmiarze robot.
Wykonanie regulacji urzadzen obcych nalezy zglosi¢ do odpowiedniego wiasciciela sieci uzbrojenia pod-

ziemnego.

10.  ZNAKI GEODEZYJNE.

Podczas prowadzenia wszelkich rodzajow robot nalezy zwroci¢ uwage na ewentualne punkty pomiarowe
osnowy geodezyjnej, ktore zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
15.kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U.1999.45.454 z dnia 1999.05.20) podlegaja ochronie pod rygorem odpowiedzialnosci sadowej w razie
ich zniszczenia. Podczas wykonywania wszystkich rodzajow robot poczawszy od robot przygotowawczych,
a skonczywszy na robotach wykonczeniowych nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage aby nie uszkodzié ww.
urzadzen geodezyjnych. Wszelkie prace, szczegodlnie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

uprawnionego geodety.

11. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.

Na przebudowywanym odcinku drogi w celu zwigkszenia bezpieczenstwa ruch drogowego zastosowano

oznakowanie pionowe i poziome wg nizej wymienionej specyfikacji:

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH

Lp. Symbol znaku ilos¢é miara
1. A-7 4 Szt.
2. D-1 2 szt.
3. D-6 12 szt.

ZESTAWIENIE LINII OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Lp. Symbol ilos¢ miara ilos¢ miara
1. P-1b 89,70 mb 3,60 m?
2. P-le 32,00 mb 3,90 m?
3. P-4 121,40 mb 29,20 m?
4, P-6 171,80 mb 13,80 m?
5. P-10 38,00 mb 76,00 m?
6. P-13 21,40 mb 5,70 m?

Razem powierzchnia oznakowania 132,20 m?

Szczegoty zawarte sg w projekcie organizacji ruchu.




Zatacznik nr 4.

Objetos¢ robdét ziemnych — UL. KOPERNIKA.

POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ WYKOP  NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS

3.00 10.34 0.00 0.00
151.57 3.12 3.12 148.45

25.29 3.26 0.28 148.45 148.45
70.70 3.08 3.08 67.62

43.97 4.31 0.05 216.07 216.07
122.10 0.96 0.96 121.14

71.47 4.57 0.02 337.21 337.21
70.64 0.35 0.35 70.29

89.02 3.48 0.02 407.50 407.50
53.78 0.28 0.28 53.49

103.19 4.11 0.02 460.99 460.99
212.79 1.16 1.16 211.63

149.55 5.07 0.03 672.62 672.62
130.61 0.38 0.38 130.23

175.06 5.17 0.00 802.85 802.85
135.73 0.00 0.00 135.73

195.75 7.95 0.00 938.58 938.58



Zatacznik nr 5.

Objetos¢ robdét ziemnych - UL. SZYDZOWIECKIEGO.

POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ WYKOP NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS

3.00 8.07 0.00 0.00
50.35 0.20 0.20 50.15

10.80 4.84 0.05 50.15 50.15
65.90 1.45 1.45 64.45

25.30 4.25 0.15 114.61 114.61
86.88 5.50 5.50 81.38

50.30 2.70 0.29 195.98 195.98
35.66 30.44 30.44 5.22

75.15 0.17 2.16 201.20 201.20
32.43 34.17 32.43 -1.74

100.00 2.44 0.59 -1.74 199.46
80.28 7.56 7.56 72.71

124.40 4.14 0.03 72.71 272.17
108.55 1.95 1.95 106.60

150.40 4.21 0.12 179.31 378.77
116.70 1.42 1.42 115.29

174.00 5.68 0.00 294.60 494.06
132.28 0.00 0.00 132.28

199.10 4.86 0.00 426.87 626.34
119.68 0.00 0.00 119.68

224.06 4.73 0.00 546.56 746.02
156.87 0.00 0.00 156.87

246.28 9.39 0.00 703.43 902.89



Zatacznik nr 6.

Powierzchnia do plantowania - UL. KOPERNIKA

SZEROKOSC/POWIERZCHNIA

PIKIETAZ KORONA S-WYK ROW PSW<=5 PSW>5 SN<=5 SN>5 RAZEM
PODEOZE

3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 10.45 0.00 16.04

0.00
25.29 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 1.44

0.00
9.37 0.00 0.00 0.00 0.00 11.28 0.00 20.65

0.00
43.97 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.77

0.00
13.79 0.00 0.00 1.83 0.00 4.95 0.00 20.57

0.00
71.47 0.50 0.00 0.00 0.13 0.00 0.09 0.00 0.72

0.00
6.60 0.00 0.00 1.17 0.00 1.62 0.00 9.39

0.00
89.02 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.35

0.00
5.33 0.00 0.00 0.11 0.00 1.40 0.00 6.84

0.00
103.19 0.50 0.00 0.00 0.01 0.00 0.10 0.00 0.62

0.00
23.25 0.00 0.00 0.35 0.00 6.35 0.00 29.96

0.00
149.55 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.67

0.00
12.80 0.00 0.00 1.22 0.00 2.17 0.00 16.19

0.00
175.06 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.60

0.00
5.19 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 6.18

0.00
195.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

RAZEM 81.93 0.00 0.00 5.66 0.00 38.23 0.00 125.82



Zatacznik nr 7.

Powierzchnia do plantowania - UL. SZYDEOWIECKIEGO.

SZEROKOSC/POWIERZCHNIA

PIKIETAZ KORONA S-WYK ROW PSW<=5 PSW>5 SN<=5 SN>5 RAZEM
PODEOZE

3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
1.96 0.00 0.00 1.78 0.00 1.07 0.00 4.80

0.00
10.80 0.50 0.00 0.00 0.46 0.00 0.27 0.00 1.23

0.00
17.42 0.00 0.00 4.99 0.00 4.27 0.00 26.68

0.00
25.30 1.90 0.00 0.00 0.23 0.00 0.32 0.00 2.45

0.00
47.54 0.00 0.00 2.91 0.00 10.95 0.00 61.40

0.00
50.30 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 2.46

0.00
47.25 0.00 0.00 0.00 0.00 24.46 0.00 71.71

0.00
75.15 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 3.31

0.00
47.25 0.00 0.00 0.21 0.00 23.061 0.00 71.08

0.00
100.00 1.90 0.00 0.00 0.02 0.00 0.49 0.00 2.41

0.00
46.40 0.00 0.00 0.62 0.00 7.76 0.00 54.78

0.00
124.40 1.90 0.00 0.00 0.03 0.00 0.14 0.00 2.08

0.00
49.44 0.00 0.00 0.43 0.00 4.34 0.00 54.22

0.00
150.40 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 2.09

0.00
44.88 0.00 0.00 5.56 0.00 2.25 0.00 52.69

0.00
174.00 1.90 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 2.37

0.00
47.73 0.00 0.00 8.16 0.00 0.00 0.00 55.89

0.00
199.10 1.90 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 2.08

0.00
47.46 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 0.00 53.34

0.00
224.06 1.90 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 2.19

0.00
21.13 0.00 0.00 3.25 0.00 0.00 0.00 24.37

0.00
246.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

RAZEM 418.47 0.00 0.00 33.79 0.00 78.71 0.00 530.97



CZESC RYSUNKOWA .

- rys. nr 2.1 ,,Profil podluzny ulicy Kopernika”,

- rys. nr 2.2 ,,Profil podluzny ulicy Szydlowieckiego”,

- rys. nr 2.3 ,,Profil podluzny koryta Sciekowego”,

- rys. nr 3.1 ,,Przekroje poprzeczne ulica Kopernika”,

- rys. nr 3.2 ,,Przekroje poprzeczne ulica Szydlowieckiego”,

- rys. nr 4 ,,Szczegoly konstrukcyjne”.



III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA.

Temat:

»Przebudowa ulicy Szydlowieckiego oraz ulicy Kopernika w Szydlowcu”

- aktualizacja dokumentacji technicznej z grudnia 2010r.

Adres obiektu :
Miejscowos¢ :  Szydlowiec,
Gmina : Szydlowiec,

Wojewodztwo: mazowieckie,

Nr dzialek: 644, 4958, 4959, 4987, 5044.

Inwestor :
Gmina Szydlowiec

z siedziba:
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydlowiec

ZAWARTOSC :

1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.
4. Przewidywane zagrozenia i $rodki zapobiegawcze.

5. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym.

Data opracowania: 28.09.2017r.



1. Zakres robot zamierzenia budowlanego .

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie gminy Szydtowiec, w wojewddztwie
mazowieckim. Opracowanie dotyczy ulicy Szydtowieckiego w km 0+000,00 do 0+249,39 i ulicy Kopernika
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+199,52. Projekt wykonano na caty odcinek obu ulic bez etapowania
inwestycji ze wzgledu na niewielki zakres robdt objety opracowaniem. Na odcinku od ul. Pétnocnej do ulicy
Maleckiego i Garbarskiej, ulica Kopernika przebiega przez tereny zwartej, obustronnej zabudowy jednoro-
dzinnej. Istniejaca ulica o szerokosci jezdni w krawegznikach wynoszacej 6,00m, nawierzchni czesciowo
z bloczkéw betonowych, czgéciowo z mieszanki mineralno-bitumicznej, stuzy do lokalnej komunikacji.
Ogolny stan nawierzchni zly, nawierzchnia bitumiczna spekana, odksztatcona, zagrazajaca bezpieczenstwu
ruchu drogowego. Rodzaje uszkodzen i spekan wskazuja na brak wlasciwej nosnosci oraz niewtasciwa gru-
bos¢ warstw konstrukcyjnych. Opisany stan nawierzchni kwalifikuje ja do calkowitej przebudowy. Ulica
Szydtowieckiego pomiedzy ulicami: Stoneczng i Kopernika posiada szeroko$¢ nawierzchni w kraweznikach
wynoszaca 6,00m i przebiega rOwniez przez teren zwartej zabudowy jednorodzinnej. Istniejaca nawierzchnia
ulicy Szydtowieckiego wykonana jest z bloczkow betonowych. Stan nawierzchni jezdni z bloczkéw betono-
wych jest zty. Widoczne rozlegte deformacje nawierzchni zarowno w profilu poprzecznym jak i profilu po-
dtuznym. Powierzchnia bloczkéw betonowych wykazuje szereg ztuszczen, gleboka korozje wzerowa betonu
oraz duze ilosci spekan poszczegdlnych bloczkéw. Stan ten spowodowany jest utozeniem nawierzchni
z bloczkow betonowych o wymiarach 40x20x12cm na warstwie posypki piaskowej grubosci ok.10cm, bez
zachowania wlasciwej grubosci podbudowy na przemarzanie.

Dodatkowym elementem majacym wplyw na stan nawierzchni jest gliniaste podtoze gruntowe zali-
czone, przy dobrych warunkach wodnych, do grupy G -2.

Przy ul. Szydtowieckiego po lewej stronie istnieje chodnik dla pieszych wykonany z ptyt betono-
wych o wymiarach 50x50x7cm. Chodnik oddzielony jest od jezdni pasem zieleni o szerokosci 1,00m. Po
prawej stronie brak jest chodnika dla pieszych. Na ul. Kopernika chodnik usytuowany jest po lewej stronie na
odcinku od ul. Maleckiego i Garbarskiej do ul. Szydtowieckiego. Na pozostatym odcinku brak jest chodni-
kow. W pasie drogowym zlokalizowane sg studnie kanalizacji sanitarnej, zasuwy wodociggowe oraz studnie
telekomunikacyjne. Ze wzgledu na opisany stan techniczny nawierzchni obu ulic projektuje si¢ ich catkowita
przebudowe i dostosowanie standardow nosnosci do kategorii ruchu KR-2 oraz budowe obu-stronnych chod-
nikéw, kompleksowego odwodnienia ulic i przebudowe oraz remont istniejacych zjazdéw do posesji.

W zwiazku z przebudowa ulic nie zachodzi konieczno$¢ rozbiorki obiektow budowlanych oprocz
zjazdow na niektore dziatki. Zgodnie z Prawem Budowlanym na w/w obiekty budowlane nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na rozbidrke. Ponadto obiekty przeznaczone do rozbiérki nie sg wpisane do rejestru
zabytkow 1 nie sg objete ochrong konserwatora zabytkéw. Przewiduje si¢ wykonanie wszystkich rozbiorek do
konca 2018 r. Ulice bedg zaprojektowane i przebudowane zapewniajac ochrone srodowiska, ochrong przed
halasem i drganiami. Ulice winne by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Projektowane wykonanie nawierzchni ulic Kopernika i Szydtowieckiego polega¢ bedzie na przebudo-

wie istniejgcej nawierzchni oraz wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych, co przyczyni si¢



do zwigkszenia ptynnosci ruchu pojazdow, mniejszego zuzycia paliwa a tym samym zmniejszenia emisji
spalin samochodowych. Uwzgledniajac charakter omawianej inwestycji nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowa
inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na powierzchni¢ terenu, S$wiat zwierzecy i roslinny. Nie
przewiduje si¢ rowniez ujemnego oddziatywania na srodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemne).
Ze wzgledu na poprawe stanu nawierzchni ulic - emisja zanieczyszczen ze spalania paliw samochodowych
ulegnie zmniejszeniu. Emisja hatasoéw kwalifikowanych do grup krétkotrwatych rowniez ulegnie zmniejsze-
niu. W wyniku zrealizowania projektu nie pojawig si¢ zadne zrodta generujace zanieczyszczenia Srodowiska,
badz korzystajace ze srodowiska w sposdb wymagajacy ograniczenia z punktu widzenia przepisow zwigza-

nych z ochrong $rodowiska.

Przebieg w planie i geometria ulicy Kopernika pomig¢dzy ulicami Péinocng i Maleckiego - Garbar-

ska pozostaje bez zmian. Istniejaca o$ ulicy pokrywa si¢ z projektowang osig ulicy po przebudowie. Stan ten
podyktowany jest obecnym usytuowaniem ulicy oraz istniejaca szerokoscig pasa drogowego. Na poczatku
odcinka projektowanej ulicy nawierzchni¢ dowigzano wysokos$ciowo do istniejacej nawierzchni bitumicznej
skrzyzowania — ulicy Maleckiego i Garbarskiej. Podobnie na koncu ulicy Kopernika w km 0+195,75 wyso-
kos$¢ niwelety dostosowano do istniejacych rzednych nawierzchni bitumicznej ulicy Pétnocnej. W celu za-
chowania ptynnosci niwelety na odcinku od kilometra 0+100,00 do kilometra 0+195,75 planowane jest obni-
zenie projektowanej niwelety w stosunku do istniejacej o okoto 10cm.

Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ wykonanie obustronnych chodnikow o szerokosci
2,00m kazdy wraz z dojéciami do furtek posesji. Ponadto, do kazdej posesji zaprojektowany jest indywidual-
ny zjazd z ulicy lub zjazd publiczny. Szeroko$¢ zjazdéw zostata dostosowana do szerokosci istniejacych
bram wjazdowych do posesji. W przypadku wystepowania bram wjazdowych obok siebie, proponuje si¢
wykona¢ jeden wspdlny wjazd do obu posesji w sposob zapewniajacy swobodne wlaczanie si¢ do ruchu
mieszkancom posesji. Projektuje si¢ takze wymiang nawierzchni na wjazdach indywidualnych i publicznych
do posesji z dotychczasowej — betonowej, z ptyt kamiennych czy tez z kruszywa kamiennego na nawierzch-
ni¢ z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm.

Na catym odcinku geometri¢ i niwelete drogi dopasowano do istniejacego przebiegu drogi w planie. Istnieja-
ca nawierzchni¢ z bloczkéw betonowych oraz mieszanki mineralno - bitumicznej nalezy rozebraé, a nastep-
nie wykona¢ roboty ziemne pod wlasciwe warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy. Na dlugosci trasy za-
projektowano obustronny chodnik o szeroko$ci 2,00m, oddzielony od jezdni kraweznikiem typu lekkiego
15x30x100cm. Zastosowano dwustronny spadek jezdni o wartosci 2% umozliwiajacy odprowadzenie wod
opadowych w kierunku kraweznikoéw ulicznych. Niwelete dopasowano do istniejacej, biorac pod uwage
obecng i projektowang konstrukcj¢ nawierzchni. Odwodnienie odcinka ulicy Kopernika pozostaje bez zmian
— tj. wody opadowe beda sptywaé¢ w kierunku kraweznikow drogowych poprzez nadanie 2% spadku po-
przecznego nawierzchni, dalej w kierunku ulicy Maleckiego i Garbarskiej w wyniku spadku podtuznego

wynikajacego z uksztattowania terenu.

Przebieg w planie i geometria ulicy Szydlowieckiego pozostaje bez zmian. Istniejgca szeroko$é pa-

sa drogowego pozwala na wykonanie obustronnego chodnika, oddzielonego od krawedzi jezdni obustronnym

pasem zieleni o szerokos$ci 1,00m. Istniejgca nawierzchnia wykonana z bloczkéw betonowych 40x20x12cm



na warstwie podsypki piaskowej o grubosci okoto 10cm bez zachowania wtasciwej grubosci podbudowy na
przemarzanie, wymaga przebudowy. Dodatkowym problemem jest brak wiasciwego odwodnienia ulicy,
powodujacy wystepowanie zastoisk wodnych i przelewanie si¢ wod opadowych z pasa drogowego na teren
nizej potozonych posesji nr 31 5.

Projektuje si¢ przebudowg istniejacej nawierzchni ulicy. Nawierzchni¢ z bloczkow betonowych nale-
zy rozebra¢, a nastgpnie wykonac roboty ziemne pod wilasciwe warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy
dostosowanej do obcigzenia ruchem KR-2. Roboty ziemne obejmujg roéwniez zakres robot zwigzany z wyko-
naniem obustronnych chodnikow. Na calej dlugosci ulicy zaprojektowano obustronny chodnik o szerokosci
2,00m, oddzielony od jezdni kraweznikiem typu lekkiego 15x30x100cm oraz pasem zieleni szerokosci
1,00m ftaczne z kraweznikiem. Na chodniku zastosowano jednostronny spadek w kierunku jezdni
o wartosci 2%. Zastosowano rowniez dwustronny spadek nawierzchni jezdni o wartos$ci 2% umozliwiajacy
odprowadzenie wod opadowych w strefe przykraweznikowa. Zmianie ulegnie sposéb odprowadzania wod
opadowych z ul. Szydtowieckiego. Ponadto do kazdej posesji zaprojektowany jest indywidualny zjazd
z ulicy lub zjazd publiczny. Szeroko$¢ zjazdow zostata dostosowana do szerokosci istniejacych bram wjaz-
dowych do posesji. W przypadku wystepowania bram wjazdowych obok siebie, proponuje si¢ wykonac
jeden wspolny wjazd do obu posesji w sposob zapewniajacy swobodne korzystanie i wigczanie si¢ do ruchu
mieszkancom posesji. Projektuje si¢ wymiang¢ nawierzchni na wjazdach indywidualnych z dotychczasowej
betonowej lub z kruszywa na nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27) na terenie dziatki przeznaczonej pod budowe drogi wystepuja proste
warunki gruntowe (proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych ge-
netycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nie obejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych, grun-
tow organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Budowa drogi bedzie realizowana w | kategorii geotechnicznej (pierwsza kategoria geotechniczna,
ktora obejmuje posadowienia niewielkich obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie mini-
malnych wymagan na podstawie do§wiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych takich jak m.in.: wy-
kopy do glebokosci 1,20m i nasypy do wysokosci 3,00m wykonywane zwlaszcza przy budowie drog, pra-
cach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

Niwelet¢ ulic: Kopernika i Szydlowieckiego zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego tere-
nu z zapewnieniem wila$ciwego odwodnienia powierzchniowego. Rzgdne wysokosciowe projektowanej
niwelety zaprojektowano w sposob zapewniajacy wykorzystanie w sposob optymalny robdt ziemnych wyni-
kajacych z aktualnego uksztaltowania terenu. Dodatkowo rzedne wysokos$ciowe niwelety zostaty dostosowa-
ne do rzednych istniejacej nawierzchni bitumicznej przy skrzyzowaniach z ulicami: Stoneczna, Pétnocng i
Maleckiego. Podniesienie niwelety drogi zaprojektowano w sposob niezbedny do wykonania wlasciwej kon-

strukcji nawierzchni. Zaprojektowano spadki podtuzne niwelety o wartosci od 0,302 % do 6,68 %.



Ulica Kopernika od ulicy Maleckiego do ulicy Pétnocnej:

szeroko$¢ nawierzchni 6,00m, spadek daszkowy 2 %,

po lewej - chodnik o szerokosci 2,00m kostki brukowej kolorowej bezposrednio przy jezdni,
oddzielony kraweznikiem typu lekkiego 15 x 30 x 100cm, wyniesionym 12cm ponad poziom
krawedzi jezdni, zaoporowany obrzezem betonowym 6 X 20cm,

— zieleniec o szerokos$ci od 0,20m do 1,25m,

po prawej — chodnik o szerokosci 2,00m kostki brukowej kolorowej bezposrednio przy jezdni,
oddzielony kraweznikiem typu lekkiego 15 x 30 x 100cm, wyniesionym 12cm ponad poziom
krawedzi jezdni, zaoporowany obrzezem betonowym 6 X 20cm,

zieleniec o szerokos$ci od 0,20m do 1,25m,

Ulica Szydlowieckiego ulicy Kopernika do ulicy Sfonecznej:

— szeroko$¢ nawierzchni 6,00m, spadek daszkowy 2 %,

po lewej
krawezniki typu lekkiego 15 x 30 x 100cm, wyniesiony 12cm ponad poziom krawedzi jezdni,

zieleniec o szerokosci 0,85m,

chodnik o szerokosci 2,00m z kostki brukowej kolorowej, zaoporowany obustronnie obrzezem

betonowym 6 x 20cm,

zieleniec o szerokos$ci od 1,20m do 2,25m,

po prawej
krawezniki typu lekkiego 15 x 30 x 100cm, wyniesiony 12cm ponad poziom krawedzi jezdni,

zieleniec o szerokosci 0,85m,

chodnik o szerokosci 2,00m z kostki brukowej kolorowej, zaoporowany obustronnie obrzezem
betonowym 6 x 20cm,

— — chodnik o szerokosci 2,00m kostki brukowej kolorowej bezposrednio przy jezdni, oddzielony
kraweznikiem typu lekkiego 15 x 30 x 100cm, wyniesionym 12c¢m ponad poziom krawedzi jezdni,

zaoporowany obrzezem betonowym 6 x 20cm,

zieleniec o szerokosci od 1,20m do 3,25m.
Konstrukcje nawierzchni ulic zaprojektowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Mini-
stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29).
Zastosowano nastepujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni dla ruchu kategorii KR 2:

- piasek stabilizowany cementem RM= 2,5 MPa — warstwa odcinajaca grubosci 20cm,

- podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — grubosci 20cm ( 12 cm

dolna warstwa podbudowy, 8 cm gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego),
- 7 cmwarstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,

- 5 cmwarstwa $cieralna z betonu asfaltowego,



Konstrukcje chodnika zaprojektowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29). Zastoso-
wano nastepujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubosci 8cm .

- warstwa podsypki cementowo - piaskowej grubosci 3cm,

- dodatkowo w celu zwickszenia trwatos$ci chodnika zaprojektowano wykonanie warstwy podbudowy

(podsypki) z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — grubosci 10cm .

Odwodnienie odcinka ulicy Kopernika pozostaje bez zmian — tj. wody opadowe beda sptywac tak jak do-
tychczas. w kierunku kraweznikow drogowych poprzez nadanie 2% spadku poprzecznego nawierzchni oraz
w kierunku ulicy Maleckiego i Garbarskiej] w wyniku naturalnego spadku podluznego wynikajacego
z uksztattowania terenu. Zmianie ulegnie sposob odprowadzania wod opadowych z ul. Szydlowieckiego.
Niweleta ulicy zostanie podniesiona maksymalnie o 53cm w stosunku do istniejacej niwelety w okolicach
posesji nr 3 i 5. W miejscu podniesienia niwelety zaprojektowane zostato odwodnienie liniowe z koryt (be-
tonowych, polimerowych lub rownowaznych) typu glebokiego, ulozonych w najnizszym miejscu niwelety
prostopadle do osi ulicy, a nastgpnie réwnolegle z wyprowadzeniem w ulice Kopernika. Koryta powinny
mie¢ klase nosnosci D 400, a kraty koryt powinny by¢ zamocowane zgodnie z Polskg Norma - PN-EN
1433:2005/A1:2007. Zrzut wod opadowych w ul. Kopernika b¢dzie odbywat si¢ za pomocg elementu rewi-
zyjnego i kraweznikoéw przeptywowych (betonowych, polimerowych lub rownowaznych). W celu uniemoz-
liwienia stagnacji wod opadowych i jej zamarzania w okresie zimowym w korytach, projektuje si¢ czgsciowe
wypelnienie koryt odwodnieniowych betonem klasy C25/30 ze spadkiem w kierunku kraweznika przepty-
wowego. Dalej odptyw wod opadowych bedzie odbywat sie w sposob opisany na ul. Kopernika, tj. po-
wierzchniowo woda bedzie odprowadzana do ul. Maleckiego i Garbarskiej, a potem w dalszej czgséci do ist-
niejacej kanalizacji deszczowe;.
Na odcinku obj¢tym opracowaniem projektuje si¢ wjazdy indywidualne na posesje, na ktoérych nie jest pro-
wadzona dziatalno$¢ gospodarcza oraz zjazdy publiczne. Szczegoty wykonania zjazdu gospodarczego przez
chodnik podaje ,,Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Warszawa 1982r” czes¢ Il karta nr 03.90
oraz rysunek nr 4 ,,Szczegodty konstrukcyjne”.
Konstrukcje zjazdéw zaprojektowano, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29), - zasto-
sowano nastgpujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni zjazdu:
- warstwa odcinajaca - piasek stabilizowany cementem RM= 2,5 MPa grubosci 15cm,
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — grubos$ci 20cm (12cm dolna warstwa podbudowy,
- 8cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego),
- 3cm - podsypka cementowo — piaskowa,
- 8cm - nawierzchnia z kostki betonowej brukoweyj.
Wszystkie zjazdy do posesji wymagaja wymiany istniejacej nawierzchni na nawierzchnig z kostki brukowej

betonowej gr. 8cm.



Na dziatkach stanowigcych pas drogowy — ulic: Kopernika i Szydlowieckiego, na odcinku objetym
opracowaniem, nie ma obcych urzadzen podziemnych, ktore kolidowatyby z projektowanym zakresem robot
drogowych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ulic, chodnika i przebudowa zjazdéw do posesji. W pasie
drogowym wi/w ulicy zlokalizowane sa:

e kanalizacja sanitarna ¢ 200mm i @ 250mm wraz ze studniami rewizyjnymi i przykanalikami,

e wodociag ¢ 100 wraz z przylaczami wodociagowymi,

o linia teletechniczna wraz ze studniami teletechnicznymi,

e ziemne przylacza energetyczne niskiego napigcia.
Istniejgce uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nitki wodociaggu wraz z przytacza-
mi, nie majg bezposredniego wplywu na prowadzone roboty o charakterze powierzchniowym, poniewaz
zaglebienie wymienionych urzadzen nie zwigzanych z droga wynosi ponad 1,10m od linii robdt ziemnych.
Konieczne jest jedynie wyregulowanie wysokosciowe wtazéw do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wpu-
stow ulicznych oraz zasuw wodociagowych do projektowanej wysokosci nowej nawierzchni. Jedynym za-
grozeniem kolizja moze by¢ kable linii telekomunikacyjnej i energetycznej niskiego napiecia. Nie jest znana
doktadnie glebokos$¢ posadowienia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych. Powszechnie znane jest
bowiem wystgpujace zbyt plytkie utozenie linii kabli telekomunikacyjnych i energetycznych w stosunku do
obowigzujacych norm. Dlatego tez podczas wykonywania wszystkich rodzajéw robot nalezy zachowaé
SzCzegodlng ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ ww. urzadzen podziemnych. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢
po zgtoszeniu do odpowiedniego wiasciciela sieci uzbrojenia podziemnego i pod bezposrednim nadzorem
upowaznionego pracownika.

Zgodnie z powszechnie stosowanym rodzajem prac — urzadzenia wodociggowe i kanalizacji sanitar-
nej (nawiertaki, zasuwy, studzienki) oraz urzadzenia telekomunikacyjne (studnie kablowe) - nalezy dostoso-
waé wysokosciowo do nowych rzednych niwelety ulic. Prace te zostaly przewidziane w przedmiarze robot.
Wykonanie regulacji urzadzen obcych nalezy zglosi¢ do odpowiedniego wiasciciela sieci uzbrojenia pod-

ziemnego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych .

— pas drogowy ulic: Kopernika i Szydtowieckiego.

— kanalizacja sanitarna @ 200mm i g 250mm wraz ze studniami rewizyjnymi i przykanalikami,
— wodociag @ 100 wraz z przytaczami wodociagowymi,

— linia teletechniczna wraz ze studniami teletechnicznymi,

— ziemne przylacza energetyczne niskiego napigcia.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie,

Na terenie objetym wpltywem realizacji przedsigwzigcia nie ma elementow zagospodarowania terenu , ktore

mogly by stwarza¢ zagrozenie dla ludzi .



4. Przewidywane zagrozZenia i sSrodki zapobiegawcze .

W ramach prowadzonych prac budowlanych nalezy przestrzega¢ stosownych i aktualnych przepiséw doty-

czacych warunkéw i sposobdw wykonywania okre§lonych czynnosci , a takze warunkdéw i wymogow doty-

czacych stosowanego sprzetu, maszyn i urzadzen . Nalezy tez stosowa¢ odpowiedni nadzor nad prowadzo-

nymi pracami .

Kazdy pracownik musi by¢ wstepnie przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na stano-
wisku roboczym .

Na terenie budowy nalezy stosowa¢ robocze ubrania ochronne .

Prace pomiarowe , obmiarowe i wykonawcze prowadzone bezposrednio na drodze lub w poblizu innych
drog i linii kolejowych wymagaja wtasciwych oznaczen i zabezpieczen .

Maszyny drogowe i inne urzadzenia muszg by¢ sprawne technicznie .

Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi maszyn i sprzgtu drogowego .

Obstuga maszyn i urzadzen mogg zajmowac si¢ pracownicy , ktorzy posiadaja stosowne uprawnienia
oraz kwalifikacje .

Ruch pojazdéow na budowie powinien odbywaé si¢ w sposob ustalony i w miejscach okreslonych
w technologii robot drogowych .

Prace prowadzone w poblizu obcych urzadzen naziemnych i podziemnych, a szczegolnie w poblizu linii
elektrycznych , gazowych , przewodéw pod ci$nieniem — wodociagdéw , nalezy prowadzi¢ ze szczegolna
ostroznos$cia w sposob okre§lony w przepisach oraz pod bezposrednim nadzorem upOwaznionego pra-
cownikai po zgloszeniu do odpowiedniego wiasciciela sieci lub uzbrojenia podziemnego .

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogoéw dotyczacych prowadzenia drogowych robot ziemnych |, ze
szczegbdlnym uwzglednieniem wykonania wykopow .

Roboty ciesielskie , zbrojarskie , betoniarskie , rozbiérkowe oraz ewentualne prace na wysokosci nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Na terenie budowy powinno by¢ zorganizowane zaplecze techniczne z pomieszczeniem socjalno — sani-
tarnym dla pracownikow .

Wskazane jest na terenie zaplecza technicznego zorganizowanie punktu pierwszej pomocy .

5. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym .

1. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym musi by¢ zgodne 7 ;

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz.U.2017.1260 z dnia
27.06.2017r. z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 wa-
runkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z roku 2003 nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r. z p6z-

niejszymi zmianami),



VA

projektem indywidualnym w przypadku konieczno$ci zamknigcia drogi i skierowania ruchu objazdem
lub gdy z organizacji robot wynika, Ze nie mozna zastosowac projektu typowego powotanej wyzej In-
strukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym.

Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania robot muszg by¢ odblaskowe (folia co najmniej
1 generacji), o jedna kategori¢ wigksze niz przewidywane do statego oznakowania danej drogi.
Oznakowanie pozostawione na noc musi by¢ uzupetnione o $wiatla ostrzegawcze barwy zoltej do zamo-
cowania na zaporach . Swiatta winny byé widoczne z odleglosci co najmniej 250m oraz zapalaé si¢ i ga-
sng¢ z czestotliwoscia 60 do 120 cykli na minute.

Niezaleznie od powyiszego wprowadza si¢ obowigzek stosowania min. 3 lamp jw. na wszystkich robo-
tach powodujgcych koniecznos¢ zajecia czesci jezdni lub (przez calg dobe).

Oznakowanie robot podlega dwukrotnemu odbiorowi przez Inspektora nadzoru (poprzez po$wiadczenie
wpisem do dziennika budowy).

przed jego ustawieniem na drodze, pod katem spetnienia wymogoéw formalnych oraz jego kompletnosci i

jakoscei ,

oraz po ustawieniu pod katem prawidlowos$ci ustawienia.

Sposob ustawienia oznakowania musi by¢ na kazdym etapie prowadzenia robot dostosowany do istnie-

Jjacego oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Prawo i obowigzek kontroli oznakowania robot majg : inspektor nadzoru , przedstawiciel Inwestora oraz
shuzby do tego uprawnione .

W przypadku nieprawidlowego oznakowania robdt zleconych przez Inwestora , nadzor budowy jest
zobowiazany natychmiast podja¢ kroki w celu usunigcia nieprawidtowosci , a w przypadku lekcewa-
zenia polecen zazada¢ ukarania 0sob z personelu Wykonawcy odpowiedzialnych za utrzymanie pra-
widlowego oznakowania .

Schemat oznakowania 1 zabezpieczenia robot Wykonawca zobowigzany jest umiescic¢

w Dzienniku Budowy przed przystgpieniem do robot.

Wykonawca robot jest zobowigzany do:

Takiej organizacji robot aby nie powodowac bez koniecznej potrzeby niszczenia elementéw pasa drogo-
wego nie objetych umowa o wykonaniu rob6t. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek
elementu pasa drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje go na koszt wiasny;

Bezzwlocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przyleglego po zakonczeniu robét , oraz

protokolarnego jego przekazania przedstawicielowi Inwestora .

1II. Wykonawca robot ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osob trzecich

1.
2.

spowodowane prowadzeniem robot w pasie drogowym w zwiazku z:

Niewlasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot .

Wadami technicznymi wykonanych robot powstatymi w okresie gwarancyjnym.



Temat:

V. UZGODNIENIA .

»Przebudowa ulicy Szydlowieckiego oraz ulicy Kopernika w Szydlowcu”

- aktualizacja dokumentacji technicznej z grudnia 2010r.

Adres obiektu :

Gmina: Szydlowiec

Miejscowos¢ : Szydlowiec

Wojewodztwo: mazowieckie

Nr dzialek: 644, 4958, 4959, 4987, 5044 - obreb Szydlowiec
Inwestor :

Gmina Szydlowiec
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydlowiec

ZAWARTOSC :

1.
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Pismo projektanta z dnia 5-10-2010r w sprawie wyboru wariantu opracowania dokumentacji
- WYpIS.

Pismo nr GK.I. 7040/199/2010 z 13.12.2010r w sprawie akceptacji odprowadzenia wod
opadowych poprzez zastosowanie odwodnienia liniowego.

Oswiadczenie Projektanta.

Oswiadczenie Sprawdzajgcego.

Uprawnienia Projektanta.

Wpis do CROPUB Projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do I1zby Inzynieréw Budownictwa — Projektanta.
Uprawnienia Sprawdzajacego.

Wpis do CROPUB Projektanta.

10. Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa Sprawdzajacego.



