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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-UDH-SYL-PPU *

Pan Jarostaw Cezary Niziotek o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0158/17

adres zamieszkania ul. Ksigzeca 213, 26-110 Skarzysko-Kamienna

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-19 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

" Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadezeniu mozna sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0008(2)/17

DEUCYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architek w vrae ineyuieiow buduwiiclwy (Dz. U 2 2014r. puz. 1940) 1 4t 12 ust, 2§ ust, 3, gse
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2U14r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Dz U z 2014r. poz.

1278}, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jaroslaw Cezary Niziolek

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 22 sierpnia 1981 roku w Skarzysku-Kamiennej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewideneyjny SWK/0128/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczefi.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Kielcach w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
(] Seeei pev
_ mgr inz. Andrzef Pienigzek
775 TS Przewodniczgey skladu orzekajacego
/. —

/ - * . ,'\‘
Otrzymuja: {~f ¥ ‘..‘ té\ ot
1. Pan Jarostaw Cezary Niziolek ik *w,;ﬁf ! 1t e z. Stefan Szatkowski
ul. Ksigzeca 213 L et y + nek skiadu orzekajgcego
26-110 Skarzysko-Kamienna \\\:“ TR Ve
. . o
2. Okrggowa Rada SOIIB = CC,\,\, / (
3. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. El¥bieta Chociaj
4. afa Cztonek skiadu orzekajdcego
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Oswiadczenie:
Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny
zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 — Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawa Budowlanego)

Lp. Specjalnosc projektanta Imie i Nazwisko: Data: ?dei :
1. Instalacja elektryczna megr inz, Jarostaw Niziotek 12.2021
Projektowat: upr. nr SWK/0128/PWBE/17 )
' 19/
5
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OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji
odgromowej w remontowanym budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowoséci Szydtéwek |1 gm.
Szydtowiec, dz. nr ewid. 346, 415, 26-500 Szydfowiec.

2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie zamawiajacego wraz z zatozeniami wstepnymi,
2. Uzgodnienia z Inwestorem rodzaju instalacji oraz ich zakresow,
3. Normy i przepisy obowigzujace w trakcie opracowywania projektu:
- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
3. Zakres opracowania

W projekcie w szczegdlnosci zostato ujete:
a. Dobor falownika oraz paneli fotowoltaicznych,
b. Dobdr typéw osprzetu i rozwigzah ochronnych,
c. Dobor przewodow instalacyjnych,
d. Dobér zabezpieczen instalacyjnych,
e. Dobdr zwodéw oraz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowe;.

4. Zasilanie i wyposazenie rozdzielnicy R-PV

Projektowana natynkowa rozdzielnice wewnetrzng R-PV o wym. 508x319x144mm
(wys. x szer. x gt.) nalezy zasili¢ przewodem 5 x FLAMEBLOCKER HO7Z-R 6mm? o df. 5m,
wyprowadzonym z projektowanej rozdzielnic gtéwniej R-G. Przewdd zasilajacy nalezy
umiesci¢ w rurze karbowanej ®28 w wykutej bruzdzie w $cianie. Miejsce montazu
projektowanej rozdzielnicy R-PV przedstawiono na rys. nr E1.

W rozdzielnicy R-PV strony DC zaprojektowano:
» 2 dwubiegunowe roztgczniki szeregowe 40A/DC
» 2 ograniczniki przepieé typu 1i 2 DC,
W rozdzielnicy R-PV strony AC zaprojektowano:
» wytacznik réznicowopradowy tj. 40/4/0,03A/AC,
» ogranicznik przepigé typu 1 i 1l (B+C),
» wytgcznik nadmiarowo-pradowy C20/3P
Projektowana rozdzielnica powinna posiadac stopier ochrony obudowy IP 65.

Schemat ideowy rozdzielnicy R-PV przedstawiono na rysunku nr E3.
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5. Falownik i panel fotowoltaiczny

Planowany system fotowoltaiczny o tacznej mocy 10,26kWp bedzie sie sktadaé z 19 paneli
fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy jednostkowej 540Wp. Projektowana instalacja
bedzie sig skfadac z 2 taricuchow (gatezi) potaczonych szeregowo paneli tj.:

» 10 paneli tworzgcych gataz nr 1,
~ 9 paneli tworzgcych gata? nr 2,

Schemat podtaczenia instalacji przedstawiono na rys. nr E3.

Szczegotowe dane techniczne pojedynczego panelu fotowoltaicznego oraz falownika
przedstawiono ponize;j.

Dane panelu fotowoltaicznego monokrystalicznego zastosowanego w instalacji

— moc pojedynczego panela PV: Pmax = 540W
— zakres temperatur: Tmin= -25°C; Tmax= +60°C
— napigcie toru otwartego Uoc = 49,6 [V]
— napigcie przy znamionowej mocy Umpp=41,64 [V]
— temperaturowy wspoétczynnik napiecia Br = - 0,275 [%/°C]
— temperaturowy wspétczynnik pradu ar = 0,045 [%/°C]
— temperaturowy spotczynnik mocy yr = -0,35 [%/°C]
— maksymalne napiecie systemu Umax dc = 1500 [V]
— prad znamionowy Impp = 12,97 [A]
— prad zwarcia lsc = 13,86 [A]
Dane 3-fazowego falownika 8kW, zastosowanego w instalacji:

— maksymalna moc modutéw PV = 12 [kWp]

— minimalne napiecie wejsciowe Ugdc min= 150/180 [V]
— zakres napiecia MPP od 330V do 800V [V]

— maksymalne napigcie wejsciowe Ugc max= 1000[V]
— maksymalny prad wejSciowy lac max=12,5/12,5[Aqc]
— moc znamionowa Pac = 8 [kW]

— maksymalny prad wyjsciowy lacmax = 3 x 12,1 [A]

— stopien ochrony obudowy IP 65

— zakres temperaturowy -25 do +60°C

— uktad sieciowy — 3-fazowy

— liczba MPPT -2

~ rodzaj zaciskdw wejsciowych i wyjsciowych. : SUNCLIX

— dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna powietrz (0-100)%
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6. Wylacznik PPOZ instalacji fotowoltaicznej

W celu bezpiecznego i nagtego odcigcia zasilania w instalacji fotowoltaicznych w przypadku
awarii i/lub pozaru zaprojektowano dodatkowy wytacznik PPOZ dedykowany dla instalacji
fotowoltaicznych.  Projektowany wyfacznik  nalezy zamontowaé blisko  paneli
fotowoltaicznych, tak aby dtugosc kabla, w ktérym bedzie ptynaé napiecie pradu statego byt
jak najkrotszy. Stworzy to bezpieczne Srodowisko dla strazakéw — zmniejszy potencjalne
uszkodzenia, a takze zapewni bezpieczerstwo catego systemu fotowoltaicznego.

7. Usytuowanie paneli fotowoltaicznych

Wizualizacja potudniowej powierzchni dachu z widoczng instalacja okreélajacy liczbe
i doktadne rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych przedstawiono na rys. nr E2.

8. System montaiowy

Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana zostanie na dachu budynku pokrytego blacha
na rabek stojacy. Mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy wykonaé kompletnym
systemem i rozwigzaniem firm spetniajacych kryteria jakosciowe oraz wytrzymatoéciowe
takie jak obcigzenie sniegiem i wiatrem.

9. Osprzetiprzewody
Przewody prowadzi¢ mozliwie jak najkrétszymi trasami.

Do taczenia paneli fotowoltaicznych ze sobg oraz falownikiem nalezy uzyé szybko-ztaczek DC
do instalacji fotowoltaicznych. Po stronie pradu statego DC nalezy uzyé przewodéw
do instalacji fotowoltaicznych o przekroju 6mm?.

Przewody powinny posiada¢ izolacje podw6jng z komponentu sieciowanego o zyle
miedzianej w postaci linki skrecanej. Zakres pracy w temperaturze od -40°C do 70°C.

10. Zacienienie

Zacienienie paneli w danej lokalizacji i czasie nie wystepuje. Jednakze podczas eksploatacji
nalezy zwracac szczegélng uwage na gatezie drzewa rosngcego w poblizu budynku, aby nie
powodowaly zacienienia przedmiotowej instalacji. Zacienienie redukuje nastonecznienie,
a co za tym idzie réwniez wydajnos¢ instalacji.

11. Wskazowki przy realizacji inwestycji

Proces przytaczenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji fotowoltaicznej nalezy
rozpoczg¢ od ztozenia we wtasciwym Rejonie Energetycznym PGE Dystrybucja S.A. Oddz.
Skarzysko-Kamienna zgtoszenia przytaczenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji.

Druk wniosku jest dostepna w siedzibie Rejonu Energetycznego lub na stronie internetowej
PGE Dystrybucja S.A. w zaktadce Przydatne dokumenty.
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Do wniosku nalezy dotgczy¢ :

— parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przylaczanych
urzadzen, instalacji lub sieci, w tym specyfikacje techniczng wedtug zataczonego
wzoru  (Zafacznik C) oraz karty katalogowe ogniw fotowoltaicznych
i przeksztattnikéw DC/AC,

— schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiajacy sposéb podtaczenia
mikroinstalacji,

— odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z rejestru przedsigbiorcéw pobrana z Centralnej Informacji KRS (dla
podmiotéw gospodarczych),

— informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG)
(dla 0s0b fizycznych prowadzacych dziatalnoéé gospodarczg),

— petnomocnictwa dla oséb upowaznionych przez Zgfaszajacego do wystepowania
W jego imieniu,

12. Ochrona odgromowa

Gtowne prace instalacji odgromowej polega¢ beda na zabudowaniu zewnetrznych urzadzen
piorunochronnych w postaci zwoddéw poziomych i pionowych wykonanych z drutu
odgromowego FE/Zn grubocynkowanego o $rednicy 8mm oraz przewoddw odprowadzajacych
wykonanych tym samym typem drutu.

Do wiasciwego rozmieszczenie zwoddw poziomych i pionowych zastosowano metode
toczacej si¢ kuli. Promien toczacej sie kuli jak i typowe odlegtosci miedzy przewodami
odprowadzajacymi zaleza od klasy ochrony odgromowej (LPS). W przypadku projektowanego
budynku dobrano 4 poziom ochrony, dla ktérego promien kuli wynosi 60m, za$ odlegtos¢
miedzy przewodami odprowadzajgcymi wynosi max. 20 m.

12.1. Montaz zwodoéw poziomych i pionowych

Zwody poziome w postaci drutu odgromowego Fe/Zn grubocynkowanego o Srednicy 8mm
nalezy montowa¢ na wspornikach odgromowych. Wsporniki nalezy montowaé do blachy
dachowej, zachowujac odlegtos¢ miedzy wspornikami w zakresie 100-150 cm. Zwody poziome
rozmiescic¢ zgodnie z rys. nr E2.

Zwody pionowe nalezy taczy¢ ze zwodami poziomymi za pomoca ztaczek krzyzowych. Uktady
zwodow  pionowych montowaé na kominach oraz w wystajgcych  punktach
i krawedziach budynkéw, tak jak to pokazano na rys. nr E2.

12.2, Montaz przewoddéw odprowadzajgcych

Przewody odprowadzajgce w postaci drutu odgromowego Fe/Zn grubocynkowanego
o srednicy 8mm nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi za pomoca ztaczek krzyzowych.
Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w rurach samogasnacych PCV typu RS 16
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ukfadanych pod projektowanym ociepleniem budynku. Miejsce prowadzenia przewodéw
odprowadzajgcych przedstawiono na rys. nr E2.

12.3. Podtaczenie przewodu odprowadzajgcego z uziomem otokowym

Bednarki Fe/Zn 30x4 wyprowadzone z ziemnych skrzynek probierczych nalezy potgczyé
z uziomem otokowym za pomoca ztacz krzyzowych. Po zabudowaniu ztaczki catosé
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Pofaczenie bednarki odprowadzajacej Fe/Zn 30x4 z uziomem
nalezy wykona¢ ztgczkami ocynkowanymi. Inne wysokoséci nalezy kazdorazowo uzgadniac
Z Inwestorem i projektantem.

12.4. Podtaczenie paneli fotowoltaicznych z instalacja odgromowa

Pomigdzy metalowymi elementami instalacji fotowoltaicznej i elementami zewnetrznej
instalacji odgromowej budynku wykonaé pofaczenia wyréwnawcze. W tym przypadku
metalowe czgsci projektowanej instalacji PV nalezy potgczyé ze zwodami poziomymi instalacji
odgromowej, a takie z GSU ( gtéwna szyna uziemiajaca) za pomocg przewodu LY
o przekroju min. 16mm?2.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi stanowié
beda modutowe ograniczniki przepie¢ o odpowiednim napieciu pracy. Falowniki
fotowoltaiczne nalezy zabezpieczyé dwoma kompletami ogranicznikéw przecie¢. Jednym
po stronie DC — 1000V DC - Typ I+l (przeznaczony do instalacji fotowoltaicznych), drugi
po stronie AC—Typ 1+2.

POSTANOWIENIA KONCOWE

» Rozdzielnice nalezy instalowaé na wysokosci 1,2 — 1,6 m nad gotowg podtoga.
Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzié procedury
odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364.

» Wszystkie miejsca przekué przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu
instalacji zamurowad.

» Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzié
w tulejach ochronnych. Nalezy przygotowaé powierzchnie pod malowanie po
przebiciach poprzez szpachlowanie nieréwnosci, nastepnie wykonaé malowanie.

» Instalacje i urzadzenia nalezy mocowaé¢ w sposéb trwaty i pewny, w zaleznosci od
warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta.

» Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

» Urzadzenia naleiy rozmieszczaé w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi
producenta z zastosowaniem sig do wymaganych odlegtoéci od przeszkod. Wszystkie
prace porzadkowe naleizy wykonaé tak, aby obiekt doprowadzi¢é do stanu
pierwotnego.

10
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» Wszystkie materiaty i roboty zwigzane z realizacjg projektu muszg byé¢ zgodne
z zapisami STWIOR.

» Roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem
osoby posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia UDT (fotowoltaika) i uprawnienia
SEP.

» Przed przekazaniem robét do eksploatacji wykonaé pomiary elektryczne przyrzgdami
posiadajacymi legalizacje i homologacje.

» Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet,
dokumentacjg powykonawczg.

LOKALIZACIA INSTALACII FOTOWOLTAICZNE)

?:‘!“udynek swiethiey wiejskief
w m-ct Szydiowek i}
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Wykaz materiatéw instalacji fotowoltaicznej

Falownik fotowoltaiczny 3 fazowy, 8kW — 1 szt.
Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne 540W — 19szt.
Rozdzielnica PV — 1 szt.

P W e

Wyposazenie rozdzielnicy PV:
W rozdzielnicy R-PV strony DC zaprojektowano:

e dwubiegunowe roztaczniki szeregowe 40A/DC — 2 szt.
e ograniczniki przepie¢ typu 1i2 DC - 2 szt.

W rozdzielnicy R-PV strony AC zaprojektowano:

e wytacznik réznicowopradowy 40/4/0,03A/AC — 1 szt.

e ogranicznik przepiec typu I i Il (B+C) — 1 szt.

e wylfacznik nadmiarowo-pradowy C20/3P — 1 szt.
Wytacznik PPOZ do instalacji fotowoltaicznej — 1 szt.
Przewody zasilajgce strony DC 6mm? prowadzone w rurze karbowanej - 80m,
Przewody zasilajace od rozdzielnicy R-G do rozdzielnicy R-PV: 5 x FLAMEBLOCKER
HO7Z-R 6mm? -5m,

8. Przewdd uziemiajacy konstrukcje paneli fotowoltaicznych, prowadzany w rurze

karbowanej : LY 16mm?—10m

9. Kompletny zestaw montazowy do blachy trapezowe;.

GRUDZIEN 2021
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Uprawnienia budo
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Niniejsze opracowanie podlega ochronie na mocy praw autorskich i praw pokrewnych



OBLICZENIA

Rezystancja uziomu otokowego wg. PN - HD 50522

Catkowita diugos¢ uziomu otokowego s = 58 m
Rezystywnosc gruntu p = 200 Om
Liczba b = 3,14
Wymiary zastosowanej tasmy Fe/Zn a - 30 mm
Y ¥ g Y b = 4 mm
d = 30,265492 mm
Srednica zastosowanej tasmy Fe/Zn !
jtasmy Fel d =  0,0302655m
Spodziewana rezystancja uziomu otokowego R = 9,1 Q




Projekt: Swietlica Osiedlowa w m-ci Lokalizacja: Polska / Szydiéwek
Szydtowek

Numer projektu: —==
Napiecie sieciowe: 400V (230V / 400V)

Zestawienie systemu

19 x ET-Solar ET-M672BH540WB (12/2020) {(Generator fotowoltaiczny 1)
Azymut: 0°°, Pochylenie: 10 °, Sposéb montazu: Dach, Moc szczytowa: 10,26 kWp

. . 1xSMA STP8.0-3SE-40
Monitorowanie instalacji

‘ _ﬁ SMA Energy Meter

Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

taczna liczba modutow 19 Straty przewodzenia (okreslone w %

fotowoltaicznych: energii fotowoltaiczne)):

Moc szczytowa: 10,26 kWp Obcigzenie asymetryczne: 0,00 VA

Liczba falownikéw fotowoltaicznych: 1 Roczne zuzycie energii: 5 000 kWh

Moc znamionowa AC falownikéw 8,00 kw Zuzycie energii na potrzeby whasne; 2 560 kWh

Tl ngch: Udziat procentowy zuzycia energii na 23,7 %

Moc czynna AC: 8,00 kW potrzeby whasne:

Wspbtezynnik mocy czynnej: 78 % Wspétczynnik samowystarczalnosci: 51.2%

Roczny uzysk energii*: 10 782 kWh taczna pojemnosé znamionowa: ---

Wspédtczynnik wykorzystania energii: 994 % Liczba petnych cykli tadowania i 0

Wspbiczynnik efektywnosci* 86,8 % roztadowania zasobnika energii:

Uzysk wtasciwy energii*: 1051 kWh/kWp Bedukda COapo-c0latact: 128
Podpis

*Wazna uwaga: wyswietlone uzyski energii sg wartosciami szacunkowymi. Zostaly one obliczone za pomoca wzoréw matematycznych. Firma
SMA Solar Technology AG nie gwarantuje osiagniecia w rzeczywistosci uzyskéw energii réwnych podanej w tym miejscu wartoéci. Przyczyna

tych rozbieznosci sg rézne czynniki zewnetrzne, jak np. zabrudzenie modutdow fotowoltaicznych lub wahania sprawnoéci modutéw
fotowoltaicznych.
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Proponowane falowniki

Projekt: Swietlica Osiedlowa w m-ci Szydlowek Lokalizacja: Polska / Szydtowek
Numer projektu: Temperatura otoczenia:

Minimalna temperatura; -20 °C

Wybrana temperatura dla projektu: 19 °C
Projekt czesciowy Projekt czesciowy 1 Maksymalna temperatura; 31 °C

1 x SMA STP8.0-3SE-40 (Instalacja sktadowa 1)

Moc szczytowa: 10,26 kWp

taczna liczba modutdw fotowoltaicznych: 19 =

Liczba falownikéw fotowoltaicznych: 1 i

Maks. moc DC (cos @ = 1): 8,25 kW

Maks. moc czynna AC (cos @ = 1): 8,00 kW ¢ ——
Napiecie sieciowe: 400V (230V / 400V) -

Wspotczynnik mocy znamionowej: 80 %

Wspétczynnik wymiarowania: 1283 % SMA STP8.0-3SE-40
Wspotezynnik przesuniecia fazowego cos @: 1

Czas petnego obcigzenia: 1347,7 h

Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

Wejscie A: Generator fotowoltaiczny 1
10 x ET-Solar ET-M672BH540WB (12/2020), Azymut: 0 °, Pochylenie: 10°, Sposdb montazu: Dach

Wejécie B: Generator fotowoltaiczny 1
9 x ET-Solar ET-M672BH540WB (12/2020), Azymut: 0 °, Pochylenie: 10 °, Spasob montazu: Dach

Wejscie A: Wejscie B:
Liczba ciagdw modutdw fotowoltaicznych: 1 1
Moduty fotowoltaiczne: 10 9
Moc szczytowa (na wejsciu); 5,40 kWp 4,86 kWp
Min. napiecie DC w falowniku (Napiecie sieciowe 150 v 150V
230 V):
Typowe napigcie w instalacji fotowoltaicznej: @ 382V @ 344V
Min. napigcie w instalacji fotowoltaicznej; 357V 322V
Maks. napiecie DC (Falownik): 1000 v 1000 V
Maks. napiecie w instalagji fotowoltaiczne; @ 557V @ 501V
Maks. prad wejsciowy na MPPT: 12,5 A 12,5A
Maks. prad w generatorze fotowoltaicznym: @ 133 A @ 133A
Maks. prad zwarciowy na MPPT: 20 A 20 A
Maksymalny prad zwarciowy w instalacji @ 139 A @ 139 A

fotowoltaicznej

Kompatybilnoé¢ instalacji fotowoltaicznej i falownika

W tym falowniku jest zintegrowane oprogramowanie SMA ShadeFix. SMA ShadeFix jest opatentowanym oprogramowaniem falownika,
ktore w kazdej sytuacji automatycznie optymalizuje uzysk energii w instalacji fotowoltaicznej. Réwniez przy zacienieniu,
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Wymiarowanie przewodow

Projekt: Swietlica Osiedlowa w m-ci Szydiowek

Numer projektu:

Zestawienie

Strata mocy przy pracy
znamionowej

Wzgledna strata mocy przy
pracy znamionowej

tgczna diugosé przewoddéw

Przekroje poprzeczne
przewodow

llustracja

Przewody DC

Projekt czesciowy 1

5 1 x SMA STP8.0-3SE-40
Instalacja sktadowa 1

Przewody LV1

Projekt czesciowy 1

Y 1xSMASTP8.0-35E-40
" Instalacja sktadowa 1

Przewad LV3

Materiat przewodu

Miedz

Podane wyniki sa wartosciami przyblizonymi i stuzg jedynie
Wiyniki s3 obliczane za pomocg wzoréw matematycznych. Rzeczywiste wyniki

©

Lokalizacja: Polska / Szydtowek

DC © w
47,66 W 1272 W
046 % 0,16 %
80,00 m 15,00 m
6 mm? 6 mm?
10 mm?
Livi
Liva
Materiat Dlugosé Przekroj Spadek napigcia
przewodu poprzeczny
Miedz 20,00 m 6 mm? 1,7V
Miedz 20,00 m 6 mm? 1,7V
Materiat Dtugosé Przekroj Rezystancja
przewodu poprzeczny przewodu
Miedz 500m 6 mm? R: 4,778 mQ
XL: 0,375 mQ)
Dlugos¢ Przekroj Rezystancja przewodu
poprzeczny
10,00 m 10 mm? R: 17,200 mQ
XL: 0,750 mQ

t3acznie

60,37 W

0,62 %

95,00 m

2

6 mm
10 mm?

Wzgledna strata

mocy

044 %
0,48 %

Wzgledna strata

mocy

0,07 %

Wzgledna strata mocy

0,09 %

poinformowaniu uzytkownika o mozliwych wynikach podczas eksploatacji.
osiggane podczas eksploatadji zalezg od rzeczywistych

warunkdw klimatycznych, rzeczywiste]j sprawnosci, warunkéw eksploatacji komponentéw systemu oraz indywidualnego zuzycia energii i
moga roznic sie od wynikéw uzyskanych na podstawie obliczen. Firma SMA Solar Technology AG nie ponosi zadnej odpowiedzialnoéci za
rozbieznosci pomigdzy obliczonymi a rzeczywistymi wynikami uzyskanymi podczas eksploatacji.
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Wartosci miesieczne

Projekt: Swietlica Osiedlowa w m-ci Szydlowek

Numer projektu:

Wykres

Tabela

Miesiac

10
11
12

2500
—, 2000
£
2
=
= 1500
9
o
&
5 1000
E

500

= W
1 2

Uzysk energii [kWh]

251 (2,3 %)
382 (3,5 %)
843 (7.8 %)
1251 (11,6 %)
1503 (13,9 %)
1600 (14,8 %)
1582 (14,7 %)
1328 (12,3 %)
961 (8,9 %)
625 (5.8 %)
269 (2,5 %)
187 (1,7 %)

Lokalizacja: Polska / Szydtéwek

Uzysk energii w miesigcu

Zuzycie energii na

Miesigc

Oddawanie energii do sieci

potrzeby wiasne [kWh] [kWh]

145
158
227
246
269
279
280
263
228
201
13:7
127

106
224
616
1005
1234
1321
1302
1066
733
424
131
60
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pobér mocy z sieci [kWh]

279
225
198
165
156
132
145
162
182
224
273
298
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