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OPIS TECHNICZNY

1.Zakres opracowania

zasilanie obiektu o$wietlenia
rozdzielnia oswietlenia

linie kablowe zasilajgce oswietlenie
stupy i oprawy oswietleniowe

- ochrona przeciwporazeniowa

2. Wewnetrzna linia zasilajaca

Do zasilania oswietlenia boiska sportowego projektuje sie linie
kablowg YKY5x10mm? z tablicy TG znajdujacej sie w budynku
szkoty. Kabel nalezy doprowadzi¢ do tablicy oswietlenia TO.

3. Rozdzielnia oswietlenia TO

Tablice TO nalezy wykona¢ w natynkowej obudowie o
rozmiarze 3x24 moduty. Rozdzielnie wyposazy¢ wg rys. nr 1.
W tablicy zainstalowac¢ wytgczniki instalacyjne typu S301 o
charakterystyce typu B i C, roztagczniki, styczniki SM300-40,63A
oraz wytacznik zmierzchowy.
Projektuje sie reczne zatgczanie oswietlenia oddzielnie dla boiska
do pitki noznej i kazdego z boisk do koszykéwki. Oswietlenie
dyzurne terenu jest zatgczane automatycznie wytgcznikiem
zmierzchowym (WZ300).

Ze skrzynki TO nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe typu YKY5x6 i
YKY3x6. Linie doprowadzi¢ do kolejnych stupdéw. Linie uktadac¢ wg
ponizszych zalecen.

4. Ukladanie kabli

Kable uktadaé¢ w rowie o gtebokos$ci 0,6m i szerokosci 0,4 i
0,6m. Kable w rowie uktadac faliscie na podsypce piaskowej o
grubos$ci 0,1m. Takg samg warstwg piasku nalezy go przysypac. W
rowie kablowym utozy¢ niebieska folie PCV. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.

Na kablach zamocowaé¢ wykonane z odpornego na wptywy

Srodowiska oznaczniki kablowe. Na oznacznikach zamiescié

nastepujace dane: trasa kabla, przekroj , typ, rok budowy linii.

Oznaczniki nalezy umieszcza¢ w nastepujacych miejscach:

- na poczatku i koncu linii

- w sgsiedztwie muf i gtowic

- w charakterystycznych miejscach takich jak: wejscia i wyjscia z
przepustow skrzyzowania, zblizenia

- na prostych odcinkach co 10m

Pozostawi¢ zapasy kabla o dtugos$ci po ok. 0,5m przy budynku i

przy stupach.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym i pod chodnikami

kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych polietylenowych typu

AR50 ( rury dla normalnych warunkéw terenowych @&50) prod.

AROT.



Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna wykonanych linii
kablowych.

5. Stupy i oprawy oswietleniowe

W opracowaniu przewidziano instalacje masztéow stalowych
ocynkowanych typu M-100SE ( o wysokosci 10,0m ) prod.
Elektromontaz. Zaprojektowane maszty zapewniajg wymagang
nosnos$¢ ( min.65kg- ciezar opraw oraz 1,1m? - powierzchnia opraw).
Stupy mocowac¢ do fundamentéw betonowych typu F-160. Potgczenia
z linig kablowg dokonac¢ w tabliczkach LZ35. W skrzynkach
zainstalowac¢ wytaczniki instalacyjne typu S191C-10A. Potaczenia od
skrzynki bezpiecznikowej do opraw wykonac¢ przewodem typu
YDY3x2,5. Oprawy na maszcie podtgczaé¢ do rdéznych faz.

Do oswietlenia zastosowano oprawy typu TEMPO ( MWF330/400 S)
R.SZER. prod. Philips z metalohalogenkowymi zr6dtami $swiatta o
mocy 400W. Oprawy instalowaé¢ na wysiegnikach przystosowanych do
mocowania 2 i 4 naswietlaczy ( belki poprzeczne pojedyncze i
podwdjne). Nalezy wyregulowac¢ nacelowanie opraw wg. zatgczonych
obliczeh.

Do oswietlenia dyzurnego terenu boisk zaprojektowano trzy oprawy
sodowe 100W. Oprawy nalezy zainstalowa¢ na masztach nr 4, 9, oraz
stupie nr 12. Na stupach nr 4, 9 12 zainstalowa¢ wysiegniki
ST/ST/1r/W0,5/15°%¢60. Maszty wymagajg indywidualnego
przystosowania do montazu wysiegnikow.

6. Bilans mocy.
Oswietlenie boisk — Pi =Ps=12,8kW

Spadki napie¢ w instalacji nie przekraczajg dopuszczalnych.
Moce projektowanych instalacji nie wymagajg uzyskania z PGE
dodatkowej mocy i sg zgodne z zapewnionymi przez Zaktad
Energetyczny warunkami zasilania.

7.0chrona od porazen.

Obowigzujagcym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest
szybkie  wytaczenie zasilania. Wszystkie obwody instalacji
elektrycznej zabezpieczajg wytaczniki instalacyjne typu S301 o ch-ce
typu B.

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami wg normy PN-IEC 60364.

W tablicy TO zainstalowa¢ szyny PE i N. Szyne PE uziemic¢.

Zaktada sie wykonanie uziomu o rezystancji 10Q. Uziom wykonac
wspélny z uziomem stupdéw.

Nalezy wykonac¢ uziemienie kazdego ze stupow. Uziom wykonacé
z bednarki FeZn25x4 uktadanej w rowie kablowym. Rzeczywiste
wartos¢ opornosci sprawdzi¢ pomiarem.

Do wuziomu podtaczy¢ ogrodzenie boisk. Potgczenia wykonywadé
maksymalnie co 20m.



Spadki napie¢ w instalacjinie przekraczajg dopuszczalnych.
Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

7. Uwagi i zalecenia

catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP

wykonaé¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony

wykonaé pomiary natezenia o$wietlenia
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