
Data: 21-05-2008

1. Opis projektu

1.1 Widok z góry
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2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogólne

Ogólny współczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00.

2.2 Oprawy

Kod

A

Ilo��Ilo��

16 

OprawaOprawa

MWF330/400 S

�ródło �wiatła�ródło �wiatła

1 * HPI-T400W

Moc (W)Moc (W)

 415.0

Strumie�
(lm)

Strumie�
(lm)

1 * 35000

Moc zainstalowana:  6.64 (kWat)

2.3 Wyniki oblicze�

Obliczenia nat��enia/luminancji:
Obliczenia
Piłka no�na

TypTyp
Nat��enie o�wietlenia

JednostkaJednostka
lux

�rednia�rednia
   151

Min/�rMin/�r
0.81

Min/MaxMin/Max
0.62

CalcuLuX Tereny zewn�trzne 4.0a Philips Lighting B.V. Strona: 2/6



Data: 21-05-2008

3. Wyniki oblicze�

3.1 Piłka no�na: Tablica tekstowa

Siatka : Piłka no�na na wysoko�ci Z =  0.00 m
Obliczenia : Nat��enie o�wietlenia (lux)

�rednia Min/�r Min/Max Współczynnik pogorszenia
   151 0.81 0.62 1.00

 X  (m) -12.50  -7.50  -2.50   2.50   7.50  12.50
 Y  (m)
 20.00    122<    146    125    129    161    134 

 15.00    141    156    125    124    162    159 

 10.00    130    160    141    140    168    150 

  5.00    127    170    172    182    180    131 

  0.00    155    167    184    198>    189    151 

 -5.00    128    164    168    177    175    133 

-10.00    133    154    131    132    162    151 

-15.00    145    154    135    134    159    166 

-20.00    124    151    137    141    167    136 

CalcuLuX Tereny zewn�trzne 4.0a Philips Lighting B.V. Strona: 3/6



Data: 21-05-2008

3.2 Piłka no�na: Izokontury

Siatka : Piłka no�na na wysoko�ci Z =  0.00 m
Obliczenia : Nat��enie o�wietlenia (lux)

�rednia Min/�r Min/Max Współczynnik pogorszenia
   151 0.81 0.62 1.00
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4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

Oprawa : MWF330/400 S
�ródło �wiatła : HPI-T400W
Ilo�� �ródeł/opraw : 1
Strumie� �ródła : 35000 lm
Dławik : Standardowy
Sprawno��
       DLOR : 0.71
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.71
Moc oprawy : 415.0  W
Napi�cie zasilania : 230.0  V
Kod pomiarowy : MIR6082000
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5. Informacje instalacyjne

5.1 Legenda

Oprawy:

Kod

A

Ilo��Ilo��

16

  

 

OprawaOprawa

MWF330/400 S

�ródło �wiatła�ródło �wiatła

1 * HPI-T400W

Strumie�
(lm)

Strumie�
(lm)

1 * 35000

5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

Ilo�� i kod

1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
 
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
 
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
 
1 * A

X (m)
-16.00
-16.00
-16.00
-16.00
-16.00

 
-16.00
-16.00
-16.00
16.00
16.00

 
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

 
16.00

Y (m)
-26.50
-26.50

 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
26.50
26.50

-26.50
-26.50

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
26.50

 
26.50

Pozycja
Z (m)
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

 
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

 
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

 
10.00

Rot.
30.00
60.00

-55.00
-30.00
30.00

 
55.00

-60.00
-30.00
-60.00
-30.00

 
55.00
30.00

-30.00
-55.00
60.00

 
30.00

Rot90
55.00
55.00
60.00
55.00
55.00

 
60.00
55.00
55.00

-55.00
-55.00

 
-60.00
-55.00
-55.00
-60.00
-55.00

 
-55.00

K	ty nacelowa�
Rot0
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
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