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TG - istniejaca tablica gtéwna budynku

TO - tablica oswietlenia boiska w pomieszczeniu zaplecza w skrzynce
natynkowej rozmiaru 3x24 moduty
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Uziom masztéw wykona¢ uktadajac wraz z kablem zasilajacym bednarke YKY5x6 NR10 Q/, YKY5x6 NR11
ocynkowang 25x4, ktora nalezy przytacza¢ do konstrukcji masztow. | = 26.0/31.0m | = 26.0/31.0m
Zastosowac maszty oswietleniowe o wysokosci 10m o nosnosci min 65kg ( ® ’ ’ ® ’ ’
ciezar opraw) i powierzchni opraw 1.1m2 ( | strefa obcigzenia wiatrem). 1x100W Q
Przyktadowo M-100SE prod. Elektromontaz. Na stupach zainstalowaé belki 2x400W 2x400W
poprzeczne typu T oraz gtowice do montazu czterech opraw na stupach nr 3, 6, 2x400W 2x400W
7, 10. Konstrukcje mocujace oprawy wymagajg indywidualnego g =
przystosowania. Dodatkowo na stupach nr 4,9 i 12 zainstalowa¢ wysiegniki o el . e L §
dtugosci 1Tm do montazu oprawy sodowej 150W. W stupach instalowac tabliczki o g boisko pl’rkl noznej =
LZ35, tabliczki bezpiecznikowe, montaz masztéw na fundamencie F-160. “lai = )
cf) —_—
Na masztach zainstalowa¢ oprawy metalohalogenkowe 400W - w opracowaniu > I 2x400W 2x400W —
dobrano TEMPO 3 prod. Philips. - 2x400W @ 2x400W
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