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1.1.Cze$é¢ rysunkowa - spis rysunkow

L.p Tytut rysunku Nrrys skala
1. Projekt zagospodarowania terenu AR-02-01 1:100
2, Przekroj P1 AR-03-02 1:10
3. Elementy ogrodzenia AR-01-03 1:20
4, Bramka do pitki noznej AR-05-04 1:20
5. Kosz do koszykowki AR-05-05 1:20
6. Stupki do siatkowki AR-05-06 1:20, 1:100
7. Konstrukcja bramki do pitki recznej PB-30x50.A-03
8. Przekroj przez nawierzchnie boiska poliuretan wodo - PB-30x50.A-04.PP

przepuszczalny
9. Konstrukcja stupkéw do tenisa ziemnego PB-30x50.A-05
10. Ogrodzenie boiska naroznik PB-30x50.A-06
11. Ogrodzenie boiska brama i furtka PB-30x50.A-07
12. Kolorystyka nawierzchni boiska do pitki recznej PB-30x50.A-09
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1. LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Projekt zawiera przyktadowe zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod zabudowe
boiskiem gminnym wraz z zapleczem boisk.

1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespotu boisk i urzadzen sportowych z
modutowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona
jest do celéw wypoczynku, rekreacji.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe - BOISKA DO PILKI NOZNEJ - nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem po
obwodzie boiska fgll  RECINEY. 1 TEN(SA

- budowe - BOISKA DO KOSZYKOWKI-| SIATKOWKI - nawierzchnia syntetyczna z
ogrodzeniem po obwodzie boiska '

—budowe-zaplecza-boisk—ORHK2012

- budowe ciggu komunikacyjnego

- budowe o$wietlenia boisk z naswietlaczami i instalacjg odgromowg

- budowe - ogrodzenia terenu z brama wjazdowa i furtka wejsciowg

- budowe infrastruktury technicznej podziemnej - wg opracowania indywidualnego, zgodnie
z decyzjami i warunkami miejscowymi

Przewiduje sie kompleksowa realizacje przedmiotu inwestycji.

1.1.Cze$¢ rysunkowa - spis rysunkéw

L.p Tytut rysunku Nrrys skala
1. Projekt zagospodarowania terenu AR-02-01 1:100
2. Przekréj P1 AR-03-02 1:10
3. Elementy ogrodzenia AR-01-03 1:20
4, Bramka do pitki noznej AR-05-04 1:20
5 Kosz do koszykdwki AR-05-05 1:20
6. Stupki do siatkéwki AR-05-06 1:20, 1:100

2.DANE LICZBOWE dla terenu okreslonego literami A-B-C-D-A

L.p opis wariant STANDARD +
1. Powierzchnia objeta opracowaniem = -3-337;17- m2
powierzchni potrzebnej do zrealizowania SAR5 4S5 wm
zadania inwestycyjnego !
Okreélona literami A-B-C-D-A
2 Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza - —84;86-m2
boisk
3. Powierzchnia boiska do pitki noznej - 1860,00m2
4, Powierzchnia boisk do keszykéwki-i-siatkdwid- pfci vecandy 613,31 m2 4525 (0 w®
5. Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych I L. 18444m2 295 A0 mY
6. Powierzchnia terenéw zielonych 3317;99-m2 /] 2/, ) J 4< b
nr obiekt opis Dane liczhowe
7. BOISKO DO PILKI Nawierzchnia z trawy syntetycznej

NOZNE]J

Powierzchnia catkowita

1860,00m2

Szeroko$é 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m
Dtugosé 56,00m+2x3m wybiegi = 62m
Boisko DO Pl RECINE]
AT Tobiekt opis Dane liczbowe
10. | BOISKO DO --Nawierzchnia syntetyczna —
KOSZYKOWKI I S & mmn A
o POR . CDOEVOAITA ——— A PO

Kulezyniski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita = — 613,11m2
Szerokos¢ : - 15,10m+2x2m wybiegi=19,10m
Dtugosc 28, 10m+2x2m wybiegi=32,10m

Zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane, uktad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu, z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodny, uksztattowanie terenu i
zieleni.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu jest opracowaniem przyktadowym, okreslajacym -
minimalne potrzeby terenowe niezbedne do zrealizowania przedsigwzigcia inwestycyjnego,
polegajacego na budowie zespotu boisk i urzadzen sportowych z budynkiem zaplecza.

Zespotu boisk i urzadzen sportowych wraz z budynkiem zaplecza boisk oraz elementami
zagospodarowania terenu, moze by¢ zlokalizowany w kazdej gminie w Polsce stuzy¢ ma celom
wypoczynku i rekreacji.

Uktad komunikacyjny
Projektowane ciagi komunikacyjne znajdujg sie na wewnetrznym terenie objetym opracowaniem,
beda stuzyly jako dojazd i dojscie do projektowanych obiektéw. Potaczenie z istniejgcym uktadem
komunikacyjnym okreéla usytuowanie bramy wjazdowej i furtki wejSciowej. Zaprojektowano
chodnik prowadzacy do budynku-zaplecza-boisk— }W@Y(_-‘)..kf;f“qt)(ﬁ;@w,s_r@L\ bo s L

/

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym
Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz-z-zapleczem,jest podtgczenie projektowanej inwestycji- -
-do-podziemnej-sieci-uzbrojenia-terend- = al v © \g}.(_‘, OuoLno C\venctég.,
-Sieé-wodociggowa - budynek..zaplecza,.sanifamo[;szatniowego s
~Sieé kanalizacyjna-sanitarna—budynek-zaplecza-sanitarno---szatniowego—
~Sieé-elektroenergetyczna-~-budynek-zaplecza-sanitarno-szatniowego, odwietlenie boisk
W-—zaleznoséci—od—badah—gruntowych—niezbedne moze sie okazal wykonanie—drenazu—oraz_w
zaleznosci-od-techniki-wykonania-nawierzehni-syntetycznych-odwodnienia-tiniowego.

Uksztattowanie terenu

Przyjeto, ze teren jest ptaski nie wymaga makroniwelacji
Wszelkie spadki podtuzne projektowane na ciggach komunikacyjnych nie przekraczajg 1%,

a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sg z wytycznymi dla
obiektéw sportowych.

Wyniki badaf geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okreslenie przez
projektanta przystosowujacego projekt budowlany.

Nalezy pamieta¢ ze badania geotechniczne sg niezbgdnym elementem projektu budowlanego i kazdy
projektant adaptujacy projekt typowy powinien wykonac pw. opracowanie we wtasnym zakresie dla
kazdej z lokalizacji niezaleznie, jest to niezbedny wstep do wykonania indywidualnego projektu
instalacji drenarskie;j.

Uwaga: Pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe uzaleznione jest od wykonania odpracowania
instalaciji drenarskiej. Zobowigzuje sie projektanta adaptujgcego do wykonania pw. opracowania.

DANE O WPLYWIE EKSPLOATAC]I GORNICZE]

Wyniki badah geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okres$lenia przez
projektanta przystosowujacego projekt budowlany.

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej inwestycji nie jest
wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ, jezeli jednak ze wzgledu na trudne warunki
terenowe (np. szkody gdrnicze) zaistnieje koniecznos¢ wykonania w/w opracowania, obowigzek
wykonania informacji do planu BIOZ nalezy do projektanta przystosowujacego projekt typowy.

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Sposéb zaopatrzenia budynku w wode - wg odrebnego opracowania

Sposéb odprowadzania Sciekéw - wg odrebnego opracowania

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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Gromadzenie odpadkéw statych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie opracowania.

Sposéb dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane obiekty zapleeza—boisk w petni wpisuja sie w istniejace konteksty urbanistyczne
miejsca w ktérym zostang usytuowane. Kelorystyka-obiektu-zaplecza-jest-uzalezniona od regionu w -
ktérym-powstanie-inwestyejaKazderazowo-kolor-elewacji-musi-byé-tzgadniany-z-autorem projektu -
architektoniczno-budewlanego.

Projektant dostosowujacy projekt typowy obowigzany jest respektowac zapisy wynikajace z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , usytuowanie obiektéw od granicy dziafki i
budynkéw sasiednich zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U z2002r. nr 75 z pézn. zm.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw
Przewidziane jest zaplecze boisk przeznaczone dla spetnia potrzeb higieniczno-sanitarnych
uzytkownikéw, — G dpaled szleo/y.

/
I

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczehstwa i zdrowia uzytkownikow. Wyktadzina
syntetyczna i trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania
obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany
dla 0s6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wdzkach, poprzez zastosowanie spadku w
chodniku max 5% oraz medutu—pawilenu—z pomieszczeniem sanitarnﬁ?o dostosowangw do wjw
potrzeb. v

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w PILKE NOZNA

PODBUDOWA.

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajaca z piasku lub pospétki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowad spadki o wartosci min. 0,5%.

W zaleznoéci od warunkdw terenowych i gruntowych nalezy indywidualnie dla kazdego obiektu
rozwazy¢ wykonanie drenazu wewnetrznego pod catg powierzchnig boisk.

NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNE).

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegac
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sig wiedza techniczng

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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WYPOSAZENIE SPORTOWE.
Pitka nozna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llos¢: 2 szt.

Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKOWKESIATKOWKE- ¥ 1L« z, REC2 m% I TEWISA

T

PODBUDOWA.
Przekréj przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

W zaleznoéci od warunkdéw terenowych i gruntowych nalezy indywidualnie dla kazdego obiektu
rozwazy¢ wykonanie drenazu wewnetrznego pod cata powierzchnig boisk.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym
(na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek
pomocniczy o wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA.
Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.
1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawna sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzah nalezy przestrzegac
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sig wiedza techniczng

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

I.Koszykowka:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchylna,
siateczka do obreczy. ll0$¢: 4 zestawy.

I|.Statkéwka: Tenis

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym, siatka catosezonowa. llos¢: 2 zestawy.

N

. Pl A EECZ2NA - lév@U{.&L; O{eu{vﬂibw‘)w(/meg/v('?@{a%‘dﬂpf Nl ;(/ﬁei{{ [

WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK Siotk; cdo beow ek (osc 222t . }
Boisko pitkarskie

Maszt- stup stozkowy, wysoko$ci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory
oraz instalacjg odgromowa.

Natezenie o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ESr 77 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 54 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 119 Ix
Réwnomiernos¢ gl Emin/Emax 1:1.41 (0,71)
Réwnomiernos¢ g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46)

Uwaaga: Dla kazdej lokalizacji ilo$é naswietlaczy moze by¢ rézna, uzaleznione jest to od konfiguragji
boisk oraz producenta o$wietlenia. Zaréwno element masztéw oéwietleniowych jak i oswietlenia
parkowego powinien byé doprecyzowany przez projektanta adaptujgcego projekt typowy.

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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Boisko do keszykoéwki i siatkéwki - giﬁ,;ij',{;',i ,/ ecane] ! “TeniSo

'

Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory
oraz instalacja odgromowa.

Natezenie o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Eér 103 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 76 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 136 Ix
Réwnomiernos¢ gl Emin/Emax 1:1.35(0,74)
Réwnomiernos¢ g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

BILANS ENERGETYCZNY BOISKO PILKARSIE; BOISKO DO KOSZYKOWKI; OSWIETLENIE TERENU;
SZATNIA STANDARD+

Pi | kj | Ps
ARENY SPORTOWE | TEREN
1 BOISKO PILKARKIE . 8,37 1 8,37
2 BOISKO DO KOSZYKOWKE] (X1 Yﬁ e 372 1 3,72
3 OSWIETLENIE TERENU 09 1 0,9
4 BRAMA PRZESUWNA - ELEKTRYCZNA 1 1 1
RAZEM 14,0 (13,99) - 14,0 (13,99)

POWIERZCHNIE UTWARDZONE
- ciagi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki state) - kostka
betonowa gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknigta obrzezem

betonowym

OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych na podmuréwce betonowej. Wypetnienie z
siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego. Wysoko$¢ min. 4m. Rozstaw stupkéw od minimum 2m
do maksimum 5m. Furtki i bramy systemowe przesuwne lub rozwierne, mozliwo$¢ otwierania
bramy za pomoca sitownikéw elektrycznych . Szerokos$¢ furtki od 1 do 2m, bramy od 2,5 do 4,5m,
wysokos$¢ do wyboru. Pitkochwyty o wysokos’ci min. 6m

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzah nalezy przestrzegac
prawa budowlanego praw pokrewnych i szczegdblnych oraz kierowad sie wiedzg techniczna.
Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa.

Uwaga: Przekréj stupkéw w ogrodzeniu nalezy przyjaé zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia
do uszczegdtowienia przez adaptujacego projekt typowy do warunkéw lokalnych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE])
Zgodnie z WT § 212 okreélajacym klasy odpornosci pozarowej budynkéw i § 213 klasy
odpornoéci pozarowej budynkéw oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci ogniowej)
nie dotycza budynkdw wolnostojacych do dwéch kondygnacji nadziemnych wigcznie o
kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduty zaplecza boisk sportowych mozna sktada¢ w dowolnej
konfiguracji, ze wzgleddéw warunkéw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a,
kubatura brutto nie moze przekroczy¢ 1500 m3.

Charakterystyka pozarowa budynku.
Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celéw
wypoczynku i rekreacji.

llos¢ kondygnacji, wysokos¢ budynku :

Kulczyiiski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

zaplecze boisk sportowych

- budynek wariantu STANDARD + skfada sie z dziesieciu modutéw ,
wysoko$¢ 1 kondygnacja nadziemna

- budynek niski

- budynek nie podpiwniczony

- na planie prostokata

Powierzchnia catkowita
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 84,86 m2

Kubatura brutto
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 280,04 m2

Powierzchnia wewnetrzna
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 57,60 m2

Odlegto$¢ budynku od obiektéw sgsiednich

- budynek zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w $cianach zewnetrznych ostonowych,
doéwietlenie pomieszczen realizowane jest poprzez $wietliki umieszczone w dachu.
Okreélone na PZT odlegtoéci budynku od granicy dziatki - 8,00 mi 3,61 m sg odlegtosciami
minimalnymi.

Warunki ewakuacji.

Wiadciwe warunki ewakuacji z budynkéw zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane
wyj$cia prowadzace na zewnatrz budynku.

Szerokoé¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 1,0 m.
Uwaga: Drzwi z pomieszczeh 3.4,5.7 — wyposazone w samozamykacze.

Uwagi.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnos$ci jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np.
ITB i CNBOP.

Ostateczne rozwigzania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzah nalezy przestrzegaé prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdinych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.

arch. Bogdan Kulczynski
ST-290/82, MA - 1112
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upr.t budy Si-2
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