Data: 21-05-2008
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2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogoblne

Ogolny wspotczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00.

2.2 Oprawy

Kod lloé¢ Oprawa Zrédto $wiatta Moc (W) S"“”(‘l'g’;

A 16 MWF330/400 S 1 * HPI-T400W 415.0 1 *35000

Moc zainstalowana: 6.64 (kWat)

2.3 Wyniki obliczeh

Obliczenia natezenia/luminancji: .

Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/$r Min/Max

Pitka nozna Natezenie o$wietlenia lux 151 0.81 0.62
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Data: 21-05-2008

3. Wyniki obliczen

3.1 Pitka nozna: Tablica tekstowa

Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

X (m) -1250 -750 -250 250 750 1250
Y (m)
2000 122< 146 125 129 161 134

15.00 141 156 125 124 162 159
10.00 130 160 141 140 168 150
5.00 127 170 172 182 180 131
0.00 155 167 184 198> 189 151
-5.00 128 164 168 177 175 133
-10.00 133 154 131 132 162 151
-15.00 145 154 135 134 159 166
-20.00 124 151 137 141 167 136

Srednia Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia
151 0.81 0.62 1.00
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3.2 Pitka nozna: Izokontury

Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
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Data: 21-05-2008

4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy
Oprawa : MWF330/400 S Wykres cewiat®oceci (kandela/1000 Im)
Zrédio $wiatta © HPI-T400W 120° 150°  180% 150° 120°
llos¢ zrédet/opraw o1
Strumien zrodta : 35000 Im
Diawik : Standardowy
Sprawnos¢
DLOR 0 0.71
ULOR : 0.00
TLOR 0 0.71
Moc oprawy © 4150 W
Napiecie zasilania : 2300 V
Kod pomiarowy : MIR6082000
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Data: 21-05-2008

5. Informacje instalacyjne

5.1 Legenda

Oprawy:

Kod llos¢ Oprawa Zrédio $wiatta S”U"(‘I'ren';
A 16 MWF330/400 S 1* HPI-T400W 1* 35000

5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

llogé i kod Pozycja Katy nacelowan

OSCHROE " m)  Y(m) Z(m)  Rot Rot90  Rot0
1A -16.00 -26.50 10.00 30.00 55.00 0.00
1*A -16.00 -26.50 10.00 60.00 55.00 0.00
1A -16.00 0.00 10.00 -55.00 60.00 0.00
1A -16.00 0.00 10.00 -30.00 55.00 0.00
1A -16.00 0.00 10.00 30.00 55.00 0.00
1A -16.00 0.00 10.00 55.00 60.00 0.00
1*A -16.00 26.50 10.00 -60.00 55.00 0.00
1*A -16.00 26.50 10.00 -30.00 55.00 0.00
1*A 16.00 -26.50 10.00 -60.00 -55.00 0.00
1*A 16.00 -26.50 10.00 -30.00 -55.00 0.00
1*A 16.00 0.00 10.00 55.00 -60.00 0.00
1*A 16.00 0.00 10.00 30.00 -55.00 0.00
1*A 16.00 0.00 10.00 -30.00 -55.00 0.00
1*A 16.00 0.00 10.00 -55.00 -60.00 0.00
1A 16.00 26.50 10.00 60.00 -55.00 0.00
1*A 16.00 26.50 10.00 30.00 -55.00 0.00
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