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1. DRENAZ BOISK

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy drenazu wielofunkcyjnych
boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z kanalem zbiorczym odprowadzajgcym
wody deszczowe istniejacej kanalizacji deszczowej

Lokalizacja inwestycji- wg opisu do Projektu Zagospodarowania Terenu.
1.1. Opis przyjetego rozwigzania

Drenaz boiska sportowego nalezy wykonac w systemie REHAU. Zaprojektowano rury drenarskie
RAUDRIL DN 100, rurociag transportowy DN200 oraz studnie kontrolne RAUDRIL 315. Pokrywy
wiazow studziennych typu lekkiego. Potaczenie rur drenarskich z rurociagiem transportowym za
pomoca tréjnikow systemowych. Przewody nalezy uktadaé ze spadkiem i w sposéb jak wskazano w
czesci rysunkowej. Wiaczenia do istniejacej studni wykona¢ za pomoca kaskady stosujac przejécia
szczelne.

Wszystkie elementu systemu nalezy montowac zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu. Prace nalezy

skoordynowac z technologia robét zwigzanych z konstrukeja boisk.

Przykiadowe utozenie rur drenarskich
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1.2, Wytyczne dostawy i montazu

Na trasie projektowanego drenazu przewiduje sie montaz studni inspekcyjnej dn315 Z PE systemu

REHAU [lub réwnowazne]
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Studnia zgodna z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000, pozytywne wyniki testow
hydraulicznych wg DS. 2379, dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna IBDiM odpornosc chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PE zgodna z ISO/TR
10358, odpornosé chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002, wigcznie producent rur powinien posiadac certyfikaty I1SO 9001 i ISO
14001, producent posiadajgcy wieloletnie doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej.

Studzienka inspekcyjna o budowie modutowej wykonana z elementéw prefabrykowanych PE
potgczenia pomiedzy modutami kielichowe z uszczelka ksztattowa, konstrukcja scianek zebrowana na
catej wysokosci w celu usztywnienia i zabezpieczenia przed wyporem wdd gruntowych, mozliwos¢
konstruowania standardowych studzienek o gtebokoséci do 5 m. Potgczenia rur drenarskich ze
studzienky za pomocg ztgczek systemowych.

Kinety przelotowe o katach 0, 30 60 i 90 stopni, potaczeniowe (zbiorcze), z jednym doptywem
prawym lub lewym, doptywy pod katem 45 lub 90 stopni, kinety wyposazone w zintegrowane krééce
kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywow i odptywu w wersji standardowej lub
nastawnej krocce kielichowe nastawne powinny byé zintegrowane z kinetg i w zakresie $rednic
kroécow do 315mm wigcznie powinny umozliwiaé¢ zmianeg kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej
ptaszczyinie.

Zwieiczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,ptywajacej” -
powigzane z konstrukcja drogi lub chodnika, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej
podtaczenia w klasie A15 {w terenach poza klasowych - nie obcigzonych ruchem oraz w obszarach
ruchu pieszego i rowerow). Elementy zelbetowe posiadajace aprobate IBDiM wlazy zgodne z PN-EN
124-1:2000, posiadajace certyfikat 10 i/lub Q-cert.

Nalezy przewidzie¢ wystepowanie wody gruntowej na trasach projektowanych kanatéw przewoddéw.

1.3. Uwagi realizacyjne
Podczas wykonywania prac na terenach dostepnych dla oséb postronnych naleizy ustawié wokot
wykopow porecze i napisy ostrzegawcze, a po zmierzchu ustawic sygnalizator ostrzegawczy $wiecgcy
czerwonym Swiattem. Wysokos¢ poreczy powinna wynosi¢ 1,1m. Porecze ustawié nalezy w odlegtosci
1,0m od wykopu. Ponadto nalezy umozliwi¢ komunikacje pomiedzy stronami wykopdw w postaci
montazu odpowiedniej ilosci mostkdw oporeczowanych, zwtaszcza przy dojsciach do posesji
prywatnych. Wszystkie prace zwigzane z uzbrojeniem terenu (napowietrznym i podziemnym) nalezy
prowadzic¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi. Nalezy zachowa¢ szczegdlne wymogi
bezpieczeristwa przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (zinwentaryzowanym i
nie zinwentaryzowanym). Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy

wykonywac recznie po zawiadomieniu wtasciwych gestordw kolidujacego uzbrojenia.

Zakiada sie, ze istniejgca infrastruktura nie bedzie kolidowata z projektowanymi rurociggami.
Nalezy przewidzieé regulacja wtazu studni Sdil w celu uniknigcia kolizji z projektowanym

ogrodzeniem.
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W projekcie przyjeto proste warunki gruntowe, poziom zwierciadta wody ponizej projektowanego

posadowienia rurociggow.

1.4. Uwagi koricowe.
Projekt opracowano zgodnie z przepisami budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Przed przystapieniem do prac ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy przeprowadzi¢ niwelacje
urzadzen stanowigcych potaczenie sieci istniejgcych z projektowanymi. W przypadku réznic z
wartosciami rzednych podanymi w projekcie nalezy powiadomié projektanta. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopoéw krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb
zapewniajacy ich eksploatacje.
Po wykonaniu wykopdw pod urzgdzenia zaleca sie przeprowadzenie odbioru podtoza gruntowego
celem wtasciwego rozpoznania geotechnicznego terenu.
Trasy kanatéw pokazano na planie zagospodarowania terenu, oraz na profilach.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykonac¢ pod nadzorem oscby uprawnionej do
kierowania robotami instalacyjno-inzynieryjnymi.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:
Polskimi Normami
projektem
wytycznymi producentdw stosowanych materiatéow

zdrowym rozsadkiem

Zmiany projektu wymagajg zgody autordw opracowania.
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WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALtOW

RODZAJ MATERIALU ILOSC UWAGI
Catkowita dt. instalacji 782,24[mb]
Rurociag transportowy PVC DN200 41,82 [mb] Rehau lub réwnowaine
Rurocigg drenarski PVC RAUDRIL DN100 740,42 [mb] Rehau lub rownowazne
Tréjnik drenarski dn 100/100 1 4[szt.] Rehau lub réwnowazne
Tréjnik drenarski dn 200/100 9(szt.] Rehau lub réwnowaine
Kolano drenarskie 45 dn 100 1 [szt.] Rehau lub réwnowazne
Studnia typowa/kaskadowa YH~3,0mb 3 [kpl Rehau lub réwnowazne
Zwir ptukany 0/3 mm zawartosc frakcji drobnej (ilastej) < 4% 180 [m’]
Witdknina 1481 [m2] TERRAM lub réwnowazne

WYKAZ ROBOT

OPIS ROBOT OBMIAR ILOSC JEDNOSTKI
Rurocigg transportowy

Wykopy roboty reczne wg EXEL 13.00 [m’]
Wykopy roboty mechaniczne wg EXEL 52,00 [m’]
Podsypka piaskowa wg EXEL 1,7 [mgl
Obsypka piaskowa wg EXEL 5,5 m’]
Zasypka gruntem rodzimym wg EXEL 40,32 (m°]

Rurocigg drenarski

Wykopy roboty reczne wg EXEL 70.00 m°]
Wykopy roboty mechaniczne wg EXEL 260,00 Im’]
Obsypka zwirowa wg EXEL 180 [mS]
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