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                                OPIS  TECHNICZNY

1.Zakres opracowania

- zasilanie obiektu o�wietlenia
- rozdzielnia o�wietlenia
- l inie kablowe zasilaj�ce o�wietlenie
- słupy i oprawy o�wietleniowe
- ochrona przeciwpora�eniowa

2. Wewn�trzna linia zasilaj�ca

        Do zasilania o�wietlenia boiska sportowego projektuje si�  l in i�
kablow�  YKY5x10mm2  z tablicy TG znajduj�cej si�  w budynku
szkoły. Kabel nale�y doprowadzi� do tabl icy o�wietlenia TO. 

3. Rozdzielnia o�wietlenia TO
 

Tablic�  TO nale�y wykona� w natynkowej obudowie o
rozmiarze 3x24 moduły. Rozdzielni�  wyposa�y�  wg rys. nr 1.
W tablicy zainstalowa�  wył�czniki instalacyjne typu S301 o
charakterystyce typu B i C, rozł�czniki, styczniki SM300-40,63A
oraz wył�cznik zmierzchowy. 
Projektuje si�  r�czne zał�czanie o�wietlenia oddzielnie dla boiska
do piłki no�nej i ka�dego z boisk do koszykówki.  O�wietlenie
dy�urne terenu jest zał�czane automatycznie wył�cznikiem
zmierzchowym (WZ300).

Ze skrzynki TO nale�y wyprowadzi� l inie kablowe typu YKY5x6 i
YKY3x6. Linie doprowadzi�  do kolejnych słupów. Linie układa� wg
poni�szych zalece� .

4. Układanie kabli

Kable układa� w rowie o gł�boko�ci 0,6m i szeroko�ci 0,4 i
0,6m. Kable w rowie układa� fali�cie na podsypce piaskowej o
grubo�ci 0,1m. Tak�  sam�  warstw�  piasku nale�y go przysypa� .  W
rowie kablowym uło�y� niebiesk�  foli�  PCV. Odległo��  fol i i  od
kabla powinna wynosi� co najmniej 25cm.    
Na kablach zamocowa� wykonane z odpornego na wpływy
�rodowiska oznaczniki kablowe. Na oznacznikach zamie�ci�
nast�puj�ce dane: trasa kabla, przekrój , typ, rok budowy l ini i .
Oznaczniki nale�y umieszcza� w nast�puj�cych miejscach:
 - na pocz� tku i ko�cu l ini i
 - w s�siedztwie muf i  głowic
 - w charakterystycznych miejscach takich jak: wej�cia i  wyj�cia z  
   przepustów skrzy�owania, zbl i�enia
 - na prostych odcinkach co 10m
Pozostawi� zapasy kabla o długo�ci po ok. 0,5m przy budynku i
przy słupach.
W miejscach kolizji  z uzbrojeniem podziemnym i pod chodnikami
kabel nale�y układa�  w rurach ochronnych  polietylenowych typu
AR50 ( rury dla normalnych warunków terenowych  ∅50) prod.
AROT.



Wykona�  inwentaryzacj� geodezyjn�  wykonanych l ini i
kablowych.

5. Słupy i oprawy o�wietleniowe

W opracowaniu przewidziano instalacj�  masztów stalowych
ocynkowanych typu M-100SE ( o wysoko�ci 10,0m ) prod.
Elektromontaz. Zaprojektowane maszty zapewniaj�  wymagan�
no�no�� ( min.65kg- ci��ar opraw oraz 1,1m2 - powierzchnia opraw).
Słupy mocowa� do fundamentów betonowych typu F-160. Poł�czenia
z lini�  kablow�  dokona� w tabliczkach LZ35. W skrzynkach
zainstalowa� wył�czniki instalacyjne typu S191C-10A. Poł�czenia od
skrzynki bezpiecznikowej do opraw wykona�  przewodem typu
YDY3x2,5. Oprawy na maszcie podł�cza�  do ró�nych faz.
Do o�wietlenia zastosowano oprawy typu TEMPO ( MWF330/400 S)
R.SZER. prod. Phil ips z metalohalogenkowymi �ródłami �wiatła  o
mocy 400W. Oprawy instalowa� na wysi�gnikach przystosowanych do
mocowania 2 i 4 na�wietlaczy ( belki poprzeczne pojedyncze i
podwójne). Nale�y wyregulowa� nacelowanie opraw wg. zał�czonych
oblicze� .  

Do o�wietlenia dy�urnego terenu boisk zaprojektowano trzy oprawy
sodowe 100W. Oprawy nale�y zainstalowa� na masztach nr 4, 9, oraz
słupie nr 12.  Na słupach nr 4, 9 12 zainstalowa�  wysi�gniki
ST/ST/1r/W0,5/150 /φ60.  Maszty wymagaj�  indywidualnego
przystosowania do monta�u wysi�gników.

6. Bilans mocy.

O�wietlenie boisk –    Pi =Ps=12,8kW
                                

Spadki napi�� w instalacji nie przekraczaj�  dopuszczalnych.
Moce projektowanych instalacji nie wymagaj� uzyskania z PGE
dodatkowej mocy i  s� zgodne z zapewnionymi przez Zakład
Energetyczny warunkami zasilania.

7.Ochrona od pora�e� .

Obowi�zuj�cym systemem ochrony przeciwpora�eniowej jest
szybkie wył�czenie zasilania. Wszystkie obwody instalacj i
elektrycznej zabezpieczaj�  wył�czniki instalacyjne typu S301 o ch-ce
typu B.
Instalacje ochrony od pora�e�  nale�y wykona� zgodnie z
obowi�zuj�cymi przepisami wg normy PN-IEC 60364.
W tablicy TO zainstalowa� szyny PE i N. Szyn�  PE uziemi� .  
Zakłada si�  wykonanie uziomu o rezystancji  10Ω . Uziom wykona�
wspólny z uziomem słupów.

Nale�y wykona� uziemienie ka�dego ze słupów. Uziom wykona�
z bednarki FeZn25x4 układanej w rowie kablowym. Rzeczywiste
warto�� oporno�ci sprawdzi�  pomiarem. 

Do uziomu podł�czy� ogrodzenie boisk. Poł�czenia wykonywa�
maksymalnie co 20m. 



Spadki napi��  w instalacj inie przekraczaj�  dopuszczalnych.
Ochrona przeciwpora�eniowa jest skuteczna.

7. Uwagi i zalecenia

cało�� prac wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami
prace wykonywa� zgodnie z przepisami BHP
wykona� pomiary izolacji i skuteczno�ci ochrony
wykona� pomiary nat��enia o�wietlenia
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