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PRACTWrIA FROJEKTOW BRANZOWYCH

Przedmiar sporzgdzono na podstawie projektu budowlanego przedmiotowego

zamierzenia.

Przedmiar robdt nalezy rozpatrywac tqcznie z projektem budowlanym.

Wszystkie elementy ujete w przedmiarze, a nie ujete w projekcie i na rysunkach, lub ujete w
projekcie i na rysunkach a nie ujete w przedmiarze winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w
obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajq standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wilasciwego funkcjonowania projektowanego systemu. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

Podane pozycje wg KNR i KNNR majg charakter orientacyjny. Wykonawca ma prawo
stosowac wiasne wskazniki RMS.

Zaprojektowano prowadzenie robdt w wykopach umocnionych. Prace nalezy prowadzi¢ w
suchym wykopie, a w przypadku pojawienia sie wdd gruntowych nalezy je wypompowac poza
wykopy. Pompowanie wody stanowi sktadnik wyceny robot ziemnych.

Przedmiar nie zawiera, a wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie wszystkie
elementy (lub koszty korzystania z nich) procesu budowy wynikajgce z jego technologii oraz

przepisow BHP i sanitarnych.
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PRACOWHIA TEGIERTOW BRANLOWIC H

Nazwa i kody wg wspolnego slownika zamdowien

» Grupy robdt:

Gidéwng grupg robot sq: - Roboty budowlane
- kod CPV 45000000-7

» Klasy robdét:

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw 1 rurociagdw

— kod CPV 45231200-7

Kategorie robdt wystepujacych:
e Kod 45100000-8 Roboty geodezyjne
e Kod 45110000-1 Roboty ziemne

o Kod 45231110-9 Roboty montaiowe
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 DRENAZ BOISK ODPROWADZAJACY WODY OPADOWE ;
1.1/45100000-8 |ROBOTY GEODEZYJNE L )
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |kpl.
d.1.]0112-02 nawierzchnie placéw postojowych. KOMPLEKSOWA OBSEUGA GEODE-
1 ZYJNA INWESTYCJI WRAZ Z ZATWIERDZONA PRZEZ OSRODEK GE-
ODEZYJNY INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE -
2|KNR-W 2-  |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.1./01 0310-05 |ry w gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recz-
2 nymkat. [ll-1V; glebokesé do 3.0 m
13.00+70.00 m3 83.000
|RAZEM 83.000
3|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gi. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |ll w umoc- |m?3 |
d.1./0104-02 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
2
52.0+260.00 m3 312.000
|IRAZEM 312.000
4 KNR AT-11 |Nakfady uzupeiniajgce do tablic 0101-0105 z tytulu transportu urobku - m? i
d.1./0108-02 przewéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60
2 m3, grunt kat 11l
52.00+260.00 m3 ! 312.000
|RAZEM 312.000
5/KNR 2-01  |Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m?3 |
d.1./0214-02 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grun-
2 towych ziemi kat.llI-IV
Krotno$c=8 [
52.00+260.00 m3 | 312.000
|RAZEM 312.000
6|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (WYKONANIE PODSYPKI  |m? |
d.1./0501-09 WRAZ Z DOWOZEM PIASKU NA BUDOWE)
2
1.70 m2 1.700
RAZEM 1.700
7|KNR 2-28  |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym (WYKONANIE OBSYPKI m?2
d.1./0501-09 PIASKIEM WRAZ Z DOWOZEM NA BUDOWE) ;
2
5.50 m? 5.500
RAZEM 5.500
8|KNR-W 2- |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wy-|m?
d.1./01 0608-07 |kopie z gotowego kruszywa WYKONANIE OBSYPKI ZWIROWEJ
2
180.00 m? 180.000
RAZEM 180.000
9/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych giebokoscido 1.5 |m3
d.1./01 0312-02 |m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. ll-IV ZASYPANIE WYKOPOW GRUN-
2 TEM RODZIMYM
40.32 m? 40.320
RAZEM 40.320
2[45231110-9 [ROBOTY MONTAZOWE Il -
21| ~_|ROBOTY MONTAZOWE B -
10/KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U klasy S(SDR 34) faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 |m
d.2./1308-03 RUROCIAG TRANSPORTOWY PVCdn200 PRODUKC.| REHAU LUB
1 ROWNOWAZNY
41.82 m 41.820
RAZEM 41.820
11/KNNR 4 Sludnie rewizyjne z krggéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2./1413-03 pie o gtgbok. 3m
1|analogia KOMPLETNA STUDNIA TYPOWA KASKADOWA h=3,00m PRODUKCJI
REHAU LUB ROWNOWAZNY
3.00 stud. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-28  |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o ér. nom. 100 mm |m
d.2.|0703-04 RUROCIAG DRENARSKI PVC TYPU RAUDRIL DN100 PRODUKCJI RE-
1 HAU LUB ROWNOWAZNY
740.42 m 740.420
RAZEM 740.420
13|KNR-W 2-  |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe iaczone na wcisk o [szt
d.2.|18 0422-03 |ér. zewn. 200 mm TROJNIK DRENARSKI DN 200/100 PRODUKCJI RE-
1 HAU LUB ROWNOWAZNY
9.00 szt 9.000
RAZEM 9.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 KNR-W 2-  |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe laczone na weisk o |szt
d.2.|18 0422-01/ |$r. zewn. 100 mm - ekstrapolacja TROJNIK DRNARSKI DN 100/100 PRO-
1102 DUKCJI REHAU LUB ROWNOWAZNY
14.00 szt | 14.000
RAZEM 14.000
15|KNR-W 2-  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe {gczone na weisk o [szt i
d.2.|18 0422-01/ |$r. zewn. 100 mm - ekstrapolacja KOLANO DRENARSKIE DN100 45
102 PRODUKCJI REHAU LUB ROWNOWAZNY
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 9-11  \Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowlokninami na grun-  |m2
d.2.|0101-04 tach o niskiej nosnosci sposobem recznym WEOKNINA PRODUKCJI
1  TERRAM LUB ROWNOWAZNY
1481.00 m2 1481.000
RAZEM 1481.000

Norma PRO Wersja 4.34
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