ORLIK 2012 - SZYDLOWIEC.ATH KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1/BOISKO PILKARSKIE - pitka nozna
1.1|Roboty ziemne i podbudowa
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1.1/0121-02 wierzchnie
0.20 ha 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?
d.1.1/0803-03 bosci 3 cm-z utylizacjg lub zagospodarowaniem destruktu
64.5*32.5 m2 2096.250
RAZEM 2096.250
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- |m?
d.1.1/0803-04 szy 1 cm grubosci -z utylizacjg lub zagospodarowaniem destruktu
Krotnos¢ = 2
2096.25 m2 2096.250
RAZEM 2096.250
4|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.1/0804-03
2096.25 m2 2096.250
RAZEM 2096.250
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm m2
d.1.1/0101-01
62.50*30.50 m2 1906.250
RAZEM 1906.250
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
62.50*30.50 m2 1906.250
RAZEM 1906.250
7|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po |m?2
d.1.1/0105-03 zageszczeniu
poz.6 m2 1906.250
RAZEM 1906.250
8/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1.1/0105-04 bos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.6 m2 1906.250
RAZEM 1906.250
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.1/0114-05 cm - frakcja 31,5-63,0 mm
poz.6 m2 1906.250
RAZEM 1906.250
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m?2
d.1.1/0114-06 zageszcz. - frakcja 31,5-63,0 mm
Krotnos¢ = -5
poz.6 m2 1906.250
RAZEM 1906.250
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1.1/0114-07 cm - warstwa klinujgca frakcja 0-31,5 mm
poz.6 m2 1906.250
RAZEM 1906.250
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.1.1/0114-08 ci po zageszczeniu - warstwa klinujaca frakcja 0-31,5 mm
Krotnos¢ = -3
poz.6 m2 1906.250
RAZEM 1906.250
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - m?2
d.1.1/0114-07 wawstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego frakcja 0-4 mm
poz.6 m2 1906.250
RAZEM 1906.250
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po|m?
d.1.1/0114-08 zageszcz. - wawstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego frakcja 0-4 mm
Krotnos¢ = -4
1860 m2 1860.000
RAZEM 1860.000
15/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.1|0401-02 kat.Ill-1V
(30.50+62.50)*2 m 186.000
RAZEM 186.000
16/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C8/10 m3
d.1.1|0402-04
0.24*0.25*(30.50+62.50)*2 m3 11.160
RAZEM 11.160
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1.1/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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(30.50+62.50)*2 m 186.000
RAZEM 186.000
1.2|Nawierzchnia z trawy syntetycznej
18 Zakup i montaz nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. 6,0 cm z zasypaniem m2
d.1.2|kalkulacja |piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym i malowaniem linni - parametry
wilasna techniczne i jako$ciowe wg specyfikacji technicznej
30.00*62.00 m2 1860.000
RAZEM 1860.000
1.3|Ogrodzenie boiska
19/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1.3/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
1.50*1.50*1.20*75.00 m3 202.500
RAZEM 202.500
20/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - beton C20/25 m3
d.1.3/0203-01
0.60*0.60*1.20*75 m3 32.400
RAZEM 32.400
21/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1.3/0290-01
10.5/1000*75 t 0.788
RAZEM 0.788
22|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.|-lll z przerzutem na m3
d.1.3/0501-01 odl.do 3 m
p0z.19-poz.20 m3 170.100
RAZEM 170.100
23 Ogrodzenie boiska jako systemowe z paneli przettaczanych wys 4 m. Stupki stalo- | m?2
d.1.3|kalkulacja |we w rozstawie co 250 cm. Kolor RAL 6005 - zielony. (Dostawa i montaz)
wlasna
(62.5+30.5)*2*4 m2 744.000
RAZEM 744.000
24/KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - brama stalowa z ksztattownikéw 3.50x2,0 m |szt.
d.1.3/0404-03
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - furtka stalowa z ksztattownikéw 1.5x2.0 m |szt.
d.1.3/0404-04
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4| Pitkochwyty
26| KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1.4/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
1.50*1.50*1.20*41 m3 110.700
RAZEM 110.700
27|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - beton C20/25 m3
d.1.4/0203-01
0.60*0.60*1.20*41 m3 17.712
RAZEM 17.712
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1.4/0290-01
10.5/1000*41 t 0.431
RAZEM 0.431
29/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.|-lll z przerzutem na m3
d.1.4/0501-01 odl.do3m
p0z.26-poz.27 m3 92.988
RAZEM 92.988
30 Pitkochwyty za bramkami. Stupki stalowe wys. 6,0 m z siatkg ochronna. (Dostawa il m?2
d.1.4\kalkulacja |montaz)
wlasna
(53.0+17.60+44.0+44.0)*6.0 m2 951.600
RAZEM 951.600
31 Pitkochwyty za bramkami. Stupki stalowe wys. 8,0 m z siatkg ochronna. (Dostawa il m?2
d.1.4\kalkulacja |montaz)
wlasna
26.0*8.0 m2 208.000
RAZEM 208.000
1.5/ Sprzet sportowy
32|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glgbokosci do 1.0 m (kat.gr.lll)  |dét.
d.1.5/0312-10
8.00 dét. 8.000
RAZEM 8.000
33|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.0.3 m3 do stup-  |m?3
d.1.5/0308-02 kéw bramek - beton C20/25
0.40*0.40*0.60*4 m3 0.384
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RAZEM 0.384
34/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.0.15 m3 do cho- |m?3
d.1.5/0308-01 ragiewek naroznych - beton C20/25
0.30*0.30*0.60*4 m3 0.216
RAZEM 0.216
35/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw przednich bramki do pitki noznej szt.
d.1.5/0309-03
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR 2-23 Osadzenie tulej do siatki bramki do pitki noznej szt.
d.1.5/0309-04
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 2-23 Tuleje do choragiewek naroznych z pokrywka Szt.
d.1.5/0309-07
analogia
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38 Dostawa i montaz bramek 5x2 m do pitki noznej szt.
d.1.5|kalkulacja
wlasna
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39 Dostawa i montaz siatek do bramek do pitki noznej szt.
d.1.5|kalkulacja
wlasna
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40 Dostawa choragiewek naroznych szt.
d.1.5|kalkulacja
wlasna
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2/BOISKO DO PILKI RECZNEJ, KOSZYKOWEJ | TENISA
2.1/Roboty ziemne i podbudowa
41/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.2.1/0121-02 wierzchnie
0.15 ha 0.150
RAZEM 0.150
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm m2
d.2.1/0101-01
30.50*51.85 m2 1581.425
RAZEM 1581.425
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.2.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
30.50*51.85 m2 1581.425
RAZEM 1581.425
44|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.2.1/0105-03 zageszczeniu
poz.43 m? 1581.425
RAZEM 1581.425
45|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2.1/0105-04 bos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.43 m? 1581.425
RAZEM 1581.425
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2.1/0114-05 cm - frakcja 31,5-63,0 mm
poz.43 m? 1581.425
RAZEM 1581.425
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m?2
d.2.1/0114-06 zageszcz. - frakcja 31,5-63,0 mm
Krotnos¢ = -5
poz.43 m? 1581.425
RAZEM 1581.425
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2.1/0114-07 cm - warstwa klinujgca frakcja 0-31,5 mm
poz.43 m? 1581.425
RAZEM 1581.425
49/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.2.1/0114-08 ci po zageszczeniu - warstwa klinujaca frakcja 0-31,5 mm
Krotnos¢ = -3
poz.43 m? 1581.425
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RAZEM 1581.425
50|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.2.1/0401-02 kat.Il-1V
(30.50+51.85)*2 m 164.700
RAZEM 164.700
51|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C8/10 m3
d.2.1/0402-04
0.24*0.25*(30.50+51.85)*2 m3 9.882
RAZEM 9.882
52|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz  |m
d.2.1/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(30.50+51.85)*2 m 164.700
RAZEM 164.700
2.2|Nawierzchnia poliuretanowa
53 Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM gr. 1,4 cm na podbudowie elastycznej ty- |m?2
d.2.2|kalkulacja |pu ET ogr. 3,5 cm - peten montaz i malowanie linni - parametry techniczne i ja-
wilasna kosciowe wg specyfikacji technicznej
30.50*51.85 m2 1581.425
RAZEM 1581.425
2.3/0Ogrodzenie boiska
54|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.2.3/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
1.50*1.50*1.20*65.00 m3 175.500
RAZEM 175.500
55|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - beton C20/25 m3
d.2.3/0203-01
0.60*0.60*1.20*65 m3 28.080
RAZEM 28.080
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.2.3/0290-01
10.5/1000*65 t 0.683
RAZEM 0.683
57|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.|-lll z przerzutem na m3
d.2.3/0501-01 odl.do 3 m
p0z.54-p0z.55 m3 147.420
RAZEM 147.420
58 Ogrodzenie boiska jako systemowe z paneli przettaczanych wys 4 m. Stupki stalo- | m?2
d.2.3|kalkulacja |we w rozstawie co 250 cm. Kolor RAL 6005 - zielony. (Dostawa i montaz)
wlasna
(30.50+51.85)*2*4.0 m? 658.800
RAZEM 658.800
59|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - brama stalowa z ksztattownikéw 3.50x1,8 m |szt.
d.2.3/0404-03
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - furtka stalowa z ksztattownikéw 1.5x1.8 m |szt.
d.2.3/0404-04
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.4|Sprzet sportowy
61/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gigbokosci do 1.0 m (kat.gr.lll)  |dét.
d.2.4/0312-10
4424242 dot. 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.0.3 m3 do stup-  |m?3
d.2.4|0308-02 kéw bramek, stojakéw kosza i stupkdw siatki tenisa - beton C20/25
3.104+1.0 m3 4.104
RAZEM 4.104
63|/ KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw przednich bramki do pitki recznej szt.
d.2.4/0309-03
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64 Dostawa i montaz bramek aluminiowych do pitki recznej Szt.
d.2.4|kalkulacja
wlasna
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65 Dostawa i montaz siatek do bramek do pitki recznej szt.
d.2.4|kalkulacja
wlasna
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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66| KNR 2-23 Montaz - konstrukcji jednostupowych z wysiegnikiem do tablicy i mechanizmu do  |szt.
d.2.4/0310-04 regulacji wysokosci, tablica 105x180 cm obrecz wzmocniona, siateczka do obre-
czy w gotowych otworach stojakow metalowych do koszykowki
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkdéw do tenisa z deklami szt.
d.2.4/0309-03
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68 Dostawa i montaz stupkéw aluminiowych i siatki z naciagiem do gry w tenisa (2 | kpl
d.2.4|kalkulacja |stupki + siatka + naciag = 1 kpl)
wlasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69 Dostawa i montaz stupkéw aluminiowych i siatki z antenkami do siatkéwki (2 stupki| kpl
d.2.4|kalkulacja |+ siatka z antenkami + naciag = 1 kpl)
wlasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|CIAGI KOMUNIKACYJNE
3.1/Dojazd do boiska
70/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.3.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
71/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.3.1/0126-01 spycharek
240.6+154.5 m2 395.100
RAZEM 395.100
72|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za |m?2
d.3.1/0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.71 m2 395.100
RAZEM 395.100
73|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.72 m2 395.100
RAZEM 395.100
74/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.3.1/0103-02 chni w gruncie kat. llI-IV
poz.73 m2 395.100
RAZEM 395.100
75/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll |m3
d.3.1/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km
395.10*0.20 m3 79.020
RAZEM 79.020
76/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.3.1/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
Krotnos¢ = 18
poz.75 m3 79.020
RAZEM 79.020
77/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.3.1/0126-01 spycharek
240.60+154.50 m2 395.100
RAZEM 395.100
78/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za |m?2
d.3.1/0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.77 m2 395.100
RAZEM 395.100
79/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll |m3
d.3.1/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km
poz.77*0.2 m3 79.020
RAZEM 79.020
80|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.3.1/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
Krotnos¢ = 18
poz.79 m3 79.020
RAZEM 79.020
81|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.3.1/0401-02 kat.Il-1V
40.0+18.40+13.60+48.50+33.90+4.80 m 159.200
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RAZEM 159.200
82|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C8/10 m3
d.3.1/0402-04
poz.81*0.24*0.25 m3 9.552
RAZEM 9.552
83|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3.1/0407-01 spoin zaprawg cementowg,
poz.81 m 159.200
RAZEM 159.200
84|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.3.1/0103-02 chni w gruncie kat. llI-IV
poz.77 m2 395.100
RAZEM 395.100
85/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grub.warstwy | m2
d.3.1/0104-03 po zag. 10 cm
poz.77 m2 395.100
RAZEM 395.100
86|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m?2
d.3.1/0511-02 cementowo-piaskowej
poz.77 m2 395.100
RAZEM 395.100
4|Tereny zielone
87|KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.4{0510-01
83.0+99.0+300.0 m2 482.000
RAZEM 482.000
88|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.4{0510-02
482.0 m2 482.000
RAZEM 482.000
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