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1. CZESC OPISOWA

1.1 Inwestor

Gmina Szydtowiec
Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec

1.2, Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem.

b) Mapa do celéw projektowych.

c) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z péin. zm.).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z péZn. zm.)

1.3. Przedmiot opracowania, lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej odcinka ul. Staszica w m.
Szydtowiec gm. Szydfowiec pow. szydtowiecki woj. mazowieckie. Roboty budowlane objete wnioskiem
zawierajg si¢ w dziatce nr ewidencyjny 5757/44 obreb 0001 Szydtowiec, jednostka ewidencyjna
143005_4 Szydtowiec - miasto.

Jest to inwestycja o charakterze liniowym, faczna dtugos¢ remontowanego odcinka to 294,00
mb. Remontowany odcinek znajduje sig¢ na terenie zabudowanym. W sgsiedztwie przedmiotowe;j
drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz ustugowa.

1.4. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu drogi gminnej, ul.
Staszica w m. Szydtowiec gmina Szydfowiec. Remont w/w drogi bedzie polegat na wykonaniu jezdni o
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 6,0 m obramowanej z obu stron kraweznikiem betonowym 15x30
osadzonym na tawie betonowej z oporem.

Szczegdtowo zakres opracowania dla remontowanego odcinka drogi gminnej obejmuje:

° roboty przygotowawcze,

° frezowanie korekcyjne jezdni na grubo$ci 6em,

° wymiana /zgodnie z pzt/ zniszczonych i skorodowanych kraweznikéw betonowym 15x30
na fawie betonowej z betonu C16/20,

° wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego sr. 50 kg/m?, gr. 2cm,

° wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,

° regulacja wysokosciowa kratek $ciekowych oraz wtazéw studzienek kanalizacyjnych.

1.5. Opis stanu istniejacego. Ocena stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz

podtoia. ,

Droga jest w zarzgdzaniu Gminy Szydfowiec, posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokoéci
okoto 6,0m. Wzdtuz projektowane] drogi znajduje sie chodnik o zmiennej szerokogci, zjazdy publiczne
i indywidualne o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz miejsca postojowe usytuowane pod katem 0°
do jezdni o szerokosci 2,5m.
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Nawierzchnia jezdni drogi, miejsc postojowych oraz zjazdow jest w ztym stanie technicznym, posiada
liczne deformacje i wymaga remontu. Stan chodnika jest dobry i nie wymaga remontu.
W stanie istniejacym odwodnienie jest do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

1.6. Opis stanu projektowanego

Dane projektowe: droga gminna w m. Szydtowiec dz. 5757/44
Kategoria drogi gminna

llos¢ jezdni 1

Kategoria obcigZenia ruchem KR1

Szerokos¢ jezdni 6,00m

Nawierzchnia jezdni beton asfaltowy

Spadek 2,00% (dwustronny)

Zakres i technologia remontu:

Konstrukcja jezdni:

1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm

2 Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego $r. 50 kg/m?, gr. 2cm
3. Frezowanie korekcyjne na gr. 6 cm

4 Istniejgca konstrukcja o nawierzchni asfaltowej

Na potrzeby niniejszego projektu zatozono kilometraz lokalny w ciggu ul. Staszica, koniec
projektowanego odcinka jest na granicy z dziatka nr ewid. 5754/3. Przedmiotem opracowania jest
odcinek w KM 0+000 do 0+294. Zaprojektowano: jezdnie o szerokosci 6,00 m o spadku dwustronnym
2% obramowang kraweznikiem. Na catej diugosci remontowanej drogi z uwagi na dobry stan
techniczny chodniki pozostaja bez zmian — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Odwodnienie bedzie odbywac sie powierzchniowo, tak jak dotychczas do istniejacej kanalizacji

deszczowe].
Zjazdy publiczne i indywidualne oraz miejsca postojowe wg odrebnego opracowania.

1.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Przedmiotowa droga nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkdw oraz nie lezy na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow.

1.8. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej

Dziatka drogowa nie znajduja sie na terenach gérniczych, a zatem nie podlega wymogom ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. ,Prawo geologiczne i gérnicze”, nie znajduje sie takze na terenie zagrozonym
osuwaniem sie mas ziemnych.

1.9. Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska i uzytkownikow
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym przyrodniczo.

Wykonanie remontu drogi poprawi ptynno$¢ ruchu samochodowego, a co za tym idzie zmniejszy
sie emisja spalin, poprzez zwiekszenie droinosci systemu komunikacyjnego. Poprawi sie réwniez
bezpieczeristwo ruchu drogowego. Poprawie ulegnie rowniei dostepnos¢ i funkcjonalnosé
projektowanego urzgdzenia komunikacyjnego oraz ograniczenie ucigzliwosci wynikajacej z hatasu
powodowanego przez dotychczasowy mato ptynny ruch pojazdéw. Poprawa spadkéw podtuznych i
poprzecznych drogi, wykonanie caftosci inwestycji poprawi estetyke terenu i zwiekszy jego
atrakcyjnosé.



»Remont ul. Staszica w Szydtowcu”

Remont przedmiotowej drogi jest nieduzg inwestycja o charakterze lokalnym, ktéra nie wptynie
w zadnym stopniu na istniejgce sSrodowisko i nie naruszy istniejacych stosunkéw wodnych, a takze nie
wplynie na zmiane krajobrazu tej okolicy, wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo
czgsciowo do kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na przeznaczenie drogi (ruch lokalny) oraz
umiarkowane natgzenie ruchu samochodowego, wiekszo$é zanieczyszczeri bedzie miata charakter
organiczny, a ich ilos¢ nie bedzie istotnie wptywac na czystos¢ wody. Planowane do realizacji prace
budowlane nie spowoduja realnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi, remont
drogi nie spowoduje zmian w przyrodzie nieozywionej — wszelkie stosunku geobotaniczne zostang
zachowane, réwniez stosunki glebowe i wodne nie zostang zmienione. Realizacja projektu nie bedzie
mie¢ zadnego wptywu na klimat, dobra materialne oraz dobra kultury. W zwiazku z realizacja inwestycji
nie zachodzi naruszenie interesdw os6b trzecich, zaréwno w zwigzku z przepisami ochrony srodowiska
jak i przepisami budowlanymi. Powstate w wyniku prac budowlanych oraz eksploatacji drég odpady
beda typowymi odpadami powstajacymi w budownictwie drogowym i nie stanowia zagrozenia dla
srodowiska, przy zachowaniu ich wtaiciwego skfadowania i powtérnego wykorzystywania zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z péZn. zm.).

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20% lub
wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materiatéw, paliw, energii, o wigcej niz 20% i nie zalicza sie
do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z
rozporzagdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. poz. 1839), zatem nie zachodzita potrzeba uzyskania
decyzji Srodowiskowej wymaganej zgodnie z ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdin. zm.).
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

,Remont ul. Staszica w Szydtowcu” na dziatkach nr ewid. 5757/44 obreb 0001 Szydfowiec,
jednostka ewidencyjna 143005_4 Szydtowiec - miasto

Nazwa i adres Inwestora

Gmina Szydtowiec
Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec

lednostka projektujgca
H-Z Projekt Michat Dyrdét

ul. Kaznowskiego 3/81, 25-636 Kielce

Sporzadzajacy Informacje

Michat Dyrdof

Data opracowania

Styczen 2023r.
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1. Podstawa opracowania
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z péén. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego.

Przewidywany zakres robdt budowlanych:

° roboty przygotowawcze,

o frezowanie korekcyjne jezdni oraz miejsc postojowych na grubosci 6¢cm,

o wymiana /zgodnie z pzt/ zniszczonych i skorodowanych kraweznikéw betonowym 15x30
na tawie betonowej z betonu C16/20,

° wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego $r. 50 kg/m?, gr. 2cm,

° wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,

° regulacja wysokosciowa kratek $ciekowych oraz wtazéw studzienek kanalizacyjnych.

3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczedstwa i zdrowia ludzi

W obszarze istniejgcego zagospodarowania terenu elementy mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

- prowadzenie robdt w pasie drogowym przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

Prowadzenie robét w pasie drogowym przy istniejacym ruchu kotowym i pieszym, winno byé
realizowane po uprzednim wykonaniu i uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i ubrani w kamizelki drogowe. Prace powinny by¢ wykonywane
przy rozgraniczeniu istniejgcej jezdni ulicy i obszaru budowy za pomocg barier i skrajnikéw drogowych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzic instruktaz.
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Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak
réwniez posiadaé aktualng wtasciwg grupe BHP réwniez bez ograniczefi. Wykonujacy roboty réwniez

powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.
Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp na placu budowy.

Wskazanie pracownikom istniejacych miejsc niebezpiecznych na terenie budowy z okresleniem zasad
postepowania w chwilach zagrozenia.

Prowadzenie nadzoru z RE celem udzielenia dodatkowego instruktazu w zakresie postepowania w
obszarze istniejacej czynnych linii energetycznych i bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

Okreslenie zasad stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy, obuwia

roboczego itp.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Prawidtowa organizacja placu budowy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spowodowane szkody wzgledem oséb trzecich. Musi
on posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Pracodawca powinien:

a) zabezpieczy¢ miejsca osuwiska i gtebokich wykopéw, zapewni€ przejscia, mostki schody, drabiny dia
pracownikéw zapewni¢ utrzymanie wyposazenie pracownikow i sprzetu w dobrym stanie

technicznym.

b) zapewnié¢ w nalezytej czystosci stanowiska pracy utrzymac bezpieczenstwo w kontakcie z instalacjg
elektryczng, zapewni¢ utrzymywanie i regularne kontrolowanie wszystkich elementéw i urzadzen
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracownikom.

Przygotowanie miejsca pracy

Kazdy pracownik musi posiadac¢ wykaz i opis zagrozeri w miejscu pracy.
Wykaz taki powinien zawierac:

- wielkos¢ i granice miejsca pracy

- dostep do miejsca pracy

- szczegodlne ograniczenia

- zagrozenia (infrastruktura itp.)

- terminy i ograniczenia terminowe

- adresy kontaktowe

- miejsce apteczki i sprzetu ratowniczego
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Dojazd i transport do miejsca pracy

Transport ludzi i materiatéw musi odpowiadac przepisom paristwowym. Przewozone materiaty,
zwtaszcza pedne i pestycydy musza by¢ w pojemnikach zabezpieczajgcych przed wyciekiem do wnetrza
pojazdu. Materialy kamienne i sypki mozna przewozi¢ dowolnymi $érodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Pracownicy budowy powinni:

zaznajomic sie ze wszystkimi rozwigzaniami technicznymi i organizacyjnymi prowadzenia robét
uczestniczy¢ w organizacji stanowisk pracy, konsultowaé z pracodawcg zmiany na swoich
stanowiskach pracy .

Koordynator ds. bhp na budowie powinien:

konsultowac z pracownikami aspekty bezpieczeristwa zwigzane z wykonywang przez nich praca,
zwracaC uwage pracodawcy na ewentualne usprawnienia, ktére mogtby wprowadzic w celu
zwiekszenia bezpieczenstwa pracy.

Wiasciwie dobrane srodki ochrony
Pracodawca jest zobowigzany zapewnic srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej.
Pierwszenstwo maja Srodki ochrony zbiorowej (ostony na ruchomych czesciach maszyn)

Srodki ochrony indywidualnej muszg by¢ dostosowane do rodzaju pracy i zwigzanych z nig zagrozen
(kaski, obuwie, okulary, maski przeciwpytowe, rekawice, nauszniki przeciwhatasowe ).

Substancje trujace i niebezpieczne musza by¢ wiaiciwie oznakowane, a dostep do nich nadzorowany.
Budowa musi by¢ wyposazona w srodki pierwszej pomocy.
Zapobieganie zagrozeniom na budowie

Przejscia, przejazdy, stanowiska pracy w strefie w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana, powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

W niektorych przypadkach muszg by¢ wyznaczeni pracownicy do zabezpieczenia terenu budowy.

Zapobieganie wypadkom podczas mechanicznego przenoszenia tadunkéw (konsultacje i wiasciwe,
zgodne z przeznaczeniem stosowaniem maszynami sprzetu, szkolenie pracownikéw, uprzednia analize
operacji zwigzanych z przemieszczaniem tadunkéw, stosowanie wiasciwych zawiesi lin i utrzymanie w

nalezytym stanie itp.)
Zabezpieczenia przewodow elektrycznych zasilajacych urzadzenia mechaniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci .

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga byé uiywane na
terenie budowy tylko wéweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
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Wykonawca, uizytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy diwigdéw, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym. Zachowanie w czystosci i czytelnosci oznakowanie robot w pasie drogowym Prace na
drzewie moga byé wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracownikéw. Ze wzgledow
bezpieczeristwa pracownik na drzewie nie moze by¢ sam. Musi by¢ przynajmniej druga osoba, ktory
moze udzielié pomocy i wykonaé akcje ratownicza. Szczepienie przeciwko tezcowi jest koniecznie

wymagane.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650) i Rozporzadzeniem BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).
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~Remont ul. Staszica w Szydtowcu”

3. Kopia uprawnien projektanta

T SWIETOKRZYSKA Kislce, dair 5 lipea 2017r.
a-.._-,«‘_ OKREGOWA

NEl Z 8B A

IN2ZYNIEROW

BUDOWRHNICTWA

{)kn;g'ma Komisja Kwalifikaeyjny
syen. alt SK-0054-00152)17

DECYZJA

Na pocstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 usmwy 2 dnia 13 gruénia 2000r. o ‘za:nnr?qca;:h ravndaaych
arahitekicw araz ingynicvaw budownictsa (infa 2 20060 poz F2) 1 am 12 u»t ? . ast 3 ust,
dopiet 1, arl. 14 wst | plit 3k walussy # dnin 7 Fpee 1994, Prasve budewlane 77k 77 » _ﬁ’r‘n P
26 G') vras § 1015 13 sk 4 rux.pun:udr.nm Ministre Intrastzuhlury | Rozwu_]u 7 x}ma 11 swrrsénia
20l=r. v sprawiz samodzielnyeh funkeji achnicznysh » budownictwie (e 17 o 2604, oz
274, po ustalennn, 2o Zostaly speinione warankl W Zaoosie DEEIOISERia 7.1\»000«:;¢n 0147 po
2ozerin spzaminn na uprawniciia brdowlane z wyrikionm porvtywayn

Pan Michal Pawel Dyrdil
nmag.ator syniesr budowanictwe
e, dnda 1 Kwlviida 1987 rokua w Busku-Zireg o
vtrzymuje
LPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWEK/AQ067TBD/17
do projektnwania
wapecjalnosci inzynieryjnej drogowe]
bez agraniczen.
VZASADNIENYIE

W ozwinzn z cvezgliduienizim w crodei g lenia strony, =u podslavdic srl. 197 841K 4. eddsteic s'e od
wzasadnieria desvzil, Zalces aadanyeh uaawrnien buduw arveh wsheeennd na odw e deeysii.

Pouceenic

d mmc}ﬂmj decyzji stuzy odwotane do Krajowej Kemisji hwa.h.ﬂl.ac\f_] 3 P.)Mu—g leboy Iz nienive
Budewsicowe w Warszawie, aa suireiclwer: Okresowej Komish Kwalificevine] Swisco rzvskiej Lebw
Luzruieniny Budowsiiviwa w Kielcuch w terminie {4 dei od daty jej dorgesen s

Sldad vrzekajacy Okregowej I\.-musn }m nhﬁkncy]nc]

Ay,
A oY &

g ing, ’\ndrmj f’zcmum.i{
Preewednivesey skady cizekajacesn

Otrzymnjg.

L Pun Michud Paseed 12yrdol
ul. Kaznowskisgn 28 |
23-636 Kiclee

"; i -;rf(f.ﬂ..u
dr jar? /Siatan Szatknwski
Cijutgﬁ shdad i ureekajucspu

— A

_ il ™
I Dkrggowa Rada SOHR A i
2. Gléwny Inspekor Nadrom Bodowlanegn mgr inz, Elzbieta Choziaj
“.afe Czlence skfacly areekajicepy

ZA ZGODNOSC PRO
Z ORYGINALEM &
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,Remont ul. Staszica w Szydtowcu”

Uprawnienia budowlane nadane
Panu Michalowi Pawlowi Dyrdélowi

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 4 kwictnia 1984 roku w Busku-Zdroju
nr ewidencyjny SWEK/WW67/PBD/17
do projektowania
w specjalno$ci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:
1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:
— projcktowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego;
~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporeadeenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w hudownictwie do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

- projektowania obicktu budowlancgo, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw a drogach publicznych, z wytgczenicm drogowych obiektow
inzynierskich oprécz preepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przcpust.

ZA ZGODN@J Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Z ORYGINALEM —
L |
AN -

mgr inZ. Andrzef Pienigzek
Preewodniczgey skiadu orzekajacego

inz. Stefan Szatkowski
Czidhek skladu orzekajacego

myr inz. Elzbieta CHociaj

Czlonek sktadu vreckajacego

12



»Remont ul. Staszica w Szydtowcu”

4. Kopia zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane

A @ POLSKA
I I Z B A
% INZIYNIERGW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wery!ikscynym:

SWK-811-15P-XQ7 *

Pan Michat Pawet Dyrddt o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0161/14

adres zamieszkania ul. Kaznowskiego 3/81, 25-636 Kielce

jest czionkiem Swigtokrzyskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczn :j | opatrzenie go
kwalll:xowanym podpisem elektronicznym,
§ 2. Odwiadezenie woli loiene w lormie elektroniczne] jest réwnowazne 2 oswiadczenem woli 2lozonym w lormie pisetnnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninieszym zeswiadzianiu moina sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacy nego zaswiadczenis na
stronie Polskie] lzby Indysieréw Budownictwa www.p b.org.pl lub kontaktujse sig z biurem wiascwaj Okrgguwej izby Inzynieriw
Budownictwa.

BN

DNOSC
W 4 , ORYGINALEM

13
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~Remont ul. Staszica w Szydfowcu”
5. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
z poZniejszymi zmianami, o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy do zgtoszenia robét pn.:

,Remont ul. Staszica w Szydtowcu ”
na dziatce nr ewid. 5757/44 obreb 0001 Szydtowiec,
jednostka ewidencyjna 143005_4 Szydtowiec - miasto

Inwestor:

Gmina Szydtowiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant: Data, podpis, pieczatka:

mgr inz. Michat Dyrdét Styczen 2023r.
SWK/0067/PBD/17 7
Uprawnienia budowlane do projektowania w TS
specjalnoéci  inzynieryjnej  drogowej bez //,f’
ograniczen /
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6. CZESC RYSUNKOWA
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KM 0+000,00 do 0+103,00
KM 0+143,00 do 0+160,00

d I\ }
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KM 0+160,00 do 0+294,00
zmienna od 170 do 200
chodnik pozostaje bez zmian
ﬂ ]V'T £00 ]Jr,l
| 2% . 204 2%
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Konstrukcja jezdni (1):

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

2, Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego, $r. 50kg/m2 gr. 2 cm
3. Frezowanie korekcyjne na gr. 6 cm

4, Istniejaca konstrukcja o nawierzehni asfaltowej

H-Z Projekt Michat Dyrd6t
ul. Kaznowskiego 3/81
25-636 Kielce

Gmina Szydlowiec

Remont ul. Staszica w Szydfowcu

Skala:

Projekt Budowlano-Wykonawczy 1
Przekroje konstrukcyjne | 50
A
inz. Michat Dyrdot Nr rysunku
Projektant: g mgrinz Micha &
% SWK/0067/PBD/17 i 01.2023 ’
= 8 § — 3
&

Asystent £ mer in. Marlena
Projektanta: |~ Wilczyriska-Kot 01.2023 /




