Przedmiar robot

Rodzaj robét (branza): Roboty drogowe
Inwestycja Remont ul. Reymonta w Szydtowcu i
Adres: Reymonta
Szydiowiec
Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Inwestor: - GMINA SZYDLOWIEC
Pl. RYNEK WIELKI 1
26-500 SZYDLOWIEC

Wykonawca:

7
Sporzadzit: Michat Dyrddt g
Sprawdzit:
Data opracowania: Styczen 2023

Inwestor Wykonawca

1 SeKo Smart 15.1.1.11



Przedmiér

losci

Lp Kod Opis IM [ < tadowe |MOSE robot
1 2 3 4 5 6
1]45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1|BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych przy liniowych robotach ziemnych | km 0,303
D-01.01.01.11.01 |w terenie réwninnym
0,303 km 0,303
1.2|BCD Rozebranie chadnikéw oraz zjazdéw z kostki brukowej betonowej, utoZonej na m2 342,000
D-01.02.04.29.01 [podsypce cementowo-piaskowej
342 m2 342,000
1.3|BCD Rozebranie krawgznikéw betonowych, utozonych na podsypce m 350,000
D-01.02,04.41.01 |cementowo-piaskowej
350 m 350,000
1.4|BCD Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej. | m 198,000
D-01.02.04.44.02
198 m 198,000
2145200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw bud owlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii [adowej i wodnej
2.1145200000-9 JEZDNIA: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiow
budowlanych lub'ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe| | wodnej
2.1.1{BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, odwiezienie urobku na| m2 1 916,000
D-05.03.11.33.02 |plac sktadowania na odleglos¢ do 10 km
Krotno$¢=6/5 {grubos¢ frezowania 6cm}
201*6+100*5,5+160 m2 | 1 916,000
2.1.2|BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem m2 1 916,000
D-04.03.01.12.02
$2.1.1{1 916,000} m2 | 1916,000
2.1.3|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 1 916,000
D-04.03.01.22.04 |asfaltowg
$2.1.1{1 916,000} m2 | 1 916,000
2.1.4|BCD Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 8 S m2 1 916,000
D-05.03.05.21.04 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 2 cm
$2.1.1{1 916,000} m2 | 1916,000
2.1.5|BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem m2 1916,000
D-04.03.01.12.02
$2.1.1{1 916,000} mz2 | 1916,000
2.1.6(BCD Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S m2 1 916,000
D-05.03.05.21.05 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, gruboéé warstwy po zageszczeniu 4 cm
$2.1.1{1 916,000} m2 | 1916,000
2.1.7|BCD Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem| m 215,000
D-08.01.01.11.04 |tawy z oporem z betonu C12/15
215 m 215,000
2.1.8|BCD Regulacja pionowa kratek $ciekowych, nadbudowa wykonana betonem - szt. 1,000
D-03.06.01.11.01 [WYMIANA KRAT NA NOWE '
1 szt. 1,000
2.2145200000-9 ZJAZDY BITUMICZNE: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowtanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe; i
wodnej
2.2.1|BCD KORYTO: Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. |- Il z m3 87,500
D-02.01.01.12.01 |transportem urobku na odkiad samochodami na odlegto$c do 1 km wraz z
uformowaniem i wyrdwnaniem skarp na odkiadzie
250*0,35 m3 87,500
2.2.2{BCD Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m2 250,000
D-04.01.01.31.01 |nawierzchni w gruntach kat. lI-IV
250 m2 250,000
2.2.3|BCD Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement m2 250,000
D-04.05.01.23.03 |przygotowywany w wytwarni o wytrzymaloéci C 3/4 MPa, pielegnacja podbudowy
przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubo$¢ warstwy po Zageszczeniu
15 cm
250 m2 250,000
2.2.4|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 250,000
D-04.04.02.12.01 |dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm
250 m2 250,000
2.2.5|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 § m2 250,000
D-05.03.05.22.04 |dowozonej z odleglosci do 5 km, gruboéé warstwy po zageszczeniu 5 cm
250 m2 250,000
2.2.6|BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na fawie z oporem z m 180,000
D-08.03.01.12.05 |betonu C8/10, spoiny wypeinione zaprawg cementowg
20*9 m 180,000
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Lp Kod Opis dm | 405 iiogé robst
1 2 3 4 5 6
2.3]45200000-9 CHODNIK:Roboty budowiane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe] | wodnej
2.3.1|BCD KORYTO: Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. |- |l z m3 98,000
D-02.01.01.12.01 |transportem urobku na odkfad samochodami na odlegloéé do 1 km wraz z
uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odkiadzie
280*0,35 m3 98,000
2.3.2|BCD Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 280,000
D-04.01.01.31.01 |nawierzchni w gruntach kat. 1l-IV
280 m2 280,000
2.3.3|BCD Wykaonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 270,000
D-04.04.02.12.01 |dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
270 m2 270,000
2.3.4|BCD Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce | m2 270,000
D-05.03.23.15.03 |cementowo-piaskowe], spoiny wypetnione piaskiem
270 m2 270,000
2.3.5|BCD Ustawienie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem| m 155,000
D-08.01.01.11.04 |tawy z oporem z betonu C12/15
155 m 155,000
2.3.6|BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na fawie z oporem z m 152,000
D-08.03.01.12.05 |betonu C8/10, spoiny wypetnione zaprawg cementowag
152 m 152,000
2.4145200000-9 ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ: Roboty budowiane w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inZynierii ladowej i wodnej
2.4.1|BCD KORYTO: Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat, |- Il z m3 28,700
D-02.01.01.12.01 (transportem urobku na odktad samochodami na odlegtosé do 1 km wraz z
uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odkiadzie
82*0,35 m3 28,700
2.4.2|BCD Profilowanie | zaggszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 82,000
D-04.01.01.31.01 [nawierzchni w gruntach kat. Il-IV
82 m2 82,000
2.4.3|BCD Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement m2 82,000
D-04.05.01.22.06 |przygotowywany w wytworni o wytrzymalosci C3/4, pielegnacja podbudowy przez
posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
82 m2 82,000
2.4.4|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 75,000
D-04.04.02.12.01 |dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
75 m2 75,000
2.4.5|BCD Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce | m2 75,000
D-05.03.23.15.03 (cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem
75 m2 75,000
2.46|BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 em na fawie z oporem z m 46,000
D-08.03.01.12.05 (betonu C8/10, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
46 m 46,000
2.5]45200000-9 ROBOTY WYKONCZNIOWE: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej | wodnej
2.5.1|BCD Plantowanie reczne terenow piaskich w gruntach kat. IV m2 606,000
D-06.01.01.15.22
303*1*2 m2 606,000
2.6145200000-9 ORGANIZACJA RUCHU: Roboty budowiane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych Iub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej | wodnej
2.6.1|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o érednicy 70 mm szt 5,000
0702-0200
5 szt. 5,000
2.6.2)KNR 2-31 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o szif. 6,000
0703-0200 powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki $rednie folia | generacji (D-6, D40, D-41,
D-46, D47, D-53)
6 szt. 6,000
2.6.3|BCD Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg bialg z elementami odblaskowymi, | m2 0,180
D-07.01.01.14.02 [P-14, malowane recznie
0,5*0,12*3 m2 0,180
2.7145200000-9 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynieril ladowej | wodnej
2.7.1|BCD Rozebranie chodnikow z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce m2 14,700
D-01.02.04.29.01 |cementowo-piaskowej
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Lp Kod Opis Jm Sk't'::g"we llo&€ robét
1 2 3 4 5 B8
2*1,75+7*1,6 m2 14,700
2.7.2|BCD Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce m 22,000
D-01.02.04.41.01 |cementowo-piaskowej
2+20 m 22,000
2.7.3|BCD Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej. | m 20,000
D-01.02.04.44.02
2+18 m 20,000
2.7.4|BCD Whykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, odwiezienie urobku na| m2 92,000
D-05.03.11.33.02 |plac skiadowania na odlegte$c do 10 km
Krotno$c=6/5 {grubos¢ frezowania 6cm}
2*6+100*0,5+30 m2 92,000
2.7.5|BCD KORYTO: Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. |- [1 z m3 16,975
D-02.01.01.12.01 |transportem urobku na odkiad samochodami na odlegto$¢ do 1 km wraz z
uformowaniem i wyrownaniem skarp na odktadzie
(2*1,75+30+15)*0,35 m3 16,975
2.7.6|BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukeyjnych ulepszonych biturmem m2 92,000
D-04.03.01.12.02
$2.7.4{92,000} m2 92,000
2.7.7|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 92,000
D-04.03.01.22.04 |asfaltowa
$2.7.4{92,000} m2 92,000
2.7.8|BCD Wykonanie warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 8 S m2 92,000
D-05.03.05.21.04 |dowozonej z odleglosci do 5 km, gruboé¢ warstwy po zageszczeniu 2 cm
$2.7.4{92,000} m2 92,000
2.7.9|BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukeyjnych ulepszonych biturmem m2 92,000
D-04.03.01.12.02
$2.7.4{92,000} m2 92,000
2.7.10|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 92,000
D-04.03.01.22.04 |asfaliowa
$2.7.4{92,000} m2 92,000
2.7.11{BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S m2 92,000
D-05.03.05.21.05 |dowozonej z odlegiosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
$2.7.4{92,000} m2 92,000
2.7.12(BCD Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem| m 22,000
D-08.01.01.11.04 |tawy z oporem z betonu C12/15
20+2 m 22,000
2.7.13(BCD Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 18,500
D-04.01.01.31.01 |nawierzchni w gruntach kat. li-IV
2*1,75+15 m2 18,500
2.7.14(BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 18,500
D-04.04.02.12.01 |dolna, grubosé warstwy po zaggszczeniu 20 cm
2%1,75+15 m2 18,500
2.7.15|BCD Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce | m2 18,500
D-05.03.23.15.03 |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
2*1,75+15 m2 18,500
2.7.16|BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie z oporem z m 34,000
D-08.03.01.12.05 |betonu C8/10, spoiny wypeinione zaprawg cementowa
2+20+12 m 34,000
2.7.17|BCD Regulacja pionowa kratek $ciekowych, nadbudowa wykonana betonem - szt. 2,000
D-03.06.01.11.01 |WYMIANA KRAT NA NOWE
2 szt 2,000
2.7.18|KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm szt. 4,000
0702-0200
4 szt. 4,000
2.7.19|KNR 2-31 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o szt. 8,000
0703-0200 powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki $rednie folia | generacji (B-20, 2xD-6, 2xP-18,
P-18a, T-3a, T-29)
8 szt. 8,000
2.7.20|BCD Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg z elementami odblaskowymi, | m2 12,000
D-07.01.01.14.02 |przej$cie dla pieszych, malowane recznie
0,5*6*4 m2 12,000
2.7.21|BCD Wykonanie sprzgtem recznym oznakowania poziomego jezdni materiatami m2 18,000
D-07.01.01.35.01 |grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - oznakowanie gtadkie (kolor
niebieski)
3,6*5 m2 18,000
2.7.22{BCD Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubos¢ warstwy 3-4 [ m2 3,624
D-07.01.01.31.01 |mm - linie ciagte (P-20)
0,12*(3,6*2+5*2+6,5*2) m2 3,624
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Kod

llosci

Lp Opis Jm skiadowe llo¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.7.23(BCD Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubo$¢ warstwy 3-4 | m2 0,760
D-07.01.01.34.01 [mm — symbol (P-24)
0,76 m2 0,760
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