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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm — llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1]45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1|BCD Odtworzenie trasy | punktow wysoko$ciowych przy liniowych robotach ziemnych | km 0,294
D-01.01.01.11.01 |w terenie réwninnym
0,294 km 0,294
1.2|BCD Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce m 430,000
D-01.02.04.41.01 |cementowo-piaskowej
430 m 430,000
2145200000-9 Roboty budowlane w.zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czescl oraz roboty w zakresie inzynieril ladowe] | wodne]
2.1]45200000-9 JEZDNIA: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynieril [adowej | wodnej
2.1.1{BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, odwiezienie urobku nal m2 2 430,000
D-05.03.11.33.02 |plac sktadowania na odlegtos¢ do 10 km
Krotno$¢=6/5 {grubos¢ frezowania 6cm}
2380+50 m2 | 2 430,000
2.1.2|BCD Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement m2 246,000
D-04.05.01.22.06 |przygotowywany w wytwdrni o wytrzymatosci C 3/4 MPa, pielegnacja podbudowy
przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
156 ¢cm /naprawa przetomow/
246 m2 246,000
2.1.3|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 246,000
D-04.04.02.12.01 |dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm /naprawa przetomow/
246 m2 246,000
2.1.4|BCD Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W m2 246,000
D-05.03.05.11.04 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
/naprawa przetomow/
246 m2 246,000
2.1.5(BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukeyjnych ulepszonych biturmem m2 2 430,000
D-04.03.01.12.02
2380+50 m2 | 2 430,000
2.1.6|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 2 430,000
D-04.03.01.22.04 |asfaltowg
2380+50 m2 | 2 430,000
2.1.7|BCD Wykonanie warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 8 S m2 2 430,000
D-05.03.05.21.04 |dowozonej z odlegtoci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 2 cm
2380+50 m2 | 2 430,000
2.1.8|BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukeyjnych ulepszonych biturmem m2 2 430,000
D-04.03.01.12.02
2380+50 m2 | 2 430,000
2.1.9|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych bitumicznych emulsja m2 2 430,000
D-04,03.01.22.04 |asfaltowg
2380+50 m2 | 2430,000
2.1.10(BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 § m2 2 430,000
D-05.03.05.21.05 |dowozonej z odlegloéci do 5 km, grubo§¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm
2380+50 m2 | 2 430,000
2.1.11(BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem| m 450,000
D-08.01.01.11.04 |tawy z oporem z betonu C12/15
450 m 450,000
2.2]45200000-9 MIEJSCA POSTOJOWE: Reboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii Iadowej I wodnej
2.2.1|BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, odwiezienie urobku na| m2 90,000
D-05.03.11.33.02 |plac sktadowania na odlegios¢ do 10 km
Krotno$6=6/5 {grubosc frezowania 6cm}
80 m2 90,000
2.2.2|BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukeyjnych ulepszonych biturmem m2 90,000
D-04.03.01.12.02
90 m2 90,000
2.2.3|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych bitumicznych emulsjg m2 90,000
D-04.03.01.22.04 |asfaltowg
90 m2 90,000
2.2.4|BCD Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 8 S m2 90,000
D-05.03.05.21.04 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, gruboscé warstwy po zageszczeniu 2 cm
90 m2 90,000
2.2.5|BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukeyjnych ulepszonych biturmem m2 90,000
D-04.03.01.12.02
90 m2 90,000
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Lp Kod Opis Jm sk'*g’jg\'ve lo$E robot
1 2 3 4 5 6
2.2.6|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych bitumicznych emulsjg m2 90,000
D-04.03.01.22.04 |asfaltowag
90 m2 90,000
2,2,7|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S m2 90,000
D-05.03.05.21.05 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm
90 m2 90,000
2.3]45200000-9 ZJAZDY BITUMIGZNE: Roboty budowiane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowianych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynieril ladowej i
wodne]
2.3.1|BCD KORYTO: Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I- |l z m3 35,000
D-02.01.01.12.01 [fransportem urobku na odktad samochodami na odlegto$¢ do 1 km wraz z
uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie
100%0,35 m3 35,000
2.3.2|BCD Profilowanie i zaggszczenie mechanicznie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 100,000
D-04.01.01.31.01 |nawierzchni w gruntach kat. |I-IV
100 m2 100,000
2.3.3|BCD Wykonanie padbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement m2 100,000
D-04.05.01.22.06 |przygotowywany w wytwdrni o wytrzymatosci C 3/4 MPa, pielegnacja podbudowy
przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm
100 m2 100,000
2.3.4|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakgji 0-31,50 mm, warstwa m2 100,000
D-04.04.02.12.01 |dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
100 m2 100,000
2.3.5(BCD Wykonanie warstwy §cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 8 m2 100,000
D-05.03.05.22.04 |dowozonej z odleglo&ci do 5 km, grubosé warstwy po zageszczeniu 5 cm
100 m2 100,000
2.3.6|/BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie z oporem z m 60,000
D-08.03.01.12.05 |betonu C8/10, spoiny wypeinione zaprawg cementowg
60 m 60,000
2.4145200000-9 INNE: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub jch czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej
2.4.1|BCD Regulacja pionowa kratek $ciekowych, nadbudowa wykonana betonem - szt. 5,000
D-03.06.01.11.01 |WYMIANA KRAT NA NOWE
5 szt 5,000
2.4.2|BCD Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem szt. 12,000
D-03.06.01.21.01
12 szt. 12,000
2.5|45200000-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
‘ kompletnych obiektow:budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
Inzynieril ladowej i wodnej
2.56.1|BCD Plantowanie reczne terenow ptaskich w gruntach kat. IV m2 588,000
D-06.01.01.15.22
294*1*2 _ m2 588,000
2.6145200000-9 ORGANIZACJA RUCHU: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
Inzynieni Iadowe| | wodnej
2.6.1|BCD Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylows bialg z elementami odblaskowymi, | m2 71,280
D-07.01.01.11.02 [linie segregacyjne i krawedziowe ciggle, malowane mechanicznie
0,12%(294*2+6) m2 71,280
2.6.2|BCD Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg bialg z elementami adblaskowymi, | m2 21,600
D-07.01.01.12.02 |linie segregacyjne i krawgdziowe przerywane, malowane mechanicznie
0,12*180 m2 21,600
2.6.3|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 70 mm szt. 13,000
0702-0200
13 szt. 13,000
2.6.4|KNR 2-31 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o szt. 14,000
0703-0200 powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki $rednie folia | generacji (2xB-2, B-18 + tablica,
B-36, C-9, D-3, D-40, 3xD- 48, 3xD-47)
14 szt. 14,000
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