PROJEKT BUDOWLANY.

Budowa kabli niskiego napigcia do zasilania sygnalizatoréw ruchu drogowego
i pieszego na terenie miasteczka drogowego w Szydtowcu.

Kategoria obiektu: XXVI.

Stadium opracowania: projekt realizacyjny.

Teren inwestycji : Jednostka ewidencyjna: 143005_4 Szydtowiec Miasto,
obreb 0001 - Szydiowiec, dziatka nr 5741/6.

Inwestor : Gmina Szydtowiec
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec.

Branza: elektryczna
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Spis tresci .

. Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.
Oswiadczenie projektanta Andrzeja Niziotka.

Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie Andrzeja Niziotka.

Zaswiadczenie z SOIIB w Kielcach Andrzeja Niziotka.
Uproszczony wypis z rejestru gruntow, dziatka nr 5741/6.

Warunki przytgczenia nr 22-13/WP/02324 z dnia 26.04.2022r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Skarzysko -Kamienna, RE Skarzysko-Kamienna.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ z dnia 16-11-2022r. wydany przez
Starostwo Powiatowe w Szydtowcu.

Budowa kabli niskiego napigcia do zasilania sygnalizatoréw ruchu drogowego i
pieszego na terenie miasteczka drogowego w Szydfowcu - PLAN SYTUACYJNY, rys.
nr 1.

Schemat projektowanej szafy sterowniczej, rys. nr 2.

. Schemat ideowy sterowania, rys. nr 3.

Sterownik, Wymiary, Opis grup sterowania, rys. nr 3.

Kosztorys inwestorski.



Opis techniczny.
|.Wstep.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na budowe kabli niskiego napiecia do
zasilania sygnalizatorow ruchu drogowego i pieszego na terenie miasteczka drogowego w
Szydtowcu .

Il. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora i warunki przytgczenia nr 22-13/WP/02324 z dnia 26-04-2022r. wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Skarzysko—Kamienna Rejon Energetyczny Skarzysko-Kamienna.

lll. Zakres prac.
1. Projektowana szafa sterowania sygnalizacja ruchu drogowego.

Zaprojektowano zabudowe szafy sterowania sygnalizacjg ruchu drogowego na terenie dziatki nr
5741/6 przy istniejgcym placu na ktérym znajduje sie miasteczko drogowe w Szydtowcu.
Przewidziano montaz szafy sterowania sygnalizacjg ruchu drogowego w wersji wolnostojgcej w ||
klasie ochronnosci. Z projektowanej szafy nalezy wyprowadzi¢:

- 4 obwody zasilania sygnalizatoréw ruchu drogowego

- 8 obwody zasilania sygnalizatoréw ruchu pieszego tak jak to pokazano na rys. nr 2.

2. Projektowane sygnalizatory ruchu drogowego i ruchu pieszego.

Na terenie miasteczka drogowego ( dziatka nr 5741/6 w Szydiowcu ) nalezy zabudowaé 8 szt.

stupow okragtych stalowych z zamontowanymi sygnalizatorami ruchu drogowego i ruchu pieszego:

- nr 1, stup stalowy okragty ® 100, o wysoko$ci 3 m z zamontowanym sygnalizatorem ruchu
pieszego,

- nr 2, stup stalowy okragly @ 100, o wysokosci 3 m z zamontowanym sygnalizatorem ruchu
drogowego i ruchu pieszego,

- nr 3, stup stalowy okragly ® 100, o wysokoéci 3 m z zamontowanym sygnalizatorem ruchu
pieszego,

- nr 4, stup stalowy okrggty © 100, o wysokosci 3 m z zamontowanym sygnalizatorem ruchu
drogowego i ruchu pieszego,

- nr 5, stup stalowy okragty @ 100, o wysokosci 3 m z zamontowanym sygnalizatorem ruchu
pieszego,

- nr 6, stup stalowy okragty @ 100, o wysokoéci 3 m z zamontowanym sygnalizatorem ruchu
drogowego i ruchu pieszego,

- nr 7, stup stalowy okragty @ 100, o wysokosci 3 m z zamontowanym sygnalizatorem ruchu
pieszego,

- nr 8, stup stalowy okragty @ 100, o wysoko$ci 3 m z zamontowanym sygnalizatorem ruchu
drogowego i ruchu pieszego,

tak jak to pokazano na rys. nr 1

3. Projektowana linia kablowa niskiego napiecia YKY 2 x 4 mm?2,
W celu zasilenia projektowanej szafy sterowania sygnalizacjg ruchu drogowego na terenie dziatki

nr 5741/6 w Szydtowcu nalezy od istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego ( wtasnosé PGE
Dystrybucja Oddziat Skarzysko-Kamienna ) zabudowanego przy drodze osiedlowej obok linii



kablowej niskiego napigcia YAKY 4 x 185 mm? relacji Z-4 Staszica — Z-1 Prusa utozyé odcinek linii
kablowej niskiego napigcia o dtugosci trasy 20 m, dtugosci catkowitej 23m tak jak to pokazano na
rys. nr 1.

Kabel uktada¢ na dnie rowu kablowego linig falista na glebokosci 0,7 m na 10-cio cm podsypce
piaskowej. Utozony kabel przysypac¢ 10-cio cm warstwa piasku i gruntu rodzimego do wysokoéci
35 cm , na tym utozyc folie koloru niebieskiego a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym.

4. Projektowane linie kablowe niskiego napigcia do zasilania sygnalizatoréw ruchu
drogowego i pieszego.

Z projektowanej  szafy sterowania sygnalizacjg ruchu drogowego nalezy wyprowadzié
nastepujgce odcinki linii kablowej niskiego napiecia:

- szafa sterujgca ~ stup nr 1, kabel niskiego napigcia YKY 3 x 1 mm?, dt. trasy 15m, di. catkowita
18m,

- szafa sterujgca — stup nr 2, kabel niskiego napigcia YKY 3 x 1 mm?, kabel niskiego napiecia YKY
4 x 1 mm?, dt. trasy 19m, dt. catkowita 22m,

- szafa sterujgca — stup nr 3, kabel niskiego napiecia YKY 3 x 1 mm?, dt. trasy 25m, dt. catkowita
28m

- szafa sterujgca — stup nr 4, kabel niskiego napigcia YKY 3 x 1 mm?, kabel niskiego napiecia YKY
4 x 1 mm?, dt. trasy 25m, dt. catkowita 28m

- szafa sterujgca — stup nr 5, kabel niskiego napigcia YKY 3 x 1 mm?, dt. trasy 38m, dt. catkowita
41m

- szafa sterujgca — stup nr 6, kabel niskiego napigcia YKY 3 x 1 mm?, kabel niskiego napiecia YKY
4 x 1 mm?, dt. trasy 33m, dt. catkowita 36m

- szafa sterujgca — stup nr 7, kabel niskiego napigcia YKY 3 x 1 mm?, dt. trasy 27m, di. catkowita
30m

- szafa sterujgca — stup nr 8, kabel niskiego napiecia YKY 3 x 1 mm?, kabel niskiego napiecia YKY
4 x 1 mm?, dt. trasy 28m, dt. catkowita 31m.

Kabel uktada¢ na dnie rowu kablowego linig falista na gtebokosci 0,6 m na 10-cio cm podsypce

piaskowej. Utozony kabel przysypac¢ 10-cio cm warstwg piasku i gruntu rodzimego do wysokosci

35 cm , na tym utozyc folie koloru niebieskiego a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym.

5. Rury ostonowe i ochronne.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami podziemnymi projektowany kabel niskiego
napigcia chroniony bedzie rurami ostonowymi AROT DVK @ 70. Przejscie poprzeczne pod
chodnikiem bedg wykonywane za pomoca rury ochronnej typu AROT SRS @ 70. Réw kablowy
zasypac gruntem rodzimym, ktdry nalezy warstwami ubijac.

6. Znaki drogowe.

Przed rondem na drogach dojazdowych i przy drogach dojazdowych do drogi gtéwnej obwodowe;
nalezy ustawi¢ znaki drogowe wymagane odpowiednimi przepisami ruchu drogowego.

7. Ochrona od porazen.
Ochrona realizowana jest poprzez obnizone napiecia do 12 V.

8. Uwagi.

>Projektowana linia kablowa niskiego napigcia nie zmieni sposobu zagospodarowania terenu i nie
naruszy istniejgcych obiektéw, uktadéw komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

>Nie przewiduje si¢ wycinki drzew a tereny zielone zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.

>Po zakonczeniu prac teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.



>Przy wykonywaniu prac na terenie miasteczka drogowego w Szydiowcu zwrécié
szczeg6lng uwage nazawarte w Lp.5, Lp.7,Lp.18, Lp. 19 stanowiska uzgadniajacego z
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Starostwa Powiatowego w Szydiowcu.
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OBLICZENIA

Dobér kabla zasilajgcego do projektowanej szafy sterowniczej

Moc zapotrzebowania | P, = 1,0 kw
lp= 4,7 A
Dobrano kabel YKY 2x4mm® o lgg= 44A
Sposéb utozenia kabla - w ziemi
Dobér zabezpieczenia i sprawdzenie dobranego kabla zasilajacego
Sprawdzenie przekroju kabla zasilajacego, na maksymalny podér mocy zainstalowanej 1,0 kW
Dobrany kabel YKY 2x4mm?”
Prad obcigzenia Iy = 4,68 A
Wyliczona wartos¢ wkiadki bezpiecznikowej Vitsuraticines 4,68
Wartos¢ wkiadki bezpiecznikowej - 6,00 A
Prad powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia lys 9,60 A
Wymagana min. diugotrwata obcigzalno$é pradowa kabla l, 2 15/1,45
l, 2 6,62 A

Waruneknr 1

Iy <1, € l,
4,68 <6< 6,62
Warunek nr 1 spetniony
Diugotrwata dopuszczalna obcigzalnosé kabla odezytana y
[ 44,00 A
z katalogu producenta
Wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy utozenie kabla kp - 0,94
Dtugotrwata obcigzalnosé kabla Ly = kpel', 41,36 A
Warunek nr 2
lyg l;
41,36 6,62

Warunek nr 2 spetniony

Dobrany kabel YKY 2x4mm?” spelnia wszystkie warunki doboru

Spadek napigcia od ztacza kablowego ZKP do szafy sterowniczej

p 1{KW
sing 0,37]-
cosQ 0,93|-
U 230|V
L 23|m
| 4,7|A
Rj 4,61|1Q
Xj 0,08|Q
AU%= 0,40% < 3,00%

Warunek spetniony
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Andrzej Niziotek Skarzysko-Kamienna 27.10.2022r
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nr uprawnien budowlanych

OSWIADCZENIE
Projektanta

Niniejszym o$wiadczam , ze projekt budowlany :

Budowa kabli niskiego napigcia do zasilania sygnalizatoréw ruchu drogowego i
pieszego na terenie miasteczka drogowego w Szyditowcu, ( dz. nr 5741/6 ), gm.
Szydlowiec.

( wymieni¢ petng nazwe projektu budowlanego )

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO)

do pelnienia samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie

Na deSleie §2ustn2}3kt2,§’|5ustok’l.pki‘e4litnd,§5 usta2;

1§ 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony¥Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie eamodzielnych funkc}i techniczngch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

§7-

etwierdza sie, 7e:

~....technik elektryk S S—— B B

(wymienté ptul zawodowy)
 urodzony dnia ... 07 sierpnia 1955 1. w. Skarsyska — Ksigzecym .
posiada przygotowanie zawedowe, upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkcji
. DPPO J@KbANGA. Oraz. kierownika budowy i robét
w specjalnodei ... . . .instalaeyjno.~.inzynieryjnej w zakresie. .
| S— ~-~sleel.elektrysznyeh.. . .. .
HFAN . ANDRZEJ JAN NIZIOEEK . ... L

jest npowaziniony do

1/ sporzadzania projektéw sieci elektrycznyeh obejmujacych napowietrzne
i kablowe kinie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne
© powszechnie znanych rozwiazaniagh konstrukeyjnyech i schematach
techniecznyeh,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania

i kontrolowania wytwarzania elementéw konstrukeyjnych sieci elektrycz.

nych obejmujgcych napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzgdzenia elektroenergetyczne oraz ocenianis i badania stanu

technicznego w zakresie sieei elektrycznych obejmujacych napowietrzne
i kablowe linie energetyezne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne

© powszechnie znanych rogmiessniach konstrukcyjnych,
- ..:;:\
\3‘\0 = u\ \

Otrzymuje :

Pan Andrzej Jan Niziok
zame, Skarzysko Ksigzece
26 = 500 Szydiowiec
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-58B-6X6-T1G *

Pan Andrzej Niziotek o numerze ewidencyjnym SWK/IE/1354/01

adres zamieszkania ul. Ksigzeca 213, 26-110 Skarzysko Kamienna

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnosé z oryginatem

/

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zatwigdczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby ‘Inzynieréw

Budownictwa.



STAROSTA SZYDLOWIECKI
Plac M. Konopnickiej 7
26-500 Szydiowiec

Nr kancelaryjny : GN.6621.2.1883.2022

Wojewoddztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :
Obreb

mazowieckie

szydtowiecki

143005_4 Szydlowiec miasto
0001 SZYDLOWIEC

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 28.10.2022

Jednostka rejestrowa : G.19
Lp  Podmiot ewidencyjny Ch.arlakter i Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA SZYDLOWIEC Whasnosé 1/1
RYNEK WIELKI 1; 26-500 SZYDLOWIEC;
- s g Oznaczenie | poy Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Polozenie dzialki Opis uzytku S . . y
pis S uzytkow i | usvtky | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
5741/6 12 tereny rekreacyjno- Bz 1.1647 1.1647 |RA1S/00029777/1
wypoczynkowe
Id dziatki: 143005_4.0001.5741/Wartosé gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 1.1647 ha

Stownie :  jeden ha. jeden tysigc szeséset czterdziesci siedem m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzier :

Sporzadzit : Matgorzata Niewiadomska

28.10.2022

28.10.2022

zZ up.Starosty
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(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Za zgodnost Z oryginatem

Strona: 1

FhG % .:fﬂ r
" RADZOR S

- n :\ E, \’;.'l !,{ON

1ECT 1INST
£ CTRYCZNYA

Andrzn )
Upt. N GRS




