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I. PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ OPISOWA.                
 

1. DANE OGÓLNE.    

      

1.1 Inwestor. 

                                       

       Burmistrz Szydłowca 
                                    Plac Rynek Wielki 1 

                                       26-500 Szydłowiec. 

 

1.2 Lokalizacja. 

Przedmiotowa budowa drogi zlokalizowana jest w województwie mazowieckim na terenie Gminy Szydło-

wiec w powiecie szydłowieckim. Początek budowy drogi gminnej w Hucisku rozpoczyna się w km 0+000,00 

na krawędzi nawierzchni bitumicznej istniejącej drogi gminnej. Koniec projektowanego odcinka projektowa-

nej drogi zlokalizowany na granicy Gminy Szydłowiec z Gminą Chlewiska w km 0+402,40. Lokalizację od-

cinka drogi do budowy przedstawiono na rycinie poniżej – przebieg projektowanego odcinka zaznaczono ko-

lorem czerwonym. 

 

1.3 Dane dotyczące działek do zajęcia w celu realizacji przedsięwzięcia. 

Numer i nazwa jednostki ewidencyjnej: 143005_5 Szydłowiec -obszar wiejski. 

Numer i nazwa obrębów ewidencyjnych oraz numery działek ewidencyjnych na których usytuowany jest 

obiekt budowlany: 143005_5. 0003 obręb Hucisko – dz. nr: 24/301, 24/302, 224 i 594.   

Działka wymieniona tłustym drukiem jest własnością gminy Szydłowiec. Opracowano na podstawie mapy do 

celów projektowych zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego 

w Szydłowcu, uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji zawiera protokół nr GN.6642.1.630.2021_2 z dnia 

31.08.2021 r. 
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2. OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ DROGOWA. 

2.1 Stan istniejący i projektowane zagospodarowanie terenu.                                                                 

Na działkach nr 24/301, 24/302, 224 i 594 - obręb nr 143005_5.0003 Hucisko w chwili obecnej jest 

usytuowana droga gminna nr 400507 W o nawierzchni tłuczniowej oraz nawierzchni gruntowej ulepszonej 

kruszywem kamiennym. Teren wokół działek przeznaczonych pod pas drogowy projektowanej drogi działek 

jest częściowo porośnięty drobnymi drzewami oraz krzakami Na terenie przyległym do projektowanej działki 

drogowej po stronie lewej zlokalizowany jest las mieszany. Działki nr 24/301 i 24/302 i 594 należą do 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe. Działka nr 224 są własnością Gminy Szydłowiec. 

Opracowanie obejmuje budowę drogi kategorii gminnej – klasy D (dojazdowej) o długości 402,40mb. Przyjęto 

następujące parametry projektowanej drogi gminnej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016.124 z dnia 29.01.2016 r. ze zmianami), tj.: klasa 

drogi – ulicy D (dojazdowa), szerokość pasa ruchu 2,50 m, szerokość nawierzchni jezdni 5,00 m, szerokość 

obustronnych poboczy stabilizowanych materiałem kamiennym 0,75 m. Początek budowy drogi gminnej 

w Hucisku rozpoczyna się w km 0+000,00 na krawędzi nawierzchni bitumicznej istniejącej drogi gminnej. 

Koniec projektowanego odcinka projektowanej drogi zlokalizowany na granicy Gminy Szydłowiec z Gminą 

Chlewiska w km 0+402,40. Droga posiada typowy przekrój szlakowy z poboczami.   

Przebieg i geometria projektowanego odcinka drogi publicznej - dojazdowej podyktowany został 

uwarunkowaniami miejscowymi. Szerokość projektowanego pasa drogowego zapewnia możliwość 

umieszczenia wszystkich elementów drogi i urządzeń z nią związanych, wynikających z funkcji drogi oraz 

uwarunkowań terenowych, przy uwzględnieniu potrzeby ochrony użytkowników dróg i terenu przyległego 

przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem. Na całym odcinku geometrię i niweletę drogi dopasowano 

do istniejącego terenu. Zastosowano dwustronny spadek jezdni o wartości 2 % umożliwiający odprowadzenie 

wód opadowych w kierunku pobocza i terenów zielonych oraz rowu przydrożnego. Niweletę drogi 

zaprojektowano z zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego. Rzędne wysokościowe 

projektowanej niwelety zaprojektowano w sposób zapewniający wykorzystanie w sposób optymalny robót 

ziemnych wynikających z aktualnego ukształtowania terenu. Podniesienie niwelety drogi zaprojektowano 

w sposób niezbędny do wykonania właściwej konstrukcji nawierzchni oraz uzyskania odpowiednich spadków 

nawierzchni.  Założone spadki minimalne i maksymalne spełniają warunki Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Na początku opracowania przy skrzyżowaniu zaprojektowano plac do zawracania i postoju pojazdów 

o wymiarach 12,50 x 12,50m. Plac posłuży do ewentualnego postoju pojazdów komunikacji zbiorowej dla 

lokalnej społeczności jako przystanek początkowy/końcowy. Nawierzchnię placu do zawracania i postoju 

zaprojektowano z płyt betonowych ażurowych 40 x 60 cm i grubości min. 10 cm na podbudowie z tłucznia 

kamiennego. Powierzchnię placu ograniczono krawężnikami betonowymi 15 x 30 x 100cm ułożonymi na 

ławie betonowej z oporem. 

Jezdnia drogi jest odwadniana powierzchniowo, za pośrednictwem spadków podłużnych i poprzecz-

nych, z odbiorem wody na tereny zielone porośnięte trawą i do rowu przydrożnego.  

W km 0+001,80 istnieje przepust ø 60 długości L= 8,00 m, z rur betonowych, bez ścianek czołowych. 

Część przelotowa przepustu jest zniszczona. Projektuje się przebudowę przepustu na przepust ø 60 z rur HDPE 

ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi o długości L= 9,00m. 

Droga została zaprojektowana i będzie wybudowana z zapewnieniem ochrony środowiska. Zastoso-

wane materiały w pełni odpowiadają nowoczesnym technologiom stosowanym w budownictwie drogowym 

i są kontynuacją stosowanych do tej pory rozwiązań technicznych przy budowie dróg na terenie Gminy Szy-

dłowiec. Przewiduje się, że analizowana inwestycja nie spowoduje zachwiania równowagi przyrodniczej. 

Szczegóły sytuacyjne przebiegu projektowanej drogi pokazano na rysunku nr 1. „Plan sytuacyjno – 

wysokościowy drogi”. 
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2.2 Droga w profilu podłużnym. 

Na całym odcinku geometrię i niweletę drogi dopasowano do istniejącego terenu. Zastosowano dwu-

stronny spadek jezdni o wartości 2 % umożliwiający odprowadzenie wód opadowych w kierunku pobocza 

i terenów zielonych oraz rowu przydrożnego. Niweletę dopasowano do istniejącego terenu, biorąc pod uwagę 

projektowaną konstrukcję nawierzchni. Niweletę drogi zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu 

z zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego. Rzędne wysokościowe projektowanej niwelety 

zaprojektowano w sposób zapewniający wykorzystanie w sposób optymalny robót ziemnych wynikających 

z aktualnego ukształtowania terenu. Podniesienie niwelety drogi zaprojektowano w sposób niezbędny do wy-

konania właściwej konstrukcji nawierzchni oraz uzyskania odpowiednich spadków nawierzchni. Zaprojekto-

wano spadek podłużny niwelety o wartości od 0,405 % do 5,68 %. W ciągu projektowanego odcinka drogi   

występują załamania niwelety, które wymagają zastosowania pionowych łuków kołowych. Dobrano wartości 

łuków pionowych odpowiednio o promieniach od R = 380,00m do R = 1 200,00m.  Założone spadki minimalne 

i maksymalne spełniają warunki Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Szczegóły wysokościowe przebiegu niwelety projektowanej drogi pokazano na rysunku nr 2. „Profil po-

dłużny drogi”. 

 

2.3 Charakterystyczne parametry – projektowane. 

2.3.1. Charakterystyczne parametry. 

- długość odcinka - 0+000,00 do 0+402,40, tj. 402,40mb, 

- klasa drogi D, 

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa, 

- szerokość pasa ruchu - 2,50 m, 

- szerokość nawierzchni jezdni - 5,00 m, 

- szerokość obustronnych poboczy stabilizowanych materiałem kamiennym - 0,75 m, 

- kategoria ruchu - KR 1,  

- prędkość projektowa - 30 km/h, 

- obciążenie - 80 kN/oś, 

- nawierzchnia jezdni dwuwarstwowa z betonu asfaltowego 4 cm + 4 cm, 

 

2.3.2. Przekroje normalne drogi. 

Przekrój normalny w km 0+000,00 ÷ 0+402,40:  

− szerokość nawierzchni projektowanej drogi - 5,00 m, spadek dwustronny 2%, 

− po prawej – pobocze o szerokości 0,75 m z kruszywa kamiennego grubości 12 cm, stabilizowa-

nego mechanicznie z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową, 

− po lewej – pobocze o szerokości 0,75 m z kruszywa kamiennego grubości 12 cm, stabilizowanego 

mechanicznie z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową, 

Rodzaje przekroi normalnych wraz z podanym kilometrażem lokalizacyjnym zawarte są na rysunku nr 3 

„Przekroje poprzeczne”. 

 

2.4 Konstrukcja nawierzchni drogi. 
 

Konstrukcję nawierzchni drogi zaprojektowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t. z dnia 2016.01.29). Zastosowano 

następujący rodzaj konstrukcji nawierzchni w km 0+000,00 ÷ 0+402,40: 

• piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm,  

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm, 
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• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm, 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm. 

Rodzaje przekroi konstrukcyjnych wraz z podanym kilometrażem lokalizacyjnym zawarte są na rysunku nr 4 

„Przekroje normalno – konstrukcyjne drogi”. 

 

2.5 Plac do zawracania i postoju. 

Na początku opracowania przy skrzyżowaniu zaprojektowano plac do zawracania i postoju pojazdów 

o wymiarach 12,50 x 12,50m. Plac posłuży do ewentualnego postoju pojazdów komunikacji zbiorowej dla 

lokalnej społeczności jako przystanek początkowy/końcowy. Nawierzchnię placu do zawracania i postoju 

zaprojektowano z płyt betonowych ażurowych 40 x 60 cm i grubości min. 10 cm na podbudowie z tłucznia 

kamiennego. Powierzchnię placu ograniczono krawężnikami betonowymi 15 x 30 x 100cm ułożonymi na 

ławie betonowej z oporem. 

Zastosowano następujący rodzaj konstrukcji nawierzchni placu do zawracania: 

• betonowe płyty ażurowe 40 x 60cm, grubości min. 10cm, 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm, 

• piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm. 

Rodzaje przekroju konstrukcyjnego placu do zawracania i postojowego zawarte są na rysunku nr 4 „Przekroje 

normalno – konstrukcyjne drogi”. 

 

2.6 Odwodnienie nawierzchni drogi 

 Jezdnia drogi jest odwadniana powierzchniowo, za pośrednictwem spadków podłużnych i po-

przecznych, z odbiorem wody na tereny zielone porośnięte trawą i rowów. Projektuje się przebudowę i odbu-

dowę wyposażenia technicznego drogi tj. rowu odwadniającego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi 

publicznej – gminnej nr 400507 W (Leszczyny) - gr. gminy Szydłowiec-Hucisko - dr. powiatowa nr 4007 W. 

Obecnie istniejący rów przydrożny przebiega na odcinku od początku opracowania do km ok 0+395,00. 

W zawiązku z budową drogi konieczne jest przeniesienie istniejącego rowu i dostosowania jego przebiegu do 

projektowanej nowej osi drogi na odcinku od km 0+001,10 do km 0+062,00. Na dalszym odcinku w km 

0+062,00 do km 0+390,40 istniejący rów wymaga odbudowy poprzez jego odmulenie oraz wyprofilowanie 

skarp i dna rowu oraz doprowadzenie do parametrów określonych w Rozporządzeniu w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (§ 102). Ze względu na występo-

wanie sypkich gruntów przepuszczalnych (piaski i pospółka) konieczne jest umocnienie skarp i dna rowu ele-

mentami ażurowymi w celu zapobiegnięcia jego szybkiej degradacji. Stan techniczny rowu nie pozwala 

w chwili obecnej na swobodny przepływ okresowych wód z drogi. Przedmiotowy rów nie przecina żadnego 

regularnego cieku wodnego. Rów  odprowadza okresowo wody opadowe i roztopowe. Przebudowa i odbu-

dowa przedmiotowego rowu przy drodze gminnej w miejscowości Hucisko, co jest niezbędne dla właściwego 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych zgodnie z ich dotychczasowym kierunkiem spływu. 

W km 0+001,80 istnieje przepust ø 60 długości L= 8,00 m, z rur betonowych, bez ścianek czołowych. 

Część przelotowa przepustu jest zniszczona. Projektuje się przebudowę przepustu na przepust ø 60 z rur HDPE 

ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi o długości 9,00m. 

 Sposób odprowadzenia wód opadowych został objęty zgłoszeniem wodnoprawnym do Państwowego 

Gospodarstwa Wody Polskie – Nadzór Wodny w Szydłowcu. Kierownik Nadzoru Wodnego w Szydłowcu 

postanowieniem znak: WA.4.D.4200.18.1.2022 z dnia 12 maja 2022 r zaświadczył o braku wniesienia sprze-

ciwu do zgłoszenia wodnoprawnego dokonanego w trybie art. 423 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy Prawo 

wodne, dotyczącego wykonania przebudowy i odbudowy urządzenia odwadniającego rowu przydrożnego oraz 

wykonania przepustu z rur HDPE o średnicy 60cm i dł. 9,0m pod projektowaną drogą gminną - działka nr 224 

w miejscowości Hucisko, gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie. 

Rodzaje przekroju konstrukcyjnego umocnienia rowu zawarte są na rysunku nr 4 „Przekroje normalno – 

konstrukcyjne drogi” oraz nr 5 „Przepust ø 60 w km 0+001,80 o długości 9,0m”. 
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2.7 Zjazdy. 

Opracowanie obejmuje budowę zjazdów z projektowanej drogi gminnej w miejscowości Hucisko. 

Budowie podlegają 2 zjazdy do działek przyległych do projektowanej drogi.  

Zjazd indywidualny nr 1 do posesji prywatnej w km 0+055,95 o szerokości nawierzchni wynoszącej 

5,00m, szerokość nawierzchni zjazdu na krawędzi jezdni – 8.00m. Skosy zjazdu wykonać w proporcji m = n 

tj. 1,50m = 1,50m.  Zjazd będzie przebiegał poprzez umocnione pobocze, konstrukcję nawierzchni zjazdu 

należy wykonać z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie podwójnym powierzchniowym 

utrwaleniem emulsją asfaltową o następującej grubości warstw: 

• piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa grubości 10cm,  

• nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grubości 20cm, 

Ze względu na usytuowanie zjazdu do posesji na rowie przydrożnym, pod zjazdem należy zastosować rury 

przepływowe wykonane z rur PEHD o średnicy ø 50 cm. Obudowę wlotu i wylotu przepływu rurowego pod 

zjazdem zaleca się wykonać poprzez zastosowanie typowych ścianek czołowych prefabrykowanych. 

Zjazd nr 2 – publiczny zostanie wykonany na działkę leśną w km 0+350,00. Konstrukcja nawierzchni zjazdu 

publicznego będzie taka sama jak konstrukcja nawierzchni drogi, tj.: 

• piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm,  

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm, 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm. 

Zjazd wyokrąglono łukami o promieniu 9,00m, szerokość zjazdu – 5,00m, szerokość nawierzchni zjazdu na 

krawędzi jezdni – 23.00m. Głębokość wjazdów dostosowano do odległości granicy pasa drogowego od kra-

wędzi jezdni. Początek każdego zjazdu zaczyna się od krawędzi jezdni natomiast kończy się na granicy pasa 

drogowego przy danej działce. Rozwiązania wysokościowe zaprojektowano w oparciu o rzędne krawędzi 

jezdni drogi gminnej oraz przyległego terenu. Pochylenie zjazdu w miejscu połączenia z krawędzią jezdni 

dostosowano do spadku podłużnego na drodze gminnej. Odwodnienie zjazdu zapewniono poprzez spadki po-

dłużne i poprzeczne powierzchniowo kierunku terenu prywatnego i leśnego.  

Rodzaje przekroi konstrukcyjnych zjazdów zawarte są na rysunku nr 4 „Przekroje normalno – konstruk-

cyjne drogi”. 

 

 

2.8 Kanał technologiczny. 

Spełniając wymogi obowiązującej Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zmianami) art. 39 ust. 6c ustawy o drogach publicznych Pełnomocnik 

Burmistrza, ze względu na wynikające przesłanki (pkt. 3. lokalizowanie kanału technologicznego byłoby 

ekonomicznie nieracjonalne), które mogą skutkować wydaniem decyzji zwalniającej z obowiązku budowy 

kanału technologicznego wystąpił do Ministra Cyfryzacji z odpowiednim wnioskiem. Decyzją nr DT. WlT-

I.7110.109.2022(5) z dnia 7 kwietnia 2022 r. Minister Cyfryzacji zwolnił Burmistrza Szydłowca - zarządcę 

drogi, z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji. 
 

 

2.9   Uwagi końcowe. 

a) Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z usytuowaniem 

urządzeń podziemnych wykazanych na mapach, treścią wszystkich decyzji, warunków, uzgodnień 

zawartych w dokumentacji zamierzenia inwestycyjnego oraz zastosowania się do wymogów z nich 

wynikających.  

b) Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami branż dla całego zamierzenia 

inwestycyjnego.  

c) Geodezyjnie wytyczyć trasę infrastruktury w terenie. Budowane obiekty inwentaryzować geodezyjnie. 
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d) W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość 

napotkania nie wykazanych urządzeń podziemnych. Dla dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych 

(najczęściej przy niepewnym ich położeniu) należy dokonać przekopów kontrolnych.  

e) Wszystkie prace związane z infrastrukturą, należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno - budowlanymi i BHP. 

f) Wykonawca zobowiązany jest stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach.  

g) Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie prowadzenia prac uzgadniać na bieżąco z Inspektorem nadzoru 

z ramienia Inwestora.  

h) Zakończone roboty należy przekazać do eksploatacji protokółem odbioru technicznego po uprzednim 

wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.  

 
 

 

 

Sprawdziła:     Projektował: 
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Załącznik nr 1. 

 

3. ELEMENTY TRASY W PLANIE. 

 

Pikietaż 
Długość 

Promień 
T1 

A Klotoidy 
T2 

Cięciwa 

Azm. T1 
Kąt zwrotu 

Azm. cięciwy 

X(E)-Pkt 
X(E)-W 

X(E)-ŚrŁuku 

Y(N)-Pkt 
Y(N)-Wt 

Y(N)-ŚrŁuku 
Pkt 

 

0.00 0 0 347.0420g 7482947 5672413 TRASA00001 

5.23       

       

5.23 8.50 0 347.0420g 7482943 5672417 TRASA00002 

10.70 6.19 6.19 80.1022g 7482938 5672421 TRASAV0001 

  10,00 387.0931g 7482948 5672423 TRASAS0001 

       

15.93 0 0 27.1442g 7482941 5672427 TRASA00003 

383.48       

       

399.41 -4,00 0 27.1442g 7483099 5672776 TRASA00004 

3.09 1.62 1.62 -49.1135g 7483100 5672777 TRASAV0002 

  3.01 2.5875g 7483096 5672777 TRASAS0002 

       

402.50 0 0 378.0307g 7483099 5672779 TRASA00005 

0.00       

       

402.50 0 0 378.0307g 7483099 5672779 TRASA00006 

Koniec trasy      
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Załącznik nr 2. 

 

4. OBJĘTOŚĆ HUMUSU DO ZDJĘCIA.  

 

NAŁOŻENIE HUMUSU-POWIERZCHNIA/OBJĘTOŚĆ ZDJĘCIE BILANS 

PIKIE-
TAŻ 

KO-
RONA SK-WYK RÓW PSK-WYK SK-NAS SUMA   

 

0.00 0 0 0 0 0 0 0.14  

 0 0 0 0 0 0 2.79 2.79 

8.99 0 0 0 0 0 0 0.48  

 0 0 0 0 0 0 5.7 8.49 

14.82 0 0 0 0 0 0 1.47  

 0 0 0 0 0 0 19.19 27.68 

28.38 0 0 0 0 0 0 1.36  

 0 0 0 0 0 0 27.69 55.37 

48.41 0 0 0 0 0 0 1.41  

 0 0 0 0 0 0 28.07 83.44 

71.86 0 0 0 0 0 0 0.98  

 0 0 0 0 0 0 25.5 108.93 

98.91 0 0 0 0 0 0 0.9  

 0 0 0 0 0 0 32.11 141.04 

133.03 0 0 0 0 0 0 0.98  

 0 0 0 0 0 0 27.64 168.68 

162.46 0 0 0 0 0 0 0.9  

 0 0 0 0 0 0 26.4 195.07 

190.49 0 0 0 0 0 0 0.99  

 0 0 0 0 0 0 20.12 215.2 

208.82 0 0 0 0 0 0 1.21  

 0 0 0 0 0 0 46.33 261.53 

240.57 0 0 0 0 0 0 1.71  

 0 0 0 0 0 0 36.12 297.65 

264.36 0 0 0 0 0 0 1.33  

 0 0 0 0 0 0 48.83 346.49 

294.26 0 0 0 0 0 0 1.94  

 0 0 0 0 0 0 59.02 405.5 

328.91 0 0 0 0 0 0 1.47  

 0 0 0 0 0 0 41.49 446.99 

358.12 0 0 0 0 0 0 1.37  

 0 0 0 0 0 0 26.2 473.19 

377.48 0 0 0 0 0 0 1.33  

 0 0 0 0 0 0 43.76 516.95 

402.40 0 0 0 0 0 0 2.18  
 

RAZEM 0 0 0 0 0 0 516.95  
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Załącznik nr 3. 

5.   OBJĘTOŚĆ ROBÓT ZIEMNYCH. 

 POWIERZCHNIA OBJĘTOŚĆ ZUŻYCIE    

PIKIETAŻ WYKOP NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS 

 
0.00 2.05 0.02     0 

   19.78 3.69 3.69 16.09  
8.99 2.35 0.8    16.09 16.09 

   15.48 3.79 3.79 11.69  
14.82 2.96 0.5    27.78 27.78 

   30.78 3.59 3.59 27.19  
28.38 1.58 0.03    54.97 54.97 

   24.64 3.61 3.61 21.03  
48.41 0.88 0.33    76 76 

   15.83 14.66 14.66 1.17  
71.86 0.47 0.92    77.17 77.17 

   26.24 13.93 13.93 12.31  
98.91 1.47 0.11    89.48 89.48 

   31.9 13.14 13.14 18.77  
133.03 0.4 0.66    108.25 108.25 

   23.99 13.1 13.1 10.89  
162.46 1.23 0.23    119.14 119.14 

   30.97 7.15 7.15 23.83  
190.49 0.98 0.28    142.96 142.96 

   19.34 3.57 3.57 15.76  
208.82 1.13 0.11    158.73 158.73 

   60.33 114.46 60.33 -54.13  
240.57 2.67 7.1    -54.13 104.59 

   46.27 86.24 46.27 -39.97  
264.36 1.22 0.15    -94.1 64.62 

   19.29 253.25 19.29 -233.97  
294.26 0.07 16.79    -328.07 -169.34 

   124.05 291.06 124.05 -167.01  
328.91 7.09 0.01    -495.08 -336.36 

   117.13 3.21 3.21 113.92  
358.12 0.93 0.21    113.92 -222.44 

   21.97 2.71 2.71 19.26  
377.48 1.34 0.07    133.18 -203.17 

   38.5 8.85 8.85 29.65  
402.40 1.75 0.64    162.84 -173.52 

-------- 

RAZEM   666.48 840,00 344.91   
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Załącznik nr 4. 

 

6.    OBJĘTOŚĆ HUMUSU DO NAŁOŻENIA. 

 

 HUMUS DŁUGOŚĆ SEGMENTÓW/POWIERZCHNIA SZER/POW 

PIKIETAŻ KORONA SK-WYK RÓW PSK-WYK SK-NAS 
SUMA 
PAS DROGI 

 

0.00 0 0 0 0 0 0 7.2 

 0 0 0 0 0 0 85.13 

8.99 0 0 0 0 0 0 11.74 

 0 0 0 0 0 0 84.08 

14.82 0 0 0 0 0 0 17.1 

 0 0 0 0 0 0 177.23 

28.38 0 0 0 0 0 0 9.04 

 0 0 0 0 0 0 184.61 

48.41 0 0 0 0 0 0 9.39 

 0 0 0 0 0 0 220.66 

71.86 0 0 0 0 0 0 9.42 

 0 0 0 0 0 0 248.68 

98.91 0 0 0 0 0 0 8.96 

 0 0 0 0 0 0 315.03 

133.03 0 0 0 0 0 0 9.5 

 0 0 0 0 0 0 276.8 

162.46 0 0 0 0 0 0 9.31 

 0 0 0 0 0 0 255.79 

190.49 0 0 0 0 0 0 8.94 

 0 0 0 0 0 0 162.06 

208.82 0 0 0 0 0 0 8.74 

 0 0 0 0 0 0 343.36 

240.57 0 0 0 0 0 0 12.89 

 0 0 0 0 0 0 261.42 

264.36 0 0 0 0 0 0 9.09 

 0 0 0 0 0 0 329.12 

294.26 0 0 0 0 0 0 12.93 

 0 0 0 0 0 0 398.35 

328.91 0 0 0 0 0 0 10.06 

 0 0 0 0 0 0 280.72 

358.12 0 0 0 0 0 0 9.16 

 0 0 0 0 0 0 174.63 

377.48 0 0 0 0 0 0 8.88 

 0 0 0 0 0 0 294.52 

402.40 0 0 0 0 0 0 14.75 

 

RAZEM 0 0 0 0 0 0 409.20 
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Załącznik nr 4. 

 

7.   POWIERZCHNIA PLANTOWANIA. 

 SZEROKOŚĆ/POWIERZCHNIA 

PIKIETAŻ KORONA S-WYK RÓW PSW<=5 PSW>5 SN<=5 SN>5 RAZEM PODŁOŻE 

 

0.00 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 0 

 9.51 0 0 1.33 0 1.91 0 12.75 0 

8.99 2.12 0 0 0 0 0.42 0 2.54 0 

 13.46 0 0 0.69 0 1.29 0 15.45 0 

14.82 2.5 0 0 0.24 0 0.02 0 2.76 0 

 33.95 0 0 6.5 0 0.13 0 40.57 0 

28.38 2.5 0 0 0.72 0 0 0 3.22 0 

 50.14 0 0 9.24 0 3.35 0 62.74 0 

48.41 2.5 0 0 0.2 0 0.34 0 3.04 0 

 58.71 0 0 3.48 0 9.77 0 71.95 0 

71.86 2.5 0 0 0.09 0 0.5 0 3.09 0 

 67.72 0 0 4.78 0 7.49 0 79.99 0 

98.91 2.5 0 0 0.26 0 0.06 0 2.82 0 

 85.42 0 0 5.72 0 11.21 0 102.35 0 

133.03 2.5 0 0 0.08 0 0.6 0 3.18 0 

 73.68 0 0 3.59 0 12.8 0 90.07 0 

162.46 2.5 0 0 0.17 0 0.27 0 2.94 0 

 70.17 0 0 2.36 0 4.19 0 76.72 0 

190.49 2.5 0 0 0 0 0.03 0 2.53 0 

 45.89 0 0 0.32 0 0.37 0 46.58 0 

208.82 2.5 0 0 0.03 0 0.01 0 2.55 0 

 79.48 0 0 20.93 0 64.23 0 164.64 0 

240.57 2.5 0 0 1.28 0 4.04 0 7.82 0 

 59.56 0 0 16.1 0 49.3 0 124.95 0 

264.36 2.5 0 0 0.07 0 0.11 0 2.68 0 

 74.85 0 0 8.95 0 65.48 0 149.28 0 

294.26 2.5 0 0 0.53 0 4.27 0 7.3 0 

 86.74 0 0 39.59 0 76.55 0 202.88 0 

328.91 2.5 0 0 1.76 0 0.15 0 4.41 0 

 73.12 0 0 27.14 0 4.57 0 104.83 0 

358.12 2.5 0 0 0.1 0 0.17 0 2.77 0 

 48.47 0 0 3.08 0 1.65 0 53.2 0 

377.48 2.5 0 0 0.22 0 0.01 0 2.72 0 

 31.19 0 0 2.69 0 3.49 0 37.37 0 

402.40 0 0 0 0 0 0.28 0 0.28 0 

 

RAZEM 962.05 0 0 156.49 0 317.79 0 1436.32 0 
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III.   PROJEKT   TECHNICZNY. 

 

 

–  CZĘŚĆ RYSUNKOWA – 

 
- rys. nr 1.    Plan sytuacyjno – wysokościowy drogi                     - w skali 1 : 500              str. nr 15, 

- rys. nr 2.    Profil podłużny                                                            - w skali 1 : 500/50        str. nr 16, 

- rys. nr 3.    Przekroje poprzeczne                                                 - w skali 1 : 100              str. nr 17, 

- rys. nr 4.    Przekroje normalno – konstrukcyjne                       - w skali 1 : 100/25         str. nr 18,  

- rys. nr 5.    Przepust ø 60 w km 0+001,80 o długości 9,0m         - w skali 1 : 25                str. nr 19, 
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PROJEKT  TECHNICZNY
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Skala rysunku
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Numer rysunku

     1:500
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  1.drogowe do projektowania bez ograniczeń,
SWK / 0230 / PWBD / 18

Jednostka projektowa: mgr inż Leszek Śmigas
ul. Leśna 11
27-215 Wąchock

mgr inż. Leszek Śmigas
drogowe do projektowania bez ograniczeń,
SWK / 0118/ PWOD / 05

Budowa drogi gminnej nr 400507 W od wsi Hucisko do granicy
administracyjnej Gminy Szydłowiec, w miejsc. Hucisko, gm. Szydłowiec.

PLAN SYTUACYJNO- WYSOKOŚCIOWY
     SKALA 1:500
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Skala rysunku
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JEZDNIA

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr. 20 cm

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej gr. 4 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

POBOCZE

Kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr 12 cm
z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową

Szczegół konstrukcyjny nawierzchni jezdni

POBOCZE
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Zjazd do posesji przez pobocze - widok z góry
SKALA 1:100

JEZDNIAZJAZD DO POSESJI

Kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr 20 cm
z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową
Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Szczegół konstrukcyjny nawierzchni zjazdu na posejsę przez pobocze umocnione

JEZDNIAPLAC POSTOJOWY

Szczegół konstrukcyjny nawierzchni placu postojowego

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x27x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr. 20 cm

Płyta ażurowa betonowa gr. 10 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

JEZDNIA

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr. 20 cm

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej gr. 4 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

ZJAZD PUBLICZNY

Szczegół konstrukcyjny nawierzchni zjazdu publicznego przez pobocze umocnione

RÓW UMOCNIONY

Zasypka z piasku średnioziarnistego

Ława z betonu C12/15  20x70 cm
Rura PEHD lub żelbetowa Ø50 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
Płyta betonowa ażurowa 8x40x60 cm

PRZEKROJE NORMALNO- KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:25, 1:100

Numer uprawnień
budowlanych

PROJEKT  TECHNICZNY

PRZEKROJE NORMALNO- KONSTRUKCYJNETYTUŁ RYSUNKU
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PRZEPUST Ø60 W KM 0+001,80 O DŁUGOŚCI 9,0m
Skala 1:25

Numer uprawnień
budowlanych

PROJEKT  TECNICZNY

PRZEPUST Ø60 W KM 0+001,80 O DŁUGOŚCI 9,0mTYTUŁ RYSUNKU
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