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Jednostka projektowa:

LESZEK SMIGAS

27-215 Wachock ul. Lesna 11
tel. 604-882-392 e-mail: lion.04@o2.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy

Kwiatowej i Dworskiej w Szydlowcu
w ramach zadania: ,, Budowa ulic: Podzamcze,
Lipowej i Dworskiej w Szydtowcu — budowa ulicy Dworskiej”.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Droga gminna nr 400570 W — ul. Dworska oraz droga gminna
Adpres obiektu budowlanego: nr 400577 W ulica Kwiatowa w Szydlowcu,
gmina: Szydlowiec, powiat: szydlowiecki.

XXVI - sieci, jak: elekt t telek ikacyj
Kategoria obicktu budowlanego: VI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,

gazowe, cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne,

Nazwa i numer jednostki ewidencyjnej: 143005 4 - Szydlowiec,
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 143005_4.0001 — Szydlowiec,

Numery dziatek ewidencyjnych na kto- 1909, 1981/31, 1981/49, 1994, 2306, 2307, 2308.
rych usytuowany jest obiekt:

Nazwa inwestora: . .
Gmina Szydlowiec

Adres inwestora:

Plac Rynek Wielki 1
26-500 Szydlowiec.

) Petniona Imig i nazwisko: Dat )

Zakres opracowania. funkcja pro- Specjalnos¢ uprawnien: aa Podpis.

. S, opracowania.
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - DANE OGOLNE.

1.1. Inwestor.

Gmina Szydlowiec
Plac Rynek Wielki 1
26-500 Szydlowiec.

1.2. Lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej zlo-
kalizowanej w ulicy Kwiatowej i Dworskiej w Szydlowcu. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie od-
biera¢ wody opadowe z nawierzchni8 ulicy Kwiatowe]j oraz nawierzchni ulicy Dworskiej. Dzigki takiemu
rozwigzaniu bedzie stworzony system kanalizacyjny, obstugujacy czes¢ obszaru ulicy Kwiatowej oraz ulicy
Dworskiej, gdzie nie bylo dotychczas kanalizacji deszczowej. Lokalizacje odcinka ulic do budowy kanaliza-
cji deszczowej przedstawiono na rycinie ponizej — przebieg projektowanego odcinka kanalizacji deszczowe;j
zaznaczono kolorem czerwonym.
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1.3. Dane dotyczgce dzialek do zajecia w celu realizacji przedsiewziecia.

Numer i nazwa jednostki ewidencyjnej: 143005_4 Szydlowiec - obszar miejski.
Numer i nazwa obreboéw ewidencyjnych oraz numery dziatek ewidencyjnych na ktérych usytuowany jest
obiekt budowlany: 143005 _4.0001 obreb Szydlowiec — dziatki nr: 1909 (ul. Kwiatowa), 1981/31,
1981/49, 1994, 2306, 2307, 2308.
Dziatki wymienione thustym drukiem sa wilasnoscig gminy Szydtowiec. Dziatki oznaczone kursywsg sg wia-
snos$cig 0sob fizycznych — nalezy uzyskaé prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. Opracowano
na podstawie mapy do celow projektowych zarejestrowanej w Powiatowym Osrodku Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Szydlowcu, uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji zawiera protokoét nr
GN.6642.1.397.2022 2 z dnia 08.09.2022 r.
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1.4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ulicy Kwiatowej i Dworskiej w Szydtowcu. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie
odbiera¢ wody opadowe z nawierzchni8 ulicy Kwiatowej oraz nawierzchni ulicy Dworskiej. Dzigki takiemu
rozwigzaniu bedzie stworzony system kanalizacyjny, obstugujacy cze$¢ obszaru ulicy Kwiatowej oraz ulicy
Dworskiej, gdzie nie bylo dotychczas kanalizacji deszczowe;.

1.5 Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ulicy Kwiatowej oraz ulicy Dworskiej w Szydtowcu na odcinku dtugosci ok. 462,70mb
wraz z przykanalikami do wpustow ulicznych oraz wpigciem do istniejacej studni kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ulicy Dworskiej projektowanej sieci. Kompletny system projektowanej kanalizacji desz-
czowej tworzg kanaty deszczowe, odprowadzajace w sposob grawitacyjny wody opadowe z ulic: Kwiatowej
i Dworskiej. Urzadzeniami odbierajacymi bezposrednio wody opadowe z nawierzchni ulic bedg typowe
wpusty uliczne. Zaprojektowano typowe studzienki scieckowe PE/PP o $rednicy DN 425mm z osadnikiem
hes. = 0,50m 1 pier§cieniem odcigzajacym. Zwienczone wpustem Sciekowym zeliwnym klasy D 400 na za-
wiasach z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym. W zaleznosci od dostepnosci terenu zaprojektowano
wpusty typu ulicznego (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym). Stosowane zwienczenia zeliwne muszg
by¢ zgodne z PN-EN 124. Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego lub posiada¢ aktualng aprobate techniczng. Studzienki §ciekowe beda potaczone z kana-
fem gléwnym za pomocg przykanalikow wykonanych z rur ¢ 200 x 5,9 mm PVC-U. Na kanale glownym
zostang zainstalowane w studnie PE/PP ¢ 800 mm. Kanat gléwny bedzie stanowi¢ przewdd deszczowy o
srednicy ¢ 315mm. Laczna dtugos¢ kanatow: o 315 mm dla catej inwestycji wynosi L = 462,70m. Na projek-
towanym rurociggu z rur PCV-U zaprojektowano studnie PE/PP (S1, do S17 oraz wiaczenie do studni) ¢ 800
mm w ilosci 17 szt.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1909 (ul. Kwiatowa),
1981/31, 1981/49, 1994, 2306, 2307, 2308 - jednostka ewidencyjna 143005 4 — Szydlowiec, obr¢b nr
143005 4.0001 — Szydtowiec. Dzialki wymienione tlustym drukiem sa wiasnoscia gminy Szydtowiec.
Dzialki oznaczone kursywa sa wlasno$cig osob fizycznych — nalezy uzyskac¢ prawo do dysponowania grun-
tem na cele budowlane.

Projekt budowlany obejmuje wykonanie:

- sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ¢ 315 PVC-U o dlugosci — 462,70 m,

- studni typowych kanalizacyjnych PE/PP ¢ 800 mm — szt. 17,

- wpustow ulicznych na typowych studzienkach $cickowych PE/PP o $rednicy DN 425mm z osadnikiem
hes. = 0,50m 1 pierScieniem odcigzajacym, potagczonych z kanalem glownym za pomoca przykanalikow
wykonanych z rur ¢ 200 x 5,9 mm PVC-U.

1.6 Podstawa prawna opracowania.

Umowa nr 81/22 z dnia 23 marca 2022 r. zawarta mi¢dzy Inwestorem: Gming Szydtowiec z siedzibg
w Szydtowcu, adres: 26-500 Szydlowiec, Plac Rynek Wielki 1
a Projektantem Leszkiem Smigasem — wykonawca niniejszego opracowania.

1.7 Podstawa techniczna opracowania.

- mapa do celow projektowych zarejestrowanej w Powiatowym Osrodku Geodezji i Kartografii Staro-
stwa Powiatowego w Szydlowcu, uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji zawiera protokot nr
GN.6642.1.397.2022 2 z dnia 08.09.2022 r.

- warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowej w Szydlowcu ul. Kwiatowa i ul. Dworska nr
3/2022 wydane przez Wodociagi i Kanalizacj¢ Sp. z.0.0. w Szydlowcu (pismo znak: DWR
410.138.2022.KJ
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z dnia 22 marca 2022 1.),
- wlasne pomiary inwentaryzacyjne terenu,
- badania podtoza gruntowego wykonane przez autora opracowania,
- inne obowigzujace przepisy i normy branzowe.
1.8 Zgodnosé przyjetych rozwigzan projektowych z obowiqzujgcymi przepisami,

e projekt opracowany zostal na podstawie mapy do celow projektowych zarejestrowanej w Powiatowym
Osrodku Geodezji 1 Kartografii Starostwa Powiatowego w Szydtowcu, uzyskanie pozytywnego wyniku
weryfikacji zawiera protokot nr GN.6642.1.397.2022 2 z dnia 08.09.2022 r.

e w obrgbie opracowania obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalony
Uchwalg nr XLVIII/327/18 Rady Miejskiej w Szydlowcu z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poludniowo - zachodniej czesci mia-
sta Szydtowca, cze$¢ I oraz Uchwalg nr 236/XXXI1X/14 Rady Miejskiej w Szydlowcu z dnia 26 maja
2014 T.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potudniowo - za-
chodniej czesci Miasta Szydlowca, czegsé 11,

e projekt opracowany zostat zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r. ze zmianami),

e zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mo-
gacych znaczaco oddzialywac¢ na §rodowisko (Dz.U. 2019.1839 z dnia 26.09.2019 r. ze zmianami), bu-
dowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 400570 W ulica Dworska oraz w drodze gminnej nr
400577 W ulica Kwiatowa na dziatkach nr 1909, 1981/31, 1981/49, 1994, 2306, 2307, 2308 - obr¢b nr
143005_4.0001 Szydtowiec nie wywola zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
(§ 3 ust. 1 pkt 81 - sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km).
Laczna dlugosé¢ kanatu jest mniejsza niz 1 km w zwigzku z przywolanym wyzej przepisem rozporza-
dzenia przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziaty-
wac na srodowisko.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. PoloZenie dzialki i uksztaltowanie terenu.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowe;j
zlokalizowanej w ulicy Kwiatowej i Dworskiej w Szydtowcu. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie
odbiera¢ wody opadowe z nawierzchni8 ulicy Kwiatowej oraz nawierzchni ulicy Dworskiej. Dzigki takiemu
rozwiazaniu bedzie stworzony system kanalizacyjny, obstugujacy czgs¢ obszaru ulicy Kwiatowej oraz ulicy
Dworskiej, gdzie nie bylo dotychczas kanalizacji deszczowej. Sie¢ kanalizacji deszczowej begdzie zaprojek-
towana i wykonana z zapewnieniem ochrony $srodowiska. Sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie uzytkowana
zgodnie z jej przeznaczeniem.

2.2. Istniejgca zabudowa.

Trasa projektowanego kanatu deszczowego przebiega terenie plaskim posrod luznej a odcinkowo
zwartej zabudowy jednorodzinne;j. Istniejace budynki mieszkalne oraz gospodarcze potozone sg poza pasem
drogowym 1 nie majg wplywu na budowe kanalizacji deszczowej. Istnicjace ogrodzenia posesji
zlokalizowane sg poza zakresem planowanych robo6t i nie wymagaja przestawienia lub likwidacji.

2.3. Istniejgce uzbrojenie terenu.

Na terenie projektowanego kanalu deszczowego wystepuja urzadzenia podziemne, ktdére moga
kolidowa¢ z planowanym zakresem robot. Na dziatkach przeznaczonych do budowy kanalizacji deszczowej
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wystepuja nastepujace urzadzenia podziemne:
— kablowa linia teletechniczna,
— napowietrzna linia energetyczna NN,
— kablowa linia energetyczna NN,
— sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami,
— siec kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
— siec¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

2.4. Rozbiorka obiektow istniejgcych.

W zwigzku z budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 400570 W ulica Dworska oraz
w drodze gminnej nr 400577 W ulica Kwiatowa w miejscowosci Szydtowiec nie zachodzi konieczno$¢ roz-
biorki jakichkolwiek obiektow budowlanych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ulicy Kwiatowej oraz ulicy Dworskiej w Szydtowcu na odcinku dtugosci ok. 462,70mb
wraz z przykanalikami do wpustow ulicznych oraz wpigciem do istniejacej studni kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ulicy Dworskiej projektowanej sieci. Kompletny system projektowanej kanalizacji desz-
czowej tworzg kanaty deszczowe, odprowadzajace w sposob grawitacyjny wody opadowe z ulic: Kwiatowej
i Dworskiej. Urzadzeniami odbierajacymi bezposrednio wody opadowe z nawierzchni ulic bedg typowe
wpusty uliczne. Zaprojektowano typowe studzienki Sciekowe PE/PP o $rednicy DN 425mm z osadnikiem
hes. = 0,50m 1 pierScieniem odcigzajacym. Zwienczone wpustem Sciekowym zeliwnym klasy D 400 na za-
wiasach z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym. W zaleznosci od dostepnosci terenu zaprojektowano
wpusty typu ulicznego (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym). Stosowane zwienczenia zeliwne muszg
by¢ zgodne z PN-EN 124. Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego lub posiadac¢ aktualng aprobate techniczng. Studzienki Sciekowe beda potgczone z kana-
lem glownym za pomoca przykanalikow wykonanych z rur @ 200 x 5,9 mm PVC-U. Na kanale glownym
zostang zainstalowane w studnie PE/PP ¢ 800 mm. Kanat gléwny bedzie stanowi¢ przewdd deszczowy o
srednicy o 315mm. Laczna dtugosé kanatow: ¢ 315 mm dla catej inwestycji wynosi L = 462,70m. Na projek-
towanym rurociggu z rur PCV-U zaprojektowano studnie PE/PP (S1, do S17 oraz wtaczenie do studni) g 800
mm w ilosci 17 szt.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1909 (ul. Kwiatowa),
1981/31, 1981/49, 1994, 2306, 2307, 2308 - jednostka ewidencyjna 143005 4 — Szydlowiec, obrgb nr
143005 4.0001 — Szydtowiec. Dzialki wymienione tlustym drukiem sa wiasnoscia gminy Szydtowiec.
Dzialtki oznaczone kursywa sa wtasnoscig osob fizycznych — nalezy uzyskac¢ prawo do dysponowania grun-
tem na cele budowlane.

Projekt budowlany obejmuje wykonanie:

Projekt budowlany obejmuje wykonanie:

- sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 315 PVC-U o dtugosci — 462,70 m,

- studni typowych kanalizacyjnych PE/PP ¢ 800 mm — szt. 17,

- wpustow ulicznych na typowych studzienkach $cickowych PE/PP o $rednicy DN 425mm z osadnikiem
hes. = 0,50m 1 pierscieniem odcigzajacym, potagczonych z kanalem glownym za pomoca przykanalikow
wykonanych z rur ¢ 200 x 5,9 mm PVC-U.

Uwzgledniajgc charakter omawianej budowy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy
Kwiatowej oraz ulicy Dworskiej w Szydtowcu na odcinku dtugosci ok. 462,70mb wraz z przykanalikami do
wpustow ulicznych nalezy stwierdzié, ze budowa kanalizacji deszczowej nie bedzie negatywnie oddziatywaé
na powierzchni¢ terenu, Swiat zwierzecy i roslinny. Nie przewiduje si¢ rowniez ujemnego oddzialywania na
srodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemne). Ze wzgledu na popraweg stanu odwodnienia
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nawierzchni drogi poprawi si¢ stan srodowiskowy w otoczeniu drogi. W wyniku zrealizowania projektu nie
pojawia si¢ zadne zrodla generujace zanieczyszczenia srodowiska, badz korzystajace ze srodowiska w
sposob wymagajacy ograniczenia z punktu widzenia przepisoOw zwigzanych z ochrong srodowiska. W rejonie
budowy kanalizacji deszczowej nie znajdujg si¢ siedliska przyrodnicze oraz nie wystgpujg gatunki roslin i
zwierzat, dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszar ,,Natura 2000". W bliskim sgsiedztwie planowanej
budowy kanalizacji deszczowej nie wystepuja pomniki przyrody oraz nie znajdujg si¢ inne obszary
chronione i parki krajobrazowe. Duze znaczenie ma fakt, iz przy zapewnieniu wlasciwej organizacji robot,
inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia i posiada ceche najmniejszej kolizyjnosci projektowang
budowg kanalizacji deszczowej z istniejacym zagospodarowaniem terenu. Zastosowane materialy w pelni
odpowiadaja nowoczesnym technologiom stosowanym w budownictwie sanitarnym i sg kontynuacjg
stosowanych do tej pory rozwigzan technicznych przy budowie tego rodzaju zadan na terenie Gminy
Szydlowiec. Przewiduje si¢, ze analizowana inwestycja nie spowoduje zachwiania rownowagi przyrodnicze;j,
ani tez nie wplynie negatywnie na walory krajobrazowe i widokowe tego obszaru.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY.

Ogotem powierzchnia pasa drogowego, tj. dziatek nr 1909 (ul. Kwiatowa), 1981/31, 1981/49, 1994
wynosi 7 179,00 m2. Wszystkie elementy sieci kanalizacji deszczowej beda umieszczone pod istniejagcym
poziomem (terenu) nawierzchni ulicy Kwiatowej i Dworskiej. Na nawierzchni ulicy beda tylko widoczne
wlazy do studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej $rednicy 0,64 m i powierzchni 0,32 m?. Lacznie
powierzchnia wlazéw bedzie wynosita: 0,32m? x 17 szt. = 5,44m?. Dodatkowo powierzchnia wpustow

ulicznych wynosi 0,25m?%/szt. L.gcznie powierzchnia wpustow bedzie wynosita: 0,25m? x 32 szt. = 8,00m?.

5. INFORMACJE I DANE:

5.1. Warunki wynikajgce 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W obrebie opracowania obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalony
Uchwalg nr XLVIII/327/18 Rady Miejskiej w Szydlowcu z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poludniowo - zachodniej cze$ci mia-
sta Szydlowca, cze$¢ 1,

Ryc. 1. Wycinek rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
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Zgod- e ' - nie z
zapisami planu odno$nie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicz-
nej plan okresla:

§17.

1.

Ustala sie wyposazenie terenow przeznaczonych pod zabudowe w sieci: wodociggowq, kanalizacji sani-
tarnej, elektroenergetyczng, telekomunikacyjng, kanalizacji deszczowej, gazowq i cieptowniczq.
Dopuszcza sig zachowanie i uzytkowanie istniejgcych urzqdzen infrastruktury technicznej, a takze re-
monty, przebudowe, zmiany przebiegu oraz likwidacje istniejgcych sieci infrastruktury technicznej, w
sposob zapewniajgcy cigglos¢ systemow zaopatrzenia w media oraz zgodnie z przepisami odrebnymi i
pozostatymi ustaleniami planu.

Dopuszcza sie lokalizacje sieci i urzqdzen infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajgcych drog
publicznych, drog wewnetrznych, ciggow pieszo-rowerowych i ciggow pieszych, a takze na pozostatych
terenach, o ile lokalizacja ta jest zgodna z ustaleniami szczegotowymi planu oraz zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Na terenach ZL i DZL dopuszcza sie wylgcznie infrastrukture techniczng, ktora nie powoduje koniecz-
nosci wytgczenia gruntu lesnego z produkcji lesnej.

§ 20. W zakresie wod opadowych i roztopowych:
1) ustala sie zagospodarowywanie wod opadowych i roztopowych w granicach dziatki budowlanej lub od-

prowadzanie wod opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) ustala sie odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni (drog, parkingow

i innych powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych) poprzez drenaz lub sie¢ kanalizacji deszczowej,

3) dopuszcza sig budowe, rozbudowe i modernizacje kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odreb-

nymi.
oraz Uchwala nr 236/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Szydlowcu z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru poludniowo -
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zachodniej cze$ci Miasta Szydlowca, czes$¢ I1.

Ryc. 2. Wycinek rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

um Marutawicza

naE

§ 14. 1. Plan ustala nastepujgce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury tech-
nicznej:
1) obowigzek wyposazenia terenow przeznaczonych pod zabudowe w sieci: wodociggowq, kanalizacji sa-
nitarnej, elektroenergetyczng i telekomunikacyjng,
2) dopuszcza sie mozliwosé wyposazenia terenow w sieci infrastruktury technicznej innych mediow, w tym

- B | V - ‘ ot
¢ anlfP éx

sie¢ gazowq i kanalizacje deszczowgq;
3) zachowanie istniejqcych urzqdzen sieci nadziemnej, naziemnej i podziemnej uzbrojenia terenow nie ko-
lidujgcych z planowang zabudowq i ukiadam ulic, z dopuszczeniem wymiany, przebudowy i rozbudowy,
4) dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji sieci infrastruktury, o ktorych mowa w pkt 1 i 2 w pasach drogo-
wych wyznaczonych liniami rozgraniczajgcymi drog, ciggow pieszo- jezdnych, z nastepujgcymi zastrze-
zeniami:
a) wzajemne usytuowanie sieci i sqsiadujqcych z nig obiektow budowlanych powinno spetnia¢ warunki
okreslone w przepisach odrebnych,
b) lokalizacje sieci poza liniami rozgraniczajgcymi drog, ciggow pieszo- jezdnych w pasach terenow
ograniczonych linig zabudowy i linig rozgraniczajqcq drogi, zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. W zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych plan ustala:

1) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo na teren wiasnej dziatki w przypadku
niewystarczajgco chionnej powierzchni biologicznej dziatki nadmiar wod nalezy retencjonowaé
w zbiornikach na terenie nieruchomosci lub odprowadza¢ do kanalizacji deszczowej po jej wybudowa-
niu w ulicy;

2)  ksztaltowanie powierzchni dziatek budowlanych w sposob zabezpieczajgcy sgsiednie tereny przed sply-
wem powierzchniowym wod opadowych i roztopowych na teren poza granicami wiasnosci;

3) wyposazenie gtownych ciggow ulicznych w kanaly deszczowe dla odprowadzania wod opadowych z
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Jjezdni ulic, placow, parkingow i innych powierzchni uszczelnionych, do odbiornikow wod opadowych.

5.2. Ochrona zabytkow i ochrona konserwatorska.

Zgodnie z Ustawg z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz. U. 22020 r. poz. 282 z dnia 21.02.2020 r.), na dzialkach, na ktoérych bedzie realizowana budowa kanali-
zacji deszczowej - brak jest ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
kéw oraz dobr kultury wspodtczesnej,

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Dziatki, na ktorych bedzie realizowana budowa kanalizacji deszczowej nie znajdujg si¢ na terenach
gbrniczych i nie sa pod wptywem eksploatacji gorniczej oraz nie sa ujete w Rozporzadzeniu Ministra Sro-
dowiska z dnia 16 pazdziernika 2014 r. w sprawie rejestru obszaréw gérniczych i zamknietych podziemnych
sktadowisk dwutlenku wegla (Dz.U.2014.1469 z dnia 29.10.2014 1.).

5.4. ZagroZenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

5.4.1. Ocena stanu jakosci powietrza w Swietle przepisow ochrony Srodowiska przed emisjg spalin
samochodowych w otoczeniu budowy kanalizacji deszczowej.

Oddziatywanie planowanej budowy kanalizacji deszczowej na stan czystosci powietrza podczas prac
budowlanych bedzie zwigzane z poruszaniem si¢ pojazdow mechanicznych (gtéwnie samochodow cigzaro-
wych 1 maszyn drogowych) wykorzystywanych podczas prac budowlanych. Wystapi zatem emisja zanie-
czyszczen do powietrza w zwigzku ze spalaniem paliw oraz zwigkszenie zapylenia. Wykorzystywane pojaz-
dy do robot drogowych muszg spetnia¢ warunki dopuszczenia do ruchu, a zatem bedg spetnia¢ wymagania
w zakresie dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w wydalanych spalinach. Oddziatywanie to bedzie mieé
charakter okresowy 1 bedzie dotyczy¢ tylko i wylgcznie etapu realizacji budowy kanalizacji deszczowej (do
czasu zakonczenia prac budowlanych). Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego wykorzystania maszyn i
urzadzen emitujgcych spaliny. W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania sprzetu i srodkéw transpor-
tu na srodowisko nalezy zadbac o ich prawidtowg eksploatacje i wtasciwg konserwacje. Sprzet wykorzysty-
wany do robot powinien spelnia¢ wymagania odnosnie ochrony przed hatasem i gazami spalinowymi, poda-
ne w przedmiotowych normach i rozporzadzeniu. Na etapie realizacji zadania bedzie odbywat si¢ transport i
wbudowanie materiatdéw sypkich takich jak ttuczen i kliniec. Ladunki sypkie przewozi si¢ luzem w zwigzku
z tym konieczne jest zabezpieczenie tadunku, aby w trakcie przewozu nie wydostawat si¢ on poza skrzynig
fadunkowa. W tym celu stosuje si¢ plandeki zastaniajgce, mocowane do hakow. Plandeka zabezpieczajaca
ochroni towar nie tylko przed nieckontrolowanym wysypaniem si¢ ale zabezpieczy otoczenie przed emisjg
kurzu i pytléw. Podczas wbudowania materiatdow sypkich, o ktorych mowa wyzej wskazane jest zraszanie
powierzchni kruszyw wodg, co zapobiegnie powstawaniu kurzu i pytow.

W fazie eksploatacji nie bedzie zadnych emisji sSrodkow szkodliwych dla srodowiska.
W zwiagzku budowg kanalizacji deszczowej nie przewiduje si¢ przekroczenia zanieczyszczen powietrza okre-
slonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 z dnia
18.09.2012 r.) w sprawie poziomu niektorych substancji w powietrzu.

5.4.2. Rozwigzania chronigce srodowisko.

Planowana budowa kanalizacji deszczowe] bedzie miata wplyw na jako$¢ Srodowiska w
bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac. Emisje w fazie prowadzenia prac beda miaty charakter
punktowy (zwigzany z pracg poszczegolnych maszyn) i okresowy (czas trwania budowy). Do ogdlnych
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rozwigzan zapobiegajacych lub ograniczajacych ewentualne negatywne oddziatywania planowanej budowy

kanalizacji deszczowej na srodowisko naleza:

» wlasciwe zabezpieczenie terenu budowy przed niekorzystnymi zmianami krajobrazu, uszkodzeniami
gruntow itp.,

» stosowanie si¢ do wymogoéw ochrony srodowiska przy prowadzeniu tego typu robot,

» zachowanie przepisow BHP w celu ochrony zdrowia i zycia ludzi,

» zapobieganie powstawaniu oraz niewlasciwemu postgpowaniu z powstalymi odpadami w trakcie

prowadzenia prac budowlanych - wilasciwe gromadzenie odpadow statych i ptynnych zwigzanych

z prowadzong budowa,

» oszczedne gospodarowanie surowcami i energig konieczng do przeprowadzenia budowy kanalizacji
deszczowej,

» zapobieganie zwigkszonej emisji hatasu w zwigzku z prowadzeniem prac — korzystanie z nowoczesnych
maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie dziatan do pory dzienne;j,

W fazie prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowaé zastosowanie wszelkich

wymaganych zabezpieczen chronigcych $rodowisko. Prace budowlane be¢da wykonane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP.

5.4.3. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji przy zastosowaniu
rozwiqzan chronigcych srodowisko.
Przewidywane wielkoS$ci emisji.
e odpadow;
e $ciekow deszczowych i roztopowych;
e zanieczyszczen powstalych w wyniku spalania paliw;
e halasu powodowanego ruchem pojazdow.

a) [1o$¢ 1 sposéb odprowadzania $ciekéw bytowych:
W fazie realizacji budowy kanalizacji deszczowej na terenie zaplecza technicznego powstawac beda

scieki socjalno-bytowe (przenosne sanitariaty chemiczne, kontenery zaplecza socjalnego). Szacowana ilos¢
powstajacych $ciekow bytowo — socjalnych z zaplecza technicznego budowy wynosi 1,20 m*/tydzien. Nie
przewiduje si¢ dtugotrwatego okresu realizacji prac budowlanych, tak wigc nie przewiduje si¢ powstawania
znaczgcych ilosci Scieckdw. W celu wyeliminowania $Sciekdw socjalnych przewiduje si¢ zastosowanie kabin
sanitarnych typu toi-toi, obstugiwanych przez wyspecjalizowang firme¢ serwisowa. W fazie eksploatacji nie
przewiduje si¢ powstawania $ciekOw socjalno-bytowych.

b) Ilo$¢ i sposdb odprowadzania sciekdéw technologicznych:

W zwigzku z planowanym zakresem prac budowy kanalizacji deszczowej nie przewiduje si¢ po-
wstawania $Sciekow technologicznych, weglowodorow ropopochodnych w §ciekach z drog. Jak wynika z
analiz Biura Ekspertyz i Projektow Budownictwa Komunikacyjnego, gdzie w sposdb empiryczny okreslano
stezenia substancji ropopochodnych w sptywach z drog stezenie substancji ropopochodnych w probkach

wod sptywajacych z drog w wigkszosci ksztattuja si¢ ponizej granicy oznaczalno$ci, nawet w przypadku
drog o znacznie wigkszym nat¢zeniu ruchu. W zwigzku z tym nie przewiduje si¢ wystgpienia przekroczen
stezen substancji ropopochodnych powyzej 15 mg/l. Oznacza to, ze odprowadzane wody opadowe i rozto-
powe spehniaja warunki Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12.07.2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opado-
wych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych - (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311 z dnia 15.07.2019r.).

¢) Rodzaj, przewidywane ilosci 1 sposOb postepowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych

pojemnikach):

str. 11



Gospodarke odpadami na terenie prowadzonej budowy kanalizacji deszczowe]j przeanalizowano
w oparciu o Ustawe z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z dnia
04.05.2020r. ze zmianami), oraz zatozenia projektanta. Odpadami w mysl ustawy sa wszelkie przedmioty,
substancje state, osady $ciekowe, substancje ptynne nie bedace Sciekami, powstate w wyniku prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej lub bytowania cztowieka i nieprzydatne w miejscu i czasie, w ktérym powstaty.
Ustawa o odpadach naktada na wytworce obowigzek stosowania takich sposoboéw produkcji lub form ustug
oraz surowcow i materiatow, ktore zapobiegajg powstawaniu odpadow, albo pozwalaja utrzymac¢ na mozli-
wie najnizszym poziomie ich ilo$¢, a takze ograniczaja negatywne oddzialywanie na srodowisko. Wytworca
odpadow w przypadku wykonywania budowy kanalizacji deszczowej jest Wykonawca robot, ktory bedzie
odpowiedzialny za zagospodarowanie odpaddéw powstajagcych w trakcie budowy poprzez ich maksymalne
wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

5.4.4. Bariery stanowigce przeszkode dla migracji ludzi i zwierzgt.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy kanalizacji deszczowej istnieje luzna a odcinkowo
zwarta zabudowa jednorodzinna. Ucigzliwos$ci zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej bedg odczuwali
okoliczni mieszkancy. Ponadto na terenie robot pracujace maszyny i sprzet beda zrodtem wibracji, hatasu,
zanieczyszczenia powietrza. Niekorzystne oddzialywania, jakie mogg wystapi¢ gtownie w okresie realiza-
cji przedsiewziecia to halas przekraczajacy dopuszczalne normy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r. poz. 112 z dnia 22.01.2014 r.):65 dB — w dzien i 56 dB — w nocy). Dlatego prace w poblizu ob-
szarow zamieszkanych zaleca si¢ prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 22.00. W celu zapewnienia bezpie-
czenstwa dla pracownikow przygotowane zostanie odpowiednie oznakowanie terenu (ustawione i wlasciwe
utrzymane oznakowanie pionowe), czas prac zostanie skrécony do niezbednego minimum. Nalezy zauwa-
zy¢, ze niedogodnosci te beda mialy charakter przejSciowy, a po zakonczeniu budowy zostang usunigte, te-
ren budowy bedzie uporzgdkowany i zagospodarowany.

Inwestycja budowy kanalizacji deszczowe] nie przebiega przez zaden z obszaréw podlegajacy
ochronie na podstawie o ochronie przyrody w tym nie przebiega przez Obszar Natura 2000. Przewiduje sig,
ze analizowana budowa kanalizacji deszczowej nie spowoduje zachwiania rownowagi przyrodniczej, ani
tez nie wptynie negatywnie na walory krajobrazowe i widokowe tego obszaru.

5.5. Odniesienie do ustawy Prawo wodne.

Na calym odcinku remontowanej drogi po budowie kanalizacji deszczowej odwodnienie
nawierzchni jezdni bedzie poprowadzone powierzchniowo poprzez zastosowanie spadkoéw podluznych i
poprzecznych nawierzchni ze splywem wod opadowych i roztopowych do wpustow ulicznych kanalizacji
deszczowej umieszczonych przy krawedziach jezdni. Po zakonczeniu budowy kanalizacji deszczowej i
wykonaniu remontu nawierzchni drogi gminnej nr 400570 W ulica Dworska na odcinku od drogi gminnej nr
400605 W ulica Podzamcze do drogi gminnej nr 400543 W ulicy Narutowicza, wraz z remontem
skrzyzowania z drogg gminng nr 400577 W ulica Kwiatowa nie bedzie wprowadzenia wod opadowych do
wod podziemnych oraz do urzadzen wodnych.

5.6. Ochrona przyrody.

5.6.1. Florai fauna.
Planowana budowa kanalizacji deszczowe] realizowana bgdzie w obszarze, ktory zostal juz w
znacznym stopniu przeksztatcony antropogenicznie. Wprawdzie realizacja prac budowlanych be¢dzie wigzaé
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si¢

z niewielkim zajeciem terendéw zielonych pod planowang infrastrukture, jednak z uwagi na niskg warto$¢
przyrodnicza wyst¢pujacej na dokumentowanym obszarze flory, jej zniszczenie nie spowoduje zadnych strat
dla $srodowiska naturalnego. Oddzialywania tego typu sa integralnie zwigzane z zakresem robot i w zasadzie
nie mogg zosta¢ wyeliminowane. Szata roslinna terenu nie przedstawia wigkszych waloréw przyrodniczych,
dlatego tez nie wymaga szczegolnych zabiegéw ochronnych. Wystepujaca tu ro§linno$¢ jest silnie zantropo-
morfizowana. Wystepuja tu gatunki roslin charakterystyczne dla obszaréw silnie zmienionych przez czto-
wieka.

Zarowno w fazie realizacji jak i pdzniejszej eksploatacji kanalizacji deszczowej praktycznie nie beda
wystepowaty bezposrednie niekorzystne oddzialywania na $wiat roslin i zwierzat terenéw sgsiednich. W
granicach terenu na odcinku obj¢tym budowag kanalizacji deszczowej nie stwierdzono istnienia stanowisk
gatunkow roslin, zwierzat (w tym $ladow ich bytowania) i grzybow podlegajacych ochronie na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej

zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 z dnia 28.12.2016 1.),

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej

ro$lin (Dz. U. z 2014 1. poz. 1409 z dnia 16.10.2014 1.),

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej

grzybow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408 z dnia 16.10.2014 1.).

Na terenie projektowanej budowy kanalizacji deszczowej nie ma siedlisk przyrodniczych podlegajacych
ochronie w Polsce, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryte-
riow wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1713 z dnia 04.12.2014 r.). Projektowana budowa kanalizacji deszczowej nie
bedzie oddziatywata na siedliska i gatunki chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o
ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z dnia 14.01.2020 r.). Odcinek drogi na ktérym
bedzie prowadzona budowa kanalizacji deszczowej nie przebiega przez obszary Natura 2000 i nie bedzie
oddziatywa¢ na przedmioty ochrony tych obszarow.

5.6.2. Ochrona krajobrazu.

Budowa kanalizacji deszczowej bedzie prowadzona w istniejagcym pasie drogowym droég gminnych.
Planowana budowa kanalizacji deszczowej nie zmieni w krajobrazu bezposrednio w pasie drogowym. Pod-
czas trwania prac budowlanych elementem tymczasowo dysharmonizujacym bedzie zaplecze budowy, ktore
zostanie uprzatniete po przeprowadzeniu budowy kanalizacji deszczowej. Po zakonczeniu realizacji budowy
kanalizacji deszczowej teren wokot drogi zostanie uporzadkowany i zagospodarowany.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWELJ.

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej nie ma odniesienia do Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz.1030 z dnia 06.08.2009 r.).

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 1 litera e) ustawy Prawo budowlane przedstawiam informacje
0 obszarze oddziatywania obiektu, w mysl art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ ustawy Prawo budowlane.
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Budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Kwiatowej i Dworskiej w Szydtowcu potozona jest:
w wojewodztwie: mazowieckim, powiat: szydlowiecki, gmina: Szydlowiec, nr jednostki ewidencyjne;j:
143005 _4. - Szydlowiec — obszar miejski.
Numer i nazwa obrgbow ewidencyjnych oraz numery dzialek ewidencyjnych na ktoérych usytuowany jest
obiekt budowlany: 143005 4.0001 obreb Szydlowiec — dziatki nr: 1909 (ul. Kwiatowa), 1981/31, 1981/49,
1994, 2306, 2307, 2308.
Przepisy prawa, w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu
o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 741 z dnia 22.04.2021 r. ze zmianami) art. 2 ust. 2 pkt 3, 5, 7, 9 — projektowana inwestycja
nie zaburza: - wymagan ochrony §rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntéw rolnych
i le$nych; - wymagan ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby 0séb ze

szczegblnymi potrzebami; - prawa wlasnosci; - potrzeb interesu publicznego.
o Ustawa 7 dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1973 z
dnia 29.10.2021 r.) art. 74 pkt 1, art. 75 pkt 1: projektowana inwestycja: - zapewnia oszczedne korzy-

stanie z terenu; - uwzglednia ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w_szczegolno$ci
ochrone gleby. zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych.

o Ustawa 7 dnia 3 paZdziernika 2008 r. udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 247 z dnia 205.02.2021 r. ze zmianami),

® Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t. z dnia
2016.01.29 ze zmianami),

® Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1422 z dnia
07.06.2019 r. ze zmianami),

o Ustawa 7 dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2022. 1360 z dnia 29.06.2022 r.
ze zmianami) — art. 147. Zakaz prowadzenia robdt grozacych utratg oparcia. Wtascicielowi nie wolno
dokonywac robot ziemnych w taki sposob, zeby to grozito nieruchomos$ciom sgsiednim utrata oparcia —
roboty ziemne przy projektowanej inwestycji nie zagrazaja sasiadujacym obiektom budowlanym i budyn-

kom zlokalizowanym na gruntach poza obszarem oddzialywania inwestyciji.

Potozenie nawierzchni drogi rOwno z poziomem gruntu nie powoduje zacieniania innych dzialek przylegtych
do drogi, jak rowniez nie ma innego negatywnego wptywu na otoczenie i sgsiednie dziatki.

Zgodnie z zapisami § 14 pkt 8) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i for-
my
projektu budowlanego z dnia 11 wrze$nia 2020 r (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdézniejszymi zmianami) okreslo-
no,
ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego — drogi gminnej klasy D obejmuje dziatki
wskazane ponizej:
o jednostka ewidencyjna: 143005 4. - Szydlowiec — obszar miejski,
o obreb: 143005 4.0001 Szydiowiec,
- dzialki istniejgce objete obszarem oddzialywania — strona prawa:
1981/41, 1981/42, 1981/43, 1981/44, 1981/45, 1981/46, 1981/47, 1981/48, 1985, 4728, 1987, 1993/3,
1993/4, 2298/2;
- dzialki istniejace obje¢te obszarem oddzialywania — strona lewa:
2330, 2329, 2328, 2326, 2325, 4665, 2324, 2322, 2321, 2320/1, 2319/1, 2319/2, 2317, 2316, 2315/2,
2314/2, 2313/1, 2313/2, 2309/3, 2308, 2307, 2306, 2304, 2303, 2302, 2299.
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Projektowali zagospodarowanie terenu:
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

— CZESC RYSUNKOWA —

rys. nr 1 - mapka orientacyjna lokalizacji obiektu -w skali 1:25000 str. nr 16,
rys. nr 2 - Projekt Zagospodarowania Terenu - budowa kanalizacji deszczowej - w skali 1 :500
str. nr 17,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

I1Il. DOKUMENTY, o ktorych mowa w art. 34 ust. 3d Ustawy PRAWO BUDOWLANE

ZALACZNIK 1 Kopla decyZJ'l o nadaniu uprawnien bu.dowlanych w specjalnosci drogowej do 19— 20
projektowania bez ograniczen dla Projektanta.

ZALACZNIK 2 | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do SIIB Projektanta — branza drogowa. 21

ZALACZNIK 3 K(?pla. decyz.p 0 na.tdanl.u uprawmen.budowla.nych w specgaln(’)sm 1nstal.acyjno— 2
inzynierskiej, sieci sanitarne do projektowania bez ograniczen dla Projektanta.

ZALACZNIK 4 | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do SIIB Projektanta — branza sanitarna. 23

ZALACZNIK 5 Osw1gdcz§qle PrOJekt'ant.ow o sporze';dzen'lu projektu zgodnie z obowigzujacymi 24
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 30.12.2005 r.
OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

— BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SOIIB.OKK.7131/397/05

sygn. akt SOIIB.OKK.7132/397/05

7

)

7
b4
L1/

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r, Nr 5, poz. 42 z poin. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1-2 i ust. 3-4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r,. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz §
12 pkt 1, § 3 ust. 1 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r., Nr 96, poz. 817)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Leszkowi Pawlowi Smigas
inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 4 sierpnia 1962 roku w Starachowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0118/PWOD/035

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminic 14 dni od daty jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy

Otrzymuja:

1.Pan Leszek Pawel Smigas
ul. Lesna 11
27-215 Wachock
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

merAnz. Jozef Piwko



Pan Leszek Pawel Smigas

Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Na mocy §3ust. 1 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,
2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Przewpdniczacy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PUD-Y2E-6WC *

Pan Leszek Smigas o numerze ewidencyjnym SWK/BD/1483/01

adres zamieszkania ul. Lesna 11, 27-215 Wachock

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-9IL-QAB-1Y7 *

Pani Danuta Kozera o numerze ewidencyjnym SWK/I1S/1438/01

adres zamieszkania ul. Graniczna 12/94, 27-200 Starachowice

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v




