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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131-7132/97 /14 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, ant. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.). po ustaleniu, 2ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Czernicki
magister inzynier
ur. dnia 29 wrzeénia 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0017/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Szezegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyZej
wymieniony specjalnodciy, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego.
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyZej wymienionej specjalnodci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow

. inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji shiy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab, inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inZ Krzysztof Latoszek
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymujy:
1. Pan Michal Czernicki
ul. Goluchowska 9 m. 76
01-485 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. 0a
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
R Z BA
71 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

A Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 436 /13 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Maciej Jurczyk
magister inzynier
ur. dnia 24 lutego 1985 roku w m. Radomsko
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0410/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegbélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej
wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
) Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
. Pan Mateusz Maciej Jurczyk
ul. Turkusowa 5 m. 35
97-400 Belchatow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.afa
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Warszawa, dn. 15.12.2021 r.

Na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333, z p6zn. zm.), oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.
.Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
L. IMIE | NAZWISKO,
STANOWISKO SPECJALNOSC: . PODPIS:
- - Nr Uprawnien: -
Proiektant mgr inz. Michat Czernicki
) MAZ/0017/PWOD/14
drogowa
mgr inz. Mateusz Jurczyk
Sprawdzajgcy 9 Y

MAZ/0410/PWOD/13
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana w zwigzku z
przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek pomiedzy DP nr 4016W oraz DG 400504W, gmina Szydtowiec,
powiat szydtowiecki, wojewddztwo mazowieckie odcinku okoto 535 m.

Niniejsza inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego drogi poprzez przebudowe
drogi wraz z poboczami, zjazdami wraz z profilowaniem rowow.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

e wykonanie rozbiérek nawierzchni i elementéw drogowych,

e wykonanie nowej konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdéw oraz dojs¢ do posesii,
e profilowanie rowéw odwadniajgcych,

e wykonanie elementéw statej organizacji ruchu,

e gospodarke zielenig, urzadzenie zieleni.

1.2. Nazwa inwestora
Inwestorem jest Burmistrz Szydtowca, Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydfowiec.

1.3. Nazwa jednostki projektowej
Projekt zostat wykonany przez firme Kappa Concept Michat Czernicki z siedzibg w Warszawie, przy
ul. Wélczynskiej 61 lok. 68.

1.4. Podstawa formalno-prawna opracowania

Formalng podstawg opracowania jest Umowa nr 83/21 zawarta w dniu 25.03.2021 r. pomiedzy Gming
Szydtowiec, pl. Rynek Wielki 1 a firmg Kappa Concept Michat Czernicki z siedzibg w Warszawie, ul. Wélczynska
61 lok. 68.

1.5. Podstawy techniczne oraz materialy wyjsciowe i archiwalne
Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegolnosci:

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (1j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ij. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ij.: Dz. U. z 2016 r., poz. 124
ze zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r. z pbzn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),

e Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (1j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (1j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067
ze zm.),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (ij.: Dz. U. z 2018 r. 2268 ze zm.),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (ij.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),
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¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) ze zm.),

¢ Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

¢ Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

e Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem.

1.6. Lokalizacja inwestycji

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w catosci w granicach administracyjnych wojewédztwa
mazowieckiego na terenie powiatu szydtowieckiego na terenie gminy Szydtowiec. Inwestycja usytuowana jest
na terenie ptaskim charakteryzujgcym sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Ponizej wykaz dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:
e jednostka ewidencyjna 143005_5
obreb 0012 (Gmina Szydiowiec)  nr ew. dz.: 374, 410, 771, 773

1.7. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana w zwigzku z
przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek pomiedzy DP nr 4016W oraz DG 400504W, gmina Szydtowiec,
powiat szydtowiecki, wojewddztwo mazowieckie odcinku okoto 535 m.

Niniejsza inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego drogi poprzez przebudowe
drogi wraz z poboczami, zjazdami wraz z profilowaniem rowow.

1.8. Etapowanie budowy

Przedmiotowa inwestycja w zakresie uktadu drogowego zostanie wykonana w catosci i nie przewiduje
sie etapowania rob6t w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robét moze jedynie wystgpi¢ w
rozumieniu postepu prac budowlanych.

1.9. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

. . . Podstawa formalno-prawna wigczenia

[P G2 [ G D CHE 2 do obszaru objetego oddziatywaniem
0012 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2
. marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinn
(Gmina 374, 410, 771, 773 19991 W sprawie ward nych, jakim powinny
. odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43z 1999 .
Szydtowiec) .
poz. 430 z p6zn. zm.)

Obiekt zlokalizowano zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie. Obiekty budowlane spetniajg wymagania art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego. Inwestycja nie
zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco, ani potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na
Srodowisko.

Wobec powyzszego obszar oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza granice
opracowania wyznaczonego w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Zagospodarowania istniejgcego terenu

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest pomiedzy dwoma drogami publicznymi: drogg powiatowg nr
4016W oraz drogg gminng 400504W we wsi Sadek. W stanie obecnym droga ta przebiega przez teren o
rzadkiej zabudowie (budynki mieszkalne jednorodzinnego). Istniejgca nawierzchnia drogi wewnetrznej jest
wykonana z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie i jest w stanie niezadowalajgcym.

Odwodnienie drogi odbywa sie w catosci powierzchniowo poprzez sptyw wody na skarpy oraz do
istniejacych rowow przydroznych, ktére odcinkowo wymagaja renowacji oraz odtworzenia. Nalezy je oczyscic i
przeprofilowacé.

Szerokos¢ pasa drogowego ulicy wynosi okoto 12 m. Po obu stronach wystepuja pojedyncze drzewa i
krzewy nie stanowigce uporzgdkowane;j zieleni.

2.2. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Dla rozpoznania warunkéw geotechnicznych wykonano 3 otwory wiertniczych o gtebokosciach 4,0m w
lokalizacjach:
e otwor nr 1 pik. 0+075,
e otwor nr 2 pik. 0+250,
e otwor nr 3 pik. 0+425.

W $ladzie projektowanej drogi, poza wierzchnig warstwg nasypu organicznego istniejgcej nawierzchni
gruntowej, wystepujg grunty jednorodne (gtéwnie piaski drobne oraz pyty) srednio zageszczone.

Poziom wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci okoto 0,1+1,7 m p.p.t. w zaleznosci od otworu
geotechnicznego.

Na terenie projektowanej drogi wystepujg ztozone warunki gruntowe. Wystepujace w podtozu grunty
uznac¢ nalezy za niejednorodne.

2.3. Granice terenu objetego opracowaniem
Obszar terenu objetego opracowaniem w catosci znajduje sie na terenie dziatek pasa drogowego.

2.4. Infrastruktura towarzyszaca

Teren objety opracowaniem posiada istniejgca sie¢ infrastruktury technicznej. Na podstawie podktadéw
geodezyjnych oraz inwentaryzacji w terenie stwierdza sie wystepowania istniejgcego uzbrojenia w otoczeniu
projektowanego uktadu drogowego:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ elektroenergetyczna,

sie¢ telekomunikacyjna.

©

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1.  Uklad drogowy
Celem przedsiewziecia jest poprawa komfortu obstugi komunikacyjnej oraz podniesienie
bezpieczenstwa ruchu pojazdéw samochodowych i pieszych poprzez przebudowe istniejgcej drogi na catym
odcinku wraz z poboczami, zjazdami, dojsciami do posesji oraz profilowaniem rowéw odwadniajgcych.
Diugos¢ analizowanego odcinka drogi wewnetrznej wynosi 535 m. W ramach inwestycji wystapi
koniecznosc¢ rozbidrki istniejgcych zjazdow oraz wykonanie nowych o odpowiednich parametrach technicznych.
Przebudowa drogi spowoduje koniecznosé przeprofilowania rowéw odwadniajgcych wraz z lokalng
budowa nowych.
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3.1.1. Parametry techniczne
Ze uwagi na fakt, ze droga wewnetrzna nie kwalifikuje sie do drég publicznych, przyjeto nastepujace
parametry techniczne:
e szerokos¢ jezdni — 4,5 m,
e przekrdj poprzeczny jezdni — droga dwupasowa dwukierunkowa (1x2),
e predkosc projektowa — 30 km/h,

3.1.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Droga wewnetrzna we wsi Sadek zaprojektowana do mozliwosci terenowych oraz wymagan przepiséw
techniczno-budowlanych. Na catej dtugosci droga ta posiada szerokos¢ 4,5 m. Po obu stronach zaprojektowano
pobocza utwardzone o szerokosci 0,75 m.

3.1.3. Profil podtuzny
Projektowana ulica zostata dostosowana do istniejgcych spadéw terenu tak by w naturalny sposob
dostosowac sie do otaczajgcego terenu.

3.1.4. Zalozenia projektowe nawierzchni

e Kategoria ruchu KR2,

e Warunki wodne: dobre,

e Podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G2,
e  Gitebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi hz = 1.0 m.

3.1.5. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi i wytycznymi:
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — Generalna Dyrekcja Drég Krajowych
i Autostrad, 2012 .

Konstrukcja jezdni

e kostka betonowa typu Behaton szara -8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej MN C90/30 0/31,5 -25cm
e warstwa ulep. podfoza - grunt stab. cem. (z betoniarni) C 1,5/2,0 < 4,0 MPa -20cm

Konstrukcja progu zwalniajacego

e kostka betonowa typu Behaton czerwona -8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej MN C90/30 0/31,5 -35cm
e warstwa ulep. podfoza - grunt stab. cem. (z betoniarni) C 1,5/2,0 < 4,0 MPa -20cm

Konstrukcja pobocza
e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej MN C50/30 0/31,5 -15¢cm
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Konstrukcja chodnika

e kostka betonowa typu Behaton szara -8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej MN C50/30 0/31,5 -15cm

Konstrukcja zjazdu indywidualnego

e kostka betonowa typu Behaton ciemnoszara -8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej MN C50/30 0/31,5 -20cm
e warstwa ulep. podfoza - grunt stab. cem. (z betoniarni) C 1,5/2,0 < 4,0 MPa -20cm

3.2. Odwodnienie terenu

Dokumentacja projektowa zaktada odprowadzenie wdéd deszczowych powierzchniowo do rowow
przydroznych zaprojektowanych na catej dtugosci drogi wewnetrznej. W ramach budowy nowych rowow oraz
przebudowy istniejgcych nalezy wykona¢ przepusty pod zjazdami do posesji oraz pod jezdnig. Przepusty
zostang wykonane z rur HDPE karbowanych SN8 o $r. 315 mm utozonych na podsypce zwirowej. Wyloty
przepustow zostang umocnione z przepustéw nalezy umocni¢ poprzez zabrukowanie skarp brukowcem o
Srednicy 16-20 cm utozonych na zaprawie cementowe;.

3.3. Obstuga przylegtego terenu
Z drogi wewnetrznej prowadzg zjazdy, ktére stuzg do obstugi przylegtego terenu. Projekt zaktada ich
przebudowe.

3.4. Organizacja ruchu

Przebudowa drogi w niewielkim stopniu spowoduje zmiany w istniejgcej organizacji ruchu, gdyz nie
wptywa ona na geometrie jezdni. Projekt zakltada wykonanie dwéch progéw zwalniajgcych, ktére wptyng na
uspokojenie ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu bedzie stanowit odrebne opracowanie.

4. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
4.1. Przebudowa hydrantu
4.1.1. Zalozenia projektowe

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcego hydrantu
przeciwpozarowego nadziemnego na hydrant podziemny.

Dodatkowo konieczne bedzie wykonanie regulacji wysokosciowych istniejgcych skrzynek zasuw
ulicznych i wiazoéw studni kanalizacji sanitarne;.

4.1.2. Materiaty
Zasuwy

Stosowac¢ zasuwe kotnierzowe bezgniazdowe (petnoprzelotowe) z zeliwa sferoidalnego (korpus i
pokrywa) GGG-40.3 wg EN-GJS-400-18 (DIN 1563) lub GGG-50 wg EN-GJS-500-7 (DIN 1693), z
zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym epoksydowym, o cisnieniu roboczym PN10 z
trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem na zawleczke, klinem z zeliwa
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sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie powtoka EPDM i trwatym oznaczeniem — producent, srednica,
cisnienie robocze, klasa zeliwa.

Hydranty ppoz.
Istniejgcy hydrant nalezy zdemontowac¢ i zamontowaé nowy podziemny DN80 o nastepujgcych

parametrach:

e cisnienie robocze PN10

¢ Srednica nominalna dn=80mm z owierceniem kotnierza przytgcza PN10

e odlegtos¢ koncowki uchwytu hydrantu podziemnego, a spodem pokrywy skrzynki hydrantowej powinna
wynosi¢ 25cm

e samoczynne odwodnienie dziatajgce wytgcznie przy zamknigciu (element zamykajgcy powinien byc¢
catkowicie szczelny w potozeniu otwartym)

ez mozliwoscig wymiany elementow wewnetrznych bez koniecznosci demontazu czesci podziemnej
hydrantu

e 7z korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym i
zewnetrznym epoksydowym z powtok epoksydowych

e z przediuzeniem trzpienia zaworu ze stali nierdzewnej (rura taczaca trzpien z tlokiem zespotu
zamykajgcego)

e 7 tlokiem uszczelniajgcym zaworu z zeliwa sferoidalnego z petnym pokryciem elastomerowym

ez pojedynczym odcieciem przeptywu wody

e przytaczem/uchwytem (gniazdem) ktowym z ochrong przed zanieczyszczeniami

e ze Srubami i podktadkami tgczgcymi czesci hydrantu ze stali nierdzewnej

Hydrant posadowi¢ na kolanie kotnierzowym ze stopkg z zeliwa sferoidalnego min. GGG40 z
zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym i zewnetrznym z powtok epoksydowych oraz owierceniem
kotnierza PN10. Hydrant montowac¢ zgodnie z kartg katalogows.

Odwodnienie hydrantu obudowa¢ dedykowanymi ostonami/otulinami podziemnej czesci hydrantu o
korpusach z tworzy sztucznych ostonietymi widkning ochronna, zapewniajgcymi prawidiowe oproznienie
hydrantu, sprawne rozsaczenie wody w gruncie oraz chronigcymi system odwodnienia przed zarastaniem i
zatykaniem. Dookota ostony/otuliny w gruntach spoistych wykona¢ obsypke z gruntu sypkiego, mineralnego o
granulacji 4-16 mm o wymiarach uwzgledniajgcych pojemnosc¢ kolumny.

4.1.3. Oznakowanie

Armature wodociggowg oznaczy¢ tablicami orientacyjnymi z tworzyw sztucznych z uzupetnianymi
cyframi okreslajgcymi odlegtosci i sSrednice. Oznakowanie ma by¢ zgodne z normg PN-B-09700:1986P.
Tablice montowa¢ na stupkach oznaczeniowych betonowych lokalizowanych w widocznych miejscach nie
kolidujgcych z ruchem pieszych i pojazdow.

Stupki oznaczeniowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C12/15 o szerokosci nie mniejszej niz
szerokos¢ tabliczek orientacyjnych z wgtebieniami do ich montazu na trzech ptaszczyznach, wysokosci
catkowitej min. 120 cm (czes¢ podziemna min. 50 cm, czesé nadziemna max. 70 cm).

Do lokalizacji podziemnych hydrantow ppoz. stosowaé tablice koloru czerwonego z cyframi, literami,
uktadem wspétrzednych oraz obrzezem w kolorze biatym. Stupki oznacznikowe lokalizujace podziemne
hydranty ppoz. w czesci nadziemnej malowac na kolor czerwony farbami j.w.

4.1.4. Roboty rozbiorkowe sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

KAPPA CONCEPT MICHAL CZERNICKI
Strona | 18



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek

Hydrant wraz z zasuawg przeznaczone do wytgczenia z eksploatacji w wyniku przebudowy nalezy
zlikwidowa¢ poprzez wydobycie z ziemi. Zdemontowang armature wodociggowag zwroci¢ do gestora sieci
wodociggowe;j.

4.2. Zabezpieczenie kabli instalacji podziemnych rurami dwudzielnym

W pasie drogowym ulicy znajdujg sie liczne podziemne instalacje kanalizacyjne, wodociggo-we,
cieptownicze, gazowe, elektroenergetyczne oraz teletechniczne. Roboty budowlane w poblizu instalaciji
podziemnych nalezy wykonywac recznie.

Dokumentacja projektowa zaktada utozenie rur dwudzielnych PCV 110 PS o odpornosci na $ciskanie
N250 oraz o sztywnosci obwodowej SN 5,0 na istniejgcych przewodach instalacji pod-ziemnych (teletechnicznej
i elektroenergetycznej) pod drogg oraz pod zjazdami. Diugos¢ rury ochronnej typu AROT powinna by¢ szersza
niz wykop o 0,5 +1,0m po kazdej ze stron. Oba konce rury ochronnej typu AROT nalezy zabezpieczy¢ przed
zamuleniem i zanieczyszczeniem poprzez uszczelnienie piankg poliuretanowg. Rure ostonowg z kablem
wmocowac¢ w wykopie oraz podwiesi¢ na czas robot, a po zakonczeniu robot kabel utozy¢ na podsypce
piaskowej. Kabel po bokach obsypac warstwg piasku. W miejscach zatozenia rur ochronnych nalezy uzupeic
uszkodzone oznaczenia foliowe, tasma ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym (kable teletechniczne),
czerwonym (kable energetyczne powyzej 1kv), niebieskim (kable NN).

4.3. Kanat technologiczny
Projektowana droga jest drogg wewnetrzng, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci projektowania
kanatu technologicznego.

4.4. Regulacja pionowa studzienek, wtazéw i kratek

W trakcie robét budowlanych nalezy wykonaé regulacje pionowg studzienek, witazéw oraz kratek
sciekowych. Wtazy do kanalizacji oraz kratki Sciekowe nalezy wymieni¢ na nowe akceptowane przez gestora
sieci.

5. ZIELEN
5.1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenia
Opracowanie zawiera wykaz inwentaryzacyjny drzew z okresleniem:

e nazwy gatunkowej drzewa oraz krzewu;

e obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokosci drzewo
posiadato kilka pni — obwodu kazdego z nich;

e Srednicy korony drzewa oraz przyblizong jego wysokos¢;

¢ wielkos¢ powierzchni, z ktérej zostang usuniete krzewy oraz ich przyblizong wysokos¢;

e rysunek z naniesiong na mape sytuacyjng lokalizacjg zinwentaryzowanych drzew oraz krzewow;

e obwodu pnia mierzonego na wysokosci 5 cm (pomiar pomocniczy wykonywany w momencie, gdy pomiar
na wysokosci 130 nie przekracza wartosci podanych dla okreslonych gatunkéw w ustawie o ochrony
przyrody — art. 83 f ust. 1 pkt. 3).

5.2. Analiza istnhiejacego drzewostanu
Gatunki drzew i krzewdw wystepujgce na tym terenie to gtéwnie dgb szyputkowy (Quercus robur) , lipa
drobnolistna (Tilia cordata) oraz brzoza brodawkowata (Betula pendula).

Szczegétowy wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewow zawarty zostat w ponizszej tabeli pn. Tabela
inwentaryzacji zieleni. Zawiera ona nastepujgce informacje:
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e numer inwentaryzacyjny;

e lacinskg nazwe rodzajowg i gatunkowa;

e polska nazwe rodzajows i gatunkows;
e obwdd pnia lub pni na wys. 130 cm;

e promien korony;

e powierzchnie krzewdw,

e obwdd pnia na wys. 5 cm;
e uwagi — ogdlny stan zdrowotny oraz inne cechy poszczeg6lnych egzemplarzy;

e gospodarke drzewostanem;

e uzasadnienie przeznaczenia jesli dotyczy.

5.3.

Gospodarka drzewostanem

Projektowana droga wraz z rowem przydroznym koliduje z istniejacymi drzewami. W celu realizacji
inwestycji nalezy usung¢ 15 szt drzew, ktére znajdujg sie bezposrednio w samym rowie przydroznym. Tylko
czesc¢ z nich (nr inw. 20, 22, 24, 25 oraz 26) wymaga uzyskania decyzji na usunigcie.

W rozwigzaniach projektowych starano sie w miare mozliwosci pozostawi¢ istniejgce drzewa w celu

poprawienia walorow estetycznych projektowanej ulicy.

5.4. Tabela inwentaryzacyjna zieleni
Obwad
Nr Nazwa Nazwa pnia Promien | Obwod
. gatunkowa | gatunkowa na korony | h=5cm Opis Przeznaczenie Uzasadnienie
inw. -
tacinska polska h=1,3m [m] [em]
[m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 krzew NN nd. 1,5 nd. Adaptacja
. krzew L Kolizja z projektowanym
2 Salix Wierzba nd. 2 nd. Usuniecie rowem
L Kolizja z projektowanym
3 Crataegus Gilog nd. 1,5 nd. Usuniecie rowem
4 krzew NN nd. 1,2 nd. Usuniecie Kolizja z projektowanym
rowem
5 Crataegus Gtog nd. 2 nd. Adaptacja
Populus . .
6 tremula Osika nd. 2,1 64 Adaptacja
Betula Brzoza 3 .
7 pendula | brodawkowata nd. 2 do 40 pnie/odrosty Adaptacja
Populus . . )
8 tremula Topola osika nd. 2 do 52 4 pnie Adaptacja
) ) ) L Kolizja z projektowanym
9 Skupisko - NN nd. 2 do 36 2 pnie Usuniecie rowem
. ) . Lo Kolizja z projektowanym
10 Skupisko - NN nd. 2 do 43 5 pni Usuniecie rowem
Quercus Dab . L Kolizja z projektowanym
11 robur szypulkowy nd. 2,5 do 35 5 pni Usuniecie rowem
Tilia Lipa . . L Kolizja z projektowanym
12 cordata drobnolistna 30 2,5 do 50 wiele pni Usuniecie rowem
Quercus Dab ) 3 - Kolizja z projektowanym
13 robur szyputkowy nd. 1.5 34-40 pnie/odrosty Usunigcie rowem
Tilia Lipa ) 5 L Kolizja z projektowanym
14 cordata drobnolistna nd. 17 30-45 pni/odrostow Usunigcie rowem
Prunus A .
15 domestica Sliwa 30 1,5 50 Adaptacja
Acer Klon .
16 platanoides zwyczajny 37 1.5 50 Adaptacja
Quercus Dab .
17 robur szypulkowy 45 2 67 Adaptacja
1g | Quercus Dab 35 2 50 Adaptacja
robur szyputkowy
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Obwad
Nr Nazwa Nazwa pnia Promien | Obwod
. gatunkowa | gatunkowa na korony | h=5cm Opis Przeznaczenie Uzasadnienie
inw. <
tacinska polska h=1,3m [m] [em]
[m]
Prunus i .
19 cerasus Wisnia nd. 2 75 Adaptacja
Tilia Lipa L Kolizja z projektowanym
20 cordata drobnolistna nd. 2 %0 Usunigcie rowem
21 Quercus Dab 20 1 50 Usuniecie Kolizja z projektowanym
robur szyputkowy rowem
2 Quercus Dab 43 24 73 Usuniecie Kolizja z projektowanym
robur szyputkowy ’ € rowem
Quercus Dab .
23 robur szypulkowy 43 2,5 77 Adaptacja
Betula Brzoza L Kolizja z projektowanym
24 pendula | brodawkowata 44 2 70 Usunigcie rowem
o5 Betula Brzoza 70 25 04 Usuniecie Kolizja z projektowanym
pendula | brodawkowata rowem
Betula Brzoza L Kolizja z projektowanym
26 pendula | brodawkowata 56 2.5 90 Usunigcie rowem
Quercus Dab .
27 robur szypulkowy 35 2,4 55 Adaptacja
Quercus Dab .
28 robur szypulkowy 35 2,4 86 Adaptacja
Betula Brzoza .
29 pendula | brodawkowata 70 3 105 Adaptacja
Pyrus :
30 communis Grusza 265 3 270 Adaptacja
Pyrus :
31 communis Grusza 170 3 170 Adaptacja
Pyrus .
32 communis Grusza 180 3 190 Adaptacja

5.5. Projektowana zielen
Projektowg zielenig sg trawy na poboczu oraz na skarpach.

5.6. Zalecenia dotyczace ochrony pni i korzeni drzew podczas prac budowlanych
Wiasciwe zabezpieczenie drzew podczas prac budowlanych nalezy do obowigzkéw wykonawcy robét.
Inwestor powinien dopilnowaé, aby wykonawca zabezpieczyt drzewa w sposéb gwarantujgcy ich ochrone.

5.6.1. Zabezpieczenie pni

Zaleca sie wprowadzenie tymczasowych stref ochronnych dla drzew z ogrodzeniami o wysokosci
minimum 1,5 m, oznaczenie tych stref i wprowadzenie wizualnej informacji dla wykonawcéw — ,strefa ochronna
drzewa / nie sktadowa¢ materiatow / nie przestawia¢ ogrodzenia”. Jezeli wygrodzenie nie jest mozliwe zaleca
sie wykonanie drég tymczasowych z ptyt lub ,geokrat” utozonych na warstwie grubosci min. 15 cm np. kory lub
naturalnego kruszywa.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych w bliskiej okolicy drzew nalezy zabezpieczy¢ ich pnie przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Mozna je zabezpieczy¢ owijajgc derkami lub matami ze stomy a nastepnie
oszalowujgc deskami. Deski oszalowania powinny przylegac¢ szczelnie do catej powierzchni pnia. Wysokosé
oszalowania powinna wynosi¢ ponad 150 cm. Dolne czesci desek powinny by¢ lekko wkopane i znajdowac sie
jak najblizej pnia. Jezeli nie jest to mozliwe (przez nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypac ziemia.

Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowe;j.
Opaski powinny by¢ w odlegtosci 40-60 cm od siebie (minimum 3 na pniu).

W sytuacji, kiedy pien drzewa jest nieregularny i deskowanie odstaje od pnia, powstatg przestrzen
nalezy wypetni¢ warkoczem stomy.

5.6.2. Zabezpieczenie koron
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W przypadku kiedy gatezie drzew kolidujg z prowadzonymi pracami budowlanymi, nalezy:
e podwigza¢ narazone na uszkodzenia gatezie do potozonych wyzej konarow,
e wykona¢ dodatkowe ostony, jezeli drzewo znajduje sie w bezposrednim kontakcie z budowlg lub robotami
budowlanymi (deskami mozna zabezpieczy¢ mniejsze egzemplarze, w przypadku wiekszych drzew lepiej
sprawdza sie np. folia rozpieta na rusztowaniu.

5.6.3. Zabezpieczenie korzeni

Podczas prowadzenia robét budowlanych w otoczeniu drzew nalezy mozliwie jak najbardziej
zminimalizowac¢ ich negatywny wptyw na korzenie. Jezeli to to mozliwe, nie nalezy dopusci¢ do poruszania sie
i parkowania pojazdow bezposrednio pod konarami drzew, poniewaz prowadzi to do zbytniego utwardzenia
podioza i miazdzenia korzeni podpowierzchniowych (zaleca sie wprowadzenie ww. wygrodzonych stref
ochronnych).

Nie nalezy sktadowa¢ pod koronami drzew zadnych materiatow budowlanych. Jezeli konieczne jest
chwilowe sktadowanie, nalezy to wykonac¢ jak najdalej od pni, na podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowg
i niedopuszczajgcych do utwardzenia gruntu.

Prace budowlane obejmujgce prowadzenie wykopow w sgsiedztwie drzew najlepiej planowac w okresie
od listopada do marca (czyli poza okresem wegetacyjnym roslin). Najbardziej nalezy unika¢ lata, poniewaz
wysokie temperatury bardzo szybko osuszajg odkryte podczas wykopow korzenie i powodujg ich obumarcie.
Jezeli prace budowlane muszg odbywac sie latem, nalezy zabezpieczy¢ odkryte korzenie drzew i glebe przed
osuszeniem. Mozna to osiggng¢ poprzez przykrycie sciany wykopu warstwg np.: torfu i juty/folii a nastepnie
regularne nawadnianie torfu do czasu zakonczenia wykopow. Jest to jednak tylko dorazny sposob
zabezpieczajgcy korzenie na krotki okres czasu.

Podczas montazu instalacji podziemnych w sgsiedztwie drzew prace nalezy wykonaé przyciskiem pod
nadzorem ogrodniczym.

Istotne jest réwniez zapewnienie ochrony przed sptywem substancji szkodliwych dla roslin (zalewaniem
lub wyciekami wody wykorzystywanej na placu budowy, np. zanieczyszczonej wapnem i cementem).

5.6.4. Zabiegi pielegnacyjne podczas prac budowlanych
W celu ochrony drzew i krzewéw na placu budowy wymagane jest zastosowanie zabiegow
pielegnacyjnych, ktére zminimalizujg stres spowodowany pracami budowlanymi:

e podlewanie — poprzez podlewanie bezposrednie, deszczowanie koron, linie kropkujgce;

e rozscielenie Scidtki w strefie ochronnej drzew — warstwa grubosci do 10 cm np. grubo mielonej
przekompostowanej kory;

e ciecia w koronach drzew — mogg by¢ wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnianych; nie nalezy wycinaé
catych konaréw, ogtawia¢ ani podkrzesywac¢ koron drzew, cigcie korony jest zabiegiem naduzywanym i
ostabiajgcym drzewo;

e ciecia korzeni drzew — mogg by¢ wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych;

e prawidiowa technika ciecia korzeni — w sytuacjach koniecznych cig¢ korzenie o srednicy nie wiekszej niz
1,5 cm; w miare mozliwosci zachowac czystg powierzchnig rany;

e wymiana, rozluznienie zageszczonej gleby w systemach korzeniowych — zalecane w przypadku
nadmiernego zageszczenia;

e wymiana gleby zanieczyszczonej substancjami budowlanymi — w strefie systemu korzeniowego bez
uszkodzenia mechanicznego korzeni; prace nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu sprezonego
powierza.

5.6.5. Pielegnacja materiatu roslinnego
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Pielegnacja materiatu roslinnego obejmuje:

e gsystematyczne podlewanie w okresie wegetacyjnym (ilos¢ i czestotliwos¢ uwarunkowane sg aktualnie
panujgcymi warunkami pogodowymi oraz stopniem uwilgotnienia podtoza);

e w zaleznosci od potrzeb gatunku i zalecen producenta przeprowadza¢ nawozenie w ilosci zgodnej z
wymogami roslin;

e regularne uzupetnianie sciotki z kory drzew iglastych i reczne odchwaszczanie;

e wymienienie uschnietych bgdz uszkodzonych egzemplarzy zgodnie z technologig opisang wyzej;

e wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych (usuwanie chorych lub potamanych gatezi);

e zabezpieczanie na zime (kopczykowanie drzew, ostanianie krzewow);

e wymiana zniszczonego palikowania na nowe.

6. ROZBIORKI

W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonana rozbiérka istniejagcych nawierzchni. Rozbidrki
elementow infrastruktury zostaty uwzglednione w odpowiednich tomach projektu budowlanego. Przy pracach
rozbiérkowych nalezy postepowac zgodnie z obowigzujacymi w tej mierze przepisami i zapisami w informacji
BIOZ projektu budowlanego.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p. Wyszczegolnienie Powierzchnia [m?]

1 Jezdnia 2 385

2 Pobocza 660

3 Chodniki 19

4 Zjazdy indywidualne 188

5 Progi zwalniajgce 36

5 Rowy przydrozne 1455
RAZEM 4743

8. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Dziatki na ktorych projektowany jest obiekt budowlany nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.

10. ODPADY
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Podczas budowy przedmiotowej inwestycji konieczne bedzie przeprowadzenie réznego rodzaju prac
rozbiérkowych, skutkiem czego powstang zwigzane z tego rodzaju pracami odpady — przede wszystkim gruz,
szkito drewno, cegty. Ponadto w tej fazie inwestycji wytwarzane bedg odpady charakterystyczne dla budowy
drég (m. in. ziemia z wykopéw, asfalt z przebudowywanych odcinkéw drog istniejgcych, opakowania materiatéw
budowlanych, itp.).

W fazie eksploatacji drogi powstang odpady zwigzane z pracami utrzymaniowymi. Powstate odpady
bedg wynikiem:

e podczyszczania sptywéw z drogi;
e czyszczenia oraz zimowego utrzymania drogi.

11. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane obiekty nie wptyng w sposéb niekorzystny na srodowisko. Posadowienie nie wptynie
niekorzystnie na wody podziemne. Obiekt nie przyczyni sie do ponadnormatywnej emisji hatasu,
zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia woéd powierzchniowych i $srodowiska gruntowo-wodnego,
odpaddéw w czasie eksploataciji.

12.INNE _KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
BURMISTRZ SZYDLOWCA
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec
Projektant:

mgr inz. Michat Czernicki
ul. Wélczynska 61 lok. 68
01-931 Warszawa

Zakres robét dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeqélnych obiektéw
(zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres robét drogowych dla niniejszego
zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

Zakres rob6t budowlanych m.in.:

e przygotowanie terenu budowy wraz z wycinkg drzew i krzewow,
e roboty rozbiérkowe i ziemne,

¢ wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikéw,

e wykonanie rowéw odwodnieniowych wraz z przepustami,

e roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Do istniejgcych obiekiéw budowlanych nalezy zaliczy¢ potozone w obszarze opracowania drogi
publiczne — gminne.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqa stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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W rejonie projektowanych robdt wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Przy wykonywaniu prac
w ich obszarze nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznosc¢, a czes¢ prac wykonywac recznie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robét wymaga zwrécenia szczegdlnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji
robét w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem czasowej organizaciji
ruchu, opracowanym przez wykonawce robét, pozytywnie zaopiniowanym przez zarzgdce drogi oraz
odpowiednie jednostki administracyjne.

e Prace w rejonie linii energetycznych — $Scisle nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP wykonywania prac
budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w
gruncie.

¢ Prace budowlano — montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

e Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.

Uwaga:

Nalezy stosowac¢ zasade, ze nie wszystkie roboty mozna w petni zmechanizowa¢. Dotyczy to w
szczegoblnosci robét ziemnych w rejonie istniejgcych przewodow infrastruktury technicznej. Czesé prac nalezy
wykonywaé recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi
pracujgcych w wykopach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomosc¢ przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby petnigce
nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz
personel inzynieryjno — techniczny wykonawcy robét budowlano — montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, kitére
w danych warunkach prowadzenia robét i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowaé okreslone
zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika, w szczeg6lnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania, pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji, uprawnien czy
umiejetnosci do jego wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne
obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika
instruktazu ogodlnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujagce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen (ktére powinny by¢ prowadzone wedtug okreslonych programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk), zatrudnionych przy budowie pracownikow nalezy szczego6lnie przestrzec,
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pod wzgledem niebezpieczenstw zwigzanych z prowadzeniem robo6t ziemnych. Szczeg6lng uwage winni
zachowac operatorzy maszyn budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze
pomimo aktualizaciji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac nastepujace akty prawne i przepisy:

¢ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.
U. Nr 13 poz. 93),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

e Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pézniejszymi zmianami — dziat X,

e Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekgji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 . ),

e Warunki techniczne wykonywania robét budowlano — montazowych, przepisy szczegétowe, normy itp.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlneqo zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacije na wypadek pozaru, awatrii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie
wiasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynikajgcym z
prowadzenia tych robo6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W
szczegoblnosci umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi,
powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych
towarzyszy¢ prowadzeniu robét pod ruchem.

W tym celu konieczne sa:

e wiasciwy instruktaz pracownikow,

e rozmieszczenie urzgdzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sasiadujace ulice),

* rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

® rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

* rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem komunikacji
do przylegtych do przebudowywanej drogi posesji,

e oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Informacje ogédlne:

¢ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego opracowania — Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Planu BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

e Prowadzenie robdt przygotowawczych i budowlanych powinno byé zgodne z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

e Sporzadzenie planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia zwanym planem ,BIOZ” nalezy do Kierownika
Budowy zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” art. 21a.
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CZESC RYSUNKOWA

L.P. BRANZA: NR RYSUNKU: SKALA: NAZWA:
1 Opracowanie PZT_I-1 1:10 000 Plan orientacyjny
2 wielobranzowe PZT_1-2 1:500 Plan zagospodarowania terenu
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WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE | UZGODNIENIA

LP. NAZWA

1 Decyzja nr 25.2021 z dn. 19.07.2021 o ustaleniu warunkéw zabudowy

2 Uzgodnienie geometrii nr ZDP.7112.5.06.2021.1T-S z dn. 21.06.2021 r.

3 Zatwierdzenie statej organizacji ruchu nr KT.7121.42.2021 z dn. 25.10.2021 r.

4 Decyzja Pozwolenia wodnoprawne nr WA.ZUZ.4.4210.310.2021.AK z dn. 20.12.2021 r.

5 Uzgodnienie projektu z Orange Polska S.A. nr TTISILU/MG.215-17947/21 z dn. 20.04.2021 r.

6 Uzgodnienie projektu z WiK Sp. z 0. 0. nr DWR.411.3.2021.JSz z dn. 04.05.2021 r.

7 Warunki Techniczne z PGE nr RIII/RM/KB/4925/2021 z dn. 14.04.2021 r.
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ZAL. 1

BURMISTRZ

SZYDLOWCA
Szydlowiec, dnia 19.07.2021 r.

Burmistrz Szydlowca

Znak: ZP1.6730.25.2021

DECYZJA NR 25.2021
o ustaleniu warunkéw zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z p6zn. zm.) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 735), zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588)
i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 26 sierpnia 2003 r. wsprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U, z 2003 r. Nr 164, poz. 1589),

po rozpatrzeniu wniosku w przedmiotowej sprawie, zlozonego w dniu 22.04.2021 r. przez:
Gming Szydlowiec, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydlowiec za posrednictwem pelnomocnika Kappa
Concept Michal Czernicki, ul. Wélezynska 61 lok. 68, 01-931 Warszawa;

po przeprowadzeniu analiz:
— warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw

odrgbnych oraz

— stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig¢ realizacj¢ inwestycji;
oraz po uzgodnieniu (na podstawie art. 53 ust, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym) z:
- Zarzgdem Drog Powiatowych w Szydtoweu (jako zarzadeg drogi przyleglej do terenu inwestycji),
- Dyrektorem Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Radomiu

(w zakresie melioracji wodnych),
—  Geologiem Wojewddztwa Mazowieckiego (jako organu odpowiedniego w zakresie ochrony

zasobow wod podziemnych);

ustalam
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

na rzecz.
Gminy Szydlowiec, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydiowiec,
dla inwestycji polegajacej na:
PRZEBUDOWIE DROGI WEWNETRZNEJ O DLUGOSCI 530 m,
zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 410 i czesci dziatki nr ewid. 771 w miejscowosci Sadek,
w gminie Szydlowiec;
jak nastepuje:

1. Rodzaj inwestycji: droga wewngtrzna.

2. Warunki i szezegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
z przepisow szezegolnych

2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

2.1.1. Nalezy przyja¢ parametry przestrzenne i techniczne poszczegdlnych elementéw planowanej
inwestycji, w tym zwlaszcza odleglosci projektowanych odcinkéw sieci od istniejacych budynkow
i budowli, okreslone w przepisach szczegélnych i odpowiednich normach branzowych.
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2.2. Warunki i wymagania ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi

2.2.1. Nakazuje si¢ ograniczenie przeksztalcenia elementéw przyrodniczych (w tym uksztaltowania
terenu oraz jego pokrycia w postaci drzew i krzewow) do minimum niezbednego dla realizacji
zamierzonej inwestycji.

2.2.2. Projektowana inwestycja nie moze powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
2.2.3. W przypadku dokonania odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych, kopalnych szczatkéw
roslin lub zwierzat, nalezy powiadomié o tym fakcie Wojewode lub Burmistrza Szydlowca.

2.2.4, Przedmiotowej inwestycji nie dotycza inne nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska i ochrony przyrody, o ktérych
mowa w Ustawie z dnia 23 stycznia 2008r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219
pbzn, zm.) oraz ustawie z dn. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 22020 . poz.
55 z pozn. zm.).

2.2.5. Teren inwestycji w calosci znajduje si¢ w zasiggu udokumentowanego krasowo-porowo-
szczelinowego Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) Goszezewice-Szydiowiee nr 413,
w ktérym érednia glebokosé zalegania wod wynosi 24 m p.p.t. Przy czym dia zbiornika nie
ustanowiono obszaréw ochronnych.

2.3. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej

2.3.1. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot, co do kidrego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ roboty budowlane, a przedmiot ten
zabezpieczy¢ izglosi¢ znalezisko do Wojewddzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkéw
woj. Mazowieckiego, Delegatura w Radomiu, a jesli nie jest to mozl iwe, Burmistrza Szydlowca.

2.3.3. Przedmiotowej inwestycji nie dotycza inne nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspélczesnej, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 710).

2.4. Warunki i wymagania w zakresie obslugi infrastrukturalnej i komunikacji
2.4.1, Obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji: nie dotyczy.

2.4.2. Obsluga parkingowa: nie dotyczy.

2.4.3. Obstuga infrastrukturalna:

a) Odprowadzanie wod opadowych: do odtworzonych i projektowanych rowow przydroznych.
2.4.4, Nie dopuszcza si¢ odprowadzania wod opadowych poprzez takie uksztaltowanie terenu (w tym
cze$ei utwardzonych terenu), ktére spowoduja splyw wod opadowych w kierunku sasiednich dzialek
budowlanych.

2.5. Warunki i wymagania w zakresie ochrony intereséw os6b trzecich
2.5.1. Realizacja oraz docelowe funkcjonowanie projektowanej inwestycji winno by¢ zaprojektowane
7 zachowaniem interesow 0s6b trzecich, w sposéb, ktory w stosunku do nieruchomosci sasiednich nie
bedzie:
a) pozbawial ich dostgpu do drog publicznych;
b) pozbawiat ich mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkéw lacznosei;
¢) powodowal w sasiedztwie terenu inwestycji przekroczenie pozioméw okreslonych
w przepisach odrebnych i normach dla: hatasu, wibracji, zaklocen elektryeznych,
promieniowania oraz zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.
2.5.2. Planowana inwestycja winna zostaé zaprojektowana z uwzglgdnieniem doplywu §wiatla
dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
2.5.3. Warunki okres$lone w pkt. 2.5.1. i 2.5.2. maja charakter zasad ogoOlnych i nie zwalniaja
Whioskodawcy z zachowania dalej idacych wymagan ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. DzU. 2020 poz. 1333 z p6Zn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
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2.6. Warunki i wymagania w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych
Nie dotyczy.

3. Warunki i wymagania w zakresie ochrony urzgdzen wodnych i melioracyjnych
Nie dotyczy.

4. Warunki i wymagania wynikajace z uzyskanych uzgodnien
Nie dotyczy.

5. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren inwestycji uwidoczniono na zatgczniku graficznym Nr 1.

Projekt budowlany oraz parametry projektowanej inwestycji i zagospodarowania terenu winny
spekniaé pozostale (nieokreslone w niniejszej decyzji) warunki, zawarte w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z péZn. zm.);

— ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1161);

— ustawie z dnia 20 lipca 2017 r, Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z p6Zn. zm.);

— rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2 2019 r. poz.
1065 z péZn. zm.);

~ rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

— innych przepisach obowigzujgcego prawa, wlasciwych w sprawie.

Projekt budowlany winien ponadto zostaé uzgodniony z organami wlasciwymi w sprawie, na
podstawie przepiséw obowiazujacego prawa, a w przypadku lokalizacji planowanej inwestycji na
gruntach wymagajacych decyzji o wylgczeniu z produkeji rolnej — decyzja taka winna by¢ uzyskana
przed zatwierdzeniem tego projektu.

Uzasadnienie
W trakcie postepowania w sprawie o ustalenie warunkéw zabudowy ustalono:

a) Odno$nie warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych

z przepiséw odregbnych:

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do Kkategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko.

Organ prowadzacy postgpowanie w przedmiotowej sprawie uznal, ze planowana inwestycja nie
moze potencjalnie znaczgco oddziatywaé na zaden istnigjacy i/lub projektowany obszar Natura 2000,
skutkiem czego odstapit od nalozenia na Wnioskodawce obowiazku, o ktérym mowa w art. 96, ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2021
t. poz. 247 z pdin, zm.).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce wykazanej w ewidencji gruntow jako tereny
drég (oznaczenia w ewidencji gruntéw: dr). Ze wzgledu na powyzsze, teren inwestycji nie wymaga
zmiany przeznaczenia gruntdw na cele nierolnicze i nielesne.

Teren inwestycji znajduje sig poza gruntami zmeliorowanymi.

Ponadto,

- planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze miejscowosci uzdrowiskowych;

- planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze obj¢tym ochrong prawng na
podstawie przepisoéw obowigzujacego prawa,

- planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obrgbie terenu gorniczego;

- planowana inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania
ktérego organem wiasciwym jest dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej.
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- planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obrgbie terenéw zagrozonych osuwaniem sig

mas ziemnych.

- planowanej inwestycji nie dotycza regulacje w zakresie objgtym przepisami art. 86 ust. 7 i art.

87" pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze.

Teren inwestycji nie wymaga zatem uzgodnienia z ministrem wiasciwym do spraw zdrowia,
wojewddzkim konserwatorem zabytkow, dyrektorem wiasciwego urzedu morskiego, wlasciwym
organem nadzoru gérniczego, whasciwym organem administracji geologicznej, whasciwym starosta,
dyrektorem parku narodowego, ministrem do spraw gospodarki wodnej, dyrektorem regionalnego
zarzadu gospodarki wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wiasciwym
organem Panstwowej Strazy Pozarnej, wojewddzkim inspektorem ochrony srodowiska, Prezesem
Urzedu Lotnictwa Cywilnego ani Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem wiasciwym do spraw
wewnetrznych, na podstawie art. 53 ust 4 pkt 1,2, 3,4, 5, 5a, 7, 8,9, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji w niniejszej sprawie, w trybie art. 106 k.p.a., na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy
zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poddany zostal
uzgodnieniom:

—  Zarzadem Drég Powiatowych w Szydlowcu (jako zarzadea drogi przyleglej do terenu inwestycji),
—  Dyrektorem Zarzgdu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Radomiu

(w zakresie melioracji wodnych),

- Geologiem Wojewddztwa Mazowieckiego (jako organu odpowiedniego w zakresie ochrony
zasobéw wéd podziemnych);

przy czym uzgodnienia te stwierdzone zostaly na podstawic prawomocnych postanowien

ww. organdw lub na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym - po uptywie terminu, w ktérym organ winien zaja¢ stanowisko.

b) Odnoénie stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji:
Teren inwestycji nie jest zainwestowany i nie wymaga wyposazenia w infrastrukture techniczng
niezbedng dla realizacji zamierzonej inwestycji.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie przeznaczonym na cele publiczne
(zwigzane z realizacja zadan rzadowych albo samorzadowych) w planach miejscowych, ktére utracity
moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(tj.: Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139, z p6z. zm.). Teren inwestycji nie wymaga zatem uzgodnienia
z wojewoda, marszatkiem wojewodztwa oraz starostg, na podstawie art. 53 ust 4 pkt 10 i 10a ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pozostale, istotne w sprawie, ustalenia odnosnie stanu faktycznego zostaly uwzglednione
w analizie, dokonanej na podstawie przepisow rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu,
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowigcej Zalgeznik nr 2
do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie stwierdzenia spenienia przez planowang inwestycjg warunk6w art. 61 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uzasadnienie ustalen
niniejszej decyzji dokonane zostalo w ww. analizie.

W éwietle powyzszych ustalefi i uzgodnieni stwierdzono, ze planowana inwestycja jest zgodna
z przepisami obowigzujgcego prawa. Zatem, zgodnie z art. 56 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organ nie mial podstaw prawnych do
odmowy ustalenia warunkéw zabudowy.

Dlatego nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci 1 uprawnien osob
trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Niniejsza decyzja stanowi podstawg do ubiegania si¢ o pozwolenie na budowg lub zgloszenie

robét budowlanych.
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Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajacg warunki zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Decyzja niniejsza jest wazna do jej wygaszenia odrebna decyzja z powodéw okreslonych
wart. 65 ust. | ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. jeZeli:

—  inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, kiorego ustalenia sa inne niz w wydancej decyzji.
Wygasnigcie decyzji stwierdza organ ktory ja wydal w trybie art. 162 KPA.

Jesli decyzja o warunkach zabudowy wywoluje skutki wynikajace z art. 36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, to przepisy art. 36 i art. 37 tej ustawy stosuje si¢ odpowiednio.
Koszty realizacji roszczefl, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 i 3 ponosi inwestor, po uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe. Koszty realizacji roszczen okresla organ w odrgbnym
postepowaniu na zadanie wiasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci wniesione
w terminie 5 lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Radomiu, skladane za posrednictwem Burmistrza Szydlowca, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia, z przywotaniem znaku sprawy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego.

Nie jest rowniez mozliwe skuteczne cofnigeie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego.

Nie jest rowniez mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania.

Informacja
Do wniosku o pozwolenie na budowg lub zgloszenia robot budowlanych nalezy dolgezyé:
a) projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi
obowiazujgcymi przepisami szezegdlnymi,
b) o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
¢) prawomocng decyzjg o ustaleniu warunkéw zabudowy.
Integralng cze$é niniejszej decyzji stanowia zatgezniki:
~  Zalgeznik nr 1 — czg$¢ graficzna decyzji;
—  Zalgeznik nr 2 — wyniki analizy urbanistycznej z czescig graficzna.
Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym projekt niniejszej decyzji sporzadzik: mgrAigzd’Nle}_1 asilewski, wpisany na listg
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego urbanistow, nrpist-na list¢ Okregowej Izby Urbanistow:
WA-224. NTCTAA :
(;__- \‘Li“l‘ r AR T
| [ S~
Otrzymujq: \%} & /1 / ¥ :
1. Gmina Szydlowiec, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 S‘zyd\l‘oWL

2C) pras
2. Kappa Concept Michat Czernicki, ul. Wélczyriska 61-lok. 68, g_l,-?f] Warszawa;
3. Strony postgpowania wg wykazu w aktach sprawy;
% #a Decyzia niniejsza jest

nie

w ugtawowo okreslonym tominie
uprawomocnila sig z dn. .. K882 Uw

ipodlega wyjouspip RMISTRZA

ngr ,\Ihz‘ ﬁu&:i Kﬁ"?m.ﬂ'

vehelihy LagDspodarowanta
~eyirEnnens | Inwestyc)l
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ZAL. 2

L=,

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W SZYDLOWCU

ul. Kolejowa 78 TEL. (0-48) 617 58 61
26 - 500 Szydlowiec e-mail: zdpszydlowiec@vp.pl

Szydlowiec, dn. 21.06.2021r

ZDP.7112.5.06.2021.1T-8

KAPPA CONCEPT
Michal Czernicki
Ul. Wolczynska 61 lok. 68, 01-931 Warszawa

Dotyczy: wniosku o wydanie opinii w zakresie geometrii na potrzeby projektu pn, ,, Przebudowa
drogi wewnelrznej zlokalizowanej na dziatkach o nr 4101 771 we wsi Sadek Gmina
Szydlowiec ™.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 czerwca 2021 r, Zarzad Drég Powiatowych
w Szydlowcu uzgadnia geometri¢ drogi wewnetrznej w obrebie drogi powiatowej nr 4016W

relacji Sadek — Zbijow M - Tregbowiec w m. Sadek (dz. nr ewid. 374).
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ZAL. 3

Starosta Szydlowiecki
26-500 Szy

Szydlowiec, dnia 25 pazdziernika 2021r.
Numer zatwierdzenia organizacji ruchu:
KT.7121.42.2021

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu
drogowym (tj Dz. U.z202lr.. poz. 450) oraz §3 ust. | pkt. 1 i3 w zw. z §6 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t.j Dz. U. z 2017r. poz.784)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 wrzesnia 2021r. w sprawie projektu statej organizacji ruchu
zlozonego przez KAPPA CONCEPT Michal Czarniecki, ul. Wolezynska 61 lok. 68, 01-931
Warszawa na potrzeby:

Przebudowy drogi wewnetrznej znajdujacej si¢ pomiedzy droga gminng nr 400504W i droga
powiatowa nr 4016W we wsi Sadek.

Po uwzglednieniu wymaganych zgodnie z §7 ww. rozporzadzenia opinii:

1. Zarzadca Drogi: Zarzad Drog Powiatowych, ul. Kolejowa 78, 26-500 Szydlowiec
2. Zarzadca Drogi: Zarzad Drog , ul. Slomiana 17, 26-500 Szydlowiec

3. Naczelnika Wydzialu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Szydtoweu

ZATWIERDZAM
STALA ORGANIZACJE RUCHU

w pasie drogi wewnetrznej znajdujacej si¢ pomiedzy droga gminng nr 400504W i droga
powiatows nr 4016W we wsi Sadek

W CALOSCI BEZ ZMIAN

Na podstawie §8 ust. 7 ww. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostac
wprowadzona zatwierdzona stala organizacja ruchu — 30 czerwcea 2022r.

Zgodnie z §12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie
jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Organ zarzadzajacy ruchem: Starosta Szydlowiecki. pl. Marii Konopnickiej 7.
26-500 Szydlowiec,

2) Zarzadca Drogi: Zarzad Drég Powiatowych, ul. Kolejowa 78, 26-300 Szydlowiec

3) Zarzadca Drogi: Zarzad Drog , ul. Stomiana 17, 26-500 Szydlowiec

4) Policji: Komenda Powiatowa Policji w Szydlowcu
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Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w okreslonym powyzej terminie
skutkuje utraty wainoéci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z §12 ust. 4 ww.

rozporzgdzenia.

POUCZENIE

Wprowadzenie zarwierdzonej organizacji ruchu bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu
organizacji ruchu lub dokonanie zawiadomienia z brakiem dochowania co najmniej 7-dniowego
terminu na zawiadomienie przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu narusza regulacje §12
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szezegolowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zarzqdzaniem (Dz.U. =z 2017r. poz.
784). Wprowadzenie organizacji ruchu polegajace na umieszczeniu zatwierdzonych w projekcie
organizacfi ruchu znakéw, sygnalow drogowych, i urzadzer bezpieczerisiwa ruchu drogowego na
drodze bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu lub z zawiadomieniem
dokonanym z naruszeniem oznaczonego lerminu jest nieuprawnionym dzialaniem samowolnym
wypelniajgcym znamiona czynu zabronionego okreslonego w art. 84 i art. 85 §1 ustawy z 20.05.1971r,
— Kodeks wykroczen (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.), zagrozonego karq aresztu, karg ograniczenia

wolnosei albo karg grzywny.

Otrzymuja:
1. KAPPA CONCEPT Michal Czamiccki, ul. Wolczynska 61 lok, 68, 01-931 Warszawa
2. ah
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ZAL. 4

Radom, 20 grudnia 2021 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu
Zlewni

w Radomiu
WA.ZUZ.4.4210.310.2021.AK

DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt. 1), pkt. 6), art. 397 ust. 3 pkt. 2) i art. 400 ust. 1 i ust.6,
w zwigzku z art. art. 16 pkt. 65) lit. a), f), art. 35 ust. 3 pkt. 7) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédlagdowe] z dnia 12 lipca 2019r., w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer
wodnych (Dz.U. z 2019r, poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku Pana Michata Czernickiego —
Petnomocnika Burmistrza Szydtowca, Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydiowiec, z dnia 23 sierpnia 2021r.
(data wplywu 24 sierpnia 2021r.) ostatecznie uzupetnionego w dniu 16 listopada 2021r., w sprawie
wydania pozwoleri wodnoprawnych niezbednych do realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
wewngtrznej zlokalizowanej na dziatkach o nr ew. 410 i 771 we wsi Sadek, gmina Szydtowiec”
orzekam
l. Wydajg pozwolenie wodnoprawne dla Burmistrza Szydfowea, PI. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec
na:
1. wykonanie urzadzeri wodnych:
— otwartego rowu przydroznego po stronie lewej RL1 —RL2 na dziatce nr 410 obreb 12, wraz
z przepustami PL1, PL2, PL3, PL4 :

Km Coreb- Foczaiek row - rzedna Koniec rowu - rsdna
strena drogl e clziaid [mn.pm] [mnpm]
Lp Nazea Saercheid Chaptd Meeridd wepdtrzdne w wepdirzednew
geodezyjrymidece odniesienia | geadezyjymuldartie cdriesienia
PLETRF2000 PL-ETRF2000
Chrgb 0012 SADEK
Réw chwerly | 0+013,00-
vowasty | 0423100 Dol il s
1 (RIRZ) | gomalewa| T 28 |derpyber) O012410 Xe5674320,18 X=5674346,47
Y=7492285,44 Y=7422501,51
Km Ctreb- Poczsielc rom — rzpdna Konlecrowu—rzedna
srora drogi 1 cgald [mnpm] [mnpm]
Lp. MNezva Srerchoit Ot Msieriad wepdirzedne w wepdirzgdne w
T PLERF " ALETRF200
Chreb 0012 SADEK
Fow obvarly | GHOT3,00- . P,
ranasy | 0423100 Droi Azl
M ®URD | somlesa | T 218 [derpybez| 0012410 ¥=5674320,19 XeSE74346,47
Y=7482285,44 Y=7482501,51
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 1
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Km Corgb - Wt - rzedna Vit —rzedra
srona drogl v sl [mnpm] [mnpm]
Lp Nezwa Sredrica Dhgrsé Material weplirzedne w wepdirzdne w
PL-ETRF2000 PL-ETRF2000
Coreb 0012 SADEK
Preepust pod 035,85 Faraz 24498 24491
12 damlem | storalewa | 31.5am 70m woywa | 0012410 XE674322,50 X=5674328,35
(PLY) suznep Y=T4G0304, 42 Y=T492311.47
Przepust pod CH0E3.85 | Fuaz 244,40 244,33
13 gazdem | sronalewa | 31,5om 70m werywa | 0012-410 X=5674329,50 X=5674320,36
(P2 srznem Y=7492362,01 Y=T492365.06
Preepustpod | 012510 Fuaz 24410 244
14 dazlem | storalewa | 31.5am 85m wozywa | 0012-410 X=5674333,09 X=EB74334,13
(A3 2uzep Y=7492321,5 Y=7492400,09
Prpusiped| 047915 Rz 24363 235
15 Zaziem | steralewa | 31,5om 85m wozywa | 0012410 X=5674339,80 X=5674340,84
(L) ATLCE Y=7452445,57 Y=7452455,21

- otwartego rowu przydroinego po stronie lewej RL3-RL4 na dziatce nr 771 obreb 12, wraz z
przepustami PL5, PLG, PL7, PL8:

Km Chrg- Poczgisk romu - rzedna Keories row - rzedna
sronadrogi nr ciziald [mnpm] [mnpm]
™ Nazva Seerckodd Dhgréé Weeriat wepdizedre w wapdirzedne w
gecdazyimymukladze odniesienia | peodezy Macke odriesient
PL-ETRF2000 PL-ETRF2000
Cergb 0012 SADEK
Rowowerty | 0+013,00-
vowasy | 0483100 bt | il o
21| (rP1-RP) |sroraprana) 40T o8 sapybez| T, XeS67431247 XE674375,00
Y=T492286 60 Y=7492800,31
Km Cbreb- Wit — rzcna Wicl—rzedna
srona drogi rr daald [mrpm] [mnpm]
Lp. Nezva Srectica it Meteriah wepdkzmdnew wepdirzednew
T PLETRF200 T RLETRF00
Cloreb 0012 SADEK
Prezpusipod| 0W3168 Rz 1.2 201,15
22 Zaem | sronalewa | 31.5am 70m twozywa | CO12-771 X=5674371,66 X=5674372,58
(PL5) sz Y=7492657,13 Y=T4G2704,17
Fraepustpod | O+44355 Ruaz 241,11 241,03
23 Zazdem | stoalewa | 315am 7.0m twozywa | 0012774 X=5574373,20 X=7492708,50
(PL5) shezmp Y=5574374,11 Y=7492715.94
Preepustpod | 0446185 Ruraz 240,91 240,87
24 | chodniem | sroraleva | 315am 40m wozywa | 0012771 X=E674375,TT XEB674376,30
(A7) snep Y=7492728,63 Y=7452732.70
Prepustpod| 451475 Ruaz 240,78 240,88
25 Zoodem | sroralewa | 31.5mm 65m worrywa | 0012771 X=5574382,44 XeS55T4383,30
(A8) saczm Y=T482779,75 Y=7492786,20
— otwartego rowu przydroznego po stronie prawej RP1-RP2 na dziatkach nr 410, 771, obreb
12, wraz z przepustami PP1, PP2, PP3:
Km Chorely - Poczekrom—rzedna | Koriec row - rzedna
sronadrog r cizied [mnpm] [mnpm]
Lo, Nazwa Seerchobt Dhgesé Meeriat wepdirzedne w wepdirzdne w
ey o il | i rpmdacs ot i
PL-ETRF2000 PL-ETRF2000
Corgb 0012 SADEK
ied oo Py "
81 | (R3RLY) | sroraleva | #0M Mz |dawbe| 02T XeE674363,60 XeSETA2 4
Y=7452635,39 Y=T492779.15

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Radomiu, ul, Parkowa 2A, 26-600 Radom
tel.: 448 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 2
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Km Corgb- Wikt~ rzedna Wit - rzgdra
sirona drogi rr dziald [mnpm] [mnpm]
lp Neawa Spdia Dhgeié | Moteria wepdirzedre w wepdirzgdne w
PL-ETRF2000 PL-ETRF2000
Cbreb 0012 SADEK
Przepustpod | 0#401,20 Rumz 241,53 241,46
az Zardem |sronaprawal  315om BSm woaywa | 0012-771 X5674360,01 X=5ET4360,87
(PP1) sThcznege Y=T7492668,18 Y=7492674,72
Przepustpod | 0442285 Fuaz 241,30 24126
33 | chodniem |sronaprawal  315mm 40m wozywa | 0012-771 X=5674362,94 X=5674363,47
(FF2) A Y=T492650,61 Y=7492604,63
Frzepustpod | 0#465,10 Fumz 24088 241,81
34 Zazdem |sroraprawal  31,5aom 7.0m wozywa | O0H2-771 X=5674368,39 X=5574369,31
(FPP3) SRR Y=T497732.31 Y=1492739,35
— przepusty tczace rowy przydrozne:
ol — \'\M-
Lp. hna Lickie ke Srctien Chpht Wi ngum
etk iesieria 1. i [mnpm] | [mnpm]
ETRF200 | AL-ETRF2000
Chrgh 0012 SADEK
1 nmm (RGN S s 521 | 24517 ohets T5m :::w 0012410
o . 7460286, 18| . 749228708
Fr X 5574346,20] X BETAZEB.ES Runz
2 jeznia | o225 | v 74ceso098| vo7ases0ngs | 2z | 24049 DhE1S 75m wozywa | 0012410
(P rya——
Precpuetpod . SET4380,09| X SGTATTLTS Rz
3 jetig | oMoa7s | vTacmeazs| viTaczredz | 2072 | 24088 D15 75m weaywa | cor2-71
[zt ] ez

— wylotu écieku skarpowego $C1 do rowu otwartego RL1-RL2 na dziatce nr 410, obreb 12 i wylotu
$cieku skarpowego SC2 do rowu otwartego RL3-RL4 na dziaice nr 771,0breb 12:

K Cireb- Vil —rzedra Vit e
srona drogl r daalld [mnp.m] [mnpm]
Lp. Nezwa Dol Materiat wepdhrzednew wepdirzsdne w
geoderyjrymudace odiesienia | geodezynymuUMece odriesienia
_ PL-ETRF2000 PL-ETRF2000
Chreb 0012 SADEK
Sriek 0+231,00 24382 24323
i sapowy | sroralesa | | om?z?-:m, 567434526 X=5674346 41
,[9:1]5 Y=7452502.62 Y=7452501.13
SO 0+366,0 24257 241,85
2 | ¥ | gomiena| 20m | Kaytaboonowe | cor27m XeE67436226 X=5674363 81
ey Y=7492635.53 Y=7492638.70

~ row6w drogowych zabudowanych przepustami PJ1 i PJ2 na dziaice nr 410 obreb 12 aczacych
réw RL1-RL2 z rowem RP1-RP2:

Wt~ Vit~
geodenyjnymm| wgeadenyy Clreh-mr
Lp. Nezwa Smctica Diges Meterial il
et |odriesieriaPL|  cckissienia | mnpm] | mnpm)
ETRF2000 | FLETRFZ000
Chreb 0012 SADEK
1 mm 0019,90 = | e 252 24517 DhB1S 75 hx:n 02410
m
i Y: 7492268, 18) Y- 7402287,08
[r——— . 567404820 | . E67438,85 Ruaz
2 oy | oza02s |vo7aseeongs| vi7aosoies | a4z | st oS 75m wozywa | cotz410
P2 sz
Preepasipod X SETARE0,08| X S6T43T275 Ruaz
3 jezorig | ow0475 | . 740z7enzs| vrsmmee2t | 20072 | 2s0 oS 75m wozwa | co1z771
(P e
Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: 2z-radom@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 3
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2. przebudowe istniejgcego rowu zabudowanego przepustem PJ3, w km 0+495 diugosci 8,5 m na
dziatce o nrew. 771, obreb 12, taczacego réw RL3-RL4 z rowem RP1-RP2, do $rednicy dn400:
—  wspdtrzedne wlotu w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000:
X:7492763.33 Y: 5674380.36
— wspotrzedne wylotu w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000:
X: 7492764.19 Y: 5674371.89
3. na ustuge wodna obejmujgca odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych ujetych w
zamkniety system kanalizacji deszczowe] wylotem $cieku skarpowego SC1 do urzadzenia
wodnego — przydroznego rowu odwadniajacego o powierzchni catkowitej F = 0,0060 ha i
zredukowanej Fzr = 0,0054 ha pochodzacych z terenu zlewni pasa drogowego drogi
wewnetrznej we wsi Sadek gm. Szydiowiec na nastepujacych warunkach:
— ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych nie przekroczy:
Qumaxs =0,0011 m?/s
Qire  =32,9 m¥/rok
— czas odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych — 150 dni w roku
4. na ustuge wodna obejmujaca odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych ujgtych w
zamkniety system kanalizacji deszczowej wylotem $cieku skarpowego $C2 do urzadzenia
wodnego — przydroznego rowu odwadniajacego o powierzchni catkowitej F = 0,0700 ha i
zredukowanej Fzr = 0,0630 ha pochodzacych z terenu zlewni pasa drogowego drogi
wewnetrznej we wsi Sasek gm. Szydtowiec na nastepujacych warunkach:
— iloé¢ odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych nie przekroczy:
Quuaxs =0,0129 m¥/s
Qs =384,3 m¥/rok
— czas odprowadzania wod opadowych lub roztopowych — 150 dni w roku.
Il. Przy wykonywaniu uprawnier wynikajacych z powyiszych pozwoleri wodnoprawnych Burmistrz
Szydtowca, Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec, obowigzany jest do:

1. Wykonania urzadzeri wodnych zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia.

2. Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i w petnej sprawnosci urzadzen wodnych.

3. Zgloszenia wykonania i likwidacji urzadzern wodnych do Zarzadu Zlewni w Radomiu w
terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania, w celu wpisania do systemu
informacyjnego gospodarowania wodami, stosownie do wymagari art. 331ust.3 i ust.4
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -Prawo wodne.

4, Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i w petnej sprawnosci urzadzer do zbierania
i odprowadzania woéd opadowych Ilub roztopowych, prowadzac prawidtowg ich
eksploatacje.

5. Po zakoriczeniu prac teren robdt oraz teren przylegly inwestycji nalezy uporzadkowaé.

lil. Pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne obejmujgce odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych udziela sie na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stafa si¢ ostateczna.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzern wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosdci i uprawnieri os6b trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE
Pan Michal Czernicki — Petnomocnik Burmistrza Szydiowca, Pl. Rynek Wielki 1, 26-500

Szydtowiec wystapit z wnioskiem z dnia 23 sierpnia 2021r. (data wptywu 24 sierpnia 2021r.) ostatecznie

uzupetnionego w dniu 16 listopada 2021r., do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Radomiu w sprawie wydania

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 4
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pozwoleri wodnoprawnych niezbednych do realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej
zlokalizowanej na dziatkach o nr ew. 410 i 771 we wsi Sadek, gmina Szydtowiec” na:

1. Wykonanie urzgdzeri wodnych tj.:

— otwartego rowu przydroznego po stronie lewej RL1 — RL2 na dziatce nr 410 obreb 12, wraz z
przepustami PL1, PL2, PL3, PL4

— otwartego rowu przydroznego po stronie lewej RL3-RL4 na dzialce nr 771 obreb 12, wraz z
przepustami PLS, PL6, PL7, PL8

— otwartego rowu przydroznego po stronie prawej RP1-RP2 na dziatkach nr 410, 771, obreb 12,
wraz z przepustami PP1, PP2, PP3

— wylotu $cieku skarpowego $C1 do rowu otwartego RL1-RL2 na dziatce nr 410, obreb 12,

~ wylotu $cieku skarpowego $C2 do rowu otwartego RL3-RL4 na dzialce nr 771,0breb 12,

~ rowdw drogowych zabudowanych przepustami PJ1 i PJ2 na dziatce nr 410 obreb 12 faczacych
row RL1-RL2 z rowem RP1-RP2.

2. Przebudowe istniejacego rowu zabudowanego przepustem PJ3, na dziatce o nr ew. 771, obreb
12, taczqcego row RL3-RL4 z rowem RP1-RP2.

3. Usluge wodng obejmujacg odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych ujetych w systemy
kanalizacji deszczowe] do urzadzen wodnych — przydroinych rowéw odwadniajgcych
projektowanymi wylotami éciekéw skarpowych $C1i5C2.

Do wniosku dotaczono:
- operat wodnoprawny opracowany w sierpniu 2021r.,
- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okresler specjalistycznych,
- petnomocnictwo dla Pana Michat Czernickiego
- decyzjge Burmistrza Szydiowca nr 25.2021 o ustaleniu warunkéw zabudowy z dnia 19 lipca
2021r., znak ZP1.6730.25.2021,

- wypisy z rejestru gruntéw,

- potwierdzenie wniesienia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych oraz na
odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych wynika z art. 389 pkt. 1) i pkt. 6) w zwigzku z art. 16
pkt. 65 lit. f) i art. 35) ust. 3 pkt. 7) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne.

Analizujgc zlozony wniosek i operat wodnoprawny, stwierdzono ze nie spetniajg one wszystkich
wymogéw art, 407, art. 409 ww. ustawy Prawo wodne. W zwiazku z tym zobowigzano wnioskodawce
wezwaniem z dnia 20 wrzesnia 2021 r., znak: WA.ZUZ.4.4210.310.2021.AK do uzupetnienia wniosku.
Wymagane dokumenty wnioskodawca przedtozyt ostatecznie w dniu 16 listopada 2021 r.

Zuwagi na zlozony wystarczajacy materiat dowodowy, i wynikajgcg zart. 10 § 1 Kpa norme
prawng zapewnienia stronom czynnego udzialu w prowadzonym postepowaniu, poinformowano
jednoczeénie strony o mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw izgloszenia
ewentualnych uwag. Informacje o prowadzonym postgpowaniu podano réwniez do publicznej
wiadomosci poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na tablicy ogloszert w Zarzadzie Zlewni w Radomiu, oraz w
spostb zwyczajowo przyjety w Urzedzie Gminy Szydtowiec i Starostwie Powiatowym w Szydiowcu.

W pkt. Il niniejszej decyzji natozono na wnioskodawce obowiazki wynikajace z przepiséw ww.
ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie
dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzenn wodnych. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1
pkt. 4) ww. ustawy Prawo wodne, jeieli zaklad nie rozpoczal wykonywania urzadzeri wodnych
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym niniejsze pozwolenie stalo sie ostateczne, to pozwolenie
wodnoprawne wygasa. Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.p! www.wody.gov.pl 5
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Wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie narusza wymogow okreslonych w art. 396 ww.
ustawy Prawo wodne. Na podstawie zatgczonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o
przeprowadzone postepowanie organ uznal, ze zostaty spefnione przestanki merytoryczne i formalne
okreélone Prawem wodnym, niezbedne do wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem i
na warunkach okreslonych w decyzji.

Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty
doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem

mozliwosci zaskarzenia decyzji do WSA. B T
S = s fﬁh‘
N\ pi
1 “ .Ji &
Otrzymuja: = e | 53 | Al
1. Pan Michat Czernicki AN A T g
KAPPA CONCEPT A / :
ul. Wélczyriska 61 lok. 68 s, »

01-931 Warszawa
2. Burmistrza Szydtowca
Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydiowiec
3. Pozostate strony postepowania w drodze obwieszczenia na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w
Radomiu PGW Wody Polskie, oraz na stronach podmiotowych BIP: Starostwa Powiatowego w
Szydtowecu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydtowiec i Urzedu Gminy Szyditowiec
Do wiadomosci:
PGW WP Nadzér Wodny w Szydtowcu

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wniesiono opfate w wysokosci 690,15 zt /stownie: szeiéset
dziewigcdziesigt ziotych 15/100 / na podstawie art. 398 ust.3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. = Prawo wodne.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 24, 26-600 Radom
tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl www.wody.gov.pl &
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ZAL. 5

orange

Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami sieciiIT Kappa Concept

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury Michat Czernicki

i Obslugi Klienta ul. Wélczyniska 61 lok.68
ul, Baluckiego 10/12, 93-273 Lodz 01-931 Warszawa

tel. 42 614 62 59
kad?, 20 kwiecien 2021 1.

Numer pisma:  TTISILU/MG.215-17947/21
Temat: uzgodnienie projektu przebudowa drogi wewnetrznej w migjscowosci Sadek dz. nr. 374, 410, 771, 773,
dla Inwestora Gmina Szydiowiec

Szanowni Panstwo,
w odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, ze projekt jak w temacie uzgadniamy pozytywnie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujacych warunkow, ktore sa integralna
czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgioszenia prac oraz wystapienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania.  Zgtoszenie/Wniosek o  nadzor  wiascicielski mozna  przestac ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Pigkna 19b

Powiadomienie powinno zawierac¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usitug Obstugi Technicznej Klienta
w Radomiu;

3. Wykonac¢ zabezpieczenie kolidujacego uzbrojenia teletechnicznego OPL. W przypadku zmiany rzednych
terenu nalezy zachowac normatywne przykrycie doziemnej sieci teletechnicznej.

Crange Palska Spalka Akcyjna 2 sdziba | ndresem w Warszawie (02-326) przy Al 180, wpi I P Sad Aajonowy dia most. Warszwwy
X Wydzial oo Rt Q0 P Fumenem : REGON 012 . NIF 526-02-50-095; 7 poRnytym w | kapi 21 837,072 437 otych
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4. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych.

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokoiu
odbioru lub notatki stuzbowej.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegoélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat
do celow stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Mirostaw Gajewski

Gtéwny Specjalista /tis. Zasobow Infrastruktury
[/

Zataczniki: 1 egz. projektu .
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B wiKksp:
‘_%j Szydtowiec

26-500 SZYDLOWIEC UL. WSCHODNIA 11
tel/fax: 48-617 04 26 -

ZAL. 6

WODOCIAGI I KANALIZACJA SP. Z 0.0. W SZYDLOWCU

e-mail: strona.wik@egmail.com, wodociagi@wik-szvdlowiec.pl

Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego
Wysokosé¢ kapitalu zakladowego: 9 022 900 PLN

KRS 0000068059 - NIP:799-18-29-239 - REGON: 672301847 - BDO: 000048381

Szydlowiec, dnia 04.05.2021 r.

DWR.411.3.2021.]Sz

KAPPA CONCEPT
Michal Czernicki

ul. Wolczynska 61 lok. 68
02-931 Warszawa

dotyezy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebudowa drogi wewnetrznej

zlokalizowanej na dziatkach o nr 4101 771 w m. Sadek gmina Szydlowiec”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.04.2021 r., Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o. o.

w Szydlowcu, ul. Wschodnia 11 informuje, Zze uzgadnia pozytywnie przedtozony plan

zagospodarowania terenu dla zadania ,Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na

dziatkach o nr 4101 771 w m. Sadek gmina Szydlowiec” pod warunkiem zastosowania si¢ do

ponizszych uwag:

L.

w

W przypadku wystapienia kolizji prace nalezy wykonaé recznie z zachowaniem
obowiazujacych norm.

W przypadku glebszych wykopéw, przebieg i zaglebienie sieci oraz przylaczy
wodociagowych ustalié¢ na podstawie przekopow prébnych.

W miejscu zblizen 1 skrzyzowan z siecia wodociagowa oraz przylaczami
wodociaggowymi prace prowadzic¢ recznie zachowujac normatywne odleglosci.

Prace zwiazane z ewentualna przebudows istniejacych sieci 1 przylaczy
wodociagowych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem firm eksploatujacych infrastrukture
wodociagowa na terenie gminy Szydtowiec.

Istniejace skrzynki uliczne, zasuw wodociagowych i hydrantéw nalezy wynies¢ do

niwelety nowo budowanej nawierzchni, a w przypadku ich braku lub uszkodzenia
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zamontowac nowe.

6. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualng przebudows sieci wodociagowej jak rowniez
przylaczy wodociagowych oraz montazem armatury pokrywa inwestor po
wezedniejszym uzgodnieniu z Wik,

7. Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen zaistniatych
w czasie budowy obciazajg inwestora lub wykonawceg robot.

8. Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg przebudowanej drogi wraz z urzadzeniami

wodociggowymi nalezy dostarczy¢ do WiK.

|
PREZES|

|
an

migr ini. Do i ¥

,WODOCIAGI | KANALIZACIA
Sp. 2 0.0. w Szydlowcu
ulWschodnia 11, 26-500 Szydiowie:
tel./fax 48 617 04 26
NIP 799-18-2-239 Regon 67230184
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ZAL.7

.

PGE Dystrybucja S.A.

PGE N Oddziat Skariysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarzysko
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Rejowska 95
PGE Dystrybucja S.A. tel: 41 252 62 63 fax: 41 252 63 62

e-mail sekretariat os@pgedystrybucja.pl
1 4 D4 01

Skarzysko-Kamienna, dn. ........cecmnnnes r.

f‘—
RII/RM/KB/......2.88%...... J2021

KAPPA CONCEPT Michat Czernicki
Ul. Wélczyriska 61 lok. 68
01-931 Warszawa

Dotyczy: Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Sadek gm. Szydiowiec.

W nawigzaniu do zlozonego wniosku o okreslnie warunkéw usunigcia kolizji z siecig
elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A. w dniu 08.04.2021r. informujemy, ze w przypadku gdy
urzadzenia nie podlegaja przebudowie a jedynie zabezpieczeniu woéwczas nie jest procedowany
proces usuwania kolizji.

Nadmieniamy, ze w miejscach skrzyzowan projektowanej przebudowy drogi wewnetrznej
z przytaczami kablowymi niskiego napiecia w miejscowosci Sadek dz. nr 410 oraz 771 gm. Szydlowiec
nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami osfonowymi z twardego polietylenu. Uszczelnianie
przepustéw nalezy wykonywac przeznaczonymi do tego celu uszczelniaczami np. z mas, tasm, rur
termokurczliwych. Nie dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowej do uszczelniania przepustow.
Wszelkie prace ziemne w poblizu przedmiotowej linii nalezy wykonywac recznie. Prace w miejscach
skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy wykonywac w porozumieniu
z Posterunkiem Energetycznym Szydiowiec. Osobg do kontaktu w przedmiotowej sprawie
z ramienia PGE Dystrybucja S.A. jest Pan Grzegorz Gromek Kierownik Posterunku Energetycznego
Szydtowiec tel. (041) 25-26-050, 665 966 787.
Nadmieniamy, ze na liniach kablowych niskiego napiecia nalezy zabudowac rury ostonowe
w kolorze niebieskim.
Z powazaniem:

PGE Dysfrybucja S.A.

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A. Oudaial Shartyoka-Kamiemna
Do wiadomosci: Rejon Engrgetycziy|Skarzys
- Wydzigl Majatku Sjeciowage
1. afa nik_—
Otrzymuja: Piolr Pletrusiewlcz
1. Adresat
2. RM/KB

Informacje zowarte w niniejszym dokumencie (niniefszej wiodomosel lub ktdrymkeolwiek z jej zalgcznikéw) standwig Tajemnice
przedsigbiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeieli nie sg Paristwo upowainieni do odbioru takich informacji lub otrzymali fe przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja 5.A. o zoistniolej sytuocji oroz zniszczenie Dokumentu lub jego usunigcie z Paristwa nodnikdw/zasobdw)

PGE Dystrybucja Spoltka Akcyjna z siedziba w Lublinie, & 0 Lub | Garbarska 21A, wpis i tru praadsiet v prowadzonege

poedystrybucja.pl
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