INWESTOR:

GMINA SZYDLOWIEC
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec

S KAPPA CONCEPT e
PROJEKTOWA. MICHAL. CZERNICKI ﬂ;‘};p -
ul. Wélczynska 61 lok. 68 '\\CONCEPT
01-931 Warszawa )
NAZWA
INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek
PRZEDMIOT

OPRACOWANIA:

STALA ORGANIZACJA RUCHU

LOKALIZACJA

wojewddztwo mazowieckie, powiat szydtowiecki, gmina Szydtowiec

INWESTYCJI jednostka ewidencyjna:
143005_5. (Gmina Szydtowiec); obreb nr 0012: nr ew. dz.:
374,410,771, 773
STANOWISKO SPECJALNOSC: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Projektant drogowa mgr inz. Michat Czernicki MAZ/0017/PWOD/14
DATA:

12.2021 NR EGZEMPLARZA:




STALA ORGANIZACJA RUCHU
Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek

STALA ORGANIZACJA RUCHU

Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC FORMALNO-PRAWNA ..o ee e n et een et en e aeananeanans 3
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.........coooviiiiiiiiiiiiiiieeeeeennn 4
OPIS TECHNICZNY ...ttt e e ettt e e e e e te e e e e e nee e e e e e anneeeaeeanneeeaeaannaeeaeaan 7
LI 1 S I = PRSPPI 8
1.1, Materialy WYJSCIOWE ...... ... 8
1.2. Przedmiot i Cel iNWESTYCji.........cooiiiiiiiiiiiiii e 8
1.3. Celizakres doKUMENTACi...........oooimiiiiiiiiiii e 8
2. STANISTNIEUJACY ...ttt ettt e e e ettt e e e e nse e e e e e anseeeaeeanseeeeeannees 8
2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu ..................ccueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e 8
2.2. Parametry techniczne istniejacych obiektow drogowych................cccooiiiiiiniinen. 9
2.3. Istniejace 0znaKowanie POZIOME ...............ooiiiiiiiiiiiiiiiii et 9
2.4. Istniejagce 0ZNaKoOWanie PIONOWE ...............oooiiiiiiiiiiiiiiiieiee e e e e e e e e e e e e e neeeeeeeaee s 9
3. STANPROJEKTOWANY ...t e et ettt e e e et e e e e e nee e e e e e enneeeeeeenneeas 9
3.1, Parametry ProJeKIOWE..............ooiiiiiiiiiii e 9
3.2.  ROZWiIgzania W Plani@..............uuiiiiiiiiii e 9
3.3. Rozwigzania WYSOKOSCIOWE .............cooiiiiiiiiiiiiie et 9
4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU ..o 9
4.1. OzZNaKoWani@ POZIOMIE............uuiiiiiiiiiiiiiiiiee et e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e annnneeeeeas 9
4.2. OzNaKoWani@ PIONOWE..............ouiiiiiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e bbb e e e e e e e e e e nneneeeeeas 9
4.3. Wykaz projektowanego 0ZnakoWania................ccoooiiiimiiiiiiiiiee e 10
5. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJIRUCHU .............ccccooiiiiiiiiiee, 10
6. OPINIE LUZGODNIENIA....... ..ttt e et a e e e e e e e e eneeaaeeanes 10
CZESC RYSUNKOWA .........oooeieeeeeeeeeeee et ee e ee et e e n et en et n e anenanas 11
Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. 2 Plan sytuacyjny oznakowania skala 1:500

KAPPA CONCEPT MICHAL CZERNICKI
Strona | 2



STALA ORGANIZACJA RUCHU
Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek

CZESC FORMALNO-PRAWNA

KAPPA CONCEPT MICHAL CZERNICKI
Strona | 3



STALA ORGANIZACJA RUCHU
Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

KAPPA CONCEPT MICHAL CZERNICKI
Strona | 4



STALA ORGANIZACJA RUCHU
Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7T131-7132/97 /14 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn, zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pdéin. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Czernicki
magister inzynier
ur. dnia 29 wrzesnia 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0017/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

S 1 zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym wyzej
wymieniong specjalnodeis, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego.,
2/ kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic wy2ej wymienionej specjalnodci.

I1l. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:
projcktowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow

. inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji shicy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek . 3
3/ mgr inz. Krzysztof Booss = fe A ot Pl s ey

Otrzymujy:
1. Pan Michal Czemnicki
ul. Goluchowska 9 m. 76
01-485 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. na
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1. WSTEP
1.1. Materiaty wyjsciowe
Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentaciji stanowia;:

e Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Gming Szydtowiec a Kappa Concept
Michat Czernicki z dn. 25.03.2021 r.

¢ Inwentaryzacja stany istniejgcego w terenie.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z
pbézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz.
784),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

e Wytyczne i zalecenia Zamawiajgcego zawarte w dokumentacji przetargowej i przekazane na etapie
opracowywania dokumentacii.

1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowa
drogi wewnetrznej we wsi Sadek pomiedzy DP nr 4016W oraz DG 400504W, gmina Szydtowiec, powiat
szydfowiecki, wojewodztwo mazowieckie.

Zakres budowy obejmuije:
e wykonanie jezdni z kostki betonowej,
e wykonanie zjazdéw z kostki brukowej betonowe;,
e wykonanie poboczy,
e wykonanie chodnikéw/dojs¢ do posesiji,
¢ wykonanie rowéw odwadniajacych nawierzchnie utwardzone.

Niniejsza inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego drogi poprzez a takze
zwigkszy¢ bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikéw ruchu.

1.3. Cel i zakres dokumentacji
Niniejszy projekt statej organizacji ruchu ma na celu uzyskanie zatwierdzenia organu zarzadzajgcego
ruchem — Starosty Szydtowieckiego, a nastepnie wdrozenia go po wykonaniu rozbudowy przedmiotowej ulicy.

2. STANISTNIEJACY
2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest pomiedzy dwoma drogami publicznymi: drogg powiatowg nr
4016W oraz drogg gminng 400504W we wsi Sadek. W stanie obecnym droga ta przebiega przez teren o
rzadkiej zabudowie (budynki mieszkalne jednorodzinnego).

W pasie drogowym zlokalizowane sg urzgdzenia uzbrojenia terenu: linie napowietrzne elektryczne, sie¢
wodociggowa oraz trasy kablowe telekomunikacyjne.
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2.2. Parametry techniczne istniejacych obiektéw drogowych

Droga w stanie obecnym posiada nawierzchnie gruntowg o nienormowej szerokosci, spadkach
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe odprowadzane sg w pobocza gruntowe oraz w nieliczne rowy
odwadniajgce. Obstuga zabudowy odbywa sie z jezdni istniejgcymi zjazdami.

2.3. Istniejace oznakowanie poziome
W trakcie przygotowania opracowania podczas inwentaryzacji nie stwierdzono oznakowania
poziomego.

2.4. Istniejace oznakowanie pionowe
W trakcie przygotowania opracowania podczas inwentaryzacji nie stwierdzono oznakowania
pionowego.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Parametry projektowe
Ze uwagi na fakt, ze droga wewnetrzna nie kwalifikuje sie do drég publicznych, przyjeto nastepujace
parametry techniczne,
e szerokos¢ jezdni — 4,5 m,
e przekrdj poprzeczny jezdni — droga dwupasowa dwukierunkowa (1x2),
e predkosc projektowa — 30 km/h,

3.2. Rozwiazania w planie

Droga wewnetrzna we wsi Sadek zaprojektowana do mozliwosci terenowych oraz wymagan przepiséw
techniczno-budowlanych. Na catej dtugosci droga ta posiada szerokos¢ 4,5 m. Po obu stronach zaprojektowano
pobocza utwardzone o szerokosci 0,75 m.

3.3. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowana ulica zostata dostosowana do istniejgcych spadéw terenu tak by w naturalny sposob
dostosowac sie do otaczajgcego terenu.

Dokumentacja projektowa zaktada odprowadzenie wéd deszczowych do rowéw przydroznych
zaprojektowanych na catej diugosci drogi wewnetrzne;.

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
4.1. Oznakowanie poziome

Wykonanie oznakowania poziomego polega¢ bedzie na wymalowaniu linii ,prég zwalniajagcy” na
projektowanych dwdéch progach zwalniajgcych. Znajduje sie one w pik. 0+210 oraz 0+385.

Dodatkowo na fragmencie drogi powiatowej DP 4016W wprowadza sie oznakowanie poziome
krawedziowe — P-7c i P-7d.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.

4.2. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe przedstawiono na planie sytuacyjnym oznakowania (rys. 2).

Na projektowanym odcinku nalezy stosowac¢ znaki pionowe mate. Znaki te powinny zosta¢ wykonane
z folii odblaskowej typu 1 za wyjgtkiem znakéw A-7, D-6, dla ktérych obowigzuje stosowanie folii odblaskowych
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typu 2. Znaki, ktérych odwrotna strona nie zostanie wykorzystana do umieszczenia znaku dla pojazdéw
jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg.

Folie do lic odblaskowych znakéw miejscowosci muszg by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie drogowym waznymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instytut Badawczy Drog i
Mostow.

Znaki nalezy tak lokalizowa¢ by w przekroju poprzecznym tarcze znakéw w catosci znajdowaty sie w
odlegtosci minimum 0,50 m od krawedzi drogi. Minimalna odlegtos¢ dolnej krawedzi znaku od nawierzchni
chodnika powinna wynosi¢ min. 2,2 m. Lokalizacja znakéw powinna zapewnia¢ ich dobrg widocznos¢.

Przewiduje sie umocowanie znakéw na stupkach z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o przekroju
okragtym @ 60mm. Ksztatt stupka: prosty, odgiety lub z wysiegnikiem nalezy dostosowac do sytuacji terenowe;j.
Lokalizacja stupka znaku pokazanego na projekcie jest przyblizona - stupek nalezy sytuowac tak aby nie
naruszat skrajni drogowej i zapewniat wtasciwg widocznosc¢ tarczy. Znaki nalezy wykonac¢ z blachy stalowe;j
ocynkowanej podwojnie zaginang krawedzig na obwodzie znaku.

Przed przystgpieniem do robét nalezy réwniez wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia lokalizacji
uzbrojenia podziemnego.

Szczegbtowe wymagania w zakresie wykonania oznakowania pionowego zostaly podane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181).

4.3. Wykaz projektowanego oznakowania
Wykaz projektowanego oznakowania przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 1. Projektowane oznakowanie.

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
Oznakowanie pionowe
L.p. Symbol llos¢ Oznaczenie Uwagi
1 A-11a 4 szt Prog zwalniajacy
2 B-33 4 szt Ograniczenie predkosci »30 km/h”
3 T-1 4 szt Ogranicznik skrajni poziomej drogi ,20 m”
4 D-46 2 szt Droga wewnetrzna
5 D-47 2 szt Koniec drogi wewnetrznej
Oznakowanie pionowe
L.p. Symbol llos¢ Oznaczenie Uwagi
1 P-7c 35mb Linia krawedziowa - przerywana waska
2 P-7d 76 mb Linia krawedziowa - ciggta waska
3 P-25 18 mb Prog zwalniajgcy

5. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Zaprojektowang organizacje nalezy wprowadzi¢ niezwtocznie po zakonczeniu rozbudowy. Przed
wprowadzeniem organizacji ruchu musi zosta¢ ona sprawdzona za zgodnos¢ z niniejszym opracowaniem.
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 30.06.2022 r.

6. OPINIE | UZGODNIENIA
Organem zatwierdzajgcym organizacje ruchu w zakresie drogi gminnej bedzie Starosta Szydtowiecki.
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