INWESTOR:

BURMISTRZ SZYDLOWLCA
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec

JEDNOSTKA KAPPA CONCEPT

PROJEKTOWA: P
MICHAL CZERNICKI |\::ij KAPPA
ul. Wélczynska 61 lok. 68 WCONCEPT
01-931 Warszawa o

NAZWA

INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

LOKALIZACJA

wojewddztwo mazowieckie, powiat szydtowiecki, gmina Szydtowiec

INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna:

143005_5. (Gmina Szydtowiec); obreb nr 0012: nr ew. dz.:

374, 410,771,773
NR TOMU:

|
BRANZA: KAT. OBIEKTU
DROGI BUDOWLANEGO: IV, XXV
STANOWISKO SPECJALNOSC: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Projektant mgr inz. Michat Czernicki MAZ/0017/PWOD/14
drogowa

Sprawdzajgcy mgr inz. Mateusz Jurczyk MAZ/0410/PWQOD/13
DATA: NR EGZEMPLARZA:

12.2021




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC FORMALNO-PRAWNA ..........coouooiieeeeeeeee et ee e en et en et e s en e aneanas 3
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.........cooeviiiiiiiiiiiiieeeeeeeennn 4
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH ........c.cocoovveeceeceeeeeeeeeeeeenn 9

OPIS TECHNICZNY ...ttt e e et e e e e ettt e e e e ansee e e e e aneeeeeeaanneeeeeaannneeaaaans 11

1. CZESC OGOLNA ...ttt ee e 12
1.1, Przedmiot iNWeSTYCi.........oooiiiiiiii e 12
1.2, NAZWa INWESTOIA ..... ..ot e e e e e 12
1.3. Nazwa jednostKi projeKtoWe]................oooiiiiiiiiiiiiii e 12
1.4. Podstawa formalno-prawna OpPraCoOWaNIa.............c.cccoeiiiiuiiiiiiiiieeeiaeiiiiieeeee e e 12
1.5. Podstawy techniczne oraz materiaty wyjsciowe i archiwalne.................................. 12
1.6. Lokalizacja inWeSTYCji..........ooouiiiiiii e 13
1.7. Przedmiot i cel OPraCoOWaNIa ................oooiiiiiiiiiiiiiiiiie e 13
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..........coooiiiiiiiiiiiie, 13
3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ...ttt et a e s e e e e e e e e nees 13
3.1, UKEA ArOQOWY ...ttt e e e e e e e e e e e e nnnee e 13
3.1.1.  Parametry teChNICZNe..............oooo i 14
3.1.2. Rozwigzanie SYtUACYJNE ...........coooiiiiiiiii e 14
313, Profil POAUZNY. ... 14
3.1.4. Zatozenia projektowe nawierzchni.................cccoooiiii 14
3.1.5. Konstrukcja NawierzChni...............ccooooiiiiiiii 14
3.2, OdWOdNIENIE TEFENUL.........coee e 15
3.3. Obstuga przylegtego terenU ..............oooiiiiiiiiiii e 15
4. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU ..o, 15
4.1. Przebudowa hydrantu.................ccooiiiii e 15
4.1.1. Zatozenia ProJEKIOWE .............ooooiiiiiiiii e 15
4.1.2.  Materialy ... 15
4.1.3.  OZNAKOWANIE. .......oeeiiiiiiiiiiieee ettt e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnnnnneees 16
4.1.4. Roboty rozbiérkowe sieci wodociggowych i kanalizacyjnych ............................. 16
4.2. Zabezpieczenie kabli instalacji podziemnych rurami dwudzielnym....................... 16
4.3. Kanal teChnOIOQICZNY .............ooiiiiiiiii e 17
4.4. Regulacja pionowa studzienek, wtazow i kratek................cccooooiiiiiiii 17
5. ORGANIZACJA RUCHU....... ..ttt e e e e e e e e e enneeeaeeenes 17
6. ZAPEWNIENIE WARUNKOW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE 17
7. ROZBIORKI ...ttt 17
8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI........ ..ot 17
9. OCHRONA SRODOWISKA .........coooiiieieeeeeteeeee et en e en e, 18
CZESC RYSUNKOWA ..ot ee e ee et ee e en et en et an e eeenanas 19

KAPPA CONCEPT MICHAL CZERNICKI
Strona | 2



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek

CZESC FORMALNO-PRAWNA

KAPPA CONCEPT MICHAL CZERNICKI
Strona | 3



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

KAPPA CONCEPT MICHAL CZERNICKI
Strona | 4



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 2 BFFA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/97 /14 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, ant. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -~ Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.). po ustaleniu, 2ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Czernicki

magister inZzynier
ur. dnia 29 wrzeénia 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0017/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzZej
wymieniony specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego.,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyZej wymienionej specjalnodci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow

. inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego refestru, pmwad:(mcgo przez Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby s zqdu =
2. Od ninigjszej decyzji shiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Pobkfe; Izby Inzynieriw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okr¢gowej Komisfi Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inZ Krzysztof Latoszek
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michal Czericki
ul. Goluchowska 9 m. 76
01-485 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. 0a
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

B z pEA
71 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

2 Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 436 /13 /D
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Maciej Jurczyk
magister inzynier
ur. dnia 24 lutego 1985 roku w m. Radomsko
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0410/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegbélowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej
wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

IIL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
B Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
. Pan Mateusz Maciej Jurczyk
ul. Turkusowa 5 m. 35
97-400 Belchatow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Warszawa, dn. 15.12.2021 r.

Na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333, z pézn. zm.), oswiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji pn.
.Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma

stuzyc¢.
L. IMIE | NAZWISKO,
STANOWISKO SPECJALNOSC: . PODPIS:
- - Nr Uprawnien: -
Proiektant mgr inz. Michat Czernicki
) MAZ/0017/PWOD/14
drogowa
mgr inz. Mateusz Jurczyk
Sprawdzajgcy 9 Y

MAZ/0410/PWOD/13
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana w zwigzku z
przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek pomiedzy DP nr 4016W oraz DG 400504W, gmina Szydtowiec,
powiat szydtowiecki, wojewddztwo mazowieckie odcinku okoto 535 m.

Niniejsza inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego drogi poprzez przebudowe
drogi wraz z poboczami, zjazdami wraz z profilowaniem rowow.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

e wykonanie rozbiérek nawierzchni i elementéw drogowych,

¢ wykonanie nowej konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdéw oraz dojs¢ do posesii,
e profilowanie rowéw odwadniajgcych,

e wykonanie elementéw statej organizacji ruchu,

e gospodarke zielenig, urzadzenie zieleni.

1.2. Nazwa inwestora
Inwestorem jest Burmistrz Szydtowca, Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydfowiec.

1.3. Nazwa jednostki projektowej
Projekt zostat wykonany przez firme Kappa Concept Michat Czernicki z siedzibg w Warszawie, przy
ul. Wélczynskiej 61 lok. 68.

1.4. Podstawa formalno-prawna opracowania

Formalng podstawg opracowania jest Umowa nr 83/21 zawarta w dniu 25.03.2021 r. pomiedzy Gming
Szydtowiec, pl. Rynek Wielki 1 a firmg Kappa Concept Michat Czernicki z siedzibg w Warszawie, ul. Wélczynska
61 lok. 68.

1.5. Podstawy techniczne oraz materialy wyjsciowe i archiwalne
Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegolnosci:

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (1j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ij. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ij.: Dz. U. z 2016 r., poz. 124
ze zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r. z pbzn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),

e Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (ij.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (1j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067
ze zm.),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (ij.: Dz. U. z 2018 r. 2268 ze zm.),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (ij.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

KAPPA CONCEPT MICHAL CZERNICKI
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¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) ze zm.),

¢ Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

¢ Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

e Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem.

1.6. Lokalizacja inwestycji

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w catosci w granicach administracyjnych wojewdédztwa
mazowieckiego na terenie powiatu szydtowieckiego na terenie gminy Szydtowiec. Inwestycja usytuowana jest
na terenie ptaskim charakteryzujgcym sie zabudowg mieszkaniowg jednorodzinnag.

Ponizej wykaz dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:
e jednostka ewidencyjna 143005_5
obreb 0012 (Gmina Szydiowiec)  nr ew. dz.: 374, 410, 771, 773

1.7. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana w zwigzku z
przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek pomiedzy DP nr 4016W oraz DG 400504W, gmina Szydtowiec,
powiat szydtowiecki, wojewddztwo mazowieckie odcinku okoto 535 m.

Niniejsza inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego drogi poprzez przebudowe
drogi wraz z poboczami, zjazdami wraz z profilowaniem rowow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest pomiedzy dwoma drogami publicznymi: drogg powiatowg nr
4016W oraz drogg gminng 400504W we wsi Sadek. W stanie obecnym droga ta przebiega przez teren o
rzadkiej zabudowie (budynki mieszkalne jednorodzinnego). Istniejgca nawierzchnia drogi wewnetrznej jest
wykonana z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie i jest w stanie niezadowalajgcym.

Odwodnienie drogi odbywa sie w catosci powierzchniowo poprzez sptyw wody na skarpy oraz do
istniejacych rowow przydroznych, ktére odcinkowo wymagaja renowacji oraz odtworzenia. Nalezy je oczyscic i
przeprofilowac. Szerokos$¢ pasa drogowego ulicy wynosi okoto 12 m. Po obu stronach wystepujg pojedyncze
drzewa i krzewy nie stanowigce uporzagdkowane;j zieleni.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1.  Uklad drogowy
Celem przedsiewziecia jest poprawa komfortu obstugi komunikacyjnej oraz podniesienie
bezpieczenstwa ruchu pojazdéw samochodowych i pieszych poprzez przebudowe istniejgcej drogi na catym
odcinku wraz z poboczami, zjazdami, dojsciami do posesji oraz profilowaniem rowéw odwadniajgcych.
Diugos¢ analizowanego odcinka drogi wewnetrznej wynosi 535 m. W ramach inwestycji wystapi
koniecznosc rozbidrki istniejgcych zjazdow oraz wykonanie nowych o odpowiednich parametrach technicznych.
Przebudowa drogi spowoduje koniecznosé przeprofilowania rowéw odwadniajgcych wraz z lokalng
budowa nowych.
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3.1.1. Parametry techniczne
Ze uwagi na fakt, ze droga wewnetrzna nie kwalifikuje sie do drég publicznych, przyjeto nastepujace
parametry techniczne,
e szerokos¢ jezdni — 4,5 m,
e przekrdj poprzeczny jezdni — droga dwupasowa dwukierunkowa (1x2),
e predkosc projektowa — 30 km/h,

3.1.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Droga wewnetrzna we wsi Sadek zaprojektowana do mozliwosci terenowych oraz wymagan przepiséw
techniczno-budowlanych. Na catej dtugosci droga ta posiada szerokos¢ 4,5 m. Po obu stronach zaprojektowano
pobocza utwardzone o szerokosci 0,75 m.

3.1.3. Profil podtuzny
Projektowana ulica zostata dostosowana do istniejgcych spadéw terenu tak by w naturalny sposob
dostosowac sie do otaczajgcego terenu.

3.1.4. Zalozenia projektowe nawierzchni

e Kategoria ruchu KR2,

e Warunki wodne: dobre,

e Podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G2,
e Gitebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi h; = 1.0 m.

3.1.5. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi i wytycznymi:
¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — Generalna Dyrekcja Drég Krajowych
i Autostrad, 2012 .

Konstrukcja jezdni

e kostka betonowa typu Behaton szara -8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej MN C90/30 0/31,5 -25¢cm
e warstwa ulep. podfoza - grunt stab. cem. (z betoniarni) C 1,5/2,0 < 4,0 MPa -20cm

Konstrukcja progu zwalniajacego

e kostka betonowa typu Behaton czerwona -8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej MN C90/30 0/31,5 -35cm
e warstwa ulep. podfoza - grunt stab. cem. (z betoniarni) C 1,5/2,0 < 4,0 MPa -20cm

Konstrukcja pobocza
e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej MN C50/30 0/31,5 -15¢cm
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Konstrukcja chodnika

e kostka betonowa typu Behaton szara -8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej MN C50/30 0/31,5 -15cm

Konstrukcja zjazdu indywidualneqo

e kostka betonowa typu Behaton ciemnoszara -8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej MN C50/30 0/31,5 -20cm
e warstwa ulep. podfoza - grunt stab. cem. (z betoniarni) C 1,5/2,0 < 4,0 MPa -20cm

3.2. Odwodnienie terenu
Dokumentacja projektowa zaktada odprowadzenie wdéd deszczowych powierzchniowo do rowow
przydroznych zaprojektowanych na catej dtugosci drogi wewnetrznej tak jak ma to miejsce obecnie.

3.3. Obstuga przylegtego terenu
Z drogi wewnetrznej prowadzg zjazdy, ktére stuzg do obstugi przylegtego terenu. Projekt zaktada ich
przebudowe.

4. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
4.1. Przebudowa hydrantu
4.1.1. Zalozenia projektowe

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcego hydrantu
przeciwpozarowego nadziemnego na hydrant podziemny.

Dodatkowo konieczne bedzie wykonanie regulacji wysokosciowych istniejgcych skrzynek zasuw
ulicznych i wlazéw studni kanalizacji sanitarne;.

4.1.2. Materiaty
Zasuwy

Stosowac¢ zasuwe kotnierzowe bezgniazdowe (petnoprzelotowe) z zeliwa sferoidalnego (korpus i
pokrywa) GGG-40.3 wg EN-GJS-400-18 (DIN 1563) lub GGG-50 wg EN-GJS-500-7 (DIN 1693), z
zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym epoksydowym, o cisnieniu roboczym PN10 z
trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem na zawleczke, klinem z zeliwa
sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie powtoka EPDM i trwatym oznaczeniem — producent, srednica,
cisnienie robocze, klasa zeliwa.

Hydranty ppoz.
Istniejacy hydrant nalezy zdemontowac¢ i zamontowaé nowy podziemny DN80 o nastepujgcych

parametrach:

e cisnienie robocze PN10

¢ Srednica nominalna dn=80mm z owierceniem kotnierza przytgcza PN10

e odlegtos¢ koncowki uchwytu hydrantu podziemnego, a spodem pokrywy skrzynki hydrantowej powinna
wynosi¢ 25cm
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e samoczynne odwodnienie dziatajgce wytgcznie przy zamknigciu (element zamykajgcy powinien byc¢
catkowicie szczelny w potozeniu otwartym)

ez mozliwoscig wymiany elementow wewnetrznych bez koniecznosci demontazu czesci podziemnej
hydrantu

e 7z korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym i
zewnetrznym epoksydowym z powtok epoksydowych

e z przediuzeniem ftrzpienia zaworu ze stali nierdzewnej (rura tgczaca trzpien z tokiem zespotu
zamykajgcego)

e 7 tlokiem uszczelniajgcym zaworu z zeliwa sferoidalnego z petnym pokryciem elastomerowym

ez pojedynczym odcieciem przeptywu wody

e przytaczem/uchwytem (gniazdem) ktowym z ochrong przed zanieczyszczeniami

e ze Srubami i podktadkami taczgcymi czesci hydrantu ze stali nierdzewnej

Hydrant posadowi¢ na kolanie kotnierzowym ze stopka z zeliwa sferoidalnego min. GGG40 z
zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym i zewnetrznym z powtok epoksydowych oraz owierceniem
kotnierza PN10. Hydrant montowac¢ zgodnie z kartg katalogows.

Odwodnienie hydrantu obudowac¢ dedykowanymi ostonami/otulinami podziemnej czesci hydrantu o
korpusach z tworzy sztucznych ostonietymi widkning ochronna, zapewniajgcymi prawidiowe oproznienie
hydrantu, sprawne rozsaczenie wody w gruncie oraz chronigcymi system odwodnienia przed zarastaniem i
zatykaniem. Dookota ostony/otuliny w gruntach spoistych wykona¢ obsypke z gruntu sypkiego, mineralnego o
granulacji 4-16 mm o wymiarach uwzgledniajgcych pojemnosc¢ kolumny.

4.1.3. Oznakowanie

Armature wodociggowg oznaczy¢ tablicami orientacyjnymi z tworzyw sztucznych z uzupetnianymi
cyframi okreslajgcymi odlegtosci i sSrednice. Oznakowanie ma by¢ zgodne z normg PN-B-09700:1986P.
Tablice montowa¢ na stupkach oznaczeniowych betonowych lokalizowanych w widocznych miejscach nie
kolidujgcych z ruchem pieszych i pojazdow.

Stupki oznaczeniowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C12/15 o szerokos$ci nie mniejszej niz
szerokos¢ tabliczek orientacyjnych z wgtebieniami do ich montazu na trzech ptaszczyznach, wysokosci
catkowitej min. 120 cm (czes$¢ podziemna min. 50 cm, czesé nadziemna max. 70 cm).

Do lokalizacji podziemnych hydrantow ppoz. stosowaé tablice koloru czerwonego z cyframi, literami,
uktadem wspétrzednych oraz obrzezem w kolorze biatym. Stupki oznacznikowe lokalizujace podziemne
hydranty ppoz. w czesci nadziemnej malowac na kolor czerwony farbami j.w.

4.1.4. Roboty rozbiorkowe sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

Hydrant wraz z zasuawg przeznaczone do wytgczenia z eksploatacji w wyniku przebudowy nalezy
zlikwidowa¢ poprzez wydobycie z ziemi. Zdemontowang armature wodociggowag zwrdoci¢ do gestora sieci
wodociggowe;j.

4.2. Zabezpieczenie kabli instalacji podziemnych rurami dwudzielnym

W pasie drogowym ulicy znajduja sie liczne podziemne instalacje kanalizacyjne, wodociggowe,
cieptownicze, gazowe, elektroenergetyczne oraz teletechniczne. Roboty budowlane w poblizu instalacii
podziemnych nalezy wykonywac recznie.

Dokumentacja projektowa zaktada utozenie rur dwudzielnych PCV 110 PS o odpornosci na $ciskanie
N250 oraz o sztywnosci obwodowej SN 5,0 na istniejgcych przewodach instalacji pod-ziemnych (teletechnicznej
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i elektroenergetycznej) pod drogg oraz pod zjazdami. Diugos¢ rury ochronnej typu AROT powinna by¢ szersza
niz wykop o 0,5 +1,0m po kazdej ze stron. Oba konce rury ochronnej typu AROT nalezy zabezpieczy¢ przed
zamuleniem i zanieczyszczeniem poprzez uszczelnienie piankg poliuretanowg. Rure ostonowg z kablem
wmocowac¢ w wykopie oraz podwiesi¢ na czas robot, a po zakonczeniu robot kabel utozy¢ na podsypce
piaskowej. Kabel po bokach obsypac warstwg piasku. W miejscach zatozenia rur ochronnych nalezy uzupetic
uszkodzone oznaczenia foliowe, tasma ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym (kable teletechniczne),
czerwonym (kable energetyczne powyzej 1kv), niebieskim (kable NN).

4.3. Kanat technologiczny
Projektowana droga jest drogg wewnetrzng, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci projektowania
kanatu technologicznego.

4.4. Regulacja pionowa studzienek, wtazéw i kratek

W trakcie robét budowlanych nalezy wykonaé regulacje pionowg studzienek, wtazéw oraz kratek
sciekowych. Wtazy do kanalizacji oraz kratki Sciekowe nalezy wymieni¢ na nowe akceptowane przez gestora
sieci.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Przebudowa drogi w niewielkim stopniu spowoduje zmiany w istniejgcej organizacji ruchu, gdyz nie
wptywa ona na geometrie jezdni. Projekt zakltada wykonanie dwéch progéw zwalniajgcych, ktére wptyng na
uspokojenie ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu bedzie stanowit odrebne opracowanie.

6. ZAPEWNIENIE WARUNKOW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne zapewnione s3g poprzez odpowiednio
zaprojektowane obnizone krawezniki (w rejonie zjazdéw oraz doj$¢ do nieruchomosci).

7. ROZBIORKI

W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonana rozbiodrka istniejgcych nawierzchni. Przy pracach
rozbiérkowych nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi w tej mierze przepisami i zapisami w informacji
BIOZ projektu budowlanego.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p. Wyszczegolnienie Powierzchnia [m?]
1 Jezdnia 2 385
2 Pobocza 660
3 Chodniki 19
4 Zjazdy indywidualne 188
5 Progi zwalniajgce 36
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5 Rowy przydrozne

1455

RAZEM

4743

9. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane obiekty nie wptyng w sposéb niekorzystny na srodowisko. Posadowienie nie wptynie
niekorzystnie na wody podziemne. Obiekt nie przyczyni sie do ponadnormatywnej emisji hatasu,
zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia woéd powierzchniowych i $srodowiska gruntowo-wodnego,

odpaddéw w czasie eksploataciji.

KAPPA CONCEPT MICHAt CZERNICKI

Strona | 18



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Sadek

CZESC RYSUNKOWA

L.P. BRANZA: NR RYSUNKU: SKALA: NAZWA:
1 PBW_II-1 1:10 000 Plan orientacyjny
2 PBW_lI-2 1:500 Plan sytuacyjno-wysokosciowy
3 PBW_II-3 1:100 Przekroje normalne
4 PBW_lI-4.1 1:50; 1:25 Szczegot zjazdu indywidualnego
Drogi
5 PBW_II-4.2 1:50; 1:25 Szczeg6t progu zwalniajgcego
6 PBW_I1-432 - Szczeg6t wykonania hydrantu p. poz.
7 DT-4-4 1:100 Szczegot przepustoéw pod jezdnig
8 PBW_II-5 1:100/1000 Profil podtuzny
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