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I. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstala na zlecenie Kappa Concept Michat Czernicki z
Warszawy.

Opracowanie ma na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych pod projektowang
budowe nawierzchni drogowej. Zgodnie ze zleceniem odwiercono trzy otwory
geotechniczne do glebokosci 4,0m. W trakcie wykonywania wiercen dokonywano
analizy makroskopowej przewiercanych gruntow (rodzaju 1 stanu). Stopien
zageszezenia okreslono za pomoca SL. Stopien plastycznosci okre§lono przy pomocy
scinarki obrotowej. Prace terenowe wykonano w kwietniu 2021r pod nadzorem mgr
Norberta Lemanowicza.

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zaréwno dla opinii geotechnicznej jak 1
dokumentacji badan podioza gruntowego, gdzie jest konieczno$¢ oceny parametrow
mechanicznych gruntu za pomocg metod laboratoryjnych lub polowych.

Niniejszag dokumentacj¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz.

463).

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I
HYDROGRAFIA

Obszar badan potozony jest przy ul. Karmelowej w Sadku, powiat szydtowiecki.

Pod wzgledem fizyczno - geograficznym teren badan potozony jest w mezoregionie
Przedgoérze Itzeckie bedace czgscig Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej. Rozciaga sie
miedzy doling Kamiennej na potudniu, a ROwning Radomska na p6éinocy. Dolina
Kamiennej oddziela je od Wyzyny Sandomierskiej i Gor Swigtokrzyskich. Wystepuja tu
pasma wzniesien (o wysokosci 200-300 m n.p.m.) zbudowanych ze

skat kredowych 1 jurajskich, ciggnacych si¢ z potnocnego zachodu na potudniowy
wschod. Przedgorze w wiekszej czgsci porosnigte jest lasami Puszezy [tzeckie;.

W odlegtosci ok. 3,8km na E od obszaru badan przeptywa Itzanka.

Rzedne terenu 241,3-244,5m npm.



III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w potnocnym permo- mezozoicznym
obrzezeniu Gor Swietokrzyskich. Starsze podtoze to utwory paleozoiczne syluru, dewonu i
karbonu strefy radomsko- krasnickie;.

Dla niniejszego opracowania najwigksze znaczenie majg utwory czwartorzedowe oraz utwory
jury dolnej — liasu.

Czwartorzed reprezentowany jest przez piaski wodnolodowcowe, natomiast jura dolna
reprezentowana jest przez piaskowce 1 mutowce liasu.

Utwory jurajskie wystepuja jako okruchy skalne znajdujace si¢ w piaskach

wodnolodowcowych oraz jako zwietrzelina pylsta z okruchami piaskowca.

IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wg Mapy Hydrogeologicznej ark. Szydlowiec (742) obszar badan potozony jest w
jednostce 9abJ,1V.

Glowny dolnojurajski uzytkowy poziom wodonos$ny posiada stabg izolacje lub jej brak.
Modut zasobéw dyspozycyjnych miesci sie w granicach 300-400m*/24h/km’.

Dla niniejszego opracowania znaczenie ma jedynie poziom czwartorzedowy, ktory
wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta na glebokosci 1,0-1,7m ppt w otworach
badawczych nr 1 i nr 2. Nalezy liczy¢ si¢ ze zmiang poziomu wody gruntowej +0,5m w

stosunku do stanu obecnego (poczatek kwietnia 2021r).

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodyka okreslania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntow jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie badan polowych ,,in
situ”. W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej
przewiercanych gruntow (rodzaju i stanu). Stopien zageszczenia okreslono za pomoca
sondowania sondg SD10.Wyniki sondowan przeliczono na parametr gruntu. Stopieh
plastycznosci okreslono przy pomocy $cinarki obrotowe;.

2. Podzial gruntow na warstwy geotechniczne.

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z

normg PN-81/B-03020.



Warstwa I — nasyp organiczny. Nie okreslano parametrow geotechnicznych tej

warstwy.

Warstwa Il — utwory wodnolodowcowe w postaci $rednio zageszczonego piasku

drobnego 1p=0,45

Warstwa 111 — utwory zwietrzelinowe konsolidacja typ ,,C” w postaci pylu w stanie

plastycznym [;=0,35

Parametry geotechniczne na zataczniku nr 4.

VI.  WNIOSKI

© =N o oW

W obszarze badan projektuje si¢ budowe¢ nawierzchni drogowe;.

W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego
zwierciadta na glgbokosci 1,0-1,7m ppt w otworach badawczych nr 1
1 nr 2. Nalezy liczy¢ si¢ ze zmiang poziomu wody gruntowej £0,5m
w stosunku do stanu obecnego (poczatek kwietnia 2021r).

Wedlug Katalogu Wzmocnien i Remontow nawierzchni Podatnych 1
Polsztywnych Srednio zaggszczone piaski drobne zaliczono do
gruntow niewysadzinowych. Piaski drobne nalezy zaliczy¢ do grupy
nosnosci Gj.

Pyt w stanie plastycznym nalezy zaliczy¢ do gruntéw
wysadzinowych 1 grupy nosnosci Gs.

Nasyp organiczny nalezy zaliczy¢ do grupy no$nosci Gg.

Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

Obiekt proponuje zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Glegbokos¢ strefy przemarzania h,=1,2m ppt.



Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:5000

1
@ lokalizacja wykonanych otworéw badawczych

/ linia przekroju geotechnicznego
zatnr 1
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www.polska.e-mapa.net



Wiercit:

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Wojewodztwo:mazowieckie
Gtebokosc: 4,0m
Rzedna terenu:244,5m npm

Miejscowosc¢:Sadek ul Karmelowa
Rodzaj wiercenia:

Srednica 85mm

Nadzér geotechniczny:
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Wojewodztwo:mazowieckie
Gtebokosc: 4,0m
Rzedna terenu:243,3m npm

Miejscowosc¢:Sadek ul Karmelowa
Rodzaj wiercenia:

Srednica 85mm

Wiercit: Nadzér geotechniczny:
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Wiercit:

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

Wojewodztwo:mazowieckie
Gtebokosc: 4,0m
Rzedna terenu:241,3m npm

Miejscowosc¢:Sadek ul Karmelowa
Rodzaj wiercenia:

Srednica 85mm

Nadzér geotechniczny:
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iy : . 4.5000
Przekrdj geotechniczny w skali 1: 355

zatnr 3



OBJASNIENIA DO PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO

Temat:Sadek ul Karmelowa Zatnr4
o : PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
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