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Wasz znak: Radom, 15.12.2016 r.
Nasz znak: RTG /IMP/ W29 /124/ 2016

Dot.: warunkéw technicznych kolizji gazociggu wysokiego ci$nienia DN 100, PN 4,0
MPa z  projektowana kanalizacjg sanitarng w miejscowoéciach Barak,
Wola Korzeniowa gmina Szydtowiec na dziatkach nr 444/1, 907/2, 620/2.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.12.2016r Polska Spétka Gazownictwa
sp. z o0.0. Oddziat w Warszawie, Zaktad w Radomiu informuje, Ze wydaje nastepujgce
warunki techniczne do zatgczonego projektu skrzyzowania gazociggu wysokiego
cisnienia DN 100, PN 4,0 MPa z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej majaca
bezposrednie potgczenie z pomieszczeniami dla ludzi:

Skrzyzowanie nr 1

2. Skrzyzowanie gazociagu z kanalizacja sanitarng wykona¢ z zastosowaniem
rury ostonowej z tworzywa sztucznego na przewodzie kanalizacyjnym, na dtugosci
nie mniejszej niz 6 m w obie strony od osi gazociggu. Korfice rury ostonowe;j
uszczelni¢ pianka poliuretanows,

- zachowa¢ odlegtosé pionowg miedzy najblizszymi powierzchniami
zewnetrznymi gazociggu a rurg ostonowa na kanalizacji sanitarnej nie
mniejszg niz 0,2 m,

- zachowa¢ odlegto$¢ miedzy najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi
gazociggu a studzienkami kanalizacyjnymi nr 2-3 na przytaczu sanitarnym do
budynku nr 14 A nie mniejsza niz 15 m,

- przytacze sanitarne do budynku nr 14 A zlokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej

niz 15 m od gazociggu.
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Skrzyzowanie 2-3

3. Skrzyzowanie gazociagu z kanalizacjg sanitarng wykonaé z zastosowaniem
rury ostonowej z tworzywa sztucznego na przewodzie kanalizacyjnym, na diugosci
nie mniejszej niz 6 m w obie strony od osi gazociggu. Korice rury ostonowe;j
uszczelni¢ pianka poliuretanows.

- zachowa¢ odlegtosé pionowg miedzy najblizszymi powierzchniami
zewnetrznymi gazociggu a rurg ostonowg na kanalizacji sanitarnej nie
mniejszg niz 0,2 m.

4. Nalezy wykona¢ projekt techniczny skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z

gazociggiem wysokiego ci$nienia, ktéry bedzie podlegat uzgodnieniu z PSG

Oddziat w Warszawie Zakfad w Radomiu, Radom ul Gazowa 11/13. Przedmiotowy

projekty powinien  zawiera¢ miedzy innymi mape przedstawiajgcg trase

projektowanej kanalizacji sanitarnej , oraz profile skrzyzowan.

5. Prace ziemne przy skrzyzowaniu z gazociggiem wykonywac recznie.

Dla uzupetnienia informacji podajemy, ze gazocigg wysokiego ciénienia posiada

czynng ochrone katodowg. Giebokos¢ utozenia gazociggu uzalezniona jest od

warunkoéw terenowych i wynosi 1,0 — 1,2m.

Powyzsze warunki techniczne tracg wazno$¢ po uptywie dwéch lat od daty

wystawienia.
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1. Mapa orientacyjna it 7

2. Mapy do celdéw projektowych 3 szt.
3. Faktura za warunki techniczne.



