SPIS TRESCI
1. Opis techniczny
1.1 Podstawy opracowani
1.2 Cel i zakres projektu
1.3 informacje ogdlnotechniczne
1.4 Warunki gruntowo - wodne
1.5 Opis rozwigzania
1.6 Roboty ziemne

1.7 Uwagi koncowe



1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawy opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

- Umowa nr 201/16 zawartej w dniu 02.08.2016r. polegajacemu na
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowe kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Barak, Wola Korzeniowa gmina Szydtowiec.

- Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach: Wola Korzeniowa, Barak gmina Szydlowiec, powiat
szydtowiecki, wojewddztwo mazowieckie. znak GK.6220.7.2015.JG179 z dnia
05.02.2016 .

- Decyzja GDDKIA Oddziat w Warszawie, znak:....

- Warunki techniczne dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Barak, Wola Korzeniowa, gm. Szydtowiec nr 10/2016 z dnia 01.09.2016r.
wydane przez Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Szydtowcu

- Opracowanie okreslajgce geotechniczne warunki posadowienia gruntu

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu do celéw projektowych w skali
: 1000

=

Uzgodnienia z wtascicielami budynkow i gruntéw

1.2 Cel i zakres projektu

Niniejsza dokumentacja dotyczy przejscia odcinkiem rurociggu ttocznego pod
drogq krajowa S7 oraz kanalizacjg sanitarng w dziatkach bedacych we witadaniu
GDDKIA. Projektuje sie:

- przejscie poprzeczne rurociggiem ttocznym @90 PE w istniejgcym kanale
technologicznym stalowym @273x7,1 mm, L=100 mb (dz. nr ewid. 664/1,
665, 172/1, 712/1). Przejscie projektowane jest w pasie drogowym drogi
krajowej nr 7, relacji Radom - Skarzysko-Kamienna, w miejscowosci Wola
Korzeniowa, gm. Szydtowiec, w km ok. 503 + 621.

- przejscie kanatem sanitarnym @200 mm PVC przez dziatki o nr ewid.
712/1 i 711/1, bedace wtasnoscig GDDKIA, stanowigce pas drogowy drogi
krajowej nr 7 relacji Radom - Skarzysko-Kamienna, w miejscowosci Wola
Korzeniowa, gm. Szydtowiec, w km od ok. 503 + 581,5 do km 503+584,0
strona lewa.

- przejscie kanatem sanitarnym @200 mm PVC przez dziatki o nr ewid.
815/5, 815/6, 817/1 bedace wtasnoscia GDDKIA, stanowigce pas drogowy
drogi krajowej nr 7 relacji Radom - Skarzysko-Kamienna, w miejscowosci



Barak, gm. Szydtowiec, w km od ok. 504 + 200 do km 504+267 strona
lewa.

1.3 Informacje ogolnotechniczne

Teren na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja obejmuje zabudowe
miejscowosci Barak i Woli Korzeniowej. Omawiany teren posiada zabudowe
jednorodzinna.

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej istnieje nastepujace
uzbrojenie podziemne i naziemne:

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ gazowa wysokiego cisnienia;

- kable eNN i telekomunikacyjne;

- linie elektryczne napowietrzne NN i SN oraz telekomunikacyjne;
1.4 Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo - wodne po trasach kanatu przyjeto zgodnie z
opracowang dokumentacja ,,Geotechniczne badania warunkéw posadowienia”.

Profile odwierconych otworéw oraz badania makroskopowe préobek gruntéw
wykazaty, ze w strefie posadowienia rur wystepujg grunty budowlane, nosne,
przydatne do bezposredniego posadowienia projektowanych kanatow i studzienek
rewizyjnych, reprezentowane przez rézne odmiany piaskéw drobnych i Srednich,
piaski gliniaste, pyty, gliny pylaste.

Warunki wodne w podtozu projektowanej inwestycji uznano za zmienne.
Dokonujacy ich oceny nalezy podkresli¢, ze prace wiertnicze wykonywane byty w
okresie niskich stanéw wod powierzchniowych i podziemnych pierwszego
poziomu wodonosnego. W zwigzku z tym nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig
wystepowania pierwszego poziomu wdéd podziemnych ptycej niz stwierdzono
badaniami jesienig 2016 r. lub tez pojawieniem sie wod podziemnych, gdzie ich
nie stwierdzono badaniami w 2016 r.

1.5 Opis rozwigzania

Przejscie poprzeczne rurociggiem ttocznym @90 mm pod drogg krajowg S7
(664/1, 665, 172/1, 712/1) zostanie wykonane metoda bezwykopowg w
istniejgcym kanale technologicznym stalowym o $rednicy @273x7,1 mm, L=100
mb.

Przejscia kanatami sanitarnymi @200 mm w dziatkach bedgcych wtasnoscig
GDDKIA (dz. nr ew. 712/1, 711/1, 815/5, 815/6, 817/1) zostang wykonane
metodami wykopowymi oraz na dfugosci L = 17 m (dz. nr ewid. 815/5, 815/6)
metodg bezwykopowa w stalowych rurach ochronnych ze szwem o S$rednicy O
406,4 x 8,8 mm.



Trasa projektowanych przejs¢ kanatdw zostata przedstawiona na planie
zagospodarowania terenu (Rys. 1, Rys. 2). Usytuowanie wysokosciowe
projektowanych kanatéw wynika z uksztattowania terenu oraz usytuowania
wysokosciowego kanatu odbiorczego. Rzedne projektowanych kanatow
uwzgledniajg techniczne mozliwosci podtaczen istniejacej i przewidywanej
zabudowy mieszkalnej.

1.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej powinny by¢
prowadzone zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, normami, wymogami bezpieczenstwa i instrukcjami wykonania i
odbioru robot. Niezbedne informacji w tym zakresie zawarte sg m.in w:

« PN-B 83/8836-02,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”,

« PN-B - 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych,

« PN - 86/B - 02480. ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntow”.

Zageszczanie wykopdéw

Do wysokosci 50cm ponad wierzchotkiem rury grunt nalezy ubijaé recznie
warstwami 10-15cm. Mechaniczne zageszczanie mozna rozpoczgé po wykonaniu
50cm warstwy ochronnej ponad wierzch rury. Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego
(ciezar 50 -100 kg). Przy jednym cyklu zageszczania (przejazdu) uzyskamy 85%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. W terenach dziatek prywatnych grunt
zagesci¢ do stanu pierwotnego. W terenach gdzie wystgpig zjazdy do posesiji,
chodniki lub drogi, warunki zageszczenia okresli zarzadca drogi we wczesniej
wydanej decyzji na prowadzenie robot.

Odwodnienie

Warunki wodne dla posadowienia sieci oraz budowy pompowni $ciekow sg
trudne, a teren uznaje sie za nawodniony. W zwigzku z powyzszym zachodzi
konieczno$¢ odwodnienia dna wykopow zaréwno przed jak i w trakcie
prowadzenia robot ziemnych, montazowych.

W zaleznosci od stopnia nawodnienia gruntu zaleca sie zastosowanie jednej z
trzech metod odwodnienia:

« metoda powierzchniowa (gruntu stabo nawodnione)
« metoda drenazu poziomego (grunty sSrednio nawodnione)
« metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej (grunty

silnie nawodnione)



1.7 Uwagi koncowe

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikédw w zakresie wykonywanych przez nich roboét. Przed przystgpieniem
do realizacji projektu pracownicy zatrudnieni na budowie muszg odbyc¢ szkolenie
w zakresie BHP przez osobe do tego uprawniong. Fakt odbycia szkolenia musi
zosta¢ odnotowany w odpowiedniej kartotece i potwierdzony wtasnorecznym
podpisem przeszkolonego pracownika. Kartoteka powinna by¢ przechowywana w
biurze budowy pod nadzorem odpowiedzialnego pracownika i by¢ dostepna dla
organow kontrolnych. Szkolenie powinno uwzgledniaé specyfike i rodzaj pracy,
jaka wykonuje dany pracownik. W szkoleniu nalezy uwzgledni¢ warunki
wykonywania robét wynikajace z uzgodnien branzowych.



