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I. WARUNKI OGOLNE DLA PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU I
KANALIZACII:

1) Podstawa opracowania

- Umowa nr 201/16 zawartej w dniu 02.08.2016r. polegajagcemu na
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowe kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Barak, Wola Korzeniowa gmina Szydtowiec.

- Decyzja o] Ssrodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach:
Wola Korzeniowa, Barak gmina Szydiowiec, powiat szydtowiecki, wojewddztwo
mazowieckie. znak GK.6220.7.2015.JG179 z dnia 05.02.2016 .

- Warunki techniczne dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Barak,
Wola Korzeniowa, gm. Szydiowiec nr 10/2016 z dnia 01.09.2016r. wydane przez
Zakfad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Szydtowcu

- Warunki technicznych kolizji gazociggu wysokiego cisnienia DN 100, PN 4,0
MPa z projektowana kanalizacjq sanitarng w miejscowosciach Barak, Wola
Korzeniowa gmina Szydtowiec na dziatkach nr 444/1, 907/2, 620/2 z dnia
15.12.2016r. znak: RTG/MP/W29/124/2016 wydane przez Polskg Spotke
Gazownictwa sp.z 0.0. Zakfad w Radomiu - Dziat Stacji i Sieci Gazowych

- Warunki przytaczenia nr 16-13/WP/00839 pompowni sciekow zlokalizowanej w
miejscowosci Wola Korzeniowa, na dziatce nr 371 do sieci dystrybucyjnej o napieciu
znamionowym 0,4kV. Warunki wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

- Warunki przyftgczenia nr 16-13/WP/00840 pompowni Sciekdéw zlokalizowanej
w miejscowosci Barak, na dzialce nr 789/6 do sieci dystrybucyjnej o napieciu
znamionowym 0,4kV. Warunki wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

- Opracowanie okreslajgce geotechniczne warunki posadowienia gruntu

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu do celdw projektowych w skali
1:1000

- Uzgodnienia z wtascicielami budynkéw i gruntéw
2) Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy pn.: ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Barak , Wola Korzeniowa, gm.
Szydlowiec”. Projekt obejmuje kanalizacje sanitarng z przytaczami do budynkéw
oraz Pompownie sieciowe z rurociggami ttocznymi. Liczba mieszkancow
rzeczywistych objetych zasiegiem kanalizacji - 580 oséb (Wola Korzeniowa); 132
osoby (Wola korzeniowa - perspektywa); 204 osoby (Barak); 152 osoby (Barak-
perspektywa); 100 oséb (Hotel).

Kompletny system kanalizacji sciekowej miejscowosci jak wyzej tworza:
- kanaly sciekowe, zbiorcze, odprowadzajace w sposdéb grawitacyjny Scieki z
zabudowy o charakterze ulicowym wykonane 2z rur @200x5,9mm PVC-U,
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wyposazone w zelbetonowe studnie rewizyjne @1000 oraz studnie PE/PP @600mm,
@425mm. taczna dtugosé kanatu @200 wynosi L=2 110,5m w miejscowosci Barak.
taczna dtugosé kanatu @200 wynosi L=3 500,5m w miejscowosci Wola Korzeniowa.
taczna dlugosc¢ kanatu 3200 wynosi L=5 611,0m dla calej inwestyciji.

- przytacza domowe, grawitacyjne do budynkéw mieszkalnych, wyposazonych
w wewnetrzng instalacje kanalizacyjng z rur @160x4,7mm PVC-U. kaczna dtugosc
kanatu @160 wynosi L=665,5 m w miejscowosci Barak. +taczna dtugos¢ kanatu
@160 wynosi L=1 911,5 m w miejscowosci Wola Korzeniowa. kaczna dlugosé
kanatu @160 wynosi L=2 577,0m dla catej inwestycji.

- pompownia sciekéw z funkcja tranzytu Sciekéw, z rurociggiem ttocznym z rur
PE 100 @110x6,6mm SDR 17 PN10, faczna dtugos¢ kanatu wynosi L=1247,5 m w
miejscowosci Wola Korzeniowa, PE 100 @90x5,4mm SDR 17 PN10 taczna dtugosc
kanatu wynosi L=1 187,5 m w miejscowosci Barak i z infrastrukturg towarzyszacg -
2 obiekty. taczna dlugos$¢ kanatu PE 100 110 wynosi L=1247,5m oraz PE
100 990 wynosi L=1 187,5 m dla catej inwestycji.

Kanaty grawitacyjne, przepompownie $ciekdw i rurociggi ttoczne zostaty
zaprojektowane w nawigzaniu do sporzadzonego na zlecenie Inwestora-Gminy
Szydtowiec projektu budowlano-wykonawczym wykonanego w 2009r. Przyjeto
rozwigzanie polegajace na przesyle Sciekéw, z terenu wsi kanalizowanych do
istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej ( istniejgca kanalizacja w Szydtowcu ) a
nastepnie na oczyszczalnie Sciekdw w Szydtowcu przy ulicy Sowinskiego. Celem
inwestycji jest ogdlnie sanitacja miejscowosci Barak i Wola Korzeniowa, przez
przytaczenie do zbiorczej kanalizacji budynkow i obiektéw odprowadzajacych Scieki.
Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odbierac¢ $cieki o charakterze bytowo-
gospodarczym.

Dzieki takiemu rozwigzaniu stopniowo tworzony bedzie system kanalizacyjny,
obstugujacy czesc obszaru gminy, zakonczony zbiorczg oczyszczalnig sciekow.

3) Informacje ogodlnotechniczne, charakterystyka i uksztaltowanie
istniejacego terenu.

Teren na ktéorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja obejmuje
zabudowe miejscowosci Barak i Woli Korzeniowej.

Omawiany teren posiada zabudowe jednorodzinng.

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej istnieje nastepujace
uzbrojenie podziemne i naziemne:

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ gazowa wysokiego cisnienia;

- kable eNN i telekomunikacyjne;

- linie elektryczne napowietrzne NN i SN oraz telekomunikacyjne;

W chwili obecnej teren nie posiada zorganizowanego systemu odprowadzania i
oczyszczania Sciekow. Scieki gromadzone s w bezodptywowych zbiornikach
podziemnych, zlokalizowanych na terenie poszczegdlnych posesji i okresowo
wywozone taborem asenizacyjnym.

Ograniczona pojemnos¢ tych zbiornikdw oraz wzrastajace koszty wywozu
Sciekdbw zmuszajgq wiascicieli posesji do oszczednosSci i ograniczenia zakresu
korzystania z urzadzen sanitarnych. Nie stanowi to sprzyjajacych okolicznosci w
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poprawie stanu sanitarnego terenu. Stan techniczny zbiornikéw na Scieki jest
zréznicowany na terenie poszczegdlnych posesji bez gwarancji szczelnosci, nie
stanowi to nalezytej ochrony $rodowiska.

4) Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne po trasach kanatu przyjeto zgodnie z opracowang
dokumentacjq ,Geotechniczne badania warunkéw posadowienia” [TOM III],
sporzadzong na podstawie wykonanych wiercen (34otwory). Warunki gruntowo-
wodne w strefie gtebokosci wykopdw pod projektowane kanaty okreslajg profile
litologiczne  ww. otwordw badawczych zamieszczone w  dokumentacji
geotechnicznej.

Na trasie projektowanego wodociggu i kanalizacji sanitarnej wykonano:

- w miejscowosci Barak 11szt otworédw wierconych

- w miejscowosci Wola Korzeniowa 23 szt otwordw wierconych do
gtebokosci od 3,0 m p.p.t. do 6 m p.p.t. w celu zbadania podtoza gruntowego.
tacznie wykonano 124 mb wiercen.

Miejsca odwiercenia tych otworéw oznaczono na planach syt.-wys. tj. na rys.
Nr 1+ 6.

Profile odwierconych otworéw oraz badania makroskopowe préobek gruntéw
wykazaty, ze w strefie posadowienia rur wystepuja grunty budowlane, nosne,
przydatne do bezposredniego posadowienia projektowanych kanatéw i studzienek
rewizyjnych, reprezentowane przez rézne odmiany piaskéw drobnych i s$rednich,
piaski gliniaste, pyty, gliny pylaste.

Podtoze gruntowe projektowanej inwestycji wykazuje zmienne wyksztatcenie
litologiczno - genetyczne. Dominujg osady wieku holocenskiego wyksztatcone jako
utwory niespoiste tj. piaski drobne i piaski $rednie niekiedy przewarstwiane
gruntami organicznymi oraz gruntami spoistymi wyksztaticonymi jako piaski
gliniaste, glin pylaste i gliny piaszczyste oraz spoiste wieku plejstocenskiego
wyksztatcone jako gliny piaszczyste (gliny zwatowe). Pod utworami wieku
czwartorzedowego zalegajg stwierdzone kilkoma otworami zwietrzeliny gliniaste,
zwietrzeliny skaliste oraz skaty twarde (piaskowce).

W podtozu projektowanej inwestycji wykonanymi otworami geotechnicznymi
stwierdzono wystepowanie w podtozu:

a) piaskéow pylastych z okruchami skat, piaskéw drobnych, piaskéw drobnych
z okruchami skat, piaskéw zaglinionych w stanie Sredniozageszczonym,

b) piaskéw $rednich, piaskéw Srednich zaglinionych, piaskéw grubych,
piaskéw Srednich na pograniczu piaskéw grubych w stanie $redniozageszczonym,

¢) glin pylastych w stanie zwartym

d) glin piaszczystych, glin piaszczystych przewarstwionych piaskami srednimi,
piaskow gliniastych w stanie twardoplastycznym

e) glin pylastych

f) zwietrzelin gliniastych w stanie twardoplastycznym

g) zwietrzelin gliniastych w stanie plastycznym

h) zwietrzelin skalistych

i) skaty twardej (piaskdéwcow)

j) namutdw gliniastych

Warunki wodne w podtozu projektowanej inwestycji uznano za
zmienne. Wystepujg odcinki gdzie stwierdzono zte warunki wodne (rejon otworu B1,
WK2B, WK3, WK4, WK6, WK8, WK10, WK11, WK14), przecietne (rejon otworu
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WK2A, WK9) oraz dobre. Oceniajac warunki wodne w rejonie projektowanej
inwestycji nalezy podkresli¢, iz prace wiertnicze wykonywane byty w okresie niskich
stanow wdd powierzchniowych i podziemnych pierwszego poziomu wodonosnego. W
zwigzku z tym nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig wystepowania pierwszego poziomu
wod podziemnych ptycej niz stwierdzono badaniami jesienig 2016 r. lub tez
pojawieniem sie wod podziemnych, gdzie ich nie stwierdzono badaniami w 2016 r.

Szczeg6ty geotechnicznej budowy podtoza oraz warunkéw wodnych zawarto w
oddzielnym opracowaniu jako zatgqcznik do projektu.

Do kosztorysowania cze$¢ gruntéw przyjeto jako nawodnione, wymagajace
odwodnienia.

5) Roboty ziemne.

Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej wykopy nalezy wykona¢ sposobem
mechanicznym w 70% i recznym w 30%, 40% grunt kategorii II, 50% grunt
kategorii III, 10% grunt kategorii VI. W zaleznosci od warunkéw gruntowych i
zagospodarowania  terenu, stosowa¢ wykopy szerokoprzestrzenne oraz
waskoprzestrzenne z petnym deskowaniem. Nalezy stosowaé systemowe szalunki
skrzyniowe z rozkrecanymi rozporami, na petnej wysokosci wykopu. W otwartych
terenach Sciany wykopu zabezpieczy¢ dodatkowo przez skarpowanie o nachyleniu
1:0,6. W przypadku pojawienia sie ztéz skalnych, do odspojenia stosowaé specjalne
mioty hydrauliczno - pneumatyczne oraz sprzet ciezki.

Wydobyty urobek powinien by¢ sktadowany na odkifad tylko po jednej stronie
wykopu lub w przypadku duzej jego ilosci bezposrednio odwozony przez samochdd
samowyfadowczy. Po robotach montazowych i zasypce pozostaty urobek
rozplanowac zgodnie z jakoscig gruntu w miare istniejacych potrzeb a jego nadmiar
odwies¢ we wskazane przez Inwestora miejsce.
Przed robotami zwigzanymi z montazem rurociggdw odpowiednio przygotowacd
podfoze jako podsypke z piasku gr min.20cm /po zageszczeniu/, i na niej utozyc
rure. Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio wyprofilowane. W indywidualnych
przypadkach dopuszcza sie ufozenie rury na nosnym, nienaruszonym gruncie
rodzimym, wolnym od ostrych kamieni. Po wykonaniu robét montazowych rurociag
obsypa¢ piaskiem do wysokosci min 50cm ponad wierzchotkiem rury. Dalszg
zasypke wykona¢ gruntem rodzimym wolnym od kamieni zageszczajac go
warstwami o migzszosci w stanie luznym ok. 40cm. Sposéb zasypki - recznie i
sprzetem mechanicznym. Do zasypki nalezy przewidzie¢ materiat mineralny, sypki
/np.piasek/, ktéry nadaje sie do zageszczenia. Nie mozna stosowac glin, itdw,
torfow, itp. - w takich sytuacjach nalezy stosowa¢ materiaty podobne jak do
wykonania podsypki pod rurociagi. Materiat obsypki i zasypki nie moze by¢ rowniez
zamrozony. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki czy zasypki przez
bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociqg z samochodéw wywrotek.
Tereny objete robotami nalezy doprowadzi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robdt do
stanu pierwotnego fgcznie z naprawieniem ogrodzen, dréog wjazdowych do posesiji, i
innych elementéw.
Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego,
normami, wymogami bezpieczenstwa i instrukcjami wykonania i odbioru robot.
Niezbedne informacji w tym zakresie zawarte sgq m.in w:

= PN-B 83/8836-02,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze”,
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= PN-B - 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych,

= PN - 86/B - 02480. ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntow”.

5.1 Zageszczenie wykopow.
Do wysokosci 50cm ponad wierzchotkiem rury grunt nalezy ubija¢ recznie

warstwami 10-15cm. Mechaniczne zageszczanie mozna rozpoczaé po wykonaniu
50cm warstwy ochronnej ponad wierzch rury. Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego
(ciezar 50 -100 kg). Przy jednym cyklu zageszczania (przejazdu) uzyskamy 85%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. W terenach dziatek prywatnych grunt zagescic¢
do stanu pierwotnego. W terenach gdzie wystapiq zjazdy do posesji, chodniki lub
drogi, warunki zageszczenia okresli zarzadca drogi we wczesniej wydanej decyzji na
prowadzenie robét.

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

5.2 Odwodnienie wykopow.
W rejonie otworow: nr B1 (m. Barak dz. nr 290/2) woda gruntowa wystepuje

na poziomie od 1,3m p.p.t.; nr B3 (m. Barak dz. nr 814/2) woda gruntowa
wystepuje na poziomie od 3,2m p.p.t.; nr B5 (m. Barak dz. nr 788/3) woda
gruntowa wystepuje na poziomie od 3,1m p.p.t. ; nr WK2A i WK2B (m. Wola
Korzeniowa w okolicy dz. nr 466 i 336 - w miejscu lokalizacji pompowni P2 w dziatce
nr 371 - dziatka drogowa ) woda gruntowa wystepuje na poziomieod 2 mi 1,1 m
p.p.t.; nr WK3 (m. Wola Korzeniowa w okolicy dz. nr 308 ) woda gruntowa
wystepuje na poziomie od 1,4m p.p.t.; nr WK4 (m. Wola Korzeniowa w okolicy dz.
nr 300 ) woda gruntowa wystepuje na poziomie od 1,4m p.p.t.; nr WK6 (m. Wola
Korzeniowa w okolicy dz. nr 173/1 ) woda gruntowa wystepuje na poziomie od
1,8m p.p.t.; nr WK7 (m. Wola Korzeniowa w okolicy dz. nr 210/1) woda gruntowa
wystepuje na poziomie od 1,8m p.p.t.; nr WK8 (m. Wola Korzeniowa w okolicy dz.
nr 875/1) woda gruntowa wystepuje na poziomie od 1,9m p.p.t.; nr WK10 (m. Wola
Korzeniowa w okolicy dz. nr 484) woda gruntowa wystepuje na poziomie od 1,6m
p.p.t.; nr WK11 (m. Wola Korzeniowa w okolicy dz. nr 506) woda gruntowa
wystepuje na poziomie od 1,5m p.p.t.; nr WK15 (m. Wola Korzeniowa w okolicy dz.
nr 433/1) woda gruntowa wystepuje na poziomie od 1,4m p.p.t..

Warunki wodne dla posadowienia sieci oraz budowy pompowni $ciekow sag
trudne, a teren uznaje sie za nawodniony. W zwigzku z powyzszym zachodzi
konieczno$¢ odwodnienia dna wykopow zaréwno przed jak i w trakcie prowadzenia
robot ziemnych, montazowych.

W zaleznosci od stopnia nawodnienia gruntu stosowane sg trzy metody
odwodnienia:

+» metoda powierzchniowa,
+ metoda drenazu poziomego,

* metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare
gtebienia wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i
czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy
membranowe lub tiokowe.

Metoda druga polega na utozeniu w zwirowej podsypce rurociggu drenazu
poziomego z odprowadzeniem do studzienek czerpnych obok trasy rurociggu, skad
woda jest odprowadzana przy pomocy pomp do odbiornika. Po utozeniu rurociggu i
przeprowadzonych probach szczelnosci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacji a
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studzienki czerpane zdemontowane. Odwodnienie wykopu przy pomocy drenazu ma
zastosowanie przy wiekszym naptywie wod gruntowych tam gdzie metoda
powierzchniowa jest juz niewystarczajgca, w szczegolnosci przy piaskach drobnych i
pylastych.

Metoda druga wystepuje w przypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na
uprzednim wykonaniu wierconych otwordw ujeciowych oraz instalacji elektrycznych
lub spalinowych pomp wirnikowych w szczegdélnych przypadkach mogg byc¢
stosowane igtofiltry lub igtostudnie.

W gruntach ptynnych (silnie nawodnionych) z wysokim poziomem wéd gruntowych
obnizenie poziomu wody gruntowej przed wykonywaniem wykopu powinno siegac
€O najmniej 25cm ponizej projektowanego dna wykopu.

W ww. metodach odwodnienia wykopu bardzo istotnym zagadnieniem jest
odprowadzenie wody poza teren budowy, co powinno by¢ rozwigzane na etapie
organizacji zagospodarowania placu budowy.

Przyjecie jednej z przytoczonych metod odwodnienia dna wykopu, wigze sie
ze sposobem uktadania przewodu, ktéry jest uzalezniony zaréwno od Srednicy
rurociggu jak tez od warunkéw mozliwosci zastosowania okreslonego rodzaju
wykopow.

6) Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem/
przejscia pod drogami, ciekami.

Przejscia przewiduje sie na odcinkach lokalizacji kanatdéw i rurociggéw ttocznych:
- pod drogg krajowg;

- pod drogq powiatowg;

- pod drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej;

- pod rzekg Korzenidéwka

- pod drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej;

- pod rowami;

- na odcinkach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

Przejscia pod drogq krajowa, pod drogg powiatowg, pod drogami gminnymi o
nawierzchni asfaltowej, pod rzeka Korzenidwka wykonane zostang bezwykopowo w
rurach ochronnych przewiertowych stalowych ze szwem przewodowych wg PN 79/H
- 74244 o S$rednicy:

-0 273,0x 7,1 mm
-0 323,9x 8,0 mm
- 0 406,4 x 8,8 mm

Sposdéb faczenia rur na styk przez spawanie. Rura powinna posiadac
zewnetrzng izolacje polietylenowg w klasie ,,C” wykonang fabrycznie. Miejsca spoin
obwodowych powinny by¢ zaizolowane przy pomocy rekawdéw termokurczliwych.
Wewnetrzna  powierzchnia rury ochronnej powinna by¢ zabezpieczona
antykorozyjnie przez malowanie fabryczne lakierem asfaltowym.

Wprowadzenie rur kanalizacyjnych do rury ochronnej nalezy dokonaé¢ za pomoca
ptdz centrujacych typu AMP. Rozstaw ptéz — max 1,50 m. Przestrzen miedzyrurowq
przy koncach rury ochronnej nalezy uszczelni¢ za pomocg manszety z EPDM.

Pozostate przejscia wykonane zostang przekopem w rurach ochronnych jw.:

-0 273,0x 7,1 mm
-0 323,9x 8,0 mm
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0 406,4 x 8,8 mm

Kanaty sanitarne zostaty zlokalizowane:

- w pasie drogi krajowej

- w pasie drogi powiatowej

- w pasach drég gminnych

- w dziatkach nalezacych do Wojeddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie Oddziat w Radomiu Inspektorat w Szydtowcu

- w dziatkach indywidualnych wiascicieli.

Trasa projektowanych kanatdw przedstawiona zostata na planie
zagospodarowania terenu.

Dla danej inwestycji zaprojektowano przejscie poprzeczne pod drogg krajowg S7
oraz wejscie w dzietki nalezagce do GDDKIA. Ponizej wynienione sg lokalizacje
przejsc:

- przejscie poprzeczne rurociagiem ttocznym @90 lub @110 PE w istniejagcym
kanale technologicznym stalowym @273x7,1 mm, L=100 mb (dz. nr ewid. 664/1,
665, 172/1, 712/1). Przejscie projektowane jest w pasie drogowym drogi krajowej
nr 7, relacji Radom - Skarzysko-Kamienna, w miejscowosci Wola Korzeniowa, gm.
Szydtowiec, w km ok. 503 + 621.

- przejscie kanatem sanitarnym @200 mm PVC przez dziatki o nr ewid. 712/1 i
711/1, bedace wiasnosciag GDDKIiA, stanowigce pas drogowy drogi krajowej nr 7
relacji Radom - Skarzysko-Kamienna, w miejscowosci Wola Korzeniowa, gm.
Szydtowiec, w km od ok. 503 + 581,5 do km 503+584,0 strona lewa.

- przejscie kanatem sanitarnym @200 mm PVC przez dziatki o nr ewid. 815/5,
815/6, 817/1 bedace wiasnoscig GDDKIA, stanowigce pas drogowy drogi krajowej
nr 7 relacji Radom - Skarzysko-Kamienna, w miejscowosci Barak, gm. Szydtowiec,
w km od ok. 504 + 200 do km 504+267 strona lewa.

Usytuowanie wysokosciowe projektowanych kanatow wynika z uksztattowania
terenu oraz usytuowania wysokosciowego kanatu odbiorczego. Rzedne
projektowanych kanatéw uwzgledniajg techniczne mozliwosci podigczen istniejacej i
przewidywanej zabudowy mieszkalnej.

Na wykonanie przejscia kanalizacjg sanitarng pod dnem rzeki Korzeniowki w
km 7+099, 8+130, 8+224, 8+242, 8+295, 8+310 w miejscowosci Wola
Korzeniowa gm. Szydtowiec Wojeddzkiego Zarzgadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Warszawie Oddziat w Radomiu Inspektorat w Szydtowcu wydat uzgodnienie pod
uwagami. Na przekroczenie rzeki Korzenidowki kanalizacjg sanitarng nalezy uzyskaé
pozwolenie wodnoprawne w Starostwie w Szydlowcu. Przejscia nalezy wykonad
metod przewiertu sterowanego w rurze ochronnej posadowionej tak jak podano w
operacie. Przejscia oznakowal stupkami betonowymi zainstalowanymi na obu
stronach brzegu rzeki. Inwestor jest zobowigzany do zawarcia w trybie art. 20
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. DZ.U z 2015r.,poz. 469 z p6z. zm.)
umowy uzytkowania i do wnoszenia optat za zajety grunt Skarbu Panstwa pokryty
wodami ptynacymi rzeki Korzenidowki z Delegaturg w Radomiu Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Kosciuszki 5a, 26-600 Radom.
Nalezy z siedmiodniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inspektorat o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robét ( dotyczy miejsc kolizyjnych). Przed zakonczeniem

Inwestor: GMINA SZYDEOWIEC, ul. Rynek Wielki 1,508 Szydiowiec, pow. szydtowiecki, woj. mazowiecki@




Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowdéciach Barak, Wola Korzeniowa - Gmina Szydtowiec

robot naruszone koryto rzeki powinno by¢ doprowadzone do wiasciwego stanu
technicznego.

Na wykonanie szesciu przej$¢ siecig kanalizacyjng metoda przewiertu
sterowanego pod korytem rzeki Korzenidéwki otrzymano zaswiadczenie o braku
sprzeciwu organu na wykonanie czynnosci, robot Iub urzadzen wodnych
wyszczegdlnionych w art. 123A ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
Wodne (Dz.U. z 2015r. poz. 469 ze zmianami). Starosta Szydiowiecki nie wnosi
sprzeciwu w zakresie wykonania szesciu przej$¢ siecig kanalizacyjng metoda
przewiertu sterowanego pod korytem rzeki Korzeniéwki.

Projektowanych jest sze$¢ przekroczen rzeki:
o kanatem sanitarnym @200 i rurociggiem ttocznym @110 mm w km 7+099;
odcinkiem kanatu sanitarnego @160 w km 8+130;
odcinkiem kanatu sanitarnego @160 w km 8+224;
odcinkiem kanatu sanitarnego @160 w km 8+242;
odcinkiem kanatu sanitarnego @160 w km 8+295;
kanatem sanitarnym @200 w km 8+310.

O O O OO

Przejscie nr 1 w km 7+099 rz. Korzeniowki
Przekroczenie kanatem sanitarnym @200 mm PVC i rurociggiem ttocznym @110 mm
PE. Przejscie wykonane zostanie metodg bezwykopowg w rurze ostonowej stalowej
@406,4x8,8 mm i @273,0x7,1 na gtebokosci ok. 1,56 m ponizej dna rzeki liczac do
wierzchu rury ostonowej. Wierzch rury ostonowej zlokalizowany bedzie na rzednej
ok. 233,64 m n.p.m. Projektuje sie rure ochronng o dtugosci L=10,0 m. Planowane
przejscie kanatem sanitarnym i rurociggiem tlocznym okreslono za pomocq
wspotrzednych geograficznych:

N: 510 12’ 6.72"

E: 200 50’ 47.55"
Przejscie nr 2 w km 8+130 rz. Korzeniowki
Przekroczenie odcinkiem kanatu sanitarnego @160 mm PVC stanowigcego przytacze
do dziatki nr ewid. 276. Przejscie wykonane zostanie metodg bezwykopowg w rurze
ostonowej stalowej @323,9x8,0 mm na gtebokosci ok. 1,25 m pod dnem rzeki liczac
do wierzchu rury ostonowej. Wierzch rury ostonowej zlokalizowany bedzie na
rzednej ok. 242,85 m n.p.m. Projektuje sie rure ochronng o dtugosci L=8,0 m.
Planowane przejscie kanatem sanitarnym @160 mm okreslono za pomocqg
wspotrzednych geograficznych:

N: 510 11" 40.24"

E: 200 51" 19.77"
Przejscie nr 3 w km 8+224 rz. Korzeniowki
Przekroczenie odcinkiem kanatu sanitarnego @160 mm PVC stanowigcego przytacze
do dziatki nr ewid. 281. Przejscie wykonane zostanie metodg bezwykopowg w rurze
ostonowej stalowej @323,9x8,0 mm na gtebokosci ok. 1,25 m pod dnem rzeki liczac
do wierzchu rury ostonowej. Wierzch rury ostonowej zlokalizowany bedzie na
rzednej ok. 243,03 m n.p.m. Projektuje sie rure ochronng o dtugosci L=12,0 m.
Planowane przejscie kanatem sanitarnym @160 mm okreslono za pomocq
wspotrzednych geograficznych:
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N: 510 11" 38.81"

E: 200 51’ 24.06"
Przejscie nr 4 w km 8+242 rz. Korzeniowki
Przekroczenie odcinkiem kanatu sanitarnego @160 mm PVC stanowigcego przytacze
do dziatki nr ewid. 283. Przejscie wykonane zostanie metodg bezwykopowg w rurze
ostonowej stalowej @323,9x8,0 mm na gtebokosci ok. 1,25 m pod dnem rzeki liczac
do wierzchu rury ostonowej. Wierzch rury ostonowej zlokalizowany bedzie na
rzednej ok. 243,10 m n.p.m. Projektuje sie rure ochronng o dtugosci L=12,0 m.
Planowane przejscie kanatem sanitarnym @160 mm okreslono za pomocg
wspoitrzednych geograficznych:

N: 510 11’ 38.5"

E: 200 51’ 24.88"
Przejscie nr 5 w km 8+295 rz. Korzeniowki
Przekroczenie odcinkiem kanatu sanitarnego @160 mm PVC stanowigcego przytacze
do dziatki nr ewid. 285. Przejscie wykonane zostanie metodg bezwykopowg w rurze
ostonowej stalowej @323,9x8,0 mm na gtebokosci ok. 1,25 m pod dnem rzeki liczac
do wierzchu rury ostonowej. Wierzch rury ostonowej zlokalizowany bedzie na
rzednej ok. 243,25 m n.p.m. Projektuje sie rure ochronng o dtugosci L=11,5 m.
Planowane przejscie kanatem sanitarnym @160 mm okreslono za pomocqg
wspoitrzednych geograficznych:

N: 510 11" 37.64"

E: 200 51" 27.18"
Przejscie nr 6 w km 8+310 rz. Korzeniowki
Przekroczenie kanatem sanitarnym @200 mm PVC. Przejscie wykonane zostanie
metoda bezwykopowg w rurze ostonowej stalowej @406,4x8,8 mm na gtebokosci
ok. 1,80 m pod dnem rzeki liczac do wierzchu rury ostonowej. Wierzch rury
ostonowej zlokalizowany bedzie na rzednej ok. 242,70 m n.p.m. Projektuje sie rure
ochronng o dtugosci L=9,0 m. Planowane przejscie kanatem sanitarnym @200 mm
okreslono za pomocg wspotrzednych geograficznych:

N: 510 11" 37.86"

E: 200 51" 27.73"

Szczegdtowq lokalizacje wszystkich przekroczen przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu.

Warunki wykonania przejsc¢

Projektowane przejscia pod dnem rzeki nalezy wykona¢ metodg przewiertu w rurze

ochronnej.
Technologia robét przewiduje:

« wykonanie wykopdw umocnionych: komory przewiertowej oraz komory
wylotowej po obu stronach rzeki, bez naruszenia brzegéw i dna koryta rzeki;

e przeprowadzenie rury ochronnej pod dnem rzeki metodg przewiertu;

« wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej za pomocg ptoz
centrujacych
z tworzywa sztucznego;

« zasypanie komor roboczych wraz z rozbidrkg umocnienia, uporzadkowanie
terenu;

« oznakowanie przejscia za pomoca stupkow betonowych zainstalowanych na
obydwu brzegach rzeki, w osi kanatu.
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Projektowana kanalizacja sanitarna @200mm PVC-U, na catej swej diugosci
krzyzujq sie z istniejacq infrastrukturg techniczng taka jak: gazociqg wysokiego
ciSnienia DN 100, PN4,0 Mpa, kable energetyczne 2eN czy kable oswietleniowe,
istniejacy wodocigg DN 110, DN 100, DN 90 oraz przytgczami wodociggoymi DN 40.

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociggiem wysokiego
ci$nienia DN 100, PN 4,0 MPa w miejscowosci Barak, Wola Korzeniowa gmina
Szydtowiec na dziatkach nr 444/1, 907/2, 620/2 zostaty uzgodnione dnia
16.12.2016r. z Polskg Spotkg Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie, Zaktad
w Radomiu. W zwigzku z kolizjg projektowanej kanalizacji z gazociggiem wysokiego
ci$nienia DN 100, PN 4,0 MPa projekt i profil podtuzny kanalizacji sanitarnej zostat
uzgodniony pod nizej wymienionymi warunkami. Skrzyzowanie nr 1 gazociqgu z
kanalizacjq sanitarng wykona¢ z zastosowaniem rury osfonowej z tworzywa
sztucznego na przewodzie kanalizacyjnym, na dtugosci nie mniejszej niz 6 m w obie
strony od osi gazociggu. Konce rury oslonowej uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
Aktualne zadne gazociggu to S 243.17, N 242.36 oS, ktéry zostat przebudowany i
oddany do eksploatacji w dniu 09.12.2016r. Odlegtos$¢ pionowa miedzy najblizszymi
powierzchniami zewnetrznymi gazociggu a rurg oslonowg na kanalizacji sanitarnej
nie mniejsza niz 0,2 m. Odlegtos¢ miedzy najblizszymi powierzchniami
zewnetrznymi gazciggu a studzienkami kanalizacyjnymi nr 2-3 na przytaczu
sanitarnym do budynku nr 14A nie mniejsza niz 15m. Przylacze sanitarne do
budynku nr 14 A zlokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od gazociggu.
Skrzyzowanie 2-3 gazociggu z kanalizacjg sanitarng wykonac z zastosowaniem rury
ostonowej z tworzywa sztucznego na przewodzie kanalizacyjnym, na dlugosci nie
mniejszej niz 6 m w obie strony od osi gazociggu. Konce rury ostonowej uszczelnié
piankg poliuretanowg. Odlegto$¢ pionowa miedzy najblizszymi powierzchniami
zewnetrznymi gazociqgu a rurg ostonowg na kanalizacji sanitarnej nie mniejsza niz
0,2m. Prace ziemne przy skrzyzowaniu z gazociggiem wykonac recznie. Miejsce
skrzyzowania nalezy oznakowac przez utozenie nieprzerwnego ciggu kolorowej foli
nad projektowang rurg ostonowq. Przed przystapieniem do prac powiadomi¢ Polskg
Spotke Gazownictwa sp.zo.o. Oddziat w Warszawie, Zaktad w Radomiu celem
odbioru prac.

W miejscach skrzyzowan nalezy dokonac¢ odkrywki i okresli¢ rzeczywistg
rzedng posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
powiadomié¢ wiascicieli istniejacych sieci a tyczenie lokalizacji skrzyzowan zleci¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Roboty mozna prowadzi¢ mechanicznie,
zdejmujac jedynie wierzchnig warstwe gruntu - tj. ok 0,5-1,0m, w zaleznosci od
gtebokosci wystepujacej kolizji. Dalej roboty wykonywaé sposobem recznym z
petnym deskowaniem oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP w tym
zakresie. Na odcinkach tworzacych skrzyzowania, stosowacé sztywne rury ochronne
/stalowe badz z grubosciennego PE/ o dwie dymensje wieksze od rur
przewodowych. Przestrzen miedzyrurowg wypetni¢ ptozami dystansowymi, koncowki
zakonczy¢ gumowymi manszetami uszczelniajgcymi. Na kable energetyczne,
telekomunikacyjne i kanalizacje kablowg stosowac¢ dwudzielne rury ochronne typu
Arota.

Projektowana kanalizacja @200mm PVC-U zaprojektowana jest czeSciowo po
prywatnych posesjach oraz w pasie drogowym drogi gminnej nr 400510W,
400511W oraz drogach gminnych o nr ew. dz. 194, 298, 443/2, 448/2, 466, 528,
907/2 znajdujacych sie w obrebie 17 Wola Korzeniowa, droga gminna nr ew. dz.
812/2 obreb 17 Wola Korzeniowa miejscowos¢ Barak oraz dz. 788/1, pasie drogi
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powiatowej nr 4017W relacji Barak - Sadek - Stacja PKP Szydtowiec oraz drogi
krajowej S7. W chwili obecnej nawierzchnie drég stanowi asfalt. Roboty ziemne w
tym obszarze prowadzi¢ wykopem otwartym wzdituz drogi w poboczu, natomiast
prostopadte przejscia wykona¢ metodg bezwykopowg w rurach ostonowych,
zgodnie 2z warunkami odpowiednich organéw zarzadzajacych. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjng, wykona¢ odtworzenia
nawierzchni utwardzonych, poboczy, chodnikéw, zjazdéw, rowdéw przydroznych i
innych elementéw. W zakresie tym stosowal =zalecenia i warunki robot
odtworzeniowych zarzadcéw drég, a w przypadku prywatnych posesji przywrdci¢
teren do stanu pierwotnego. Wykopy w miejscach przejs¢ i drég dojazdowych do
posesji zabezpieczy¢ barierkami, mostkami dla pieszych i odpowiednio oznakowac.

Trase zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej w uzgodnionych dziatkach
drogowych zlokalizowa¢ tak jak wrysowano na zataczniku do uzgodnien. Przejscia
poprzeczne kanalizacji sanitarnej i przytaczy pod jezdnig drég umiesci¢ w rurach
ostonowych. W przypadku wykopow otwartych w nawierzchni asfaltowej drég nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego poprzez wykonanie naktadki asfaltowej w miejscu
powstatego zniszczenia lub uszkodzenia asfaltu. Przed przystapieniem do wykonania
robot firma realizujgca zadanie ma obowigzek przedstawi¢ opracowanie
dokumentacyjne dotyczace technologii odtworzenia nawierzchni drég, chodnikéw
oraz poboczy w w/w drog gminnych. Opracowanie dokumentacji nalezy zizy¢ z
whioskiem o zajecie pasa drogowego. Za szkody powstate na mieniu prywatnym
lub komunalnym podczas wykonywania robét odpowiedzialno$¢ prawng i materialng
ponosi wykonawca zadania. Wszelkie zmiany uzgodnionej trasy przebiegu
kanalizacji w dziatkach gminnych, powiatowych, drég krajowych czy prywatnych bez
zgody zarzadcy drogi, dziatki s nie dopuszczalne.

Uzgodnienie na lokalizacje w pasie drogi powiatowej nr 4017WBarak - Sadek
- Stacja PKP Szydtowiec urzadzen kanalizacji sanitarnej wraz z przyfgczami i
rurociggiem tlocznym w miejscowosci Barak gm. Szydtowiec wydano pod
warunkiem lokalizacji zataczonej do Decyzji 63.LU.2016 z 09.12.2016r., nalezy
rowniez zachowac zgodnos$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430
ze zm.). W przypadku kolizji przytacza z elementami pasa drogowego, podczas
przebudowy drogi, inwestor na wtasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia
tego urzadzenia. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor. Zarzad drdg
nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia przytacza podczas
prowadzenia robdét drogowych i eksploatacyjnych drogi. Ewentualne uszkodzenia
konstrukcji nawierzchni oraz elementéw pasa drogowego tj. réw, pobocze,
dokonane w trakcie budowy powinny byc naprawione i droga doprowadzona do
stanu pierwotnego na koszt inwestora uzgodnionego przytacza.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdét budowlano-

montazowych w pasie drogowym nalezy wykonawca zobowigzany jest wykonad
projekt organizacji ruchu na czas wykonywania kanalizacji.
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7) Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Kanalizacja sanitarna nalezy do przedsiewzie¢ realizowanych dla poprawy
stanu sanitarnego terendéw zurbanizowanych i jest sama w sobie obiektem
chronigcym $rodowisko. W chwili obecnej $cieki bytowo-gospodarcze sg
odprowadzane do sSrodowiska w miejscach ich powstawania, bez wymaganego
oczyszczenia /odprowadzanie do rowow przydroznych lub wprost do ziemi przez
nieszczelne zbiorniki na Scieki/. Cze$¢ Sciekdw jest wywozona taborem
asenizacyjnym w sposob nie zawsze mozliwy do kontrolowania.

Wykonanie projektowanych kanatdéw, rurociggdw i przylaczen budynkéw
umozliwi zlikwidowanie istniejgcych zbiornikdw (osadnikéw, szamb) oraz praktyk
odprowadzania Sciekédw wprost do srodowiska. Uwzgledniajac to, po zrealizowaniu
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nastgpi zasadnicza poprawa warunkow
higieniczno - sanitarnych na terenach miejscowosci kanalizowanych.

W projekcie kanalizacji zostaty zastosowane dodatkowe przedsiewziecia
chronigce srodowisko:

- kanaty i rurociqgi zostaty zaprojektowane z rur nowej generacji,
taczonych w sposéb gwarantujacy szczelnosg,

zostaty zastosowane studnie rewizyjne zapewniajagce szczelnos$¢ na
eksfiltracje w warunkach funkcjonowania kanalizacji powyzej poziomu wodd
gruntowych, jak réwniez na infiltracje przy wystepowaniu wody gruntowej,

- zostaty zastosowane prefabrykowane zbiorniki pompowni, wykonane z
zelbetu wysokiej jakosci, gwarantujgce szczelnosé,

pompownie zostaly wyposazone w pompy zatapialne, pracujgce bez hatasu i
bez wydzielania skratek,

- w przedmiarach robdt przewidziano odpowiednie nakfady na
przywrocenie do stanu pierwotnego terenéw po pracach kanalizacyjnych (renowacja
nawierzchni drogowych, rozscielenie ziemi urodzajnej, plantowanie reczne, montaz
rozebranych ogrodzen).

Projektowana inwestycja, tj. kanalizacja sanitarna z rur PVC @200x5,9mm,
zaliczana jest do obiektow liniowych infrastruktury podziemnej. Obszar
oddziatywania projektowanych rurociggéw, to strefa ich utozenia pod powierzchnig
terenu. Zawiera sie on w wielkosciach okreslanych przez zewnetrzng Srednice tych
elementéw oraz ich rzeczywistg dtugos¢. Obszar oddziatywania projektowanych
rurociggéw przedstawiony jest na rysunkach Zagospodarowania Terenu w Projekcie
Budowlano-Wykonawczym, i nie wykracza poza pokazany w nim przebieg kanatow.

Projektowane elementy sieci kanalizacji sanitarnej nie ograniczajg mozliwosci
uzytkowania sagsiednich dziatek w dotychczasowy sposdb, nie generujq
ponadnormatywnych poziomow hatasow, pytdow czy gazow.

Powyzsze informacje opracowano na podstawie obowigzujacych aktéw
Prawnych:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami,
(Dz.U. z 2013r poz 1409 z p6zn. zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynku i ich usytuowanie,
(Dz.U Nr 75, poz 59 z pézn.zm), )

- Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska, (Dz.U. Nr 2013,
poz 1232 z pézn.zm),
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- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr
213 poz 1397 z pézn. zm.). ]

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hataséw w srodowisku (Dz.U. z 2007r. Nr 120, poz 826 z
pozn. Zm.).

III. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ z rur 200x5,9mm PVC SN 8:

1. Opis rozwiazania projektowego sieci kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na uksztattowanie kanalizowanego terenu, przewiduje sie
uktad grawitacyjno - ttoczny przy pomocy pomp doprowadzajacy Scieki do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 621/3 w Woli Korzeniowej.

Kanaly w zlewni pompowni P1

Kanaty doprowadza¢ bedq grawitacyjnie $cieki z zabudowy przy drodze
powiatowej — dz. nr ewid. 773/2 i gminnej nr ewid. 812/2 oraz z hotelu Olenka.
Zabudowa ta zlokalizowana jest w miejscowosci Barak. Rurociggiem ttfocznym Scieki
przepompowywane bedq do kanatu grawitacyjnego nalezacego do zlewni
przepompowni P2 zlokalizowanej w Woli Korzeniowej.

Kanaly w zlewni pompowni P2

Kanaty doprowadza¢ bedg grawitacyjnie scieki z zabudowy przy drogach
gminnych - dz. nr ewid. 448/2, 494, 371, 298, 5 i 466. Zabudowa ta zlokalizowana
jest w miejscowosci Wola Korzeniowa. Rurociggiem ttocznym  Scieki
przepompowywane bedq do istniejgcego kanatu grawitacyjnego zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 621/3 przy ul. Kosciuszki.

Usytuowanie wysokosciowe

Min. przykrycie rurociggéw przyjeto, w nawigzaniu do wymagan normy PN-
81/B-03020:

hmin = 1,20 m dla kanatéw grawitacyjnych;

hmin = 1,40 m dla rurociggdéw ttocznych.

Wyptycone odcinki rurociggdéw zostang ocieplone zgodnie z zasadami
przedstawionymi w dalszej czesci opisu.

Min. spadek kanatdow grawitacyjnych przyjeto:

- dla kanatéw DN 160 mm: 1,5%;

- dla kanatéw DN 200 mm: 0,5%.

Min. spadek rurociggéw ttocznych, z uwagi na wymagania dotyczace
samoczynnego odpowietrzenia, przyjeto - imn = 0,1%

Szczegotowe usytuowanie poszczegdlnych elementow systemu
kanalizacyjnego przedstawiono na rys. nr 1 - 6, zas$ ich usytuowanie wysokosciowe
na profilach podtuznych.

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej dla zmian kierunkéw oraz wiaczenia
wysiegnikow, przewiduje sie studnie rewizyjne @1000mm z kregdéw zelbetonowych
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tagczonych na uszczelke i felc, a takze studnie PE/PP @600mm i @425mm.

Rozmieszczenie i lokalizacja studni wg czesci rysunkowej.

Kanalizacja sanitarna w _niniejszym opracowaniu zawiera:

« kanalizacja grawitacyjna z rur PVC-U @200x5,9mm SN8 L= 5611 mb,

« kanalizacja grawitacyjna z PVC-U @160x4,7mm f{aczna dlugos¢ okoto ~
2577,0mb,

e kanalizacja ttoczna z rur PE 100 PE@110x6,6mm SDR 17 PN10 L= 1 247,5mb,

« kanalizacja ttoczna z rur PE 100 PE@90x5,4mm SDR 17 PN10 L= 1 187,5mb,

e Studnie rewizyjne zelbetonowe @1000mm: 137szt.

« Studnie rewizyjne PE/PP @600mm: 129szt.

e Studnie rewizyjne PE/PP @425mm: 160szt.

«  Pompownie Sciekowe z infrastrukturg towarzyszacqg - 2 obiekty

2. Materialy.

Rury i ksztattki: kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur gtadkich, litych
PVC-U @200x5,9mm SN8, z przedtuzonym Kkielichem, oraz z zastosowaniem
dwuelementowych uszczelek np. Sever Lock. Materiaty takie przy odpowiedniej
jakosci montazu zapewni wysoka szczelnosé kolektora na infiltracje i eksfiltracje .
Ksztaltki PVC-U do pofaczen nalezy stosowac jako systemowe o parametrach jak
powyzej wymieniony rodzaj rury. Dla przytaczy do posesji nalezy zamontowad rury
@160x4,7mm PVC-U.

Posadowienie rur:

- na warstwie filtracyjnej grubosci 20 cm, na diugosci odcinkow
odwadnianych;

- na gruncie rodzimym, w przypadku wystepowania w podtozu gruntu
piaszczystego;

- na 20 cm podsypce piaskowej, na pozostatej dtugosci.

Podtoze nalezy uformowac na kat 1200°.

Rurocigg ttoczny od pompowni ,P-1" przewiduje sie z rur ci$nieniowych
polietylenowych PE-HD 100 SDR 17 o klasie cisnienia PN 10 O 90 x 5,4 mm,
taczonych za pomoca zgrzewania doczotowego.

Rurocigg ttoczny od pompowni ,P-2” przewiduje sie z rur ci$nieniowych jw.
PE-HD 100 SDR 17 o klasie ci$nienia PN10 0 110 x 6,6 mm, tgczonych jw.;

Rurociggi nalezy posadowic:

- na gruncie rodzimym, w przypadku wystepowania w podtozu gruntu
piaszczystego;

- na warstwie filtracyjnej grubosci 20 cm, na odcinkach odwadnianych;

- na 20 cm podsypce z piasku nienormowanego, na pozostatej dtugosci.

Kanat tloczny uktadany ok.~1,0m od ciggu grawitacyjnego, fqczony poprzez
zgrzewanie doczotowe. Przy zmianach kierunku nalezy stosowac systemowe tuki PE.

Bloki oporowe przewiduje sie dla zabezpieczenia rurociggéw ttocznych,
lokalizujgcje w miejscach zataman przewoddow w planie.

Bloki przewiduje sie jako prefabrykaty zelbetonowe z betonu B 10 wg BN -
81/9192 - 05 posadowione na starannie wyréwnanym i zageszczonym gruncie.
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Oznakowanie projektowanych przewodoéw
Wykonane rurociggi ttoczne nalezy oznakowaé tasmag oznacznikowo -
ostrzegawcza z wktadka metalowg umieszczong nad rurociggiem.

Studnie rewizyjne @1000mm - studzienki na projektowanych kanatach stuzy¢
beda do:

- zmian kierunku kanatéw;

- rewizji i ptukania kanatow;

- potgczenia kanatow.

Ogdétem przewiduje sie na kanatach gtdwnych i bocznych okoto 137 szt
studzienek. Dla sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie rewizyjne studnie
@1000mm z prefabrykowanych kregow zelbetonowych wodoszczelnych, taczonych
na uszczelke i felc. Dennica studni jako prefabrykowany element z dnem
grub.ok.18-20cm i wyprofilowang kineta. Po wykonaniu studnie zelbetonowe od
zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P, lub
innym réwnowaznym S$rodkiem np. Dysperbit. Studnie stawia¢ na nosnym podtozu
nienawodnionym na warstwie betonu B10 grub min 10cm. W studni stopnie zeliwne
ztazowe co 30cm kotwione w kregu na przemian. W pasach drogowych stosowac
wlazy z zeliwa sferoidalnego @600mm klasy D400, nie wentylowane, osadzone na
korpusie z petnym kotnierzem, oraz posadowione na ptycie pokrywowej i pierscieniu
odcigzajacym. Poza pasem drogowym /w dziatkach prywatnych/, dopuszcza sie
wltazy z zeliwa sferoidalnego lub zel-betonowe @600mm klasy C250. W tych
przypadkach mozna réwniez stosowac jako ostatnie - kregi stozkowe. Do regulacji
wysokosciowej wiazéw by osadzic¢ je na odpowiedniej rzadnej projektowej stosowac
pierscienie regulacyjne natomiast o wys. 6-15cm. Wysoko$¢ komina ztazowego z
pierscieni regulacyjnych/dystansowych nie moze by¢ wyzsza niz 0,5m.
Rozmieszczenie studni zlazowych @1000mm ze wzgledéw eksploatacyjnych
/ewentualne naprawy/, projektuje sie co max 40mb sieci.

Studnie rewizyjna @600mm - stosowane na sieci gtdwnej dla wysiegnikow
PVC-U @160x4,7mm do prywatnych posesji. Podstawe studni stanowi z zbiorcza
kineta tworzywowa PE lub PP/PVC z systemowymi otworami dla wpiecia rurociggéw
PVC-U @160-@200mm. Korpus studni wykonany z dwusciennej rury karbowanej
@600mm PE lub PP/PVC, lub jako element gotowy ze specjalnym poziomym
uzebrowaniem, ktoéry zapewnia dodatkowg stabilno$¢ i przeciwdziata sitom wyporu
w gruntach wysokim poziomie wdg gruntowych. Do potaczenia kinety z nadstawg
studni oraz innych elementéw studni stosowac¢ systemowe uszczelki. Studnia
zwienczona bedzie wilazem Zzeliwnym D400 z teleskopem stuzacym do regulacji
wysokosciowej studni. Wiaz osadzony na pokrywie i betonowym pierscieniu
odcigzajacym.

Studnia rozprezna - jest zakonczeniem ciggu ttocznego i stanowi jq
zelbetowe studnia @1000mm. Do zredukowania energii pompowanych sciekéw
stuzy¢ bedzie, zainstalowana na wylocie rurociggu ttocznego, przystona z blachy
stalowej nierdzewnej grubosci 16 mm. Schemat komory rozprezajgcej
przedstawiono na rysunku szczegdtowym. Warunki wykonania jak dla studni
rewizyjnej @1000mm. Wewnatrz studni dla rozprezenia cisnienia wlot nalezy
wykonac nie osiowo w stosunku do kinety, ale struge medium skierowac¢ na boczng
$ciane studni. Dla wyhamowania predkosci wyrzucanych Sciekdw, mozna réwniez
zastosowac¢ dodatkowe tuki PE wewnatrz studni, ktére wprowadzg $cieki w ruch
wirowy przed wylotem do odcinka grawitacyjnego.
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Studnia kontrolna - Dla celdw prawidtowej eksploatacji rurociggéw ttocznych
(konserwacja, prace awaryjno-remontowe) przewiduje sie studzienki rewizyjne z
kregéw zelbetonowych z czyszczakiem - @ 1,0 m.

Zlokalizowano je w rejonie przejs¢ pod drogami i zataman trasy rurociggéw.

Celem odpowietrzania rurociggéw ttocznych, w najwyzszych punktach ich
usytuowania wysokosciowego, przewiduje sie studnie odpowietrzajace.

Studnie te nalezy wykonac jako typowe studnie z kregéw zelbetonowych @1,0 m, w
ktérych zamontowane zostang odpowietrzniki automatyczne do Sciekdéw @50 mm
z zasuwg odcinajaca, umozliwiajgcg ewentualng wymiane odpowietrznika.

3. Obliczenia.

Dla celédw socjalno-bytowych obliczono maksymalne dobowe zapotrzebowanie (Qmax?)
oraz $rednie (Q") i maksymalne godzinowe zapotrzebowanie (Qmax") z nastepujacych
WZOrow:

Q¢® = M * N [m?/d] - érednie dobowe zapotrzebowanie na wode

Q¢ = Qmax” /24 [M?/h] - érednie godzinowe zapotrzebowanie na wode

Qmax” = Qs” * Ny [m3/d] - maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode
Qmax' = Q& * Ny, [m3/h] - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode

gdzie:
N - jednostkowe érednie dobowe zapotrzebowanie N = 100 dm>/doba = 0,10 m>/doba
N = 100 dm3/doba = 0,10 m3/doba (Hotel)

M - jednostka; M = 145x4=580 oséb (Wola Korzeniowa)
M = 33x4=132 osoby (Wola korzeniowa - perspektywa)
M = 51x4=204 osoby (Barak) (P1)
M = 38x4=152 osoby (Barak-perspektywa)
M = 100 oséb (Hotel) (P1)

Ng — wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej rozbioru; Ng= 1,5

Np- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej rozbioru; N, = 3,0

Pompownia P1

zabudowa jednorodzinna:
Q«% = M * N [m?/d] = 204*0,10=20,4 [m?/d]

Qi = Qmax” /24 [m*/h] =30,6/24=1,275 [m*/h]

Qmax’ = Qs® * Ng [m*/d] = 20,4*1,5=30,6 [m*/d]
Qmax" = Qs * N, [m?/h] =1,275%3,0=3,83 [m’/h]

perspektywa M= 30x4=120 osdb

Qs = M * N [m3/d] = 324*0,10=32,4 [m®/d]

Qs = Qmax’ /24 [m?/h] =48,6/24=2,03 [m*/h]

Qmax’ = Qs* * Ng [m?/d] = 32,4*1,5=48,6 [m?/d]
Qmax" = Q& * Np, [m?/h] =2,03*3,0=6,09 [m>/h]

Hotel
300 [m*/m-c] =10 m3/d = 0,417 m*/h
Q«® =10 [m?/d]
Qérh = QmaxcI /24 [m3/h] =1310/24=0154 [m3/h]
Qmax’ = Qs” * Ng [m?/d] = 10%*1,3=13,0 [m?/d]
Qmaxh = Qérh * Nhl [m3/h] =0154*3IO=1I62 [m3/h]
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500 [m3/m-c] =16,7 m3/d = 0,696 m3/h
Q«? =16,7 [m?/d]
Qs = Qmax’ /24 [m?/h] =21,71/24=0,9 [m?/h]
Qmaxd = Qo8 * Ny [m3/d] = 16,7%1,3=21,71 [m?/d]
Qmax' = Q& * Ny, [m*/h] =0,9%3,0=2,7 [m*/h]

P1 = 3,83+2,7=6,53 [m3/h]
Perspektywa: P1=6,09+2,7=8,79 [m3/h]

Rurociag ttoczny z pompowni P1

RT1 -L=1190,0 m

RT2 - @110 mm

10 zataman ok.90 stopni

Rz. dna kanatu @200mm - 241,70 m n.p.m.

Rz. terenu - 246,30 m n.p.m.

Rz. osi RT1 w SR - 242,4 m n.p.m.

Rz. terenu przy RT1 - 244,00 m n.p.m.

Rz. terenu najwyzsza przy RT1 - 247,00 m n.p.m

Pompownia P2
zabudowa jednorodzinna:

Qs? =M * N [m?/d] = 580%0,10=58,0 [m?/d]
Qs = Qmax’ /24 [m?/h] =87,0/24=3,625 [m*/h]
Qmax” = Qs * Ng [m?/d] = 58,0*1,5=87,0 [m?/d]
Qmax” = Q& * Ny, [m3/h] =3,625%3,0=10,875 [m>/h]

perspektywa: Qg = M * N [m3/d] = 712*0,10=71,2 [m?/d]
Qs = Qmax’ /24 [Mm3/h] =106,8/24=4,45 [m3/h]
Qmax® = Q4 * Ny [m3/d] = 71,2*1,5=106,8 [m>/d]
Qmax" = Qs * Ny, [m3/h] =4,45%3,0=13,35 [m?/h]

P2 = 6,53 +10,875 = 17,41 [m3/h]
Perspektywa P2=8,79+13,35=22,14 [m3/h]

Rurociag tloczny z pompowni P2

RT2 - L=1260,0 m

RT2 - @110 mm

4 zatamania ok.90 stopni

Rz. dna kanatu @200mm - 233,15 m n.p.m.
Rz. terenu - 237,10 m n.p.m.

Rz. osi RT2 w SR - 240,72 m n.p.m.

Rz. terenu przy RT2 - 242,32 m n.p.m.

4. Roboty montazowe.

Roboty te nalezy rozpocza¢ od geodezyjnego wyznaczenia punktéw statych
takich jak studnie rewizyjne. Prace te nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej
posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Montaz rur PVC @200mm wykonywa¢ w wykopie na przygotowanym
wczesniej podfozu. Moze nim by¢ warstwa zageszczonego piasku ok. 10cm, lub
stabilny, niewzruszony, grunt rodzimy. Konieczne jest by podioze byto wolne od
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przedmiotow z ostrymi krawedziami: kamieni, cegiet, gruzéw itp. Rury PVC
@200x5,9mm SN8, o przedtuzonym kielichu wraz z systemowq uszczelkg
zapewniajg wysokg szczelnosé rurociggu i sg taczone na wcisk. Nalezy zwrdci¢
uwage by bosy koniec jednego konca rury wsungt sie do konca kielicha drugiego
odcinka. W tym celu mozna wyznaczy¢ czarng wyrazng linie na bosym koncu rury, a
tym samym uzyskaé punkt prawidtowego potaczenia. Rurocigg nalezy uktadad
prostoliniowo miedzy studniami, oraz ze spadkiem podiuznym okreslonym na
profilach. Wyréwnywanie spadkdéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej
dtugosci. Rury przewodowe w wykopie nalezy ustabilizowaé, szczegdlng uwage
zwracajac na boczne strefy przewodu, tzw. ,pachy” rurociggu. W tym celu mozna
stosowac reczne ubijaki. Rury nalezy zasypac piaskiem do wysokosci 30cm ponad
wierzchotek, a dalej wykonac zasypke catego wykopu zgodnie z opisem w dziale
Roboty ziemne. Cato$¢ wykopu zagesci¢ zgodnie z opisem w dziale Roboty ziemne.
Do montazu rur w otworach studni rewizyjnych, stosowaé systemowe przejscia
szczelne z uszczelkami osadzone w kregach.

Studnie rewizyjne nalezy posadawia¢ na stabilnym podtozu wykonanym z
chudego betonu B10 o warstwie min 10cm. Podtoze powinno zachowac poziom oraz
by¢ wolne od materiatdéw z ostrymi krawedziami jak kamienie, gruz itp. Krag denny
ustawia¢ za pomocg ciezkiego sprzetu, uzywajac systemowych zawiesi. Nalezy
sprawdzi¢ rzedng posadowienia za pomoca przyrzadéw optycznych a takze kierunki
wlotow i wylotow. Kolejne elementy ustawiaé osiowo, by krawedzie poszczegdlnych
kregéw nie wystawaty poza obrys studni. Do uszczelki mozna uzywac srodki smarne
by zapewni¢ swobodne potaczenie dwéch kregéw. Zewnetrzne $ciany studni
zaizolowac¢ srodkami jak w dziale , Materiaty”. Wszystkie prace montazowe zwigzane
z posadowieniem studni wykonywaé¢ w petnym deskowaniu, stosujac tzw. szalunki
studzienne. Bez zabezpieczenia mozna wykonywaé takie elementy jak:
posadowienie pierscienia odcigzajacego, pokrywy studziennej oraz wtazu. Pierscien
odcigzajacy posadowi¢ na odpowiedniej wysokosci, a podtoze pod nim powinno by¢
odpowiednio wypoziomowane.

Wiazy osadzi¢ na zaprawie cementowej oraz pier$cieniach dystansowych. W
terenach dziatek prywatnych tam gdzie jest to mozliwe, goérne krawedzie studni
nalezy wynies¢ ponad teren w stopniu uniemozliwiajgcym penetracje wod
powierzchniowych do kanalizacji sanitarnej.

Szczego6ty opisano w dziale ,Materiaty, Studnie rewizyjne”.

Roboty montazowe dla studni tworzywowych @600mm wykonywa¢ w miejscu
posadowienia. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na pofgczenia elementéw kinety,
nadstawy studni, kréécéw rurowych - aby zastosowane do potaczen uszczelki,
prawidtowo dolegaty na catym obwodzie. Korpus studni musi by¢ pionowy, stabilny,
kineta obsadzona w poziomie. Niezbedne jest by teleskop z wiazem zeliwnym
obsadzi¢ na pierscieniu odcigzajacym, z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci w
stosunku do korpusu studni.

Roboty montazowe dla kanatu z rur PE@110x6,6mm i PE@90x5,4mm  wykonad
jako potaczenia zgrzewane doczotowo, zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie
robét montazowych dla projektowanego wodociggu.

5. Proba szczelnosci, kamerowanie.

Prébe szczelnosci na eksfiltracje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-92/B-10735 oraz PN-EN 1610:2002.
Probe przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Do préby
zalicza sie odcinki kolektorow wraz ze studniami. Studnie umozliwiajg zamkniecie
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odcinka za pomocg tymczasowych zamknie¢ mechanicznych - korki, lub
pneumatycznych - worki.
Ztacza kielichowe rurociggu powinny by¢ niezasypane. Wszystkie otwory tgcznie z
wysiegnikami muszg by¢ na okres préoby zakorkowane i na okres proby
zabezpieczone od parcia przez cisnienie wody. Urzgadzenia do zamykania (na okres
proby) badanych kanatéw, muszg by¢ wyposazone w krééce z zaworami do:

= doprowadzenia wody,

= oprdznienia rurociggu z wody po probie,

= odpowietrzenia,

* przylaczenia urzadzenia pomiarowego.
Napetnianie kanatu przeprowadza sie grawitacyjnie. Odpowietrzenie kanatu
dokonuje sie przez najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinka przewodu nie
powinien by¢ krétszy od jednej godziny. Do pomiaru ci$nienia uzywa sie rurki
pionowej przezroczystej albo innego urzgdzenia do pomiaru ci$nienia. Rurocigg z rur
kanalizacyjnych PVC - poddaje sie prdbie cisnienia wartosci 3,0m stupa wody.
Badany przewdd powinien przed préba pozostawal przez jedng godzine catkowicie
napetniony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15minut. Na zigczach
kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody w czasie trwania proby tj.
15min. W wypadku nieszczelnego zigcza kielichowego rury, zfgcze nalezy wymienic,
a probe szczelnosci powtdrzyé.
Po wykonaniu proby Wykonawca wykona inspekcjg tv kolektora. Zarejestrowany
zapis monitoringu wraz z opisem Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu.
Ostateczny sposéb wykonania préb cisnieniowych nalezy ustalic z Inspektorem
Nadzoru.

6. Pompownia $ciekow.

Z uwagi na uksztattowanie terenu wystepuje konieczno$¢ zastosowania
pompowni Sciekéw. W celu zabezpieczenia naptywu sciekdw do pompowni w czasie
awarii lub konserwacji w studzience przed pompownia nalezy zamontowa¢ zasuwe
na doptywie do pompowni oraz krate zabezpieczajacqg uszkodzenia pompy czesciami
statymi, ktore mogq sie znalez¢ w kanalizacji.

Pompownia P1 zlokalizowana na terenie dziatki o nr. ewid. 789/6 obreb 17
Wola Korzeniowa w miejscowosci Barak.

Do projektu dobrano pompe firmy HOMA typ TP70V50/2D, typ wirnika Vortex
o przelocie 70 mm i Srednicy wirnika 130 mm.

Parametry techniczne pompy:
e wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane
z zeliwa szarego EN-GJL-250,
e temperatura medium Tmax = 40 st. C;
e zespot hydrauliczny: pompa z silnikiem zatapialnym z wirnikiem o
swobodnym strumieniu do mediéw zawierajacych gazy
lub powietrze z duzymi lub diugowtdknistymi, zaplatujacymi sie elementami
e wielko$¢ swobodnego przelotu: 70 mm
e krociec ttoczny: DN 80;
e krociec stopy sprzegajacej: DN 80;
e pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji H = 1800C, o
stopniu ochrony IP68;
e uszczelnienia: podwdjne uszczelnienie mechaniczne, od strony medium
SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu), od
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strony silnika SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu),
Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco - sterowniczej jest
bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu
$ciekdw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

e sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

¢ alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),
e czasowe zataqczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

e zatgczenie dwéch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia cisnienia w
rurociggu ttocznym (w przypadku mozliwosci

jednoczesnej pracy pomp),

e pomiar poziomu Sciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2
ptywakéw,

e zabezpieczenie pompy przed pracq ,ha sucho”,

e mozliwos¢ spompowania sciekdw ponizej suchobiegu,

e awaryjne sterowanie pracq pomp poprzez dwa wytaczniki ptywakowe (w
przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub

sterownika PLC),

e sygnalizacja optyczno — akustyczna standw awaryjnych, z mozliwoscig
odtaczenia sygnatu akustycznego,

sygnalizacja pracy i awarii pomp,

opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

niejednoczesny start pomp,

mozliwos¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,

mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen pomp - realizowane przez sterownik
PLC,

e mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwdrczego poprzez
wtyke 400VAC 5P,

e podtrzymanie akumulatorowe obwoddéw 24VDC;

e kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

e wysytanie na telefony komdérkowe wiadomosci alarmowych (SMS).
Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

e zabezpieczenie réznicowopradowe,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgacego,
zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem
oraz z podwdjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie
pompowni.
Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD,
przetgczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii
pomp, przefgcznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.
Wyposazenie szaf sterowniczych:
e sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyswietlaczem,
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e modem GSM-SMS Ropam,

e ogranicznik przepiec¢ kl. C,
e wylacznik réznicowopradowy,
e ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,
e sonda hydrostatyczna,

e rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,
e zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,
e czujnik kontroli i zaniku faz CKF,
e przetaczniki Auto-0-Reka,

e przetgcznik Sieé-0-Agregat,
e wytaczniki silnikowe,

e ogrzewanie szafy z termostatem,

e gn. 230VAC,

e wtyka agregatu 400VAC,

e zasilacz 24VDC z modutem UPS,

e akumulator,

e czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

e sygnalizator optyczno - dzwiekowy z opcjg wytaczenia dzwieku,
e przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu,

e lampki pracy i awarii pomp

Zbiornik betonowy 120KN.
Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8),
nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150, wykonywanych zgodnie z
aprobatg techniczng IK oraz spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917
lub wykonywanych zgodnie z aprobatami techniczng IBDiM oraz ITB.
Zbiornik betonowy moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-
wodnych. Ze wzgledu na duzy ciezar wiasny stanowi zbiornik typu ciezkiego.

Zbiorniki bedg sie sktadac z elementdw:

Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne beda niekorzystne
dennica wykonana bedzie ze stopq przeciwwyporowgq).
Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne
potaczenie czesci pionowej oraz zelbetowej ptyty
fundamentowej.
Kregdéw taczonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelek miedzykregowych
(dla $rednic wew. 01000, O 1200, O 1500) lub na
felce wg DIN 4034 cz. II i faczonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub
klejéw montazowych (dla $rednic wew. O 2000,
O 2500, O 3000). Kregi sgq elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze
zbrojeniem obwodowym.
Ptyty przykrywajacej z otworem na wtaz lub przykrycie wtazowe. Ptyty sq
elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi.
Charakterystyka eksploatacyjna zbiornikow:
Szczelnos¢ (dzieki odpowiedniemu systemowi tgczenia segmentow).
Przenoszenie duzych obcigzen w gruncie.
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Pompownia P2 zlokalizowana na terenie dziatki o nr. ewid. 371 obreb 17
Wola Korzeniowa w miejscowosci Wola Korzeniowa.

Do projektu dobrano pompe firmy HOMA typ TP70V50/2HD, typ wirnika
Vortex o przelocie 70 mm i Srednicy wirnika 130 mm.

Parametry techniczne pompy:
e wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sq wykonane
z zeliwa szarego EN-GJL-250,
e temperatura medium Tmax = 40 st. C;
e zespot hydrauliczny: pompa z silnikiem zatapialnym z wirnikiem o
swobodnym strumieniu do mediéw zawierajacych gazy
lub powietrze z duzymi lub diugowtdknistymi, zaplatujacymi sie elementami
e wielko$¢ swobodnego przelotu: 70 mm
e krociec ttoczny: DN 80;
e kréciec stopy sprzegajacej: DN 80;
e pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji H = 1800C, o
stopniu ochrony IP68;
e uszczelnienia: podwdjne uszczelnienie mechaniczne, od strony medium
SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu), od
strony silnika SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu),
Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest
bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w

zaleznosci od poziomu $ciekdw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

e sterowanie pracq pomp: automatyczne lub reczne,

¢ alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),
e czasowe zataqczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

e zatgczenie dwéch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia cisnienia w
rurociggu ttocznym (w przypadku mozliwosci

jednoczesnej pracy pomp),

e pomiar poziomu Sciekdow za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2
ptywakéw,

e zabezpieczenie pompy przed pracq ,ha sucho”,

e mozliwos¢ spompowania sciekdw ponizej suchobiegu,

e awaryjne sterowanie pracq pomp poprzez dwa wytaczniki ptywakowe (w
przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub

sterownika PLC),

e sygnalizacja optyczno — akustyczna standw awaryjnych, z mozliwoscig
odtaczenia sygnatu akustycznego,

e sygnalizacja pracy i awarii pomp,

opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

niejednoczesny start pomp,

mozliwos¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,

mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen pomp - realizowane przez sterownik
PLC,

e mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwdrczego poprzez
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wtyke 400VAC 5P,

podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC;
kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;
wysytanie na telefony komdérkowe wiadomosci alarmowych (SMS).

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

zabezpieczenie réznicowopradowe,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem

oraz z podwdjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie
pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane bedq: panel LCD,
przetaqczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii

pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:
sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wysSwietlaczem,
modem GSM-SMS Ropam,
ogranicznik przepiec kl. C,
wyltacznik réznicowopradowy,
ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,
sonda hydrostatyczna,
rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,
zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,
czujnik kontroli i zaniku faz CKF,
przetaczniki Auto-0-Reka,
przefgcznik Siec¢-0-Agregat,
wytaczniki silnikowe,
ogrzewanie szafy z termostatem,
gn. 230VAC,
wtyka agregatu 400VAC,
zasilacz 24VDC z modutem UPS,
akumulator,
czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,
sygnalizator optyczno - dzwiekowy z opcjg wytgczenia dzwieku,
przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu,
lampki pracy i awarii pomp

Zbiornik betonowy 300KN.

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8),
nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-, wykonywanych zgodnie z aprobatg
techniczng IK oraz spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917 lub
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wykonywanych zgodnie z aprobatami techniczng IBDiM oraz ITB. Zbiornik

betonowy moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
Ze wzgledu na duzy ciezar wtasny stanowi zbiornik typu ciezkiego.

Zbiorniki bedg sie sktadac¢ z elementéw:

Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne bedg niekorzystne

dennica wykonana bedzie ze stopq przeciwwyporowaq).

Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne

potaczenie czesci pionowej oraz zelbetowej ptyty

fundamentowej.

Kregow fgczonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelek miedzykregowych

(dla $rednic wew. 01000, O 1200, O 1500) lub na

felce wg DIN 4034 cz. II i fgczonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub

klejow montazowych (dla $srednic wew. O 2000,

O 2500, O 3000). Kregi sq elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze

zbrojeniem obwodowym.

Ptyty przykrywajacej z otworem na witaz. Ptyty sg elementami

prefabrykowanymi, zelbetowymi.

Charakterystyka eksploatacyjna zbiornikdow:

Szczelnos¢ (dzieki odpowiedniemu systemowi fgczenia segmentow).

Przenoszenie duzych obcigzen w gruncie.

IV. WYTYCZNE REALIZACII BUDOWY DLA KANALIZACII
SANITARNEJ:

Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia okresla warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i
eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobdédw naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendéw sasiednich.
< warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznos$ci ochrony wartosci przyrodniczych, zasobdéw
naturalnych, zabytkow - do uwzglednienia w Projekcie budowlanym, stanowi:
faza budowy
do wykonania rurociggéw i obiektow nalezy uzywac dobrej jakosci materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie, gwarantujgce szczelnosé
kanalizacji,

% w robotach ziemnych - stosowa¢ wykopy waskie, umocnione. Przed
rozpoczeciem wykopu zdejmowac ziemie urodzajng, po zasypaniu ziemie
rozplantowa¢ po $ladzie wykopu. Unika¢ wycinki drzew i krzewéw, w
przypadkach koniecznych uzyska¢ wymagane zezwolenia,

zatrudniac sprzet i maszyny sprawne technicznie,

powstajace odpady zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stosowa¢ sie do obowigzujacych przepisébw bhp, p-poz, prawo o ruchu
drogowym.
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< nalezy zapewni¢ regularne (w sposéb z géry zaplanowany) przeglady,
konserwacje i remonty sieci i urzadzen kanalizacyjnych,
< nalezy wdrozy¢ system monitoringu pracy pompowni Sciekow.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

% Uzyska¢ Umowe z UG w Szydtowcu, oraz zezwolenia od odpowiednich stuzb na
prowadzanie robét.

% Zapoznac sie z projektem i warunkami budowy w terenie.

< Zapoznac sie z trescig uzgodnien i uwzgledni¢ w czasie robot wszystkie uwagi w
nich zawarte.

% Zleci¢ wytyczenie osi projektowanych przewoddéw oraz obiektu pompowni
uprawnionej do tego typu prac jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

% Przed przystgpieniem do robdét ziemnych powiadomié¢ przedstawicieli instytucii,
ktére sg wiascicielami poszczegdlnych elementdéw uzbrojenia podziemnego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sasiedztwie istniejgcego
uzbrojenia.

< Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

< Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwa watpliwosci i zmiany nalezy wyjasnic
z autorem Projektu w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

< Wszelkie zmiany i odstepstwa od Projektu zgtasza¢ do Inspektora Nadzoru,
Projektanta oraz Inwestora.

< Wykonane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zgtosi¢ do
odbioru technicznego do ,WiK” w Szydtowcu, z petng inwentaryzacjq geodezyjng
powykonawczq.

< Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonad
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP.

% Zabezpieczy¢ oraz oznakowac wykopy.

% W razie koniecznosci - opracowaé i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot na czas budowy.

< Uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

< Catos¢ robdét wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” oraz ,Instrukcjg projektowania, wykonania,
odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu.” jak réwniez instrukcjg wykonania i odbioru
rurociggdw podang przez, Inwestora, producenta rur i obowigzujgcymi
przepisami branzowymi i BHP,

s Etapy realizacji kanalizacji sanitarnej- siec kanalizacyjna z rur PVC@200mm
zostata zaprojektowana z wigczeniem do istniejacego kanatu PVC@200mm
biegnacego w poéinocnej czesci Woli Korzeniowej przy dziatce ew. nr. 621/3
obreb 17.

V. INFORMACJA BIOZ - BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
PODCZAS ROBOT BUDOWALNYCH.

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia do Projektu Budowlano - Wykonawczego pn: "Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Barak, Wola Korzeniowa Gmina Szydtowiec".
Opracowanie to zostato sporzadzone w zakresie zgodnym 2z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz.1126).

Zgodnie z wymienionym Rozporzadzeniem tzw. ,Plan BIOZ”, winien zostac
sporzadzony przez kierownika budowy na podstawie niniejszego opracowania.
Powinien uwzgledniaé specyfike powstajacego obiektu budowlanego/liniowego, a
takze warunki prowadzenia robdét budowlanych w tym planowanie ich
jednoczesnego wykonawstwa. Plan BIOZ musi rowniez pokazaé przewidywane
zagrozenia wystepujace podczas robot wraz z przewidywanym czasem i miejscem
ich mozliwego wystgpienia.

N

. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

¢

7
*

kanalizacja grawitacyjna z rur PVC-U @200x5,9mm SN8 L= 5 611,0mb,
kanalizacji grawitacyjna - przytacza z rur PVC-U @160x4,7mm o tacznej diugosc
okoto ~ 2 577,0mb,

kanalizacja ttoczna z rur PE 100 PE@110x6,6mm SDR 17 PN10 L= 1 247,5mb,
kanalizacja ttoczna z rur PE 100 PE@90x5,4mm SDR 17 PN10 L= 1 187,5mb,
Studnie rewizyjne betonowe @1000mm: 137szt.

Studnie rewizyjne PE/PP @600mm: 129szt.

Studnie rewizyjne PE/PP @425mm: 160szt.

Pompownie $ciekowe z infrastrukturg towarzyszacq - 2 obiekty
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3. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapow robot obiektu

liniowego:

Realizacje budowy realizowa¢ w nastepujacych etapach:

% Roboty przygotowawcze - wytyczenie trasy wodociggu i kanalizacji sanitarnej,
ustalenie miejsce odktadu urobku, przygotowanie zaplecza budowy i miejsca
sktadowania materiatow,

< Roboty ziemne - wykonanie wykopow dla kanalizacji sanitarnej wraz z
niezbednymi zabezpieczeniami $cian w postaci szalunkow,

< Wykonanie zabezpieczen w miejscach skrzyzowan poprzecznych z
projektowanym uzbrojeniem,

< Roboty montazowe - ukfadanie, taczenie, zgrzewanie rurociaggéw kanalizacji
sanitarnej, montaz armatury, studni rewizyjnych, pompowni Sciekdw, itp.,

< Roboty odbiorowe - przeprowadzenie niezbednych préb szczelnosci, inspekcji tv
i innych, dla budowanych rurociggéw ttocznych i kanalizacji sanitarnej oraz
pompowni Sciekdw,

< Roboty zasypowe - zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem, potwierdzenie
niezbednymi badaniami laboratoryjnymi,

< Roboty odtworzeniowe - odtworzenie nawierzchni utwardzonych: chodnikow,
zjazddw, nawierzchni bitumicznych, itp., zgodnie z warunkami wydanymi przez
organy wydajace pozwolenie na prowadzenie robdt,

< Przywrdcenie terenu w miejscu prowadzenia robdt do stanu pierwotnego.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
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« droga krajowa, droga powiatowa, drogi gminne asfaltowe, gruntowe, drogi
wewnetrzne,

* mieszkalnictwo jednorodzinne,

« gazociggu wysokiego cisnienia DN 100, PN 4,0 MPa

« sie¢ wodociggowa PVC 32-110mm,

« sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV 160mm,

« ziemne kable energetyczne eN, kable telekomunikacyjne.

e napowietrzne linie energetyczne.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Rodzaj robét

Stanowiska pracy gdzie

Specyfika pracy

Rodzaj

Czas

stwarzajacych wystepuje zagrozenie stwarzajacych zagrozenie zagrozenia wystapienia
zagrozenia
Roboty - Prace operatordéw: - Roztadunek studni betonowych, - Uderzenia, upadki, Okres realizacji

roztadunkowe na
placu budowy

koparek, koparko -
tadowarek, widlakow,
operatoréw samochoddw z
urodzeniami dzwigowymi
/typu HDS/,

- Roboty roztadunkowe
monterdw i pracownikéw
brygad roboczych
uczestniczacych w
roztadunku.

- Roztadunek armatury zeliwnej,
hydrantow,

- Roztadunek wtazdéw zeliwnych,
- Roztadunek palet z rurami,

- Roztadunek rur stalowych,
ostonowych,

- Roztadunek elementow
betonowych pompowni $ciekow

- Zwichniecia i
ztamania, rozciecia
skorne,

- Inne urazy
mechaniczne,

- Zastabniecia,
omdlenia,

robot budowy

Transport
materiatdw sypkich
przez samochody
samowyfadowcze i
koparki

- Prace kierowcéw
transportujacych materiaty

sypkie,
- Prace operatoréw:
koparek, koparko -

fadowarek rozwozacych
materiaty sypkie.

- Hatdowanie materiatéw sypkich,
- Transport materiatéw sypkich do
zasypki,

- Zasypywanie wykopow gtebokich.

- Kolizje z innymi
pojazdami,

- Ruch na drogach
publicznych,

- Osuniecia do
wykopow,

- Przewrdcenie
przetadowanego
pojazdu,

- Potracenie pieszych
czy pracownikow.

Okres realizacji
robot budowy

Roboty montazowe

- Roboty monteréw brygad

- kaczenie rurociggow,

- Urazy mechaniczne

Okres realizacji

w wykopach o gteb. | roboczych w wykopach - Montaz armatury zeliwnej, j-w, robot budowy -
powyzej >1,0m, odeskowanych lub z hydrantow, - Zastabniecia, roboty
oraz wykopach zastosowaniem petnego - Posadowienie studni betonowych, | omdlenia, montazowe
gtebokich szalowania. - Rozkuwanie istniejacych - Zasypania w

elementow studni betonowych. wykopie.
Prace montazowe z |- Roboty monteréw brygad |- Wykonanie izolacji studni, - Zatrucia, Okres realizacji
Srodkami roboczych. - Dezynfekcja wodociagu, - Obrazenia i zmiany robot budowy -
chemicznymi - Srodki smarne, skorne, roboty

- Zaprawy cementowe z dodatkami | - Zaprdszenia oczu. montazowe

chemicznymi.

Prace montazowe w
gruntach
nawodnionych

- Roboty monteréw brygad
roboczych.

- Odwodnienie dna wykopow,

- Odwodnienia gruntu dla
posadowienie pompowni $ciekow,
- Roboty montazowe przy taczeniu
rurociggow, posadowieniu studni.

- Oberwanie $cian
wykopow, i zasypanie
gruntem.

Okres realizacji
robot budowy -
roboty
montazowe

Prace montazowe w
poblizu istniejacego
uzbrojenia

- Roboty monteréw brygad
roboczych.

- Prace montazowe j.w., w bliskim
zblizeniu innej infrastruktury
podziemnej: kable energetyczne
pod napieciem, gazociagi, i inne.

- Porazenia pradem,
- Wybuchy gazu pod
cisnieniem w
przypadku pojawienia
sie iskry,

- Popazenia,

- Urazy mechaniczne
oraz j.w.

Okres realizacji
robot budowy -
roboty
montazowe
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Prace, przy ktérych
wymagane sq

- Roboty monteréw brygad
roboczych,

- Préby szczelnosci, obstuga pomp
do podnoszenia ci$nienia,

- Uderzenia i urazy
j-w.

Okres realizacji
robot budowy -

dodatkowe - Roboty monteréw - Spawanie rur ostonowych przy - Naswietlenie oczu roboty
kwalifikacje wykonujacych prace przewiercie, podczas spawania, montazowe
zwigzane z przewiertem. - Obstuga maszyn przewiertowych, |- Porazenia pradem
sprezarek powietrznych, przy niesprawnych
- Zageszczanie zasypki sprzetem urzadzeniach.

mechanicznym.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét:

Wykonawca przed rozpoczeciem robdot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Przed przystgpieniem do
realizacji projektu pracownicy zatrudnieni na budowie muszg odby¢ szkolenie w
zakresie BHP przez osobe do tego uprawniong. Fakt odbycia szkolenia musi zostac
odnotowany w odpowiedniej kartotece i potwierdzony wiasnorecznym podpisem
przeszkolonego pracownika. Kartoteka powinna by¢ przechowywana w biurze
budowy pod nadzorem odpowiedzialnego pracownika i by¢ dostepna dla organéw
kontrolnych. Szkolenie powinno uwzglednia¢ specyfike i rodzaj pracy, jaka
wykonuje dany pracownik. W szkoleniu nalezy uwzgledni¢ warunki wykonywania
robot wynikajace z uzgodnien branzowych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom podczas wykonywania robot budowlanych:

> Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wtasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy,

> Uczestnicy procesu budowlanego wspodtdziataja ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Stosowanie niezbednych srodkdéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy,

> Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdét oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw,

» Ustalenie miejsca pierwszej pomocy i najblizszego punkt lekarskiego,

> Zapewnienie drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru czy innych zagrozen.

Budowa kanalizacji sanitarnej PVC @200mm w miejscowosci Barak i Wola

Korzeniowa gm. Szydtowiec.

> Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
pofozenie sieci i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robdt,

> Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, cieptownicze, wodno-kanalizacyjne, powinno
odbywac sie w bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robdét,

> Miejsca niebe zpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié tablice i
napisy ostrzegawcze,

> Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
pogtebianie wykopdéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie,
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> W miejscu prowadzenia wykopdw i jednoczesnie dostepnych dla o0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdéw pozostawié¢ na czas
zmroku i nocy odpowiednie balustrady — porecze balustrad, powinny znajdowacd
sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od
krawedzi wykopu,
> Do oznakowania wykopdw nalezy stosowac biato czerwone tasmy ostrzegawcze,
> W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy
szczelnie przykry¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu,
> Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m, tylko w gruntach zwartych i
tylko w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu,
> Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdéw mozna stosowad tylko w gruntach
zwartych,
> Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem,
> Przy wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy: w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi
skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki
umozliwiajace fatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu, nalezy
likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy, nalezy
sprawdzacd stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy,
> W czasie wykonywania koparka wykopdéw pionowych waskoprzestrzennych,
nalezy prace prowadzi¢ wyfgcznie w miejscach zabezpieczonych obudowg w
czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem
odpowiednich urzadzen mechanicznych,
> Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy
stosowac drabiny zejsSciowe do wykopu,
> Odlegtos¢ pomiedzy drabinami zejsciowymi wykopu nie powinna przekraczad
20m,
» Wchodzenie do wykopu i wychodzenie z wykopu po rozporach oraz
przemieszczanie 0s6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku sg
zabronione,
> Kazdorazowe rozpoczecie robdét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp,
> Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
= w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobkiem, materiatami i wyrobami nie jest
przewidziane w doborze obudowy,

= w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane,

> Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza
granicq klina naturalnego odtamu gruntu,

» W czasie zasypywania obudowanego wykopu, zabezpieczenie nalezy
demontowaé¢ od dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w miare zasypywania
wykopu,

> Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:
= w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m,
= w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m,

> W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno sie dopuszcza¢ do tworzenia
nawisow gruntu,
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> Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona od wykopu w odlegtosci
wiekszej, co najmniej o 0,6m od wykopu granicy i klina naturalnego odtamu
gruntu,

> Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym, nalezy
wyznaczy¢ terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé,

> Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione,

» Zaktadanie obudowy Iub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0m, wymaga tymczasowego
zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang,

> Dla robét rozbidrkowych, przemieszczania i transportu ciezkich elementéw (ptyty
betonowe), nalezy opracowac dla pracownikéw odpowiednie instrukcje.

Opracowat:
mgr inz. Teresa Sliwa
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