SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E-01.03.02 - LINIE KABLOWE NN I OSWIETLENIE

TERENU PRZEPOMPOWNI P4



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania
1 odbioru kablowych linii energetycznej NN dla zasilania przepompowni P1, P2 i o$wietlenia
terenu przepompowni w msc. Barak 1 Wola Korzeniowa gm. Szydlowiec w postaci:
- wykonania linii kablowej (wlz)
- utozenie bednarki wzdhuz trasy kabla wlz 1 o§wietlenia
- wykop i postawienia stupa oswietleniowego aluminiowego + ustdj pod stup
- montaz wysiegnika i oprawy na stupie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazkowa podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.

Pompownia P1

eZasilanie do zlacza i1 ztacze kablowo-pomiarowe ZK1+1P wg oddzielnego opracowania

eLinia kablowa nN zasilajaca - wiz typu YKY 5x 6 mm?, 1=8 mb

eWykopanie rowu kablowego szerokosci 0,4 m i glebokosci 0,7 m. mb. 4

eWykopanie dotu i pod stup aluminiowy H=7m i ustdj kpl. 1

ePostawienie stupa oswietleniowego kpl. 1

eMontaz wysiegnika i oprawy na stupie kpl. 1

eZasilanie o$wietlenia terenu przepompowni kabel YKY 3x4 mm?, 1=8 m w ziemi + YDY x2,5
mm? 11 m na stupie

eBednarka uziemiajaca Fe-Zn 25x4 mm — mb. 10

Roboty oméwione w ST maja zastosowanie w budowie linii kablowych .

Pompownia P2

eZasilanie do ztacza i ztagcze kablowo-pomiarowe ZK1+1P wg oddzielnego opracowania

eLinia kablowa nN zasilajaca - wlz typu YKY 5x 6 mm?, 1=10 mb

eWykopanie rowu kablowego szerokosci 0,4 m i giebokosci 0,7 m. mb. 8

eWykopanie dotu 1 pod stup aluminiowy H=7m 1 ustdj kpl. 1

ePostawienie stupa o§wietleniowego kpl. 1

eMontaz wysiggnika i oprawy na stupie kpl. 1

eZasilanie o$wietlenia terenu przepompowni kabel YKY 3x4 mm?2, 1= 10 m w ziemi + YDY x2,5
mm? 11 m na stupie

eBednarka uziemiajgca Fe-Zn 25x4 mm — mb. 10

Roboty oméwione w ST maja zastosowanie w budowie linii kablowych .

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Linia kablowa

- kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno - lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, taczenie z osprzgtem, utozone na wspdlnej
trasie 1 tgczace zaciski tych samych dwoéch urzadzen elektrycznych jedno - lub wielofazowych.
1.4.2. Trasa kablowa
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- pas terenu w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbi6r elementow przeznaczonych do taczenia, rozgalezienia lub
zakonczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi 1 dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.4.7. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub
od innych urzadzen.

1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglo$¢ miedzy linig
kablowa, urzagdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegltos¢
dopuszczalna dla danych warunkow ukladania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych 1 w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragltym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4. 11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych, dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.12.Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.13. Wysiegnik - element rurowy laczacy stup o§wietleniowy z oprawa.

1.4.14. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wystanego przez zrddto $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.15. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

1.4.16. Rozdzielnia R1-urzadzenie rozdzielcze zasilajace bezposrednio instalacje 1 urzadzenie
pomiarowe stuzace do pomiaru pobranej energii oswietleniowe.

1.4.17. Pozostate okreslenia - s3 zgodne z normg PN-61/E-01002 [1] 1 definicjami podanymi w
ST E-00.00.00 ,,Przepisy ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot w ST E-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot, powinien przedstawi¢ do
aprobaty Inzyniera - Program Zapewnienia JakoSci.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania robot wg zestawienia podstawowych materialow
zamieszczonego w punkcie S projektu budowlano wykonawczego i innych elementow wg
zestawienia RSM.

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadania zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.



2.2. Kable.
Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac kable
zgodne z dokumentacja projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowac nastgpujace typy kabli:
B YAKY, YKY, YKSY wg PN-76/E-90301 [7] o napi¢ciu znamionowym do 1 kV,
Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku dobrano w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez prady robocze i zwarciowe wg Zarzadzenia MGIE [24] oraz powinien spetnia¢ wymagania
skutecznos$ci zerowania w instalacjach zerowych wg Zarzadzenia Ministra Przemystu [23].
Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podiozu.

2.3. Mufy i1 glowice kablowe. - nie wystepuja
Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego,
przekroju i liczby zyl oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy przelotowe kabli o powtoce metalowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV
powinny mie¢ wktadki metalowe do taczenia z powlokami metalowymi taczonych kabli.
Mufy i glowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PB-74/E=06401 [3].
Nie zastosowano w niniejszej dokumentacji.

2.4. Piasek.
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-6774-04 [16].
2.5. Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii kalandrowanej z kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac¢ foli¢
koloru niebieskiego o przy napieciach 1 ; 30 kV koloru czerwonego.

Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, by przykrywatla utoZzone kable, lecz nie wigksza niz 20 cm/

Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6. Przepusty kablowe.- nie wystepuja

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza §cianek powinny by¢
gtadkie lub powleczone warstwg wygladzajacg ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢
kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewng¢trznej
nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV

Rury PCW /PEH/ normy PN-80/C-89205 [11].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
Zastosowano rury AROT typu DVK, BE

2.7. Kable.



Kable uzywane do o§wietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV czterozylowe o zytach
aluminiowych z izolacji poliwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze 1 zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego.

Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm?.

Be¢bny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Zastosowano kable typu YKY 5x6 mm? 1 YKY 3x4 mm? uziemienie powierzchniowe z
bednarki Fe-Zn 25x4 mm. + prety uziemiajace

2.8. Zrodta $wiatta i oprawy.

Dla o$wietlenia terenu przepompowni stosowac zrodla §wiatla i oprawy spetniajace
wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ §wietlna, trwatos¢ i stato$¢ strumienia $wietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokoprgznych lamp sodowych, .

Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu
zabezpiecz. przed wplywami zewng¢trznymi komory lampowej IP 54 1 klasg ochronnosci I1.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materialow
nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°
C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100 [19].

2.9. Stupy oswietleniowe

Zastosowano stupy aluminiowe okragle o wysokosci 7,0 m .

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenie wynikajace z zawieszenia opraw 1 wysiggnikow oraz
parcia wiatru dla II 1 IIT strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [2].

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7].

Sktadowanie stupow 1 masztéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.10. Wysiegniki.

Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows .
Wysiggniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami
Sktadowanie wysiggnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym

1 zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.
Zastosowano wysiegniki tukowe typu WR1 wg dostawcy -producenta.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez



przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, SST 1 wskazaniach InZyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowe;.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot:
ciggnik kotowy 55-63 kW
- przyczepa do przewozenia kabli
- podnos$nik montazowy PHM,
- przyczepa dluzycowa do 4,5t
- samochod dostawczy,
- samochod skrzyniowy 10 t,
- zespot pradotworczy 20 kVA,
- zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego liniowego z platforma 1 balkonem,
- spawarki transformatorowej do 500A,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,
- recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otwordéw do ¢ 15 cm,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym do ¢ 800 mm.

4.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dhuzycowe;,
- samochodu specjalnego liniowego z platformg i1 balkonem,
- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.
- ciagnika kottowego.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz fundamentow prefabrykowanych



Montaz fundamentoéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta dla
konkretnego fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu na
warstwie betonu B 10, spetniajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zaggszczonego zwiru
spetniajagcego wymagania BN-66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta
mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1 : 1500 z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnosciag =+ 10 cm.

5.2. Montaz stupow.

Stupa nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane
fundamenty prefabrykowane (belki ustojowe). Spdd fundamentu stupa powinien opierac si¢ na
warstwie betonu marki B10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min 10 cm lub na ptycie
chodnikowej o wymiarach 35 x 35 x 7 cm a stup przykreci¢ do ustoju Srubami zakotwiczonymi
w prefabrykowanym fundamencie . Odchytka osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001
wysokosci stupa . Stup

Giebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji
dostawcy fundamentu i stupa.

5.3. Montaz wysiegnikow.

Wysiggniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem.

Wysiegnik mocowaé na stupie wy dokumentacji dostawcy

Zaleca si¢ ustawienie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub cigzarem réwnym
cigzarowi oprawy.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikow znajdowaty sie pod katem 10°do powierzchni
terenu.

5.4. Montaz opraw.

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej dziatanie
( sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim utozeniu przewodu na stupie i ciggnigciu
przewodow zasilajacych do wysiegnikow.

Stosowac projektowany kabel z Zzytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5
mm?. [lo$¢ przewodow zalezna jest od iloSci opraw.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I1 1 III strefy wiatrowe;.
Zastosowano oprawy sodowe OUSb-100 100W

5.7. Przebudowa linii kablowych.- nie wystepuje

Przy przebudowie i budowie drog wystepujace elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie
kablowe ktore nie spelniajg wymagan PN-76/E-05125 [2] powinny by¢ przebudowane. Metoda
przebudowy uzalezniona jest od warunkoéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii.
Warunki te okreslajg ogdlne zasady przebudowy i okres, w ktorym mozliwe jest odlaczenie
napigcia w linii przebudowywane;.



Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera, harmonogram robot
zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytaczania napiecia w przebudowywanych
liniach kablowych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujace linie kablowe nalezy
przebudowywac zachowujac nastgpujaca kolejnos¢ robot:

- wylaczenie napigcia zasilajacego te linie,

- wykonanie potaczenia nowego odcinka linii z istniejagcym, poza obszarem kolizji z droga,
Przebudowe linii nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami 1 przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy [22].

5.8. Rowy pod kable.

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomoca sprz¢tu mechanicznego lub rgcznie w
zaleznosci od warunkow terenowych 1 podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowdéw uzaleznione sg od rodzaju kabla i ich ilosci uktadanych w jednej
warstwie.

Giebokos¢ rowu okreslona jest glebokos$ciag utozenia kabla wg 5.4.4. powigkszong o 10 cm,
natomiast szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd+(n-1)xa+20[cm]

gdzie: n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie

d - suma $rednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odlegtosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

5.9. Ukfadanie kabli.
5.9.1. Ogdlne wymagania.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrgcanie, rozcigganie itp.

Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.

Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki
powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie
dotykal podtoza.

Podczas przechowywania, uktadania 1 montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki,
- nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego ( rodzaju jak izolacja).

5.9.2. Temperatura otoczenia i kabla.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowe;j
b) 0° C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w poz. a) 1 b) temperatura otoczenia 1
temperatura uktadanego kabla wg ustalen wytworcy.

Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie malym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sgsiednie zrodla ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien
przekracza¢ 5°C.



5.8.3. Zaginanie kabli.

Przy uktadaniu kabli mozna zagina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:
a) 25-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,
b) 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli jednozylowych o izolacji
papierowej 1 0 powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o0 powloce poliwinitowej oraz
kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie Zyt nie
przekraczajacych 4,
c) 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozylowych o izolacji
papierowej 1 0 powloce otowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z kabli
jednozylowych o liczbie zyl nie przekraczajacych 4.

5.9.4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie.

Kabel nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy
uktadac¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie ktory mogiby uszkodzi¢
kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego.

Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Grunt nalezy zaggszczaé
warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg
BN-72/8932-01 [14].

Glebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

70 cm- w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w
gruncie na uzytkach rolnych,

Kable powinny by¢ ulozone w rowie linia falista z zapasem ( 1 - 3% dtugos$ci wykopu)
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Przy mufach zaleca si¢
pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, facznie nie mniej niz:

1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napigciu znamionowym 1 kV.

5.10. Skrzyzowania i zbliZzenia kabli migdzy soba.- nie wystepuja

Skrzyzowania kabli migdzy soba nalezy wykonywac tak aby kabel wyzszego napigcia byt
zakopany glebiej niz kabel nizszego napigcia linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna
glebiej niz linia telekomunikacyjna.

Tablica 1. Odlegtos$ci migdzy kablami uloZzonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach:

Skrzyzowanie lub Najmniejsza dopuszczalna
zblizenie odlegtos¢ w cm
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe 25 10
do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub
sygnalizacyjnymi




Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 25 moga si¢ stykac
zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami tego
samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe 50 10
do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napigcie
znamionowe wyzsze niz 1 kV

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe 50 10
wyzsze niz 1 kV 1nie przekraczajace 10 kV z kablami
tego samego typu

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe 50 25
wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami 50 50
telekomunikacyjnymi

Kabli réznych uzytkownikow 50 50
Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25

5.11. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi.- nie wystepuja

Zaleca si¢ krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w
miar¢ mozliwos$ci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych si¢
kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania 1 na dlugosci po 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie
kabli nad rurociggami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen
podziemnych.

Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm

pilonowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Rurociaggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, 80"przy $rednicy 50

gazowe z gazami niepalnymi i rurociagi z rurociggu do 250mm 1

gazami palnymi o ci$nieniu 0,5 at przy 150% przy

Rurociagi z cieczami palnymi srednicy wigkszej niz 100

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu 250 mm 100

wyzszym niz 0,5 at i nie przekraczajacym 4 at

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu BN-71/8976-31 [17]

wyzszym niz 4 at

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200

Czegsci podziemne linii napowietrznych (ustoj, - 80

podpora, odcigzka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, - 50

kanaty

Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan 50 50

atmosferycznych
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1) Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury
ochronne;j.
2) Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury
ochronne;j.

5.12. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami.

Kable powinny si¢ krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90 i w miar¢ mozliwosci w
jej najwezszym miejscu.

Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od uszkodzen mechanicznych w
miejscach skrzyzowania z droga, powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym w tabeli 3.

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa: migdzy gorng czgscig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 100 cm.

Odlegtos¢ miedzy gérnag czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna
wynosi¢ co najmniej 50 cm.

W/w minimalne odleglosci od powierzchni jezdni 1 dna rowu moga by¢ zwiekszone, gdyz dla
konkretnego odcinka drogi, powinny wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy
( uwzgledniajacych projektowang przebudowe konstrukcji nawierzchni lub poglebienie rowu).
Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odleglto$ci co najmniej 1 m od jego granicy.
Odleglos¢ kabli od zadrzewienia drogowego ( od pni drzew) powinna wynos. co najmniej 2 m.

W przypadku niemoznosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza si¢ uktadanie ich w pasie drogowym
na skarpach nasypow lub na czg$ciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami 1
na odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego przy zbliZzeniach do
drogi - wymagajg zezwolenia ze strony zarzadu drogowego 1 nalezy je wykonywac¢ na
warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawa o drogach publicznych [25].

5.13. Wykonanie zakonczen kabli.

Zakanczanie kabli nalezy wykonywac¢ przy uzyciu typowych zaprasowywanych zaciskéw
kablowych.

5.14. Ukfadanie przepustow kablowych.- nie wystepuje

Przepusty kablowe nalezy wykonywac¢ z rur PEH lub z PCW o $rednicy wewngtrznej nie
mniejszej niz 75 mm dla kabli do 1 kV 1 150 mm dla kabli powyzej 1 kV.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel: nie dotyczy to
kabli jednozylowych tworzacych uktad wielofazowy 1 kabli sygnalizacyjnych. Glgbokos§¢
umieszczenia przepustow kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni 1 100 cm od
nawierzchni drogi ( niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gleboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi, moze by¢
zwigkszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkow okre§lonych przez zarzad drogowy dla danego
odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny by¢ wykonywane metodg wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla
umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania
drog.
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Miejsca wprowadzenia kabli do rur, powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami ,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody 1 przed
ich zamuleniem.

Tabela 3. Dhugo$¢ przepustow kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami.

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dhugo$¢ przepustu na skrzyzowaniu

Rurociag srednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z
kazdej strony

Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami | szerokos$¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem
po 50 cm z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami szeroko$¢ korony drogi i szeroko$ci obu

odwadniajacymi rowow do zewnetrznej krawedzi ich skarpy z
dodaniem po 100 cm z kazdej strony

Droga w nasypie szeroko$¢ korony drogi 1 szeroko$¢ rzutu

skarp nasypow z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu.

W przypadku przekrojow poétulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem
- dhugosci przepustow nalezy ustala¢ odpowiednio wg w/w wzorcow.

5.15. Ochrona przeciwporazeniowa.

Metalowe gltowice kabli powinny by¢ potaczone z uziemieniami w sposob widoczny.
Powtoki aluminiowe kabli moga by¢ bezposrednio potaczone w rozdzielni z szyng zerowg lub
uziemiajaca.

Pancerze 1 powloki metalowe kabli oraz metalowe kadluby muf powinny stanowié
nieprzerwany ciag przewodzacy linii kablowe;.

5.16. Oznaczenie linii kablowych.

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
( np. opaski kablowe typu OK [18] rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz
przy mufach 1 miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.
Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy glowicach
oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozroznienie kabla nie nastreczato trudnosci.
Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate napisy zawierajace:
- symbol i numer ewidencyjny linii
- oznaczenie kabla,
- znak uzytkownika kabla,
- znak fazy ( przy kablach jednozytowych)
- rok ulozenia kabla.
Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktow terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi trwatymi oznacznikami trasy, np.
stupkami betonowymi typu SO [19] wkopanymi w grunt w sposéb nie utrudniajgcy komunikacji.
Na oznacznikach trasy, nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogdlnego symbolu kabla :K:. Na
prostej trasie kabla, oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstgpach okoto 100 m, ponadto
nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.
Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszcza¢ tak, aby
nie utrudnialy prac rolnych stosowac takie oznaczniki, ktére umozliwig fatwe
1 jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST E-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jako$ci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania zgodno$ci dostarczonych materiatow
1 realizowanych robot z dokumentacjg projektowa, ST, SST 1 PB.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacji, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi§mie wyniki badan do akceptacji
InZyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu, Zaktadu Energetycznego - zalozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw,
zaswiadczenia o jakoS$ci lub atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwosé
nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych, nalezy przedstawi¢ Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot.

6.3.1. Rowy pod kable.

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu
1 zgodno$¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjna.
Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentow wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotdw odbioru
albo innych dokumentow.

6.3.3. Ukladanie kabli.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:
- gleboko$¢ zakopania kabla,
- grubo$¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem
- odlegtos¢ folii ochronnej od kabla
- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu.
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Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowane;j linii kablowej a uzyskane wyniki moga by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz 10%.

6.3.4. Sprawdzenie cigglosci zyl.

Sprawdzenie ciaggltosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy
uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajagcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach
linii s3 oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megamomierza o napig¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczyty po czasie niezb¢dnym nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia si¢ wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja
izolacji wynosi co najmnie;j:

20 M Q/km - linii wykonanych kablami elektroneregetycznymi o izolacji z papieru nasyconego,
o napigciu znamionowym do 1 kV.

50 MCV/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego,
0 napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z
tworzyw sztucznych.

0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6]

6.3.6. Proba napigciowa izolacji.

Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢
niewykonywanie proby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym
do 1 kV. Probe napigciowa nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu
nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyly.

Wynik proby napigciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow przebicia
czg$ciowego, napigcie probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-
76/E-90250 [4]i PN-76/E-90300 [6].

- wartos$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min badania, w liniach o dtugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢
warto$¢ pradu uptywu 100 p A.

6.4. Badania po wykonaniu roboét.

W przypadku zadowalajacych wynikow pomiarow i badan wykonanych przed 1 w czasie
wykonywanych robdt, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgod¢ na
niewykonywanie badan po zakonczeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST- E-00.00.00 ,,Przepisy ogo6lne”.
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe

ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez InZyniera.
Jednostka obmiarowg dla linii kablowej jest metr.
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8. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne przepisy dotyczace odbioru robot podano w ST- E-00.00.00 ,,Przepisy ogdlne”.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- projektowa dokumentacja powykonawcza,
- geodezyjng dokumentacja powykonawczg,
- protokoty z dokonanych pomiarow,
- protokoty odbioru robdt zanikajacych,
- ewentualna ocena robot wydana przez Zaktad Energetyczny

9. PODSTAWA PLATNOSCL
.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M- 00.00.00
—“Wymagania ogdlne’’ pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, shupow szfek i rozdzielni obejmuje odpowiednio:
- wyznaczenie robot w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wykopy pod kable,
- wykonanie ustojow,
- zasypanie ustojow i kabli, zaggszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru
gruntu,
- montaz stupa, wysiegnika, oprawy, i instalacji przeciwporazeniowe;j,
- uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,
- podiaczenie zasilania zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem nat¢zenia o$§wietlenia,
- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o§wietlenia Zamawiajacemu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] PN-61/E-E-01002 - Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia.

[2] PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa.

[3] PN-74/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania.

[4] PN-76/E-90250 - Kable elektroenergetyczne o izolacji 1 powltoce metalowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV. Ogélne wymagania i badania.

[5] PN-76/E-90251 - Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowe;.
Kable o powloce otowianej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

[6] PN-76/E-90300 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV. Ogoélne wymagania i
badania.

[7] PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce poliwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

[8] PN-76/E-90304 - Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
poliwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

-15-



[9] PN-76/E-90306 - Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napigcie
znamionowe powyzej 3,6/6 kV.

[10] PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

[11] PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[12] PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
[13] BN-64/6791-02 - Cegla budowlana petna.

[14]BN-72/8931-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[15] BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
[16] BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[17] BN-71/8976-31 - Odlegtosci poziome gazociggdéw wysokiego cisnienia do obiektow
terenowych.

[18] BN-73/3725-16 - Znakowanie kabli,przewodow 1 zyl (analogia)

[19] BN-74-3233-17 - Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo - pomiarowe

[20] - Zalewy kablowe.

10.2. Inne dokumenty.

[21] Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

[22] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlano - montazowych

i rozbiorkowych Dz.Ustaw Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.

[23] Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie oceny
przeciwporazeniowe] Dz.U. nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

[24] Zarzadzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodow 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

[25] Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.

Opracowal: F. Relidzynski
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