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msc. WOLA KORZENIOWA ATH.ath

Opis i wyliczenia

i j.-m. | Poszcz. Razem

"Budcwa kanalizacji

sanitarn

ej w miejscowosciach Barak, Wola Korzeniowa, gm. Szydiowiec” (msc.WOLA KORZENIOWA)

1.45100000-8_|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Przygotowanie terenu pod budowe

1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizagji sa- Tkm
d.1.0120-03 ‘nitarnegj
; ‘analogia
| Kanaty grawitacyjne DN 200 ?
i [1616.70/1000] 'km 1.617
'Przytgcza grawitacyjne DN 160 |
777777 1860.50/1000 km | 0.861 L
_____________ s . N - : 'RAZEM 2.478.
2 KNR 2-01 !Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm zapo- 'm2 E
d.1.0126-01 'mocg spycharek (70% mechanicznie) i
| {Kanaly grawitacyjne ! |
I IBB 0*1.5*0.7 'm2 92.400! o
B ] RAZEM 92.400
3:KNR 2-01 Usumecne warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda— m2
d.1:0128-02 jtek za kazde dalsze 5 cm grubosci (70% mechanicznie)

—_ |poz 2 m_%__u__. _. 92400
| RAZEM 92.400
I‘ 4 KNR 2-01  Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2

d.1:0125-01 |bez darni z przerzutem (30% recznie)
| !Kanaty grawitacyjne
i 88.0*1 5*0.3 .:m2 39.600 i
i i RAZEM | 39.600
5'KNR 2-01 iReczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (hurmusu) bez dami z przerzu-  |m2 | !
d.1.0125-05 |tem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci (30% recznie) | i
poz 4 m2 39600 i
Lo RAZEM 39.600
. __245110000-1 |Rp_B_OTY ZIEMNE - Roboty w zakresie burzenia | rozbiérki obiektow budowlanych roboty ziemne
6 KNR2-01  [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na ‘m3 |
d.2/0218-01 ‘odktad w gruncie kat.I-ll (70% mechanicznie) i
| ‘Kanaly grawitacyjne DN 200 i DN160 ;
| 6047.94%0.40*0.7 m3 1693. 423‘
o ' RAZEM . 1693.423
7 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na |m3 |
d.2 0218-02 'odklad w gruncie kat.lll (70% mechanicznie)
| !Kanaty grawitacyjne DN 200
‘¢ i '6047.94*0.50*0.7 m3 2116.779: |
| l IRAZEM | 2116.779
. 8KNR2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.Vi (Faktycz- |m3 ] !
d.2 0118-02 ina ilo§¢ skat do ustalenia i rozliczenia na budowie - 70% mechanicznie) i !
analogia ‘
| ‘Kana{y grawitacyjne DN 200 i
| ‘6047 94*0,10*0.7 ‘m3 423.356

S S . RAZEM 423356
| 9 KNR2-01 iWykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na [m3 i
i d.20218-03 iodkiad w gruncie kat.IV (70 % mechanicznie) - grunt kat. VI - uprzednio od- ‘ ‘

‘ ‘spojony ! !
: ipoz.8 . m3 ; 423356 !
‘‘‘‘‘‘‘ i RAZEM . 423.356!
[ 10/KNR2-01  [Wykapy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych 'm3 i !
| d.2 0317-04 kat.l-Il z wydebyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym glebokosé do 3 ‘
| .m - szerokosé 0.8-1.5 m (30% recznie) :
I Kanaty grawitacyjne DN 200 i
{ | 6047.94*0.40*0.3 imd 725,753
i : I
l IRAZEM | 725.753
11 KNR 2-01  Wykopy liniowe pod ‘fundamenty, rurociagi, kolektory w ‘gruntach suchych  |m3 ! ;
! d.2,0317-05 ikat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym glebokosé do |
i ‘ 13 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m (30% recznie) | ! |
| 'Kanaly grawitacyjne DN 200 - !
| 16047.94*0.5*0.3 m?3 907.191
. i
I - | ‘RAZEM T 907.191
12/.KNR 2-01  ‘Wykopy liniowe pad fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych  'm3 ‘
d.2 0317-06 ‘kat.V-VI z wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem recznym glebokosé do | i
| '3 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m (30% recznie) (Faktyczna ilosé skat do ustalenia | :
i /i rozliczenia na budowie) l :
I |Kanaty grawitacyjne DN 200 : i
| 6047.94*0.10°0. 3 m3 181.438
L _RAZEM 181.438
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przedmiar

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 20755

Lp. Podstawa _Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
13'KNR 2-01 :Pefne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gleb.do 3m palami m2 |
d.2.0324-01 ,szalunkowyml (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.l-ll wraz z roz- | i
analogia  |bi6rkg ‘ !
i |Kanaty grawitacyjne DN 200 i
i 11616.70*2.5*2*0.4 m2 3233.400 |
! iPrzyiacza grawitacyjne DN 160
1860.50"2.0"2*0.4 m?2 1376.800
14 KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gleb.do 3m palami jm2 i ;
d.2:0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-IV wraz z roz- ! |
analogia {bidrkg |
| 'Kanaly grawitacyjne DN 200 !
| 11616.70%2.5"2*0.6 m2 4850.100/ 1
|Przytgcza grawitacyjne DN 160 i \
‘ {860.50*2.0"2*0.6 m2 2065.200 |
- o RAZEM 6915300,
15:KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3 ‘ !
| d.20206-03 lgr.kat.l-l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé do 1 | i
‘analogia 'km (dowéz+zakup PIASKU NA PODSYPKE - przyjeto odl. 10 km) i ‘ I
i ‘Zakup piasku na 60% ditugosci wykopdw -gr.kat. 111 1 V1) ! i
i ‘Kana{y grawitacyjne DN 200 ! i , |
| 11616.7*1.0"0.2*0.6 ‘m3 194.004! [
: \Przytgcza grawitacyjne DN 160 i |
! -860.50*0.9*0.2*0.6 m3 92.934' |
. Y T TRAZEM 286,938
16 KNR 2-01 'Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w ‘m3 ; i I
d.2 0206-03 ‘gr.kat.I-ll z transp.urobku samoched.samowytadowczymi na odleglosé do 1 ' "
-analogia 'km (dowoz+zakup PIASKU NA OBSYPKE 50 cm nad kanat - przyjeto odl. | | ‘
: {10 km) i i
E |Zakup piasku na 60% dtugosci wykopéw -gr.kat. 11l | VI) | i
; 'Kanaty grawitacyjne DN 200 . } 1
! i1616.7*(1.0%(0.20+0.5)-0.785*0.20*0.20)*0.6 im3 648.555
| Pizqucza grawitacyjne DN 160 i | _
| ‘860.5*(0.9*(0.16+0.5)-0.785*0.16*0.16)*0‘6 ‘m3 296.307 |
i B ~ | 'RAZEM | 944,862
17.KNR 2-01  |Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1kmsa- |m3 | E
d.2 0214-03 ;mochodaml samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l (do- i I
i 'woz piasku na podsypke i obsypke - przyjeto odl. 10 km) ' |
| Krotnosé = 18 | i
|poz.15+poz.16 m3 1231.8000
______ — _g | 'RAZEM | 1231.800
18 KNR 2-01  !Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych gleboko$cido 3m  |m3 |
d.2:0320-04 ‘kat.gr.I-ll - szerokosé 0.8-1.5m '
| ‘Podsypka
i 1616.70*1.0*0.2 m3 323.340
i 860.5*0.9%0.2 m3 154.890
A (suma czesciowa) e
m3 478.230
[Obsy ka
i1616.7*(1.0%(0.20+0.5)-0.785*0.20*0.20) m3 1080.926:
1860.5*(0.9%(0.16+0.5)-0.785*0.16*0.16) m3 493.844.
{B (suma czgsciowa) | e |
! 'm3 1574.770 i
' | "RAZEM —2053.000
19 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow spycharkarmi Z przemieszozeniem gruntu na odl. do umS ! | ;
d.2'0230-01 110 m w gruncie kat. I-1il [ | | 3
: 'WYKOP - NADMIAR : ' ! |
iwykop f |
'6047.94 ‘m3 6047.940
| -podsypka i
i |-478,23 m3 -478.230
|-obsypka j
-1574.77 ma -1574.770
|-Objetos¢ kanatéw
| '-1616.7*0.785*0.20*0.20 m3 -50.764
i -86050*0.785*0. 16*0.16 'm3 -1729.261
i !-Objetoéé studni f , !
I ! '



msc. WOLA KORZENIOWA ATH.ath

przedmiar

| Lp.  Podstawa | o Opis i wyliczenia _ L jm. | Poszez. | Razem |
; i 'studnie §r.1000mm i | i
P -39*(0.785*1.0*1.0*2.87) 'm3 -87.865 i
5 |studnie r.600mm E
! {-42*(0.785*0.60%0.60*2.54) m3 -30.148
% studnie $r.425mm . |
i -52%(0.785*0.43*0.43*1.68) Im3 -12.680|
1 _ - ! RAZEM 2084,222
20 KNR 2-01  Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll ~ 'm3 i
| d.20236-01 | : r
. |poz.19 _— 'm3 L __2084.222 |
| | e W RAZEM | 2084.222
21.KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-lil m3 |
| d.2.0212-07 iuprzedniu zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami i
! i isamcwyfadowczymi na odl.do 1 km (WYWOZ NADMIARU w miejsce wska- i
izane przez Inwestora, odwéz na odl. 10 km) ‘
160% podsypki 1
i ‘poz.15 m3 286.938
| i 160% obsypki i
(] \poz.16 m3 944.862
[ 'Objetosé kanatéw ' ‘
:1616.7*0.785%0.20"0.20 m3 50.764
1860.5*0.785*0.16*0.16 m3 17.293,
'Objetosé studni |
i39*(0.785*1 .0*1.0%2.87) m3 87.865
|42%(0.785*0.60*0.60*2.54) m3 30.148
152%(0.785*0.43*0.43*1.68) im3 12,680
! i 1 | I
] R l [RAZEM | 1430.550
22 KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3 |
d.2 0214-04 ‘mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-IV | “
i (wywoz nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora, odw6z na
‘ jodl. 10 km)
|Krotnosé = 18 i
L 'poz.21 m3 _1430.550
77777 ! o - RAZEM " 1430.550.
23 KNR 4-01  |Pomosty dla pieszych nad wykopem 'm2 i
d20107-08 | | !
. 140 m2 ! 40.000. ]
| e e ' RAZEM 40.000,
24'KNR 2-01  'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na |m3 I
| d.2 0218-01 odktad w gruncie kat.l-ll (70% mechaniczne) KOMORY PRZEWIERTOWE |
i ‘Komory nadawcze ! ;
} 121%(6.0*3.0*3.50)*0.7*0.4 m3 370.440°
i | Komory odbiorcze ; !
- 121%(2.4*2.4*3.50)*0.7*0.4 m3_ 1 118541 :
| : . | RAZEM 488.981
25 KNR 2-01  'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na |m8 3 i
d.2:0218-02 ‘odkiad w gruncie kat.lll (70% mechaniczne) KOMORY PRZEWIERTOWE | ‘
i |Komory nadawcze i
| 121%(6.0"3.0*3.50)*0.7*0.6 ‘m3 555.660
; iKomory odbiorcze
| 121*(2.4*2.4*3.50)*0.7*0.6 B _m 177.811,
i 1 B - RAZEM | 733471
‘ 26 KNR 2-01  Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykony- 'm3 ' ;
. d.2'0309-01 iwane przy uzyciu przeno$nika tasmowego - kat.gr.I-Il (30% recznie) KOMO-
| 1 ‘RY PRZEWIERTOWE i '
' Komory nadawcze ! |
121%(6.0*3.0*3.50)*0.3*0.4 im3 1568.760]
; éKomory odbiorcze !
o 21%(2.4*2.4*3.50)*0.3*0.4 m3 50.803.
L ' i 'RAZEM | 209.563
27 KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykony- m3 i
d.2,0309-02 {wane przy uzyciu przeno$nika taémowego - kat.gr.lil (30% recznie) KOMO- ! i
| RY PRZEWIERTOWE |
| ‘Komory nadawcze i ‘
i | 21%(6.0*3.0*3.50)*0.3*0.6 m3 238.140
Komory odbiorcze i |
| 121%(2.4*2.4*3,50)*0.3*0.6 m3 76.205 !
| o o _ | 'RAZEM 314.345
28 KNR-W 2-01 'Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1 m i giebokoécide 6 |m?2 i i
d.2:0315-04 ‘m w gruntach nawodnionych kat. I-1l grodzicami whbijanymi pionowo wrazz |
| ‘analogia wyciaganiem grodzic KOMORY NADAWCZE :
L 121*18.0*3.5*0.4 ‘m2 529.200:

-4-
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przedmiar

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia ._L .m. | Poszcz. | Razem
| - T - RAZEM | 529200
29 . KNR-W 2-01 Umocnienie scian wykopow liniowych szerokosci do 1 m i glebokoscido 6 |m?2 |
d.2:0315-05 :m w gruntach nawodnionych kat. Ill grodzicami whijanymi pionowo wraz z i
'analogia lwycigganiem grodzic KOMORY NADAWCZE '
L |21*180*3.5'06 m2 793.800 |
- i ] RAZEM 793.800
30 KNR-W 2-01 Umocnienie §cian wykopdw liniowych szerokosci do 1 m i glebokoscido 6 m?2
d.2 0315-04 m w gruntach nawodnionych kat. I-Il grodzicami whijanymi pionowo wraz z | |
‘analogia wycigganiem grodzic KOMORY ODBIORCZE i ‘
21°9.6'3.50.4 m2 282240
| B E RAZEM | 282.240
31'KNR-W 2-01Umocnienie Scian wykopow liniowych szerokosci do 1 m i glebokoscido 6  |m2 1
d.2 0315-05 m w gruntach nawodnionych kat. Ill grodzicami wbijanymi pionowo wraz z |
‘ wycigganiem grodzic KOMORY ODBIORCZE
|1 21*9.6*3.5*0.6 |m2 423360
s RAZEM | 423.360
32/KNR 2-017 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do :m3 ;
d.2 0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll (70 % mechanicznie) KOMORY PRZEWIERTOWE ' i
i {(poz.24+poz.25)*0.7 'm3 855.716:
! I(poz 26+poz.27)*0.7 . m3 366.736
icniins RAZEM 1222.452
! 33:KNR2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV_ |m3 i ‘
d.2 0236-02 KOMORY PRZEWIERTOWE | ; [
' poz 32 o m3 | 1222452 ]
S | |RAZEM _ | 1222452
34 KNR 2-01 'Zasypywanle wykopow liniowych o §cianach pionowych giebokoscido 6 m  |m@ i i
d.2 0320-07 kat.gr.I-Il - szeroko$¢ 0.8-1.5 m (30% recznie) KOMORY PRZEWIERTOWE!| l :
‘analogia : i
1 (poz.24+p0z.25)'0.4*0.3 m3 146.694
i |(poz.26+p0oz.27)*0.4*0.3 m3 | 62869
. 35:KNR 2-01 - Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych gieboko$cido 6 m m3 ;
d.2 0320-08 ‘kat.gr.lll-IV - szeroko$é 0.8-1.5 m (30% recznie) KOMORY PRZEWIERTO-
analogia 'WE ‘
| |(poz.24+p0z.25)*0.6*0.3 ‘ 220.041;
[ P (p02.26+p0z.27)*0.6°0.3 | 94303
. | RAZEM ' 314344
| 345111240-2 |ODWODNIENIE WYKOPOW - - Roboty w zakresie odwadniania gruntu .
| 34 Odwodnienie drenazowe N
| 36:KNNR 11 {Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o &r. nom. 100 mm ‘m ;
i d.3..0703-03 |
oAy -
| 1000.0*2. m | 2000.000
o L 'RAZEM 2000.000
37; Kalkulaqa ‘Studzienki zbiorcze drenazowe w dnie wykopu - §r. 800 mm gr.kat.lll szt. | ‘ ‘
d.3. wiasna ‘ ! !
- i |
| 20 iszt, | 20.0000
i | L , | RAZEM ‘ 20.000
38:KNR 2-01  |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm ‘m i
| d.3.0616-02 |
{1 | ;
| ‘ 180 L m 80.000_
S e e ' RAZEM ; 80.000,
39 KNR 2-01  [Pompowanie prébne pomiarowe Iub oczyszczajace przy &r.otw. 150-500 godz i |
d.3. 0605-01 ‘mm - pompowanie wody z wykopdw (przyjeto 3 miesigce pompowania, 24h/ | I i
. 1 analogia ‘dobg) DO ROZLICZENIA NA BUDOWIE ! i |
;' . 2016 ‘godz. 2016.000 |
P a ___RAZEM 2016.000
40 KNR 2-01  Ekran lub fartuch giinowy (itowy) zapory ziemnej (ekrany przerywajace dre- m3 ! i
d.3..0410-03 naz) |
1 analogia ; !
| 20*1 0*0.5*0.2 m3 2.000 !
_____ RAZEM | 2.000
41:Kalkulacja Studzuenku zbiorcze drenazowe w dnie wykopu - &r. 800 mm gr.kat.ili szt. | ‘
i d.3.'wiasna | | 1
1 . ‘
‘ % szt. 1.000 |
| ! o N . RAZEM 1.000:
42 KNR 2-01  |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- §r. 150-200 mm m | |
' d.3.'0616-02 i ;
s 1200 m 200000 '
i |RAZEM 200.000
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[Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
I 43'KNR 2-01 Pompowame prébne pomiarowe ub oczyszczajace przy ér.otw. 150-500  'godz.
d.3.'0605-01 {mm - pompowanie wody z wykopow DO ROZLICZENIA NA BUDOWIE ; i f
i1 anaiogia | L ‘ }'
L 1115.2 _ 'godz. 115.200 |
- | | RAZEM 115.200!
|4 45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw | rurociggow do odprowa-
L dzania $ciekéw . |
4.1 |Kanalizacja grawitacyjna —
44 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC-U tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm ‘m
- d.4. 0408-03 ‘ i
1 analogia ‘ |
‘ IKanafy grawitacyjne DN 200 | .
o] 1616.70 im 1616.700
i 'RAZEM 1616.700,
45 KNR-W 2- 18 Kana{y z rur PVC tgezonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m | !
d.4. 0408-02 |
1 analogia
| {Przytacza grawitacyjne DN 160
! 860.50 m_ 860.500
______ . RAZEM 860.500,
46.KNR 2-11  :Wykonanie podsypki cementowo plaskoweJ o grubosci 5 cm (podsypka pod im2
| d.4.:0404-05 :studnie,catk.gr. 15 ¢m)
.
! ' Studnie ér. 1000 mm !
| 0.785*1.6*1.6*39 m2_ 78.374
Lﬂﬁ Lo e o o RAZEM . .18.374
747 KNR2-11  Wykonanie podsypki cementowo ) piaskowej - dodatek za kazde dalsze 5 cm m2 i
d.4. 0404-06  |grubosci
i 1 iKrotnosé = 2
S poz.46 o m2 78.374. -
[ ; o "RAZEM 78.374
. 48 KNNR 4 iPod{o'za betonowe o grubogci 25 cm (beton B15) m3
| d4. 1410-04
1 (analogia) i ‘
; ‘Studnie $r. 1000 mm |
i '0.785*16*16*025*3%) __ m3 19.594 1
: | _ RAZEM = 19594
49'KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud. i
! d.4.-0513-01 10 glebok. 3m ($rednia gt studni 2,87 m) STUDNIE PRZELOTOWE | POLA- | ‘
1 analogia |CZENIOWE i
' 139 o stud. ! 39.000 ‘
N R ) e i ‘RAZEM 39.000!
50:KNR-W 2-18Studzienki kanalizacyjne systemowe 0 §r 600 mm ($rednia gi. studni 2,54 szt i i
d.4.0517-02  |m) \
‘ 1.analogia |
| 42 szt 42.000 o
| i e . i | RAZEM 42.000
| 51'KNR2-28  Studzienki rewizyjne o 8r. 425 mm gieboko$ci do 2.0 m (Srednia gf. studni 1, szt. i
. d.4. 040802 |68 m) : |
1 analogia 1 :
; 52 lszt, | 52,000
1 r e | RAZEM 52.000
52 KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 200 mm m i
. d.4. 0804-02 | |
i 1 !
i 'poz.44 m____ ' 1616.700! |
i \RAZEM | ~ 1616.700
¢ 53 KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanaldéw rurowych o $r.nom. 160 mm m 1 !
. d.4.:0804-01 i ;
1:analogia i |
| ‘poz.45 m 860.500! i
'RAZEM i 860,500
5 45232000-2 |KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM - Roboty pomochicze w zakresie rurociagéw i kabli
54 KNR-W 2-18 IMontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 'kpl. ,
| d.50901-01 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m + Rura ostonowa typu AROT | | |
‘ ‘kpl. 18.000 i
L ] RAZEM 18.000'
| 55 KNR-W 2-1B§Demontaz konstrukeji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl. | i
| 4.5 0901-06 ‘nych typu lekkiego o rozpietoéci elementu 4.0 m ! } i g
. i ;poz.54 lkpl. | 18.000 |
| i | RAZEM ; 18.000
KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociaggw i kanaléw o rozpietoéci elementu kpl. |
‘ 0903-01  |4.0m | |
|147 Kp. 147.000 :
RAZEM | 147.000
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57 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanaloéw o rozpistosai ele- kpl. i
d.5 0903-06 ‘mentu 4. Om i

| .poz.56 kpl. 147.000; o
I RAZEM 147.000
58 KNR 2-18 PrzeMerty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 m |
d.5:0408-02 frurami o §r.273,0/7,1 mmw gruntach kat. (lI-1V i 1
| 15 m 15.000

1 . 'RAZEM | 15.000
59 KNR 2-18  |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o sr.nom. 100-300 mm w rurach  |m | !
d.5.0412-01 ‘ochronnych przewiertowych (273,0/7,1) i |

! : poz.58 m ____15.000 i

________ ____RAZEM | T 15000
60 KNR 2-18 PrzeWIerty o dfugoéci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 |m ; |
d.5/0409-02 ‘rurami o $r.316/9,2 mm w gruntach kat. llI-IV
6 R m 6.000 .
: | o - ] L P RAZEM 6.000:
61 KNR 2-18  Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r.nom. 100-300 mmw rurach 'm I |
d.5 0412-01 jochronnych przewiertowych (315/9,2mm) ‘ i f
‘analogia | ! |
L 'poz.60 m_ 6.000 -
! L ~ | .RAZEM | 6.000
62 KNR 2-18  Przewierty o dlugo$ci do 20 m maszyng do wiercer poziomych WP 30/60 :m !
d.5'0409-02 ‘rurami o $r.323,9/8,0 mm w gruntach kat. lll-IV ! i
B 68.50 - 'm 68.500
’ | _RAZEM__ 88500
63 KNR 2-18 nPrzemaganze rurociggéw przewodowych o ér.nom. 100-300 mm w rurach  'm i
d.5:0412-01  'ochronnych przewiertowych (323,9/8,0) | !
; | poz 62 . ‘m 68.500

S e | : RAZEM 68.500
64 KNR 2-18 Przemerty o dtugosci do 20 m maszyng do wierceni poziomych WP 30/60 |m ‘ ! i
d.5 0409-02 rurami o $r.406,4/8,8 mm w gruntach kat. 1lI-IV | | g

2040 . e m 20,400, ‘

[ i L RAZEM 20.400

| B5KNR2-18  Przeciaganie rurociggow przewodowych o &r.nom. 100-300 mm w rurach .m ! i ‘
d.5 0412-01 ochronnych przewiertowych (406,4/8,8) \ ! i i

N poz.64 m i 20.400 |

| _ - | RAZEM 20.400

66 Kalkulacja |Rury ochronne o $r.nom. 315/9,2 mm m i i
d.5 whasna | ! ;
! 6 _ m_ 6.000. !

L | RAZEM 6,000
67 Kalkulacja Rury ochronne o $r.nom. 323,9/8,0 mm 'm | |
d.5'wiasna | | !

| 105.7 e m 105.700' !
i - - ! RAZEM 105.700

68 Kalkulacja |Rury ochronne o ér.nom. 406,4/8,8 mm im ‘
d.5wiasna . ' }
) 38.50 m | 38.500 ;

' o . i | RAZEM 38.500
69:Kalkulacja |Uszczelnianie koricow rur ochronnych o ér.nom. 273,0/7,1 mm - manszety |szt. i
d.5'wiasna 'uszczelniajace |
, 22 lszt. | 4.000 '

‘ . ~ o | RAZEM 4.000

70 Kalkulacja  Uszczelnianie koricow rur ochronnych o §r.nom. 315/9,2 1 323,9/8,0 mm -  :szt. |
d.5 wiasna manszety uszczelniajgce |

[32*2 szt. 64.000 |

. ! _ RAZEM | 64.000

| 71 Kalkulacja  Uszczelnianie koficéw rur ochronnych o ér.nom. 406,4/8,8 mm - manszety 'szt.

' d.5 wiasna (uszczelniajgce f

‘ l9*2 szt ___18.000

L I o __RAZEM s 18.000
72:KNR 2-19 ‘Oznakowanie przejscia pod rzeka, na stupku betonowym, na brzegach cie- |kpl. 1 ;

| 45013403  ku | J

: analogia { ‘ |

kpl. 5000 |
| ) - e e ‘RAZEM i 5.000

6 45233142-6 |ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG - Roboty w zakresie naprawy drég
73 KNR 2-31  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczep- |m?2 i
d.6:0111-03 ‘nymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1(94.0+17.0+41.0+44,0+18,0+58.0)*1.0 m2 | 272,000 o
| ! 'RAZEM 272.000

i 74 KNR 2-31 'Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 m2 ! i |

| d.6:0114-07 cm (warstwa 20 cm) j i i

L poz.73 imz2 272.000 '

L i L RAZEM 272.000
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75 KNR 2-31  'Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm  |m2 ; |
d.6:0114-08 igrub.po zageszez, i
1 {Krotnos¢ = 12
:poz.74 _im2 272.000 |
i : el RAZEM : 272.000
| 76'KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  :m?2 i ‘
! d.6:0310-01 lwigzgca asfaltobetonowa - grub.po zageszcz. 4 cm. (warstwa 7 cm) |
analogia ! | !
| |poz.73 _ m2_ 272,000 5
; b i 'RAZEM | 272.000:
77'KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa ~ m2 ! :
d.6 0310-02 wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. i |
i Krotnosc = 3 i
L _ _lpoz78 mz__ ' 272000
. - a | _RAZEM i 272.000
78 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - Im2 ! {
d.6 0311-05 warstwa §cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm (warstwa 5 cm) i ' ;
| \poz.73 _.m2 | 272.000 e
I i . - L ‘RAZEM ! 272.000
79:KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  |m?2 ‘ ‘
d.6:0311-06 warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. ! |
i ‘Krotnosé = 2 ! ‘ ;
i poz.78 'm2 ; 272.000, !
[T ! . ____RAZEM T "272.000
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