PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej w miejscowosci Sadek (Sadek Polanki), gmina
Szydfowiec, ETAP Il w km 0+014,00 do 0+330,00 oraz 0+550,00 do 0+915,00 —
df. 0,695 km.

Jedn.

L.p |Numer SST Opis robot Miary

llos¢ jednostek

1. |I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8

11 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,695

2. [Il. NAWIERZCHNIA  CPV 45233000-9.

Frezowanie profilujgce warstw bitumicznych istniejacej
nawierzchni jezdni, $rednia grubosci frezowania: 1 - 2 cm.

(40 % powierzchni): 695,00 x 5,00 = 3 475,00 m? x 40 %
=1 390,00 m*.

2.1 D-05.03.11 m 2 1 390,00

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego
wilosci 50 kg/m?, ruch KR - 1 w km 0+014,00 do
0+330,00 oraz 0+550,00 do 0+929,00 wraz ze
skropieniem emulsjg asfaltowa istniejgcej nawierzchni
jezdni: 695,00 x 5,00 = 3 475,00 m*x 50 kg/m? =
173,75,00 Mg

2.2 D-05.03.05/d Mg 173,75

Ulozenie geosiatki antyspekaniowej z wiéna

szkalnegowstepnie przesgczonego bitumem o 2
PR . - m 3 475,00

wytrzymatosci min. 100 kN/m na catej szerokosci ’

remontowanej jezdni: 695,00 x 5,00 = 3 475,00 m?

2.3 D-05.03.26/a

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
grubosci 4 cm, ruch KR - 1 wraz ze skropieniem emulsjg 2 47
asfaltowg warstwy wyréwnawczej: 695,00 x 5,00 = 3 m 3475,00

475,00 m?

2.4 D-05.03.05




