II. PRZEDMIAR ROBOT.

Temat:

Przebudowa drogi gminnej nr 400518 W Rybianka - dr. gminna nr
400501 W - Mszadla - dr. powiatowa nr 3561W, w m. Marywil, gmina
Szydlowiec, oraz odcinka drogi wewnetrznej, dziatka dro-gowa nr 384 w

m. Marywil, o tgcznej dlugosci 275,00 m.
Adres obiektu :

Miejscowosé: Marywil,

Gmina : Szydlowiec,

Wojewddztwo: mazowieckie,

143005_5 Szydlowiec — obszar wiejski.
143005_5.0011 obreb Rybianka — dz. nr: 384, 385.

Inwestor :

Gmina Szydlowiec

Plac Rynek Wielki 1
26-500 Szydlowiec.

1.| ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7

2.| ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

45233120-6

Przedmiar opracowat:

Data opracowania: chhock dn. 30 paidziemika 2022 r.




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej nr 400518 W Rybianka - dr. gminna nr 400501 W - Mszadla - droga powiatowa nr
3561W, w m. Marywil, gmina Szydiowiec, oraz odcinka drogi wewnetrznej, dziatka drogowa nr 384 w m. Marywil,
o fgcznej diugosci ok. 275.00 m.

Jedn. P
L.p |Numer SST Opis robét miary llosé jednostek
1. |I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - CPV 45100000-8 i CPV 45110000-1,
1.1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym. i 0.275
)y
1.2 | D-01.02.01 Mechaniczne $ciecie drzew o $rednicy do 15 em wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dfuzyc,
" 7 |gatezi i karpiny na odleglo$é do 5 km szt 24,000
13| p-01.02.01 Mechaniczne $cigcie drzew o Srednicy od 16 do 25 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
" 7T |dtuzye, gatezi i karpiny na odleglo$é do 5 km szt 8,000
Karczowanie krzakow i podszycia ilo$ci sztuk krzakéw 2000/ha wraz z wywiezieniem i spaleniem
1.4 | D-01.02.01 .
pozostatosci. ha 0,010
1.5 | D-01.02.02 |Usunigcie warstwy humusu mechanicznie gr. 10cm - wedtug zatgeznika nr 2 - "Objeto$é humusu’”. ] T
)
16| D.01.02.04 Rozbiérka istniejacej nawierzchni z niesortu kamiennego - wraz z odwozem materiatéw z rozbidrki na
: T |odleglo$é 5 km - 275,00 x §r. 3,00 = 825,00m? x 0,12m = 89,00m* 5
m 99,00
2. |ll. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112730-1.
21| D-02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. |-ll, - zuzycie na
) B miejscu, wg. Zalgeznika nr 3 - "Objetosé robét ziemnyeh". i 35.56
A
Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku na odktad samochodami
2.2 | D-02.01.01 |samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,25 m®, grunt kategorii I-1ll (odwéz na odiegtosé do 10km), wg.
Zalgcznika nr 3 - "Objgtoéé robét ziemnych”. m? 263,90
Nakfady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odleglosci transportu, ponad 1-km
2.3 | D-02.01.01 [samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzenych, grunt kategorii I-111, samochéd do 5 t.
Odwoz na odleglo$é 10km. Krotnosé = 18. m* 263.90
)
2.4 | D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. | - IIl. m* 35.56
A
3 [lil. PODBUDOWA | LAWY BETONOWE - CPV 45233000-9
Profilowanie i zaggszczenie podioza, grunt kat. |-l pod warstwy konstrukeyjne jezdni. (275,00 x 3,50)
3.1 | D-04.01.01 2
+(3x37,50)=107500m m? 1 075.00
Wykeonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymaloéci Rm = 2,5MPa z dowozem
3.2 | D-04.05.01 gruntocementu samochodami, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
2 P grubosé warstwy po zaggszczeniu 10cm, pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni: (275,00 x 3,50) + (3
X 37,50) = 1 075,00 m* m? 1.075,00
3.3 | D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa grubosci po zageszczeniu
i Gis 20 cm pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni jezdni; (275,00 x 3,50) + (3 x 37,50) = 1 075,00 m? ¥ 487500
m i3
Wykananie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 cm pod nawierzchnie jezdni:
3.4 | D-04.05.01 : : 2 1075
- nawierzchnia (275,00 x 3,50) + (3 x 37,50) = 1 075,00 m? m 26,00
Wykananie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 5 cm pod opomniki betonowe 12x26 cm i plyty
3.5 | D-04.06.01 betonowe azurowe: - T
e T |- opomiki (562,00 x 0,12) = 67,50 m? m #
- plyty betonowe azurowe (136,50 x 0,40) = 54,60 m*
Wykenanie tawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 pod oporniki betonowe 12x26 cm w ilasci
3.6 | D-04.06.01 (0,0576 m*/mb: m3 32,37
562,00%0,0576 = 32,37 m°®
4. |IV. NAWIERZCHNIE - CPV 45233220-7
Wykenanie nawierzchni drogi gminnej nr 400518 W oraz drogi wewnetrznej wraz z mijankami z kostki -
41| D-06:03.23 brukowej betonowej gr. 8 cm; (275,00 x 3,50) + (3 x 37,50) = 1 075,00 m? L1 1076:90

6. |V. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - CPV 45233290-8.

D-07.02.01 Ustawienie znakéw ostrzegawczych na stupkach z rur stalowych:

. A-7-1szL, D-1-2s2t, D-da- 1s2t, T-6a-2 szt gt 8,00

-

6. |VI. ELEMENTY ULIC - CPV 45233252-0.

D-08.03.01 Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 15x25cm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa na

% {awie betonowej z oporem - zaoporowanie nawierzchni = 561,75 mb

-

mb 562,00

7. [VIl. ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV. - 45233000-9

Wykonanie obustronnych poboczy grubosci 10cm z materialu kamiennego tamanego (tiucznia) z
D-06.02.01 |dwukrotnym utwardzeniem emulsjg asfaltowa, 3 421,50

562,00 x 0,75 = 421,50 m™.

o

-

Wykenanie wyréwnania réznicy wysokosci na wjazdah poprzez dosypanie materiatu kamiennego
7.2 | D-05.02.01 |famanego (tucznia) Sredniej grubosci 10cm z dwukrotnym utwardzeniem emulsjg asfaltowa. m? 69,00
(5,00 + 10,00 + 8,00) x 3,00 = 69,00 m?,

7.3 | D-09.01.01 :';’;;x‘:;‘:h(n‘:la’f:g::;:; :fysto), skarp i korony nasypéw, kategoria gruntu I-Iil; wedtug zalgcznika nr mt 04,37

7.4 | D-09.01.01 ::nr:\::s\:jl':_i:';::il::ie skarp, przy grubosci warstwy humusu & cm; wediug zalgcznika nr 4 "Objetosé ot 113,15
Umocnienie skarpy z plyt betonowych azurowych 40x60x10cm na podsypce cementowa-piaskowej gr. 5

76| 080101 [0 Lo ot str. prawa = 65,00mb x 0,40m = 22,00, m? $4,00

- km 0+138,5 - 0+220 str. lewa = 81,5mb x 0,40m = 32,60m°,




