EGZEMPLARZ NR 1.

Jednostka projektowa:

LESZEK SMIGAS
ul. Lesna 11
27-215 Wachock

tel. 604-882-392

e-mail: lion.04@o02.pl

OPRACOWANIE DO ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH —
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 400518 W Rybianka - dr. gminna nr
400501 W - Mszadla - dr. powiatowa nr 3561W, w m. Marywil,
gmina Szydlowiec, oraz odcinka drogi wewnetrznej, dzialtka dro-
gowa nr 384 w m. Marywil, 0 1acznej dlugosci 275,00 m.

Adres obiektu budowlanego:

Droga gminna 400518 W Rybianka - dr. gminna nr 400501 W - Mszadla - dr.
powiatowa nr 3561W, w miejsc. Marywil, droga wewnetrzna, dzialka drogowa

nr 384 w m. Marywil, gmina Szydlowiec, powiat szydlowiecki, wojewodztwo
mazowieckie.

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Nazwa i nr jednostki ewidencyjnej:
Numer i nazwa obrebu ewidencyjnego
oraz numery dzialek ewidencyjnych na
ktorych usytuowany jest obiekt zgodnie
Z TERYT:

143005 _5 Szydlowiec — obszar wiejski.
143005_5.0011 obre¢b Rybianka
dz. nr: 384, 385.

Nazwa inwestora:

Adres inwestora:

Gmina Szydlowiec

Plac Rynek Wielki 1
26-500 Szydlowiec.

Zakres opracowania. | Petniona funk-

cja projektowa.

Imig i nazwisko:
Specjalnos¢ uprawnien: Numer upraw-
nien:

Data

] Podpis.
opracowania.

Opracowala opisowo | Asystent mgr inz. Beata $migas 30 pazdziernika 2022 .
i graficzne: projektanta
Prosektowal Z200S00 mgr inz. Leszek Smigas

: £0Sp Projektant. drogowe do projektowania bez ograni- | 30 pazdziernika 2022 r.

darowanie terenu:

czen, SWK /0118 /PWOD /05

OPRACOWANIE SKEADA SIE Z JEDNEGO TOMU.

ZAWIERA:

| -
In -
v -

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.
ZALACZNIKI - OPINIE, UZGODNIENIA, BIOZ.

Data opracowania: Wgchock dn. 30 paZdziernika 2022 r.
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - DANE OGOLNE str. nr 3,

1.1 Inwestor str. nr 3,

1.2 Lokalizacja str.nr 3,

1.3 Dane dotyczace dziatek do zajecia w celu realizacji przedsigwzigcia str. nr 3,

1.4 Przedmiot opracowania str. nr 4,

1.5 Zakres opracowania str. nr 4,

1.6 Podstawa prawna opracowania str. nr 5,

1.7 Podstawa techniczna opracowania str. nr 5,

1.8 Zgodno$¢ przyjetych rozwigzan projektowych z obowigzujgcymi przepisami str. nr 5,

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU str. nr 6,

2.1 Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu str. nr 6,

2.2 Istniejaca zabudowa str. nr 6,

2.3 Istniejace uzbrojenie terenu str.nr 7,

2.4 Rozbidrka obiektow istniejacych ) str.nr7,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU str. nr 7,

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU str. nr 8,

5. INFORMACJE | DANE str.nr8,
5.1. Warunki wynikajace ze Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego
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5.2. Ochrona zabytkow i ochrona konserwatorska str.nr 9,

5.3. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego str. nr 9,

5.4. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia str. nr 10,

5.5. Odniesienie do ustawy Prawo wodne str. nr 11,

5.6. Ochrona przyrody str. nr 13,

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ str. nr 14,

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU str. nr 14,

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA str. nr 16,

-rys.nrl - mapka orientacyjna lokalizacji obiektu -w skali 1:25000 str.nr 17,

-rys.nr2 - projekt zagospodarowania terenu - w skali 1:500 str. nr 18,

I1Il. DOKUMENTY, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3d Ustawy PRAWO BUDOWLANE. str. nr 19,

ZALACZNIK 1 Kopla de_cyZJl 0 nadaplu uprawniefl budowlanych w specjalnosci drogowej do pro- 2021
jektowania bez ograniczen dla Projektanta.

ZALACZNIK 2 | Kopia za§wiadczenia o przynaleznosci do SIIB Projektanta. 22

ZALACZNIK 3 O_sw1a.d_czeme PrQJektanta 0 spo_rzqdz_emu projektu zgodnie z obowiazujacymi prze- 23
pisami i zasadami wiedzy technicznej.
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - DANE OGOLNE.

1.1 Inwestor.

Gmina Szydlowiec
Plac Rynek Wielki 1
26-500 Szydlowiec.

1.2 Lokalizacja.

Przedmiotowe przedsigwzi¢cie zlokalizowane jest na terenie gminy Szydlowiec, w wojewodztwie
mazowieckim. Opracowanie dotyczy przebudowy odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejscowosci
Marywil, gm. Szydtowiec, dziatki drogowe nr wid. 384, 385, obreb 0011 Rybianka oraz odcinka drogi
wewnetrznej, dziatka drogowa nr 384 w m. Marywil, o tacznej dtugosci ok. 275,00m.

Droga wewnetrzna przebiega od mostu na rzece Szabasowce, ktory jest obecnie wylaczony z ruchu
pojazdow ze wzgledu na jego stan techniczny do skrzyzowania z drogg gminng nr 400518 W Rybianka - droga
gminna nr 400501 W - Mszadla - droga powiatowa nr 3561 W. L.aczna dlugos¢ odcinka drogi wewnetrznej
wynosi 120,40mb. Droga wewng¢trzna potozona jest na dziatce nr 384. Lokalizacje odcinka drogi wewngtrznej
do przebudowy przedstawiono na rycinie ponizej — przebieg projektowanego odcinka zaznaczono kolorem
niebieskim. Lokalizacje odcinka drogi gminnej do przebudowy przedstawiono na rycinie ponizej — przebieg
projektowanego odcinka zaznaczono kolorem czerwonym.
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1.3 Dane dotyczace dzialek do zajecia w celu realizacji przedsiewziecia.

Numer i nazwa jednostki ewidencyjnej: 143005 5 Szydtowiec — obszar wiejski.

Numer i1 nazwa obr¢gbow ewidencyjnych oraz numery dziatek ewidencyjnych na ktorych usytuowany jest
obiekt budowlany: 143005 5.0011 obregb Rybianka.

Dziatki: 384, 385.

Opracowano na podstawie mapy do celow projektowych zarejestrowanej w Powiatowym Osrodku Geodez;ji
i Kartografii Starostwa Powiatowego w Szydtowcu, uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji zawiera pro-
tokot nr GN.6642.1.695.2022_1 z dnia 02.08.2022 r.
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1.4 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 400518 W
w miejscowosci Marywil, Gmina Szydtowiec, dziatki drogowe nr wid. 384, 385, obreb 0011 Rybianka oraz
odcinka drogi wewng¢trznej, dziatka dr. nr 384 w m. Marywil, 0 tacznej dtugosci ok. 275,00m. Przebudowa
drég bedzie polegata na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych jezdni oraz dostosowaniu wysokoscio-
wego istniejacych zjazdow indywidualnych do nowej niwelety drogi. Parametry drogi gminnej przewidzianej
do przebudowy przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29), tj.: klasa drogi — D (dojazdowa), szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych w granicach prawnych istniejacego pasa drogowego. Droga gminna bedzie jednojezdniowa,
jednopasowa dwukierunkowa o szerokosci jezdni 3,50m z obustronnymi poboczami stabilizowanymi mate-
riatem kamiennym o szerokosci 0,75m. Zastosowane beda mijanki, o szeroko$ci jezdni w obrebie mijanek
5,00m. Droga wewngtrzna bedzie jednojezdniowa, jednopasowa dwukierunkowa o szerokosci jezdni 3,50m
z obustronnymi poboczami stabilizowanymi materiatem kamiennym o szerokosci 0,75m.

1.5 Zakres opracowania.

Planowane przedsiewzigcie bedzie polegato na przebudowie drogi gminnej nr 400518 W
w miejscowosci Marywil, Gmina Szydtowiec. Istniejaca nawierzchnia drogi gminnej i wewnetrznej posiadaja
na projektowanym odcinku nawierzchni¢ z materiatu kamiennego. Szeroko$¢ istniejacej jezdni wynosi od 2,60
+ 3,20 m. Na odcinku objetym opracowaniem, stan nawierzchni jezdni z kruszywa kamiennego jest zty. Wi-
doczne rozlegte deformacje nawierzchni zaréwno w profilu poprzecznym jak i profilu podtuznym. Lokalnie
wystepujg duze zageszczenia ubytkéw nawierzchni. Projekt wykonano na caty odcinek obu odcinkoéw drog
bez etapowania inwestycji ze wzgledu na niewielki zakres rob6t objety opracowaniem.

Parametry do wykonania projektu przebudowy drogi gminnej:
— klasa D (dojazdowa),
— jednojezdniowe, jednopasowa dwukierunkowa,
— szerokosc¢ pasa ruchu 3,50m,
—  szerokos$¢ nawierzchni jezdni 3,50m,
— kategoria ruchu KR 1,
— predkos¢ projektowa 30 km/h,
— obciazenie - 80 kN/o$, zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedno-
lity Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z dnia 12.08.2022 r. ze zmianami) art. 41b.
— nawierzchnia jezdni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowe;j.

W zakresie w/w inwestycji zostang wykonane nastgpujgce roboty:
— wykonanie niezbednych robdt przygotowawczych,
— rozbiorke nawierzchni z kruszywa kamiennego $redniej grubosci 12cm,
— wykonanie niezbednych robdt ziemnych,
— wykonanie warstwy mrozoodpornej ze piasku stabilizowanego cementem Rm =2,5 MPa gr. 15cm,
— wykonanie podbudowy z kruszywa famanego zaggszczonego mechanicznie grubosci 20 cm,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej grubosci 3 cm,
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce piaskowej,
— ustawienie opornikdw betonowych na krawedziach jezdni i mijanek.
Przebudowa drég przeprowadzona bedzie w technologii tradycyjnej przy uzyciu materiatdéw posiadajgcych
wymagane atesty i certyfikaty.
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Podstawa prawna opracowania.

Umowa nr 104/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. zawarta mi¢dzy Inwestorem: Gming Szydtowiec z siedziba
w Szydtowcu, adres 26-500 Szydtowiec, Plac Rynek Wielki 1,
a Projektantem Leszkiem Smigasem — wykonawca niniejszego opracowania.

Podstawa techniczna opracowania.

opracowano na podstawie mapy do celow projektowych zarejestrowanej w Powiatowym Os$rodku Geo-
dezji 1 Kartografii Starostwa Powiatowego w Szydlowcu, uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji
zawiera protokol nr GN.6642.1.695.2022 1 z dnia 02.08.2022 1.

wlasne pomiary inwentaryzacyjne terenu,

badania istniejacej nawierzchni oraz podtoza gruntowego wykonane przez autora opracowania,
wytyczne projektowania drog II1, IV i V klasy technicznej — W.P.D. -2 wydane przez G.D.D.P.,
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Warszawa 1982 r,

Katalog Szczegotéw Drogowych K.S.D. cz. | Warszawa 1970,

inne obowiazujace przepisy i normy branzowe.

Zgodnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych z obowigzujgcymi przepisami.

projekt opracowany zostal na podstawie mapy do celéw projektowych zarejestrowanej w Powiatowym
Osrodku Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Szydlowcu, uzyskanie pozytywnego wyniku
weryfikacji zawiera protokot nr GN.6642.1.695.2022 1 z dnia 02.08.2022 1.

w obrebie opracowania nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

projekt opracowany zostat zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351z dnia 20.12.2021 r. ze zmianami),

projekt opracowany zostat zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedno-
lity Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z dnia 12.08.2022 r. ze zmianami),

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mo-
gacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019.1839 z dnia 26.09.2019 r. ze zmianami),
przebudowa odcinka drogi gminnej nr 400518 W, w miejscowosci Marywil, Gmina Szydtowiec, dziatki
drogowe nr wid. 384, 385, obreb 0011 Rybianka oraz odcinka drogi wewnetrznej, dziatka drogowa
nr 384 w m. Marywil, o lacznej dtugosci ok. 275,00m, nie wywota zagrozen dla srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikow projektowanej drogi (§ 3 ust. 1 pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o catkowite;j
dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mo-
stowe w ciaggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog i obiektéw mostowych,
stuzacych do obstugi stacji energetycznych i zlokalizowanych poza obszarami obj¢tymi formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6. ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z dnia 21.06.2021 r.). Laczna dtugo$¢ drogi gminnej
jest mniejsza niz 1 km w zwigzku z przywotanym wyzej przepisem rozporzadzenia przedsiewziecie nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spehi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019. 1311 z dnia 15.07.2019 r.), na podstawie
§ 17 ust. 1 ,,wody opadowe lub roztopowe, ujgte w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pocho-
dzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej”: pkt 1) ,terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub
powiatowych Kklasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje
z opadow o nat¢zeniu co najmniej 15 1 na sekunde na 1 ha”.

Natomiast § 17 ust. 1, pkt 2) stanowi: ,wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych
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niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1. moga by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych,
z wyjatkiem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez

oczyszczania”.
Zastrzezenia, o ktorych mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, méwig o:

Art. 75 a. Zakazuje si¢ wprowadzania wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub za-

mknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzagce do odprowadzania opadow atmosferycznych:

1) bezposrednio do wod podziemnych;

2) do urzadzen wodnych, o ile wody te zawieraja substancje szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska

wodnego okreslone w przepisach

Przy przebudowie odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejscowosci Marywil, Gmina Szydlowiec,
dzialki drogowe nr wid. 384, 385, obreb 0011 Rybianka oraz odcinka drogi wewnetrznej, dzialka dro-
gowa nr 384 w m. Marywil, 0 lacznej dlugosci ok. 275,00m, nie bedzie wprowadzenia wod opadowych

do wdd podziemnych oraz do urzadzen wodnych.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1 _Poloienie dziatki i uksztaltowanie terenu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie gminy Szydlowiec, w wojewodztwie
mazowieckim. Opracowanie dotyczy przebudowy odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejscowosci
Marywil, gm. Szydtowiec, dziatki drogowe nr wid. 384, 385, obreb 0011 Rybianka oraz odcinka drogi
wewnetrznej, dziatka drogowa nr 384 w m. Marywil, o tacznej dtugosci ok. 275,00m.

W chwili obecnej droga wewngtrzna oraz droga gminna nr 400518 W - posiada na projektowanym
odcinku nawierzchni¢ z materialu kamiennego. Szerokos$¢ istniejacej jezdni wynosi od 2,60 + 3,20m. Na
odcinku objetym opracowaniem, stan nawierzchni jezdni z kruszywa kamiennego jest zty. Widoczne rozlegle
deformacje nawierzchni zar6wno w profilu poprzecznym jak i profilu podtuznym. Lokalnie wystepuja duze
zageszczenia ubytkow nawierzchni.

Droga wewnegtrzna przebiega od mostu na rzece Szabasowce, ktory jest obecnie wylaczony z ruchu
pojazdow ze wzgledu na jego stan techniczny do skrzyzowania z drogg gminng nr 400518 W Rybianka - droga
gminna nr 400501 W - Mszadla - droga powiatowa nr 3561 W. Laczna dlugos¢ odcinka drogi wewnetrznej
wynosi 120,40mb. Droga wewnetrzna potozona jest na dziatce nr 384.

Na dalszym odcinku dziatki nr 384 oraz na dzialce nr 385 zaczynajacej sig na skrzyzowaniu istnieje cigg
drogi gminnej nr 400518 W Rybianka - droga gminna nr 400501 W - Mszadla - droga powiatowa nr 3561 W.
Droga gminna nr 400518 W rozpoczyna swoj przebieg od miejscowosci Rybianka a konczy si¢ na
skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 3561W w miejscowosci Mszadla. Poniewaz nie ma okreslonego
kilometraza ewidencyjnego drogi gminnej w dalszej czegsci opracowania zastosowano kilometraz lokalny
dotyczacy odcinka drogi wewngtrznej oraz drogi gminne;.

Ze wzgledu na opisany stan techniczny nawierzchni obu drog projektuje si¢ ich catkowitg przebudowe
i dostosowanie standardéw no$nosci do kategorii ruchu KR - 1. Na catym odcinku projektowanych drég
odwodnienie korpusu drogowego bedzie poprowadzone powierzchniowo w sposob zapewniajacy dlugotrwata
ich eksploatacje. Drogi beda zaprojektowane i przebudowane zapewniajac ochrong srodowiska, ochrone przed
hatasem i drganiami. Drogi winne by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.2 _Istniejgca zabudowa.

Trasa drog przebiega terenie ptaskim posrod luznej zabudowy wiejskiej, tak oraz czgsciowo terenow
rolnych V i VI klasy bonitacyjnej. W poblizu drog zlokalizowana jest luzna zabudowa zagrodowa. Istniejace
budynki mieszkalne oraz gospodarcze potozone sg poza pasem drogowym i nie majg wplywu na przebudowe
drog. Istniejace ogrodzenia posesji zlokalizowane sa poza zakresem planowanych robot i nie wymagaja
przestawieniu lub likwidacji.
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2.3 _Istniejgce uzbrojenie terenu.

Na terenie projektowanych drég wystepuja urzadzenia podziemne, ktore nie beda kolidowaé z planowanym
zakresem robot drogowych majacych charakter powierzchniowy. Na dziatkach przeznaczonych do
przebudowy drég wystepuja nastepujace urzadzenia podziemne:

— kablowa linia teletechniczna,

— napowietrzna linia energetyczna NN,

— sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami.

2.4 _Rozbiorka obiecktow istniejgcych.

W zwigzku z przebudowa drog nie zachodzi konieczno$¢ rozbiorki obiektow budowlanych oprocz
zjazdow na niektore dziatki. Zgodnie z Prawem Budowlanym na w/w obiekty budowlane nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na rozbidrke. Ponadto obiekty przeznaczone do rozbiorki nie sa wpisane do rejestru
zabytkow 1 nie sg objete ochrong konserwatora zabytkow. Przewiduje si¢ wykonanie wszystkich rozbiorek do
konca 2023 r.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przebieg i geometria projektowanego odcinka drogi publicznej gminnej nr 400518 W — klasy

dojazdowej podyktowany zostal uwarunkowaniami miejscowymi. Szerokosc projektowanego pasa drogowego
zapewnia mozliwo$¢ umieszczenia wszystkich elementow drogi i urzadzen z nig zwigzanych, wynikajacych
z funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych, przy uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikow drog
1 terenu przylegtego przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem.
Na catym odcinku geometri¢ i niwelete drogi dopasowano do istniejacego terenu. Zastosowano dwustronny
spadek jezdni o wartosci 2 % umozliwiajacy odprowadzenie wod opadowych w kierunku pobocza. Rzgdne
wysokosciowe projektowanej niwelety zaprojektowano w sposob zapewniajacy wykorzystanie w sposob
optymalny rob6t ziemnych wynikajacych z aktualnego uksztattowania terenu. Podniesienie niwelety drogi
zaprojektowano w sposdb niezbedny do wykonania wiasciwej konstrukcji nawierzchni oraz uzyskania
odpowiednich spadkéw nawierzchni. Zatozone spadki minimalne i maksymalne speilniaja warunki
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016.124).
Projekt zaktada wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz nawierzchni jezdni. Na catej
dlugosci odcinka nalezy wykonac roboty ziemne pod poszerzenia drogi zgodnie z trasa wytyczong przez
uprawnionego Geodet¢ do rzgdnych umozliwiajagcych wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych
podbudowy 1 nawierzchni. Zastosowano dwustronny spadek jezdni o wartosci 2 % umozliwiajacy
odprowadzenie wod opadowych w kierunku poboczy.

Na odcinku drogi gminnej nr 400518 W w km 0+120,40 do 0+275,00 o dlugosci 154,60mb droga
bedzie jednojezdniowa, jednopasowa dwukierunkowa o szerokos$ci jezdni 3,50m z obustronnymi poboczami
stabilizowanymi materiatlem kamiennym o szerokosci 0,75m. Zastosowane bgdg mijanki, o szerokosci jezdni
w obrgbie mijanek 5,00m.

W zakres opracowania wchodzi takze przebudowa drogi wewngtrznej o dlugosci 120,40mb. Parametry
projektowanej drogi wewngtrznej przyjeto w oparciu o istniejace zagospodarowanie terenu oraz
o Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydtowiec. Przy
opracowaniu dokumentacji projektowej drogi wewngtrznej nie obowigzuje Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. 124 z dnia 29.01.2016 r.
z pozniejszymi zmianami). Przyjeto parametry drogi wewngetrznej zgodnie z istniejacym zagospodarowaniem
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terenu. Droga bedzie jednojezdniowa, jednopasowa dwukierunkowa o szerokosci jezdni 3,50m
z obustronnymi poboczami stabilizowanymi materiatem kamiennym o szerokosci 0,75m.

Konstrukcje nawierzchni drogi gminnej i wewnetrznej zaprojektowano na podstawie wczesniej
wykonanych konstrukcji drog gminnych i wewngtrznych zrealizowanych przez Gming Szydtowiec:
Zastosowano naste¢pujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni dla ruchu kategorii KR 1:

* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,

» podsypka cementowo — piaskowa pod kostke grubosci 3 cm,

* podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm,
+ piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 15 cm.

Zgodnie z Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z
dnia 12.08.2022 r. ze zmianami) art. 41b. Ograniczenia w ruchu pojazdéw o okreslonej wartosci
dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napgdowej po drogach publicznych o nawierzchni innej niz
bitumiczna, betonowa, kamienna lub klinkierowa:

ust. 1. Po drogach publicznych o nawierzchni innej niz bitumiczna, betonowa, kamienna lub klinkierowa,
w tym kostkowa lub plytowa, dopuszcza si¢ wylacznie ruch pojazdéw o dopuszczalnym nacisku
pojedynczej osi napedowej do 8 t.

ust. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do pojazdow, o ktoérych mowa w art. 41 ust. 8.

W nawiazaniu do powyzszego przepisu ustawy o drogach publicznych nie jest wymagane wprowadzenie
dodatkowego oznakowania pionowego informujacego o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi

napedowej.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY.

1) Jezdnia + mijanki - tacznie - - 1075,00m?,
2) Pobocza - 421,50m?,
3) Zielence - 450,00m?,

5. INFORMACJE | DANE:

2.1. Warunki wynikajgce z& Studium Uwarunkowan i Kierunkoéw Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Szydiowiec.
Teren objety jest ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Szydtowiec przyjetego Uchwatg Nr XXXV/248/21 Rady Miejskiej w Szydtowcu z dnia 22 listopada
2021 r.
Celem Studium jest potrzeba koordynacji dziatan w zarzadzaniu gospodarka przestrzenng zarowno na
poziomie lokalnym jak i ponadlokalnym wymaga uscislenia roli poszczegdlnych elementéow krajowego sys-

temu planowania przestrzennego i ich wzajemnych powiazan. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Szydlowiec ma obowigzek uwzglednienia zasad okreslonych w strategii roz-
woju i planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa oraz strategii rozwoju gminy. Od tresci zarowno
strategii jak i polityki krajowej 1 wojewodzkiej samorzad oczekiwaé powinien informacji umozliwiajacych
okreslenie zewngetrznych uwarunkowan rozwoju danej gminy. Uwarunkowania te, szczeg6lnie w przypadku,
gdy planowane sg ponadlokalne inwestycje publiczne, bedg miaty czesto decydujace znaczenie dla rozwoju
gminy. Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego ma stuzy¢ w zarzadzaniu roz-
wojem gminy, w celu maksymalnego wykorzystania instrumentéw gospodarki przestrzennej dla realizacji
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celow spoleczno-gospodarczych. Jest dokumentem okreslajgcym zarys polityki przestrzennej i kierunkow za-
gospodarowania przestrzennego gminy uwzgledniajacy uwarunkowania (czyli czynniki i ograniczenia) roz-
WOju przestrzennego.

Gmina posiada stosunkowo gesta sie¢ drog gminnych i powiatowych. Uktad drog na obszarze gminy
stanowig gminne, powiatowe oraz droga wojewddzka i droga ekspresowa. Gtownym elementem uktadu dro-
gowego realizujgcym zewngtrzne powigzania gminy Szydtowiec jest droga ekspresowa S-7 relacji Warszawa-
Kielce, droga wojewddzka Nr 727 relacji Wierzbica-Przysucha oraz drogi powiatowe. Drogi te tworza potu-
dnikowo-rownoleznikowy uktad krzyzowy przecinajacy si¢ w miescie Szydtowiec. Uktad drogowy na terenie
gminy jest dostosowany do istniejacego ciggu zabudowy. Zaletg istniejacego uktadu drogowego gminy Szy-
dlowiec jest przejrzysty uktad drog powiatowych. Wokot projektowanych drog zlokalizowane sg tereny zabu-
dowy mieszkaniowej ,,M” oraz tereny rolnicze na glebach V i VI klasy bonitacyjnej. Zapisy studium preferuja
przebudowy drog gminnych na terenie Gminy Szydtowiec.
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5.2. Ochrona zabytkow i ochrona konserwatorska.

Zgodnie z Ustawg z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z dnia 21.02.2020 r.), na dziatkach, na ktorych bedzie realizowana przebudowa
odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejscowosci Marywil, gm. Szydtowiec oraz odcinka drogi wewngtrz-
nej - brak jest ograniczen wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspdtczesnej,

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Dziakki, na ktorych bedzie realizowana przebudowa odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejsco-
wosci Marywil, gm. Szydtowiec oraz odcinka drogi wewnetrznej nie znajduja si¢ na terenach gorniczych i nie
sa pod wplywem eksploatacji gorniczej oraz nie sa ujete w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16
pazdziernika 2014 r. w sprawie rejestru obszaréw gérniczych i zamknietych podziemnych skladowisk dwu-
tlenku wegla (Dz.U.2014.1469 z dnia 29.10.2014 r.).

str. 9



5.4. ZagroZenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

5.4.1. Ocena stanu jakosci powietrza w Swietle przepisow ochrony srodowiska przed emisjq spalin
samochodowych w otoczeniu przebudowywanych: odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejsco-
wosci Marywil, gm. Szydlowiec oraz odcinka drogi wewnetrznej.

Oddziatywanie inwestycji na stan czysto$ci powietrza podczas prac inwestycyjnych bedzie zwigzane

z poruszaniem si¢ pojazdéw mechanicznych (gtéwnie samochodow cigzarowych i maszyn drogowych) wyko-

rzystywanych podczas prac budowlanych. Wystapi zatem emisja zanieczyszczen do powietrza w zwigzku ze

spalaniem paliw oraz zwigkszenie zapylenia. Wykorzystywane pojazdy do robdt drogowych muszg spetniaé
warunki dopuszczenia do ruchu, a zatem bedg spetnia¢ wymagania w zakresie dopuszczalnych stezen zanie-
czyszczen w wydalanych spalinach. Oddziatywanie to bedzie mie¢ charakter okresowy i bedzie dotyczy¢ tylko

1 wylacznie etapu realizacji inwestycji (do czasu zakonczenia prac budowlanych). Nie przewiduje si¢ ponad-

normatywnego wykorzystania maszyn i urzadzen emitujacych spaliny. W celu ograniczenia negatywnego od-

dzialywania sprzetu i §rodkéw transportu na §rodowisko nalezy zadbac o ich prawidlowa eksploatacje i wia-
sciwa konserwacje. Sprzegt wykorzystywany do robo6t powinien spetnia¢ wymagania odno$nie ochrony przed
hatasem i gazami spalinowymi, podane w przedmiotowych normach i rozporzadzeniu. Na etapie realizacji
zadania bedzie odbywat si¢ transport i wbudowanie materiatoéw sypkich takich jak piasek, zwir, thuczen. La-
dunki sypkie przewozi si¢ luzem w zwiazku z tym konieczne jest zabezpieczenie tadunku, aby w trakcie prze-
wozu nie wydostawat si¢ on poza skrzyni¢ fadunkowa. W tym celu stosuje si¢ plandeki zastaniajgce, moco-
wane do hakéw. Plandeka zabezpieczajaca ochroni towar nie tylko przed niekontrolowanym wysypaniem sie,
ale zabezpieczy otoczenie przed emisjg kurzu i pyléw. Podczas wbudowania materiatow sypkich, o ktorych
mowa wyzej wskazane jest zraszanie powierzchni kruszyw woda, co zapobiegnie powstawaniu kurzu i pytow,
a takze polepszy i skroci czas zageszczania wbudowanego materiatu w warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni.
W fazie eksploatacji zanieczyszczeniami charakterystycznymi dla komunikacji samochodowe;j sa:
e tlenki azotu z dominacjg dwutlenku azotu (NO2), powstajace podczas spalania paliw w silnikach,
o tlenki siarki z przewagg dwutlenku siarki (SO2) powstajace podczas spalania oleju napedowego.

W zwiazku przebudowa: odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejscowosci Marywil, gm. Szydtowiec oraz
odcinka drogi wewnetrznej nie przewiduje si¢ przekroczenia zanieczyszczen powietrza okres§lonych w Roz-
porzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 z dnia 18.09.2012r.)
W sprawie poziomu niektoérych substancji w powietrzu.

5.4.2. Rozwigzania chronigce srodowisko.

Planowana przebudowa: odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejscowosci Marywil, gm.
Szydtowiec oraz odcinka drogi wewngtrznej bedzie miata wptyw na jakosé srodowiska w bezposrednim
sasiedztwie prowadzonych prac. Emisje w fazie prowadzenia prac bedg miaty charakter punktowy (zwigzany
z pracg poszczegolnych maszyn) i okresowy (czas trwania przebudowy). Do ogoélnych rozwigzan
zapobiegajacych lub ograniczajacych ewentualne negatywne oddziatywania planowanej przebudowy na
srodowisko naleza:

» wlasciwe zabezpieczenie terenu budowy przed niekorzystnymi zmianami krajobrazu, uszkodzeniami
gruntow itp.,

» stosowanie si¢ do wymogow ochrony srodowiska przy prowadzeniu tego typu robot,

» zachowanie przepisow BHP w celu ochrony zdrowia i zycia ludzi,

» zapobieganie powstawaniu oraz niewlasciwemu postgpowaniu z powstatymi odpadami w trakcie
prowadzenia prac budowlanych - wlasciwe gromadzenie odpaddéw statych i ptynnych zwigzanych
z prowadzong przebudows,

» oszczedne gospodarowanie surowcami i energig konieczng do przeprowadzenia przebudowy,
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» zapobieganie zwigckszonej emisji hatasu w zwigzku z prowadzeniem prac — korzystanie z nowoczesnych
maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie dziatan do pory dzienne;j,
W fazie prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac zastosowanie wszelkich
wymaganych zabezpieczenn chronigcych $rodowisko. Prace budowlane bgda wykonane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP.

5.4.3. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji priy zastosowaniu
rozwiqzan chronigcych srodowisko.

Przewidywane wielkosci emisji.
e odpaddéw;
e Sciekow deszczowych i roztopowych;
e zanieczyszczen powstatych w wyniku spalania paliw;
e halasu powodowanego ruchem pojazdow.

a) [1os¢ i sposdb odprowadzania $ciekow bytowych:

W fazie realizacji przebudowy: odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejscowosci Marywil, gm.
Szydtowiec oraz odcinka drogi wewngtrznej na terenie zaplecza technicznego powstawac beda $cieki socjalno-
bytowe (przenosne sanitariaty chemiczne, kontenery zaplecza socjalnego). Szacowana ilo$¢ powstajacych
$ciekdw bytowo — socjalnych z zaplecza technicznego budowy wynosi 1,20 m3/tydzien. Nie przewiduje sie
dhugotrwatego okresu realizacji prac budowlanych, tak wiec nie przewiduje si¢ powstawania znaczacych ilosci
sciekow. W celu wyeliminowania $ciekéw socjalnych przewiduje si¢ zastosowanie kabin sanitarnych typu toi-
toi, obstlugiwanych przez wyspecjalizowang firme serwisowa. W fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ powsta-
wania $ciekow socjalno-bytowych.

b) Ilo$¢ 1 sposdb odprowadzania Sciekéw technologicznych:

W zwiazku z planowanym zakresem prac budowlanych nie przewiduje si¢ powstawania $ciekow tech-
nologicznych, weglowodorow ropopochodnych w $ciekach z drog. Jak wynika z analiz Biura Ekspertyz
1 Projektow Budownictwa Komunikacyjnego, gdzie w sposdb empiryczny okreslano stgzenia substancji ropo-
pochodnych w sptywach z drog stezenie substancji ropopochodnych w probkach wod sptywajacych z drog
w wigkszo$ci ksztattuja si¢ ponizej granicy oznaczalnosci, nawet w przypadku drég o znacznie wickszym
natgzeniu ruchu. W zwiazku z tym nie przewiduje si¢ wystapienia przekroczen stgzen substancji ropopochod-
nych powyzej 15 mg/l. Oznacza to, ze odprowadzane wody opadowe i roztopowe spetniajg warunki Rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu
do wod Iub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych - (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311 z dnia 15.07.2019r.).

€) Rodzaj, przewidywane iloéci i sposdb postepowania z odpadami (segregacja, gromadzenie W szczelnych
pojemnikach):

Gospodarke odpadami na terenie Inwestycji przeanalizowano w oparciu o Ustawe z dnia 4 grudnia

2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z dnia 04.05.2020 r. ze zmianami) oraz zalozenia

projektanta. Odpadami w mysl ustawy sg wszelkie przedmioty, substancje state, osady $ciekowe, substancje

ptynne nie bedace $ciekami, powstale w wyniku prowadzonej dziatalnosci gospodarczej lub bytowania czto-
wieka i nieprzydatne w miejscu i czasie, w ktérym powstaty. Ustawa o odpadach naktada na wytworcg obo-
wigzek stosowania takich sposobow produkcji lub form ustug oraz surowcéw i materiatéw, ktore zapobiegaja
powstawaniu odpadow, albo pozwalaja utrzymac na mozliwie najnizszym poziomie ich ilo$¢, a takze ograni-
czajg negatywne oddziatywanie na srodowisko. Wytworcg odpadow w przypadku wykonywania przebudowy
drogi jest Wykonawca robot, ktory bedzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpaddéw powstajacych
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w trakcie przebudowy poprzez ich maksymalne wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w
celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

5.4.4. Bariery stanowigce przeszkode dla migracji ludzi i zwierzgt.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu przebudowy drog istnieje zabudowa mieszkaniowa o niewielkiej
gestosci zaludnienia oraz tereny rolnicze. Ucigzliwo$ci zwigzane z przebudowa: odcinka drogi gminnej nr
400518 W w miejscowosci Marywil, gm. Szydtowiec oraz odcinka drogi wewngtrznej beda odczuwali oko-
liczni mieszkancy. Ponadto na terenie robot pracujagce maszyny i sprzet bedg zrédtem wibracji, hatasu, za-
nieczyszczenia powietrza. Niekorzystne oddzialywania, jakie moga wystapi¢ gtownie w okresie realizacji
przedsigwzigcia to hatas przekraczajacy dopuszczalne normy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z2014
r. poz. 112 z dnia 22.01.2014 r.): 65 dB — w dzien i 56 dB — w nocy). Dlatego prace w poblizu obszarow
zamieszkanych zaleca si¢ prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 22.00. W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla
pracownikow przygotowane zostanie odpowiednie oznakowanie terenu (ustawione i wlasciwe utrzymane
oznakowanie pionowe), czas prac zostanie skrocony do niezbednego minimum. Nalezy zauwazy¢, ze niedo-
godnosci te beda miaty charakter przejsciowy, a po zakonczeniu przebudowy zostang usunigte, teren wokot
drogi bedzie uporzadkowany i zagospodarowany.

Droga nie przebiega przez zaden z obszaroéw podlegajacy ochronie na podstawie o ochronie przyrody
w tym nie przebiega przez Obszar Natura 2000. Brak jest wysokich nasypoéw oraz rowdw uniemozliwiajg-
cych ewentualng migracje zwierzat (nie ma zbiornikéw wodnych - sSrodowiska zab i ptazow). Przewiduje sie,
ze analizowana przebudowa: odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejscowo$ci Marywil, gm. Szydtowiec
oraz odcinka drogi wewng¢trznej nie spowoduje zachwiania rownowagi przyrodniczej, ani tez nie wptynie
negatywnie na walory krajobrazowe i widokowe tego obszaru.

5.5. Odniesienie do ustawy Prawo wodne.

Jezdnia drogi jest odwadniana powierzchniowo, za posrednictwem spadkow podtuznych i poprzecz-
nych, z odbiorem wody poprzez pobocze na skarpy nasypow i tereny zielone, porosnigte trawa. Sposob od-
wodnienia jezdni drog nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.

Poniewaz droga gminna nr 400518 W Rybianka - dr. gminna nr 400501 W - Mszadla - dr. powiatowa
nr 3561W, w m. Marywil jest droga klasy D, zgodnie z §17 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodli-
wych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych -
(Dz. U. 22019 1. poz. 1311 z dnia 15.07.2019 r.) wody deszczowe i roztopowe z terenu inwestycji beda spet-
niaty normy okreslone dla wod opadowych wprowadzanych do wod Iub do ziemi. Zatem wody opadowe
i roztopowe pochodzace z powierzchni drogi jw. nie sg zaliczane do $ciekow, w zwigzku z czym ich odpro-
wadzanie do wod lub do ziemi nie jest szczegolnym korzystaniem z wod (art. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 624 z dnia 06.04.2021 r. ze zmianami) i nie wymaga po-
zwolenia wodnoprawnego (art. 389 ustawy jw.) ani tez oceny wodnoprawne;j.

Nie zachodzi takze potrzeba zastosowania urzadzen redukujacych stgzenie zanieczyszczen w tych wo-
dach. Na w/w inwestycji wykorzystywane bedzie zjawisko infiltracji powierzchniowej, stosuje si¢: powierzch-
nie trawiaste. Na powierzchniach porosnietych trawg uzyskuje si¢ bardzo dobre efekty oczyszczania wod opa-
dowych. Z badan prowadzonych m.in. przez Instytut Ochrony Srodowiska wynika, ze w przypowierzchniowej
warstwie gruntu obsianego trawa, o grubosci ok. 30 cm nastg¢puje redukcja zawiesin, metali cigzkich, substan-
cji ropopochodnych, przy czym efekt oczyszczania jest zalezny od pory roku i intensywnosci sptywu §ciekow
opadowych oraz przepuszczalno$ci gruntu.

Z uwagi na lokalizacje¢ przedsiewzigcia odprowadzanie tych wod nie wchodzi w zakres ustug wodnych
(art. 35 pkt.3 ustawy Prawo wodne), w zwigzku z czym nie podlega optatom o jakich mowa w art. 268. ustawy
jw. Do dziatan minimalizujacych niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko nalezy zaliczy¢ ponadto
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maksymalne ograniczenie pasa terenu zajetego i wykorzystywanego w trakcie przebudowy, minimalizacje
zajetosci powierzchni biologicznie czynnych oraz prawidlowe prowadzenie gospodarki wodno-sciekowej
w obrebie inwestycji, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym zakresie.

Zgodnie z art. 16 pkt 69 ustawy Prawo wodne. w zwigzku z art. 16 pkt 61 tej ustawy wody opadowe i
roztopowe nie sg zaliczane do $ciekow. Przedstawiony sposob odwodnienia nie wymaga uzyskania decyzji
wodnoprawnej lub zgody wodnoprawnej.

5.6. Ochrona przyrody.

5.6.1. Florai fauna.

Planowana przebudowa: odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejscowosci Marywil, gm. Szydto-
wiec oraz odcinka drogi wewngtrznej realizowana bedzie w obszarze, ktory zostal juz w znacznym stopniu
przeksztatcony antropogenicznie. Wprawdzie realizacja prac budowlanych bedzie wigzaé si¢ z niewielkim
zajeciem terenow zielonych pod planowang infrastrukture, jednak z uwagi na niska warto$¢ przyrodnicza wy-
stepujacej na dokumentowanym obszarze flory, jej zniszczenie nie spowoduje zadnych strat dla srodowiska
naturalnego. Oddziatywania tego typu sg integralnie zwigzane z zakresem robdt i w zasadzie nie moga zostaé
wyeliminowane. Szata roslinna terenu nie przedstawia wigkszych walorow przyrodniczych, dlatego tez nie
wymaga szczegdlnych zabiegéw ochronnych. Wystepujaca tu roslinnos¢ jest silnie zantropomorfizowana.
Wystepuja tu gatunki roslin charakterystyczne dla obszaréw silnie zmienionych przez cztowieka.

Zarowno w fazie realizacji jak i pdzniejszej eksploatacji: odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miej-
scowosci Marywil, gm. Szydtowiec oraz odcinka drogi wewnetrznej praktycznie nie beda wystepowaly bez-
posrednie niekorzystne oddzialywania na $wiat roslin i zwierzat terenéw sasiednich. W granicach terenu na
odcinku objetym przebudows: odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejscowosci Marywil, gm. Szydtowiec
oraz odcinka drogi wewnetrznej nie stwierdzono istnienia stanowisk gatunkow roslin, zwierzat (w tym sladow
ich bytowania) i grzybéw podlegajacych ochronie na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwie-

rzat (Dz. U. 22016 r. poz. 2183 z dnia 28.12.2016 1.),

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej

ro§lin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409 z dnia 16.10.2014 r.),

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej

grzyboéw (Dz. U. 22014 1. poz. 1408 z dnia 16.10.2014 r.).

Na terenie projektowanej przebudowy: odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejscowosci Marywil, gm.
Szydtowiec oraz odcinka drogi wewngtrznej nie ma siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie w Polsce,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodni-
czych oraz gatunkoéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow
kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.
poz. 1713 z dnia 04.12.2014 r.). Projektowana przebudowa ulic: odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miej-
scowosci Marywil, gm. Szydtowiec oraz odcinka drogi wewnetrznej nie bedzie oddziatywata na siedliska
i gatunki chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.
U. z 2022r. poz. 916 z dnia 28.04.2022 r.). Odcinki drog do przebudowy nie przebiegaja przez obszary Natura
2000 i nie bedg oddziatywac na przedmioty ochrony tych obszarow.

5.6.2. Ochrona krajobrazu.

Przebudowa bedzie prowadzona w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej. Planowana przebu-
dowa: odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejscowosci Marywil, gm. Szydlowiec oraz odcinka drogi
wewnetrznej nie zmieni w krajobrazu bezposrednio przy pasie drogowym. Podczas trwania prac budowlanych
elementem tymczasowo dysharmonizujacym bedzie zaplecze budowy, ktére zostanie uprzatnigte po przepro-
wadzeniu przebudowy. Po zakonczeniu realizacji przebudowy teren wokoét zostanie uporzadkowany i zago-
spodarowany.
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5.6.3. Lokalizacja wzgledem korytarzy ekologicznych.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w oddali od Gtéwnych Korytarzy Ekologicznych. Z uwagi na
to, ze teren inwestycji oddalony jest od kompleksow lesnych nie stwierdzono migracji zwierzat przez droge.
Najblizszy Gtowny Korytarz Ekologiczny — Puszcza Swigtokrzyska GKPAC-6 oddalony jest od planowanej
inwestycji 0 3,51km.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWELJ.

Projektowana droga gminna bedzie spetniata parametry drog pozarowych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz.1030 z dnia 06.08.2009 r.).

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 1 litera e) ustawy Prawo budowlane przedstawiam informacje
0 obszarze oddzialtywania obiektu, w mys$l art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane.

Przepisy prawa w oparciu, o ktore dokonano okres$lenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020. 1333 z dnia 03.08.2020
r. ze zmianami) — art. 3, art. 5, art. 28, art. 29, art. 34;
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021. 1376 z dnia
29.07.2021 r. ze zmianami) — art. 4, art. 25, art. 29, art. 51.
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejscowosci Marywil, gm. Szydtowiec zlokalizowana
jest: w wojewodztwie: mazowieckim, powiat: szydtowiecki, gmina: Szydtowiec, nr jednostki ewidencyjnej:
143005_5 - Szydlowiec — obszar wiejski.
Numer i nazwa obrgbow ewidencyjnych oraz numery dziatek ewidencyjnych na ktorych usytuowany jest
obiekt budowlany: 143005 _5.0011 obreb Rybianka, dziatki: 384, 385.

Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 741 z dnia 22.04.2021 r. ze zmianami) art. 2 ust. 2 pkt 3, 5, 7, 9 — projektowana inwestycja nie
zaburza: - wymagah ochrony $rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntdow rolnych

ilesnych; - wymagan ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby 0sOb ze szcze-
g6lnymi potrzebami; - prawa wlasno$ci; - potrzeb interesu publicznego.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021. 1376 z dnia
29.07.2021 r. ze zmianami) — art. 4, pkt 1 i 2: - 1) pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt
wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnig, w ktorym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane
1 urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzenia
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogg; 2) droga - budowle wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi,
urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkows, przeznaczona do prowadzenia ru-
chu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym - wszystkie elementy zostaly zaprojektowane w projek-

towanym pasie drogowym 1 nie wplywaja na grunty poza obszarem objetym inwestycja;

art. 43 ust. 1: Usytuowane obiektow budowlanych przy drogach 1. Obiekty budowlane przy drogach oraz
niebedgce obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza obszarami zabudowanymi, po-
winny by¢ usytuowane w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej: - droga gminna 6,00m
v' przepis ten dotyczy projektowanej inwestycji, poniewaz odnosi si¢ do obiektow, ktdre bedg lokali-
zowane w przysztosci przy drodze, w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej 6,00m.
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Ustawa 7 dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1973 z
dnia29.10.2021r.) art. 74 pkt 1, art. 75 pkt 1: projektowana inwestycja: - zapewnia oszczedne korzystanie
Z terenu; - uwzglednia ochrone §rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych.

Ustawa z dnia 3 paidziernika 2008 r. udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 247 z dnia 205.02.2021 r. ze zmianami),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t. z dnia
2016.01.29 ze zmianami),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1422 z dnia
07.06.2019 r. ze zmianami),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2022. 1360 z dnia 29.06.2022 r.
ze zmianami) — art. 147. Zakaz prowadzenia robot grozacych utratg oparcia. Wiascicielowi nie wolno
dokonywa¢ robot ziemnych w taki sposob, zeby to grozito nieruchomos$ciom sasiednim utratg oparcia —
roboty ziemne przy projektowanej inwestycji nie zagrazajg sasiadujgcym obiektom budowlanym i budyn-

kom zlokalizowanym na gruntach poza obszarem oddzialywania inwestycii.

Potozenie nawierzchni drogi rowno z poziomem gruntu nie powoduje zacieniania innych dziatek przylegtych
do drogi, jak rowniez nie ma innego negatywnego wptywu na otoczenie i sasiednie dziatki.

Zgodnie z zapisami § 14 pkt 8) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami) okreslono,

ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego — drogi gminnej klasy D obejmuje dziatki
wskazane ponizej:

jednostka ewidencyjna: 143005_5 - Szydlowiec — obszar wiejski,
obreb: 143005_5.0011 Rybianka,

dzialki istniejace objete obszarem oddzialywania:

336/2, 336/3, 343/2, 343/3, 344, 345, 346, 359, 360.

Projektowal zagospodarowanie terenu:
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

r r
— CZESC RYSUNKOWA —
rys.nr 1. Mapka orientacyjna lokalizacji obiektu -w skali 1:25000 str. nr 20,
rys.nr 2. Projekt zagospodarowania terenu - w skali 1:500 str. nr 21,
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Jednostka projektowa:

LESZEK SMIGAS
ul. Lesna 11

27-215 Wachock
tel. 604-882-392 e-mail: lion.04@02.pl

OPRACOWANIE DO ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH —
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

Przebudowa drogi gminnej nr 400518 W Rybianka - dr. gminna nr
400501 W - Mszadla - dr. powiatowa nr 3561W, w m. Marywil,
gmina Szydlowiec, oraz odcinka drogi wewnetrznej, dzialtka dro-
gowa nr 384 w m. Marywil, o 1acznej dlugosci 275,00 m.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Droga gminna 400518 W Rybianka - dr. gminna nr 400501 W - Mszadla - dr.
powiatowa nr 3561W, w miejsc. Marywil, droga wewnetrzna, dzialka drogowa
nr 384 w m. Marywil, gmina Szydlowiec, powiat szydlowiecki, wojewodztwo
mazowieckie.

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Nazwa i nr jednostki ewidencyjnej: 143005_5 Szydlowiec — obszar wiejski.
Numer i nazwa obrebu ewidencyjnego 143005_5.0011 obre¢b Rybianka

oraz numery dzialek ewidencyjnych na | dz. nr: 384, 385.
ktorych usytuowany jest obiekt zgodnie
Z TERYT:

Nazwa inwestora: Gmina Szy dlowiec

Adres inwestora:

Plac Rynek Wielki 1
26-500 Szydlowiec.
. Petniona Imie i nazwisko: .
Zakres opracowania. | fynkcja pro- | Specjalno$é uprawnien: Data opracowania. Podpis.
jektowa. Numer uprawnien:

Opracowata opisowe | Asystent pro- mgr inz. Beata Smigas 30 pazdziernika 2022 r.

i graficzne: jektanta

Prosektowal Za20SH0 mgr inz. Leszek Smigas

darg) Wan\i,(:' £0Spo- Projektant. drogowe do projektowania bez ograniczen, | 30 pazdziernika 2022 r.
) SWK /0118 /PWOD /05

mgr inz. Lucyna Smigas

Sprawdzita zagospo- Sprawdzajacy. | drogowe do projektowania bez ograniczen, | 30 pazdziernika 2022 r.

darowanie: SWK /0230 / PWBD / 18
OPRACOWANIE SKL.ADA SIE Z JEDNEGO TOMU.
ZAWIERA:

| - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.
IV - ZALACZNIKI - OPINIE, UZGODNIENIA, BIOZ.

Data opracowania: Wgchock dn. 30 paZdziernika 2022 r.
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SPIS ZAWARTOSCI — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — CZESC OPISOWA.

1. DANE OGOLNE str. nr 3,
1.1 Inwestor str. nr 3,
1.2 Lokalizacja str. nr 3,
1.3 Podstawa prawna opracowania str. nr 3,
1.4 Podstawa techniczna opracowania str. nr 4,
1.5 Zgodno$¢ przyjetych rozwigzan projektowych z obowigzujagcymi przepisami str. nr 4,
2. RODZAJI KATEGORIA OBIEKTU ORAZ ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA str. nr 5,
3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - STAN PROJEKTOWANY str. nr 5,
3.1 Charakterystyczne parametry str. nr 5,
3.2 Droga w profilu podtuznym str. nr 6,
3.3 Przekroje normalne drogi str. nr 6,
3.4 Konstrukcja str. nr 7,
3.5 Zjazdy str. nr 7,
3.6 Odwaodnienie nawierzchni drogi str.nr 7,
3.7 Znaki geodezyjne str. nr 8,
3.8 Kanat technologiczny str. nr §,
4. OPINIA GEOTECHNICZNA str. nr 8,

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

zapotrzebowania 1 jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania S$ciekdéw
oraz wod opadowych str.nr 9,
emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ str. nr 9,
rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow str. nr 10,
wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ str. nr 11,

5.5. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne str. nr 11.

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — CZES‘C" RYSUNKOWA str. nr 12,
-rys. nr 1 - Plan sytuacyjny lokalizacji drogi - w skali 1:25 000 str. nr 13,
- 1ys. nr 2 - Profil podtuzny drogi - w skali 1:500/50 str. nr 14,
- rys. nr 3 - Przekroje normalno — konstrukcyjne - w skali 1:25 str. nr 15,

I11. DOKUMENTY, o ktorych mowa w art. 34 ust. 3d Ustawy PRAWO BUDOWLANE  str. nr 16,

ZALACZNIK 1 Kopla de_cyZJl 0 nadaplu uprawniefl budowlanych w specjalnosci drogowej do pro- 1718
jektowania bez ograniczen dla Projektanta.

ZALACZNIK 2 | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do SIIB Projektanta. 19

ZALACZNIK 3 Kopla de?yZ_]l 0 nadaplu uprawnien budoyvlanych w specjalnosci drogowej do pro- 20— 21
jektowania bez ograniczen dla Sprawdzajacego.

ZALACZNIK 4 | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do SIIB - Sprawdzajacego. 22

ZALACZNIK 5 O-sw1a.dczen.1e Proj §ktaqtg i Sprawdzaj.qcego 0 spgrzngemu projektu zgodnie z obo- 23
wigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — CZESC OPISOWA.

1. DANE OGOLNE.

1.1 Inwestor.

Gmina Szydlowiec
Plac Rynek Wielki 1
26-500 Szydlowiec.

1.2 Lokalizacja.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie gminy Szydlowiec, w wojewodztwie
mazowieckim. Opracowanie dotyczy przebudowy odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejscowosci
Marywil, gm. Szydlowiec, dziatki drogowe nr wid. 384, 385, obreb 0011 Rybianka oraz odcinka drogi
wewnetrznej, dziatka drogowa nr 384 w m. Marywil, o tacznej dtugosci ok. 275,00m.

Droga wewnetrzna przebiega od mostu na rzece Szabasowce, ktory jest obecnie wytaczony z ruchu
pojazdow ze wzgledu na jego stan techniczny do skrzyzowania z drogg gminng nr 400518 W Rybianka - droga
gminna nr 400501 W - Mszadla - droga powiatowa nr 3561 W. Laczna dlugos¢ odcinka drogi wewnetrznej
wynosi 120,40mb. Droga wewnetrzna potozona jest na dziatce nr 384. Lokalizacj¢ odcinka drogi wewnetrznej
do przebudowy przedstawiono na rycinie ponizej — przebieg projektowanego odcinka zaznaczono kolorem
niebieskim. Lokalizacje odcinka drogi gminnej do przebudowy przedstawiono na rycinie ponizej — przebieg
projektowanego odcinka zaznaczono kolorem czerwonym.

]

i

||
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/thfﬁik drogi w:magb%jn
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Podstawa prawna opracowania.

Umowa nr 104/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. zawarta mi¢dzy Inwestorem: Gming Szydtowiec z siedziba
w Szydtowcu, adres 26-500 Szydiowiec, Plac Rynek Wielki 1,

- aProjektantem Leszkiem Smigasem — wykonawca niniejszego opracowania.
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1.4 Podstawa techniczna opracowania.

opracowano na podstawie mapy do celow projektowych zarejestrowanej w Powiatowym Osrodku Geo-
dezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Szydtowcu, uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji
zawiera protokot nr GN.6642.1.695.2022 1 z dnia 02.08.2022 r.

wlasne pomiary inwentaryzacyjne terenu,

badania istniejacej nawierzchni oraz podloza gruntowego wykonane przez autora opracowania,
wytyczne projektowania drog II, IV i V klasy technicznej — W.P.D. -2 wydane przez G.D.D.P.,
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Warszawa 1982 r,

Katalog Szczegotow Drogowych K.S.D. cz. | Warszawa 1970,

inne obowiazujace przepisy i normy branzowe.

1.5 Zgodnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych z obowigzujgcymi przepisami,

projekt opracowany zostal na podstawie mapy do celéw projektowych zarejestrowanej w Powiatowym
Osrodku Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Szydlowcu, uzyskanie pozytywnego wyniku
weryfikacji zawiera protokot nr GN.6642.1.695.2022 1 z dnia 02.08.2022 r.

w obrebie opracowania nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

projekt opracowany zostat zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351z dnia 20.12.2021 r. ze zmianami),

projekt opracowany zostat zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedno-
lity Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z dnia 12.08.2022 r. ze zmianami),

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mo-
gacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz.U. 2019.1839 z dnia 26.09.2019 r. ze zmianami),
przebudowa odcinka drogi gminnej nr 400518 W, w miejscowosci Marywil, Gmina Szydtowiec, dziatki
drogowe nr wid. 384, 385, obreb 0011 Rybianka oraz odcinka drogi wewngtrznej, dziatka drogowa
nr 384 w m. Marywil, o tgcznej dlugosci ok. 275,00m, nie wywota zagrozen dla srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikow projektowanej drogi (§ 3 ust. 1 pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o catkowite;j
dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mo-
stowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog i obiektow mostowych,
stuzacych do obstugi stacji energetycznych i zlokalizowanych poza obszarami obje¢tymi formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6. ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z dnia 21.06.2021 r.). Laczna diugo$é drogi gminnej
jest mniejsza niz 1 km w zwigzku z przywolanym wyzej przepisem rozporzadzenia przedsiewzigcie nie

kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spehi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019. 1311 zdnia 15.07.2019 r.), na podstawie
§ 17 ust. 1 ,,wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pocho-
dzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej”: pkt 1) ,terenow przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub

powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje

z opaddw o natezeniu co najmniej 15 I na sekunde¢ na 1 ha”.
Natomiast § 17 ust. 1, pkt 2) stanowi: ,wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych

niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych,
z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez
oczyszczania”.

Zastrzezenia, o ktorych mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, méwig o:

Art. 75 a. Zakazuje si¢ wprowadzania wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub za-
mknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych:
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1) bezposrednio do wod podziemnych;
2) do urzadzen wodnych, o ile wody te zawieraja substancje szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska
wodnego okreslone w przepisach
Przy przebudowie odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejscowosci Marywil, Gmina Szydlowiec,
dzialki drogowe nr wid. 384, 385. obreb 0011 Rvbianka oraz odcinka drogi wewnetrznej, dzialtka dro-
gowa nr 384 w m. Marvywil, o lacznej dlugos$ci ok. 275.00m. nie bedzie wprowadzenia wéd opadowych
do wéd podziemnych oraz do urzadzen wodnych.

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU ORAZ ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA.

Projektowane przedsigwzigcie budowlane polega na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 400518 W
W miejscowosci Marywil, gm. Szydtowiec, dziatki drogowe nr wid. 384, 385, obreb 0011 Rybianka oraz
odcinka drogi wewnetrznej, dziatka drogowa nr 384 w m. Marywil, o tacznej dtugosci ok. 275,00m.

Celem przebudowy drogi jest polepszenie bezpieczenstwa i warunkow ruchu na wymienionej wyzej
drodze. Zgodnie z zatacznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351z dnia 20.12.2021 r. ze zmianami) zawierajagcym zestawienie kategorii obiektow wraz ze
wspotczynnikami kategorii i wielkosci — remont i przebudowa drogi w granicach istniejacego pasa drogowego
zaliczona jest do XXV kategorii obiektéw budowlanych.

Sposéb uzytkowania istniejacego obiektu budowlanego jakim jest droga gminna po jej przebudowie
W istniejagcym pasie drogowym nie ulegnie zmianie. W dalszym ciagu droga stuzy¢ bedzie do prowadzenia
ruchu pojazdow. Droga jako obiekt budowlany bedzie uzytkowana w sposob zgodny z jej przeznaczeniem
1 wymaganiami ochrony srodowiska oraz bedzie utrzymywana w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
w sposob nie dopuszczajacy do nadmiernego pogorszenia jej wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicz-
nej, w szczegdlnosci w zakresie zwigzanym z wymaganiami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ww.
ustawy Prawo budowlane.

Powyzszy wniosek zostal wywiedziony ze szczegdlowej oceny oraz ustalenia, czy i w jakim stopniu pod-
jecie przebudowy obiektu budowlanego w tym wypadku — drogi publicznej i jej pdzniejszej eksploatacji zwia-

zanej z jej uzytkowaniem wptynie na zmiang wymagan stawianych obiektowi, zwigzanych gtownie z bezpie-
czenstwem jego sposobu uzytkowania. Przy badaniu sposobu uzytkowania obiektu budowlanego w tym wy-
padku przebudowanej drogi zastosowano metode porownawcza z istniejacymi obiektami budowlanymi dro-
gami gminnymi na terenie gminy Szydtowiec. Ustalenia dotyczyly migdzy innymi warunkéw uzytkowania tj.:
bezpieczenstwo pozarowe, powodziowe, zdrowotne, higieniczno — sanitarne, ochrony $rodowiska oraz wiel-
kosci 1 obcigzen ruchem drogowym. Analiza nie wykazala réznic w sposobie uzytkowania oraz nie wykazata
zwigkszenia ilo$ci przejezdzajacych pojazdéw lub zwigkszenia obcigzen istniejacej drogi ponad dotychcza-
sowe.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - STAN PROJEKTOWANY.

3.1. Charakterystyczne parametry.

a) Parametry techniczne drogi gminnej:
e dlugos¢ odcinka — 163,35mb,
e drogagminnaklasy - D (dojazdowa),
e kategoria ruchu -KR 1,
o predkos¢ projektowa - 30 km/h,
e nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
e szerokosci jezdni 3,50m,
e droga jednojezdniowa, jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa,
o spadek nawierzchni jezdni daszkowy - 2 %.
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3.2. _Droga w profilu podiuinym.

Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego terenu z zapewnieniem wtasciwego od-
wodnienia powierzchniowego. Zaprojektowano podniesienie niwelety drogi w stosunku do istniejgcego terenu
o ok. 0,07m + 0,33m poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Podniesienie niwelety spowo-
dowane jest dostosowaniem jej do istniejacych warunkow terenowych. Zaprojektowano spadek podiuzny
niwelety o wartosci od 3,055 % do 6,826 %. W ciagu projektowanego odcinka drogi wystepuja zatamania
niwelety, ktére wymagaja zastosowania pionowych tukéw kotowych. Dobrano wartosci tukéw pionowych
odpowiednio o promieniach R =1 000,00m.

Szczegoty wysokosciowe przebiegu niwelety projektowanej drogi pokazano na rysunku nr 2 ,,Profil po-

dluzny drogi”. Szczegdly sytuacyjne oraz przebieg drogi w planie pokazano na rysunku nr 1 ,,Plan sytua-
cyjny lokalizacji drogi”.

3.3. _Przekroje normalne drogi.

a) Przekrdj normalny w km 0+000,00 ~ 0+120,40 — droga wewnetrzna.
— szeroko$¢ nawierzchni projektowanej drogi — 3,50 m, spadek dwustronny 2%,
— po prawej — pobocze o szeroko$ci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowa-
nego mechanicznie z podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa,

— po lewej —pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowanego
mechanicznie z podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa,
b) Przekrdj normalny w km 0+120,40 +~ 0+138,50 — droga gminna:
— szeroko$¢ nawierzchni projektowanej drogi — 3,50 m, spadek dwustronny 2%,
— po prawej — pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowa-
nego mechanicznie z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa,

— po lewej —pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowanego
mechanicznie z podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa,
C) Przekroj normalny w km 0+138,50 + 0+164,50 — droga gminna:
— szeroko$¢ nawierzchni projektowanej drogi — 3,50 m, spadek dwustronny 2%,
— mijanka z lewej strony, dtugos¢ tacznie ze skosami 26,00m,

— po prawej — pobocze o szeroko$ci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowa-
nego mechanicznie z podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa,

— po lewej —pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowanego
mechanicznie z podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa,

d) Przekrdj normalny w km 0+164,50 ~ 0+212,20 — droga gminna:

— szeroko$¢ nawierzchni projektowanej drogi — 3,50 m, spadek dwustronny 2%,

— o prawej — pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowa-
nego mechanicznie z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa,

— po lewej —pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowanego

mechanicznie z podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa,
€) Przekroj normalny w km 0+247,70 + 0+273,70 — droga gminna:

- szerokos$¢ nawierzchni projektowanej drogi — 3,50 m, spadek dwustronny 2%,

- mijanka z prawej strony, dtugos¢ tacznie ze skosami 26,00m,

- po prawej — pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubos$ci 12 cm, stabilizo-
wanego mechanicznie z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltows,

- polewej—pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowanego
mechanicznie z podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa,
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f)  Przekréj normalny w km 0+238,20 +~ 0+275,00 — droga gminna:
— szeroko$¢ nawierzchni projektowanej drogi — 3,50 m, spadek dwustronny 2%,
— po prawej — pobocze o szeroko$ci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowa-
nego mechanicznie z podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa,

— po lewej —pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowanego
mechanicznie z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa,
Rodzaje przekroi normalnych wraz z podanym kilometrazem lokalizacyjnym zawarte sg na rysunku nr 3
»Przekroje normalno - konstrukcyjne”.

3.4._Konstrukeja:
Projektuje si¢ zastosowac¢ nastgpujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni na obcigzenie ruchem KR 1 dla podioza

gruntowego G - 1, gdzie hz=0,40 m:
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm,
podsypka cementowo — piaskowa pod kostke grubosci 3cm,
podbudowa pomocnicza z kruszywa tfamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20cm,
piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa grubos$ci 12cm.
Rodzaje przekroi konstrukcyjnych wraz z podanym kilometrazem lokalizacyjnym zawarte sa na rysunku nr 3
»Przekroje normalno - konstrukcyjne”.

3.5,  Zjazdy.

Opracowanie nie obejmuje przebudowy istniejacych zjazdow z projektowanej drogi gminnej i we-
wnetrznej w miejscowosci Marywil. Podczas prowadzenia prac budowlanych nastapi tylko uzupetnienie na-
wierzchni istniejgcych zjazdow kruszywem kamiennym niwelujace roznice wysokosci

3.6._Odwodnienie drogi.
Projektowana inwestycja wiaze si¢ z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych z powierzchni

drogi. Beda one odprowadzane powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne geometrii drogi na
tereny zielone. Natgzenie ruchu pojazdéw na drodze pozwala zatozy¢, ze zanieczyszczenie w wodach opado-
wych 1 roztopowych nie powinno przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych. Nowa nawierzchnia z powierzchnio-
wym splywem wod opadowych i roztopowych do rowdw i na tereny zielone, wptynie na zmniejszenie zanie-
czyszczen gruntdw na jej dotychczasowym obszarze, jak i w sasiedztwie. Zawarto$¢ zanieczyszczen z dotych-
czasowe]j, spekanej i niejednokrotnie pokruszonej nawierzchni, jak réwniez poziomu oddziatywan zwigzanych
z emisjg hatasu, oraz zanieczyszczenia powietrza ulegng zmniejszeniu.

3.7. _Znaki geodezyjne.

Podczas prowadzenia wszelkich rodzajow robdt nalezy zwroci¢ uwage na ewentualne punkty pomia-
rowe osnowy geodezyjnej, ktore zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(tekst jednolity Dz.U. 2020. 1357 z dnia 10.08.2020 r.) podlegaja ochronie pod rygorem odpowiedzialnosci
sadowej w razie ich zniszczenia. Podczas wykonywania wszystkich rodzajow robot poczawszy od robot przy-
gotowawczych, a skonczywszy na robotach wykonczeniowych nalezy zwroci¢ szczegblng uwage, aby nie
uszkodzi¢ ww. urzadzen geodezyjnych. Wszelkie prace, szczegolnie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego geodety.
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3.8.  Kanal technologiczny

Zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.
poz. 1693 z dnia 12.08.2022 r. ze zmianami) nie projektowano kanalu technologicznego, poniewaz
art. 39 ust. 6 ba pkt 4), zwalnia Zarzadce drogi z obowiazku lokalizowania kanalu technologicznego
w pasie drogowym w trakcie:

4) budowy lub przebudowy drogi o diugosci do 1000 metrow, jezeli sq spetnione lgcznie nastepujgce warunki.

a) projektowany kanal technologiczny nie miatby kontynuacji po Zadnej ze stron,
b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje

projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwalq budzetowg jednostki samorzgdu
tervtorialnego, wieloletniq prognozq finansowq jednostki samorzqadu teryvtorialnego, programem
wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktorych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie badan gruntu wykonanych metoda odkrywkowa i §widrem rgcznym stwierdzono nastepujace
warstwy podtoza gruntowego na trasie projektowanej przebudowy drogi :
- w kilometrze 0+020,00:

. 0,00 =+ 0,12 - nawierzchnia z materialu kamiennego oraz thucznia,
. 0,12 + 0,50 - piaski drobnoziarniste pylaste,
. 0,50 = 1,20 - pospoétka gliniasta,

Podczas wiercen $widrem recznym do glebokosci 1,40 m natrafiono na wode gruntowa. Powyzsze warunki
kwalifikujg podtoze gruntowe do typu G-2 .
- w kilometrze 0+160,00:

. 0,00 = 0,12 - nawierzchnia z materialu kamiennego oraz ttucznia,
. 0,12 + 0,64 - piaski drobnoziarniste pylaste,
. 0,64 + 1,20 - zwir gliniasty,

Podczas wiercen §widrem recznym do glebokosci 1,10 m natrafiono na wode gruntows. Powyzsze warunki
kwalifikuja podloze gruntowe do typu G-2.
- w kilometrze 0+290,00:

. 0,00 =+ 0,12 - nawierzchnia z materialu kamiennego oraz thucznia,
. 0,12 = 0,60 - pospotka, rumosz,
. 0,60 ~ 1,20 - zwir gliniasty,

Podczas wiercen $widrem recznym do glebokosci 1,20 natrafiono na wode gruntowa. Powyzsze warunki kwa-
lifikujg podtoze gruntowe do typu G-2 .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012.463 z dnia
27.04.2012r.) - na terenie dzialek przeznaczonych pod przebudowe drogi wy-stepuja proste warunki gruntowe
(proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicz-
nie, zalegajacych poziomo, nie obejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych
1 nasypoéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Przebudowa drogi wewnetrznej bedzie realizowana w I kategorii geotechnicznej (pierwsza kategoria geotech-
niczna, ktoéra obejmuje posadowienia niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym sche-
macie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych takich jak m.in.:
wykopy do glebokosci 1,20 m i nasypy do wysokosci 3,00 m wykonywane zwlaszcza przy budowie drog,
pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow).
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5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

5.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz wod opado-

wych.

Roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z projektem, a stosowne materiaty musza odpowiadaé
polskim normom okre$lajacym normatywy materiatowe dopuszczajace je do obrotu na rynku. Woda do wy-
konania robot drogowych przywozona begdzie beczkowozami przystosowanymi do realizacji robot drogowych
w specjalnych pojemnikach 1000 1 lub za zgodg zarzadcy pobierana z sieci wodociggowej rozdzielczej. Woda
na potrzeby socjalne pracownikow pracujacych przy budowie pobierana bedzie z sieci wodociagowej lub be-
dzie dowozona beczkowozami. Wielkos$¢ zuzycia wody bedzie skorelowana z iloscig pracownikow.

Planowana przebudowa drogi nie ma charakteru dziatalno$ci wytworczej ani produkcyjnej. Eksploat-
acja drogi nie bedzie wymagata zuzycia wody ani innych surowcow i materiatow.

Na etapie eksploatacii nie przewiduje sie zapotrzebowania na surowce wymienione ponizej:

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi: - nie dotyczy,
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: - nie dotyczy,
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: - nie dotyczy,
Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi: - nie dotyczy,

* elektrycznag: /... 0/ kW/MW,
* cieplng: /... 0 / kKW/MW,
* gazowq: /... 0/ m3/h.

W okresie realizacji nie przewiduje si¢ wigkszych zagrozen mogacych spowodowac zanieczyszczenie
srodowiska gruntowo - wodnego. Dobry stan techniczny oraz prawidtowa eksploatacja pojazdow samochodo-
wych obstugujacych budowe oraz maszyn budowlanych pozwoli na wiasciwe zabezpieczenie gruntu i wod
przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi. W trakcie prac budowlanych teren budowy zastanie
wyposazony w zaplecze socjalne dla pracownikdw, tj. przenosne toalety typu toi-toi o pojemnosci 250 do 300
1 (szczelne zbiorniki bezodptywowe), ktore zostang wywiezione wozem asenizacyjnym przez wyspecjalizo-
wang firme do punktu zlewnego oczyszczalni $ciekoéw, z ktorym ma podpisana umowe wiasciciel toalet. Sza-
cowana ilo$¢ powstajgcych $ciekow bytowo — socjalnych z zaplecza technicznego budowy wynosi 1,00 m®/ty-
dzien. I1os¢ 1 sposodb odprowadzania §ciekow technologicznych - w zwiagzku z planowanym zakresem prac
zwigzanych z przebudowg drogi nie przewiduje si¢ powstawania Sciekdw technologicznych, weglowodorow
ropopochodnych w $ciekach z drog. Oznacza to, ze odprowadzane wody opadowe i roztopowe spetniaja wa-
runki Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wpro-
wadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych - (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311 z dnia 15.07.2019 r.).

5.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, 7 podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Oddzialywanie na stan czysto$ci powietrza podczas prac podczas przebudowy drogi bedzie zwigzane
z poruszaniem si¢ pojazdéw mechanicznych (gtéwnie samochodow cigzarowych i maszyn drogowych) wyko-
rzystywanych podczas prac budowlanych. Wystapi zatem emisja zanieczyszczen do powietrza w zwigzku ze
spalaniem paliw oraz zwigkszenie zapylenia. Wykorzystywane pojazdy do robot drogowych muszg spetnia¢
warunki dopuszczenia do ruchu, a zatem begdg spetnia¢ wymagania w zakresie dopuszczalnych stgzen zanie-
czyszczen w wydalanych spalinach. Oddziatywanie to bgdzie mie¢ charakter okresowy i bedzie dotyczy¢ tylko
1 wylacznie etapu realizacji przebudowy. Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego wykorzystania maszyn
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iurzadzen emitujgcych spaliny. W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania sprzetu i Srodkow transportu
na $rodowisko nalezy zadbac¢ o ich prawidlowg eksploatacje i wtasciwg konserwacje. Sprzet wykorzystywany
do robdt powinien spelnia¢ wymagania odno$nie ochrony przed hatasem i gazami spalinowymi, podane
w przedmiotowych normach i rozporzadzeniu. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone oraz eksplo-
atowane na najwyzszych obrotach, gdyz powoduje to zwigkszenie emisji spalin. Na etapie realizacji zadania
bedzie odbywat si¢ transport i wbudowanie materiatow sypkich takich jak kliniec, thuczen. Ladunki sypkie
przewozi si¢ luzem w zwiazku z tym konieczne jest zabezpieczenie tadunku, aby w trakcie przewozu nie
wydostawat sie on poza skrzynie tadunkowa. W tym celu stosuje sie plandeki zastaniajgce, mocowane do
hakoéw. Plandeka zabezpieczajaca ochroni towar nie tylko przed niekontrolowanym wysypaniem sig, ale za-
bezpieczy otoczenie przed emisja kurzu i pytéw. Podczas wbudowania materialow sypkich, o ktérych mowa
wyzej wskazane jest zraszanie powierzchni kruszyw woda, co zapobiegnie powstawaniu kurzu i pytow. Emisja
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow w zwigzku z przebudowsa drogi nie wystapi.

5.3 _Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

W fazie realizacji przebudowy drogi, zagospodarowaniem odpadow powinien zajaé si¢ wytworca odpa-
dow, czyli firmy wykonujace prace budowlane. Ich obowiazki beda zwigzane z:
e zagospodarowaniem wszystkich odpadow powstajacych w czasie budowy,
e przedstawieniem informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzo-
nymi odpadami do wlasciwego organu ochrony §rodowiska,
e gromadzeniem w sposob selektywny powstajacych odpadow,
e zapewnieniem wiasciwego postgpowania z ewentualnymi odpadami niebezpiecznymi i zgromadze-
niem ich w sposdb nie zagrazajacy srodowisku,
e przekazaniem ewentualnych odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalno$ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania tego typu odpadow.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z dnia
27.04.2021 r. ze zmianami), w trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych nalezy stosowac¢ takie su-
rowce, materialy, aby w pierwszej kolejnosci zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczy¢ ilo$¢ odpadow
i ich negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na §rodowisko. Czasowe gromadzenie odpadow
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizo-
wanych, tak aby minimalizowaé ich negatywny wplyw na srodowisko. Po zakonczeniu prac budowlanych
Wykonawca winien uporzadkowac i przekaza¢ Inwestorowi teren zaplecza bez odpadow.
Przedstawione sposoby gromadzenia i postepowania z odpadami sg prawidlowe, zgodne z ustawa
o odpadach oraz przepisami ochrony $rodowiska. Wszystkie odpady beda przechowywane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Wszystkie rodzaje odpadéw beda okresowo odbierane przez uprawnionych od-
biorcoOw posiadajgcych stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami, w szczegdlnosci odpa-
dami niebezpiecznymi za potwierdzeniem na kartach przekazania odpadéw zgodnych z wzorami okreslonymi
przez Ministra Srodowiska. Rozwigzania takie zapewniaja bezpieczna eksploatacje drogi niepowodujaca za-
grozenia zanieczyszczenia Srodowiska. Rodzaje oraz ilo$ci powstajacych odpadow nie stanowig istotnego za-
grozenia dla srodowiska. Racjonalne postepowanie Wykonawcy robot, zgodnie ww. zasadami - powoduje, ze
zagrozenie zwigzane z ich wytwarzaniem bedzie nieistotne z punktu widzenia ochrony zdrowia i zycia ludzi.

5.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego,

pola_elektromagnetycznego i innych zaklocen, 7 podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow

i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Na etapie budowy emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych do powietrza bedzie miata charakter
przede wszystkim niezorganizowany. Zagrozeniem dla jakosci powietrza bedzie emisja spalin z maszyn i urzg-
dzen wykorzystanych przy pracach zwigzanych z budowg m. in.:

e ruch pojazdéw (koparko - tadowarki, zageszczarki itp.),
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e transport i przetadunek niezbednego sprzgtu i materiatow,
Wielkos¢ emisji zanieczyszczen w trakcie budowy jest bardzo trudna do okreslenia. Nie spowodujg one trwa-
tych zmian w $rodowisku atmosferycznym i zakonczg si¢ wraz z chwilg zakonczenia realizacji przebudowy.

W fazie eksploatacji emisja zanieczyszczen gazowych nie wystapi. Nie bedg powstawaty zanieczysz-
czenia od sprzetu budowlanego i transportu materiatdéw budowlanych. Prowadzenie prac zwigzanych z reali-
zacja przebudowy drogi spowoduje czasowe utworzenie nastgpujacych zrodet hatasu:

e maszyn budowlanych o poziomie hatasu 80-100 dB(A),
o $rodkow transportu samochodowego o poziomie hatasu ok. 80 dB(A).

Zmiana klimatu akustycznego bedzie miata charakter czasowy (na czas prowadzenia robot), nickumu-
lujacy sie w srodowisku i lokalizujacy si¢ wokot raczej skupionego frontu robot. Inwestor powinien zadbac,
by maszyny budowlane byly technicznie sprawne (przez co hatas mechanizméw jest zminimalizowany) oraz
nie powinien prowadzi¢ robdt w godzinach nocnych. Zakres prac jak i technologia budowlana sg typowe i nie
wnoszg zagrozen do srodowiska przyrodniczego i srodowiska bytowania ludzi.

Emisja promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen w po-
wigzaniu z przedmiotem zamierzenia budowlanego — nie wystapi.
5.5 Wplywu obiektu budowlanego na_istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w _tym_glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne.

Planowana przebudowa drogi realizowana be¢dzie w obszarze, ktory zostat juz w znacznym stopniu
przeksztatcony antropogenicznie. Wprawdzie realizacja prac budowlanych bedzie wigza¢ si¢ z niewielkim
zajeciem terenow zielonych pod planowang infrastrukture, jednak z uwagi na niska warto$¢ przyrodnicza wy-
stepujacej na dokumentowanym obszarze flory, jej zniszczenie nie spowoduje zadnych strat dla srodowiska
naturalnego. Oddziatywania tego typu sg integralnie zwigzane z zakresem robodt i w zasadzie nie mogg zostaé
wyeliminowane. Szata roslinna terenu wokot drogi nie przedstawia wigkszych walorow przyrodniczych, dla-
tego tez nie wymaga szczegolnych zabiegéw ochronnych. Wystepujaca tu roslinno$c jest silnie zantropomor-
fizowana. Wystepuja tu gatunki roslin charakterystyczne dla obszardw silnie zmienionych przez cztowieka.
Zaroéwno w fazie realizacji jak i pozniejszej eksploatacji drogi praktycznie nie b¢dg wystepowaty bezposrednie
niekorzystne oddziatywania na §wiat roélin i zwierzat terenow sgsiednich. W otoczeniu drogi nie stwierdzono
istnienia stanowisk gatunkéw roslin, zwierzat (w tym sladow ich bytowania) i grzybow podlegajacych ochro-
nie na podstawie:

Wedhug map obrazujacych granice jednolitych cze¢éci wod podziemnych (JCWPd), mapy dostgpne na
stronie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (https://www.wody.gov.pl/), droga potozona jest
w regionie wodnym Srodkowej Wisty, w obrebie Jednolitej Czesci Wod Podziemnych PLGW200086. Celem
srodowiskowym dla wod podziemnych tego obszaru jest utrzymanie stanu jakosciowego.

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie miala wptywu na
wielko$¢ zasobow wodnych i jako$¢ wod podziemnych wystepujacych na tym obszarze. W zwiazku, z czym
nie przewiduje si¢ zaklocenia celow srodowiskowych przyjetych dla wod podziemnych.

Droga potozona jest w obszarze Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych oznaczonych europej-
skim kodem JCWP — RW20006252249. Monitoring wod powierzchniowych, zgodnie z zapisami art. 155a
Ustawy Prawo wodne, ma na celu pozyskanie informacji o stanie wod powierzchniowych na potrzeby plano-
wania w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiggniecia celow srodowiskowych. Ogolny stan Jednolitych
Czegsci Wod Powierzchniowych uznano za dobry (oznacza to, ze zostaty nieznacznie zmienione warunki na-
turalne). Lokalizacja drogi wzglgdem jednolitych czesci wod powierzchniowych, nie wptynie negatywnie na
jako$¢ wod powierzchniowych.

Sprawdzita: Projektowat:
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.

rys. nr 1. Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy drogi - w skali 1:500 str. nr 13,
rys. nr 2 - Profil podluzny drogi - w skali 1:500/50 str. nr 14,
rys.nr 3 Przekroje normalno - konstrukcyjne drogi - w skali 1:50/25 str. nr 15,
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PLAN SYTUACYJNY LOKALIZACJI DROGI
SKALA 1:500

MAPA do celow projektowych SKALA 1:500

wo . mazowieckie, pow. szydfowiecki, gm. Szydfowiec

miejscowosc : Rybianka

oznaczenie kancelaryjne: GN.6642.1.695.2027

ukfad wspofrzednych ptaskich: PL—=2000 ukfad wspofrzednych wysokosci: Kronsztadt 86
Identyfikator 1 nazwa jednostki ewidencyjnej: 143005_5— Szydfowiec

ldentyfikator 1 nazwa obrebu ewidencyjnego: 143005_5.0011~ Rybianka

Szydtowiec 20-07-2027

RVI pulkasd
"t ~ 187.9 u\,ndﬂ"““

Informacije o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zawiera
Erotokéi GN.66472.1.695.2027 1 7 dnia —07/-2022

JESTEM SWIADOMY ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ

/A ZYOZENIE FALSZYWEGO OSWIADCZENIA.

187.7

Jednostka projektowa: mgr inz Leszek Smigas
ul. Lesna 11

27-215 Wachock
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU Przebudowa drogi gminnej nr 400518 W Rybianka - dr. gminna nr 400501 W - Mszadla
BUDOWLANEGO - dr. powiatowa nr 3561W, w m. Marywil, gmina Szydtowiec, oraz odcinka drogi
wewnetrznej, dziatka drogowa nr 384 w m. Marywil, o facznej dtugosci ok. 275 m.

PLAN SYTUACYJNY LOKALIZACJI DROGI

mgr inz. Beata Smigas

LEGENDA

Granice dziatek

Projektowana os drogi

Projektowany opornik 12x25 cm

Projektowana nawierzchnia jezdni z kostki

TYTUL RYSUNKU

Imie i Nazwisko
Opracowujacego

Skala rysunku

Sprawdzajgcego

Numer uprawnien
budowlanych

drogowe do projektowania bez ograniczen,

] —— = 1:500
Projektowana nawierzchnia pobocza pmie 'kNaZW'S'“’ mgr inz. Leszek $Smigas :
rojektanta 5 . . - ] ‘ Data sporzqdzenia
. Numer uprawnieﬁ rogowe do projektowania bez ograniczen,
umochnionego kruszywem budowlanych SWK / 0118/ PWOD / 05 30.10.2022
Imie i Nazwisko mgl'illz'. Lucyna .S"migas - Numer rysunku

1.

LY

SWK/ 0230/ PWBD /18

| ! '
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T Jednostka projektowa: mgr inz Leszek Smigas
"_l' ul. Lesna 11
27-215 Wachock

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej nr 400518 W Rybianka - dr. gminna nr 400501 W - Mszadla
- dr. powiatowa nr 3561W, w m. Marywil, gmina Szydtowiec, oraz odcinka drogi
wewnetrznej, dziatka drogowa nr 384 w m. Marywil, o facznej dtugosci ok. 275 m.

TYTUL RYSUNKU

PROFIL PODLUZNY

Imie i Nazwisko
Opracowujacego

magr inz Beata Smigas

‘podpis

Imie i Nazwisko
Projektanta

mgr inz. Leszek Smigas

Numer uprawnieri
budowlanych

drogowe do projektowania bez ograniczen,

SWK/ 0118/ PWOD / 05

"podpis

Skala rysunku

1:500/1:50

Imie i Nazwisko
Sprawdzajgcego

mgr inz. Lucyna Smigas

Numer uprawnien
budowlanych

drogowe do projektowania bez ograniczen,

SWK 0230/ PWBD /18

‘podpis

Data sporzqdzenia

30.10.2022

Numer rysunku

2.
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TEREN [ISTNIEJACAY

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

PRZEKROJE NORMALNO- KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:25
Szczegot konstrukeyjny nawierzchni jezdni drogi gminnej i drogi wewnetrznej
SKALA 1:25
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Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

Warstwa odcinajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gr. 10 cm

tawa betonowa 33x24 cm
Beton C12/15

Szczegot konstrukeyjny nawierzchni jezdni mijanki w KM 0+138,50 - 0+164,50 str.lewa
KM 0+247,70 - 0+273,70 str.prawa
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Opornik betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

t awa betonowa 33x24 cm

Beton C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 12 cm

Szczegot konstrukeyjny umocnienia skarpy
KM 0+060,00 -0+115,00 str. prawa

KM 0+138,50 -0+220,00 str. lewa

TEREN ISTNIEJACAY TEREN ISTNIEJACAY

z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg

Umocnienie skarpy
Z piyt betonowych azurowych 40x60x10 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 12 cm
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Opornik betonowy 12x25 cm
Podsypka cementowo - piaskowa

tawa betonowa 33x25 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg

Beton C12/15
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Warstwa odcinajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gr. 10 cm
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Jednostka projektowa:

mgr inz Leszek Smigas
ul. Lesna 11
27-215 Wachock

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej nr 400518 W Rybianka - dr. gminna nr 400501 W - Mszadla
- dr. powiatowa nr 3561W, w m. Marywil, gmina Szydtowiec, oraz odcinka drogi
wewnetrznej, dziatka drogowa nr 384 w m. Marywil, o tacznej dlugosci ok. 275 m.

Warstwa odcinajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gr. 10 cm

TYTUL RYSUNKU

Kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 12 cm

z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa

PRZEKROJE NORMALNO- KONSTRUKCYJNE

Imie i Nazwisko
Opracowujacego

mgr inZ. Beata Smigas

Imig i Nazwisko
Projektanta

mgr inz. Leszek Smigas

Numer uprawnien
budowlanych

drogowe do projektowania bez ograniczen,

SWK/ 0118/ PWOD / 05

‘podpis

Skala rysunku

1:25

30.10.2022

Imie i Nazwisko
Sprawdzajgcego

mgr inz. Lucyna Smigas

Numer uprawnien
budowlanych

drogowe do projektowania bez ograniczen,

SWK /0230 / PWBD / 18

Data sporzqdzenia

Numer rysunku
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Jednostka projektowa:

LESZEK SMIGAS
ul. Lesna 11
27-215 Wachock

tel. 604-882-392 e-mail: lion.04@o02.pl

IV. ZALACZNIKI - OPRACOWANIE DO ZGLOSZENIA ROBOT

BUDOWLANYCH.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 400518 W Rybianka - dr. gminna nr
400501 W - Mszadla - dr. powiatowa nr 3561W, w m. Marywil,
gmina Szydlowiec, oraz odcinka drogi wewnetrznej, dzialtka dro-
gowa nr 384 w m. Marywil, o 1acznej dlugosci 275,00 m.

Adres obiektu budowlanego:

Droga gminna 400518 W Rybianka - dr. gminna nr 400501 W - Mszadla - dr.
powiatowa nr 3561W, w miejsc. Marywil, droga wewngtrzna, dzialka drogowa

nr 384 w m. Marywil, gmina Szydlowiec, powiat szydlowiecki, wojewédztwo
mazowieckie.

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Nazwa i nr jednostki ewidencyjnej:
Numer i nazwa obrebu ewidencyjnego
oraz numery dzialek ewidencyjnych na
ktorych usytuowany jest obiekt zgodnie
Z TERYT:

143005_5 Szydlowiec — obszar wiejski.
143005_5.0011 obr¢b Rybianka
dz. nr: 384, 385.

Nazwa inwestora:

Adres inwestora:

Gmina Szydlowiec

Plac Rynek Wielki 1
26-500 Szydlowiec.

Spis zawartosci:

1. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ.

Data opracowania: Wgchock dn. 30 paZdziernika 2022 r.
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Jednostka projektowa:

LESZEK SMIGAS
ul. Lesna 11
27-215 Wachock

tel. 604-882-392 e-mail: lion.04@o02.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 400518 W Rybianka - dr. gminna nr
400501 W - Mszadla - dr. powiatowa nr 3561W, w m. Marywil,
gmina Szydlowiec, oraz odcinka drogi wewnetrznej, dzialtka dro-
gowa nr 384 w m. Marywil, o 1acznej dlugosci 275,00 m.

Adres obiektu budowlanego:

Droga gminna 400518 W Rybianka - dr. gminna nr 400501 W - Mszadla - dr.
powiatowa nr 3561W, w miejsc. Marywil, droga wewnetrzna, dzialka drogowa
nr 384 w m. Marywil, gmina Szydlowiec, powiat szydlowiecki, wojewodztwo
mazowieckie.

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Nazwa i numer jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Numery dziatek ewidencyjnych na kto-
rych usytuowany jest obiekt:

143005 _5 Szydlowiec — obszar wiejski.
143005_5.0011 obr¢b Rybianka
dz. nr: 384, 385.

Nazwa inwestora:

Adres inwestora:

Gmina Szydlowiec

Plac Rynek Wielki 1
26-500 Szydlowiec.

Zakres opracowania. | Petniona funk-
cja projektowa.

Imig i nazwisko: .
Specjalno$é uprawnien: Data opracowania. Podpis.
Numer uprawnien:

Opracowat BIOZ

2 . Projektant.
czg$¢ drogowa:

mgr inz. Leszek Smigas
drogowe do projektowania bez ogra- | 30 pazdziernika 2022 r.
niczen, SWK /0118 / PWOD / 05

Data opracowania: chhock dn. 30 paz'dziernika 2022r.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo budowlane oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1.1 _Czesé opisowa
Stwierdza si¢, ze w procesie realizacji obiektow objetych niniejszym projektem zaistniejg warunki
wykonywania rob6t budowlanych, dla ktorych zgodnie z art. 21 a ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020. 1333 z dnia 03.08.2020 r. ze zmianami), konieczne jest opra-

cowanie planu BIOZ tak z uwagi na charakter robo6t jak i na czas ich trwania.

1.2 _Zakres robot objetych projektem.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie nastgpujgcych robéot drogowych:
— wykonanie niezbednych robot przygotowawczych,
— rozbiodrke nawierzchni z kruszywa kamiennego $redniej grubosci 12cm,
— wykonanie niezbednych robdt ziemnych,
— wykonanie warstwy mrozoodpornej ze piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15cm,
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie grubosci 20 cm,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej grubosci 3 cm,
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce piaskowej,
— ustawienie opornikdw betonowych na krawedziach jezdni i mijanek.

Kolejnosé realizacji robot.

Prace zwiazane z realizacje niniejszego zadania prowadzone beda na wytaczonym z ruchu kotowego
odcinka drogi. Ogolnie roboty nalezy podzieli¢ na etapy, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas bu-
dowy. Szczegdtowo kolejnos¢ oraz czas trwania poszczegolnych robot opisany zostanie w tymczasowym pro-

jekcie organizacji ruchu.

1.4 Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogagce stwarzac zagroZenie bez-

pieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty prowadzone beda na terenie wytagczonym z ruchu drogowego. Miejsca prowadzenia robot po-
winny zosta¢ wygrodzone, oznakowane i wtasciwie zabezpieczone takze przed dostgpem osob postronnych.
W planie nalezy rowniez uwzglednieniu rodzaje robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miej-
sce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci najazdu pojazdem w odbywajgcym si¢ ruchu pojazdow samochodowych, przy prowadzeniu,
ktorych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikdéw termicznych zagrazajacych bezpieczen-
stwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych, wy-

wotujacych wibracj¢, prowadzonych z zastosowaniem sprzetu o ograniczonej mozliwosciach manewrowych.
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1.5 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzacé zagroienie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — brak

1.6 InstruktaZ pracownikow przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikdéw z opracowang instrukcja
bezpiecznego wykonywania robdt w zakresie poszczegélnych stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc szcze-
goblnie niebezpiecznych odnosnie wystapienia zagrozen. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy
winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

W ramach prowadzonych prac budowlanych nalezy przestrzega¢ stosownych i aktualnych przepisow
dotyczacych warunkéw i sposobow wykonywania okreslonych czynnosci, a takze warunkow i wymogow do-
tyczacych stosowanego sprzetu, maszyn i urzadzen. Nalezy tez stosowaé odpowiedni nadzor nad prowadzo-
nymi pracami. Kazdy pracownik musi by¢ wstgpnie przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
na stanowisku roboczym.

e Na terenie budowy nalezy stosowac robocze ubrania ochronne.

e Maszyny drogowe i inne urzgdzenia musza by¢ sprawne technicznie.

e Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi maszyn i sprzetu drogowego.

e Obstugg maszyn i urzadzen moga zajmowac si¢ pracownicy, ktorzy posiadaja stosowne uprawnienia oraz
kwalifikacje.

e Ruch pojazdéw na budowie powinien odbywa¢ si¢ w sposob ustalony i w miejscach okreslonych
w technologii robdt drogowych.

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogow dotyczacych prowadzenia drogowych robot ziemnych, ze
szczegbdlnym uwzglednieniem wykonania wykopow.

e Roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, rozbiérkowe oraz ewentualne prace na wysokosci nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

e Na terenie budowy powinno by¢ zorganizowane zaplecze techniczne z pomieszczeniem socjalno-sanitar-
nym dla pracownikow.

e Wskazane jest na terenie zaplecza technicznego zorganizowanie punktu pierwszej pomocy.

1.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwom i zagroienion.

Celem uniknigcia zagrozenia miejsca prowadzenia robot winny by¢ wygrodzone, o§wietlone, oznako-
wane 1 wlasciwie zabezpieczone takze przed dostgpem 0s6b postronnych. Nalezy zapewni¢ wlasciwe zabez-
pieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elek-
tryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione,
etc.).

Zorganizowa¢ miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w wypadkach. Zor-

ganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochron¢ mienia na budowie. Wylaczenia z ruchu
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poszczegolnych odcinkéw jezdni wykonywac i oznakowa¢ w oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu na
czas budowy po uprzednim zgloszeniu zarzadzajacemu ruchem i droga. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia

podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikdéw uzbrojenia.

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym musi by¢ zgodne 7;

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2022.988 z dnia
11.05.2022 r. ze zmianami).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z roku 2019.2311 z dnia 26.11.2019 r. ze zmianami),

e projektem indywidualnym w przypadku koniecznosci zamknigcia drogi i skierowania ruchu objazdem
lub gdy z organizacji robot wynika, ze nie mozna zastosowaé projektu typowego powotanej wyzej In-
strukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym.

» Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania robdt muszg by¢ odblaskowe (folia co najmniej

1 generacji), o jedng kategori¢ wigksze niz przewidywane do stalego oznakowania danej drogi.

» Oznakowanie pozostawione na noc musi by¢ uzupetnione o $wiatla ostrzegawcze barwy zo6ttej do zamo-
cowania na zaporach. Swiatta winny by¢ widoczne z odleglosci co najmniej 250 m oraz zapalaé si¢
i gasng¢ z czgstotliwoscig 60 do 120 cykli na minutg.

» Oznakowanie robdt podlega dwukrotnemu odbiorowi przez Inspektora nadzoru (poprzez poswiadczenie
wpisem do dziennika budowy).

e przed jego ustawieniem na drodze, pod katem spetnienia wymogéw formalnych oraz jego kompletno-
$ci i jakosci,
e oraz po ustawieniu pod katem prawidtowoS$ci ustawienia.

» Sposob ustawienia oznakowania musi by¢ na kaidym etapie prowadzenia robot dostosowany do istnie-
Jjacego oznakowania pionowego i poziomego drogi.

» Prawo i obowigzek kontroli oznakowania robot maja: inspektor nadzoru, przedstawiciel Inwestora oraz
stuzby do tego uprawnione.

» W przypadku nieprawidlowego oznakowania robot zleconych przez Inwestora, nadzor budowy jest zo-
bowigzany natychmiast podja¢ kroki w celu usuni¢cia nieprawidtowosci, a w przypadku lekcewazenia
polecen zazada¢ ukarania osob z personelu Wykonawcy odpowiedzialnych za utrzymanie prawidtowego
oznakowania.

» Schemat oznakowania i zabezpieczenia robét Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Dzienniku Bu-
dowy przed przystapieniem do robot.

Pracownicy winni by¢é zaopatrzeni w_odpowiedni sprzet ochrony osobistej 1 zbiorowej, odziez

ochronna i robocza.
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1.8 Wykonawca robdt jest zobowigzany do:

e Takiej organizacji robot, aby nie powodowac bez koniecznej potrzeby niszczenia elementow pasa drogo-
wego nie objetych umowa o wykonaniu robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek
elementu pasa drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje go na koszt wiasny;

e Bezzwlocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przyleglego po zakonczeniu robét, oraz

protokolarnego jego przekazania przedstawicielowi Inwestora.

1.9 Wykonawca robdt ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osob trzecich spowodowane prowadze-

-niem. robot w pasie drogowym w zwiqzku z:

e Niewlasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot.

e  Wadami technicznymi wykonanych robdt powstatymi w okresie gwarancyjnym.

Szczegotowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie 7 cytowanym na wstepie rozporzadzeniem.

Opracowat BiOZ czes$¢ drogowa:
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