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I. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA.

1. DANE OGOLNE.

1.1 Inwestor.

Gmina Szydlowiec
Plac Rynek Wielki 1
26-500 Szydlowiec.

1.2 Lokalizacja.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie gminy Szydlowiec, w wojewodztwie
mazowieckim. Opracowanie dotyczy przebudowy odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejscowosci Marywil,
gm. Szydtowiec, dziatki drogowe nr wid. 384, 385, obreb 0011 Rybianka oraz odcinka drogi wewngtrznej, dziatka
drogowa nr 384 w m. Marywil, o tagcznej dtugosci ok. 275,00m.

Droga wewnetrzna przebiega od mostu na rzece Szabaséwce, ktéry jest obecnie wylaczony z ruchu
pojazdow ze wzgledu na jego stan techniczny do skrzyzowania z drogg gminng nr 400518 W Rybianka - droga
gminna nr 400501 W - Mszadla - droga powiatowa nr 3561 W. Laczna dtugos¢ odcinka drogi wewngtrznej wynosi
120,40mb. Droga wewngtrzna potozona jest na dzialce nr 384. Lokalizacj¢ odcinka drogi wewnetrznej do
przebudowy przedstawiono na rycinie ponizej — przebieg projektowanego odcinka zaznaczono kolorem
niebieskim. Lokalizacj¢ odcinka drogi gminnej do przebudowy przedstawiono na rycinie ponizej — przebieg
projektowanego odcinka zaznaczono kolorem czerwonym.
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1.3 Dane dotyczgce dzialek do zajecia w celu realizacji przedsiewziecia.

Numer i nazwa jednostki ewidencyjnej: 143005 5 Szydtowiec — obszar wiejski.

Numer i nazwa obrebow ewidencyjnych oraz numery dziatek ewidencyjnych na ktérych usytuowany jest obiekt
budowlany: 143005 5.0011 obreb Rybianka.

Dziatki: 384, 385.

Opracowano na podstawie mapy do celéw projektowych zarejestrowanej w Powiatowym Osrodku Geodezji
1 Kartografii Starostwa Powiatowego w Szydtowcu, uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji zawiera protokot
nr GN.6642.1.695.2022_1 z dnia 02.08.2022 r.
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2. OPIS TECHNICZNY — CZESC DROGOWA.

2.1 Stan istniejgcy i projektowane zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie gminy Szydlowiec, w wojewodztwie mazo-
wieckim. Opracowanie dotyczy przebudowy odcinka drogi gminnej nr 400518 W w miejscowosci Marywil, gm.
Szydtowiec, dziatki drogowe nr wid. 384, 385, obreb 0011 Rybianka oraz odcinka drogi wewngtrznej, dziatka
drogowa nr 384 w m. Marywil, o tacznej dtugosci ok. 275,00m. W chwili obecnej droga wewnetrzna oraz droga
gminna nr 400518 W - posiada na projektowanym odcinku nawierzchni¢ z materiatu kamiennego. Szerokos¢
istniejacej jezdni wynosi od 2,60 + 3,20m. Na odcinku objetym opracowaniem, stan nawierzchni jezdni z kru-
szywa kamiennego jest zty. Widoczne rozlegle deformacje nawierzchni zarowno w profilu poprzecznym jak
i profilu podtuznym. Lokalnie wystepuja duze zageszczenia ubytkéw nawierzchni. Droga wewnetrzna przebiega
od mostu na rzece Szabasoéwce, ktory jest obecnie wylaczony z ruchu pojazdow ze wzgledu na jego stan tech-
niczny do skrzyzowania z droga gminng nr 400518 W Rybianka - droga gminna nr 400501 W - Mszadla - droga
powiatowa nr 3561 W. Laczna dtugos$¢ odcinka drogi wewnetrznej wynosi 120,40mb. Droga wewngtrzna poto-
zona jest na dziatce nr 384.Na dalszym odcinku dziatki nr 384 oraz na dzialce nr 385 zaczynajacej sia na skrzy-
zowaniu istnieje cigg drogi gminnej nr 400518 W Rybianka - droga gminna nr 400501 W - Mszadla - droga
powiatowa nr 3561 W. Droga gminna nr 400518 W rozpoczyna swoj przebieg od miejscowosci Rybianka a kon-
czy si¢ na skrzyzowaniu z droga powiatowag nr 3561W w miejscowosci Mszadla. Poniewaz nie ma okreslonego
kilometraza ewidencyjnego drogi gminnej w dalszej czg$ci opracowania zastosowano kilometraz lokalny doty-
czacy odcinka drogi wewnetrznej oraz drogi gminne;j.

Ze wzgledu na opisany stan techniczny nawierzchni obu drog projektuje si¢ ich catkowita przebudowe
i dostosowanie standardéw nosnosci do kategorii ruchu KR - 1. Na catym odcinku projektowanych drog odwod-
nienie korpusu drogowego bedzie poprowadzone powierzchniowo w sposob zapewniajacy dtugotrwala ich eks-
ploatacjg¢. Przebieg i geometria projektowanego odcinka drogi publicznej gminnej nr 400518 W — klasy dojazdo-
wej podyktowany zostat uwarunkowaniami miejscowymi. Szeroko$¢ projektowanego pasa drogowego zapewnia
mozliwo$¢ umieszczenia wszystkich elementow drogi i urzadzen z nig zwigzanych, wynikajacych z funkcji drogi
oraz uwarunkowan terenowych, przy uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikéw drog i terenu przyleglego
przed wzajemnym niekorzystnym oddzialywaniem. Na catym odcinku geometri¢ i niwelete drogi dopasowano do
istniejacego terenu. Zastosowano dwustronny spadek jezdni o wartosci 2 % umozliwiajacy odprowadzenie wod
opadowych w kierunku pobocza. Rzgdne wysokosciowe projektowanej niwelety zaprojektowano w sposob za-
pewniajacy wykorzystanie w sposob optymalny robot ziemnych wynikajacych z aktualnego uksztaltowania te-
renu. Podniesienie niwelety drogi zaprojektowano w sposob niezbedny do wykonania wtasciwej konstrukcji na-
wierzchni oraz uzyskania odpowiednich spadkéw nawierzchni. Zatozone spadki minimalne i maksymalne spel-
niaja warunki Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2016.124). Projekt zaktada wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz nawierzchni jezdni. Na
catej dlugosci odcinka nalezy wykonaé roboty ziemne pod poszerzenia drogi zgodnie z trasg wytyczong przez
uprawnionego Geodete do rzednych umozliwiajacych wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych podbu-
dowy i nawierzchni. Zastosowano dwustronny spadek jezdni o warto$ci 2 % umozliwiajacy odprowadzenie wod
opadowych w kierunku poboczy.

Na odcinku drogi gminnej nr 400518 W w km 0+120,40 do 0+275,00 o dtugosci 154,60mb droga bedzie
jednojezdniowa, jednopasowa dwukierunkowa o szerokosci jezdni 3,50m z obustronnymi poboczami stabilizo-
wanymi materiatem kamiennym o szerokosci 0,75m. Zastosowane beda mijanki, o szerokosci jezdni w obrgbie
mijanek 5,00m. W zakres opracowania wchodzi takze przebudowa drogi wewnetrznej o dtugosci 120,40mb. Pa-
rametry projektowanej drogi wewngtrznej przyjeto w oparciu o istniejgce zagospodarowanie terenu oraz 0 Stu-
dium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydtowiec. Przy opracowaniu do-
kumentacji projektowej drogi wewnetrznej nie obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. 124 z dnia 29.01.2016 r. z pézniejszymi zmianami). Przyjgto
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parametry drogi wewngtrznej zgodnie z istniejgcym zagospodarowaniem terenu. Droga bedzie jednojezdniowa,
jednopasowa dwukierunkowa o szerokosci jezdni 3,50m z obustronnymi poboczami stabilizowanymi materiatem
kamiennym o szeroko$ci 0,75m.

Drogi zostaly zaprojektowane i beda wybudowane z zapewnieniem ochrony $rodowiska. Zastosowane materiaty
w pelni odpowiadaja nowoczesnym technologiom stosowanym w budownictwie drogowym i sg kontynuacja sto-
sowanych do tej pory rozwigzan technicznych przy budowie drég na terenie Gminy Szydtowiec. Przewiduje sie,
ze analizowana inwestycja nie spowoduje zachwiania rownowagi przyrodniczej.

Szczegoty sytuacyjne przebiegu projektowanych drog pokazano na rysunku nr 1. ,,Plan sytuacyjno — wysoko-

Sciowy drogi”.

2.2 Droga w profilu podtuinym.

Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego terenu z zapewnieniem wlasciwego odwod-
nienia powierzchniowego. Zaprojektowano podniesienie niwelety drogi w stosunku do istniejacego terenu o ok.
0,07m + 0,33m poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Podniesienie niwelety spowodowane
jest dostosowaniem jej do istniejacych warunkow terenowych. Zaprojektowano spadek podtuzny niwelety o war-
tosci od 3,055 % do 6,826 %. W ciagu projektowanego odcinka drogi wystepujg zatamania niwelety, ktore
wymagaja zastosowania pionowych tukow kotowych. Dobrano wartosci tukéw pionowych odpowiednio o pro-
mieniach
R =1 000,00m.

Szczegbdly wysokosciowe przebiegu niwelety projektowanej drogi pokazano na rysunku nr 2 ,,Profil podtuzny
drogi”. Szczegély sytuacyjne oraz przebieg drogi w planie pokazano na rysunku nr 1 ,,Plan sytuacyjny lokali-

zacji drogi”.

2.3 Charakterystyczne parametry — projektowane.

2.3.1. Charakterystyczne parametry - droga gminna nr 400518 W.
e dlugo$¢ odcinka — 163,35mb,
e drogagminnaklasy - D (dojazdowa),
e kategoria ruchu -KR 1,
e predkos¢ projektowa - 30 km/h,
e nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
e szerokosci jezdni 3,50m,
e droga jednojezdniowa, jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa,
e mijanki o szerokosci 1,50m, szeroko$¢ nawierzchni w miejscu mijanek 5,00m,
e spadek nawierzchni jezdni daszkowy - 2 %,
e pobocza obustronne o szerokosci 0,75m.

2.3.2. Charakterystyczne parametry — droga wewnetrzna.
o (dhugos¢ odcinka — 120,40mb,
e droga wewngtrzna
e kategoria ruchu -KR 1,
e predkos¢ projektowa - 30 km/h,
e nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
e szerokosci jezdni 3,50m,
e droga jednojezdniowa, jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa,
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e bez mijanek,
e spadek nawierzchni jezdni daszkowy - 2 %,
e pobocza obustronne o szerokosci 0,75m.

2.3.3. Przekroje normalne drogi.
a) Przekroj normalny w km 0+000,00 + 0+120,40 — droga wewnetrzna:
— szeroko$¢ nawierzchni projektowanej drogi — 3,50 m, spadek dwustronny 2%,
— po prawej — pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubos$ci 12 cm, stabilizowa-
nego mechanicznie z podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa,
— po lewej — pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowanego
mechanicznie z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa,
b) Przekrdj normalny w km 0+120,40 +~ 0+138,50 — droga gminna:
— szeroko$¢ nawierzchni projektowanej drogi — 3,50 m, spadek dwustronny 2%,
— po prawej — pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowa-
nego mechanicznie z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa,
— po lewej — pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubos$ci 12 cm, stabilizowanego
mechanicznie z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa,
C) Przekrdj normalny w km 0+138,50 +~ 0+164,50 — droga gminna:
— szeroko$¢ nawierzchni projektowanej drogi — 3,50 m, spadek dwustronny 2%,
— mijanka z lewej strony, dtugos$¢ tacznie ze skosami 26,00m,
— po prawej — pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowa-
nego mechanicznie z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa,

— po lewej — pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowanego
mechanicznie z podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa,
d) Przekroj normalny w km 0+164,50 +~ 0+212,20 — droga gminna:
— szeroko$¢ nawierzchni projektowanej drogi — 3,50 m, spadek dwustronny 2%,
— po prawej — pobocze o szeroko$ci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowa-
nego mechanicznie z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa,

— po lewej — pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowanego
mechanicznie z podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa,
e) Przekrdj normalny w km 0+247,70 ~ 0+273,70 — droga gminna:
- szeroko$¢ nawierzchni projektowanej drogi — 3,50 m, spadek dwustronny 2%,
- mijanka z prawej strony, dtugos¢ tacznie ze skosami 26,00m,
- po prawej — pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 c¢m, stabilizowa-
nego mechanicznie z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa,
- po lewej — pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 c¢m, stabilizowanego
mechanicznie z podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa,
f)  Przekréj normalny w km 0+238,20 ~ 0+275,00 — droga gminna:
— szeroko$¢ nawierzchni projektowanej drogi — 3,50 m, spadek dwustronny 2%,
— po prawej — pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubos$ci 12 cm, stabilizowa-
nego mechanicznie z podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa,
— po lewej — pobocze o szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego grubosci 12 cm, stabilizowanego
mechanicznie z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa,
Rodzaje przekroi normalnych wraz z podanym kilometrazem lokalizacyjnym zawarte sa na rysunku nr 4 ,,Prze-
kroje normalno - konstrukcyjne”.
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2.4 Konstrukcja nawierzchni drogi.

Konstrukcje nawierzchni drogi zaprojektowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Mi-
nistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t. z dnia 2016.01.29).

Projektuje si¢ zastosowac nastepujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni na obcigzenie ruchem KR 1 dla podtoza
gruntowego G - 1, gdzie hz=0,40 m:

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm,

e podsypka cementowo — piaskowa pod kostke grubosci 3cm,

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20cm,

e piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 12cm.

Rodzaje przekroi konstrukcyjnych wraz z podanym kilometrazem lokalizacyjnym zawarte sa na rysunku
nr 4 ,,Przekroje normalno — konstrukcyjne drogi”.

2.5 Odwodnienie nawierzchni drogi

Projektowana inwestycja wigze si¢ z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych z powierzchni
drogi. Beda one odprowadzane powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne geometrii drogi na tereny
zielone. Natezenie ruchu pojazdow na drodze pozwala zatozy¢, ze zanieczyszczenie w wodach opadowych i roz-
topowych nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych. Nowa nawierzchnia z powierzchniowym splywem
wod opadowych i roztopowych do rowow i na tereny zielone, wplynie na zmniejszenie zanieczyszczen gruntow
na jej dotychczasowym obszarze, jak i w sasiedztwie. Zawarto$¢ zanieczyszczen z dotychczasowej nawierzchni
jezdni z kruszywa kamiennego, jak rowniez poziomu oddziatywan zwigzanych z emisja hatasu, oraz zanieczysz-
czenia powietrza ulegng zmniejszeniu.

2.6 Zjazdy.
Opracowanie nie obejmuje przebudowy istniejacych zjazdow z projektowanej drogi gminnej i wewngtrznej
w miejscowosci Marywil. Podczas prowadzenia prac budowlanych nastapi tylko uzupetnienie nawierzchni istnie-
jacych zjazdoéw kruszywem kamiennym niwelujace roznicg wysokosci pomiedzy stanem istniejagcym a nowg niw-
eleta drogi.

2.7 Kanal technologiczny.

Zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.
poz. 1693 z dnia 12.08.2022 r. ze zmianami) nie projektowano kanalu technologicznego, poniewaz
art. 39 ust. 6 ba pkt 4), zwalnia Zarzadce drogi z obowigzku lokalizowania kanalu technologicznego
w pasie drogowym w trakcie:

4) budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do 1000 metrow, jezeli sq spetnione {qcznie nastepujgce warunki:

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zZadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje

projektowanego _kanatu _technologicznego zgodnie z uchwalq budzetowq jednostki samorzgdu

terytorialnego, wieloletniq prognozq finansowqg jednostki samorzgdu terytorialnego, programem
wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktorych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.
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2.8. Uwagi koncowe.

a)

b)

c)
d)

Przed przystapieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z usytuowaniem urzadzen
podziemnych wykazanych na mapach, treScia wszystkich decyzji, warunkow, uzgodnien zawartych w
dokumentacji zamierzenia inwestycyjnego oraz zastosowania si¢ do wymogow z nich wynikajacych.
Projekt rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami branz dla calego zamierzenia inwestycyjnego.
Geodezyjnie wytyczy¢ tras¢ infrastruktury w terenie. Budowane obiekty inwentaryzowaé geodezyjnie.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostrozno$é ze wzglgdu na mozliwos¢ napotkania
nie wykazanych urzadzen podziemnych. Dla dokladnej lokalizacji urzadzen podziemnych
(najczesciej przy niepewnym ich potozeniu) nalezy dokona¢ przekopow kontrolnych.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura, nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi i BHP.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach.

Wszelkie zmiany wynikle w trakcie prowadzenia prac uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru
z ramienia Inwestora.

Zakonczone roboty nalezy przekaza¢ do eksploatacji protokétem odbioru technicznego po uprzednim

wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Sprawdzita: Projektowat:
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Zatacznik nr 1.

1. ELEMENTY TRASY W PLANIE.

Pikietas Promief A Klotoidy Azm.T1 X(E)-Pkt Y(N)-Pkt
Diugodd 1 T2 Kat zwrotu X(E)-W Y(N)-Wt Pkt
g Cieciwa | Azm. cieciwy | X(E)-Srtuku | Y(N)-Srtuku
0.00 0 0| 142.8947g 7489231 5680640 | TRASA00001
31.87
31.87 40 0| 142.8947g 7489256 5680620 | TRASA00002
20.97 10.73 10.73 33.3803g 7489264 5680613 | TRASAV0001
20.73| 159.5848g 7489231 5680589 | TRASAS0001
52.84 0 0| 176.2750g 7489268 5680603 | TRASA00003
18.77
71.61 170 0| 176.2750g 7489275 5680586 | TRASA00004
43.14 21.69 21.69 16.1559g 7489283 5680566 | TRASAV0002
43.03| 184.3529g 7489117 5680524 | TRASAS0002
114.75|0 0| 192.4309g |7489286 5680544 TRASAO00005
1.05
115.80 -500 0| 192.4309g 7489286 5680543 | TRASA00006
40.82 20.42 20.42 -5.1978g 7489288 5680523 | TRASAV0003
40.81| 189.8320g |7489782 5680602 TRASAS0003
156.62 |0 0| 187.2331g |[7489292 5680503 TRASA00007
172.15
328.77 0 0| 187.2331g 7489326 5680334 | TRASA00008

Koniec trasy
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2.

OBJETOSC HUMUSU DO ZDJECIA.

Zatacznik nr 2.

NALOZENIE HUMUSU- ;?AWIERZCH_ /OBJETOSC ZDJECIE | BILANS
PIKIETAZ | KORONA | SK-WYK | ROW PSK-WYK SK-NAS SUMA

0 0 0 0 0 0 0 0.47
0 0 0 0 0 0 5.57 5.57

11.34 0 0 0 0 0 0 0.51
0 0 0 0 0 0 6.99 12.56

38.2 0 0 0 0 0 0 0.01
0 0 0 0 0 0 0.73 13.28

44.43 0 0 0 0 0 0 0.22
0 0 0 0 0 0 6.97 20.25

69.81 0 0 0 0 0 0 0.33
0 0 0 0 0 0 14.64 34.89

102.71 0 0 0 0 0 0 0.56
0.34 0 0 0 0 0.34 6.4 40.94

125.52 0.03 0 0 0 0 0.03 0
0.08 0 0 0 0 0.08 0.97 41.83

130.89 0 0 0 0 0 0 0.36
0.87 0 0 0 0 0.87 12.92 53.88

158.92 0.06 0 0 0 0 0.06 0.56
0.96 0 0 0 0 0.96 17.3 70.22

189.96 0 0 0 0 0 0 0.55
0 0 0 0 0 0 22.38 92.6

230.58 0 0 0 0 0 0 0.55
0 0 0 0.22 0 0.22 17.57| 109.95

257.75 0 0 0 0.02 0 0.02 0.74
0 0 0 0.14 0 0.14 11.39| 121.21

275.00 0 0 0 0 0 0 0.58

RAZEM 2.25 0 0 0.35 0 2.61| 123.81
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3.

OBJETOSC ROBOT ZIEMNYCH.

Zatacznik nr 3.

POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE

PIKIETAZ | WYKOP |NASYP |[wYKOP |NAsyp | NAMIEISCU | NADMIAR | BILANS

0.00 1.23 0.04 0
11.23 2.44 2.44 8.79

11.34 0.75 0.39 8.79 8.79
26.99 5.37 5.37 21.62

38.20 1.26 0.01 30.41 30.41
7.16 0.59 0.59 6.57

44.43 1.04 0.18 36.98 36.98
27.03 2.66 2.66 24.36

69.81 1.09 0.03 61.35 61.35
27.14 3.45 3.45 23.69

102.71 0.56 0.18 85.04 85.04
39.46 2.05 2.05 37.41

125.52 2.9 0 122.44 122.44
9.85 0.56 0.56 9.29

130.89 0.77 0.21 131.73 131.73
32.37 4.06 4.06 28.31

158.92 1.54 0.08 160.05 160.05
37.25 2.95 2.95 343

189.96 0.86 0.11 194.34 194.34
35.54 5.69 5.69 29.86

230.58 0.89 0.17 224.2 224.2
28.26 3.4 3.4 24.86

257.75 1.19 0.08 249.06 249.06
17.16 2.33 2.33 14.84

275.00 0.8 0.19 263.9 263.9

RAZEM 299.46| 35.56 35.56
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4.

Zatacznik nr 4.

OBJETOSC HUMUSU DO NAZOZENIA.

HUMUS DtUGOSC EGMENTOW / POWIERZCHNIA SZER/POW
PIKIETAZ | KORONA | SK-WYK | ROW PSK-WYK | SK-NAS | SUMA PAS DROGI

0.00 0 0 0 0 0 0 5.24
0 0 0 0 0 0 62.76
11.34 0 0 0 0 0 0 5.83
0 0 0 0 0 0 147.49
38.20 0 0 0 0 0 0 5.15
0 0 0 0 0 0 33.19
44.43 0 0 0 0 0 0 5.51
0 0 0 0 0 0 136.99
69.81 0 0 0 0 0 0 5.29
0 0 0 0 0 0 174.57
102.71 0 0 0 0 0 0 5.32
0.15 0 0 0 0 0.15 212.78
125.52 0.01 0 0 0 0 0.01 13.34
0.04 0 0 0 0 0.04 50.93
130.89 0 0 0 0 0 0 5.63
105.33 0 0 0 0 105.33 178.54
158.92 0.38 0 0 0 0 0.38 7.11
5.91 0 0 0 0 5.91 192.98
189.96 0 0 0 0 0 0 5.33
0 0 0 0 0 0 220.55
230.58 0 0 0 0 0 0 5.53
0 0 0 1.05 0 1.05 165.17
257.75 0 0 0 0.08 0 0.08 6.63
0 0 0 0.67 0 0.67 104.73
275.00 0 0 0 0 0 0 5.52
RAZEM 111.43 0 0 1.72 0 113.15 1680.67
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Zatacznik nr 5.

5. POWIERZCHNIA PLANTOWANIA.
SZEROKOSC POWIERZCHNIA
PIKIETAZ | KORONA |S-WYK | ROW PSW<=5 |PSW>5 SN<=5 | SN>5 RAZEM | PODtOZE
0.00 0 0 0 0.28 0 0 0 0.28 0
0 0 0 1.61 0| 2.57 0 4.19 0
11.34 0 0 0 0 0| 0.45 0 0.45 0
0 0 0 0.39 0 8.1 0 8.49 0
38.20 0 0 0 0.03 0| 0.15 0 0.18 0
0 0 0 0.09 0| 1.44 0 1.53 0
44.43 0 0 0 0 0| 031 0 0.31 0
0 0 0 4.43 0 4.9 0 9.32 0
69.81 0 0 0 0.35 0| 0.07 0 0.42 0
0 0 0 14.65 0| 253 0 17.18 0
102.71 0 0 0 0.54 0| 0.08 0 0.62 0
0 0 0 6.33 0| 1.06 0 7.39 0
125.52 0 0 0 0.01 0| o0.01 0 0.03 0
0 0 0 1.87 0| 0.55 0 2.42 0
130.89 0 0 0 0.68 0| 0.19 0 0.88 0
0 0 0 14.92 0| 296 0 17.88 0
158.92 0 0 0 0.38 0| 0.02 0 0.4 0
0 0 0 8.01 0| 037 0 8.38 0
189.96 0 0 0 0.14 0 0 0 0.14 0
0 0 0 6.94 0| 296 0 9.91 0
230.58 0 0 0 0.21 0| 0.14 0 0.35 0
0 0 0 4.14 0| 1.92 0 6.06 0
257.75 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0
0 0 0 0.84 0| 0.79 0 1.63 0
275.00 0 0 0 0 0| 0.09 0 0.09 0
RAZEM 0 0 0 64.22 0| 30.15 0 94.37 0
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1. PROJEKT TECHNICZNY.

— CZESC RYSUNKOWA —

-rys. nr 1. Plan sytuacyjno — wysokosciowy drogi - wskali 1 : 500 str. nr 15,
-rys. nr 2. Profil podluzny - w skali 1 : 500/50 str. nr 16,
-rys. nr 3. Przekroje poprzeczne -wskalil:100 str. nr 17,
-rys. nr 4. Przekroje normalno — konstrukcyjne - w skali 1 : 100/25 str. nr 18,
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'PLAN SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWY DROGIH

" SKALA 1:500
MAPA do celow projektowych SKALA 1:500
woj. mazowieckie, pow. szydfowiecki, gm. Szydfowiec
miejscowos¢ : Rybianka
oznaczenie kancelaryjne: GN.6642.1.695.2027
ukfad wspofrzednych pfaskich: PL—-2000 ukfad wspofrzednych wysokosci: Kronsztadt 86
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 1435005_5— Szydiowiec
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 143005_5.0011— Rybianka
Szydtowiec 20-07-2022

187.7
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RV pukess]

~ 187.9

Informacje o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zawiera
rotok6] GN.6642.1.695.2022 1 7 dnia —07-2022

JESTEM SWIADOMY ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ

/A 7tO/ZENIE FALSZYWEGO OSWIADCZENIA.

Jednostka projektowa: mgr inz Leszek Smigas
ul. Lesna 11
27-215 Wachock

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU Przebudowa drogi gminnej nr 400518 W Rybianka - dr. gminna nr 400501 W - Mszadla

LEGENDA

Granice dziatek

Projektowana os drogi BUDOWLANEGO - dr. powiatowa nr 3561W, w m. Marywil, gmina Szydtowiec, oraz odcinka drogi
wewnetrznej, dziatka drogowa nr 384 w m. Marywil, o facznej dtugosci ok. 275 m.
Projektowany opornik 12x25 cm TYTULRYSUNKU  |PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY DROGI
Projektowana nawierzchnia jezdni z kostki | Imie iNazwisko mgr inz. Beata Smigas e Skala rysunka

e 1:500

Projektowana nawierzchnia pobocza g | Nazwisko mgr inz. Leszek $migas :
Projektanta 5 . . - ] ‘ Data sporzqdzenia
. Numer uprawnieﬁ rogowe do projektowania bez ograniczen,
umochnionego kruszywem budowlanyeh SWK / 0118/ PWOD / 05 30.10.2022
glﬁ\;{gx}’;ggo mgr inz. Lucyna Smigas Numer rysunku
Numer uprawnier drogowe do projektowania bez ograniczen, 1
budowlanych SWK/ 0230/ PWBD /18 L
\ v T v T
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T Jednostka projektowa: mgr inz Leszek Smigas
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27-215 Wachock

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU Przebudowa drogi gminnej nr 400518 W Rybianka - dr. gminna nr 400501 W - Mszadla
BUDOWLANEGO - dr. powiatowa nr 3561W, w m. Marywil, gmina Szydtowiec, oraz odcinka drogi
wewnetrznej, dziatka drogowa nr 384 w m. Marywil, o facznej dtugosci ok. 275 m.

TYTULRYSUNKU | PROFIL PODLUZNY

Imie i Nazwisko mar inZ Beata .fmigas podpis Skala rysunku
Opracowujacego :

Imig | Nazwisko mgr inz. Leszek Smigas . 1:500/1:50
Projektanta g 9 g . oK b g _ , Data sporzqdzenia
Numer uprawnier rogowe do projektowania bez ograniczen,

budowlanych SWK / 0118/ PWOD / 05 30.10.2022
Imie i Nazwisko P A x podpls

Sprawdzajacego mgr inz. Lucyna Smigas Numer rysunka
Numer uprawnieri drogowe do projektowania bez ograniczen, 2
budowlanych SWK /0230 /PWBD /18 L
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Szczegot konstrukeyjny nawierzchni jezdni drogi gminnej i drogi wewnetrznej
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Opornik betonowy 12x25 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

t awa betonowa 33x24 cm
Beton C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Warstwa odcinajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gr. 10 cm

Kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 12 cm

z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej nr 400518 W Rybianka - dr. gminna nr 400501 W - Mszadla
- dr. powiatowa nr 3561W, w m. Marywil, gmina Szydtowiec, oraz odcinka drogi
wewnetrznej, dziatka drogowa nr 384 w m. Marywil, o tacznej dlugosci ok. 275 m.
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