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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA.

1. DANE OGOLNE.

1.1 Inwestor.

Gmina Szydlowiec
Plac Rynek Wielki 1
26-500 Szydlowiec.

1.2 Podstawa prawna opracowania.

Umowa nr 82/22 z dnia 23 marca 2022 r. zawarta migdzy Inwestorem: Gming Szydtowiec z siedziba
w Szydtowcu, adres 26-500 Szydiowiec, Plac Rynek Wielki 1,

a: Biurem Projektowym Beata Smigas — wykonawca niniejszego opracowania.

1.3 Podstawa techniczna opracowania.

opracowano na podstawie kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka Geodezji i Kar-
tografii Starostwa Powiatowego w Szydlowcu. Licencja nr GN.6642.2.339.2023 1430 CL2 z dnia
09.03.2023 r.

wlasne pomiary inwentaryzacyjne terenu,

badania istniejgcej nawierzchni oraz podtoza gruntowego wykonane przez autora opracowania,
wytyczne projektowania drog III, IV i V klasy technicznej — W.P.D. -2 wydane przez G.D.D.P.,
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Warszawa 19821,

Katalog Szczegotow Drogowych K.S.D. cz. I Warszawa 1970,

inne obowigzujace przepisy i normy branzowe.

1.4 Zgodnosé przyjetych rozwigzan projektowych z obowigzujgcymi przepisami.

w obrebie opracowania obowigzuje aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwa-
lony przez Rade Miejska w Szydlowcu — Uchwalg NR X/64/19 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchwa-
lenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potnocnowschodniej czeSci miasta
Szydtowiec.

projekt opracowany zostat zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
72021 r. poz. 2351z dnia 20.12.2021 r. ze zmianami),

projekt opracowany zostat zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedno-
lity Dz.U. z 2022 1. poz. 1693 z dnia 12.08.2022 r. ze zmianami),

projekt opracowany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.

W sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
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zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 26.09.2019 r.) remont chod-
nika przy ulicy Kosciuszki w Szydtowcu nie wywota zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanej drogi (§ 3 ust. 1 pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtu-
gosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mo-
stowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog i obiektow mostowych,
stuzacych do obstugi stacji energetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6. ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z dnia 28.04.2022 r. ze zmianami). L.gczna
dlugos¢ chodnika do remontu jest mniejsza niz 1 km w zwigzku z przywotanym wyzej przepisem
rozporzadzenia przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019
r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie na-
lezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opa-
dowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311 z dnia
15.07.2019 r.), na podstawie § 17 ust. 1 i 2, pkt 1 12 (ust. 1: Wody opadowe lub roztopowe, ujete w
otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:
1) terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, drég zalicza-
nych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw o
powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddéw o natezeniu co najmniej 15 1 na sekunde
na 1 ha, oraz

2) obiektow magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadow o czestosci wystepo-
wania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilo$ci nie mniejszej niz powstajgca z opadow
o natezeniu 77 1 na sekunde na 1 ha - mogg by¢ wprowadzane do wod Iub do urzadzen wodnych,
z wyjatkiem przypadkow, o ktorych mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajagcych w ilosciach przekraczajagcych 100 mg/l zawiesiny
ogolnej oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych.

ust. 2: Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych

mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkow,

0 ktérych mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczania.

Przy remoncie chodnika przy drodze gminnej nr 400539 W ulicy Kosciuszki nie bedzie wprowadzenia

wod opadowych do wod podziemnych oraz do urzadzen wodnych.

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU ORAZ ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gmin-nej nr

400539 W ulicy Tadeusza Kosciuszki polegajacej na wykonaniu chodnika w istniejgcym pasie drogowym na

odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydtowcu — str. prawa, oraz od
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drogi serwisowej przy S-7 do skrzyzowania z droga na Wolg Korzeniowg — str. lewa. Opracowanie ma na celu
polepszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszego.

Zgodnie z zatacznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351z dnia 20.12.2021 r. ze zmianami) zawierajgcym zestawienie kategorii obiektow wraz ze
wspotczynnikami kategorii 1 wielko$ci:

- Przebudowa drogi w granicach istniejacego pasa drogowego zaliczona jest do XXV kategorii obiektow

budowlanych opisanych jako: drogi i kolejowe drogi szynowe.

Sposdb uzytkowania istniejgcego obiektu budowlanego jakim jest droga gminna po przebudowie polegajacej

na budowie chodnika w istniejgcym pasie drogowym nie ulegnie zmianie. W dalszym ciggu droga stuzy¢

bedzie do prowadzenia ruchu pojazdow. Droga jako obiekt budowlany bedzie uzytkowana w sposob zgodny
Z jej przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz bgdzie utrzymywana w nalezytym stanie tech-
nicznym i estetycznym, w sposob nie dopuszczajacy do nadmiernego pogorszenia jej wlasciwosci uzytkowych
i sprawnosci technicznej, w szczegolnosci w zakresie zwigzanym z wymaganiami, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 1-7 ww. ustawy Prawo budowlane.

Powyzszy wniosek zostat wywiedziony ze szczegdtowej oceny oraz ustalenia, czy i w jakim stopniu prze-
budowa obiektu budowlanego w tym wypadku polegajaca na budowie chodnika przy drodze publiczne;j i jej
pozniejsza eksploatacja zwigzana z uzytkowaniem drogi wptynie na zmian¢ wymagan stawianych obiektowi,
zwigzanych gtéwnie z bezpieczenstwem jego sposobu uzytkowania. Przy badaniu sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego w tym przypadku chodnika przy drodze publicznej zastosowano metode pordéwnawcza
z istniejgcymi obiektami budowlanymi drogami gminnymi na terenie gminy Szydlowiec. Ustalenia dotyczyty
mig¢dzy innymi warunkow uzytkowania tj.: bezpieczenstwo pozarowe, powodziowe, zdrowotne, higieniczno
— sanitarne, ochrony srodowiska oraz wielkosci i obcigzen ruchem drogowym. Analiza nie wykazata roznic w
sposobie uzytkowania oraz nie wykazata zwigkszenia ilosci przejezdzajacych pojazddéw lub zwigkszenia ob-

cigzen istniejgcej drogi ponad dotychczasowe.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - STAN PROJEKTOWANY.

3.1. _Charakterystyczne parametry.

a) Parametry techniczne drogi gminnej:

- Dlugos$¢ odcinka ulicy, przy ktoérej bedzie prowadzony remont: Kosciuszki — 434,30mb,

- Szeroko$¢ pasa drogowego — wedtug istniejacego stanu prawnego w terenie zgodnie z ewidencja gruntow,
- Szerokos¢ jezdni od 7,00 do 8,00m,

- Szeroko$¢ nawierzchni projektowanego chodnika: 2,00m — strona lewa, 1,80 m — strona prawa.

3.2. __Chodnik w profilu podluinym.

Projektowany chodnik po lewe;j stronie jezdni zaprojektowano o szerokosci 2,00 m. Niwelete chodnika
dopasowano do istniejgcej niwelety jezdni ulicy Kosciuszki, biorgec pod uwage projektowang konstrukcje na-

wierzchni. Chodnik nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie kraweznikow i wyniesienie ich ponad
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nawierzchni¢ jezdni o 12cm. Podwyzszenie kraweznika zapobiegnie najezdzaniu pojazdow samochodowych
na miejsca przeznaczone dla poruszania si¢ pieszych. Chodnik bedzie zlokalizowany przy krawedzi jezdni.
Dodatkowo jako element chodnika zostang wykonane schody oraz dojscie do kapliczek zlokalizowanych w
obrgbie skrzyzowania z drogg gminng 400511W Szydtowiec — Wola Korzeniowa.

Projektowany chodnik po prawej stronie jezdni zaprojektowano o szerokosci 1,80 m. Niwelete chod-
nika dopasowano do istniejgcej niwelety jezdni ulicy Kosciuszki, biorgc pod uwage projektowang konstrukcje
nawierzchni. Chodnik bedzie odsuniety od krawedzi jezdni o 1,50 m. Od jezdni oddziela¢ go bedzie pobocze
o szerokosci 1,00 m oraz na przewazajacym odcinku $ciek ptytki. Dodatkowo jako element chodnika zostang

wykonane dojscia do furtek prywatnych posesji.

3.3. _Przekroje normalne drogi i chodnika.

a) Przekroj normalny w km 0+000,00 =~ 0+003,90 — ul. Kosciuszki:

— szerokos$¢ nawierzchni 8,00 m, spadek dwustronny 2%,

po lewej — kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm wyniesiony ponad nawierzchni¢ jezdni o 12 cm,

— po lewej - chodnik o szerokosci 2,00 m z kostki brukowej kolorowej za oporowany obrzezem
betonowym 6x20 cm,

— polewej - zieleniec o szerokosci zmiennej do 6,00 do 6,50 m.

b) Przekroj normalny w km 0+003,90 + 0+054,50 — ul. KoSciuszki:

— szerokos$¢ nawierzchni 8,00 m, spadek dwustronny 2%,

— po lewej — kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm wyniesiony ponad nawierzchni¢ jezdni o 12 cm,

po lewej - chodnik o szeroko$ci 2,00 m z kostki brukowej kolorowej zaoporowany obrzezem

betonowym 6x20 cm,

po lewej - zieleniec o szeroko$ci zmiennej do 6,00 do 6,50m,

po prawej - pobocze umocnione kruszywem kamiennym o szerokosci 1,00 m,

po prawej - Sciek plytki o szerokosci 0,50 m,

po prawej - chodnik o szeroko$ci 1,80 m z kostki brukowej kolorowej zaoporowany obustronnie

obrzezami betonowymi 6x20 cm,

po prawej- zieleniec o szeroko$ci zmiennej do 4,50 do 5,00 m.

¢) Przekroj normalny w km 0+054,50 ~ 0+230,65 — ul. KoSciuszki:

— szeroko$¢ nawierzchni zmienna od 7,20 m do 7,50 m, spadek dwustronny 2%,

po prawej - pobocze umocnione kruszywem kamiennym o szerokosci 1,00 m,

— po prawej - S$ciek ptytki o szerokosci 0,50 m,

po prawej - chodnik o szerokosci 1,80 m z kostki brukowej kolorowej zaoporowany obustronnie

obrzezami betonowymi 6x20 cm,

po prawej- zieleniec o szeroko$ci zmiennej do 4,50 do 5,00 m.

d) Przekroj normalny w km 0+230,65 + 0+269,40 — u [. KoSciuszki:

— szeroko$¢ nawierzchni 7,50 m, spadek dwustronny 2%,
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po prawej - pobocze umocnione kruszywem kamiennym o szerokosci 1,00 m,

po prawej - pas zieleni o szeroko$ci 0,50 m,

po prawej - chodnik o szerokosci 1,80 m z kostki brukowej kolorowej zaoporowany obustronnie

obrzezami betonowymi 6x20 cm,

po prawej- zieleniec o szeroko$ci zmiennej do 4,50 do 5,00 m.

e) Przekroj normalny w km 0+269,40 + 0+388,30 — ul. KoSciuszki:

szeroko$¢ nawierzchni zmienna od 7,20 m do 7,50 m, spadek dwustronny 2%,

po prawej - pobocze umocnione kruszywem kamiennym o szerokosci 1,00 m,

po prawej - Sciek plytki o szerokosci 0,50 m,

po prawej - chodnik o szerokosci 1,80 m z kostki brukowej kolorowej zaoporowany obustronnie

obrzezami betonowymi 6x20 cm,

po prawej- zieleniec o szeroko$ci zmiennej do 4,50 do 5,00 m.

f)  Przekroj normalny w km 0+388,30 + 0+432,30 — u I. KoSciuszki:

szeroko$¢ nawierzchni 7,50 m, spadek dwustronny 2%,

po prawej - pobocze umocnione kruszywem kamiennym o szerokosci 1,00 m,

po prawej - pas zieleni o szeroko$ci 0,50 m,

po prawej - chodnik o szerokosci 1,80 m z kostki brukowej kolorowej zaoporowany obustronnie

obrzezami betonowymi 6x20 cm,

po prawej- zieleniec o szeroko$ci zmiennej do 4,50 do 5,00 m.

g) Przekrdj normalny w km 0+432,30 + 0+434,30 — ul. Kosciuszki:

szeroko$¢ nawierzchni 7,50 m, spadek dwustronny 2%,

po prawej - pobocze umocnione kruszywem kamiennym o szerokosci 1,00 m,
— poprawej- chodnik o szerokosci od 1,80 m do 1,50 m z kostki brukowej kolorowej zaoporowany
obustronnie obrzezami betonowymi 6x20 cm — nawigzanie do istniejgcego chodnika o szerokoS$ci

1,50 m,

po prawej- zieleniec o szeroko$ci zmiennej do 4,50 do 5,00 m.

3.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika:

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika po stronie lewej:

a) kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 przy jezdni,

b) warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem grubo$ci 15 cm,

¢) podbudowa z kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie grubosci 15 cm,

d) podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm,

e) nawierzchnia kostka betonowa kolorowa bez fazowa grubosci 8 cm,

f) obrzeze betonowe 6 x 20 cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i1 tawie betonowej z

oporem z betonu C 12/15, obrzeze wtopione do wysokosci fazy obrzeza — ok. 2 cm wyzej od
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nawierzchni chodnika, od strony posesji.
Szczegoly przekrojow konstrukcyjnych chodnika zawarte sg na rysunku nr 2 ,,Przekroje normalno - kon-

strukcyjne”.

Projektowana konstrukcja nawierzchni schodéw:
a) obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
1 tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 przy jezdni,
b) podsypka cementowo — piaskowa grubosci 20 cm,
¢) nawierzchnia kostka betonowa kolorowa bez fazowa grubosci 8 cm,
Szczegoly przekrojow konstrukcyjnych schodéw zawarte sg na rysunku nr 2 ,,Przekroje normalno - kon-

strukcyjne”.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika po stronie prawej:

a) warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem grubosci 15 cm,

b) podbudowa z kruszywa tamanego zaggszczonego mechanicznie grubosci 12 cm,

¢) podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm,

d) nawierzchnia kostka betonowa kolorowa bez fazowa grubosci 8 cm,

e) obustronnie obrzeze betonowe 6 x 20 cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i lawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15, obrzeze wtopione do wysokos$ci fazy obrzeza — ok. 2 cm wyzej
od nawierzchni chodnika, od strony posesji.

Szczegoly przekrojow konstrukcyjnych chodnika zawarte sg na rysunku nr 2 ,,Przekroje normalno - kon-

strukcyjne”.
3.5. Zjazdy.

Remontowi bedg podlegaty rowniez zjazdy do posesji. W chwili obecnej zjazdy wykonane sg z r6z-
nych materiatow tj.: kostki betonowej brukowej, bloczkow betonowych, trylinki lub z kruszywa kamiennego
(ttucznia i klinca). W celu ujednolicenia estetycznego projektuje si¢ rozbiorke nawierzchni istniejgcych zjaz-
doéw i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym. Nawierzchni¢
zjazdow ograniczono obrzezem betonowym 8 x 30 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej i tawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15, obrzeze wtopiono do wysokos$ci nawierzchni zjazdu. Szerokos¢ zjaz-

dow dostosowano do istniejacych w terenie zgodnie z rozstawem stupkéw bramowych.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdéw:
- konstrukcja zjazdow na posesje¢ przez chodnik dla pieszych:
* nawierzchnia kostka betonowa kolorowa grubosci 8 cm,
* podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm,
* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm,

+ warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem grubosci 15 cm.
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Glebokos¢ zjazdow dostosowano do odlegtosci granicy pasa drogowego od krawedzi jezdni. Poczatek kazdego
zjazdu zaczyna si¢ od krawedzi jezdni natomiast konczy si¢ na granicy pasa drogowego przy danej dzialce.
Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w oparciu o rzedne krawedzi jezdni drogi gminnej oraz przyle-
glego terenu. Pochylenie zjazdu w miejscu potaczenia z krawedzig jezdni dostosowano do spadku podtuznego
na drodze gminnej. Odwodnienie zjazdu zapewniono poprzez spadki podtuzne i poprzeczne powierzchniowo
w kierunku terenu prywatnego oraz $cieku ptytkiego.

Planowane przedsigwzigcie nie jest inwestycja mocno ingerujacg w srodowisko, powodujacg powsta-
nie nowych warunkow w szczegolnosci w zakresie klimatu akustycznego. W trakcie robot zwigzanych z re-
montem zjazdow wystapig zwigkszone natgzenia halasu i zapylenia. Zwigzane jest to z wykonaniem robot
ziemnych 1 brukarskich. Bedzie to oddziatywanie krotkotrwate i nie wystapi w okresie biezacej eksploatacji
drogi po zakonczonych robotach.

Szczegoly przekroi konstrukcyjnych zjazdow zawarte sg na rysunku nr 2 ,,Przekroje normalno -

konstrukcyjne”.

3.6. Odwodnienie nawierzchni chodnika.

Zaprojektowano odwodnienie poprzez ciek ptytki typu mulda z odprowadzeniem wod opadowych do
istniejacej kanalizacji deszczowej. Taki sposob odwodnienia jest prawidlowy, poniewaz jak wynika z Opinii
geotechnicznej zataczonej do projektu podtoze ma charakter przepuszczalny i chlonny. Wody opadowe z
niewielkiej powierzchni chodnika bedg sptywaty do cieku i nie beda powodowaé zalewania sasiednich
dziatek. Na dhugosci cieku zaprojektowano trzy wpusty uliczne, ktorych zadaniem bedzie odprowadzenie
wody do istniejgcych studni kanatu deszczowego. Zaprojektowano rowniez wymiang studni kanalizacji desz-
czowej, poniewaz istniejaca studnia nie spelnia wymagan technicznych — jest przepuszczalna (wykonana z
kamienia naturalnego) oraz zamulona, obecnie jej gleboko$¢ wynosi ok 1,00 m. Studni¢ nalezy wymieni¢ na
wykonang z kregow betonowych o $rednicy 1,20 m i glgbokosci 2,00 m z pokrywg z wlazem zeliwnym
D400.

3.7. Znaki geodezyjne.

Podczas prowadzenia wszelkich rodzajow robot nalezy zwréoci¢ uwage na ewentualne punkty pomia-
rowe osnowy geodezyjnej, ktore zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(tekst jednolity Dz.U. 2020. 1357 z dnia 10.08.2020 r.) podlegaja ochronie pod rygorem odpowiedzialnosci
sadowej w razie ich zniszczenia. Podczas wykonywania wszystkich rodzajow nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage, aby nie uszkodzi¢ ww. urzadzen geodezyjnych. Wszelkie prace, szczegdlnie roboty ziemne nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geodety.
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie badan gruntu wykonanych metodg odkrywkowa i §widrem r¢cznym stwierdzono naste-
pujace warstwy podloza gruntowego na trasie projektowanego remontu chodnika:

- w kilometrze +030,00 — strona prawa:

. 0,00 - 0,15 humus

. 0,15 - 0,42 piaski drobne

. 0,38 - 0,740 rumosz gliniasty,
. 0,74 - 1,50 zwir gliniasty,

Podczas wiercen $widrem recznym do glgbokosci 1,50 nie natrafiono na wode¢ gruntows.

- w kilometrze 0+220,00 strona prawa:

. 0,00 - 0,19 humus,

. 0,19 - 0,45 piaski drobne,

. 0,45 - 0,85 - rumosz gliniasty,
. 0,85 - 1,50 - pospotka gliniasta,

Podczas wiercen $widrem recznym do glgbokosci 1,50 nie natrafiono na wode¢ gruntows.

- w kilometrze 0+400,00 — strona lewa:

. 0,00 - 0,22 humus,

. 0,22 - 0,48 piaski drobnoziarniste pylaste,
. 0,48 - 0,80 rumosz gliniasty,

. 0,80 - 1,50 piaski gruboziarniste,

Podczas wiercen $widrem recznym do glebokosci 1,50 nie natrafiono na wode gruntowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia
27.04.2012r.) - na terenie dziatki przeznaczonych pod budowe chodnika wystepuja proste warunki gruntowe
(proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicz-
nie, zalegajacych poziomo, nie obejmujgcych mineralnych gruntow stabonosnych, gruntéw organicznych
i nasypoéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz
braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych). Budowa chodnika bedzie realizowana w I kate-
gorii geotechnicznej (pierwsza kategoria geotechniczna, ktora obejmuje posadowienia niewielkich obiektow
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakos$cio-
wych badan geotechnicznych takich jak m.in.: wykopy do glebokosci 1,20 m i nasypy do wysokosci 3,00 m

wykonywane zwtaszcza przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggdw).

5. UWAGI KONCOWE.

1. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z usytuowaniem

urzadzen podziemnych wykazanych na mapach, trescig wszystkich decyzji, warunkoéw, uzgodnien
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zawartych w dokumentacji zamierzenia inwestycyjnego oraz zastosowania si¢ do wymogoéw z nich
wynikajacych.

Projekt rozpatrywaé tacznie z pozostalymi opracowaniami branz dla calego zamierzenia
inwestycyjnego.

Geodezyjnie wytyczy¢ trase infrastruktury w terenie. Budowane obiekty inwentaryzowac geodezyjnie.
W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwosé
napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych. Dla doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych
( najczesciej przy niepewnym ich potozeniu) nalezy dokona¢ przekopoéw kontrolnych.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura, nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
techniczno - budowlanymi i BHP.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru
z ramienia Inwestora.

Zakonczone roboty nalezy przekaza¢ do eksploatacji protokdtem odbioru technicznego po uprzednim

wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.

Sprawdzita: Projektowat:
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Jednostka projektowa:  Biuro Projektowe Beata Smigas
Granice dziatek T\ ul. Lesna 11

——————— Osdrogi AL 27-215 Wachock
Proj. kraweznik 15x30 cm

——————— Proj. obnizony kraweznik 15x30 cm PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Proj opornik 6x20 cm

H H Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kosciuszki w Szy polegajaca na wykonaniu chodnika
PI'O] oPornIk 8x30 cm NAZWA OBIEKTU w istniejacym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U M
—————————— Proj opornik 12x20 cm BUDOWLANEGO w Szydtowcu str. prawa oraz od drogi serwisowej przy S-7 do skrzyzowania z droga na Wole Korzeniowa str. lewa o
[ ] Proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej faczne] diugosci ok 500,00 mb.
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RIZLIZZKLIZIKZLLZ  Proj. nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej Opracowujacego : 1:500
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Proj. koryta sciekowe Imig | Nazwisko mgr inz. Leszek Smigas
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PRZEKROJE NORMALNO- KONSTRUKCYJNE
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Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C, . ,<4,0 MPa gr. 15 cm Podsypka cementowo - piaskowa Rm=1,5MPa gr. 5 cm P eton o : — =
P 9 1L52== g Element odwodnienia podchodnikowego 150 gr. 31 cm Imie | Nazwisko - - = Skala rysunka
| tawa betonowa z oporem 26x23 cm Kostka betonowa gr. 8 cm . I £ od P 1ikowego 1oL gr. ek mgr in. Beata $migas 15
Kostka betonowa ar. 8 cm Beton C12/15 Podsypka cementowo - piaskowa Rm=1,5MPa gr. 3 cm 3 2 Wypetnienie betonem C20/25 réznej grubosci Ruszt zeliwny D400 gr. 3cm imie  Nazwisko mar inz. Leszek $migas = 1:100
g \ H i OBRZEZE 6X20 CM 5 s POdSypka cem. - pIaSk gr5 cm OdWOdnienie |ini0we 31cm Frojeuanta iar drogowe d<; rojektowania bez ograniczen Data sporzqdzenia
Podsypka cementowo - piaskowa Rm=1,5MPa gr. 3 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 — | 8 fawa  betonu C12/15 24x10 &m Pods, Dk e T Nurmer i Srsgoue do pefekizuerls b sgraricao 30.03.2023
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm . _ stabilizowanego mechinlcznle gr. 20 cm o h yz t 612315 4'49 ?;0 imie Nazwisko mgr inZ. Lucyna Smigas " —
Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C, ,.<4,0 MPa gr. 15 cm Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C, . ,<4,0 MPa gr. 15 cm . awa z betonu x30 cm Sorowialeess et —
| i% _ iz budowlanych SWK/ 0230/ PWBD /18 L

) str. 14



AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
ZJAZD

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
i%%%

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE 8X30 CM

AutoCAD SHX Text
i%%%

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE 6X20 CM

AutoCAD SHX Text
KORYTO ŚCIEKOWE TYP GRZEBIENIOWY

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
ŚCIEK MULDA

AutoCAD SHX Text
ŚCIEK MULDA

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
i%%%

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE 8X30 CM

AutoCAD SHX Text
i%%%

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
OPORNIK 12X25 CM

AutoCAD SHX Text
ZJAZD

AutoCAD SHX Text
OPORNIK 12X25 CM

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE 6X20 CM

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE 6X20 CM


1610

800

115

, 85

440

440

SZCZEGOL KONSTRUKCYINY WPUSTU ULICZNEGO
SKALA 1:10

.80

450

635 ,
[e]
7o)
—
=
x a x
L J L J]
=] = = (=) = =] =]
@%©%@ /] [\
S 5
D G o 8 0 0 © 0 0 0 0 0 0
S [=) (=] [=) [=] =)
=
(=) = =]
I% 0] 0 0 0
=3 g =
(== m 0] 0 0 0
% e S S z S S S
=} E S ‘.c\Dl |: 0 0 0 KIERUNEXJAZDY —= 0 0 (O 8
) < ~
=)
{} 0) 0 0 0
(=) [=) [=] [S) [=] =]
S =) 0] 0 0| 0
© ° © (o 0 o o 8 0 0 0 0 0 0
e =) =) O =) =) e =
X \J [/
U NS
. 620 )
. 700 )
T - - - - - - - — — — _— _ |
A 7
\ / pierscien przejsciowy petny ( pod wpust )
ploco oo oo £
I I
I I
I I
I I
I I
I I
‘ ‘ element przelotowy bez odptywu
I I
I I
I I
I I
I I
I I
L‘ ,,,,,,,,,, ‘4
I o I
I P S~ I
[ N WPUST ULICZNY 400x600
/ AY
l/ \: kotnierz 1/1,krata na zawiasie
\ 77
/| o I element przelotowy z odptywem @200 Szerokos¢ 420
I i I —
\ | Dtugosé
\ ) bgo! 620
'\ /! Wysokosé 115
[N s mm
oo 7 M,f;a 49
I T - I
Powierzchnia
i ! ! i wlotowa (cm?2) 1302
S 1= o o Klasa obciazenia| D 400 kN
| | pierscien wzmacnia)qcy
B [
T - |
: : T Jednostka projektowa:  Biuro Projektowe Beata Smigas
| | “ ul. Lesna 11
| | 27-215 Wachock
I I
| | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
element denny
I I Przebudowa d 400539W, ul. Kosci i
NAZWA OBIEKTU wrllsem‘llej:‘::vyam Loagsllegz‘rl:;zfur;; na odcmll(lu od drogi semlsowej $-7 do zatoki aur;:busowe] przy C.K.ZU
I I BUDOWLANEGO w Szydiowcu str. prawa oraz od drogi serwisowej przy S-7 do skrzyzowania z droga na Wole Korzeniowa str. lewa o
| | tacznej diugosci ok 500,00 mb.
p 303 ¥ TYTULRYSUNKU  |SZCZEGOL KONSTRUKCJNY WPUSTU ULICZNEGO
Imie i Nazwisk . s P podpls Skala rysunku
| | Opratownjaceso mgr inz. Beata Smigas 1:10
L— - — — = = = = = E Imie i Nazwisko .. A Pl
81 Projektanta mgr inz. Lgszek smlgas . Data sporzqdzenia
Numer uprawnien drogowe do projektowania bez ograniczen,
. 393 B budowlanych SWK / 0118/ PWOD / 05 30.03.2023
Imig i Nazwisko mgr inZ. Lucyna Smigas - Numer rysunku

Sprawdzajacego

Numer uprawnieni
budowlanych

drogowe do projektowania bez ograniczen,

SWK /0230 / PWBD / 18

str. 15




SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY STUDNI

KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SKALA 1:25

STUDNIA  @1,20 m

e B-B e

KLASY D400 RIRIRIRIRLIR AT AT AT AL ALY R
N 7 - 7 7 —F
PZYTA ZELBETOWA V... o erirt 240 1 //j/ A
=%
7 - | — _1 /s
/,/// /; IILs W = 5 ///// -
//,/ / ﬁ,é ,// 7/ 280 10 /////// 3\
K—80/30 [/ S\_WIENIEC ZELBETOWY 7 7
'/ @ {] 25
/ 9 1 — — — —
4 € r /
./ 7 / Vi
s + v/ 7/
_ W P N /4 . k2 ___
- T N - i e, 72 -
i/ 7 i/ 7 7
./ 7 i/ 7 7
i/ 7 4 7/
l/ 4
PP-144/80 | AL @ ZAPRAWA CEMENTOWA"80" 7 ALY
70 - " 2SS
/ /
I—— - — — _— — — 1%
// % ! 77
® | CEE——— ./ 7 4
P 12 @120 12
7 L /4 sz 2
C — s \IC Z I % =
3 ./ 7 Y4
9 o 7 77
K-120/60 ~ g L~ )%
.’ 7/
= @ ] £ = 1 I\
74 + & x4
7 3 STOPNIE ZLAZOWE 72 = 77
BITIZOL 2R+2Pg (GRUNTY NAWODNIONE) 2 - ® /S;» 77
BITIZOL 2R+Pg (GRUNTY NIENAWODNIONE) % A ' 7
// ./ 7 Y4
. i/ 7 V&4
7 L~ =1 2
./ 7 Y4
USZCZELNIENIE: TULEJA PCV 1 USZCZELKA 4 [ 7 7
PIERSCIENIOWA Z ELASTOMERGW—DLA RUR - “ =L _1 /.
PP i PCV LUB SZNUR SMOROWY Z ZAPRAWA 5o &120 25?
CEMENT. I KITEM FUGOWYM—RURY
BETONOWE I KAMIONKOWE. ]| 'a%"%"?
S
v
SIS LSS
SIS VRV AV AV AV AV VA VA A AV AV A A A A v 4
S LSS SIS
SIS LSS SIS
/S S S S S SSSSSSS /S SIS ////////////////////a L
(=)
~ ‘. e [te .o ..
- 'y 33 o e AN -. “y W ~
L @190 L

FUNDAMENT Z BETONU B 16
IZOLACJA: 2 x PAPA NA LEPIKU
CHUDY BETON B 7,5

PODSYPKA Z PIASKU GR. 10cm

ALTERNATYWA OSADZENIA
WPAZU I PRYTY GORNEJ

WEA KLASY D400

CEGZA CEMENTOWA KL"120"
NA ZAPRAWIE CEMENT. m”"50”

PRYTA ZELBETOWA

7
7 [Te) .
, ——_ WIENIEC ZELBETOWY
7/
/7
Ve 2
/ /
g 7 — — - K-120/80
4 44 E—

T Jednostka projektowa:  Biuro Projektowe Beata Smigas
"‘_" ul. Lesna 11
27-215 Wachock
Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kosciuszki w Szydtowcu polegajaca na wykonaniu chodnika
NAZWA OBIEKTU w istniejacym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U
BUDOWLANEGO w Szydtowcu str. prawa oraz od drogi serwisowej przy S-7 do skrzyzowania z droga na Wole Korzeniowa str. lewa o

tacznej dtugosci ok 500,00 mb.

TYTUL RYSUNKU SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Imie i Nazwisko . s . podpis Skala rysunku
Opracowujacego mgr inz. Beata Smigas 1:25

Data sporzqdzenia

Imie i Nazwisko .. L. podrs
Projektanta mgr inz. Leszek Smigas
Numer uprawnier drogowe do projektowania bez ograniczen,

budowlanych SWK / 0118/ PWOD / 05 30.03.2023

‘podpis

Imie i Nazwisko .. .

Sprawdzajacego mgr inz. Lucyna Smigas ‘Numer rysunku
Numer uprawnieri drogowe do projektowania bez ograniczen, 4
budowlanych SWK /0230 /PWBD /18 °

str. 16



AutoCAD SHX Text
PŁYTA ŻELBETOWA

AutoCAD SHX Text
FUNDAMENT Z BETONU B 15

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA: 2 x PAPA NA LEPIKU

AutoCAD SHX Text
CHUDY BETON B 7,5

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA Z PIASKU GR. 10cm 

AutoCAD SHX Text
ZAPRAWA CEMENTOWA"80"

AutoCAD SHX Text
Z PRĘTA STAL.  30

AutoCAD SHX Text
STOPNIE ZŁAZOWE 

AutoCAD SHX Text
K-80/30

AutoCAD SHX Text
PP-144/80

AutoCAD SHX Text
K-120/60

AutoCAD SHX Text
NA ZAPRAWIE CEMENT. m"50"

AutoCAD SHX Text
CEGŁA CEMENTOWA KL"120"

AutoCAD SHX Text
K-120/60

AutoCAD SHX Text
ALTERNATYWA OSADZENIA WŁAZU I PŁYTY GÓRNEJ

AutoCAD SHX Text
BITIZOL 2R+2Pg (GRUNTY NAWODNIONE)

AutoCAD SHX Text
BITIZOL 2R+Pg (GRUNTY NIENAWODNIONE)

AutoCAD SHX Text
USZCZELNIENIE: TULEJA PCV I USZCZELKA

AutoCAD SHX Text
PIERŚCIENIOWA Z ELASTOMERÓW-DLA RUR PP i PCV LUB SZNUR SMOŁOWY Z ZAPRAWĄ CEMENT. I KITEM FUGOWYM-RURY BETONOWE I KAMIONKOWE.

AutoCAD SHX Text
WŁAZ KLASY D400

AutoCAD SHX Text
WŁAZ KLASY D400

AutoCAD SHX Text
STUDNIA  %%C1,20 m            

AutoCAD SHX Text
WIENIEC ŻELBETOWY

AutoCAD SHX Text
WIENIEC ŻELBETOWY

AutoCAD SHX Text
PŁYTA ŻELBETOWA


