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OPIS TECHNICZNY.

do projektu zagospodarowania terenu dla zadania pod nazwa ,,Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul.
Kosciuszki w Szydlowcu polegajgca na wykonaniu chodnika w istniejagcym pasie drogowym na odcinku od
drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydtowcu str. prawa oraz od drogi serwisowej
przy S-7 do skrzyzowania z droga na Wole Korzeniowa str. lewa o tacznej dtugosci ok 500,00 mb”, jednostka
ewidencyjna 143005 4 — Szydlowiec, obreb nr 143005 4.0001 — Szydtowiec, dziatka nr 1778 oraz jednostka
ewidencyjna 143005 5- Szydtowiec obszar wiejski, obreb nr 143005 5.0017 - Wola Korzeniowa, dziatka nr
172/2, 620/2.

1. _OKRESLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU OPRACOWANIA.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr
400539 W ulicy Tadeusza Kos$ciuszki polegajacej na wykonaniu chodnika w istniejacym pasie drogowym na
odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydlowcu — str. prawa, oraz od
drogi serwisowej przy S-7 do skrzyzowania z drogg na Wolg Korzeniowa — str. lewa. Opracowanie ma na

celu polepszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego.

1.2. Zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej na dziatkach gmin-
nych nr 1778, 172/2 1 620/2 przy ulicy Kosciuszki w Szydlowcu polegajacej na wykonaniu chodnika na od-
cinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydtowcu — str. prawa, oraz od drogi
serwisowej przy S-7 do skrzyzowania z droga na Wole Korzeniowg — str. lewa. Celem inwestycji jest polep-
szenie bezpieczenstwa i warunkow ruchu na wymienionej wyzej drodze gminnej. Diugos$¢ odcinka do prze-
budowy wynosi 434,30mb, od kilometraza roboczego w km 0+000,00 do km 0+434,30. Poczatek opracowania
znajduje si¢ na koncu istniejgcego chodnika dla pieszych po lewej stronie ul. Kosciuszki przed skrzyzowaniem
z drogg gminng 400511W Szydlowiec — Wola Korzeniowa. Koniec opracowania zlokalizowany jest na po-
czatku istniejgcego chodnika dla pieszych po prawej stronie ul. KoSciuszki przed zatoka autobusowa.

Zakres przebudowy obejmuje:

e wykonanie robdt przygotowawczych i rozbidérkowych,

e wykonanie niezb¢dnych robot ziemnych,

e budowg chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej,

e budowg zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej betonowe;j,

e wykonanie odwodnienia przebudowywanego odcinka,
Remont chodnika przy ulicy Ko$ciuszki w Szydlowcu przeprowadzona bgdzie w technologii tradycyjnej przy

uzyciu materiatow posiadajagcych wymagane atesty i certyfikaty.

1.3. Podstawa prawna opracowania.
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= Umowa zawarta migdzy Inwestorem: Gming Szydtowiec, Plac Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec,

- a Biurem Projektowym Beata Smigas — wykonawca niniejszego opracowania.

1.4. Podstawa techniczna opracowania:

kopia mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka Geodez;ji 1 Kartografii Starostwa Powia-
towego w Szydtowcu. Licencja nr GN.6642.2.339.2023 1430_CL2 z dnia 09.03.2023 r.

wlasne pomiary inwentaryzacyjne terenu,

badania istniejgcej nawierzchni oraz podloza gruntowego wykonane przez autora opracowania,
wytyczne projektowania drog III, IV i V klasy technicznej — W.P.D. -2 wydane przez G.D.D.P.,
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Warszawa 1982 r,

Katalog Szczegotéw Drogowych K.S.D. cz. I Warszawa 1970,

inne obowiazujace przepisy i normy branzowe.

1.5. Zgodnosé przyjetych rozwiqzan projektowych z obowigzujgacymi przepisami:

projekt wykonano na kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka Geodezji i Karto-
grafii Starostwa Powiatowego w Szydlowcu. Licencja nr GN.6642.2.339.2023 1430 CL2 z dnia
09.03.2023 r.

w obrebie opracowania obowigzuje aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
uchwalony przez Rade Miejskg w Szydtowcu — Uchwatg NR X/64/19 z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pdélnocnow-

schodniej czesci miasta Szydlowiec.

projekt opracowany zostat zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r. ze zmianami).

projekt opracowany zostat zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst

jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z dnia 12.08.2022 r. ze zmianami),

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mo-
gacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 26.09.2019 r.) remont chodnika
przy ulicy Kosciuszki w Szydlowcu nie wywota zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikoéw projektowanej drogi (§ 3 ust. 1 pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe
w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylagczeniem przebudowy drog i obiektow mostowych, stuzg-
cych do obstugi stacji energetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6. ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z dnia 28.04.2022 r. ze zmianami). L.gczna dtugos¢
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odcinka do przebudowy jest mniejsza niz 1 km w zwigzku z przywotanym wyzej przepisem rozporza-
dzenia przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzia-

lywac na $rodowisko,

= zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311 z dnia 15.07.2019 r.),
na podstawie § 17 ust. 112, pkt 1 1 2 (ust. I: Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub
zamkni¢te systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: 1) terendw
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, drog zaliczanych do katego-
rii drog krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powy-
zej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow o natgzeniu co najmniej 15 1 na sekundg¢ na 1 ha, oraz

2) obiektow magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadow o czgstosci wystepo-
wania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajaca z opadow
o nat¢zeniu 77 1 na sekunde¢ na 1 ha - mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych,
z wyjatkiem przypadkow, o ktorych mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny
ogolnej oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych.

ust. 2: Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych

mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéoéw,

0 ktorych mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczania.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 400539 W

ulicy Tadeusza Kosciuszki polegajacej na wykonaniu chodnika w istniejacym pasie drogowym na odcinku od
drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydtowcu — str. prawa, oraz od drogi serwisowe;j
przy S-7 do skrzyzowania z drogg na Wole Korzeniowa — str. lewa. Celem inwestycji jest polepszenie bezpie-
czenstwa i warunkow ruchu na wymienionej wyzej drodze gminnej. Projektowana realizacja inwestycji pla-
nowana jest do realizacji na dzialce nr: 1778, jednostka ewidencyjna 143005 4 — Szydlowiec, obrgb nr
143005_4.0001 — Szydtowiec oraz na dziatkach nr 172/2, 620/2 jednostka ewidencyjna 143005_5 — Szydto-
wiec obszar wiejski, obreb nr 143005 5.0017 - Wola Korzeniowa. Dtugo$¢ odcinka do przebudowy wynosi
434,30mb, od kilometraza roboczego w km 0+000,00 do km 0+434,30. Poczatek opracowania znajduje si¢ na
koncu istniejgcego chodnika dla pieszych po lewej stronie ul. Ko$ciuszki przed skrzyzowaniem z droga
gminng 400511W Szydlowiec — Wola Korzeniowa. Koniec opracowania zlokalizowany jest na poczatku ist-
niejgcego chodnika dla pieszych po prawej stronie ul. Ko$ciuszki przed zatoka autobusows.

Obecnie na odcinku drogi gminnej 400539 W ulicy Tadeusza Ko$ciuszki od drogi serwisowej S-7 do
zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydlowcu po prawej stronie nie ma infrastruktury dla pieszych. Po lewe;j

stronie drogi gminnej cigglo$c chodnika nie jest zachowana. Pobocza sg zdegradowane przez zatrzymujace si¢
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na nim pojazdy i zamulone.

W zwigzku przebudowsa drogi polegajacej na budowie chodnika dla pieszych zachodzi koniecznosé
rozbiérki nawierzchni istniejgcego pobocza i jej odnowienie oraz wykonanie $cieku ktéry umozliwi odprowa-
dzenie wod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej. Przebudowa drogi gminnej 400539 W ulicy

Tadeusza Kos$ciuszki bedzie zaprojektowana i wykonana z zapewnieniem ochrony §rodowiska.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Realizacja projektowanego przedsigwzigcia korzystnie wptynie na stan bezpieczenstwa i warunki
ruchu na drodze gminnej. Analiza stanu obecnego zagospodarowania terenu oraz analiza zapotrzebowania
spotecznego pozwolity okresli¢ optymalny zakres inwestycji. Celem inwestycji jest polepszenie
bezpieczenstwa i warunkow ruchu na wymienionej wyzej drodze gminne;j.

Projektowany chodnik po lewe;j stronie jezdni zaprojektowano o szerokosci 2,00 m. Niwelete chodnika
dopasowano do istniejgcej niwelety jezdni ulicy Kosciuszki, biorgec pod uwage projektowang konstrukcje na-
wierzchni. Chodnik nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie kraweznikdw i wyniesienie ich ponad nawierzch-
ni¢ jezdni o 12cm. Podwyzszenie kraweznika zapobiegnie najezdzaniu pojazdow samochodowych na miejsca
przeznaczone dla poruszania si¢ pieszych. Chodnik bedzie zlokalizowany przy krawedzi jezdni. Nawierzchni¢
chodnika nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym. Dodatkowo jako element chod-
nika zostang wykonane schody oraz dojscie do kapliczek zlokalizowanych w obrebie skrzyzowania z droga
gminng 400511W Szydtowiec — Wola Korzeniowa.

Projektowany chodnik po prawej stronie jezdni zaprojektowano o szerokosci 1,80 m. Niwelete chod-
nika dopasowano do istniejgcej niwelety jezdni ulicy Kosciuszki, biorgc pod uwage projektowang konstrukcje
nawierzchni. Chodnik bedzie odsuniety od krawedzi jezdni o 1,50 m. Od jezdni oddziela¢ go bedzie pobocze
o szerokos$ci 1,00 m oraz na przewazajagcym odcinku Sciek ptytki co zapobiegnie najezdzaniu pojazdow samo-
chodowych na miejsca przeznaczone dla poruszania si¢ pieszych. Nawierzchni¢ chodnika nalezy wykonac z
kostki brukowej betonowej w kolorze szarym. Dodatkowo jako element chodnika zostang wykonane doj-
$cia do furtek prywatnych poses;ji.

Remontowi bedg podlegaty rowniez zjazdy do posesji. W chwili obecnej zjazdy wykonane sg z r6z-
nych materiatow tj.: kostki betonowej brukowej, bloczkow betonowych, trylinki lub z kruszywa kamiennego
(tlucznia 1 klinca). W celu ujednolicenia estetycznego projektuje si¢ rozbiorke nawierzchni istniejacych zjaz-
dow i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym. Nawierzchnig
zjazddw ograniczono obrzezem betonowym 8 x 30 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowe;j i fawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15, obrzeze wtopiono do wysokos$ci nawierzchni zjazdu. Szerokos¢ zjaz-
dow dostosowano do istniejacych w terenie zgodnie z rozstawem stupkéw bramowych.

Glegbokos¢ zjazdoéw dostosowano do odlegtosci granicy pasa drogowego od krawedzi jezdni. Poczatek
kazdego zjazdu zaczyna si¢ od krawedzi jezdni natomiast konczy si¢ na granicy pasa drogowego przy danej
dziatce. Rozwigzania wysoko$ciowe zaprojektowano w oparciu o rzedne krawedzi jezdni drogi gminnej oraz
przylegtego terenu. Pochylenie zjazdu w miejscu potaczenia z krawedzig jezdni dostosowano do spadku po-

dluznego na drodze gminnej. Odwodnienie zjazdu zapewniono poprzez spadki podluzne i poprzeczne
str. 6



powierzchniowo w kierunku $cieku ptytkiego.

W celu okres$lenia wariantu najkorzystniejszego dla Srodowiska nalezy bra¢ pod uwage wplyw
remontu na etapie realizacji i eksploatacji na wszystkie elementy Srodowiska, w tym rowniez na czltowieka.
Przeprowadzenie inwestycji przyniesie wymierne korzysci w postaci:

e optymalnego zagospodarowanie obszaru wokoét ulicy Kosciuszki,

e zmniejszenia ryzyka wystapienia wypadkow i zdarzen w okresie eksploatacji drogi,

e uzyskania lepszego poczucia bezpieczenstwa przez mieszkancow.
Duze znaczenie ma fakt, iz przy zapewnieniu wlasciwej organizacji robdt, inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla
otoczenia i posiada cech¢ najmniejszej kolizyjnosci projektowanego remontu chodnika z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu. Zastosowane materialy w pelni odpowiadaja nowoczesnym technologiom
stosowanym w budownictwie drogowym i sg kontynuacjg stosowanych do tej pory rozwigzan technicznych
przy budowie drég na terenie Gminy Szydtowiec. Przewiduje si¢, Ze analizowana inwestycja nie spowoduje
zachwiania rownowagi przyrodniczej, ani tez nie wplynie negatywnie na walory krajobrazowe
1 widokowe tego obszaru.

Zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.
poz. 1693 z dnia 12.08.2022 r. ze zmianami) nie projektowano kanalu technologicznego, poniewaz
art. 39 ust. 6 ba pkt 4), zwalnia Zarzadce¢ drogi z obowiazku lokalizowania kanalu technologicznego
w pasie drogowym w trakcie:

4) budowy lub przebudowy drogi o diugosci do 1000 metrow, jezeli sq spetnione lgcznie nastepujqce warunki.

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje

projektowanego kanalu technologicznego zgodnie z uchwalg budzetowq jednostki samorzadu

terytorialnego, wieloletnig prognozq finansowq jednostki samorzqdu terytorialnego, programem

wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych lub planami, o ktorych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY.

— Chodnik dla pieszych — strona lewa - 132,60 m?

— Chodnik dla pieszych + doj$cia do furtek — strona lewa - 684,90 m?.
—  Zjazdy - 665,60 m?.
—  Pobocze z kruszywa - 304,70 m?.
—  Sciek ptytki - 172,30 m?.

5. INFORMACJE I DANE UZUPEENIAJACE:

5.1. Projektowane zamierzenie inwestycyjne.

e zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow tech-
niczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019.1065

z dnia 07.06.2019 r. ze zmianami), nie ogranicza zabudowy oraz nie zaktdca ochrony przeciwpozarowej

na dziatkach sasiednich,

e zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.

916 z dnia 28.04.2022 r.) nie jest realizowane na terenie objetym ochrong przyrody,

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w §rodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z dnia 22.01.2014 r.), nie

generuje ponadnormatywnych poziomow hatasu,

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niekto-

rych substancji w powietrzu (Dz. U z 2021 r. poz. 845 z dnia 05.05.2021 r.), nie generuje ponadnorma-

tywnych pozioméw pyldéw oraz gazdw,

e zgodnie z Ustawg z dn. z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 2625

z dnia 14.12.2022 r. ze zmianami), nie zaktoca stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich,

e zgodnie z Ustawg z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r. ze zmianami), brak ograniczen wynikajacych z potrzeb

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej,

e  kategoria obicktu, kategoria geotechniczna i sposob zagospodarowania mas ziemnych:
— projektowane roboty nalezy zaliczy¢ do kategorii XXV obiektow budowlanych,
e w obrebie opracowania obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

e dzialki nie znajdujg si¢ na terenach gorniczych i nie sg pod wpltywem eksploatacji gornicze;j,

5.2  Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na srodowisko.

5.1.1. Ocena stanu_jakosci powietrza w _Swietle przepisow ochrony Srodowiska przed emisjg spalin

samochodowych w otoczeniu remontowanej drogi.

Ochrona powietrza, zgodnie z polskimi przepisami, polega na zapobieganiu powstawaniu zanieczysz-
czen, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczajgcych w celu
zmnigjszenia stezen do dopuszczalnego poziomu, wzglednie utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych
wielko$ci. Kompleksowa regulacje prawng w tej dziedzinie w UE stanowi Dyrektywa Ramowa w sprawie
oceny i zarzadzania jakoscig powietrza w otoczeniu 96/62/EC. Okresla ona ramy prawne oraz ujednolicone
metody i kryteria oceny jako$ci powietrza. W Polsce regulacj¢ prawng w tej dziedzinie stanowi ustawa Prawo
ochrony srodowiska, uzupelniona licznymi aktami wykonawczymi — rozporzadzeniami Rady Ministrow 1 Mi-
nistra Srodowiska. Oddziatywanie inwestycji na stan czystosci powietrza podczas prac inwestycyjnych bedzie
zwigzane z poruszaniem si¢ pojazdow mechanicznych (glownie samochodow cigzarowych i maszyn drogo-
wych) wykorzystywanych podczas prac budowlanych. Wystapi zatem emisja zanieczyszczen do powietrza w
zwigzku ze spalaniem paliw oraz zwigkszenie zapylenia. Wykorzystywane pojazdy do robot drogowych musza
spelnia¢ warunki dopuszczenia do ruchu, a zatem beda spelnia¢ wymagania w zakresie dopuszczalnych stgzen

zanieczyszczen w wydalanych spalinach. Oddziatywanie to bedzie mie¢ charakter okresowy i1 bedzie dotyczy¢
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tylko i wylacznie etapu realizacji remontu (do czasu zakonczenia prac budowlanych). Nie przewiduje si¢ po-
nadnormatywnego wykorzystania maszyn i urzgdzen emitujacych spaliny. W celu ograniczenia negatywnego
oddzialtywania sprzetu i srodkow transportu na $rodowisko nalezy zadbaé o ich prawidlowg eksploatacje
1 wlasciwg konserwacje. Sprzet wykorzystywany do robot powinien spetnia¢ wymagania odnosnie ochrony
przed hatasem i gazami spalinowymi, podane w przedmiotowych normach i rozporzadzeniu. Maszyny i po-
jazdy nie powinny by¢ przecigzone oraz eksploatowane na najwyzszych obrotach, gdyz powoduje to zwigk-
szenie emisji spalin. Na etapie realizacji zadania b¢dzie odbywat si¢ transport i wbudowanie materiatdéw syp-
kich takich jak piasek, zwir, thuczen. Ladunki sypkie przewozi si¢ luzem w zwigzku z tym konieczne jest
zabezpieczenie tadunku, aby w trakcie przewozu nie wydostawatl si¢ on poza skrzyni¢ tadunkowg. W tym celu
stosuje si¢ plandeki zastaniajgce, mocowane do hakow. Plandeka zabezpieczajaca ochroni towar nie tylko
przed niekontrolowanym wysypaniem si¢, ale zabezpieczy otoczenie przed emisja kurzu i pytéw. Podczas
wbudowania materiatow sypkich, o ktérych mowa wyzej wskazane jest zraszanie powierzchni kruszyw woda,
co zapobiegnie powstawaniu kurzu i pytow, a takze polepszy i skroci czas zaggszczania wbudowanego mate-

rialu w warstwy konstrukcyjne chodnika.

5.1.2. Rozwiqzania chronigce srodowisko

Planowane przedsigwzigcie bgdzie miato wplyw na jako$¢ Srodowiska w bezposrednim sgsiedztwie

prowadzonych prac. Emisje w fazie budowy be¢de miaty charakter punktowy (zwigzany z praca

poszczegbdlnych maszyn) i okresowy (czas trwania budowy). Do ogdlnych rozwigzan zapobiegajacych Iub

ograniczajacych ewentualne negatywne oddziatywania inwestycji na srodowisko nalezg:

» wlasciwe zabezpieczenie terenu budowy przed niekorzystnymi zmianami krajobrazu, uszkodzeniami
gruntoéw itp.,

» stosowanie si¢ do wymogoéw ochrony srodowiska przy prowadzeniu tego typu inwestycji,

A\

zachowanie przepisow BHP w celu ochrony zdrowia i zycia ludzi,
» zapobieganie powstawaniu oraz niewlasciwemu postgpowaniu z powstatymi odpadami w trakcie
prowadzenia prac inwestycyjnych - wlasciwe gromadzenie odpaddéw statych i ptynnych zwigzanych
z prowadzong budowa,
» oszczgdne gospodarowanie surowcami i energia konieczng do przeprowadzenia inwestycji,
» zapobieganie zwigkszonej emisji hatasu w zwiazku z prowadzeniem prac — korzystanie z nowoczesnych
maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie dziatan do pory dziennej,
» odpowiednie zabezpieczenie terenu prac ziemnych,
» odpowiednie zabezpieczenie krzyzujacych si¢ instalacji,
» stosowanie odpowiednich technologii, materialow i rozwigzan konstrukcyjnych.
W fazie prowadzenie robot wykonawca gwarantuje zastosowanie wszelkich wymaganych zabezpieczen
chronigcych srodowisko. Prace budowlane beda wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie

BHP.

5.1.3. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji _przy zastosowaniu
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rozwigzan chronigcych srodowisko

Przewidywane wielkoS$ci emisji.
e odpaddéw;
e Sciekow deszczowych i roztopowych;
e zanieczyszczen powstalych w wyniku spalania paliw;

e halasu powodowanego ruchem pojazdow.

a) Ilos¢ 1 sposdb odprowadzania $ciekoOw bytowych:

W fazie realizacji inwestycji na terenie zaplecza technicznego powstawac beda Scieki socjalno-bytowe
(przenoséne sanitariaty chemiczne, kontenery zaplecza socjalnego). Szacowana ilos¢ powstajacych sciekow
bytowo — socjalnych z zaplecza technicznego budowy wynosi 1,00 m*/tydzien. Nie przewiduje si¢ dtugotrwa-
tego okresu realizacji prac inwestycyjnych, tak wigc nie przewiduje si¢ powstawania znaczacych ilosci $cie-
kow. W celu wyeliminowania $ciekow socjalnych przewiduje si¢ zastosowanie kabin sanitarnych typu toi-toi,
obstugiwanych przez wyspecjalizowana firme serwisowa. W fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ powstawa-

nia $ciekow socjalno-bytowych.

b) I1os¢ 1 sposdb odprowadzania $ciekéw technologicznych:

W zwiazku z planowanym zakresem prac inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powstawania $ciekow technolo-
gicznych, weglowodorow ropopochodnych w $ciekach z drog. Jak wynika z analiz Biura Ekspertyz i Projek-
tow Budownictwa Komunikacyjnego ,,EKKOM" Sp. Z o0.0., Krakow (2006), gdzie w sposob empiryczny okre-
slano stezenia substancji ropopochodnych w sptywach z dréog stgzenie substancji ropopochodnych w probkach
wod sptywajacych z drog w wickszosci ksztattujg si¢ ponizej granicy oznaczalnosci, nawet w przypadku drog
o znacznie wickszym natgzeniu ruchu. W zwigzku z tym nie przewiduje si¢ wystapienia przekroczen stgzen
substancji ropopochodnych powyzej 15 mg/l. Oznacza to, ze odprowadzane wody opadowe i roztopowe spel-
niaja warunki Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019 r.
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopo-

wych do wéd lub do urzadzen wodnych - (Dz. U. z 2019 1. poz. 1311 z dnia 15.07.2019 r.).

¢) Rodzaj, przewidywane ilo$ci 1 sposdb postepowania z odpadami (segregacja, eromadzenie w szczelnych

pojemnikach):

Gospodarke odpadami na terenie Inwestycji przeanalizowano w oparciu o Ustawe z dnia 4 grudnia

2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z dnia 29.03.2022 r. ze zmianami), oraz zatozenia
projektanta. Odpadami w mys$l ustawy sg wszelkie przedmioty, substancje state, osady $cickowe, substancje
ptynne nie bedace $ciekami, powstate w wyniku prowadzonej dziatalnosci gospodarczej lub bytowania czto-
wieka i nieprzydatne w miejscu i czasie, w ktorym powstaly. Ustawa o odpadach naktada na wytworce obo-
wigzek stosowania takich sposobow produkeji lub form ustug oraz surowcoéw i materiatéw, ktore zapobiegaja
powstawaniu odpadow, albo pozwalaja utrzymaé¢ na mozliwie najnizszym poziomie ich ilos¢, a takze ograni-
czaja negatywne oddziatywanie na §rodowisko. Wytworca odpadow w przypadku przedmiotowej inwestycji
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jest Wykonawca robot, ktory bedzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpaddéw powstajacych w trakcie
budowy poprzez ich maksymalne wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w celu ich odzysku
lub unieszkodliwienia.

W gospodarce odpadami nalezy wyodrgbni¢ dwa etapy: faza realizacji Inwestycji i faza eksploatacji.
W fazie realizacji Inwestycji obowigzki wynikajace z ustawy o odpadach spoczywaé beda na Wykonawcy
(wytwarzajacym odpady). Ustawa naktada na Wytworce odpadow obowigzek przedtozenia do wiasciwego
organu administracji publicznej, w terminie 30 dni przed rozpoczgciem dziatalno$ci inwestycyjnej informacji

o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami.
W fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ powstawania odpadow.

6. INNE NIEZBEDNE DANE.

6.1. Urzgdzenia obce w pasie drogowym.

Na odcinku drogi gminnej nr 400539 W ulicy Kosciuszki w Szydtowcu objetym opracowaniem nie wystepuja
urzadzenia podziemne, ktére mogg kolidowac z planowanym zakresem rob6t majacym charakter powierzch-
niowy. Na dzialkach nr 1778, 172/2, 620/2 wystepuja nastepujgce urzadzenia podziemne:

e kabel telekomunikacyjny,

e kable NN zasilajace o$wietlenie uliczne,

e shupy oswietlenia ulicznego,

e sie¢ wodociggowa ¢ 100 mm,

e sieC gazowa @ 125 mm,

e przylacza wodociggowe,

e przylacza gazowe,

e kanalizacja sanitarna ¢ 200 mm,

e kanalizacja deszczowa ¢ 400 mm.
Ze wzgledu na gleboko$¢ posadowienia linia teletechniczna, sie¢ gazowa, wodociag, kanalizacja sanitarna,
deszczowa oraz kable NN zasilajace o$wietlenie uliczne nie kolidujg z pracami drogowymi. Podczas wykony-
wania wszystkich rodzajow robdt poczawszy od robot przygotowawczych a skonczywszy na robotach wykon-
czeniowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg, aby nie uszkodzi¢ ww. urzadzen podziemnych. Wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ po zgtoszeniu do odpowiedniego wtasciciela sieci uzbrojenia podziemnego i pod bezposred-

nim nadzorem upowaznionego pracownika.

6.2. Dane dotyczgce czesci nieruchomosci przewidzianych do zajecia.

Dziatki_ Gminy Szydlowiec - 977 jednostka ewidencyjna 143005 4 — Szydlowiec - miasto, obrgb nr
143005 4.0001 — Szydtowiec oraz 172/2, 620/2 jednostka ewidencyjna 143005 5- Szydtowiec obszar wiej-
ski, obrgb nr 143005 5.0017 - Wola Korzeniowa.

Opracowano na podstawie kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartogra-

fii Starostwa Powiatowego w Szydtowcu. Licencja nr GN.6642.2.339.2023 1430 CL2 z dnia 09.03.2023 r.
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6.3. Qdniesienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenic objetym inwestycjag obowigzuje aktualny obowigzuje aktualny Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Miejska w Szydtowcu — Uchwalg NR X/64/19

z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ponocnowschodniej cze$ci miasta Szydlowiec. Zgodnie z planem zagospodarowania planowany remont

chodnika zlokalizowana jest w obszarze terenow zieleni urzgdzonej 2 ZP. Zapisy planu stanowig:

§ 13. W zakresie ogolnych zasad dotyczacych modernizacji, rozbudowy i budowy systemow

komunikacji i infrastruktury technicznej, ustala sie:

pkt. 8. W zakresie systemow komunikacji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

uktad drogowo-uliczny stanowia drogi ekspresowe, glowne, zbiorcze, lokalne, dojazdowe i
wewngtrzne oraz ogdlnodostgpne place wyznaczone liniami rozgraniczajagcymi na rysunku zmiany
planu;

drogi ekspresowe, glowne, zbiorcze, lokalne, dojazdowe oraz place ogolnodostepne tworzg publiczny
uktad komunikacyjny;

drogi wewnetrzne tworza wewngtrzny (niepubliczny) uktad komunikacyjny;

powigzania komunikacyjne z zewne¢trznym uktadem komunikacyjnym gminy i ponadlokalnym
zapewniaja drogi/ulice oznaczone symbolami KDS, KDG i KDZ wyznaczone na rysunku zmiany
planu liniami rozgraniczajacymi;

potrzeby w zakresie parkowania nalezy zapewni¢ na terenach wilasnych dziatek budowlanych Iub
inwestycyjnych, w liczbie wynikajacej z ustalonych wskaznikow okreslonych w § 8, ust. 16 pkt 4;
dla nowotworzonych drég wewnetrznych nieoznaczonych na rysunku zmiany planu, minimalng
szeroko$¢:

a) 6,0 m — dla drog o dlugosci do 150,0 m,

b) 8,0 m — dla drog o dlugosci powyzej 150,0 m;

dla drég bez obustronnego przejazdu (zakonczonych ,,$lepo”) nakaz realizacji placow manewrowych
umozliwiajacy dostep pojazdom ratownictwa do wszystkich obslugiwanych przez nie dzialek
budowlanych, przy czym minimalne parametry placu manewrowego nie moga by¢ mniejsze niz
12,5x12,5m;

zakaz urzadzania zjazdow i wlaczen drog wewnetrznych do drog oznaczonych symbolami KDG, za
wyjatkiem zjazdoéw i wlgczen uzgodnionych z Zarzadcg drog; 10) dla realizacji wyznaczonego zmiang
planu ukladu komunikacyjnego, dla poszczegdlnych drog pasy terenu okreslone liniami
rozgraniczajgcymi na rysunku zmiany planu;

celu wytyczenia wyznaczonego zmiang planu ukladu komunikacyjnego dopuszczenie scalenia i
podziatlu terenu na dziatki gruntu oraz tgczenia dzialek, na zasadach okreslonych w przepisach

odrgbnych;

10) zakaz realizacji bezposrednich zjazdéw z dziatek budowlanych na drogi oznaczone symbolami KDG

i KDS, za wyjatkiem terenu oznaczonego symbolem 3.ZN dla ktérego dopuszcza si¢ bezposrednig
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obstuge komunikacyjng z drogi serwisowej oznaczonej symbolem 1.KDG;
11) minimalne szeroko$ci jezdni:

a) dla drogi oznaczonej symbolem KDS — nie ustala sig,

b) dla drég oznaczonych symbolem KDG — 2x3,50 m,

¢) dla drég oznaczonych symbolem KDZ — 2x3,50 m,

d) dla drég oznaczonych symbolem KDL — 2x3,00 m,

e) dla drég oznaczonych symbolem KDD — 2x2,50 m;

12) opuszczenie w liniach rozgraniczajacych drog:

a) przebudowy i remontu istniejgcych budowli drogowych,

b) realizacji chodnikow, $ciezek rowerowych jednokierunkowych lub dwukierunkowych i $ciezek,
z ktorych korzysta¢é moga rowniez piesi, na warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych
dotyczacych warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi oraz innych obiektow
i urzgdzen stuzacych komunikacji publicznej, takich jak: zatoki i przystanki autobusowe,

c) realizacji urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektow i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory
$wietlne w uzgodnieniu z zarzadcg drogi,

d) realizacji zieleni niskiej i wysokiej;

Ryc. 1. Wycinek rysunku 7 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szydlowiec.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 1 litera e) ustawy Prawo budowlane przedstawiam informacj¢ o ob-
szarze oddzialywania obiektu, w my$l art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane. Przepisy prawa
w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z dnia

20.12.2021 r. ze zmianami) — art. 3, art. 5, art. 28, art. 29, art. 34;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z

dnia 12.08.2022 r. ze zmianami) — art. 4, art. 25, art. 29, art. 51.

Remont zlokalizowany jest: w wojewodztwie: mazowieckim, powiat: szydlowiecki, gmina: Szydtowiec, nr

jednostki ewidencyjnej: 143005 4 - Szydtowiec — miasto. Numer i nazwa obrgbow ewidencyjnych oraz nu-

mery dziatek ewidencyjnych na ktorych usytuowany jest obiekt budowlany: Dzialka nr: 1778 - obreb nr

143005_4.0001 Szydlowiec oraz dzialki nr 172/2, 620/2 jednostka ewidencyjna 143005 5- Szydlowiec

obszar wiejski, obreb nr 143005 5.0017 - Wola Korzeniowa.

Remont nie oddziatluje na dziatki niewymienione powyzej w rozumieniu;

e art. 53 ust 4 pkt 6, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 741 z dnia 22.04.2021 r. ze zmianami),

e art. 74 pkt 1,2, art. 75 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2021 poz. 1973 z dnia 29.10.2021 1.),
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e Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spo-
leczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 247 z dnia 205.02.2021 r. ze zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t. z dnia
2016.01.29 ze zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1422 z dnia
07.06.2019 r. ze zmianami),

Zgodnie z zapisami § 14 pkt8) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii w sprawie ogloszenia jedno-
litego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowla-
nego z dnia 10 sierpnia 2022 r (Dz.U. 2022 poz. 1679) okreslono, ze obszar oddziatywania obejmuje dziatke
wskazane na stronie tytutowej projektu oraz wymieniong wyttluszczonym tekstem powyze;.

Potozenie nawierzchni drogi rOwno z poziomem gruntu nie powoduje zacieniania innych dziatek przylegtych

do drogi jak réwniez nie ma innego negatywnego wplywu na otoczenie i sasiednie dziatki.

Sprawdzita: Projektowat:
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Granice dzialek

Os drogi

Proj. kraweznik 15x30 cm

Proj. obnizony kraweznik 15x30 cm

Proj opornik 6x20 cm

Proj opornik 8x30 cm

Proj opornik 12x20 cm

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
Proj. nawierzchnia pobocza

Biuro Projektowe Beata Smigas
ul. Lesna 11
27-215 Wachock

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

T Jednostka projektowa:

L r—r=y 3

Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kosciuszki w Szydt 1

NAZWA OBIEKTU na wykonaniu

PSS S SSISISISASISANSA
R RRRRRRRRRRRN

umochnionego kruszywem
Proj. nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej
Proj. koryta sciekowe

BUDOWLANEGO

w Szyditowcu str. prawa oraz od drogi serwisowej przy S-7 do skrzyzowania z droga na Woleg
tacznej dtugosci ok 500,00 mb.

w istniejgcym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U

Korzeniowa str. lewa o

TYTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5_20/ Proj. wpust deszczowy z przykanalikiem e T Nazwisko — — — SKalarysank
° Proj. spadki poprzeczne Opracowujacego mgr inz. Beata Smigas 1:500
Proj. plyty ostrzegawcze w kolorze z6itym dla Imie i Nazwisko . & o Data sporzqazenta
niewidomych Projektanta mgr inz. Leszek Smigas 30.03.2023
Numer uprawnier drogowe do projektowania bez ograniczen, Numer rysunku
budowlanych SWK/ 0118/ PWOD / 05 .
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