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OPIS TECHNICZNY
przebudowy drogi wewnetrznej w msc. Zastronie

1. Dane ogéine.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna "Przebudowy
drogi wewnetrznej w msc. Zastronie (Gmina Szydtowiec)” na terenie Gminy
Szydtowiec na odcinku od km 0+000 do km 0+110.

Inwestorem niniejszego przedsigwziecia jest Gmina Szydtowiec z siedzibg
w Urzedzie Gminy Szydtowiec przy Pl. Rynek Wielki 1 w Szydtowcu.

Roboty budowlane bedg wykonywane na dziatkach o nastepujgcych numerach
ewidencyjnych:

e dz. nrew. 263 — msc. Zastronie obreb Nr 0021 Zastronie.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest umowa zawarta
z Gming Szydtowiec z dn. 16.05.2023 r.

1.3. Podstawowe materialy i informacje.

Za podstawe opracowania stuza:

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zaktualizowana przez Geodete
uprawnionego Pana Leszka Zbigniewa Tokarskiego z Szydtowca,

e wizja lokalna w terenie,

e wilasne pomiary wykonane w terenie,

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693
z pézn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022
r. poz. 1518 z pézn. zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1679
z pdzn. zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pézn. zm. ),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z pézn.
zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r.
poz. 25656 z pézn. zm.),

» obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane.

1.4. Zakres rzeczowy.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy
istniejacej drogi wewnetrznej, wykonanie projektu statej organizacji ruchu oraz
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
i szczegotowych przedmiaréw robét.
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Niniejsza dokumentacja bedzie stanowi¢ podstawe do zgtoszenia wrasciwemu

organowi administracji samorzadowej robét zwigzanych z realizacjg robét

budowlanych, a nie wymagajgcych pozwolenia na budowe a nastepnie na jej

podstawie beda wykonywane roboty przy przebudowie przedmiotowej drogi.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

e przebudowy istniejgcej jezdni o nawierzchni ttuczniowej — wykonanie nawierzchni
Z betonu asfaltowego),

e wykonanie przebudowy istniejgcych poboczy gruntowych na pobocza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e remont istniejacych przepustow wraz z oczyszczeniem istnigjgcego rowu
przydroznego lewostronnego,

e wykonanie statego oznakowania drogi (oddzielne opracowanie).

1.5. Uzgodhnienia.

Niniejszg dokumentacje projektowg opracowano na podstawie nastepujacych
uzgodnien: uzgodnienia z Inwestorem — Gming Szydfowiec w zakresie geometrii oraz
konstrukcji nawierzchni drogi wewnetrzne;.

. Opis stanu istniejgcego.

2.1. Opis istniejgcego ukfadu komunikacyjnego.

Przedmiotowa droga potozona jest w miejscowoéci Zastronie na terenie Gminy
Szydtowiec w powiecie szydtowieckim, w wojewddztwie mazowieckim.

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi wewnetrznej przyjeto w roboczym km
0+000 w miejscu nawierzchni asfaltowej, koniec za$ w km 0+110 za skrzyzowaniem z
drogg gminng nr ew. 205. Teren inwestycji stanowig tereny rolne miejscowoséci
Zastronie.

Na catym odcinku istniejgca droga gminna wewnetrzna posiada jezdnie
o nawierzchni ttuczniowej szeroko$ci zmiennej od 3,0 m do 5,0 m w zlym stanie
dobrym. Nawierzchnia na tym odcinku wykazuje potrzebe wyprofilowania jej do
uzyskania prawidlowego spadku poprzecznego, wzmocnienia (doziarnienia)
istniejgcej nawierzchni warstwa kruszywa tamanego, a nastepnie wykonania warstwy
wigzgcej i Scieralnej z betonu asfaltowego.

Droga posiada z obu stron pobocza gruntowe.

Wody opadowe na catym odprowadzane sa na pobocza drogi wewnetrznej po stronie
prawej oraz do istniejgcego rowu odparowujgcego po stronie lewej.

Istniejaca niweleta drogi zlokalizowana jest w lekkim nasypie.

Ponizsze zdjgcia przedstawiajg stan istniejacy drogi wewnetrzne;j:
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2.2. Istniejgce uzbrojenie terenu.

W istniejgcym pasie drogowym drogi wewnetrznej w msc. Zastronie brak jest
istniejgcego uzbrojenia terenu.

2.3. Zagospodarowanie zielenig.
Na terenie projektowanej inwestycji brak jest wystepowania drzewa.

Na omawianym odcinku nie wystepujg egzemplarze drzew zaliczane do pomnikéw
przyrody oraz zieler szczego6lnie chroniona.

2.4. Istniejgce obiekty inzynierskie.

Na terenie projektowanej inwestycji w pasie drogowym brak jest istniejgcych obiektow
inzynierskich.

2.5. Stan prawny nieruchomoséci.

Wiascicielem dziatki nr ew. 263 (obreb nr 0021 Zastronie) jest Gmina Szydtowiec
z siedzibg w Urzedzie Gminy w Szydtowcu przy Pl. Rynek Wielki 1.

3. Rozwigzania projektowe.
3.1. Plan sytuacyjny i projektowane poziomy. |

Przedmiotowa droga projektowana jest jako droga o szerokosci jezdni zmiennej od |
4,0 mdo5,0m. :
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Nie projektuje sig zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu inwestycji. Dziatka
objeta opracowaniem nadal bedzie uzytkowana jako tereny komunikacyjne — droga.
W zwigzku z przebudowg drogi nastgpi jedynie poprawa jej stanu technicznego, co
poprawi dostepno$¢ do terenéw przylegtych oraz nastgpi poprawa wiasciwosci
jezdnych drogi.

Na podstawie obserwacji oraz pomiaréw ruchu w terenie obecne obcigzenie ruchem
jest niewielkie, w zwigzku z powyzszym przyjeto ruch kategorii KR1 (bardzo lekki)
dostosowujgc konstrukcje jezdni do ruchu pojazdéw o dopuszczalnym nacisku
pojedynczej osi napedowej do 11,5 tony.

Po przebudowie w/w drogi nie przewiduje sie znaczgcego wzrostu natezenia ruchu.

3.2. Podstawowe parametry techniczne:

e przekrdj drogi =1 X2,

e szerokos$¢ jezdni (pasa ruchu) - zmienna od 4,0 mdo 5,0 m,

e szeroko$¢ pobocza -2x0,5m,

e kategoria ruchu - KR1,

e dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnie - 115 kN,

o predkos¢ projektowa - 30 km/h,

e odwodnienie drogi - na pobocza drogi gminnej (po stronie prawe;j),

- do istniejgcego rowu (po stronie lewe;)).

3.3. Roboty przygotowawcze i ziemne.

W ramach prac przygotowawczych nalezy usungé wszelkie zbedne przedmioty
i oczyscic teren oraz usuna¢ zbedna roslinno$e.

Nalezy dokona¢ doktadnego sprawdzenia catego omawianego terenu i jego otoczenia
w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych
przedmiotow mogacych znajdowac sie na terenie robét budowlanych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ koparko-adowarkg lub recznie. Nalezy usunaé
warstwg humusu, ktéra mozna czesciowo wykorzysta¢ do wyréwnania terenu, po
przeprowadzeniu gtéwnych prac budowlanych.

W zwigzku z zakresem przewidzianych robét nie przewiduje sie wystapienia
znaczacych ilosci robét ziemnych. Ziemia z urobku po wykonywanych robotach
ziemnych zostanie wywieziona z terenu inwestycji na zwatke.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN - S - 02205:1998 z
zageszczeniem podtoza do wskaznika Is = 1,0.

3.4. Trasa w planie.

Projektowana trasa drogi wewnetrznej sktada sie z jednego odcinka prostego zgodnie
z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Szerokosci nawierzchni projektowanej drogi:

e 5,0 m na odcinku od km 0+000 do km 0+005,

e szeroko$c¢ zmienna od 5,0 m do 4,0 m na odcinku od km 0+005 do km 0+040,

e 4,0 m na odcinku od km 0+040 do km 0+110.

Zaprojektowano nowa nawierzchnig drogi wewnetrznej z betonu asfaltowego
(warstwa wigzgca i Scieralna).

Na catym odcinku drogi zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 cm i szerokosci po 0,5 m kazde.
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3.5. Profil podifuzny

Projektowana droga przebiega w terenie ptaskim. Przebieg drogi nawigzuje do
istniejgcego zagospodarowania terenu i zabudowy. Projektowana niweleta drogi
zostata wyniesiona $rednio o okoto 18 cm od istniejgcego terenu. Wystepuja czeste
zatamania niwelety.

Rozwigzania wysoko$ciowe zaprojektowano w oparciu o konfiguracje istniejacego
terenu oraz powierzchniowe odwodnienie drogi.

Niwelete projektowanej jezdni wpisano maksymalnie w teren istniejgcy.

Na danym odcinku ze wzgledu na mate spadki podtuzne nie zaprojektowano tukéw
pionowych.

3.6. Przekroje normalne i konstrukcje nawierzchni.

W celu doprowadzenia gruntéw wystepujacych w podiozu do grupy noénosci G1
nalezy po wyprofilowaniu lub uzupetnieniu kruszywem tamanym do projektowanych
rzednych spodu konstrukcji nawierzchni zagesci¢é podtoze mechanicznie do
osiggniecia parametrow:

e dla jezdni drogi o naw. asfaltowej: E2>100 MPa, Is>1,0,

e dla pobocza utwardzonego E2>80 MPa, Is>0,97.

Dila nawierzchni jezdni przyjeto kategorie ruchu KR-1.
Ponizej przedstawiono poszczegdlne konstrukcje nawierzchni:

Typ 1 — Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 - gr. 4 cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2 - gr. 4 cm,

e gobrna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-cementowo-
emulsyjnej (MCE) o grubosci 10 cm,

e istniejaca nawierzchnia drogi tlucznia.

Typ 2 — Konstrukcja nawierzchni jezdni (w miejscu poszerzenia drogi):

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 - gr. 4 cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2 - gr. 4 cm,

e godrna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-cementowo-
emulsyjnej (MCE) o grubosci 10 cm,

o dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowana
mechanicznie o grubosci 20 cm,

Typ 3 — Konstrukcja nawierzchni poboczy:
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci 10 cm.

Zaprojektowano przekréj poprzeczny drogi daszkowy 2%.
Na poboczu drogi zaprojektowano spadek poprzeczny 6%.

3.7. Odwodnienie.

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni asfaltowej drogi wewnetrznej
odprowadzane bedg na pobocza drogi wewnetrznej po stronie prawej oraz do
istniejgcych rowdw przydroznych po stronie lewej (ktdre nalezy oczyscié z namutu i
wyprofilowa¢) — poprzez zaprojektowane normatywne spadki poprzeczne i podtuzne
projektowanych elementéw drogi.

Dodatkowo przewidziano wymiane (remont) istniejacych przepustéw pod zjazdami z
rur betonowych, ktore sg w ztym stanie technicznym na nowe z rur PE-HD SNS.
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Zaprojektowano nowe przepusty w miejscu istniejacych (niedroznych i uszkodzonych)
z rur PE-HD o srednicy wewnetrznej @ 30 cm (sg to rury o klasie sztywnosci
obwodowej SN 8 kN/m?, o konstrukcji dwusciennej z wewnetrzng $ciang gfadkg i
profilowang Sciang zewnetrzng — karbowana) zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu, wykonane majg by¢ na zageszczonej podsypce ze zwiru oraz na podbudowie
z pospoiki zwirowej grubosci 20 cm, cato$¢ na podsypce z pospotki o 1p>0,7.
Dodatkowo dla zabezpieczenia rurociaggu przed przesunigciami  bocznymi
zaprojektowano wykonanie pach z pospotki Zwirowe;.

Obsypke rurociagu nalezy wykona¢ z pospétki 0,2 m ponad wierzch rur, odpowiednio
zaggszczonej. Pozostatg zasypke kanatu, nalezy wykona¢ gruntem rodzimym,
piaszczystym, przepuszczalnym, zageszczonym do Is > 0,95.

Na koncu przepustu nalezy wykona¢ $cianki czolowe oporowe z elementow
prefabrykowanych zgodnie ze szczegétowymi rysunkami bedgcymi zatacznikami do
niniejszej dokumentacji.

3.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

3.8.1. Stata organizacja ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu przedstawiony zostat w oddzielnym opracowaniu.

3.8.2. Organizacja ruchu na czas budowy.

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, Wykonawca powinien uzyskaé
zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi
wewnetrznej.

3.9. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga.

W istniejgcym pasie drogowym drogi wewnetrznej w msc. Zastronie nie wystepuje
zadne uzbrojenie ternu.

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robét na jakikolwiek obiekt geodezyjny
nalezy go zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, niezwiocznie zawiadomié
Inwestora a nastepnie jesli bedzie to konieczne w porozumieniu
Z odpowiednim organem administracji geodezyjnej przeniesé.

3.10. Wykonanie robot drogowych — ogélne zasady odbioru robét.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robét drogowych (stanowigcymi oddzielne
opracowanie).

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng
przebudowy drogi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki
pozytywne. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokot.
Prowadzone roboty majg by¢ zabezpieczone i prowadzone tak, aby nie stwarzaé
zagrozenia uczestnikom ruchu drogowego.

Wszelkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne $wiadectwa jakosci,
tj. atesty i aprobaty techniczne oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych z odpowiednig
normg stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie, Roboty powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami BHP,
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4. Informacje dodatkowe.

4.1. Warunki geotechniczne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych dla przedmiotowego terenu warunki gruntowe
sg proste i nalezy przyja¢ pierwsza kategori¢ geotechniczna zgodnie z § 3 pkt. 3
ust. 1 wymienionego wyzej rozporzgdzenia.

4.2. Informacja o obszarze oddziafywania obiektu.

Na podstawie art. 20 oraz art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane okresla sie,
iz obszar oddziatywania obiektu zamyka sig¢ w granicach niniejszej inwestycji.

4.3. Oddziatywanie projektowanej inwestycji na $rodowisko.

W zwigzku z niewielkim istniejacym i prognozowanym natezeniem ruchu oraz ze
wzgledu na charakter drogi, nie daje podstaw do opracowania projektu zabezpieczen
przed szkodliwym oddziatywaniem drogi na jej otoczenie i nie wymagana jest decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Przebudowywana droga
wewnetrzna o diugosci 110 mb zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn.
10.09.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko nie zalicza sig¢ do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko

Oddziatywanie przebudowy w/w drogi na $rodowiska nalezy ocenié jako nieznaczne
w zakresie oddziatywania hatasu (poprawa komfortu ruchu kierowcéw jaki i pieszych).
Jednoczesnie nalezy stwierdzi¢, iz przebudowa drogi zmniejszy ujemne skutki
oddziatywania ich na otoczenie i wptynie na lepszg obstuge terenu, nie pogarszajac
jednoczesnie waloréw estetycznych $rodowiska naturalnego.

4.4. Informacja o ochronie konserwatorskiej.

Nieruchomos¢ na ktorej zlokalizowana jest inwestycja nie jest objeta formami ochrony
zabytkéw w mysl Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2016
poz. 1330 ). Dziatki na ktérej realizowana bedzie inwestycja nie sg czescig uktadu
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéow.

4.5. Likwidacja barier architektonicznych.

Zaprojektowano takie rozwigzania, ktére umozliwig korzystanie z drogi zaréwno
osobom starszym oraz niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wozkach
inwalidzkich. Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do zarzadzenia o likwidacji barier
architektonicznych niniejsza dokumentacje sporzadzono przy zatozeniu, ze nowe
rozwigzania urbanistyczne nie wprowadzg zadnych utrudnien oraz barier
architektonicznych.

Zaprojektowano takie rozwigzania, ktére pozwolg na swobodne poruszanie sie os6b
na wozkach jak i os6b z dysfunkcjg ruchu.

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MSC. ZASTRONIE (GMINA SZYDLOWIEC)
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4.6. Uwagi koncowe.

Rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nieujgte w specyfikacji winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy to
zgtosic Inwestorowi.
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CZESC RYSUNKOWA
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Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec
Faza: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DO DOKONANIA ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Branza: Drogowa
Projektowat: | Maciej Sty§ Podpim
Data opracowania: Czerwiec 2023 r. Rys. nr 1‘.)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2022 . poz. 2508)




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

woj. mazowieckie, pow. szydtowiecki, gm. Szydiowiec
miejscowosé: Zastronie dz, 263

oznaczenie kancelaryjne: GN.6642,1.547.2023

ukiad wspdirzednych plaskich: PL-2000

ukiad wspoirzednych wysokosci: Amsterdam 2007

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 143005_5 Szydiowiec
Identyfikator | nazwa obrebu ewidencyjnego: 0021 Zastronie
Szydiowiec, 25-05-2023

Informacijg o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zawiera
protokét nr GN.6642.1.547,2023_1 z dnia 2 czerwca 2023 .
"JESTEM SWIADQMY ODPOWIEDZIALNOSCI

KARNEJ ZA ZEOZENIE FALSZYWEGO OSWIADCZENIA"

LEGENDA:

[ ] - projektowana nawierzchnia drogi gminnej
z betonu asfaltowego o szeroko$ci zmiennej

— - projektowana krawedz jezdni
— - projektowana krawedz pobocza
I - projektowane zjazdy z kruszywa tamanego
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | Skala 1:500

Inwestor: | GMINA SZYDLOWIEC m
Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydfowiec
Faza: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DO DOKONANIA ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Branza: Drogowa

Projektowat: | Maciej Sty$

Podpi@({‘l
e AY

Data opracowania: Czerwiec 2023 r. Rys. Nr 2.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem
autorskim zgednie z art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim

RV “'12\3.30

i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1884 r, (Dz. U. z 2022 r. poz. 2508)
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istniejgcy row przydrozny
do oczyszczenia z namuiu
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI (1) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI (2)

4 cm - warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

4 cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

4 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

10 cm - gdérna warstwa podbudowy zasadniczej

10 cm - gorna warstwa podbudowy zasadniczej 1 LI )
g P g z mieszanki mineralno-cementowo-emuilcyjnej (MCE)

z mieszanki mineralno-cementowo-emulcyjnej (MCE)

istniejaca nawierzchnia drogi 20 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego
0/63 mm stabilizowana mechanicznie
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| KONSTRUKGJA POBOCZY @

|
| 10 cm - kruszywo famane 0/31,5 mm

| steiewanemeeiabiehls PRZEKROJ NORMALNY Skala 1:50
Inwestor: GMINA SZYDLOWIEC m
Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec
Faza: DOKUMENTACJA TECHNICZNA
DO DOKONANIA ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Branza: Drogowa
Projektowat: | Maciej Stys PDn‘pim
Data opracowania: Czerwiec 2023 1. Rys. Nrg.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509)
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@ | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

10 cm - gorna warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki mineralno-cementowo-emulcyjnej (MCE)

istniejgca nawierzchnia drogi

@ | KONSTRUKCJA POBOCZY

|

| 10 cm - kruszywo famane 0/31,5 mmstabilizowane mechanicznie
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE Skala 1:10

Inwestor: GMINA SZYDLOWIEC m

Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydiowiec
Faza: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DO DOKONANIA ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Branza: Drogowa
Projektowat: | Maciej Stys Podpis: \\K%
Data opracowania: Czerwiec 2023 r. Rys. Nr4.1.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994 r, (Dz. U. z 2022 1. poz. 2509)
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i

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 8 50/70
4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

‘ 10 cm - gérna warstwa podbudowy zasadniczej
I z mieszanki mineralno-cementowo-emulcyjnej (MCE)

| 20 em - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/63 mm stabilizowana mechanicznie

@ - KONSTRUKCJA POBOCZY
\
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i 10 cm - kruszywo tamane 0/31,5 mmstabilizowane mechanicznie

PROJEKTY — KOSZTORYSY — NADZORY Maciej Stys
Barchow 153, 07-130 Lochow, tel. 602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MSC. ZASTRONIE (GMINA SZYDLOWIEC)

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Skala 1:10

Inwestor: GMINA SZYDLOWIEC m

Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec
Faza: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DO DOKONANIA ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Branza: Drogowa
Projektowat: | Maciej Stys Podpi:{‘\‘.%
Data opracowania: Czerwiec 2023 r. Rys. Nr 4.2,

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500)
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Data opracowania: Czerwiec 2023 r.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02,1994 1. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509)
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