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1 REMONT POSADZEK
CPV:45432100-5
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1/0504-06
3.99*5.15+1.83*2.30-0.25%1.16 m?2 24.468
RAZEM 24.468
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
24.468*0.01 m3 0.245
RAZEM 0.245
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 11
0.245 m3 0.245
RAZEM 0.245
4/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z |m?
d.1/0803-02 zatarciem na gtadko /reperacja i uzupetnienie podtoza cementowego/
analogia
(3.99*5.15+1.83*2.30-0.25%1.16)*0.3 m?2 7.340
RAZEM 7.340
5/KNR 2-02 Warstwy wygtadzajace z masy Lerotex grubosci 1-3 mmpod wyktadziny podtog.z  |m?2
d.1/1115-02 tworzyw szt.
3.99*5.15+1.83*2.30-0.25%1.16 m?2 24.468
RAZEM 24.468
6/KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
d.1/1112-05 PCW /Tarkett Optic Acoustic 0,9 mm/
analogia
3.99*5.15+1.83*2.30-0.25*1.16+(3.99*2+6.97*2+0.26*2)*0.1 m?2 26.712
RAZEM 26.712
2 MALOWANIE
CPV: 45442100-8
7|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt widrowo-cementowych i spilsnionych / |m2
d.2|0426-04 rozebranie obicia z ptyty laminowanej/
analogia
(6.97+3.99+0.25)*1.40 m?2 15.694
RAZEM 15.694
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.2/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
15.694*0.02 m3 0.314
RAZEM 0.314
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.2|1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 11
0.314 m3 0.314
RAZEM 0.314
10/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?
d.2/1202-09 5 m2 /sufity/
3.99*5.15+1.83*2.3-0.25*1.16 m?2 24.468
RAZEM 24.468
11/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?
d.2/1202-09 5 m2 /$ciany/
(2*3.99+2%6.97-0.27+2*0.26)*2.58+0.27*(2.58-0.3)+2*0.3*3.73 m?2 60.052
RAZEM 60.052
12|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.2/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci /sufity/
24.468 m?2 24.468
RAZEM 24.468
13|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.2/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci /$ciany/
60.052 m?2 60.052
RAZEM 60.052
14| ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Jednokrot- |m?
d.2|0101-07 ne gruntowanie podtoza
analogia
24.468+60.052 m?2 84.520
RAZEM 84.520
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw /| m2
d.2/1204-01 farby emulsyjne zmywalne - kolor/
24.468 m?2 24.468
RAZEM 24.468
16| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych écian/ |m?2
d.2/1204-02 farby emulsyjne zmywalne - kolor/
60.052 m?2 60.052
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RAZEM 60.052
3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
CPV:45300000-0
17/KNR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |szt.
d.3/1134-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podfozu opraw $wietldowkowych zwyktych bez |szt.
d.3/0514-10 zadtawiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbtysnikiem -przykreca-
nych 4x40W /oprawy sufitowe rastrowe/
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 INSTALACJA ALARMOWA
CPV:45312200-9
19 Dostarczenie, montaz i uruchomienie systemu alarmowego /ptyta gtéwna centrali | kpl
d.4|kalk. wlasna |CA5 SATEL z obudowa, zasilaczem i akumulatorem, manipulator LED, sygnaliza-
tor wewnetrzny SPW 100, sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny SPL
2010, czujniki wewnentrzne RX-40QZ/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 STOLARKA DRZWIOWA
CPV: 45421000-4
20|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5/0354-07
0.9*2.05 szt. 1.845
RAZEM 1.845
21|KNR 2-02 OSscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budowie / m
d.5/1015-01 oscieznice fornirowane z materiatéw drewnopochodnych/
0.90+2*2.05 m 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?2
d.5/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone /fornirowane z materiatéw drewnopochodnych/
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
6 ROBOTY UZUPELNIAJACE
CPV:45421145-2; 45421143-8
23|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk /demontaz | m?2
d.6|0426-02 istniejacych oston grzejnikowych/
analogia
2.832 m?2 2.832
RAZEM 2.832
24/ KNNR-W 3 |Osfony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2
d.6/0707-01
(0.9+0.3*2)*0.8+(0.5+0.3*2)*0.8 m?2 2.080
RAZEM 2.080
25 Dostarczenie i montaz rolet okiennych /rolety manualne ptécienne/ m?2
d.6|kalk. wtasna
2*1.50*1.44 m?2 4.320
RAZEM 4.320
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