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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu kamieniotomu "Podkowinski" w
Szydtowcu.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane
Grupa robo6t budowlanych: 45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa rob6t budowlanych: 45330000 — 9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria robét budowlanych: 45331100 — 7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu
sanitarnego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do
udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

* montaz instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cieptej wody,

* montaz kanalizacji sanitarnej,
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespo6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania
w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkows.
Instalacja _wody zimnej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyziszonej temperaturze uznanej za
uzytkowa.

Podtgczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzgdzen do podnoszenia ci$nienia wody.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
wykonania instalacji wewnetrznych; j.n.

¢ instalacji wodociggowej,

e instalacji kanalizacji sanitarnej,
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przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢é jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»Wymagania ogdlne”.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktére moga stykaé sie
bezposrednio z woda powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajacych swiadectwo (atest)
stwierdzajgce, ze nie pogarszajg jakosci wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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2.2. Materiatly dotyczace instalacji wodociggowej

Przewody:

e Rurociggi polipropylenowe
Ksztattki

* Ksztattki do rur polipropylenowych
Armatura

* Zawory odcinajace

e Zawory antyskazeniowe

* Zawory czerpalne
Baterie

* Baterie umywalkowe

e Bateria zlewozmywakowa

e Przyciski do ptuczek ustepowych
Inne

e Uchwyty do rur

* Pozostaty asortyment niezbedny do prawidtowego funkcjonowania instalacji
Izolacja termiczne

* |zolacja termiczna z pianki PE

2.3. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki z PVC
* Srednica: @ 50 — 160mm,
* Potaczenie na uszczelke gumowa,
* Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
¢ Minimalne ciSnienie znamionowe: 3,2 bar.
Czyszczaki z PVC
* Wg normy PN-EN 1519-1:2002
* Srednica: @ 110mm
e Pofgczenie na uszczelke gumowsg,
e Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
¢ Minimalne ci$nienie znamionowe: 3,2 bar.
Umywalki i zlewozmywaki
*  Umywalki
e Zlewozmywak
Miski ustepowe
* Miski ustepowe
* Przyciski do sptuczek podtynkowych.
Inne
*  Wpusty Sciekowe
Uwaga!

Parametry i kolory sanitariatow podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia sanitarne np. miski ustepowe, umywalki wg. projektu architektonicznego.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot instalacyjnych.

e Samochodd dostawczy do 0,9t
e Zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ,,Wymagania ogdélne”.

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wyfacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr
10 DKP) oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizsze]. Transport rur i
przewoddéw Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodéw, w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewoddw w pozycji poziomej, utozonej
wzdtuz srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gorna warstwa
nie moze przewyzsza¢ sScian Srodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i
przekroju kanatu transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna byé pakowana w skrzynie lub paczki. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu
producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Transport urzadzen i przyborow sanitarnych

Transport urzadzen i przyborédw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi
srodkami transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i sruby pakowaé¢ w skrzynie.
Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i pudfach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
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Przybory sanitarne pakowac¢ w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi
pekniecia i rozbicie.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowujac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozione
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje sie przewodz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazyndow na plac budowy.

Materiaty i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.

Sposdb transportu poszczegdlnych elementdw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatéw i urzagdzen mozna stosowaé miedzy innymi nastepujgce sprawne
technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownos$ci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich
harmonogram, uwzgledniajagc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie
trwania prac instalacyjnych instalacji wod. — kan. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywacé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

Do demontazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od instalacji wewnetrznych.

Roboty demontazowe nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury i urzgdzen.

Po demontazu wszystkich urzgdzen instalacyjnych mozna przystgpi¢ do demontazu
rozprowadzen. Po ztozeniu zdemontowanych elementéw w wyznaczonym miejscu, nalezy
catos$é tych materiatéw usungc z placu budowy.

Realizacja robdt bedzie sie odbywa¢ w nowym obiekcie medycznym, w zwigzku z czym za
wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia bedzie odpowiada¢ Wykonawca. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowej

e wytyczenie trasy przewodow na Scianach budynku,
e |okalizacja przyborow i urzadzen,
* wykonanie przekuc¢ przez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej

e wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,
¢ |okalizacja podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
* wykonanie przekuc¢ przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe instalacji wodociggowej
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Rozprowadzenie wody od piondw do przyboréw wykonac z rur polipropylenowych. Piony beda
prowadzone w bruzdach $ciennych. Instalacje od pionéw do odbiornikdéw nalezy prowadzi¢ w
posadzkach w warstwie izolacyjnej — zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zamontowaniu
instalacje zdezynfekowac, przeptukaé i poddac probie szczelnosci 1,5 cisnienia roboczego.
Przejscia przewoddéw instalacji przez stropy i sciany wykona¢ w tulejach ostonowych
wypetnionych piankg PE lub innym materiatem plastycznym. Nalezy tez zagwarantowac, aby
rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw.

Na instalacjach zamontowac podpory state i przesuwne w odlegtosciach zgodnych z wytycznymi
producenta rur.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpornosci ogniowej E/120.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw wykonywac¢ wyfacznie przy uzyciu tgcznikow.
Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcéw rur. Miski ustepowe i
pisuary nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sptukujgce. Armatura stosowana w instalacji powinna
odpowiadac¢ warunkom pracy: ciSnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C.

Przewdd wody cieptej prowadzi sie nad przewodem wody zimnej,

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,
Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej
50 cm (w miejscach krzyzowania sie przewoddéw - 5 cm), miedzy wodociggowymi a gazowymi -
co najmniej 15 cm.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej Sciany
i w odpowiedniej od niej odlegtosci.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury tgczy sie poprzez zastosowanie uszczelek gumowych.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub obejm. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowac rure pod kielichem.

Przed zakryciem rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne,
prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypa¢ piaskiem.
Pofaczenia rur z PVC nalezy wykonaé przy uzyciu pierScienia gumowego o S$rednicy
dostosowanej do zewnetrznej S$rednicy rury. Odgatezienia przewodoéw odptywowych
(poziomow) powinny byé wykonane za pomocg tréjnikdw o kacie nie wiekszym niz 45°.
Podejscia do urzadzen z PCV faczy¢ metoda wciskowa.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamkniecia.

Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakoriczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rurg wentylacyjna.
Przejscia piondw w poziomy wykona¢ pod katem 45°.

Przybory i urzadzenia fgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyc
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
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Roboty

montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmujg przede wszystkim:

montaz rurociggoéw z rur PVC/PP,

montaz podejs¢ do przybordéw - z rur PVC/PP,

podtaczenie przyboréw,

uszczelnienie p.poz. lub za pomocg przejs¢ szczelnych przez przegrody budowlane,
proby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarne;.

5.4. Zabezpieczenie przed korozja

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem

korozji.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowaé termicznie materiatem
niepalnym, np. otuling z pianki PE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady

Ogélne

zasady kontroli jakosci podano w ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Procedura prac

Badania kontrolne nalezy przeprowadzac zgodnie z zapisami Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych Zeszyt nr 7 COBRTI Instal.

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i

czesci sktad owych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe
i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow pracy.

Nalezy

obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementow sktadowych instalacji.

6.3. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz
robdt z czestotliwosciag zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca. Badania
wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego (3 -krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow
i roszenia oraz spadku ciSnienia obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w
dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz
0,6bara, przystepuje sie do badania gtéwnego. Badanie gtdwne polega na podniesieniu
cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli
badanie gtéwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i

roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2bara - to uznaje sie, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy. Wartos¢ cisnienia prébnego
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nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO. Badanie
szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z
pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak
spadku cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢
niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzega¢ wymogdéw okreslonych w ww. pkt. WTWiO.
Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C,
przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. ODBIOR ROBOT

Ustalenia dotyczgce obmiaréw robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Ogdlne

Ogolne przepisy podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Normy

PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe
wydfuzone.

PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojgcy.
PN-79/M-75113 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka.
PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojace.

PN-78/M-75119 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojgce.
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e PN-74/M-75123 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice

* suwakowe.

e PN-74/M-75124 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i

e zlewozmywakowa .

e PN-75/M-75125 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
kryte.

e PN-77/M-75126 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce

e jednootworowe.

e PN-80/M-75144 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

e PN-78/M-75147 — Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

e PN-76/M-75150 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

e  PN-70/M-75167 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

e PN-69/M-75172 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikow
ptuczacych.

e PN-80/M-75180 - Armatura domowej sieci wodociggowe]. Zawory ptywakowe.

e PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

e PN-88/M-54901.00 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i

badania.
* PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
e wodociggowych i o0gdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych

zanieczyszczeniu

* przez przeptyw zwrotny.

e PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-67/C-89350 - Kleje do montazu rurociggdow z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu. Klej W.

e PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

e PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

e PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

e PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

e PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

e PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowe;j
emaliowane.

e PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

e PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek.

e PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i
zlewozmywakoéw.

e PN-89/B-75178.06 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon

9.3. Inne dokumenty

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -COBRTI
INSTAL.

e Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE.

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005r.
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