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Zagospodarowanie terenu kamieniotomu "Podkowinski" w Szydfowcu OSTIS.7.2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu kamieniotomu "Podkowinski" w
Szydtowcu.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych: 45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektédw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej

Klasa robét budowlanych: 45230000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Kategoria robét budowlanych: 45231300 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekdw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Kanalizacja _sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
gospodarczych i przemystowych z okre$lonego obszaru miasta do oczyszczalni sciekow.
Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzgcy do bezcisnieniowego transportu
sciekow.

Kanalizacja ttoczna - rurocigg podziemny, stuzacy do transportu Sciekdw pod cisnieniem na
wyzszy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowniach sciekdw.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci kanalizacyjnej (na
dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu sciekdw.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna tgczgca kanaty dochodzgce na rdéinych
wysokosciach, w ktorej Scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny
odcigzajgcy przewdd pionowy.

Studzienka odpowietrzajgca - studzienka na rurociggu ttocznym, w ktérej rurocigg cisnieniowy
wyposazony jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyzszych punktach sieci ciSnieniowe;.
Studzienka odwadniajgca - studzienka na rurociggu ttocznym, w ktorej rurocigg cisnieniowy
wyposazony jest w armature umozliwiajgcg oprdznienie rurociggu ciSnieniowego, montowana
jest w najnizszych punktach sieci ciSnieniowe;.
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Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.
Rura ochronna — rura o S$rednicy wiekszej od przewodu stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg
ewentualnych przeciekow.

Wopust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzgdzenie do przejecia wod opadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej Ilub
ogoblnosptawne;j.

Kratka sciekowa - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do wpustu
ulicznego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z:
* budowa przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne
wymagania dotyczace materiatdbw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
»Wymagania ogolne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

e Rurociagi z PVC

* Ksztattki z PVC

* Studzienki kanalizacyjne tworzywowe
* Materiaty na potrzeby wykopdw:
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* Bale iglaste obrzynane nasycone kLIl gr.50-63mm
* Deskiiglaste obrzynane kl.1ll 28-45mm

e Drewno na stemple (korowane)

e Drewno na stemple (korowane, nasycone)

e Gwozdzie budowlane gote

e Klamry ciesielskie typ U

e Pale szalunkowe stalowe

e Piasek, zwir

e Pospodtka
Materiaty na potrzeby ptukania, prob cisnieniowych i dezynfekgc;ji
* Woda

* Podchloryn sodowy

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

Ciggnik siodtowy z naczepa 16t
Kop.j-nacz.na p.g3s.0.25m3
Samochdd dostawczy do 0,9t
Samochdd samowyfadowczy 5t
Samochdd skrzyniowy 5t
Ubijak spalinowy 200kg
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h
Zgrzewarka doczotowa do rur PE
Zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej
obserwacji wfasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkdéw panujgcych
podczas procesu tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki
nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry moégtby uszkodzic¢
tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢
utozone Scisle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie.
Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynie tadunkowa nie moga

Ogdlna specyfikacja techniczna — Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej Strona
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by¢ dtuzsze niz Im. Rury w zwojach nalezy transportowa¢ w taki sposdb, by nie byto
mozliwe ich przesuwanie. Przy czym srednice zwojow nie moga byé mniejsze od
dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi
posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.

e W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu.
Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z
tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowacd
zawiesi z lin stalowych lub tancuchdéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy
wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowacd
recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza sie
sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie
powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chronié przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku
zadaszenia mozna stosowac plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajace Swiatta.
Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczac 30°C.

Podsumowujac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaérce.

Przewiduje sie przewodz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazyndow na plac budowy.

Materiaty i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.

Sposdb transportu poszczegdlnych elementdw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy Scisle stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatéw i urzgdzen mozna stosowaé miedzy innymi nastepujgce sprawne
technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Ogdlna specyfikacja techniczna — Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej Strona
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Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac¢ inwentaryzacje istniejgcych zabudowan i nasadzen,
aby w trakcie realizacji inwestycji jak po jej zakonczeniu unikngé¢ nieuzasadnionych roszczen
wiascicieli posesji w sprawie odszkodowania za zniszczenia lub naruszenia budowli i zieleni.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Projektowane wykopy sg w wiekszosci wykopami wasko przestrzennymi. W terenie
niezabudowanym roboty bedg wykonywane mechanicznie. Na terenach zabudowanych (okolice
budynkéw, ogrodzen, ogrodéw przydomowych oraz w rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem) roboty ziemne nalezy wykonywac¢ wytgcznie sposobem recznym.

5.4. Podsypka

Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm — podsypka z piasku.
Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm — osypka z piasku.

Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z
BN-83/8836-02

5.5. Utozenie przewodu

Uktadanie rurociggu nalezy wykonaé scisle wg wytycznych producenta rur. Wykonuje sie to na
podsypce, obsypce i zasypce piaskowej. Zgodnie z instrukcjg producenta rur wytyczne obejmujg
zaréwno przygotowanie podtoza jak i rodzaj oraz granulacje podsypki i obsypki, a takze grubosci
warstw i sposobu oraz stopnia zageszczenia. Rurociggi niskocisnieniowe nalezy zgrzewac
doczotowo wytgcznie na odcinkach wykonanych wykopem lub elektrooporowo, zgodnie z
parametrami producentéw zgrzewarek i rur. Przykanaliki grawitacyjne wykonywaé na
potaczenia kielichowe.

5.6. Rury kanatowe

Trasy przewodow kanalizacyjnych przyja¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Przewiduje sie, iz z budynku na terenie dziatki Inwestora Scieki sptywaé¢ bedg grawitacyjnie
rurami z PCV i rurami polietylenowymi. Srednice sieci podano na planie zagospodarowania
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terenu. Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacyjnej powinny posiada¢ wymagane
certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na zabudowane rury, ksztattki i inne
urzadzenia. Sieci i przykanaliki kanalizacji grawitacyjnej wykonane bedg z rur PVC §160+315mm
typu S, w wykonaniu do kanalizacji zewnetrznej tgczonych na uszczelki gumowe spetniajacych
wymagania PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 1401-3:2002. Poszczegdlne ufozone rury powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem po srodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura
nie zmieniata potozenia do czasu wykonania ztacz. taczenie rur — kielichowe z wykorzystaniem
uszczelki gumowej wargowej. Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu)
konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej
gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Potaczenia kanatéw
stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowych i
odptywowych — zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 900. Rury nalezy
uktada¢ w temperaturze powyzej 00C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz + 50C. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Rury w wykopie
powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej dtugosci
powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przytgcze wykonane z rur PE i PVC nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a
ksztattki zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja.
Ewentualne ubytki powtok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek nalezy uzupetnic
przed montazem masg bitumiczng naktadang ,na gorgco” na doktadnie oczyszczone
powierzchnie. Rury stalowe ochronne (ostonowe) powinny posiada¢ fabryczng obustronng
powtoke asfaltowg, ktdrg w miejscach potgczen spawanych nalezy uzupetni¢ przed zasypaniem
przewodu.

5.8. Podczyszczanie wéd opadowych

Ze wzgledu na mozliwos¢ przedostanie sie zwigzkdw ropopochodnych do kanalizacji sanitarnej,
przed wprowadzeniem do gruntu nalezy dokonad ich podczyszczenia z zawiesiny oraz zwigzkow
ropopochodnych. W tym celu w studni zaprojektowano mate sorbetowg z sorbetem
polipropylenowym majgcym bardzo duzg chtonnos$¢ wzgledng. Sorbent ten wchtania wszystkie
oleje pochodzenia mineralnego i naturalnego w szerokim zakresie gestosci. Przyjeto rekaw
sorbetowy (worek z mocnej siatki wypetniony sorbetem, a zewnatrz tasma nosna) dtugosci —
1,5m.
Wtasnosci sorbetu PP:

e olejochtonny — okoto 20 kg oleju na 1 kg sorbetu

® niezatapialny — nie nasigka woda

e prosty w utylizacji — spala sie na CO2 i wode

¢ nietoksyczny — bezwonny nie pyli

e wystepuje w postaci waty lub wtékniny

Eksploatacja studni
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Nalezy regularnie (minimum 2 razy w roku) czysci¢ studnie i usuwac zanieczyszczenia co wptywa
na warunki pracy urzadzenia i stopien oczyszczenia Sciekow.
Kontrola studni polega na:

e sprawdzeniu stanu maty sorbetowej,

e sprawdzenie stopnia wypetnienia osadnika
Nie nalezy dopuszcza¢ do catkowitego wypetniania osadnika osadem. Nalezy do kazdorazowo
oczysci¢ po stwierdzeniu nagromadzenia sie osadéw. Utylizacje maty sorbetowej nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej firmie.

5.9. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

Pozostate studzienki na przykanalikach - z tworzywa @ 600mm z wiazem zeliwnym (600
systemowym typu ciezkiego D400 w drogach i dojazdach do posesji oraz typu B125 poza
drogami i dojazdami. Producent wszystkich elementdow studni kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych musi posiadac¢ certyfikat ISO 9001. Przy projektowaniu a nastepnie montazu,
studzienki z PE i PP muszga spetniac szereg warunkdéw, a przede wszystkim posiadaé:

e wystarczajacg wytrzymatosc przeciwstawiajgcy sie wptywom roznych obcigzen,
e wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wplywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i
biologiczne,

e dostateczna trwatos¢ uzytkowa,

e zapewniac¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

e spefnia¢ wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji.
Szczegblne wymagania dotyczace studzienek podano w rozbiciu na poszczegdlne elementy z
ktorych studzienki s3 montowane na budowie

Studzienki @ 600 mm

Studzienki te majg zastosowanie wytgcznie w terenach zielonych tam gdzie nie bedzie ruchu
kotowego i wtedy ich wyposazenie (czesci sktadowe) beda nastepujgce:

A. Kineta studzienki. Jest to dolna czes¢ komory roboczej studzienki, o srednicy
wewnetrznej d = 600 mm, stuzgca posadowieniu studni w wykopie oraz do potgczenia
rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla
wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: stosuje sie kinety
przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanafu oraz
kinety zatomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Kinety te wykonane s3
z PE lub PP. Kinety nie posiadajg odrebnych wymagan w normie DIN, natomiast dla cafej
studzienki (czyli réwniez pozostatych jej elementéw) podano wymagania w normie DIN
19537-3.

B. Rura karbowana. Rura ta stanowi Srodkowg czes¢ komory roboczej studzienki
niewtazowej, o Srednicy wewnetrznej d = 600 mm, odpowiadajgcej Srednicy tej studni,
stuzgcg do ustalenia wtasciwej wysokosci studzienki. Rodzaje rur karbowanych
trzonowych; produkowane sg rury bez kielicha o wysokosci h = 3000 mm oraz rury z
kielichem o wysokosci h = 6166 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych
rodzajow zalezy od wymaganej wysokosci studzienki. Rury karbowane, wykonane s3g z
PP. Wymagania normowe jak wyze;j.
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C. Stozek betonowy. Stanowi on gorng cze$¢ studzienki niewtazowej. Jest to czesé
studzienki stuzagca do montazu elementéw wienczacych studzienke tj. pokrywy.
Wymagania normowe jak wyzej.

D. Pokrywa betonowa. Jest to zamkniecie studzienki od géry. Wymagania normowe jak
wyzej.

E. Wktadka “in situ” Dla zrealizowania podtgczen bocznych do studzienki nalezy dodatkowo
zamowic¢ tzw. wktadke “in situ” wykonane sg z PE. Produkowane s3 pierscienie o
$rednicach d = 110, 160, 200, 250, 315 mm, wyposazone w uszczelke gumowg. Wktadki
te nalezy zamoéwic u Producenta studzienek.

5.10. Odbior robét zanikajacych i badanie szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanych odcinkéw rurociggdw kanalizacji ci$nieniowej, wykonawca
powinien powiadomi¢ Nadzér Inwestorski oraz Uzytkownika w celu komisyjnego odbioru tych
robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Od powyzszej uwagi nie ma odstepstwa. W trakcie
odbioru nalezy wykona¢ préby cisnienia na wykonanych odcinkach zgodnie z PN-81/B10735
oraz instrukcjg producenta rur.

5.11. Odtworzenie warstwy humusowej

Warunkiem koncowego odbioru wykonania sieci bedzie odtworzenie istniejgcych wczesniej
warstw humusu. Jest to czesty element roszczen mieszkancéw wobec Wykonawcy i Inwestora.
Odtworzenie nalezy wykona¢ na catej szerokosci i dtugosci pasa czasowego zajecia terenu,
rowniez pasa przeznaczonego do celdw komunikacyjnych na czas budowy.

5.12. Odbudowa nawierzchni drég

Wszystkie zniszczone lub uszkodzone nawierzchnie drég nalezy odtworzy¢é do stanu
pierwotnego, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi ich nadzorcy. Wykopy otwarte dla
przewoddw przytacza kanalizacyjnego nalezy wykonaé¢ wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610
Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, oszalowanych i szerokosci zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

5.13. Préba cisnieniowa

Po wykonaniu danego odcinka nalezy przed zasypaniem podda¢ go cisnieniowej probie
szczelnosci na cisnienie probne rodwne nie mniej niz 1,0 MPa. Prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu
stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Szczelnosé
przewoddéw kanalizacyjnych powinna spetnia¢ wymagania normy PN 81/B-10725.

5.14. Ptukanie i dezynfekcja przewodu

Ptukanie przewoddéw wykonywaé odcinkami bezposrednio po wykonaniu montazu danego
odcinka kanalizacyjnego wodg czysta. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczaé przez koncowki
sieci i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robét do czasu az zacznie na koricéwkach i
hydrantach wyptywaé czysta woda. Kolejno wykonywane odcinki sieci ptukaé i zabezpieczaé
przed zanieczyszczeniem przez ,korkowanie” koncowych wylotéw, ptukanie przewodow
kanalizacyjnych powinno sie odbywac z predkoscig min. 1,0 m/s;
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Dezynfekcje sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji
przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg. Cl/dm3 wody, tj. 25 g
Cl/m3 wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepisow. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakoriczeniu kazidej roboty zanikajgcej, ktdrg moze
kontynuowacd po pisemne] akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

* zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

* okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

e okreslenie stanu terenu,

* ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

* ustalenie metod wykonania wykopow,

e ustalenia metod prowadzenia Robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

e sprawdzenie jakosSci i parametréw technicznych materiatéw i urzadzen, ktére maja
zosta¢ wykorzystane do wykonania instalacji.

* sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty Ilub
rownorzedne decyzje oraz Swiadectwa jakoSciowe.

e sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie
sg niezbedne)

e sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobéw stosowanych w danej
instalacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o
norme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowaé:

e sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

* zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwaorce,

* badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
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badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy,

badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

badanie zabezpieczenia przed korozjg,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym (w tym:
badanie podtoza, izolacji, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu
przewoddw i armatury),

badanie szczelnosci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow —5 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewoddéw — 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 c¢cm, dla pozostatych przewodow +
2 cm i nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Wymagania ogdlne
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Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne z obudowa scian wykopodw,

* przygotowanie podtoza,

¢ roboty montazowe wykonania rurociggow,

e wykonanie rur ochronnych,

* wykonanie izolacji,

* proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robdt zanikajgcych zgodnie z ustalonymi
zasadami.

7.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badarn przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725),

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentac;ji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢, co najmniej
nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja powykonawcza,

* Dziennik budowy,

e Atestyizaswiadczenia,

e Protokoty odbiorow czesciowych dla tych elementdow instalacji, ktore po zakonczeniu
robdt budowlanych zostaty zakryte,

* Protokoty préb szczelnosci przewoddw instalacji,

* Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji kanalizacyjnej,
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
9.1. Normy

PN-EN 1610:2012 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe 1z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaftek i systemu.

PN-ENV 1401-3:2002 (U)Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sSciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu ( PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 476 :2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdédw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

PN-EN 681-1:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$s¢ 2. Elastomery
termoplastyczne.

EN 13476-1:1999 Bezcisnieniowe systemy rurociggdow z tworzyw sztucznych z
termoplastow do uktadania w gruncie - systemy rurociggdéw ze strukturalng Scianka z
polichlorku winylu (PVC-U) bez plastyfikatoréw, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) —
Czes$¢ 1: Wymagania dot. rur, ksztattek oraz systemu rurociggow.

PN-EN 135666 — 3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czes$¢
3 : Wyktadzina z rur $cisle pasowanych.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia, symbole , podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B — 10736 : 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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