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Uwaga: Całośc konstrukcji obiektu musi zostać zebepieczona antykorozyjnie
W zakresie konbstrukcji stalowej, okładzin ściennychm dzrwi, okien, dachu, powierzchni betonowych oraz innych wystapująćych w obiekcie.
Zabezpiecznie wykonac  dla kategori środowiska C4

Grunt organiczny wyst ąpujący w poziomie posadowienia do wymiany.
Wymiana do stropu warstwy gruntu nieorganicznego nośnego
Wymiana na Piasek średni Is=0,98
Wymiana gruntów do poziomu nośnych poniżej warstwy IX i X według operatu geologicznego

Grunt organiczny wyst ąpujący w poziomie posadowienia do wymiany .
Wymiana do stropu warstwy gruntu nieorganicznego no śnego
Wymiana na Piasek średni Is=0,98

Wentylator dachowy Q=3000m3/h Wentylator dachowy Q=3000m3/h
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Chudy beton gr 15cm C8/10
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Uwaga: Całośc konstrukcji obiektu musi zostać zebepieczona antykorozyjnie
W zakresie konbstrukcji stalowej, okładzin ściennychm dzrwi, okien, dachu, powierzchni betonowych oraz innych wystapująćych w obiekcie.
Zabezpiecznie wykonac  dla kategori środowiska C4
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Zespół 
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Tytuł projektu:

Projekt techniczny rozbudowy oczyszczalni ścieków 
w Szydłowcu - Etap 1 wyciąg z dokumentacji 
obejmujący gospodarkę osadową
Faza:
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UWAGI:
1.  Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w 
terenie. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a stanem 
faktycznym wykonawca winien przekazać informacje do biura 
projektowego
2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien 
zapoznać się ze wszystkimi projektami branżowymi i budowlanymi.
3. Niniejsze opracowanie jest własnością firmy PPW 
Bioprojekt Sp. z o.o.  i chronione jest na podstawie ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych
4. W przypadku jakiejkolwiek zamiany lub różnicy pomiędzy 
projektem a stanem faktycznym oraz różnić pomiędzy 
poszczególnymi projektami, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
informację o zaistniałym fakcie do biura projektowego w celu 
uzyskania właściwego rozwiązania przed wykonaniem prac 
budowlanych
5. W sprawach nieokreślonych w dokumentacji obowiązują:

normy (PKN), świadectwa dopuszczenia, atesty ITB, 
instrukcje, wytyczne i warunki tech.  producentów i dostawców mat. 
bud. i instalacyjnych, przepisy instytucji kontrolujących jakoś mat. 
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