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ZESTAWIENIE STALI — PRETY NIEZGRZEWANE ogot.| ()
— PRE 10.1 | 8 | 2900
Liczba pretéw Dt. tgezna (m) 10.2 | 8 | 4280
10.3 8 5290
Poz. Dt. (cm A-IIIN
Sred |01 (em)) | ogdt 104 | 8 | 6130
#8 | #10 | #12 105 | 8 | 6850
1 10 110 600 1 600 660,0 10.6 8 7490
2 | 8| o1 |48 1] 428 | 3895 107 1 8 | 8070
10.8 8 8600
3 12 110 169 1 169 185,9 10.9 ) 9090
4 12 | 5289 2 1 2 105,8 1010 | 8 | 9540
5 12 5339 2 1 2 106,8 10.11 8 9960
6 | 12| 5547 | 3 | 1| 3 166,4 :gg g :ggig
7 12 5598 3 1 3 167,9 1014 8 111090
8 12 1737 2 1 2 34,7 1015 | 8 | 11430
9 12 50 32 1 32 16,0 10.16 8 | 11750
1012 | 90 64 | 1| 64 57,6 :8:; g :;gig
" 12 1 3715,9 1019 8 112610
12 | 12 1 1735,4 10.20 | 8 | 12870
Diugo$é wg srednic (m) 389 | 660 | 6292 1021 | 8 |13120
10.22 | 8 (13360
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,62 | 0,89 1025 8 13590
Masa fgczna wg $rednic (kq) 154 407 | 5588 1024 | 8 {13800
Ogdtem (kg) 6149 10.25 8 | 14010
10.26 | 8 | 14210
* Srednia diugost 10.27 | 8 |14400
10.28 8 |14580
Pret nr 4-7 wyda¢ w odcinkach 12,0m i 1qczyé na 10.29 | 8 | 14750
zaktad. 10.30 | 8 | 14910
Zestawienie nie uwzglednia zaktadéw dla pretéw nr 11 10.31 | 8 |15070
(nalezy doda¢ ok. 300kg). 1032 | 8 | 15220
10.33 8 |15360
10.34 | 8 | 15490
Zestawienie materiatéw na 1 piyte: 1055 8 115620
e B 3 10.36 | 8 | 15740
beton (ptyta+wieniec): 62,3+5,5=67,8 m
10.37 8 | 15860
stal: 6149 kg 1038 | 8 115960
topiefi zbrojenia: 91 kg/m3 -
stop Jenia: 9 10.39 | 8 | 16060
1.1 16 | 7660
1.2 16 | 7180
1n.3 16 | 6910
1.4 16 | 6720
1.5 16 | 6570
11.6 16 | 6450
1n.7 16 | 6350
1.8 16 | 6260
11.9 16 | 6190
11.10 | 16 | 6130
11.11 | 16 | 6080
11.12 | 16 | 6040
1113 | 16 | 6010
11.14 | 16 | 5980
11.15 | 16 | 5960
11.16 | 16 | 5950
1.17 | 16 | 5940
UWAGI:

—_

. Wymiary niemianowane podano w [mm].

2. Prety tqczy¢ na zaktad min 602 nie wiecej niz 50% pretdw z

jednym przekroju, jezeli na rysunku nie pokazano inaczej.
3. Srednica zagiecia pretow 4.

4. Powierzchnie ptyty na obwodzie oczysci¢ z mleczka cementowego
np. lancqg wodng przed ustawieniem $cian oraz dokfadnie spfuka¢

wodg przed betonowaniem wieficow.
5. Dopuszczalna odchytka poziomu wierzchu ptyty pomiedzy

strzemionami wynosi +5mm (w miejscu ustawienia prefabrykatéw).
6. Pod ptytg wykonaé podktad z chudego betonu oraz izolacje.
7. Zbrojenie mozna wykonaé z siatek zgrzewanych o réwnowaznym

przekroju.
BETON: C30/37, W8, XC4; XA1
(z dodatkiem widkien PP w ilosci 0,9kg/m3, w okresie letnich wysokich
temperatur stosowaé cement wolnowigzacy)
STAL: A-IlIN
Otulenie zbrojenia:  Chom=50mm
UWAGI:

a stanem faktycznym wykonawca winien przekazac informacje do biura projektowego.

budowlanymi.

prawie autorskim i prawach pokrewnych.

projektowego w celu uzyskania wladciwego rozwigzania przed wykonaniem prac budowlanych.
5. W sprawach nieokreslonych w dokumentacji obowigzujg:

dostawcdw mat. bud. i instalacyjnych, przepisy instytucji kontrolujgcych jako$¢ mat.

w budownictwie wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow warsztatowych.

1. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem

2. Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien zapoznac sie ze wszystkimi projektami branzowymi i

3. Niniejsze opracowanie jest wtasnoscig firmy PPW Bioprojekt Sp. z 0.0. i chronione jest na podstawie ustawy o

4. W przypadku jakiejkolwiek zamiany lub réznicy pomiedzy projektem a stanem faktycznym oraz réznic pomiedzy
poszczegdinymi projektami, Wykonawca zobowigzany jest przekazac informacje o zaistniatym fakcie do biura
normy (PKN), $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB, instrukcje, wytyczne i warunki tech. producentéw i

6. W przypadkach stsowania rozwigzari nie posiadajacych certyfikatow i atestéw dopuszczajacych do stosowania
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